Paliki drewniane @10 cm
wbite na gtebokos¢ 70.cm

obrzeze betonowe 8x20cm

Brukowiec 16-20 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 10 cm z wypetieniem
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa

balustrada typu "olsztyriskiego"

obrzese betonowe 6x20cm kraweznik betonowy 15x30cm
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Murek czotowy prosty prefabrykowany
pod rure @700mm

\. PRZEPUST ZRURY KARBOWANEJ PEHD @70
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obrzeze betonowe 6x20cm

Brukowiec 16-20 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 10 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa

Paliki drewniane @10 cm
wbite na gtebokos¢ 70.cm
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Widok z gory

skala 1:50

Jednostka 4 Protras Piotr Jakubecki
projektowa: \ ( ul. Zwierzyniecka 10 lok.8; 15-333 Biatystok
» Tel: 792 333 689; e-mail: biuro@protras.pl
,‘ NIP: 542-277-80-49; REGON: 360207370

Inwestor: Gmina Lapy

ul. Gen. WL. Sikorskiego 24

18-100 Ltapy

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski -
Gasowka-Somachy

PRZEPUST P3 - WIDOK Z GORY

Nazwa rysunku:

Stadium: PW | Skala: 1:50 Nr rysunku: 9/1 Data: 30.06.2016
Projektant: Sprawdzajacy:
BRANZA DROGOWA

mgr inz. Piotr Jakubecki mgr inz. Justyna Bucinska
uprawnienia do projektowania bez ograniczen uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowej
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