
Paliki drewniane Ø10 cm
wbite na głębokość 70 cm

krawężnik betonowy 15x30cm

obrzeże betonowe 8x20cm

Brukowiec 16-20 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 10 cm z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

obrzeże betonowe 6x20cm

Rura karbowana PEHD
Ø 700 mm
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obrzeże betonowe 6x20cm

Murek czołowy prosty prefabrykowany
pod rurę Ø700mm

Murek czołowy prosty prefabrykowany
pod rurę Ø700mm

Brukowiec 16-20 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 10 cm z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

Paliki drewniane Ø10 cm
wbite na głębokość 70 cm

Widok z góry
skala 1:50

90°

zjazd indywidualny

600

balustrada typu "olsztyńskiego"

Nazwa rysunku:

Projektant:

1:50

mgr inż. Piotr Jakubecki

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PDL/0037/POOD/10

OBIEKT:

PRZEPUST P3 - WIDOK Z GÓRY

7/1

Sprawdzający:

Stadium:

Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Płonka-Matyski -

Gąsówka-Somachy

Inwestor:

Skala: Nr rysunku: 30.06.2016
PB Data:

BRANŻA DROGOWA

Gmina Łapy

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

18-100 Łapy

Jednostka

projektowa:           ul. Zwierzyniecka 10 lok.8; 15-333 Białystok

          Tel: 792 333 689;  e-mail: biuro@protras.pl

          NIP: 542-277-80-49;  REGON: 360207370

Protras Piotr Jakubecki

mgr inż. Justyna Bucińska

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PDL/0122/POOD/13

PRZEPUST Z RURY KARBOWANEJ PEHD Ø70
km 0+741,89

550


