Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczpe

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.0&/ymagania Ogolne” odnosigido wymaga wspdlnych
dla poszczegoinych wymagyéechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét w ramaptzebudowy drogi
gminnej nr 106543B Plonka-Matyski - Gysdwka-Somachy

Pocatek i koniec projektowanej drogi pokrywaesiz jej obeca lokalizach. Pocatek drogi
zaprojektowano na skrzgwaniu z drog powiatowg nr 1527B, koniec Zana skrzyowaniu z drog powiatows nr
1529B. G o dlugdci 1335,98m sklada giz odcinkdéw prostych i tuku. W zalamanie gcle zwrotuo>1g
wpisano tuk o promieniu R=120m oraz krzywe pézigjwe o parametrze A=50m.
Zaprojektowano jezdeio szerokéci 5,5m. Na calej diugai trasy po lewej stronie przewidziangiezke
rowerowy 0 szerokéci 2m, oddzielog od jezdni krawznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym na wys. 10cm.
Projektowane pobocze z kruszywa naturalnego ma €zé5m po stronie prawej drogi gminnej oraz 0,3m p
stronie lewej zdciezkg rowerowy.Zakres rob6t drogowych obejmuije:

— przebudowa drogi gminnej nr 106543B na odcinku o#ogl1335,98m w tym:

* wykonanie jezdni o szeroka 5,5 m,
* podniesienie nimosci drogi odpowiadajce kategorii ruchu KR 1,
— przebudowa skrzpwan z drogami bocznymi w istniggych lokalizacjach,
— przebudowa nawierzchni przejazdu kolejowego,
- budowasciezki rowerowej,
— budowa i przebudowa zjazddéw indywidualnych i puisigch,
- przebudowa obiektow iynierskich (przepusty) w istniggych lokalizacjach,
— zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovakm dokument przetargowy i dokumentacje umowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujvymagania wspolne dla robo6t ehjch nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysédiowych.
D-01.02.01 Karczowanie drzew i krzakow

D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, przepustow

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-02.03.01a Odgiajacy nasyp drogowy

D-02.03.01b Nasyp zbrojony geosyntetykiem

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.01.02a Przepusty pod kogatrogi z rur karbowanych PEHD

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zggzczeniem podi@a

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kahstyjnych

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego ktalianego mechanicznie
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D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej manzi

D-05.03.26a Zabezpieczenie geosjatknawierzchni asfaltowej przed g@mniami odbitymi

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 Umocenienie skarp, rowéesiekow
D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami
D-06.03.01 Uzupetnianianigcinanie poboczy
D-06.04.01 Oczyszczenie rowéw z namutu

D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.02.03. Stupki prowadze i kravedziowe

D-07.06.02. Urgdzenia zabezpieczgje ruch pieszy

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Krawzniki betonowe

D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowe;j
D-08.03.01 Betonowe obrze chodnikowe

D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

D-10.00.00 ROBOTY INNE
D-10.04.01 Nawierzchnia z phglbetowych na przejazdach kolejowych
D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi necz

1.3.1. SST ,Wymagania ogoélne” nalg stosowéa w powigzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.3.2. Specyfikacje techniczne zgodng = zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug itdesw drodze
przetargu” stanowtych zafcznik do zargdzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanycteprGeneraln
Dyrekcje Drég Publicznych i uwzgbniaja normy pa@stwowe, instrukcje i przepisy stogag s¢ do robot.

1.3.3. Niezaleznie od postanowiew dokumentach umowy normy fistwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w SST ledg stosowane przez Wykonagva jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany , nieeblgcy budynkiem , stanowty catg¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego ceé¢ stanowqca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny édvimostowy , korpus
ziemny , vezel).

1.4.2. Biezacy nadzor archeologiczny— oznacza sprawowanie kontroli pracy ludzi i sprzw procesie
technologicznym — roboty ziemne w sposolvdpey t.j. rownoczesny z wykonywaniem rob6t ziemnycledu ich
wstrzymania w sytuacji odkrycia obiektéw lub rzeckire mog mie¢ charakter odkrycia archeologicznego.
Nadzorujcy po ewentualnym wstrzymaniu pracy ludzi i gpwz zgtasza ten fakt #tynierowi Kontraktu i
kierownikowi budowy, a dalsze decyzje i dziatan@bgwap sic na koszt i staraniem Zamavjeggo. Sposob i
zakres organizacji nadzoru archeologicznego zyaldo wyhcznych kompetencji Wykonawcy i me by
zorganizowany spodd witasnej kadry ikynierskiej, jak i zlecony do jednostek specjaligtygch. W tym
kontelécie koszty jego funkcjonowania m® ocent wylacznie Wykonawca. W zakres kosztow wykonawcy
wchodzi — koszt funkcjonowania biigcego nadzoru archeologicznego.

1.4.3. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
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1.4.4. Data zakaiczenia robo6t - faktyczna data zakozenia rob6t, potwierdzona:
- w dzienniku budowy przez igniera,
- ustaleniami protokotu odbioru koowego,

1.4.4. Diugos¢ mostu — odlegié¢ miedzy zewwtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostoéw
tukowych z nadsypk— odlegté¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdne;.

1.4.5. Dokumentacja projektowa - opracowanie projektowe stanaee samodzieln catads¢ zawierajce
projekty architektoniczno — budowlane, wykonawc&ST, rysunki, obliczenia i inne dokumenty starymei
integralny cze$¢ umowy, wykonane przez kompetentne osoby.

1.4.6. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy p@kwolenie na
budow wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Bkatty Odbioréw czsciowych kacowych,
operaty geodezyjne, kgka obmiaréw, ew. dziennik moria Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki shce
realizacji budowy).

1.4.7. Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwgdku z prowadzom budowy, stanowq czes$é
dokumentacji budowy.
1.4.8. Dokumenty projektowe — dokumenty dakzone do opracouigprojektowych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu hatqu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.9. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona daurpojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaewptdziana do usugcia po jego
zakaczeniu.

1.4.10. Dziennik Budowy — opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizegy
do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania pol@&ceinnej korespondencji technicznej peufizy Inzynierem, Wykonawg i
Projektantem.

1.4.11. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszlko@renowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.12. Humus (ziemia urodzajna)- ziemia rdlinna zawierajca co najmniej 2% e%ci organicznych.

1.4.13. Inzynier — osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez zamaoeigp i upowaniona do zaradzania
realizacy umowy oraz nadzorowania robot w zakresie élreym w zawartej z nim umowie,

1.4.14. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawwskazana w ofercie do kierowania budow
zgodnie z art. 21a i 22 Prawa budowlanego,

1.4.15. Kierownik Kontraktu — Osoba Odpowiedzialna za Projekt ze Strony Zamawiagego - osoba
pisemnie wyznaczona przez Zamawi&go, lgdaca jego pracownikiem, uprawniona do veggiwania w imieniu
Zamawiajcego, dziatajca zgodnie z zakresem czydob wynikajgcym z umowy O prag w zakresie
przekazanych uprawniei obowigzkéw dotyczcych koordynacji i kontroli w imieniu Zamawigjego pracy
zespotow na budowie (Wykonawcy, Nadzoru Inwestegdj Laboratorium), sprawowania kontroli zgoghio
realizacji robot z projektem Budowlanym, wykonawegy przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy i SIWZ. W ramach ipdanych kompetencji akceptacja i opiniowanie
dokumentéw budowy spagdzonych przez Wykonawaob6t, Nadzor Inwestorski i obski¢gaboratoryjn

1.4.13Jezdnia -cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.16. Inzynier - osoba fizyczna lub prawna pisemnie wyznaczona pZssmawiajcego, dziatajca w jego
imieniu i uprawniona do zagdzania realizagj umowy oraz nadzorowania robét w zakresie élkreym w

zawartej z nim umowie,

1.4.17. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami ,apaisawaryjnego postoju i pasami
dzielcymi jezdnie
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1.4.18. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqaania.

1.4.19. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) czs$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, twarea ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.20. Korpus drogowy - nasyp lub ta eg¢ wykopu , ktora jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.

1.4.21. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzatda w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Koncowes$wiadectwo ptatndici — dokument wystawiony przezzyniera w celu kdcowego rozliczenia
wykonanych robdt, na podstawie wykonanych i odejrhnprzez layniera robot i tabeli elementéow
rozliczeniowych stanowcej zahcznik do oferty Wykonawcy. Kiowe $wiadectwo stanowi podstawdo
wystawienia przez wykonawdaktury VAT po odbiorze ostatecznym.

1.4.22. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez hyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikbéw. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegpptwierdzeniu przez hyniera.

1.4.23. Laboratorium — akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowearez @Zamawiajcego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwihzanych z ocenjakosci wyrobéw budowlanych oraz Robét.

1.4.24. Materiaty —- wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robo6t, zgodna z Dokumentdtijojektove i
SST, zaakceptowana przezyniera (zgodnie z Ustayw dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych ).

1.4.25. Most - obiekt zbudowany nad przeszlkosvodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.26. Nadzoér autorski — czynnaci sprawowane przez autora projektu, polegajna sprawdzeniu zgodiod
realizacji robot z dokumentacprojektows i uzgadnianiu maiwosci wprowadzenia w migrpotrzeby rozwgzan
zamiennych, zgodnie z ustaWwrawo budowlane,

1.4.26. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6ét warstw ghcych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu

na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&rpdnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) warstw wigzaca - warstwa znajduca sé miedzy warstwy $cieral a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) podbudowa - dolna czs$¢ nawierzchni stgca do przenoszenia obzen od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

d) podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub dwéch warstw.

e) podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody , mrozu i przaniem castek podiaa. Mae zawieré warstwe
mrozoochrong, odgczapca lub odcinagcs.

1.4.25. Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy -most , wiadukt , estakada , tunel , ktadka dlazyiels i przepust.

1.4.27. Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraymado przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodndé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat olgleny — z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.29. Oferta wybranego Wykonawcy —dokument ziaony Zamawiajacemu przez Wykonawav czasie
postpowania w sprawie zamowienia publicznego, stagowyintegrala cze$¢ umowy.
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1.4.30. Okres zgtaszania wad- okres, w ktéorym magby¢ zgtaszane wady do useoia przez Wykonawg w
ramach ¢kojmi udzielonej przez Wykonawge

1.4.31. Osnowa realizacyjna- osnowa geodezyjna (pozioma i wysékiowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektow w terenie oraz gegdej obstugi budowy i monta urzdze i konstrukciji.
Osnowa ta powinna sty¢ do pomiar6w kontrolnych przemieszézendksztalcé, a take w miag mozliwosci do
pomiaréw powykonawczych.

1.4.32. Podwykonawca/dalszy podwykonawca— podmiot, z ktérym Wykonawca/ Podwykonawca/Dalszy
podwykonawca zawart umawo charakterze odptatnym na ustugi, dostawy lubotptbudowlane, stanowge
cze$¢ zamowienia publicznego,

1.4.33. Polecenie usunicia wad — dokument wystawiony przez Ayniera, zobowjzujacy Wykonawe do
usunicia stwierdzonych wad w okilenym terminie,

1.4.30. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Bagyowy mae réwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdlzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze -cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymas pojazdow , umieszczenia
urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych zagta jednoczéie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.32. Podtoze -grunt rodzimy lub nasypowy, 2ecy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.33. Podtoze ulepszone -gérna warstwa podim, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegrieraw formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowej, prawnie
odpowiedzialna za rozwzania przygte w dokumentacji projektowe;.

1.4.36. Przedsiewziecie budowlane— kompleksowa realizacja nowego ga#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly tigslanie i przekroju podtnym) istniejcego podczenia.

1.4.37. Przedstawiciel Zamawiapcego - Zamawiajcy — osoba odpowiedzialna za Projekt ze strony
Zamawiajacego, jest to osoba wyznaczona przez Zamawgo do koordynowania Projektugdaca jego

pracownikiem, dzialaca zgodnie z zakresem czydobwynikajgcym z umowy o pragcoraz wdrgony system

zarzgdzania jakécia 1SO,

1.4.38. Przedstawiciel Wykonawcy —osoba umocowana przez Wykonawdo podejmowania wszelkich
czynngci faktycznych i prawnych, niezdnych do nalgytego wykonania zawartej umowy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy,

1.4.39. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkpiej obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeptywu ciekéw wodnych pod nasypami korpusu dvaego lub dla ruchu kotowego i pieszego.

1.4.40. Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.41. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg, itp.

1.4.42. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wycag z projektu budowlanego i
wykonawczego) - cz$¢ dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzaccharakterystyk i wymiary
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obiektu lzdagcego przedmiotem robét oraz wszystkie podstawoveenehty konstrukcyjne i technologiczne
niezlzdne do zrozumienia i wyceny obiektedacego przedmiotem robot.

1.4.42. Przyczétek -skrajna podpora obiektu mostowego. 2dcsktadd sie z petnejsciany, stupoéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray, komor.

1.4.43. Rekultywacja - roboty majce na celu uporgglkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.44. Roboty budowlane— wykonanie rob6t w zakresie podanym w umowie,
1.4.44. Rozpietos¢ teoretyczna- odlegta@é miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.45. Szerokaé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegi@¢é micdzy zewrtrznymi kravedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadig osi podtinej, obejmuje catkowit szeroké¢ konstrukcyjm
ustroju niogcego.

1.4.46. Szerokasé¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradchodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielggej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.47. Przedmiar rob6t — zestawienie przewidywanych do wykonania robét budoych w kolejnéci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegflowopisem lub wskazaniem podstaw ustgggh
szczegOtowy opis oraz wskazaniem $glavych specyfikacji technicznych wykonania i odhiorobét, z
wyliczeniem i zestawieniem idoi jednostek przedmiarowych rob6t budowlanych.

1.4.48. Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot oramin
miejsca wymienione w umowie jako tware czs¢ terenu budowy.

1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligi kolejowg lub inrg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.50. Zadanie budowlane -cz¢$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyga odgbmg catas¢ konstrukceyja lub
technologiczna, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.51. Zamawiajacy — Gmina tapy, bdgca strom umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ktéra daita
wyboru oferty Wykonawcy

1.5. Ogolne wymagania dotycce Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakdNykonywanych robot i bezpieczgtwo wszelkich
czynndgci na terenie budowy i terenie przyleglym do budowsvgz bezpieczZestwo terendw, na ktorych mag
wystapi¢ zagraenia dla ludzi i mienia w zwzku z prowadzonymi robotami. Metodyzyie przy budowie
wyrazajace s¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszynadmeh i sprztu musz zapewniéd skuteczp
ochrore ludzi, srodowiska, budynkéw i budowli na tych obszaractrezegolnéci przed:
- hatasem
- wibracj, drganiami i wstrgsami
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i kormymai gleb, wéd i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emigpzow, pytow i dymow
- zanieczyszczeniedrodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoércziofetalami azkimi
- znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowyc

Wykonawca przede wszystkim zapewni skutaaachrorg przed:

¢ pogorszeniem istniggego stanu technicznego budynkéw i budowdsiadupcych z budow (wstrzsy,
wibracja, osiadanie)

¢ zamuleniem ciekOw i kanalizacji gruntem i produkitg@mochodacymi z budowy (bentonit, iniekcje wylewki z
chudego betonu, itp.)

+ zalewaniem przylegtego do budowy terenu wazkui z procesami budowy.
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Wykonawca ubezpieczy swpjdzialalng¢ przed roszczeniami wynikggymi z wystpienia szkod, ktérych
zrédiem bylyby zdefiniowane povigj zagrgenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia przestowych
zagraen Wykonawca, wg wlasnej oceny, opracuje i wgrgorogram monitoringu i zabezpieczenia ludzi,
srodowiska i obiektéw budowlanych w trakcie trwan@ot i w okresie gwarancyjnym. Elementem §gigwym
programu monitorowania powinna dypracowana przez wykonagvekspertyza (dokumentacja) techniczna
oceniajca i dokumentujca istniejcy stan techniczny budynkéw i budowli zlokalizowahyw obszarze
oddziatywania budowy.

Koszty opracowania programu monitorowania i zabszzenia ludzisrodowiska budynkow i budowli
przed wiw zagreeniami naley uwzgkdni¢c w ramach Ceny ofertowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizezgodnie z trécia zawartej umowy, a w szczegoken z:
- ustaleniami pozwolenia na budew

- zatwierdzonym projektem Budowlanym

oraz:

- warunkami Umowy i SIWZ

- Dokumentagj technicza

- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbBudowlanych

- wymaganiami Kierownika Zespotu Nadzareggo (Irzyniera) i Zamawiajcego.

Wykonawca musi uwzgtini¢ i uwidocznt w Projektach Technologii i Organizacji Robot zasae istniejca
na terenie budowy i terenie przyleglym infrastruktutechniczna (wodoggyi, kanalizacja, sig linie
swiattowodowe, linie kablowe i napowietrzne SN, Nkap teletechniczne itp.) musi pozastzynna do kaca
prowadzenia robot chybae projekt przewiduje jej likwidagj lub przewidziana jest jej przebudowa /budowa i
nashpi przehczenie starych instalacji do nowobudowanej, co mdizzachowa ciagtos¢ dostaw medidw.

Istnieje maliwos¢ zastosowania innego systemu technologii budowyrpskedwnowanego wobec
zaproponowanego, pod warunkiem wykonania obficatatecznéci zgodnie z polskimi przepisami, z
zachowaniem wspotczynnika statecg@ri@godnie z Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2 mar®89r. oraz wykonania
projektu zamiennego zaakceptowanego przeyniera oraz Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Dokumentach ofertowych przekaWykonawcy Teren Budowy
oraz dokumentagj technicz (Projektows) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami premun i
administracyjnymi, i wspéteadne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennikl&wy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédoza ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone, zmzsne lub wymagage przestawienia w wyniku
prowadzonych robét znaki geodezyjne Wykonawca odtyoutrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Zamawiajicy przekae Wykonawcy komplethDokumentagj Wykonawca.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, do wykonania przzWykonawc:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodninzynierem oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

- geodezyjn dokumentag powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystlabiektéw, z naniesieniem
zmian na map zasadnicza z uzyskaniem potwierdzenia (wraz z jyeskektronicza w formacie
zaakceptowanym przezAyniera)

— inwentaryzagj fotograficzry stanu technicznego drég oraz budynkéw przed pygigstiem do realizacji
zadania

- dokumentacje fotografican archiwalrmy dla wszystkich prowadzonych rob6t, w szczegétndla rob6t
zanikajcych

a. Obiekty drogowe
- Projekty technologiczne i organizacyjne robo6t dPaagram Zapewnienia Jalm
— Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanyxlismiepcej sieci drég oraz ewentualnych
drég technologicznych
- Ocena stanu zerowego budynkéw
— Projekty organizacji ruchu na czas robo6t — aktaaja (optymalizacja) projektow przekazanych
przez Zamawiaicego,
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— Projekty zabezpieczenia skarp wykopéw podczas pmtper@a robot,

- Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzerodyz wykopow,

— Projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Buthnym

- Projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych dlaakowania tablicowego,

— Projekt roboczy technologii robét rozbiérkowych

- Projekt zabezpieczentaian wykopow

— Projekt organizacji i harmonogramy rob6t

- Projekt gospodarki odpadami zgodnie z ob@wjacymi wymaganiami,

— Operat odbiorowy,

- Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznychnyich niezlgdnych materiatow,

— projekt zabezpieczenia wykopOw uwedsiajacy konieczné¢ utrzymania ruchu kotowego oraz
utrzymania stateczdoi konstrukcji budynkéw i budowli znajdagych sé w bezpdrednim
sgsiedztwie robot,

— Pozostate projekty wymienione w SST

- Plan BiOZi PZJ

— Zapewnienie nadzoru archeologicznego nad prowadziorpbotami

— Inne rysunki, obliczenia i dokumenty nieetg w dokumentacji Zamawigego a niezédne do
wykonania robét.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t oka st koniecznym uzupetnienie dokumentacji, Wykonawca
sporzdzi brakujce jej czséci na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przegiozynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca powinien uwzetini¢ koszty zwjzane z przyiczeniami sieci i przerwami w dostawie energii
elektrycznej.
Niezalenie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptagmawiajcemu Projekty Organizacji i
Technologii Robét dla poszczegdlnych obiektow iGob
Wi/w projekty powinny by zaakceptowane przez Zamaw@go po uzgodnieniu ich z Projektantem.
Wszystkie koszty zwizane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniéw dokumentacji powinny
by¢ uwzgkdnione w cenie ofertowej i nieztla podlegaly odgbnej zaptacie.

1.5.3.  Zgodnd¢ robot z Dokumentacyy Projektowa i SST, warunkami umowy i SIWZ

Dokumentacja Projektowa, Szczeg6lowe Specyfikacjechfiiczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez ipniera Wykonawcy wraz z warunkami umowy i SIWZ staiy czgé¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich § obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
Dokumentacji.

W przypadku rozbieoici w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwje kolejndé¢ ich
waznosci wymieniona w ,Warunkach Umowy”. Wykonaweae maze wykorzystywa bledéw lub opuszczew
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winieratpchmiast powiadondi Inzyniera, ktéry po ocenie
kwalifikacji btedu dokona w porozumieniu z Projektantem i Zamaeian zgodnie z warunkami umowy i SIWZ
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiardw jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigjslzgodne z DokumentacProjektove

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneagsodchylenia w ramach okdlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatléwaneéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadpProjektov i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialygda przez Wykonawg niezwlocznie
zasppione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewri koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pozhem”)

Wykonawca jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu; do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawizyinierowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobot
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w okresie trwania budowy. W zateosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii ruchu powinienchya
biezaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgariraciji
ruchu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i kdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczae takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewquajv ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoc%ciow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtléw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachiciéeh okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych,
ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera projektu. Tablice informacyjneedy utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen
Kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaveealizacji Kontraktu ;ado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdzie utrzymywd tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeeikne srodki nieztzdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodb wyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdow i maszyn pracagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnmimgynierem.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach {citewh okrélonych przez layniera projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przez Ayniera projektu. Tablice informacyjnecdy
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen
Kontraktows.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazenia robét Wykonawcasbzie:
b) utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stdjj,
c) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieegio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
os6b lub wlasnéri spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania,
d) przestrzegawarunkéw decyzji administracyjnych, w tym decyajérodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagjprzedsiwziecia, w zakresie etapu realizacji inwestyciji.
Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgd na:
1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych,
2) Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pzaru,

- wplywem drga na gsiadujce z budowa obiekty
3) Wiasciwe urzdzenie funkcjonowania pomieszézsocjalnych (umywalni, toalet, itp.) wypasme w sprawne
urzadzenia gospodarki wodniaiekowe).
Drzewa istnigjce, ktore nie &dg wycinane powinny by zabezpieczone w trakcie prowadzenia prac budowlany
w sposéb niepowodsy ich uszkodzenia przez pragey sprzt. Odkryte korzenie powinny byzabezpieczone
przed wysychaniem.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa
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Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dtlzie utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterebaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maskyinpojazdach.

Materialy tatwopalne sktadowanesds w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zaleezwne przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi@arem wywotanym w rezultacie realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bdg mialy aprobat techniczg, wydary przez uprawniog
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania materiatdwsnadowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkmczeniu roboét ich szkodlivigs zanika
(np. materiaty pylaste) madgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnicznych wbudowania. zii
wymagaj tego przepisy Zamawigy powinien otrzymé zgodt na wycie tych materiatbw od odpowiednich
organéw administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie gpecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato zageeniasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaehaj

1.5.8.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. w tym znaki osnowy geodezyjnej i reatigaej, oraz uzyska od odpowiednich wiadgddrych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemaaiapcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni vigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalaciji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgra robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera i zainteresowane wladze orazdiie z nimi
wspotpracowat dostarczg wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkuia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terendéw z zabuslonieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodyggy minimalne niedogodrioi dla mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowe] w asiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip Wykonawca przed
rozpoczciem robot spormzi¢ inwentaryzagj i ocery stanu technicznego istraelych budynkéw leacych w
strefie wplywu drga oraz innych skutkow prowadzenia robét, dla urgkid ewentualnych roszcze
zainteresowanych stron. W strefach niekorzystneglywu prowadzonych rob6t, Wykonawca winien prowiadz
roboty tak, aby skutki jego dziatalém nie wplyrely na stan techniczny obiektdévgssadupcych z Terenem
Budowy. W celu ograniczenia dng&Vykonawca powinien prowadzioboty sprztem niewywotugcym wibracji i
innych negatywnych efektéw.

Inzynier kedzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych paizy Wykonawa a wiacicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z whlasko i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier ani
Zamawiajicy nie lkedzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile niedd{p one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenia obcazen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskbw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypagenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszalkéglzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkxiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie ¢ulzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy niespetnigie tych
warunkOw zostaty usuetie z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaczony fragment budowy i
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpiecz@stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawcgdie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.
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W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niisigjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni orazectizie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz

i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w Cenie Kontaktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy oraz gdzenia aywane do rob6t
od daty rozpocgxia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecaneg

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Jap elementy byly
w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayie, to na polecenie dyniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowz ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoreg sv jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami iduzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbw@iczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszeikic
wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgtu,
materiatéw lub uradzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposélagly bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaatajkopie zezwolg iinne odnéne Dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwrzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania
Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przezyimiera.

1.5.13.Réwnowaznosé norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotang &onkretne normy i przepisy, ktére spethiaaj materiaty, sprat i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robedtyg, obowzywa® postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévle ov Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W pragigu
gdy powotane normy i przepisy aistwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, maogy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo®jzasadniczo réwny lub wszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spizenia i pisemnego zatwierdzenia przezyhiera.
Réznice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedi@zone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glabczekiwanego przez Wykonagvc
zatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku kiedy hynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniag zasadniczo réwnego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuge do norm
powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

W przypadku stwierdzenia wygtowania nawarstwie kulturowych, obiektow archeologicznych, reliktow
zabudowy i zabytkéw ruchomych, prace nglewstrzym@& w celu przeprowadzenie ratowniczych bada
wykopaliskowych, polegagych na zadokumentowaniu odkryi wyeksplorowaniu obiektow w cafoi.
Wykonawca zobovgzany jest powiadondilnzyniera i postpowa® zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku
tych polecé wysfapiag op&nienia w robotach, bynier po uzgodnieniu z Zamawigym i Wykonaweg ustali
wydtuzenie czasu wykonania roboét

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebiglowy lgda uwazane za wiasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobovgzany jest powiadondilnzyniera i posgpowa® zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku
tych polecé wysfapiag op&nienia w robotach, bynier po uzgodnieniu z Zamawjgym i Wykonaweg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét.

W przypadku stwierdzenia koneiczebd Wykonawca jest zobowzany przeprowadzibadania weryfikacyjno-
sondaowe i ratunkowe oraz wszelkie prace zabezpigceaja terenie obfym inwestycy. Wszelkie koszty
zwigzane z prowadzeniem w/w prac i bagenosi Wykonawca.

1.5.14 Niewypaly, niewybuchy

Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Ptonka-MatysBiséwka-Somachy 13



D.M.00.00.00 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t mavypaty/niewybuchy Wykonawca zobmzany jest do
niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczeniantereraz wezwania odpowiednich & (policja, stra
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiddnia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu ponosi
Wykonawca robot. Koszt akcji usgaia niewypatow/niewybuchow poniesie Wykonawca rolsét naley ujaé w
cenie ofertowe;.

2. MATERIALY

2.1.  Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awvgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawiyriierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacije
dotyczice proponowanegdrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyciateriatdw i niezbdne
Swiadectwa badalaboratoryjnych, certyfikatydulz deklaracje zgodrai oraz probki tych materiatéw i wyrobéw.

Zatwierdzenie partii (e&ci) materiatow/wyrobow z danegarddia nie oznacza automatycznisg
wszelkie materiaty/wyroby z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty/wyroby
uzyskane z dopuszczonegrddta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrédet miejscowych i jest zobowdany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoaziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokumeatagwieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu poaysé materiatdbw w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bdg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuligwacji terenu po ukiczeniu Robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowiegnla wykorzystane do robot lub odwiezione na odktaghawiednio do wymagaUmowy
lub uzgodnié z Inzynierem.

Odpowiedzialnym za miejsce odkladu gruntu z ukogokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca,
ktory poniesie wszelkie koszty i spetni wszystk@nhalngci (m.in. ochronysrodowiskaO zwizane z jego
przygotowaniem, sktadowaniem ijsdejsza rekultywagj. Miejsce odktadu nady zatwierdzé u Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowad# zadnych wykopéw w olgbie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w warunkach Umowy, z gtijem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjagcymi na
danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobéw budowlanych
Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrdbadmdowlanych, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowapastcza siwytacznie:
1. Woyroby posiadajce znak CE — bez ogranidze
2. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
* W zgodzie z istnigjca Polska Normy a producent za¢zyt deklarag zgodndci z ta norm
e w przypadku braku polskiej normy lub istotnegzmécy od jej zapiséw, to w zgodzie z
uzyskana aprobata technigzproducent dalczyt deklarac} zgodndci z ta aprobata
* posiada znak budowlanywiadczcy o zgodnéci z Polska Norm wyrobu albo aprobata
techniczn, a producent za¢zyt odpowiednia informagjo wyrobie
b) wyrdb zostat wyprodukowany na terenie Polski, algielono mu aprobaty technicznej a producent
zahczyt do wyrobu deklaracje zgodsw z ta aprobat
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie ebdw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgddna uznanymi regutami
sztuki budowlanej
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobutwaszonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent abydpecjalne Zaviadczenie o zgodsoi z ta
dokumentacja oraz z przepisami
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Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lobkzbudowlany, albo posiada deklatazgodndci,
nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentow dopuszczgiych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji naleizyska& aprobag techniczi dla takiego wyroby.

2.4, Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy i dostawy nie odpowiadgje wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ztozone w miejscu zaakceptowanym przezyhiera. Jéi Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatéw i dostaw do innych robotznte, dla ktorych zostaly zakupione, to ich koszistaaoie
przewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe zastosowanie materiatow

Jeeli dokumentacja Projektowa przewiduje #limos¢é wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadondyimiera o swoim zamiarze, co najmniej na 3 tygoghmized
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jdli bedzie to wymagane dla batl@arowadzonych przez igniera,
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody igniera.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane na#feri dostawy, oraz urobek gruntowy
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasigtiyone potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly syjgkos¢ i whasciwos¢ do rob6t i byly dosipne do kontroli layniera.

Miejsca czasowego skladowaniacdb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommwmanych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzymiera.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatéw
Wytwornie materiatdw magbyé okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kraiateriatdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzellem
jakosci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni bedg zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsieza

przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Dokumentagjektowej.

c) Jeeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika Zespotu Nadzowngiego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji iabad tych
miejscach.

2.8. Materiaty z rozbiorek

Materiaty z rozbidrki naley odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (ZUK tapyMdstowa 9).
Materiaty z rozbidrki oraz inne materialy odpadoWskonawca usunie poza plac budowy przy przestrzagan
zapisOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odphd@ddz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Wykonawca
powinien na etapie przygotowania oferty ustalzeczywiste odlegkzi odwozu materialdbw na skladowisko
odpaddw i uwzgldnic¢ to w cenie ofertowe;j.
Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgedrnz wiacicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzce z rozbiodrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawoanzohtuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione
przez Wykonawge z odpowiednim wigcicielem tych sieci na koszt wlasny.z8& nie zaistniejezadna z ww.
okolicznaici z materiatem z rozbidrki nalg postpowat zgodnie z zasadami opisanymi paey
Koszt transportu w miejsca wskazane przegmiera i wigcicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej
zaplacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.
Diuzyce z wycinki drzew pozostgvasnaécia Zamawiajcedo i naley je wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora (ZUK tapy, ul. Mostowa 9)., natomiast pstatle materiaty z wycinki drzew i krzakow Wykonawest
zobowhzany usuré z terenu budowy wraz z ich utylizaajo nie podlega odbnej zaptacie i jest zawarte w cenie
kontraktowej
Wytwarzane odpady powinny b&ymagazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscash spos6b
uniemaliwiajacy negatywne oddzialtywanie seodowisko, w tym przede wszystkim gedowisko gruntowo —
wodne. Odpady powstgie na placu budowy nalg przekazywé sukcesywnie, nie dopuszczejdo ich
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nadmiernego nagromadzenia odpowiednim jednostkosiagajcym aktualne zezwolenie na prowadzenie
dziatalngci w zakresie gospodarki odpadami. Wytworzone ogippdwinny zostd w pierwszej kolejnéci
poddane odzyskowi w miejscu ich powstania; w sya@tc gdy jest to nienitiwe odpady powinny zoséa
unieszkodliwione. Unieszkodliwione poprzez skladoisa mog zostac wycznie odpady, ktérych
unieszkodliwienie w inny sposob nie jest ztime. Odpady niebezpieczne, jakie pojawic podczas realizacji i
eksploatacji inwestycji naly segregowéi odziela& od odpaddw obeinych celem wywozu do specjalistycznych
przedsgbiorstw zajmujcych st unieszkodliwianiem.

3. SPRZET WYKONAWCY

3.1. Sprat Wykonawcy

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory zapewni uzyskanie vil@wej
jakosci wykonanych robét okébonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST opazostatej dokumentacji
projektowej. Sprat uzywany do Robét powinien Byzgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadzsod
wzgledem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub Projekcieaizacji Roboét, zaakceptowanym
przez lIrkyniera; w przypadku braku ustélew takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistagmi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniackyhiera w terminie przewidywanym Umaw

Sprzt bedacy wlasndciag wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentédw potwierdzaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych tam , gdzie jest to wymagane przepisami

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez na biezgco naprawié lub wymieni& niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje #iwos$¢é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpt
przed wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji layniera, nie mae byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow. Wykonawca zapewni
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robdszelkich niezbdnych drog technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy na swoj koszt. Wyka@a w cenie ryczaltowej zapewnia transport
technologiczny materiatow wynikgjy z przygtej technologii i ze specyfiki rob6t w ramach wykmranych robot
— jego koszt powinien ldyzawarty w cenie ryczattowej robét.
. W przypadku wykorzystania do transportu budoetgn drég publicznych, Wykonawca ma obgzeik
dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznegoiegcych odcinkéw drog i przedstawienie wynikow
Inzynierowi przed rozpoeziem Robét. Inwentaryzacdrog i uzgodnienie ich sposobu naprawy maldokona
wspolnie z administratorami drog. Koszty naprawjnigacych drog publicznych, zniszczonych wskutek
transportu materiatow przewidzianych do budowy,rgkWykonawca.

Zaleca sj aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokewiafi lokalnej stanu drdg istniggych, po
ktorych planuje transport materiatow.

Liczba $rodkéw transportu duzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym Umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetni@ wymogi dotycace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacistgi innych parametréw technicznyc$rodki transportu
nie spetniggce tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdacheteriu budowy oraz na Terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotycgce organizacji robét
Przedmiotem realizacji jesprzebudowa drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski- Gaséwka-
Somachy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z Kontraktem, oraz za jakozastosowanych
materiatbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodéiee Dokumentag Projektovs, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniamiyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metadypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézew planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami édnymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zossamsungte przez Wykonawg na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany kbid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wgsok przez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje Ityniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdhboét kgdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktdw Dokumentacji Projektowej i w SST, a zakw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimer uwzgédni wyniki bad# materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywaie na rozwzam kweste.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez layniera pod
grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tyfpduniesie Wykonawca.

5.2. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raggidnie z warunkami umowy z Zamavdigym,
SIWZ, Dokumentacja Projektaworaz za jaké& stosowanych materiatdbw i wykonywanych Roboét, zh ic
zgodnd¢ z dokumentacja Projektaw wymaganiami SST, PJZ, Projektu Organizacji RuchRobdt oraz
poleceniami Kierownika Zespotu Nadzageggo i lrzyniera.

Przed przysipieniem do rob6t naky wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentyam
urzadzen obcych.

W przypadku ich wygpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenigdreh na czas prowadzenia
robdt w uzgodnieniu z jego wdeicielem oraz wszelkie roboty z tym zwane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegaj odrgbnej zaptacie i nalgy je uja¢ w Cenie ofertowej.

Wykonawca bdzie prowadzit roboty na podstawie prggj wtasnej technologii i metod wykonania
Robot, za ktore jest odpowiedzialny.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracuje Projekty Teclogil i Organizacji Robét, Program
Zapewnienia Jakai lub inne Projekty wymagane w SST.

Zastosowany spet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczemigmikajace z przygtych rozwizan
technicznych i technologicznych w ramach opradowdykonawcy nie podlegajodrbnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu nadg uja¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca zobowizany jest do uzyskania umowyzyezenia gruntdw w przypadku koniecZob
wejscia w tereny dziatek, niecblacych we wtadaniu Zamawiggego jak réwnie do ponoszenia optat za dziane
tego terenu.

Podczas prac nale zwrdéci szczegblna uwagna zachowanie w stanie nienaruszonym i nie priesen
punktow geodezyjnych, ktore podlegajchronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjartograficzne.
O pracach w pobiu punktéw geodezyjnych powiadaimiodpowiednie instytucje. Wszystkie koszty ich
zabezpieczenia i ewentualnych napraiy lgo stronie Wykonawcy

Wykonawca powinien powiadofimvascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przygtieniem do robo6t
zwigzanych z usugtiem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznydtanalizacyjnych, melioracyjnych
wodochgowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajrebnej zaptacie i nalgy je uja¢ w Cenie ofertowej.

Wykonawca sporglzi wszelkie niezédne harmonogramy przgkzen istniegcych medidéw i uzgodni je z
ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itiigszty z tego tytutu nie podlegapdrebnej zaptacie i nalgy je
uja¢ w Cenie Ofertowe;j.

Wykonawca przeniesie w miejsce wskazane przeyniara obiekty kultu religijnego (kapliczki, Krzg).
Koszty z tego tytutu nie podlegapdicbnej zaptacie i nafy je uja¢ w Cenie ofertowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie WwgSo
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymaganiareédnymi okr&lonymi w dokumentacji Projektowej, SST
lub przekazanymi na fnie przez Kierownika Zespotu Nadzagcggo lub lyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystkorzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje Kierownika Projektu/ltyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot lzdg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, uboéntacji Projektowej, SST, tak w
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normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjymer uwzgédni wyniki bada materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzana kwest.

Polecenia layniera kzda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawgpod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyimera programu
zapewnienia jakici, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykmayia rob6t, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie robét zgodnie z Dokumengadprojektovs, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przeziiera.

W przypadku gdy prowadzone Roboty rigleo rodzaju robét stwarzgjych zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi (zgodnie z dz. U. Nr 120/2003, p©126) wykonawca ma oboaviek przedstawienia najpdiej w
terminie 7 dni przed rozpoeziem Rob6t, odpowiedniego planu bezpidst@a i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jad@ bedzie zawiera :

a) cz$¢ 0golm opisupcy :

- organizag; wykonania robét, w tym terminy i sposGb prowadaawibét,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- zapewnienie przepiséw bhp

- szczegobtowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach naswkaici)

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogfowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

- sposOb oraz foren gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomigronastaw mechanizméw
sterupcych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahiiologicznym, proponowany
spos6b i forma przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. ,

- sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedglth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposG6b i procedgrpomiardw i bada (rodzaj i cestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych
elementow robot,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robo6t fdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazom
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robdt i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalg).

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtbw oraz robdt zestetliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidekumentacji Projektowej
i SST.

Inzynier maze polect wykonanie dodatkowych baflauzupetniagcych lub zleci na koszt Wykonawcy
dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionyatpliwosci co do wiarygodn&i bada przedstawionych przez
wykonawe lub w przypadku zrénicowania wynikdw mierzonego odchyleniem standarngow10%
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Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci 3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameglkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie robdt zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy iynierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy
posiadad wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier tkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spggu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu imetod
badawczych. Jeli niedocigniccia te lzda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma zycie do robdét badanych materiatléw i dépiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatow ponosi Wykonawca.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich Robét oraz materialdastarczonych na budevub
na jej terenie produkowanych, ggzapc w to przygotowanie i produkcje materiatow.zynier powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialyRioboty, ktére nie spetniaj wymaga
jakasciowych.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébeértych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodoliigwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik Projektu bdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez mgniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez ltyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przamiara.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury , zaakceptowane przezyimera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki
do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jdkblub okre&lonym w umowie.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane bkynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika Projektu

Inzynier/Kierownik Projektu uprawniony jest do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw uzrodta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier/Kierownik Projektu po uprzedniej weryfikacgiystemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
wykonawe, ocenia zgodnid materiatléw i Robdt z wymaganiami SST na podstamjeikow wilasnych bada
kontrolnych oraz wynikéw bada pomiaréw zawartych w raportach Wykonawcy.

Inzynier/Kierownik Projektu powinien pobietgprobki materiatdw i prowadéibadania sprawdzgje
niezalene od Wykonawcy, wykonane przez obstl@boratoryjr niezalena od laboratorium Wykonawcy. Zdi
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to lynier poleci Wykonawcy
przeprowadzenie bafdapowtérnych lub dodatkowych, albo oprzeg sivylagcznie na wlasnych badaniach
kontrolnych przy ocenie zgodém materialdw i rob6t z DokumentacProjektovs i SST. W takim przypadku
catkowite koszty, poleconych przezzymiera powtérnych lub dodatkowych badgpobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, é&awych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polsky Normg lub
- aprobaj techniczg w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiormsRiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumemgyws/magane przez SST, 2da partia dostarczona do
robét kpdzie posiadate dokumenty, potwierdzaje i okrdlajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, popartezierpotrzeby
wynikami wykonanymi przez niego badaKopie wynikéw tych badabeds dostarczone przez Wykonawc
Kierownikowi Zespotu Nadzordagego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrowigzujagcym Zamawiagcego [
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowey kinca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obawujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula3 dokonywane na bigco i bgdg dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etdska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technily, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokunyelmtda oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania placu budowy
- dat przekazania przez zamawieggo Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez kyniera Zapewnienia Jaka i harmonograméw robot
- terminy rozpocgcia i zakadiczenia poszczegoinych elementéw robot
- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzyprzerw w robotach
- uwagi i polecenia Kierownika Zespotu Nadzaguggo
- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbiorow robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robo6t
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi
- zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzit
- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli Ziaomiem, kto je przeprowadzit
- inne istotne informacje o przebiegu roboét
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przedicdone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Ireyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniacsProjektant nie jest jednak

stroryg Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

6.8.2. Ksihzka Obmiaréw lub druki obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw lub druki obmiaréw stanawidokument informacyjny pozwalgly na ocea
zaawansowania robo6t i rozliczenie faktycznego ¢mstrealizacji kadego z elementéw Robét. Obmiary
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wykonanych Robét przeprowadzag sv sposob gty w jednostkach przgtych w Kosztorysie ofertowym/ tabeli
rozliczeniowej i wpisuje do Ksgiki Obmiardw lub drukéw obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materiatow, orzeczenia o jako
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jalkb Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny Byudostpnione na
kazde zyczenie Iyniera i Zamawiajcego.

6.8.4. Pozostate Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. — 6.8.3. ppgface dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z badai sprawdze,
f) protokoty z narad i ustate
g) korespondengjna budowie.
h) inne dokumenty wymagane warunkami umowy i SIWZ

6.8.5. Przechowywanie Dokumentoéw Budowy

Dokumenty Budowy &dg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z Dokumentéw Budowy spowodujggenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowychla zawsze dogpne dla Iryniera/Kierownika Projektu i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

Po dokonaniu odbioru ostatecznego budowy Wykonawrzekazuje komplet dokumentéw budowy
Inwestorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy
Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysietofeym/Tabeli rozliczeniowej.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poenaidniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni prfgm terminem.

Wyniki obmiaru lkedg wpisane do Kaizki lub Drukéw Obmiaréw. Obmiar podlega akceptanjiyiera.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wilepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukmczenia wszystkich Rob6t. &lne dane zostgn
poprawione wg instrukcji tiyniera na pimie.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robét i materiatéw

Dlugosci i odlegiaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych Rob6t nie wymagaigo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rohdilylzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdét.

7.4. Wagi i zasady wzenia
Jeli zajdzie taka potrzeba, na polecenieyimera Wykonawca zapewni warunki ugliviajagce wagow
kontrok materiatdw masowych (gruntu, kruszyw, mas bitumych itp.), zainstaluje ugdzenia wagowe

Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Ptonka-MatysBiséwka-Somachy 21



D.M.00.00.00 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

odpowiadaice odnénym wymaganiom SzczegOtowych Specyfikacji Technychn Bedzie utrzymywaé to
wyposaenie zapewnial w sposob aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw Robét, a fak w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliazdndy wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny, umdiwiajacy oceg zaawansowania rob6t oraz kwoty ryczattowej ngelziej do rozliczenia
wykonanych robot.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksjzki Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony nzyhierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbidr robot ulegacych zakryciu
b) odbiér robot zanikagych,
c) odbidr czsciowy,
d) odbior kacowy,
e) odbior ostateczny,
f) odbior po okresieckojmi.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie §db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urloviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot.

Odbioru robat dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej cgséci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizka budowy i
jednoczesnym powiadomienienmzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w
ciagu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbgyd powiadomienia o tym fakcie tginiera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigogich
komplet wynikow badé& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentag;j
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.Zynier sporadza protokét odbioru powsgzych robot.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego rob6t dokonuje protokétemzimier inwestorskiego w celu bigcych czsciowych
rozliczeh. Dokonanie odbioru eZciowego nasfpuje w cihgu maksymalnie 7 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawe na podstawie spagdzonego przez niego "Wykazu robét wykonanyckscpwo" potwierdzonego
przez Irryniera. Wykaz ten spogdzony lgdzie na podstawie rzeczowego zaawansowania robot.

8.4. Odbidr koncowy

Odbioru kaicowego, w celu kicowego rozliczenia rzeczowo-finansowego zamdwiediakonuje
Inzynier, po catkowitym zakiczeniu wszystkich rob6t sktadaych sé na przedmiot umowy na podstawie
oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czyftigrzewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlame
terminie nie paniej niz 7 dni od daty zgloszenia przez Wykongwobodt, pod warunkiemze Wykonawca
dostarczy laynierowi kompleta dokumentagj powykonawcz wraz z operatem kolaudacyjnym oraz dokumenty,
ktorych dohczenia do wniosku ozytkowanie/zgloszenia o zakozeniu rob6t wymaga art. 57 ustawy Prawo
Budowlane celem sprawdzenia i akceptacji. Dokonambioru kadicowego naspuje, po sprawdzeniu przez
Inzyniera operatu kolaudacyjnego, na podstawie ggaonego przez Wykonaw¢Wykazu robét wykonanych”
potwierdzonego przez tgniera . Wykaz ten spogdzony winien by na podstawie rzeczowego wykonania roboét
wycenionego wedlug cen z oferty Wykonawcy. Zaaenie odbioru k@cowego zostanie potwierdzone
protokotem odbioru kacowego, podlegagym podpisaniu przez upowr@onych przedstawicieli Stron.
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8.5. Odhiér ostateczny robot

Odbioér ostateczny jest przeprowadzany komisyjnieeprupowanionych przedstawicieli Zamawigjego

przy udziale layniera i Wykonawcy — Kierownika budowy.

1. Odbiér ostateczny Zamawigy rozpocznie w ggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego i dostarczenia Zamawiegmu po sprawdzeniu i akceptacji przezymera 2 egzemplarzy
operatu kolaudacyjnego tj. kompletnej dokumentagjvykonawczej. Jeli podczas odbioru ostatecznego
Zamawiajicy stwierdzi Wady Przedmiotu umowy lub braki dokumtdev w operacie kolaudacyjnym,
czynnaci odbioru ostatecznego zosiaprzerwane, ZaZamawiajcy wyznaczy Wykonawcy termin na
usunicie Wad Przedmiotu umowy lub/i uzupehnienie brgkygh dokumentow w operacie
kolaudacyjnym. Wykonawca niezwiocznie powiadomi ZAanajgcego o usugciu Wad Przedmiotu
umowy lub/i uzupetnieniu brakagych dokumentoéw w operacie kolaudacyjnym. Zamawiajprzystpi
do ponownego odbioru ostatecznego w wyznaczonynezprziebie terminie po usgciu przez
Wykonawe Wad Przedmiotu umowy lub uzupelnieniu dokumentow operacie kolaudacyjnym.
Zakoczenie odbioru ostatecznego zostanie potwierdzosiehntem odbioru ostatecznego, podleggm
podpisaniu przez upovmionych przedstawicieli Stron

2. Operat kolaudacyjny zawiera ngstijace dokumenty i materialy stanawe podstaw do dokonania
odbioru ostatecznego:

a) Dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvezeli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy.

b) SST (z dokumentéw umowy, ewentualnie uzupesajub zamienne).

¢) Dzienniki budowy ( oryginaty).

d) Ksigzke obmiarow lub druki obmiaru robét ( oryginaty).

e) Recepty i ustalenia technologiczne.

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych zgodnie
z SST i PZJ skompletowane w oddzielnej teczce atappnej w spis zawaroi.

g) Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatow zgodnie
z SST i PZJ skompletowane w oddzielnej teczce atappnej w spis zawaroi.

h) Opini¢ technologiczg sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych
do odbioru i wykonanych zgodnie z SST i PZJ wramykazem odchyle ich uzasadnieniem i
omowieniem.

i) Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.

j) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzgmjiwykonawczej oraz wykaz zmian
gruntowych zarejestrowane we ¥davym organie zgodnie z wymogami \étawych przepiséw prawa.

k) Protokot odebranych elementéw rob6t hkoweswiadectwo platnéci sprawdzone przezdgniera.

[) Korespondencja i inne dokumenty @@ istotne znaczenie dla przebiegu odbioru ostatenz
skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzongjisvzawarteci.

8.6. Odbidr po rekojmi

Odbior po ekojmi polega na ocenie wykonanych robot gzeinych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweaygym.

Odbior po okresieckojmi jest dokonywany w terminie wyznaczonym prZeznawiagcego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy w formie protokotu odbioru po rekie gkojmi, po usunjciu wszystkich wad
ujawnionych w okresieckojmi, potwierdzonym przez hyniera w wystawionyndwiadectwie usuricia wad.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarove
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej ledzie uwzgedniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktade¢ sé na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizr bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

— wartag¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayawentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartg¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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— podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Koszty pgrednie obejmuy: ptace personelu i kierownictwa budowy, kosztyzzdu jednostki

gospodarczej, koszty dziatakuw laboratorium, koszty ugzlzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wody,adzndci itp.), koszty bieacej obslugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia rob6t (w tym objazddw, przejazd@nganizacji ruchu), wydatki na BHP i Psppnaleznosci za
ustugi obce na rzecz budowy, nalesci za badania i ekspertyzy dotyce wykonywanych robot itp.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania og6lne D-M-00.0000
Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. Dokumentach, a niewyszczegdlnione w Kagzie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgazatji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projdktiynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robdét, ustawienie tymczasowego oznakowanidwiailenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu, optaty/dzieawy terenu, przygotowanie terenu, konstrgktjmczasowej nawierzchni,
ramp, chodnikéw, kraggnikow, barier, oznakowa drenau, tymczasow przebudow urzagdzeir obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i organizagihu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych barier i
Swiatet, utrzymywanie ptynnii ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizaajichu obejmuje:
- usunecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (@zNr 207/2003, poz. 2016) z pidejszymi
Zmianami.

- Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U0B2/oz. 628), z pdiejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy monta
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawzerajgcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ml z 6 luty 2003r w sprawie bezpiegz®va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401)

- Rozporadzenie Ml z 23 czerwca 2003r w sprawie informaajtydzcej bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiedmdwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.1126)

— Rozporadzenie MI i SWIA z 31 lipca 2002r w sprawie znakdwygnatow drogowych (Dz.U. nr 170
p0z.1393)

— Rozporadzenie Ml | SWIA z 23 wrz@ia 2003r w sprawie szczeg6towych warunkéw gdrania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadczgmmdzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne ogeaficzne (Dz.U. Nr 30poz. 163) z jpoejszymi
Zmianami

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami
— tekst jednolity Dz. U. Nr 204/04, poz. 2086.

— Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 1156z. 1229) z phiejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 3.10.2003 r. — o ochrofriedowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. T&)/poz.
1865).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@doyth (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881).

— Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 19%at fednolity Dz.U. Nr 58 poz. 515 z 2003r

- Warunki Umowy.
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyae wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem
odtworzenia osi trasy i jej punktéw wysckiowych oraz odtworzenie punktéw osnowy geodezyjmepmach
przebudowy drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski Gaséwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy itkétowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania rob6t wymienionych w p.1.1. aganych
z odtworzeniem i wyznaczeniem punktéw gtéwnychytraisiz punktéw wysokaiowych w terenie wraz z obstuga
geodezyjy realizacji catlego zadania, w lokalizacjach zgoding®okumentagj Projektovy.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych
W zakres robét pomiarowych, zwanych z odtworzeniem trasy i punktow wys@tiowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych (reperdw roboczych zaonych w terenie, dowzanych do reperéw patwowych),

b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

€) wyznaczenie granic pasa drogowego isjuego,

f) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochroolh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposo6b
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

g) Wykonanie i zatwierdzenie mapy zasadniczej, powptaiwyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawjcze
wraz z wersja elektronican

h) Zabezpieczenie na terenie budowy punktéw stalyaiowg geodezyjnej, ewentualne ich odtworzenie w
przypadku ich uszkodzenia podczas prowadzonychtrobo

i) Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej kolidygh z inwestygj

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy- punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza- wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaajigre aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogélnogeagmajch oraz elementéw ewidencji i budynkéw, a
takze sieci uzbrojenia terenu.

1.4.3. Osnowa geodezyjna- zbior punktow, ktére maj potazenie wyznaczone w patwowym systemie
odniesié przestrzennych, na ktérych wyznaczono wiétkdizyczne charakterystyczne dla danego jej
rodzaju oraz hid ich wyznaczenia.

1.4.4. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét i ich zgoddé z Dokumentacja
Projektows, SST i poleceniami ltyniera.

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ln
pkt 1.5
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2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowa:

— paliki drewniane lub rurki stalowe — dla punktéwlkalizowanych w poboczach

- gwozdzi z folig lub prtow stalowych — dla punktéw zlokalizowanych w nawe@hni asfaltowe] jezdni i
chodnikow

Wszystkie elementyzywane do stabilizacji punktow powinny niieltugas¢ dostosowas do aktualnie
panupcych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwoha stabilizag punktow w sposéb okéeony w
niniejszej SST. Ewentualna wymiana punktéw z powatizniszczenia lub warunkéw atmosferycznych nggzen
powodowd roszczé Wykonawcy o dodatkogvzaptag.

Do stabilizacji punktéw wysokgiowych — reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzéfeodtworzenia
lub zagsszczenia), naly uzy¢ stupkéw betonowych. Jako repery roboczezmaowykorzysta punkty state na
stabilnych budowlach wzdhutrasy.

Do wyznaczania przekrojow poprzecznychzme wywac palikow drewnianych lub rurek albo gbdw
stalowych.

Do wykonania opisOw i oznaazepunktéw mana wywaé farby chloro-kauczukowej w dowolnym
kolorze, oprécz biatego.

Przed przysipieniem do przeniesienia punktéw osnowy geodezyjradgy opracowd dokumentag
odtwarzajca zniszczone punkty.

Przeniesienie punktéw poligonowych osnowy geodegypowinno by dokonane przez uprawnionego geedet
porozumieniu z Powiatowym@bdkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Punkty poligonowe po przeniesieniu powinny zéstastabilizowanie i wyréwnane zgodnie z zaleceniami
opracowanego projektu.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” .P&t
Ponadto aywany sprzt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i PZJ oraz uzyskakceptagj Inzyniera.

3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysaimwyych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, taty, t&dmy stalowe i ruletki
- sprzt GPS
Wszystkie aywane do robét instrumenty geodezyjne powinny kzyektyfikowane oraz posia@la
wymagane przepisami szczegoélnysdwiadectwa legalizacji. Doktaddé instrumentéw powinna zapewdia
wykonanie robét z zafmng w niniejszej SST doktaddoia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ine” pkt. 4.

4.2. Transport sprztu i materiatéw
Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych oraz zasady ichykonywania
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogziujacymi Instrukcjami GUGIK wymienionymi
w p.10 niniejszej SST. Zamawialy przekae Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w Dokumentacji
Projektowej) potrzebne do wykonania robét wymiegmnw p.1.1.
Roboty obejmuj wykonanie:
a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych
— punktow osi trasy
- punktow wyznaczapych mierzone przekroje poprzeczne
— reperdw roboczych
b) uzupelnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tpocztkow i koncow krzywych przejciowych i
tukéw kotowych
€) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniedhatkowych przekrojow wedtug potrzeb
d) wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie otdiek inzynierskich (mostowych) i zaienie
reperdw roboczych przy tych obiektach
€) wyznaczenie granic pasa drogowego istiziefio i projektowanego w terenie,
f) stabilizacji punktow w sposo6b chrany je przed zniszczeniem
g) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktéw
h) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonyth uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspoéteinych za pomagsprztu GPS, 4cznie z ich zgtoszeniem do i&wowego Zasobu
Geodezyjnego
i) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w niegdbym zakresie
j) aktualizacja zasobu mapowego i osnowyighaowe] w zakresie wynikagym z przepisow Prawa
Geodezyjnego oraz szczegétowych usiamych SST
k) wykonanie kopii mapy zasadniczej, powstatej w wyniieodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z
wersja elektronicznoraz zatwierdzenie zmian vgrodku.
[) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pammweej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy
panstwowej, zgodnie z zasadami offgymi w niniejszej SST

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawigicego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawadnzyniera o wszelkich kbach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperdsboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #ig si¢ od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddomié o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dgmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przezAyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazyjna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzor
tych oznaczé& powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktdw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot (w tym passtwowych punktdw osnowy geodezyjnej)zdie znaki pomiarowe, zlokalizowane na
przekazanym przez Zamawieggo Wykonawcy placu budowy zosjaaniszczone przez Wykonawéwiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jestidm@ne do dalszego prowadzenia robét, to zgstame
odtworzone na koszt Wykonawcy - koszt odtworzerszkodzonych pestwowych punktow osnowy geodezyjnej
Wykonawca ponosi niezaleie od prowadzonych robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diwidtowe] realizacji rob6t nakg do obowjzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osiiy i punktow
wysokdciowych

Przed przysipieniem do robo6t, Wykonawca ma obgmék wyznaczy i zastabilizowa osnove
pomiarovg. Rozmieszczenie punktdw osnowy oraz punktéw wystkevych powinno by takie, aby kady punk
zlokalizowany w obgbie rob6t byt namierzalny co najmniej z dwéch pdmkiosnowy poziomej oraz co najmniej
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jednego punktu osnowy pionowej, z zadog dokladndciag. Ponadto przy kalym realizowanym obiekcie
inzynierskim powinny b¥ zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punlgyosvy poziomej i co najmniej
jeden punkt osnowy pionowej, niezatée od punktéw o ktérych mowa powsj.

Wykonawca zalgy repery robocze poza granicami robot gasinych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzysgcych. Jako repery robocze mma wykorzystd punkty stale na stabilnych, istnieych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repespocze naley zalazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucgaj osiadanie,
zaakceptowany przeziyniera.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jegogdne;.

Doktadna¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowigddoktadndci osnowy pomiarowej gesstwowej |l-
giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna dylowigzana co najmniej do dwédch punktéw osnowyhgiaiowej
(poziomej i pionowej) klasy nie #szej ni ll-giej. Przed dowgzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy
panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspéttmych punktéw osnowy patwowej, dom ktérej osnowa
realizacyjna ma hydowigzana. Aktualizagj te wykonuje si wytagcznie za pomagsprztu GPS.

Do obowihzkéw wykonawcy natey réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realjzacb6t i
w okresie gwarancji. Osnawealizacyja nalezy aktualizowa nie rzadziej ni:

a) w trakcie trwania robdt — co migsi oraz w przypadku naruszenia ktéregokolwiek punismowy
poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uzrsigerowniez uzasadmi obave Wykonawcy lub
Inzyniera,ze takie naruszenie naptto

b) w okresie gwarancji —wedtug wskazbnzyniera, lecz nie rzadziejhco 6 miesicy
Jakiekolwiek uzupetnieni punktéw osnowy pomiaro@jziomej i pionowej) lub konieczié czestszej
aktualizacji osnowy, @i w okresach granicznych podanych w niniejszej S&T maze powodowéa
roszczé Wykonawcy o dodatkogvzaptat

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej ibjltosnowy pastwowej, ktéra
zostata zaktualizowana w sposéb podany w pkt. 5.3.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania traegzlnie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtiggy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z dokladnéciag do 1 cm w
stosunku do rdnych niwelety okrédonych w dokumentacji projektowe;.

Usunkicie punktéw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wras, gdy Wykonawca robot zagst je
odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach amieszczonych poza granioob6ét.

Punkty wyznaczafge & trasy krzywych powinny hywyznaczane na tyleegto, aby odlegia pozioma
pomiedzy styczi z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nieknaczata zatmnej tolerancji pomiarowej,
to jest 3cm.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robot), zgodnie z dokumengagprojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeni@tré w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysada@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni
1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegté& ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczé z doktadnécia do 5mm w stosunku do g@nych niwelety
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej.

Na odcinkach na ktérych wygtuja tuki pionowe, odlegtéci pomiedzy punktami krzywej powinny ldy
wyznaczone na tyleegto, aby odlegkx® pozioma pomidzy styczna z poprzedniego punktu a punktem nanaiy
nie przekraczata zatonej tolerancji pomiarowej, to jest 5mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istjuiej nawierzchni, wyznaczanie przekrojéw poprzechnyc
obejmuje wyznaczanie kradzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposaby przeprowadzane
frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszankieralno-asfaltowej unitiwialo wykonanie kolejnych
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warstw konstrukcyjnych z  zachowaniem wymaganychbgici oraz spadkéw zgodnych z Dokumengaci
Projektovy

5.6. Przeniesienie punktdw poligonowych osnowy geezyjnej

Przed przyspieniem do przeniesienia punktéw osnowy geodezyiradgzy opracowd dokumentag
odtwarzagcg zniszczone punkty.
Przeniesienie punktéw poligonowych osnowy geodeagypowinno by dokonane przez uprawnionego geedet
porozumieniu z Powiatowymdbdkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Punkty poligonowe po przeniesieniu powinny zéstastabilizowane i wyréwnane zgodnie z zaleceniami
opracowanego projektu.

5.7.Wyznaczenie granicy istniejcego i projektowanego pasa drogowego

Oznaczenie granicy pasa drogowego projektowanegbniejacego polega bedzie na wyznaczeniu,
zastabilizowaniu i oznakowaniu granicy pasa droggwe

Geodeta winien przeprowadaidpowiedni procedug celem ustalenia i oznakowania faktycznych granic
prawnych pasa drogowego.

Wykonawca zastabilizuje gragicpasa drogowego za pomodetonowych punktdw granicznych i
betonowychiwiadkéw punktéw granicznych. Betonowe stupki granie naley wkopa w

miejscach charakterystycznych granicy pasa drogoweg zatamaniach granicy i na granicy dziatek
sgsiadupcych z pasem drogowym)Swiadek punktu granicznego winien dyusytuowany w miejscach
charakterystycznych pasa drogowego (ha zatamaniasly jednak nie rzadziej ni200 m. Betonowe stupki
graniczne i betonowyswiadek punktu granicznego zosfawykonane staraniem Wykonawcy. Pawsye
prefabrykaty muszby¢ zaakceptowane przezzymiera.

5.6. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierzy wznowiory lub zalazona osnow geodezyjn. Nastpnie naley
wykona pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukG-4 “Pomiary sytuacyjne i wysokciowe”, mierac
wszystkie elementy téei mapy zasadnicze;j.

Prace obliczeniowe nate wykonywa& przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonej
tresci na mag zasadnicz oraz map ewidencji gruntow prowadzonych technikami tradpgyni nalery wykona
metod, klasyczn (kartowanie i krélenie gczne) lub przy pomocy automatow Kegych (ploterow).

Wykonary dokumentag geodezyjn i kartograficzm naley skompletowé zgodnie z przepisami
Instrukcji 0-3 “Zasady kompletowania dokumentagodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:

1) dokumentagiechniczi przeznaczondla Zamawiajcego,
2) dokumentagijtechniczi przeznaczondla grodka dokumentaciji.

Sposéb skompletowania dokumentaciji, o ktérej mowaki2) oraz form dokumentéw naley uzgodné
z asrodkiem dokumentaciji.

Dla Zamawiajcego naley skompletowd nastpujace materiaty:

- wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dédat trescia,

- kopie wykazow wspotedinych i wysokéci punktdw osnowy poziomej, wysosmowej oraz
wykazy

wspohzdnych punktdw granicznych,

- kopie protokétow przekazania znakéw gegfigzh pod ochrog,

- kopie opisow topograficznych,

- kopie szkicéw polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robétdgegjnych zgodnie z wymogami i doklado@mmi
podanymi w pkt.5
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Roboty obgte SST odbiera hynier/Kierownik Projektu na podstawie przedstawicmyprzez
wykonawe szkicow, dziennikdw pomiarowych i protokotéw wgdbgych zasad okéonych w pkt. 6.1

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysahkowych jest kilometr(km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysod@owo oraz zastabilizowanej trasyacknie z wykonaniem wszystkich
niezkednych czynnéci magcych na celu wykonanie i odbidr rob6t.

Jednosti obmiarowy przeniesienia punktéw osnowy geodezyjnej jestkefirt.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty obgte SST odbiera kynier na podstawie przedstawionych przez WykorawzkicOw i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych i protokotéw. Cagéti odbioru mog by¢ rozpoczte po przedstawieniu
protokotu aktualizacji p@stwowej osnowy pomiarowej metodami GPS.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projekto SST podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowaobniek ceny za niewkziwg jakas¢ Robot jest
niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. pkt
9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Placi s¢ za kilometr (km) odtworzenie trasy i wyznaczenimktéw wysokdciowych, oraz za 1 szt.
Odtworzenia punktéw osnowy geodezyjne;j.

Cena jednostkowa obejmuije:

— uzyskanie wszystkich niegtnych danych z Ratwowego Zasobu Geodezyjnego

- pozyskanie niezitinych materiatdw geodezyjnych

— wykonanie niezbdnych zgtosze i innych czynnéci przewidzianych odpowiednimi przepisami

- sprawdzenie i wytyczenie w oparciu o dane projektavistniepcy przebieg trasy punktow gtéwnych
trasy tj. pocatkow i koncéw elementdw geometrycznych — krzywych pi@ewych i tukéw kotowych
oraz ramp przechylowych z ich zastabilizowanienuagyjnym i wysokéciowym

— wyznaczenie sytuacyjne i wysakaowe miejsc przekrojow poprzecznych zgodnie z dodntac
Projektows oraz ich zagszczenie w sposéb podany w pkt.5, oznaczenie pikiet/ sposéb trwaty oraz
odtworzenie uszkodzonych punktéw nazhe do zakéczenia okresu gwarancyjnego, z ewentualnym
wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych

— wyznaczenie granic pasa drogowego isyuie§jo w terenie,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochr@taprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w iodl odtworzenia

- przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczornythuszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspétezinych, hcznie z ich zgloszeniem do #wowego Zasobu Geodezyjnego i
niezkednymi opracowaniami.

— aktualizacja metodami GPS punktéw osnowsigpaowej (poziomej i pionowe)j)

- wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresieét i gwarancji punktéw osnowy realizacyjnej
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aktualizacja zasobu mapowego i osnowyigpaowej oraz wszystkie czyném wynikajace z przepisow

Prawa Geodezyjnego, przepiséw lokalnych oraz szdaegch ustalé SST

— wykonanie wszystkich niezdnych czynnéci okrelonych w niniejszej SST na podstawie szkicOw i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych oraz protokotdwtkoli zgodnie z zasadami oktenymi w SST
DM.00.00.00.00."Wymagania ogélne”

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, tym naniesienie zmian na kopii map
zasadniczych oraz zatwierdzenie zmianswodku

— zakup i transport materiatéw i spta

- wykonanie innych czynrigi niezlgdnych do realizacji robét objetych niniejsza SSTHodnie z
Dokumentacja Projektoyi SST

— koszt wszelkich odszkodowalla oséb i instytucji, zwzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych,

w tym koszty wejcia w teren i jego przywrdcenie do stanu pierwotneg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i keafagne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z fo@ Zm.)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonya/g@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itpegsGtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysaiaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.
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D.01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

) WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SSTaswymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgamanych z usugciem drzew i
krzakéw w ramacliprzebudowy drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski Gaséwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotygarowadzenia robét przygotowawczych gmanych z usugciem drzew i
krzakéw oraz zabezpieczeniem drzew przed obsypand@jmuj :

- mechanicznécinanie drzew @r. 10-35 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznécinanie drzew @r. 36:55 cm z karczowaniem pni,

- mechaniczne karczowanie krzakow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.4.1.Drzewo - rdlina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewnialygdgie gtéwnym (pniu).

1.4.2.Korona — gérna e%¢ drzewa utworzona przez jegedy boczne.

1.4.3.Ziemia urodzajna — ziemia posiagieg wi&ciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwogj.

1.4.4. Forma pienna — forma drzew z pniami wys@kood 1,8 do 2,2 m, z wytaym nie przycitym
przewodnikiem i uformowapnkoron.

1.4.5.Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przéa@asymi ja korzeniami réliny.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovd,
SST i poleceniami tryniera Nadzoru.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdin

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatow
Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoine”.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowg

Materiaty do wykonania robét powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej$db
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu istamjch drzew w okresie budowy drogi oma stosowé
nastpujace materiaty:

a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzak

— deski iglaste grulsei min. 20 mm, stupki drewnianeerdzie, itp.,

— maty stomiane,

— zwyte opony samochodowe,

— drut, t&me stalova, gwazdzie,

— wodt,

b) materiaty do wykonania statych konstrukcji oatmmpch wokét drzew, jak:

— mury kamienne, np. z kamienia tamanego na zaprblz na sucho,

— mury betonowe i ewzelbetowe,

— mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, .exeglane i inne,
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— pomosty zabezpiecaag z rusztow stalowych, ptyt betonowych, z ew. atopfundamentowymi itp.,
¢) materialy pigjgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

—srodki impregnujce,

— wock.

Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzenateriaty pie¢gnacyjne powinny hy
zaproponowane przez Wykonanizaakceptowane przezzyniera.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonywania rob6t zwizanych z usugciem drzew nalgy stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wyghem drzew,
- réwniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przezzymiera.

Do wykonywania rob6t zwizanych z ochrandrzew naley stosowa:

a) sprztu do tymczasowej ochrony drzew:

— recznego sprau do prac ziemnych jak szpadleggir topaty,

— samochodu skrzyniowego do transportu,

— sprztu do podlewania, z ew. przewtymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
— wyposaenia pomocniczego, drobnych ngizi, drabin itp.,

b) sprztu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wodkew:

— wg ustalé SST wymienionych w punkcie 2.2.2,

c) sprztu do pietgnacji drzew uszkodzonych:

— reCznego sprgu pomochiczego, jak: pity, sekatory, diutazepskrobaki,

— recznego sprau do robdt ziemnych, jak szpadle, topaty itp.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w ST, instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien b§ zaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagamélne”. Wszelkie prace
nalezy prowadzé zgodnie z warunkami i postanowieniami Decyzgrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizagj przedsgwziecia.

4.2. Transport

Dluzyce przedstawiage wartd¢é jako materiat aytkowy stanowd wlasngé Zamawiajacego i powinny By
transportowane w sposob nie powagtyjich uszkodze na teren ZUK tapy, ul. Mostowa 9.
Karpire, gakzie i pozostaté¢ po karczunku Wykonawca zagospodaruje we wlasnyresee.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Og0blne warunki wykonywania rob6t podano w SST D.0/00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Usungcie drzew i krzakéw

Drzewa, pnie wczaiej wycietych drzew i krzaki znajdage sé w pasie robdt ziemnych przewidziane w
Dokumentacji Projektowej do usggia, naley scia¢ i wykarczowd przed rozpoaziem robét.
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Dluzyce stanowg wlasng¢ Zamawiajcego. Karpig, gakzie i pozostatéci po wykarczowanych krzakach naje
usury¢ z miejsca budowy i zagospodarawiutylizowa we wlasnym zakresie zgodnie z obgmujacymi
przepisami.

Doly po wykarczowanych pniach powinny dywypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zag:szczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w nornieSP02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” [1].

Raslinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona doigEa, powinna b§ przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew

Sprawdzenie jak@i robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiousunécia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zesgczenie gruntu wypetniggego doty powinno spetntavymagania normy PN-S-
02205 [1],

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®MPNymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg robét zwgzanych z usugciem drzew i krzakow jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakéw 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarovevenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00®@AWymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty obgte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien lgy
dokonany po usugtiu drzew i krzakéw przewidzianych w Dokumentagjojektowe;j .

Inzynier oceni wyniki bad@i pomiaréw przedteonych przez Wykonaveczgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonariaWykonawca
wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SSDT D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatnad¢ za 1 szt. usugfego drzewa, 1 ha usghych krzakdéw nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen
jakaosci robaét.

Cena wykonania robot przy uswaiu drzew i karczowaniu krzakéw obejmuje:

- oznakowanie robot,

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie dhidyc do ZUK tapy,

- zasypanie dotdw wraz z zgggczeniem gruntu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zietifymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
10. Zasady ochronfrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrofr@dowiska w budowie dr6g. GDDP,
Warszawa 2002 (projekt)
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D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Techrégz wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdciem warstwy humusu w ramaphzebudowy drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski
Gasoéwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowalt@mdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikaeghhicznej dotyegzdjecia warstwy humusu w ramach robét
przygotowawczych wykonywanych na terenieetyon zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zdjecie warstwy humusu éredniej grubéci 15 cm.

W przypadku wysipienia warstwy o innej miszcci niz wymieniona, naley jg zebra& dostosowujc sk do
warunkéw lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovd,
SST i poleceniami kynier.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZAT

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do wykonania rob6t zwiazanych z usungciem humusu

Do wykonywania rob6t zwizanych ze zdciem warstwy humusu nafg stosowa:

- spycharki,

- rowniarki,

- sprzt do rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie rob6t sgtem
zmechanizowanym nie jest aiove.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2 Transport materiatdw

Pozyskany humus przeznaczony do humusowania skdegyprzemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub
spycharek na pryzmy.
Nadmiar humusu Wykonawca zagospodaruje we wlasakregie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
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Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M®OO ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca przedstawi fgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam robot, uwzghniajce
warunki w jakich wykonywanedal roboty zwiazane ze zdciem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Zagospodarowanie humusu powinna lzgodne z DokumentagcProjektovy i wskazaniami Inyniera.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgshal/ wypgtkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarrzaila prawidtowego wykonania robdét (zmienna gédbearstwy
humusu) naley dodatkowo stosowa reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykamyyeh
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraznydh miejscach okétonych w
Dokumentac;ji Projektowej lub wskazaniacliyniera.

Humus nalgy zdja¢ na peta gicbokas¢ jego zalegania okékong w Dokumentaciji Projektowej lub wskazan
przez Irkyniera na roboczo, wedtug faktycznego stanu gp@iania. Stan faktycznyelzie stanowit podstagv
do rozliczenia czynniei zwigzanych ze zdiciem warstwy humusu.

Zdjety humus, przeznaczony do wykorzystania malekladow@ w regularnych pryzmach. Nadmiar humusu
Wykonawca wywiezie w miejsce wskazane przez Inwasto

Miejsca sktadowania humusu powinny¢hyrzez Wykonawg tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy i zesgczaniem. Nie naty zdejmowa humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezpmminio po nich, aby unilgé zanieczyszczenia ghinlub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych ze zd¢gciem humusu

Sprawdzenie jakei robot polega na wizualnej ocenie komplétiaisunicia humusu z powierzchni pasa robét
ziemnych, zgodnie z Dokumentadjrojektovs i wskazaniami layniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00MANymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy robét zwiazanych ze zdciem warstwy humusu jest 1?rfmetr kwadratowy), na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiarOw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00®@AWymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty obgte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien lgy
dokonany po wykonaniu zglia warstwy humusu wraz z haldowaniem w pryzmy.

Inzynier oceni wyniki pomiaréw przedtonych przez Wykonaveczgodnie z niniejsgSST.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonariaWykonawca
wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci

38 Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Maty<Biséwka-Somachy



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.01.02.02

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platngé¢ za 1 M zdjetego humusu naty przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgiakasci robot.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmujecadj humusu na peinglcbokas¢ jego zalegania wraz z
hatdowaniem w pryzmy ikzi niezkednej do wykorzystania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zietWyamnagania i badania.
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodie przepustdow w ramacprzebudowy drogi gminnej nr
106543B Ptonka-Matyski - Gséwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyabzbidrki elementdéw drég, ogrodzéeprzepustow i obejmugj

1. Rozebranie przepustéw z rur betonowych

2. Rozebranie stupkéw do znakow drogowych

3. Zdgcie tarcz znakéw drogowych (wszystkie istaggy znaki drogowe, przeznaczone zgodnie z
projektem statej organizacji ruchu do uswid naley odwiez¢ na teren ZUK tapy, ul. Mostowa 9)

4. Rozebraniécianek czotowych przepustow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami tryniera.

Wymagania ogoélne dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk elementéw drég, ogrodieé przepustéw naley stosowa:
- spycharki,

- tadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- samochody eizarowe,

- mioty pneumatyczne,

- frezarle drogowy , kruszark i inne.

Drobne roboty mzna wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych r@z pomocniczych.
Sprzt zastosowany do robét rozbiérkowych powinien uaysikceptagj Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2, Transport materiatéw z rozbiérki
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Materiaty z rozbiérki Wykonawca przetransportuje miejsce wskazane przez Inwestora, lub (w przypadku
decyzji Inwestora) zagospodaruje we wtasnym zagresi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Przepusty iscianki czotowe przepustéw nale usuw& mechanicznie w sposéb okieny w Dokumentacji
Projektowej lub przez lyniera.

W przypadku znakéw drogowych i stupkéw dopuszczaggizne prowadzenie prac rozbidrkowych.

Wszystkie elementy przewidziane do powtdérnego wzkstania powinny hy usuwane bez powodowania
zbednych uszkodze

Bezwyteczne elementy i materialy nie naga sé do wbudowania, Wykonawca zagospodaruje we wlasnym
zakresie.

Ewentualne doty (wykopy) natg wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagagjo terenu i
zags$ci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi sehnemowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakei robo6t polega na sprawdzeniu komplétiowykonanych robot rozbidrkowych oraz
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérvegmrzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelnigjego doty po usugiych elementach powinno speléiadpowiednie wymagania
okreslone w PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00®MPNymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy rob6t zwizanych z rozbiérkjest:

- dlascianek czotowych przepustéw - £ (metr szécienny),
- dla przepustow - 1 m (metr),

- dla znakéw drogowych -1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00®@AWymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty obgte niniejsz SST obejmu:

- odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Ayamia ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
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Platngi¢ za 1 m rozebranegcianki czolowej, za 1 m przepustu, za 1 szt. zridogowego zostanie dokonana na
podstawie obmiaru i oceny jad@ robdt w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

a) dlarozbiérki przepustow z rur:

- odkopanie przepustow,

- rozebranie przepustow,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki dOK tapy

- uporzdkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbidrki znakéw drogowych:

- demonta tarcz znakéw drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéw drogowych,

- zasypanie dotow po stupkach wraz zegagzeniem do uzyskaniaels 00 wg BN-77/8931-12 [2],
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki doK Lapy,

- uporzdkowanie terenu rozhbiérki.

e) dlarozbidrkécianek czotowych przepustow:

- rozebranigcianek czotowych,
- uporzdkowanie terenu rozhbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®gania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska zagszczenia gruntu.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w ramaplzebudowy drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski-
Gasowka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatja
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyazykonania robét ziemnych w wykopach i obejmuj

- reczne i mechaniczne wykonanie wykopéw (w tym wykomwymiary gruntdw) w gruncie kat.-V, z
transportem urobku na odktad, w miejsce wbudowhiiav miejsce wskazane przez Inwestora

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gkbokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.2.  Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.3. Wykopsredni - wykop, ktérego glbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gtboki - wykop o gebokasci ponad 3 m.

1.4.5. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniaungdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budawagypéw oraz innych prac zwanych z trag
drogowg.

Pozostate okidenia § zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambganymi w

SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&konvykonanych robét oraz za ich zgoddaz Dokumentagj
Projektow, SST oraz poleceniamidyniera.

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogolne dotygee materialtdbw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiéline”.

2.2, Charakterystyka i podziat gruntow wystepujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod wedgm trudnéci ich odspajania oraz przetie wartdci gestaici
objetosciowej gruntéw w stanie naturalnym oraz wspétczidmi spulchnienia nagy przyjmowa na podstawie
normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Dopuszcza siaby grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow poghy Wykonawcy do budowy nasypow,
zgodnie z DokumentagpProjektows, SST i poleceniami kyniera.

Okreslenie gruntow pod wzgtlem przydatnéci do budowy nasypdéw natg przyjmowa wg tablicy 2 zawartej w
PN-S-02205 [11].

W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powinigrzeprowadza badania laboratoryjne gruntéw
pozyskanych z wykopéw celem oklenia ich przydatnéci do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-02205 [11].
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny twywiezione przez Wykonawcna odktad zgodnie z pkt.
5.2.3. n/n SST.

3. SPRZAET

3.1 Ogolne wymagania dotycce spratu
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Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&zsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spregtu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadoviark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwycharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowytadowskzezyniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagine”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinis¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego olgfosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajni@ srodkéw
transportowych powinna bByponadto dostosowana do wydajoisprztu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M®OO ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi dla Ayniera do akceptacji projekt organizacji, harmorogrrobot, uwzgidniajgce
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen stanowgcych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagéggo warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie woéd opadowych poza obszar robét ziemntak aby zabezpieozy grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma oheek takiego wykonywania wykopéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewytajprawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowiek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zanaggcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdw musi ugiwia¢ ich prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwaro@ot.
Wykonanie wykopow powinno pagtowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw woéd z wykopu, zgodnie z Dokumepitarojektovg i poleceniami
Inzyniera wody opadowe naig odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zA&peniu mana byto przysfpi¢ do
wykonywania przewidzianych w nich rob6t budowlanych

Nadmiar gruntu z wykopow w Wykonawca odwiezie w jsée wskazane przez Inwestora.

W odlegtgci mniejszej nt 1,5 m od urgdzer podziemnej infrastruktury technicznej (kable, aiggi), roboty
nalezy prowadzt recznie, z zachowaniem szczegélnej ostasci.

Wymiary wykopdéw powinny b§ dostosowane do sposobu ich wykonywaniagbagkasci, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz konieczaoi mozliwosci zabezpieczenigcian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczeft@an wykopu, naley uwzgkdnié w szerokéci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpiecgagj oraz swobodn przestrzé na pra¢ ludzi pomédzy
zabezpieczenieréciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (pgepust). Przestraga powinna
wynosi nie mniej nk 0,60 m, a w przypadkécian izolowanych nie mniej 1i0,80 m. Materialy zastosowane do
wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zpbEzajcej powinny by uzgodnione z lzynierem.
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Wykopy naley wykonywat z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoivh stateczn& w catym okresie prowadzonych rob6t, a
naprawa uszkodse wynikajagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoish, podcécia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotycgce zagszczenia
Wskaznik zag:szczenia gruntow bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie e by mniejszy ni:

strefa korpusu Minimalna waio s dla drog:
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm

od powierzchni podta 1,00

Jako kryterium zaspcze oceny wymaganego zagczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomieiezen

wskaznika zagszczenia, naly przyjmowa wartas¢ wskaznika odksztatcenia, wg zahcznika B normy  PN-S-

02205 [11], rownego stosunkowi odksztatcenia wtgmE, do pierwotnego E

Wskaznik odksztalceniaglnie powinien by wigkszy niz:

- dla zwiréw, pospoétek i piaskow: 2,2;

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzieniu (pyty, gliny pylaste, gliny zwtte, ity): 2,0;

- dla gruntow rénoziarnistych fwiry gliniaste, pospéiki gliniaste, pylty piaszcaysipiaski gliniaste, gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste zae): 3,0.

Calasciowej oceny cech raosci warstwy gruntu dokonuje gina podstawie pomiaru wtdérnego modutu

odksztalcenia E za pomog obchzenia statycznego ptyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waroi wtérnego modutu odksztalcenia Balery przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majvymaganego zagzczenia, to przed uteniem nasipnych warstw

konstrukcji nawierzchni naky je dogsci¢ celem uzyskania wymaganejsnosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gridbwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob4t ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych pasy warunkdw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

5.2.6. Doktadnd&¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie magézni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny ndi@vyraznych zatama,

- réznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie m® r&ni¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartfci wyrazonej
tangensemdta,

- maksymalna gbokas¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie peoprzekraczal0 cm przy pomiarze
fatg 3 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogliln

Przed przyspieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spm@drawidiowdé wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantoli zgodndci z wymaganiami SST podanymi w pkt.
5.2.1i pkt. 5.2.2 oraz Dokumentadjrojektovy.

Szczegodlp uwag nalery zwrdci na wiaciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania rob6t
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Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami ok&onymi w n/n SST
oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg@nuwag; nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogaegaaich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robét iigim zakaczeniu,

d) dokladnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug age okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentdéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczé laboratoryjnych,

b) dziennikéw budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokétow odbiorow robét zanikeggych i ulegagcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza gi zastosowaniem gy, szablonu lub taty, w odgtach co 100 m na prostych, co
50 m na tuku, a tade w miejscach, ktére bugavatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokutaejn Projektowej nie mag przekracz& wartcsci
dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie renych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzagesiz zastosowaniem niwelatora zstotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mayzekraczé& wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza g zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lubetatora z cgstotliwoscia wg
pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie m@yzekraczé wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnéxi powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza gizastosowaniem taty o diugd 3 m. z czstotliwoscig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie m@yzekraczé wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poditnego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiznych naley oprze€ na ocenie ranych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem z
czestotliwoscig podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mayzekraczé wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zagszczenia i nénosci gruntéw

Sprawdzenie zagzczenia gruntdw przeprowadza sa podstawie wynikéw badavykonanych z ogstotliwosciag
minimum jeden raz w trzech punktach na 15G(owierzchni oraz w miejscach wskazanych przeygrirera.
Czestotliwos¢ bada wtérnego modutu odksztatcenia Bprawdzanej warstwy powinna oyie mniejsza, i
jeden raz w trzech punktach na 200bpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyaepirzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoélne dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr szécienny) wykonanych robét w wykopach na podstawienipodw w
terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robo6t

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@ANymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robét ziemnych w wykopach dokonywany jestzasadach odbioru robot zanid@jch i ulegajcych
zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w SST DO00.00.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonamiaWykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnégé¢ za 1 mi wykonanych wykop6w naty przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakod robot w
oparciu o wyniki pomiaréw i baddaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy,
- wykonanie wykopu ,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumejt#rojektovy,

- zag:szczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i bialddoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKlenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prolrekghw.

4, PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdci biernej.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagoine.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dgtavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie ultnddksztalcenia nawierzchni i podeo przez

obcigzenie piyt.

8. BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranid@kdruntéow do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieaswmska nagnosci gruntu jako podiza nawierzchni
podatnych.

10. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczaniedimika zagszczenia gruntu.

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#gania i badania.

12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2.  Inne dokumenty

13. Wpykonanie i odbior robét ziemnych dla drég dagho ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1978.

14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podath - IBDiM, 1997
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem nasypow w ramgchebudowy drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski
Gasoéwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST mpajastosowanie przy wykonywaniu nasypow na terehjetym zakresem z pkt.
1.1. i obejmuy roboty zwizane z wykonaniem korpusu drogowego, wymiany gronaz wykonaniem nasypéw
na potrzeby wlotéw drég bocznych, zjazdow i chodmik

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wysokd&¢ nasypu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.2. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygihzone poza pasem robot drogowych.

1.4.3. Wskanik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wedtug
wzoru:

gdzie:
Py . gstas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/fh

Pas maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okrélona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 $BFaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [10] [Mg/r.

Pozostale okidenia g zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonanych rob6t oraz za. ich zgodé@e Dokumentagj
Projektowy, SST oraz poleceniamidyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania og6lne dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagélne”.

2.2. Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow najestosowd wytacznie grunty i materiaty przydatne do tego celdrétspetniag
szczegotowe wymagania zawarte w normie PN-S-0220bi[s3 akceptowane przezdyniera.

Akceptacja powinna nagiowa na biegaco, w czasie trwania robot ziemnych, na podstawEegkladanych
przez Wykonawe wynikow bada laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materiatbw o ograniczoneygetngci Wykonawca ma obowrek uwzgtdnienia
wszystkich zastrzen dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowarieh materiatow,
okreslonych w normie PN-S-02205 [11] /tablica 2/.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiadieprzydatne, albo nie uwzgini zastrzeen
dotyczicych materiatow o ograniczonej przydatcio okreslonych w SST lub przez #yniera, to wszelkie takie
cz¢$ci nasypu zostan przez Wykonawe na jego koszt usugte i wykonane powtérnie z materialdw o
odpowiednich wiéciwosciach.
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2.2.1. Grunty uzyskane z dokopéw
Zgodnie z DokumentagjProjektovs, grunt niewysadzinowy kat.l1+Il do wykonania nasypialey uzyska z
dokopu. Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny addi nastpujace wiaciwosci podane w normie PN-S-
02205 [11]:
a) zawartd¢ czastek wg PN-B-04481.:
- £0,075 mm - < 15%,
- =<0,02 mm - < 3%.
b) kapilarnag¢ bierna /H,/ wg PN-B-04493 < 1,0 m,
c) wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiaciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zagszczania.

3.2. Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania nasypow naig stosowa:

- koparki,

- spycharki,

- réwniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powiniendgodny z ofert Wykonawcy i uzyskéakceptagj Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinief dgstosowany do kategorii gruntu, jego gib§ci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlggtyansportu.

Wydajnas¢ $rodkdw transportowych powinna dydostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do
wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robdét, uwzgbniajgce
warunki w jakich prowadzonegls roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podiza

Przed przyspieniem do budowy nasypow najew obrbie ich podstawy zakmzy¢ roboty przygotowawcze
okreslone w SST D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02 01002.04.

5.2.2. Wybdér gruntéw do wykonania nasypéw
Wybér gruntéw do wykonania nasypow powiniert lsipkonany z uwzgbnieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogoblne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podtuznego, zgodnie z
Dokumentacj Projektowy i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przezyimera.

W celu zapewnienia stateczeo nasypow i ich rbwnomiernego osiadania pl@rzestrzega nastpujacych
zasad:
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a) Nasypy nalgy wykonywa& metody warstwowe z gruntéw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szeigko

b) Gruba¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagpzczania. Przyspienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzmmasipi¢
dopiero po stwierdzeniu prawidiowego wykonania wayspoprzednie;.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley uktad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana
cafej szerokéci nasypu. Grunty spoiste nalewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglektada poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4%61%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinnoamazliwiaé
lokalne gromadzeniesivody.

e) Gobrne warstwy nasypu o grudmd co najmniej 0,5 m naly wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskaniku réznoziarnistéci nie mniejszym ri 5 i wspoétczynniku filtracji k186x10-5 m/s, w razie braku
takiego gruntu naley gérmy warstwe ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych wankach atmosferycznych

W okresie deszczéw i mrozéw, nasypy zalegavsikonywa jedynie z gruntdéw i materiatdw przydatnych bez
zastrzeen wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].

Nie naley wbudowywa gruntow o nadmiernej wilgotsoi (W>wp), zamarznjtych albo przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkb 1+2,5 metra.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wytoé% + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.

Woyciecie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylefgtgaesci nasypu, wykonywanych z

gruntow o rdnych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.2.4. Zagszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinna dyagszczona jak najszybciej po jej rozémiu z zastosowaniem spta
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkow.

Wymagan wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu, proceduzagszczania i grubid warstw naley okresli¢
doswiadczalnie podczas prébnego gsarzania stosowanym sptem.

Roztazone warstwy gruntu natg zagszczé& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgjmvarstve gruntu
mozna uktadé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwiiozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymagangelech nénosci sprawdza si przez badanie wskaika
zag:szczeniad oraz wtérnego modutu odksztatcenia E

Oceny zagszczenia naley dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad

Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, atomy wg BN-77/8931-12 [10], nie me by mniejszy ni:

Minimalna wartdc¢ Is dla drog:
Kategorie ruchu Kategorie ruchu
Nasypy 0 wysoksi KR3-KR4 KR1-KR2
do 2 metréw 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu ¢akenia E zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4] rysunek 3.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu géabdo 20 cm powinna méewskaznik zag:szczeniad= 0,95.
Jako kryterium zaspcze oceny wymaganego zagczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomiegizen
wskaznika zagszczenia, nalg przyjmowa wartas¢ wskaznika odksztatcenia, lwg zahcznika B normy PN-
S-02205 [11], réwnego stosunkowi odksztalcenia meédo & do pierwotnego E

Wskaznik odksztalceniagldla zwiréw, pospoétek i piaskdw nie powinien bwiekszy niz 2,2,

Catcsciowej oceny cech roosci warstwy gruntu dokonuje gina podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia £ za pomog obchzenia statycznego piyto srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wacio
wtérnego modutu odksztatcenia Ealery przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca powinien
spulchné warstve, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic.
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Jezeli powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imngka zagszczenia Wykonawca
powinien usug¢ warstwe i wbudow& nowy material, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidlowego zagszczenia warstwy.

5.2.5. Wilgotna¢ gruntu

Wilgotnaos¢ technologiczna gruntu w czasie gsgczania powinna lBydostosowana do metody zagczania i
rodzaju stosowanego spta.

Decydupcym kryterium jest maiwos¢ zag:szczenia gruntu do wymaganego poziomgnogci.

W przypadku zagszczania walcami statycznymi, wilgotdgowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metpti I wg PN-B-04481 [3].

Odchylenie od wilgotnizi optymalnej nie powinno przekracza2% (dla gruntéw niespoistych).

W przypadku w@ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgofdomniejsza od optymalnej, ustalona na
podstawie wsfpnych préb. Urgzdzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste sma zagszcz& takze w stanie
powietrzno - suchym, o ile wgine préby dadgpozytywne wyniki.

Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o wart& wiekszy od podanych odchyte to
grunt naley osuszy w sposéb naturalny lub ulepszprzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osuszenia
gruntu powinien b§ zaakceptowany przezAyniera.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zalecazsiickszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie wpd

5.2.6. Dokladndéé wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypOw oboyziuja nastpujgce wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w na&sggiosi projektowanej nie me by wicksze nk +10
cm,

- réznica w stosunku do projektowanyctednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 i -3 cm,

- szerokdé¢ korony nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie korony
nie powinny mié wyraznych zatama,

- nieréwndci powierzchni korpusu mierzone dadtugaici 3 m nie mog przekracz&+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu niezena&ni¢ sie o0 wiecej niz £0,5% pochylenia
projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu nie seor@ni¢ sie od projektowanego o wtej niz 10% jego wartéci,

- maksymalna gbokas¢ lokalnych wkesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie zaqrzekracza 10 cm
przy pomiarze tat3-metrova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypo

6.2.1. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

Sprawdzenie jaks@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédinp wymaganiami okigonymi w pkt.
2.2 oraz 5.2 n/n SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Szczego6lp uwag nalery zwrdcié na:

a) badania przydatrai gruntéw do budowy nasypow,

b) badanie prawidtowdzi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
c) badanie zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnéci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnzig pochodacej z nowegarodia, jednak nie rzadziej
niz trzy razy na kade 3000

W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granie ptynnasci, wg PN-B-04481 [3],
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- kapilarng¢ bierma, wg PN-B-04493 [4],
- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowéci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntow ozdych wigciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

C) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadd nie
rzadziej nk 1 raz w trzech punktach na 500 m2 warstwy,

d) przestrzegania ograniazeokreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotygzych wbudowania gruntéw w

okresie deszczéw i mrozoéw.

6.2.1.3. Sprawdzenie zagzczenia i nénosci gruntu

Czestotliwos¢ bada wskaznika zagszczeniad kazdej uktadanej warstwy powinna bpastpujaca:

- dla korpusu nie mniej nijeden raz w trzech punktach na 500 m2sgagzanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przezyhiera. Zagszczenie gruntu natg oceni& stosujc metod
poréwnania poszczegoélnych wynikéw badawymaganiami w pkt. 5.2.4.

Czestotliwos¢ bada wskaznika odksztalcenia, Inalezy przyjmowa jak dla wskanika |s.

Nosnos¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modulu oditsehia E nalery sprawdzt dla warstwy

powierzchniowe] podiza nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualnighgkych warstw,

nazadanie Irtyniera. Czstotliwos¢ bada wtdrnego modutu odksztatcenia &prawdzanej warstwy powinnady

nie mniejsza, i jeden raz na trzech punktach na 20G0pewierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych

przez Irkyniera.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmu§ontrok:

- prawidtowaici wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowici wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami dotygzymi
pochyle i doktadndci wykonania skarp, okénymi w Dokumentacji Projektowej oraz w  pkt2.6.
Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poroéwnaniu szefokdkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerakiy wynikajacg z wymiaréw geometrycznych korpusu, otomych w
Dokumentacji Projektowej.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) oznaczé laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

c) dziennikow laboratorium Wykonawcy,

d) protokotdow odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerolégi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadzg gi zastosowaniem gy, szablonu, faty, w odgiach co 100 m na prostych, co 50
m na tuku, a take w miejscach, ktére bugzvatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokutaejn Projektowej nie mag przekraczé& wartcsci
dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rgdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzagesiz zastosowaniem niwelatora zstotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mayzekraczé& wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza g zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lubetatora z cgstotliwoscia wg
pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mayzekraczé wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie rownsxi powierzchni korpusu
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Sprawdzenie przeprowadzg gizastosowaniem faty o diug 3 m. z czstotliwosciag wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie raggzekraczé wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podithego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiznych naley oprzeé na ocenie rdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem z
czestotliwoscia podamn w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie raggzekraczé wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zagzczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadzag sha podstawie wynikdw podanych w dokumentach kdmyoh oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badbezpgrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogolne dotygee obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymégagdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow rob6t zwihzanych z wykonaniem nasypéw jest £ (metr szécienny) i uwzgdnia
elementy sktadowe obmierzane wg innej jednostkinfdwanie skarp nasypéw w fimetrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00®@AWymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robot ziemnych dokonywany jest na zasadalthioou robot zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie
z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonamiaWykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platng¢ za 1 mi wykonanych nasypéw naie przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorob6t w oparciu
o wyniki pomiaréw i bad@laboratoryjnych.

Cena wykonania nasypéw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy,

- wykonanie dokopu z transportem gruntu na miejscedelvania w nasyp,

- whbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wrazygszazeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im sgadk pochylé zgodnych z DokumentagcpProjektova
i SST,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacg dokopu,

- odwodnienie terenu robdét,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddooratoryjnych dotyegcych w szczegolriei whasciwosci
wbudowanych gruntéw, wskaika zagszczenia poszczegd6lnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oflenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
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3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

4, PN-B-04493 Oznaczanie kapilagobbiernej.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagbine.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych seglavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #tooddksztalcenia nawierzchni i podép przez
obcigzenie piyty

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie gk@yuntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska nanosci gruntu jako podiza

nawierzchni podatnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeniexmika zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

13. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczamispéiczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatm.

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniexdmika piaskowego.

10.2.  Inne dokumenty

15. Wpykonanie i odbior robét ziemnych dla drég dagho ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1978

16. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podath i Potsztywnych - IBDIM, 1
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D 02.03.01a ODCAZAJACY NASYP DROGOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zastosowaniem keramzytu geotechnicznedmudaowy odcizajacego nasypu drogowego w ramach
przebudowy drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski Gaséwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatija
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t zezanych z zastosowaniem keramzytu
geoetchnicznego do budowy lekkiego adajagcego nasypu drogowego na przebudowywanej drodzerngninr
106543B Ptonka-Matyski - §86wka-Somachy.

Ustalenia obejmuj
= wykonanie nasypu z keramzytu geotechnicznego,
=  przeprowadzenie bafi&ontrolnych,
=  opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Keramzyt
Keramzyt nalgy do grupy sztucznych kruszyw lekkich. Jego progkmolega na obrobce mechanicznej i

termicznej glin pczniegcych. Rozdrobniona glina podczas wypalania w teatpere od 400 do 1200°C
czterokrotnie zwiksza swaj objgtos¢ i przybiera posta twardych kulek o rénej granulacji. Po ostudzeniu
keramzyt sortowany jest na frakcje; do zastosogeotechnicznych najegciej stosowany jest keramzyt o frakcji
10-20 mm.

Parametry geotechniczne keramzytu:

uziarnienie: 10-20 mm, ewentualnie (8) 10-20 mm

ciezar objtosciowy w stanie zagszczonym:

keramzyt suchy: 3,2 + 15% kN/m3

keramzyt naturalnie wilgotny: 5,0 + 10% kN/m3

wytrzymatas¢ nasciskanie> 0,75 MPa

kat tarcia wewetrznego> 40°

modut odksztalcenia (zbadany plytvSS w zakresie obgien 0,05 — 0,15 MPa) dla keramzytu
zag;szczonego E2 = 35 MPa

1.4.2. Geotkaniny — to geotekstylia otrzymywane metodarkackimi. Charakteryzyj sie znaczig
wytrzymataicia i niewielka wydtuzalncscia.

1.4.3. Odcigzenie organicznego podia — efekt wymiany nasypu z¢ekiego gruntu mineralnego na nasyp z
lekkiego sztucznego kruszywa (np. z keramzytu).

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami lzyniera Kontraktu.

1.5.1. Kierownictwo i nadzér robot

W czasie robét naky zapewnt dozér techniczny ze strony wykonawcy i nadzor reny zamawiajcego.
Niezkedna jest obecrio odpowiedzialnego kierownika robét lub jego kompétego zaspcey. Przebieg robot
powinien by biezagco dokumentowany w dzienniku budowy.

1.5.2. Zgodnoéé¢ z dokumentacp
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Roboty naley wykona zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej.p¥ypadku stwierdzenia
niezgodnéci warunkéw geotechnicznych z podanymi w dokumgntalub w przypadku innych
nieprzewidzianych okoliczr$ei, naleey powiadomé projektanta oraz przeanalizotvpotrzele odpowiednich
zmian konstrukcji i sposobu wykonania roboét.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, powi by zgodne z
obowigzujagcymi normami i specyfikacjami technicznymi i zastadebrane iléciowo i jakdciowo przez
Inzyniera Kontraktu.

2.2. Keramzyt geotechniczny

Do wykonywania nasypéw drogowych nateuzywa¢ keramzytu o frakcji 10-20 mm, dostarczonego naokgd
tacznie z aktualpaprobad techniczg.

Wymagane parametry keramzytu podano w rozdz. 1.4.1.

2.3. Geotkanina z poliestru 120/120

Charakteryzujca s¢ nastpujacymi parametrami:

- wytrzymatdcia na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach,
- wydtuzenie przy zerwanig 11 + 2%,
- sita rozcigajgca przy wydhieniu 2%> 18 kN/m.

3. SPRZET

Uzywany sprgt powinien posiadawymagane atesty i byzgodny z wymaganiami odpowiednich specyfikaciji
technicznych.

Do utazenia i zagszczenia nasypu z keramzytu potrzebganb

1) Wozidta, koparko — tadowarka do dowozu keramzytu.

2) Do zagszcania warstwy keramzytu:

- gasienicowa spycharka,

- lekka ptyta wibracyjna.

Dobdr sprztu zagszczagcego zaley od grubdci zag:szczanej warstwy i miejsca zZggczenia w nasypie.
Dobér sprztu zagszczajcego Wykonawca ustali éwiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania
nasypow. Dopuszcza ¢sikazdy inny rodzaj sprgu zagszczagcego zaproponowany przez Wykongwc
zaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotygee transportu mugzby¢ zgodne z obowizujacymi specyfikacjami technicznymi.
Operacje zwjzane z czynniami wyladunkowymi organizuje Wykonawca rob6t z clxewaniem
obowigzujacych przepisow BHP.

4.1. Transport keramzytu
Transport keramzytuglzie realizowanygrodkami transportowymi producenta.

4.2. Transport geosyntetykéw
Transport geosyntetykéwetizie realizowany zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopu

Nalezy usuryé istniegca nawierzchrg, jej podbudow oraz nasyp do gbokasci (wzgledem osi jezdni)
mieszczcej p&niej (po zabudowie):

-lokalnie od km 1+130 do 1+250:
= 70 cm warstw keramzytu,
= 40 cm warstw kruszywa famanego,
= 29 cm konstrukegj nowej nawierzchni.
razemi39 cm

5.2. Utozenie geotkaniny
Na wyréwnanym dnie wykopu nalg utozy¢ geotkanig z poliestru 120/120, rozwijg ja w pasmach w
kierunku poprzecznym.
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Geotkanig nalery uklada& bez zatama i fald. Stosowé 0,5 — metrowe zaktady gdzy poszczegolnymi
pasmami. Na zaktadach i przy krgiziach geotkanipinalery przytwierdzé do podiaa stalowymi klamrami.

Klamry do przytwierdzania natg wykon& z prtow stalowych @8 (lub @10 mm) w ksztalcie litery”,z
ramionami o diugéci 300 mm padczonymi poziom poprzeczl o diuggci 100 mm. Rozstaw klamer co 2,0 +
2,5m.

5.3. Utozenie i zagszczenie keramzytu

Keramzyt mana uktadé zaréwno ¢cznie, jak i mechanicznie. Istrgejvarunki do podawania keramzytu na
miejsce ul@enia pompami z wydajsoia do 40 ni w ciagu godziny. Najogiciej keramzyt jest plantowany
spychaczem, co pozwala na uzyskanie epretgo dogszczenia. Potrzebne zmgczenie mina uzyska
przejazdami gsienic lekkiej spycharki lub kotami tadowarki orppwierzchniows zag:szczarly o cizarze ok.
100 kg i o ptycie o wymiarach 50 x 60 cm. Grébaagszczanej warstwy keramzytu nie #eowynosé wiecej
niz 1,0 m, tutaj wskazanym jest z@gczenie w warstwach o grutedo50 cm.

5.4. Zmiany w dokumentacji projektowej

Dopuszcza siwprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, nudte projektowania aktywnego, po ich
zatwierdzeniu przez projektanta i przedstawiwciglewestora. Wprowadzone zmiany ngleuwzgkdnic w
dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci rob6t obejmuje:

1) Kontrolg zgodndci sytuacji i geometrii uktadanych geosyntetykéwaorwykonywanego nasypu z
ustaleniami projektu, specyfikacji technicznej ddtkowych zaleaeNadzoru Inwestorskiego.

2) Badania kontrolne przez probne dfzeinie plyt VSS; wymagane kryterium,E> 35 MPa jest tatwe do
osigniccia. Podczas zagzczania nalgy zwrdcik uwag aby nie doprowadzido nadmiernego midzenia ziarn
keramzytu, skutkuje to wprawdzie gkBzymi wartéciami modutu E, ale take niekorzystnym zwkszeniem
cigzaru objetéciowego zagszczonego nasypu keramzytowego. Kalykona: 1 probne obgizenie na 500 f
nasypu z keramzytu (dla warstwy o gré&id,7 m).

7. OBMIAR ROBOT
Jednosty obmiaru jest 1 rhwykonanego nasypu z keramzytu. stowykonanych robét okéta sk na
podstawie Dokumentacji Projektowej z uwgdpieniem zmian i uzupetniedokonanych w takcie robaét.

8. ODBIOR ROBOT
Do odbioru Wykonawca zobogdany jest przedstawi

1) Dokumentagj Projektovy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokomanw trakcie wykonywania
robot,

2) Dokumentagj powykonawcz zawieraca:

= schemat rozmieszczenia wykonanych nasypow z ketamzy
= wyniki wykonanych badakontrolnych,

= atesty materiatéw.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platng¢ za 1 ni wykonanego nasypu z keramzytu mgl@rzyjmowa zgodnie z obmiarem i uzgodnipoery
jednostkowg oraz na podstawie protokotu odbioru roboét.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

» prace przygotowawcze,

= zakup i transport materiatéw przewidzianych do wydaia robét,
= geodezyjne wyznaczenie usytuowania nasypu,

= utozenie geosyntetykéw,

= wykonanie nasypu z keramzytu,

= oczyszczenie i upogdkowanie terenu budowy,

» przeprowadzenie niezbnych bada i pomiaréw kontrolnych wymaganych
w specyfikaciji.
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10. PRZEPISY | NORMY ZWI AZANE

10.1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O&enia, symbole, podziat i opis gruntéw.

10.2. PN-B—02481:1998 Geotechnika. Terminologia podsteaysymbole literowe i jednostki miar.

10.3. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

10.4. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpainie budowli

10.5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne, budowlane wymaganiaakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

10.6. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

10.7. PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#gania i badania.

10.8. BN-88/8931-02 Drogi samochodowe — Oznaczanie #wska nanosci gruntu jako podiza

nawierzchni podatnych.
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D 02.03.01b NASYP ZBROJONY GEOSYNTETYKIEM

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSJ wymagania dotyegce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z zastosowaniem nasypéw zbrojonych geosyagei do wzmocnienia
organicznego podim w ramachprzebudowy drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski-
Gasowka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygeowadzenia rob6t zazanych z zastosowaniem
nasypow zbrojonych geosyntetykiem do wzmocnienigawicznego podi@a dla posadowienia
projektowanych nasypéw drogowych, usytuowanychwasunkcie 1.1.
Ustalenia obejmuaj
= wykonanie nasypu zbrojonego geosiativukierunkowy,
=  przeprowadzenie bat&ontrolnych,
=  opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk — materiat o postacaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych witokien
syntetycznych jak: polietylen, polipropylen, potis poliwinyloalkohol, charakteryzagy si
m.in. duza wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczakuiy.

Geosyntetyki obejmygj geosiatki, geowtokniny, geotkaniny, geodzianingeoruszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geowléknina — materiat nietkany wykonany z wiokigyntetycznych, ktorych spojsb jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesgzénia (np. dodatki chemiczne, gatenie
termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowanyostpci maty.

1.4.3. Geotkanina — materiat tkany wytwarzany z widkientsyycznych przez przeplatanie dwoch lub
wigcej uktadow przdz, widkien, filamentdw, tan lub innych elementéw.

1.4.4. Geosiatka — ptaska struktura w postaci siatkitwocami znacznie wkszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami pgézonymi (przeplatanymi) w gztach lub cignionymi

1.4.5. Kruszywo naturalne o uziarnieniu 0/31,5 mm, spédciawarunki normy PN-S-06102 oraz SST
D-04.04.01

1.4.6. Wzmocnienie geosyntetykiem podé nasypu - wykorzystanie véf@wosci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymatéci, sztywndci) do poprawienia wikgiwosci mechanicznych gruntu
nasypu.

1.4.7. Stabe poditée pod nasypem — warstwy gruntu niespeftiaj wymaga, wynikajcych z
warunkoéw nénaosci, statecznéri lub odksztatcalnéei.

1.4.8. Pozostale okigenia podstawowe ags zgodne z obowkrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodio

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami ltyniera Kontraktu.

1.5.1. Kierownictwo i nadzor robét
W czasie rob6t naly zapewnt dozér techniczny ze strony wykonawcy i nadzér zeny
zamawiajcego. Niezbdna jest obecrsd odpowiedzialnego kierownika robdt lub jego
kompetentnego zagicy. Przebieg robdt powinien dypiezaco dokumentowany w dzienniku
budowy.

1.5.2. Zgodnd¢ z dokumentagj
Roboty naley wykon& zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.pkypadku
stwierdzenia niezgoddoi warunkéw geotechnicznych z podanymi w dokumgntad w
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2.

przypadku innych nieprzewidzianych okolicZop nalezy powiadomé projektanta oraz
przeanalizow&potrzelg odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonawiadt.

MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, powi byt zgodne z
obowigzujagcymi normami i specyfikacjami technicznymi i zastadebrane iléciowo i jakasciowo
przez Ireyniera Kontraktu.
2.2. Geosiatka.
Charakteryzujca sé nastpujacymi parametrami:
- Oczko 30x30 lub 40x40mm
- Materiat: polietylen
- Wezly - sztywne lub swobodne
- Dwukierunkowa
- Wytrzymatas¢ na rozciganie w kierunku wzdinym i poprzecznym: 40kN
2.3. Kruszywo naturalne:
Kruszywo naturalne powinno spetaiaymagania normy PN-S-06102 oraz SST D-04.04.01

3. SPRZET

Uzywany sprzt powinien posiada wymagane atesty i Byzgodny z wymaganiami odpowiednich
specyfikacji technicznych.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaic mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

— do ukiladania geosyntetykOw: uktadarki o prostej starkcji, umdliwiajagce rozwijanie
geosyntetyku ze szpuli np. przez podwieszenie rdi&i wysegnika koparki, cignika,
tadowarki itp.,

- do wykonania robot ziemnych:
rowniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechamne itp. odpowiadage wymaganiom
obowigzujacych SST.

Dobér sprztu zagszczajcego zalgy od grubdci zag:szczanej warstwy i miejsca zggczenia w nasypie.
Dobér sprztu zagszczajcego Wykonawca ustali dwiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania
nasypow. Dopuszczaeskazdy inny rodzaj sprgu zagszczajcego zaproponowany przez Wykongwc

zaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu mugzy¢ zgodne z obowrzujacymi specyfikacjami technicznymi.
Operacje zwjzane z czynniiami wyladunkowymi organizuje Wykonawca robét zclzawaniem
obowizujacych przepiséw BHP.

4.1. Transport geosyntetyku:
Geosyntetyki mogiby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu, pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechniczg,

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemiesznasi w czasie przewozu,

— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamiszié@ami oraz przedmiotami mgxymi

przebt lub rozcia¢ geosyntetyki.

Geosiatki powinny by dostarczane w rolkach nawghych na tuleje lub rury. Rolki powinny bypakowane
w wodoszczelp folie, stabilizowan przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpiedaemprzed
rozwinigciem.
Warunki sktadowania nie powinny wplywana widciwosci geosyntetykéw. Podczas przechowywania
nalezy chront materiaty przed zawilgoceniem, zbrudzeniem, jakvniéz przed diugotrwatym (np.
parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznyclatiiaty naley przechowywa wytacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, wtonych poziomo na wyréwnanym podto Nie naley uktad& na nichzadnych
obcigzen. Opakowania nie natg zdejmowa az do momentu skladowania.
Podczas tadowania, rozladowywania i skladowaniaezgalzabezpieczy rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziatanigrsokich temperatur.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét:
Ogolne zasady wykonania rob6t w SST D-M-00.00¥@magania ogoélne”.

5.2. Zasady wykonywania robot:
Konstrukcja i sposéb wykonania wzmocnienia geosyktem podicza nasypu powinny kiy zgodne z
dokumentagj techniczig i SST.

5.3. Roboty przygotowawcze:
Roboty przygotowawcze dotygzustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia tramy, usungcia przeszkaod,
przygotowania podiza.
Przygotowanie podia wymaga:
— usunkcia drzew, krzewdw, korzeni, wkiszych kamieni, ktére moglyby uszkodzinateriat
geotekstylny,
- wyroéwnania powierzchni, najlepiej przéeiccie tyzka w ruchu do tylu, aby ukladany materiat
geotekstylny przylegat na catej powierzchni dotpéd.

5.4. Uktadanie syntetykéw i wykonanie nasypu zbrojonego:

Geosyntetyki natey uktada& na podstawie planu, okilejacego wymiary pasm, kierunek pegti robét,
kolejnas¢ uktadania pasm, szerakozaktaddéw, sposélyézenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany
jest kierunek uktadania ,pod gdr

Geosyntetyki natey tak uktadé, by pasma teaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktagyesinich
pasm powinny wyno&i50 cm.

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasabgy przymocowd (np. whitymi w grunt pgtami w
ksztalcie U) lub chwilowo obgky¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.).

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszycho(6km), gdy mniej jest zakltadéw i petzeh.
Zasypywanie powinno nagtowa® od czota pasma na uony materiat, po czym zasypka jest rozktadana na
calej powierzchni odpowiednim wdzeniem, najcgciej spychark, a tylko wyptkowo recznie. Pasma
nalezy uktada ,dachéwkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodovgedrywania materiatu.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdéwgsignicowych, walcow okotowanych i innychegzkich maszyn
bezpdrednio po utéonym materiale geotekstylny. Wymagana jest warstel@onna zasypki co najmniej
30cm.

Sposoéb wykonania nasypu zbrojonego powinied Agpdny z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

5.5. Zmiany w dokumentacji projektowej:

Dopuszcza si wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, nedte projektowania aktywnego, po
ich zatwierdzeniu przez projektanta i przedstawdciawestora. Wprowadzone zmiany nai@ewzgkdni¢ w
dokumentacji powykonawczej.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.6. Ogolne zasady kontroli robot:
Ogoblne zasady jakai rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdIn

5.7. Badania przed przysgpieniem do robét:
Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpietsteia, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno
deklaracje zgodngi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawidyy

- sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

5.8. Badania w czasie robot:
Kontrola jakdci robot obejmuije:

3) Kontrole zgodndci sytuacji i geometrii uktadanych geosyntetykévaomwykonywanego nasypu z
ustaleniami projektu, specyfikacji technicznej ddtkowych zaleaeNadzoru Inwestorskiego.

4) Badania kontrolne przez prébne aofieinie plyty VSS; gotowego nasypu zbrojonego,
przygotowanego jako podie pod konstrukej nawierzchni. Koniecznym jest spetnienie wymaga
normy PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemidgmagania i badania.”

W tym przypadku naley uzyska& E;>120 MPa.
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6. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 fwykonanego zagzczonego nasypu z kruszywa naturalnggortie z utgonym
geosyntetykiem.

lloé¢ wykonanych robét okéta sk na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwdgieniem zmian i
uzupetnié dokonanych w takcie robot.

7. ODBIOR ROBOT
Do odbioru Wykonawca zobogdany jest przedstawi

3) Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokomanyw trakcie
wykonywania robét,

4) Dokumentagj powykonawcz zawierajca:
— schemat rozmieszczenia wykonanych nasypoéw,
— wyniki wykonanych badakontrolnych,
— atesty materiatow.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Platng¢ za 1 ni wykonanego gotowego nasypucinie z ulgeniem geosyntetykdw naie przyjmowa
zgodnie z obmiarem i uzgodnipoery jednostkow oraz na podstawie protokotu odbioru robét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie prowadzonych robot,

— zakup i transport materiatéw przewidzianych do wydaia robét,
— geodezyjne wyznaczenie usytuowania nasypu,

— utozenie geosyntetykéw,

— wykonanie nasypu z kruszywa naturalnego zgagzeniem,

— oczyszczenie i upogadkowanie terenu budowy,

- przeprowadzenie niezbnych bada i pomiaréw kontrolnych wymaganych
w specyfikaciji.

9. PRZEPISY | NORMY ZWI AZANE

9.1. Normy:
PN-8/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B—02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstaay@ymbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpainie budowli
PN-68/B-06050 Roboty ziemne, budowlane wymaganzkvesie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®gania i badania.
PN-S-06102/97 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstgbilizowanych mechanicznie.
BN-88/8931-02 Drogi samochodowe — Oznaczanie wska nagnosci gruntu jako

podiaza nawierzchni podatnych.
PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia.
PN-EN-13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

10.2. Inne dokumenty:

Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM/arszawa,
2002.
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D.03.01.03B PRZEPUST POD KOROM DROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH
PEHD SPIRALNIE KARBOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Tecitznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdétowej Specyfikacji Techrégz wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przepustow pod karattogi w ramachprzebudowy drogi gminnej nr 106543B
Ptonka-Matyski - GgsOwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t ob¢tych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyazykonania przepustow z rur polietylenowych i obejan

— ulozenie przepustu PO 80 cm w km 0+166,04 z prefabrykowgitianks czotowg na wylocie.

- ulozenie przepustu P2Z180 cm w km 0+473,54 z prefabrykowanydgiankami czotowymi na wilocie i
wylocie.

— ulozenie przepustu PB170 cm w km 0+741,89 z prefabrykowanyitiankami czotlowymi na wlocie i
wylocie.

- ulozenie przepustu P490 cm w km 1+202,72 z prefabrykowanydgiankami czotowymi na wilocie i

wylocie.

1.4.  Okrelenia podstawowe

1.4.1. Przepust rurowyprzepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur.
Pozostate okidenia § zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi &ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyare robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovd,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyare materiatéw
Wymagania og6lne dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagélne”.

2.2. Materiaty do wykonania przepustéw
Materiatami do wykonania przepustu zgodnie z zasadaiejszej SST &:
— rurad 70 cmid 80cm ild 90cm z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD,
— zlaczki do hczenia rur,
— mieszanka kruszywainir,
- zelbetowe elementy prefabrykowanécianki czotowe dla rur,
— geotkanina.

2.2.1. Ruryizhczki
Rury powinny posiadanastpujace /lub inne, nie gorsze/ visiwosci fizyko - mechaniczne :
- sztywnd¢ przy odksztatceniu rury w wiellkoi 3 % srednicy wewgtrznej

wg 1SO 9969 : 1994 (E) min. 8 kPA,;
- rzeczywisty stopigudarndci (T.I.R) wg PN-EN 744 : 1997 <10 T.LR;
- wytrzymata¢ na 30 % deformagjnominalnejrednicy
wewrgtrznej rury - heszkodzé.
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Dla projektowanych diugei przepustéw pow. 8 m nadg odcinki rur czy¢ za pomog ztgczek w postaci opasek
zaciskowych.

Rury i opaski naley przechowywa tak, aby nie byly nat@ne na bezpwednie dziatanie stwa i sit
zewretrznych najlepiej w opakowaniach fabrycznych.

Rury naley sktadow& na ptaskim podtai, w polazeniu poziomym zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.2. Materiat na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotow przepustéw naly posadowé na tawie fundamentowej z kruszywa niewysadzinowego
(mieszanki lukzwiru) o maksymalnejrednicy ziaren 20 mm, spetragego wymagania normy PN-EN 13043 [1].
Sktadowanie kruszyw powinno odbytvasie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakgja

Podlae sktadowisk musi kiyrowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2.3.  Materiat zasypki

Do zasypania przepustéw natestosowa kruszywo o frakcji zawieragej sk w przedziale G- 32 mmi o
nierdwnomiernym uziarnieniu (B 5).

Kruszywo naley sktadowa zgodnie z zasadami jak w pkt. 2.2.2. n/n SST.

2.2.4. Kruszywo na podsypk

Podsypka powinna ldywykonana z mieszanimwiru i piasku. Wyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm PN-B-11111:1996 i PNiR1:1996. Kruszywo natg skladowa na
utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb zabezpieczey je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.2.5. Geotkanina
Minimalne wymagania stawiane geotkaninie stosowdnejzmocnienia podi@ przedstawia tablicy 3

Tablica 3
e . . Dopuszczalne
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody bada wg odchylenia
1 Masa powierzchniowa gfm 176 PN-EN 965:1999 10%
2 Grubd¢ przy nacisku 2kPa mm 1,10 PN-EN 964:1999 20%
Wytrzymalai¢ na rozciganie:
3 - wzdhwz pasma KkN/m 28,50 13%
- Wszerz pasma kN/m 30,00
Wydtuzenie wzgédne przy obecizeniu maksymalnym: PN IS0 10319:1996
% 25,00
5 Wytrzymatci¢ na (p;ft)"c'e (metoda CBR) KN 3,65 PN-EN ISO 12236:1998 20%
6 Charakterystyczny wymiar porowg® BS 6906
(przesiew na sucho) um 655 Part 7 30%
7 Przeplyw wody prostopadty do ptaszczyzny geotkani BS 6906
Pyw wody prostopadly co plaszczyzny g Im?/s 74 Part 3 30%

Materiat stosowany na geotkaniny powinien odznacigzwickszory odporndciag na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego.

Pasmo geotkaniny powinno dyez dziur i rozdaé, rownomiernej strukturze ukladu tasiemek osnowgtku.
Odchytka szerokixi pasma nie powinna przekra¢zZ26 wymiaru nominalnego badanie nalg@rzeprowadz co
10mb.

2.2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych éwanek czotowych powinny ldyzgodne z
dokumentagj projektova. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigd@NB-02356.

Powierzchnie elementéw powinny bytadkie i bez rakdw, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po rcherzykach powietrza i wodzie deglgbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i diugéci do 50 mm
w liczbie 2 sztuk na 1 m kradzi elementu, przy czym na jednej kekslzi nie mae by wiecej niz 5
wyszczerbié.

Sktadowanie elementéw powinno odbywse na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym paaio
Poszczegodlne rodzaje elementéw powinng $ktadowane oddzielnie.
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3. SPRET

3.1 Wymagania ogolne dotyare sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Spret do wykonania przepustow

Przy wykonywaniu przepustow najestosowd nastpujacy sprzt :

- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zagszczarki ptytowe,

- inny sprzt pomocniczy.

Zastosowany spez powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatow do wykonania przepustu
4.2.1. Transport rur i ich skladowanie

Transport rur PEHD i ksztaltek powinien odbywaie srodkami transportowymi dopasowanymi do ich
wymiaréw. Podczas transportu rury i ksztaltki powirby¢ zabezpieczone przed przesuwaniem. Ruryzgale
transportowé w potazeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunkuzyat@achowd ostraznosé, aby rury i
ksztaltki nie zostaty uszkodzone. Rury nie powibg§ przecigane i przetaczane po pogiolecz przenoszone.
Rury naley przechowywéa na réwnym i czystym podia z dala od ognia. Rura musi spoczéwa
wszystkich karbach. Rury moa sktadowa warstwowo do wys. 3,2 m.

4.2.2. Transport i sktadowanie kruszyw

Transport kruszywa powinien odbydvasie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

4.2.3. Transport kregdw i prefabrykatow

Transport kggéw powinien odbyw& sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadbe pbzyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmizez
zastosowanie przektadek, rozpor i klinow z drevguany lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegdw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2.4. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego riglekiada na paletach po 10 szt.

i taczy¢ tadma stalow.

4.2.5. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M®OO ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robdét,
uwzgkdniajgcy warunki w jakich prowadzone:tly roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien daema przepust do punktow statych i
charakterystycznych, twareych uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuaggini wysokdgciowych.

W czasie rob6t przygotowawczych nafenytyczy¢ o§ przepustu i krandzie wykopow. Punkty stabilizage G
przepustu nalsy zabezpieczy, aby w czasie trwania budowy istniataimos¢ ciaglego domiaru sytuacyjnego.

5.4, Utgenie przewodu rurowego
5.4.1. Podiee pod przepustem

Dno wykopu powinno by wykonane z doktadricia +2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem
przeptywu cieku.

Minimalny spadek na dnie utonego przepustu powinien wyné$,5 %

tawy fundamentowe o gruba 30 cm z kruszywa niewysadzinowegonif lub mieszanka) o maksymalnej
srednicy ziaren 20 mm, powinny bgtarannie zagzczone (180,97) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wysfpowania pod przepustem gruntow wysadzinowych, zyaleykona warstwe odcinajca z
gruntow niewysadzinowych o grudm 50 cm (licac od spodu konstrukcji przepustu), oraz odsepataymant
rodzimy geotkanig do wzmacniania pod#a gruntowego.

5.4.2. Ukladanie przewodu rurowego

Rury naley uktad& na tawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 po waldwaniu poziomu i wytyczeniu osi
przepustu.

Polczenie rur naley wykona za pomog zlaczek jedno - lub dwudzielnych.

Nalezy zwr6ck uwag na prawidiowe ustawienie rury dopasoyadq jej wyloty do ksztattu nasypu igta
przeckcia osi przepustu z nasypem oraz wlot do studzi@mé&kowej. W przypadku gdy rura mgckenia, naley
sprawdzé czy w czasie ukladania nie doszto do ich réaienia.

Rura po ut@geniu musi by ustabilizowana w taki sposéb, by nie zmienita ssvpgtazenia w czasie zasypywania.

5.4.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidtowego uEmia rur mana przysipi¢c do ich zasypywania. yty materiat i sposéb
zasypania nie powinny spowodoiMaszkodzenia utmnego przewodu.

Wykop na cafej szerokoi naley zasypywéa kruszywem niewysadzinowym o uziarnieniu 0/32 mm i
charakteryzuyjcym st wskaznikiem r&noziarnistéci U>5. Mog to by mieszankizwirowe lub zwirowo -
klincowe.

Wymagane jest by maksymalgeednica ziaren kruszywa ukfadanego bérpdnio na rurze nie przekraczata
wielkosci skokusruby karbu zewgtrznego.

Szczegolnie starannie najewykona zasypk bezpdrednio wspierajca przepust, w obszarze ograniczonym
¢wiartkg kota. Materiat na zasyghkwv tym obszarze musi migakie same parametry jak tawa pod przepustem.
W celu uniknécia nieréwnomiernego osiadania zasypka powinné wwykonywana poziomo i z materiatu
homogenicznego. Zasypknalezey wykonywa warstwami i zagszcz&. Wskanik zagszczenia nadsypki
powinien wynosi 1s =0,98.

5.4.4. Zabezpieczenie wylotu przepustu

Wiloty i wyloty przepustéw nalg umocné poprzez wybrukowanie brukowcem lub kamieniem pwingozonym
na podsypce cementowo-piaskowej grddd0cm z wypetnieniem spoin zaprgeementow marki 15 MPa..
Umocnienie wykon&zgodnie z zaleceniami SST D.06.01.01 ,Umocnieké s rowow isciekow”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéxi robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

W czasie budowy Wykonawca powinien prowag&dslystematyczne pomiary i badania kontrolne, a wynik
dostarczé Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Rodzaje bada
— sprawdzenie zgod®doi z Dokumentagj Projektove,
- sprawdzenie jaki materiatow,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studzienakiekowych,
— sprawdzenie posadowienia przepustu,
— sprawdzenie przewodu rurowego,
— sprawdzenie zasypki nad przepustem.
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6.3. Opis bada
6.3.1.  Sprawdzenie zgodi§oi z Dokumentacja Projektowa

Badanie polega na sprawdzeniu elementéw przepuBtokmmentacj Projektows przez ogddziny zewrtrzne
oraz pomiary szczegoétowe.

6.3.2. Sprawdzenie jakéci materiatow

Sprawdzenie naky wykona& posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowyta@onych deklaracii
zgodndci. Materialy wyte do rob6t powinny hyzbadane w przypadku,zeli budz jakiekolwiek watpliwosci
lub nie mag dokumentow stwierdzagych ich jakdc.

6.3.4. Sprawdzenie posadowienia przepustu
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgddnpodtaza pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.4.1 n/n.SST

6.3.5. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgddnotozenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 5.4238T.

6.3.6. Sprawdzenie zasypania przepustu

Sprawdzenie prawidiovgoi wykonania zasypki przepustu polega na zbadagiodzagci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.4.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00MANymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m (metr) wykonanego przepustu,?ifozonej geotkaniny, 1szt ustawionianki
czotowej,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyeze odbioru roboét

Ogl6lne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.dG/magania ogoine”.
8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér przepustu obejmuje

a) odbidr rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu (wykop, wykonanie tawy, wbudowani€)ru

b) odbiér ostateczny ( wszystkie elementy robgétebn/n SST )

c) odbidr pogwarancyjny,

wedtug zasad okéonych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatng¢ za 1 m (metr) utlbonego przepustéciekowej naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéko
rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i bafigakosciowych.

Cena wykonania 1m przepustu obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopéw zgodnie z wymaganiami Dokutaeji Projektowej,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie tawy fundamentowej, wraz zdmiem geotkaniany

- wbudowanie rur,

- wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z Dokumeng&ujojektovy i SST,
- umocnienie wylotéw przepustu,
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- uporadkowanie terenu,
- wykonanie badai pomiarow.

10. PRZEPISY ZWWZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.
2. BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow.
3. BN-71/8932-01 Zagpzczenie zasypki.
4. PN-EN 744 Systemy przewodowe z tworzyw sztuczniRury z tworzyw termoplastycznych.
Badanie odporni na uderzenia zewtrzne metod spadajcego cizarka
5 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych
6 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Piasek.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i gsgrzaniem podi@ w ramactprzebudowy drogi
gminnej nr 106543B Plonka-Matyski - Gysdwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatja
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikacpchnicznej dotycre wykonania koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ obejmu:

- wykonanie profilowania i zagzczenia podia pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawikeric
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtdge - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.2. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukcji nawierzchni.
Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaagoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robdt oraz za ich zgodtaz Dokumentagj
Projektows, SST oraz z zaleceniamizymiera.
Og6lne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 , Wyamag ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania profilowania i zggzczania podima naley stosowa:

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukaie ustawionym lemieszem,

- koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgiraie maze mie® zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wigkpag;szczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zastosoaaw miejscach trudnodaginych dla w¢kszego

sprztu
- lub inny sprzt zaakceptowany przeziyniera.

4, TRANSPORT

Nie wystpuje.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.

Przed rozpoazxiem robét Wykonawca przedstawizimierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robét, uwzgédniajgce wszystkie warunki w jakich ¢dg wykonywane roboty zwzane z profilowaniem i
zag:szczaniem podia.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przyspi¢ do profilowania i zagszczenia podtaa bezpérednio przed rozpoeziem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&reejsze przyspienie do wykonania profilowania i
zagszczania podtaa, jest maliwe wytgcznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa si¢c ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Zasadnicze wykonanie koryta zostaletejw wykonaniu rob6t ziemnych (nasypéw lub wykopo®Rpboty te
wykonane g z zawyeniem rzdnych koryta do 10 cm. Zgljie tej warstwy powinno nagii¢ bezpdgrednio przed
zamierzonym uktadaniem warstw nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowanisorita w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposébkzeptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinamazliwia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wikszych nk co 10 metréw.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia. W przypadku gruntéw spoistyalery stosowa ciezsze typy rowniarek
oraz spycharki uniwersalne.

Profilowanie i zagszczenie podiea w korycie nalgy wykona zgodnie z zasadami okfenymi w p. 5.4.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpoaxiem robét nalgy wytyczy¢ potozenie podiga podlegajcego profilowaniu i zagszczaniu.
Spos6b wytyczenia powinien uddiwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i uktadanych na nim warstw
nawierzchni z tolerancjami okdlenymi w Dokumentacji Projektowej, SST lub przezyniera.

Paliki do kontroli uksztattowania podta w planie i profilu powinny bhywczeniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wakag

Przed przysipieniem do profilowania podi® powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac2¢alery
usuryé bloto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoaeni

Jezeli rzedne podtaa przed profilowaniem nie wymagaglowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padiojego powierzchri nalezy dogescic 3+4
przegciami walcasredniego stalowego, gtadkiego lub w inny sposoétkeaptowany przez hyniera.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podiau, to Wykonawca powinien
spulchné podtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irzyniera, dowigé¢ dodatkowy grunt i zagci¢ warstve do
uzyskania odpowiedniej wakc wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowd sprzt wskazany w pkt. 3 w zataosci od szerokéci profilowanego
podtaza, trudndci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany prrgyriera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie lutiygie ptyt
wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscachdtrodostpnych dla walcéw, zachowag optymaln
wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu. Jakiekolwiek nieréweio powstate przy zagzczaniu powinny hy
naprawione przez Wykonawev sposob zaakceptowany przezyimiera.

Zageszczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wskaka zagszczenia [d] zgodnie z BN-
77/8931-12 [4].

Wskazniki zagsszczenia () w przypadku robét obfych n/n SST wynosz

Strefa korpusu Minimalna wartg¢ Is dla:

P Droga gminna Pozostate drogi
Gérna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00 1,00
Na . gk;bokgsa od 20 do 50 cm od 1,00 0.97
powierzchni podiga
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Jako zasipcze kryterium oceny wymaganego gszgzenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomieiezen
wskaznika zagszczenia, naly przyjmowa wartas¢ wskaznika odksztatcenia,wg zahcznika B do normy PN-
S-02205 [5], réwnego stosunkowi modutéw odksztakevidrnego Edo pierwotnego E

Wskaznik odksztalceniaglnie powinien by wigkszy niz 2,2.

Nosnoé¢ podiaza:

wartas¢ E; nie mniej nk [MPa] 120

5.4, Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptavinien on zabezpiecézypodiae
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezorenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpishiem do
uktadania kolejnej warstwy nate odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniaeld@awilgocenie nagpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprayiona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia wyprofilowanego
podtaza (koryta) podaje tablica 1.

Tablical. Czestotliwosé badain kontrolnych

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba bada na dzienne| Maksymalna powierzchnia przypadeq ng
dzialce roboczej jedno badanie (A
1. Szeroké&d
Réwnai¢ poprzeczna i podina
Spadki poprzeczne Z czstotliwoscia gwarantujcag spetnienie  wymaga przy odbiorze
Rzedne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztattowanie osi w planie
2. Zagszczenie, 2 600
Wilgotnosé gruntu
3. Na$nos¢ podtaza min. jeden raz w trzech punktach na 2068(@awierzchni

6.2.2. Szerok&t

Szeroka¢ profilowanego podiza (koryta) naley sprawdza co najmniej co 100 m.

Szeroka¢ profilowanego podtza (koryta) nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wcej niz +10 cm i
-5 cm.

6.2.3. Rownéé

Nieréwnaici podtuzne profilowanego podi@ (koryta) nalgy mierzy¢ 4-metrovy tatg co 20 metrow w kierunku
podtuznym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tatg, a na odcinkach poszerzeaty o diugdci dostosowanej
do szerokéci profilowanego podtza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnaci nie mog przekracz&?2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalemierzy za pomog faty o dtugdci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 160
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Spadki poprzeczne powinny bggodne z DokumentagcProjektovy z tolerang £ 0,5%.

6.2.5. Radne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdza& w osi jezdni i na jej kramdziach co 20 m, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m.

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podtza (koryta) i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm i -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nahy sprawdza w punktach rozmieszczonych nie rzadzigjeo 100 m.
Os$ w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz + 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego pocka (koryta) okrélony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana miekkzaruszywa stabilizowanego cementem lub wapnem
jako ulepszone podie, wowczas podie (w korycie) mae spetnid jedynie kryterium wskanika zagszczenia
Is=0,97.

Wilgotnaos¢ gruntu poditaa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia nie powinna niejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®ANymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 mM (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profidoago podiza (koryta)
zgodnie z Dokumentagprojektovg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@ANymagania ogélne”.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbiér profilowanego podi@ (koryta) dokonywany jest na zasadach odbiorutrabdikajcych i ulegajcych
zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00 ,Wymaganialogt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 M profilowanego podiza (koryta) nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jétio
wykonania robét na podstawie wynikéw badg@omiaréw laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6ét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie rob6t zgodnie z projektem organizajhu na czas budowy,
- odspojenie gruntu,

- profilowanie poditga (dna koryta),

- zagszczenie,

- utrzymanie podiga,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddooratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek tgrun

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw.
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawatim wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie piyt.

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghaawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska zagszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®gania i badania.

10.2.  Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni ptraych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwgzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokeyjaych nawierzchni w ramagbrzebudowy
drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski - Ggséwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowat@mdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikagichinicznej dotycz oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuij

a) nawierzchnie ulepszone:

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed:etoem warstwyicieralnej i wizacej

b) nawierzchnie nieulepszone:

- oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z kywsznaturalnego, stabilizowanego mechanicznie.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami kryniera.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotycyce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

2.2. Materiaty do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Komscyjnych nawierzchnigs

a) do skropienia podbudowy nie bitumiczne;j:

kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [8],

b) do skropienia podbuddw bitumicznych i warstwiesnanek mineralno-bitumicznych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT-3 Emulsfaltowe 2009 [8].

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla emulsji asfaltowych do skrapianiastvakonstrukcyjnych podaje Tabela 1.

Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Ptonka-MatysBiséwka-Somachy 79



D.04.03.01 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Tablica 1. Wymagania dla kationowych emulsji mokigfvanych polimerami, stosowanych daczania warstw
nawierzchni wg WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [8].

C60 BP3ZM lub
Wymagania techniczne C60 BP4 ZM €60 BP5 ZM
Jednostka
Klasa Zakrgs. Klasa Zakre§ .
wartoici warto§ci
50 do 100
Indeks rozpadu 3lub 4 lub 5 120 do 180
70 do 130
Zawartdé lepiszcza % (m/m) 5 58 do°62 5 58 do 62
Czas wyptywu dlab 2 mm 46C s 1 TBR 1 TBR)
Pozostaté¢ na sicie 0,5 mm % (m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwalo$¢ po 7 dniach magazynowania % (m/m) il TBR 1 TBR
Sedymentacja % (m/m) 1 TBR 1 TBR
. % pokrycia 1 TBR 1 TBR
Adhezja® pOV\F/)ierz)éhni 2 >75 2 >75
pH emuls;ji - >3,59 - >3,59
Wymagania techniczne dotyge lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfa/ch przez odparowanie, zgodnie z BN-
13074
Penetracja w 2%C 0,1 mm 3 <100 3 <100
Temperatura ngknienia e 4 >43 4 >43
Nawr6t spezysty w 25° C % 4 >50 4 >50

4 Emulsp mazna rozciécza: wods, do stzenia asfaltu riszego ni 40 % (m/m).

® nie dotyczy emulsji rozciezanej wod na budowie

© Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma beegoi kontakt z kruszywem

9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwénia warstwy asfaltowej z podbudpmawierajca spoiwo hydrauliczne

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni od 0,40 do 1,20 kgfim
Doktadne zuycie lepiszczy powinno liyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przezzmiera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowyw& w zbiornikach stalowych wypoganych w urzdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza rsiagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lablbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwiggodano dla
zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyclornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Okres sktadowania emulsji nie powinien przekréahadch tygodni.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalgrzestrzegazasad ustalonych przez producenta

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni rglezywat:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca s} wzycie urzdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnaveykonana z twardych
elementéw czyszageych i sheyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcpezylegajcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiacekkie elementy czyszgeze i sheyé do
zamiatania. Zalecagizywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce.

- sprzarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki eczne,
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lub inny sprzt zaakceptowany przez4yniera.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywa¢ skrapiark lepiszcza wypos@m w urzdzenia kontrolno-
pomiarowe pozwalgge na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:

- temperatury rozkladanej emulsiji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotow pompy dozyggej emulsg,

- predkasci poruszania giskrapiarki,

- wysokaci i diugasci kolektora do rozkladania emulsiji,

- ilosci emulsji.

Zbiornik skrapiarki na emulsjpowinien by izolowany termicznie, tak aby mlove byto zachowanie stalej
temperatury emulsiji.

Wykonawca powinien posiadaaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigcs zalénosci pomicdzy
wydatkiem emulsji a hagbujacymi parametrami:

- cisnieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkascia jazdy skrapiarki,

- temperatur emulsiji.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerapejl0% od iléci zatazonej.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2 Transport emulsji

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, bebzkub innych opakowaniach pod
warunkiem,ze nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetyy powodowaly jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powiny@dypvzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci max. 1 m3, a kala przegroda powinna ndigvykroje umaliwiajgce przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone donsportu lub sktadowania emulsji powinnycbgzyste i nie
powinny zawierd resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Zasady ogolne wykonywania robot podano w SST D.MOQO0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi #gnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam robot, uwzghniajgce
warunki w jakich wykonywane dala roboty zwiazane z oczyszczaniem i skropieniem warstw konsyjokch
nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, aglesura¢ luzny materiat, brud, btoto i kurz przyzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody poghieniem. Zanieczyszczenia stwardniale, niegckajsé usurné
mechanicznie, naky usunyc rgcznie lub za pomacdostosowanego spitzl.

W miejscach trudnodoginych naley uzywaé szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezfednio przed skropieniem warstwa powinna lmczyszczona z kurzu przyzyciu
sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy bylazywana woda, to skropienie lepiszczem zmonasipi¢ dopiero po
wyschngiciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by wilgotna.

Warstwa nawierzchni powinna dyskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskovy).

Temperatury emulsji asfaltowo-kationowej powinnyesnié¢ sie w przedziatach 2640°.
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W razie potrzeby emukspalery ogrza do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasé.

Skropienie powinno hy réwnomierne, a il& rozkladanego lepiszcza powinnaébgdwna ilcci zatazonej z
tolerancy £10 %.

Skropiona emulgjasfaltowg warstwa powinna kiypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okreghgigny
do calkowitego rozpadu emulsji i odparowania wodynals;ji.

Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradparowanie wody;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 24h — dla skropienia na podbudowie z kruszywa,

- 8 h — w pozostatych przypadkach.

Czas ten me zosté odpowiednio skrécony po uzgodnieniu zynierem

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wykwca powinien zabezpieczgkropion
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

Zuzycie emulsji na jednostkpowierzchni poszczegoélnych warstw konstrukcyjnpddano w SST D-04.07.01
,Podbudowa z betonu asfaltowego” i SST D-05.03R&wierzchnie z betonu asfaltowego”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

6.2. Badania i kontrola przed przysapieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadprobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedlenia wymaganej iléci emulsji w zalenosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania i kontrola w czasie robo6t

6 3.1. Badania emuls;ji
Ocena emulsji powinna Byparta na atestach producenta. W przypadkagpliwych Inzynier zaleci wykonanie
dodatkowych bada

6 3.2. Sprawdzenie jednorodn€ri skropienia i zuzycia emulsji

Jednorodn& skropienia powinna ldysprawdzana wizualnie.

Raz na miegc dla kadej skrapiarki naley przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanej emulsji wg metody
podanej w opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenian&rzanie iléci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®MPNymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest 1 m (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej waystwia podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00®@AWymagania ogolne”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikarych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien ldy
dokonany na podstawie wynikdw pomiarow i bédaaz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonamiaWykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 mi oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnyakvierzchni naley przyjmowa na podstawie
obmiaru po ocenie jakoi wykonania rob6t na podstawie wynikow badg@omiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- przygotowanie robdét,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnym paliem wod lub uzyciem spezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysagcze

- zakup, dostarczenie emulsji i napetnienislrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej tempeyatur

- skropienie warstw emulgjw ilosci okreslonej w SST i uzgodnionej z zgnierem,

- przeprowadzenie wymaganych badg@omiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010”
~WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”
Polskie Normy powotane w WT-2
Polskie Normy powotane w WT-3

o\ e
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D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SSTgswymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zydanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegaohaeicznie w ramacprzebudowy drogi gminnej nr
106543B Ptonka-Matyski - Gséwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyalt@mdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikagichinicznej dotycz wykonania warstw podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczridajmuj wykonanie podbudowy o gr. 15 cm jako
warstwy konstrukcyjnegciezki rowerowej, oraz o gr. 20cm jako warstwy konstyjkej jezdni drogi gminne;j
oraz wlotéw drég bocznych.

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego robhanicznie -jedna lub wgcej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w

optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okidenia § zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambganymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovd,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa ndmego stabilizowanego mechanicznie powinn& by
mieszanka kruszyw skladap st z: piasku, mieszanki i/lubwiru, spetniagca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazbcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nafg zastosowékruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnzetepomicdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia,
podanymi w normie PN-S-06102 [5].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia naiednich sitach.

Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie o przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
Frakcje kruszywa przechogtz przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwwiecej niz 65% frakcji
przechodzcych przez sito 0,5 mm.

2.2.2.  Wiaciwosci kruszywa
Kruszywo powinno speinéawymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw naturalnych

Lp. Wyszczegoblnienie wigiwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m.) od 2 dol10 PN-B-06714-15
2 | Zawartd@¢ nadziarna, % (m/m.), nie wiej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawart@c¢ ziarn nieforemnych % (m/m.), nie ggiej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m.), nie gdej niz 1 PN-B-06714-26
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metad! lub 1l wg

PN-B-04481, % od 30do 70 BN-64/8931-01

6 | Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnag¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, niegegj niz 35 PN-B-06714-42
b) scieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, nieesej niz 30
7 | Nasikliwos¢, % (m/m.), nie wicej niz 2,5 PN-B-06714-18
T 0 i 0, id
8 Mrozqoqpornéc, ubytek masy po 25 cyklach zammaia, % (m/m.), ni¢ 5 PN-B-06714-19
wiecej niz
9 r%ieilwartcic zwigzkow siarki w przeliczeniu na S0% (m/m.), nie wgcej 1 PN-B-06714-28
10 | Wskatnik NOSNOSCH Whos mieszanki kruszywa, %, nie mniegni 80 PN-S-06102
przy zagszczeniud> 1,00
3. SPRAET
3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego kralwanego mechanicznie nalestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszandskyw, wyposzone w uradzenia dozujce wod. Przy
produkcji mieszanki naly zapewni wagowe dozowanie kruszywa oraz gbjciowe wody w
odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszamdlieszarki powinny zapewhiwytworzenie
jednorodnego materiatu o wilgoted optymalnej,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadamateriatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyca® zagszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycegce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania podbudowy
Transport mieszanki kruszywa powinien odbywaie samochodami samowyladowczymi, w sposéb
przeciwdzialajcy jego zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osisze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgkdniajgce wszystkie warunki w jakich edzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podiza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ickkie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagszczone lub wykazage odchylenia wysokgiowe od zalaonych rzdnych powinny by
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albgszenie poprzez mieszanie doagsigcia wilgotnaci
optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zggczone.
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52.2.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegozendy¢ rozpoczte po akceptacji sktadu mieszanki (recepty

laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru. Recegit@iatoryjna powinna zawigra

- ustalenie sktadu agregatu kruszywowego,

- okrelenie wiaciwosci kruszyw zgodnie z tablcNr 1,

- wymagan zawarté¢ wody w mieszance odpowiadeg wilgotnaosci optymalnej mieszanki kruszywa,

- ustalenie gstasci nasypowej w stanie lmym, ustalenie gptosci objetosciowej szkieletu gruntowego i
maksymalnej gstasci objetosciowej szkieletu gruntowego,

- okrelenie wilgotnagci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasoisle okre&lonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i witgosci nalezy

prowadzé w mieszarce stacjonarnej gwarantgjj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinno dyod razu transportowane na miejsce wbudowania wsd&po

przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkltadane w warstwie o jednakowe] grétio takiej aby jej ostateczna grutéopo
zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza
20 cm po zagpzczeniu. Warstwa podbudowy powinnaébypztozona w sposdb zapewrnigy oshgniecie
wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych.

Kazda ukltadana warstwa podbudowy powinna kyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jegmregacja, powinno byrzed zagszczeniem zagpione
materiatem o odpowiednich vél@iwosciach.

5.2.4.  Zagszczenie

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przysgpi¢ do jej zagszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwiai lub zagebienia powstate w czasie zsgczania powinny iywyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnitcie materiatu ado otrzymania rownej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnac¢bygagszczona zagszczarkami ptytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przezéksgra Nadzoru.

Zageszczenie nalgy kontynuowé do osigniccia wskanika zagszczenia [] podbudowy nie mniejszego od
1,00, okrélonego zgodnie z norrBN-77/8931-12 [8].

Jezeli nie mana okrali¢ wskaznika zagszczenia, to naky sprawdza stosunek modutu odksztalcenia wtérnego
E,, do pierwotnego E ktory nie powinien b§ wigkszy niz 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej, okrédonej zgodnie z
normg PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernienilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie
i napowietrzenie. Jeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka
powinna by zwilzona wod i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy witgst mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasgfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Inspektora Nadzoru, gotawpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboydany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane ptzezruch.
Koszt napraw wynikltych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowavszystkie whaciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robdét przy budowie podbudowy kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot

Czestotliwos¢ badan
Lp. WyszczegOlnienie bada Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotnas¢ mieszanki
3. | Zagszczenie warstwy 1 prébka na 1000 ™
4. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych
5. | Zawarté¢ ziaren nieforemnych dla kdej partii kruszywa i
6. | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych przy kalej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodporn&t
8. | Scieralndi¢
9. | Wskanik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n .SST
Prébki naley pobierg w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na biegaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2.  Wilgotngci mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiédailgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z normp PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleragci10%, -20%.

6.3.3.  Zagszczenie podbudowy

Zaggszczanie kadej warstwy powinno odbywasic az do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,00, okrélonego wedtug normy BN-77/8931-12 [8].

Zagzszczenie podbudowy nakesprawdza przynajmniej w dwoch punktach naziej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 f lub wg zalece Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniasgacgenia wedtug normy BN-77/8931-12 [8] jest nielinee ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kogtrohg:szczenia naly oprze na metodzie obgien
ptytowych, wg ,Instrukcji badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [9].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwosé i zakres badaoraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podartallicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé¢ i zakres badai i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. WyszczegOblnienie Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
badai i pomiaréow
1. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie rzadzig

niz raz na 400 A
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziefak na 2000 f

2. | Naénos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
3. | Szeroké podbudowy 10razynalkm
4. | Réwnd¢ podiwna co 20 m tatna kadym pasie ruchu
5. | Rébwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
6. | Spadki poprzeczie 10 razy na 1 km
7. | Rzdne wysokéciowe co 100 m
8. | Uksztattowanie osi w plariie co 100 m

7 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaitia osi w planie naly wykona w punktach
gtéwnych tukow poziomych.

6.4.1. Gruba¢ podbudowy
Grubai¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz £ 2 cm.
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6.4.2. Nd&nosé i zageszczenie podbudowy wedtug obgken ptytowych

Wartas¢ wtdrnego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywaturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by wicksza ni 140 MPa.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa rgleuzn& za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia Mg do pierwotnego modutu odksztalceniag\est nie wekszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rownét podbudowy

Nieréwnaici podiizne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovs tata w osi ka&dego pasa ruchu zgodnie z narm
BN-68/8931-04 [7], z agstotliwoscia podan w tablicy 3.

Nieréwndaici poprzeczne naky mierzy tata z czstotliwoscia podan w tablicy 3.

Nieréwnaici podbudowy nie powinny przekra@za cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalemierzy za pomog faty i poziomicy z cestotliwoscig podan w tablicy 3.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z DokumentacProjektow z tolerancy +0,5%.

6.4.3.3. Redne podbudowy

Rzedne naley sprawdza w osi jezdni i na jej kragdziach w kadym przekroju podanym w Dokumentacji
Projektowej, lecz nie rzadziejimnco 100 m.

Rdznice pomé¢dzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm
i—2cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdzé w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej,
lecz nie rzadziej gico 100 m.

Os podbudowy w planie nie mae by przesungta w stosunku do osi projektowanej a:egéj niz +5 cm.

6.4.3.5. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy naley sprawdza w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowef2 nie
rzadziej nk co 100 m.

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®MANymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostly obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnesjabilizowanego
mechanicznie zgodnie z DokumentaBjrojektove i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@ANymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizoggp mechanicznie jest dokonywany na zasadach redbio
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu lub odbioru eiciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatndéci
Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platngé¢ za 1 m wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilanego mechanicznie naje
przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkorob6t w oparciu o pomiary i wyniki bafigaboratoryjnych.
Cena wykonania podbudowy obejmuje:
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- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizamjhu na czas budowy wykonanym przez Wykorgwc

- sprawdzenie i ewentualna naprawa péajo

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszaakiszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z régeljpboratoryjm i dostarczenie na miejsce
wbudowania,

- roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z Zahm grubdcia, szerokdcia i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- zagszczenie rozonej mieszanki, dowdz wody do zsgczania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gnun
2. PN-EN932-1 Badania podstawowych sglavosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.
4. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dmegdodziat, nazwy i okéenia.
5. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstgbilizowanych mechanicznie.
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego.
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&noawierzchni planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty

9. ,Instrukcji bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP&9
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D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WI AZACA |
SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicen

Przedmiotem n/n Szczegdétowej Specyfikacji Techrégz wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni z betonaltsfiego w ramacprzebudowy drogi gminnej nr
106543B Ptonka-Matyski - Gséwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakktadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towe] Specyfikaeghnicznej dotycz zasad prowadzenia robo6t asanych z
wykonaniem:
— warstwyscieralnejsciezki rowerowej z mieszanki typu AC 11 S 50/70 dla KRgrubdci warstwy 6cm
uktadana w 2 warstwach po 3cm,
- warstwyscieralnej jezdni drogi gminnej z mieszanki typu AC S 50/70 dla KR1 o gruba warstwy
4cm,
— warstwy whzacej jezdni drogi gminnej z mieszanki typu AC 11 WA dla KR1 o grubiei warstwy
5cm,
Lokalizacja poszczegdlnych warstw wg Dokumentagjij&ktowe].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywouziarnieniu cigtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie..

1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja sktadaia st z jednej lub kilku warstw, shacych do przejmowania
i rozktadania na podi® obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.3. Warstwa technologicznajest to konstrukcyjny element nawierzchni ukladanpojedynczej operacji.

1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowanednego materiatu, ktory me sktadé
sie z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwascieralna — jest to gérna warstwa nawierzchridihca w bezpérednim kontakcie z kotami
pojazdéw.

1.4.6. Warstwa wizgca— jest to warstwa nawierzchni gdizy warstvg scieralrg a podbudow.

1.4.7. Warstwa wyrdwnawczajest to warstwa 0 zmiennej grébg utozona na istniejcej nawierzchni w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego daemia kolejnej warstwy.

Pozostale okidenia g zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w

SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoélne dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SSW.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchniezobu asfaltowego, naig stosowa kruszywa mineralne
zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i ,WT-1 Kruszyv@d. @' cz$¢ 2

W tablicach: Tablica 1, Tablica 2, Tablica 3 podanmnagane whciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego
stosowanego do warstwy agicej z betonu asfaltowego.

Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Ptonka-MatysBiséwka-Somachy 91




D-05.03.05

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Tablica 1. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleosci od
kategorii ruchu

KR1+KR2| KR3+KR4| KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsga ni: G.85/20 | G.85/20 | G, 85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckgze ni wedtug G G G
kategorii: 20/17,5 20/17,5 20/17,5
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nieasya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-&33- Flss Flos Flos
4, kategoria nie wysza ni: lub Sks lub Sks lub Sks
Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszone;j i c C C
lamanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nigsaa ni: Deklarowana 50110 50110
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/3edoria LAgs LAgo LAso

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producentd

Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producentd

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

WA 24 Deklarowana

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszyw
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezgaa ni:

F2

»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria:

SBa

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzngitug PN-
EN 932-3

deklarowana przez producentd

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2;

kategoria nie wysza ni: Mec 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigiza
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN wymagana odporro
174721 n 1Q
Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowegq maagana odporré
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymag P
Statas¢ objetosci kruszywa zuzla stalowniczego wedtug PN- v

35

EN 1744-1 p.19.3; kategoria nie #8za ni:

Tablica 2. Wymagane widciwosci kruszywa niefamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu
do D < 8 mm do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zateosci od
kategorii ruchu

KR1+KR2

KR3+KR4

KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

Ge85 i

o o

Ge85

92
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Toleran_<.:'1a uziarnienia; odchylenie nieciéze ni wedtug GreNR Gre20 Gre20
kategorii:

Zawarta¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya f

niz: 10

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nieisya ni: MB(10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielon

z kruszywa o eigtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozd

8 EcsDekIarowana
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producentd
Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 4 beklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,

kategoria nie wysza ni: Mec0,1

Tablica 3. Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu
do D < 8 mm do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od kategorii ruch
Wiasciwosci kruszywa
KR1:KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ge85 i Ga85
Toleran_<.:'1a uziarnienia; odchylenie nieciéze ni wedtug GreNR Gre20 Gre20
kategorii:
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie isya f

16
niz:
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nieisya ni: MBg10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielon
g kruszywa o giglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozd| Ecspekiarowan E.30 E.30

3 a
kategoria nie risza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producentd
Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA, bekiarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni: mpc0,1

W tablicach: Tablica 4, Tablica 5, Tablica 6 podanwnagane whciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego
stosowanego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego.
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Tablica 4.

Wymagane wisciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zateosci od
kategorii ruchu

frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowegdiug

DA AL ANN" O 1o

ne

ne

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa nt: G, 85/20? | G, 85/20% | G, 85/209
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckgze ni wedtug G G G
kategorii: 20/15 25/15 25/15
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nieasya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-&33- Flys Fly Fly
4, kategoria nie wysza ni: lub Sk lub Sky lub Sk
Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszone;j i c Cy Cy
lamanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nigsaa ni: Deklarowana S/ S/
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/3dedoria LAgo LAgo LAz
Odporna¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej PS\bexiarowal PS Wekiarowd) PS\L

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producentd

Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producentd

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

WA24 Deklarowana

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NacCl,
kategoria nie wsza ni:

I:NaCI7

»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria:

SBa

Skiad chemiczny- uproszczony opis petrograficzngtug PN-
EN 932-3

deklarowana przez producentd

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2;

EN 1744-1 p.19.3; kategoria nie #®za ni:

kategoria nie wisza ni: Mec 0.1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieiza
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN wymagana odporr§o
17471 n 10 1
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowegq
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporrio
Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN- v

3,5

AD/d< 4
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Tablica 5. Wymagane widciwosci kruszywa niefamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu
do D < 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalaosci od
kategorii ruchu

KR1+KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckgze nk wedtug

GtcNR
kategorii:
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie xsga f
niz: 10
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie 8ya ni: MB(10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielon
z kruszywa o agigtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozd
81

kategoria nie risza ni:

EcsDekIarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producentd

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA 24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni:

mp0,1

Tablica 6. Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu
do D< 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zateosci od
kategorii ruch

Wiasciwosci kruszywa

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub G85 Gg85
Toleran_c.:'Ja uziarnienia; odchylenie nieciéze ni wedtug GreNR Gre20 Gre20
kategorii:
Zawarta¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya f
niz: 16
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie 8ya ni: MB(10
Kanciasté¢ kruszwa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielong
z kruszywa o eigtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozd| E.spexiarowar E.30 E.30

C! C.

85
kategoria nie risza ni:

a
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Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producentd

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 24 bekiarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni: mpc0,1

Grysy bazaltowe nie powinny wykazy@aznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemigznerymagane
badanie kruszywa podatem wystpowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadzamsetod gotowania
zgodnie z metaog okreslona w normie PN-EN 1367-03. Do badania zgorzeliznma stosowé inne metody,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Niniejsza SST uwzgtnia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dpse w kraju.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych ggh niniejsa SST naley stosowa asfalt drogowy 50/70 (dla
KR1+KR2), spetniajcy wymagania podane w Tablica 7 wedtug normy PNI2N91.

Tablica 7. Wymagania wobec asfaltow drogowych gatiku 50/70, wg PN-EN-12591

Wihasciwosé 50/70 | Metoda bada
Penetracja w 28C, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
Temperatura ngknienia,’C 46+54 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniegfiC 230 PN_2E5';2|SO
Pozostala penetracja po starzeniu, nie mnigj%i 50 PN-EN 1426
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie 05 PN-EN 12607
wiecej niz, % m/m ' 1

Wzrost temperatury rgknienia po starzeniu, nie ydej

o 9 PN-EN 1427
niz, C
ana/wmvart(tc sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniet, o 99 PN-EN 12592
Temperatura famliniei wg Frassa, nie weej niz, °C -8 PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotyce wytwarzania i ukfadania mieszanki mineralnodésfe] (w tym
temperatury minimalna i maksymalna dla asfaltuzalemperatury zggzczania prébek wg. metody Marshalla
musz by¢ podane przez Producenta asfaltu.

Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony przaespéktora Nadzoru i stanaiwbedzie integralp czesé
niniejszej SST.

2.4, Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych r@racp naley stosowdé wypelniacz zgodny z
wymaganiami PN-EN 13043 i ,WT-1 Kruszywa 2010".
w

Tablica 8 podano wymagane dgavosci wypetniacza do warstwy wigcej i scieralnej z betonu asfaltowego.
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Tablica 8. Wymagane widciwosci wypelniacza do warstwy wazacej i scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zateosci od
kategorii ruchu

KR1+KR2 KR3+KR4 | KR5+KR6

Wiasciwosci wypetniacza

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24 w PN-EN 13048
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieisya ng: MBE10
Zawartag¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie w§za ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producentad
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu
wedtug V 28145
DA CN 100" A swanmmmancana Itatnmny
Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN 13179-1,

. Ares 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalnd w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategor WS,
nie wyzsza nk: 0
Zawarta¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-E cc

70

196-2 kategoria nie n$za ni:

Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanyn

i K
wymagana kategorla: aDeklarowana

.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana

. BN
kategona: Deklarowana

Zawarta¢ weglanu wapnia CaCPw skale stanowtej surowiec do produkcji wypetniacza powinnat bye
mniejsza ni 70%.

2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego ik powinny by dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnegtalilasOcer
przyczepnéci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11 mefyddosujc kruszywo 8/11
jako podstawowe (dopuszcza shne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawoajedPrzyczepnéd
lepiszcza do kruszywa powinna wynbsd hajmniej 80%.

Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiagajdpowiedni dokument dopuszczey do stosowania
w budownictwie drogowym, wydany przez Instytut Baday Drég i Mostéw lub ing notyfikowary jednostk.
Wytwornia mieszanek mineralno-bitumicznych powinmg& wyposaona w automatyczny system dozowania
srodka adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatdbw odpowiedzialny jest Wykonawaiadt zgodnie z ustaleniami oklenymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Do obowizku Wykonawcy nalgy takie zorganizowanie dostaw materialtdbw do wytwaia mieszanki, aby
zapewn¢ nieprzerwag prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialdbocze;.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi 1gopatrzona w deklaracggodndci o treci wedtug
PN-EN-45014, wydanprzez dostawge

3. SPRZET
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3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Uzywany sprgt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, PZJ i warunkami okienymi w SST
D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogodlne".

Wytwornia lub wytwérnie mieszanek mineralno-bitummigch powinny posiadacertyfikat zaktadowej kontroli
produkcji wydany przez jednostkcertyfikujaca, by¢ w petni zautomatyzowane, z rejestrem komputerowym
dajagcym maliwos¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewstajcigty produkcg i dostave
MMA na budove.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiddaktualneswiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowkek przedstawi Inspektorowi Nadzordwiadectwo dopuszczenia wytworni do produkcji
wydane przez InspekgcSanitarn i wladze ochrongrodowiska.

Uktadarka mechaniczna o wydajieo skorelowanej z wydajrigig wytwdrni, z automatycznym sterowaniem,
pozwalajcym na utaenie warstwy z zalmng grubdcig oraz szerokiia, oraz z podgrzewarptyta wibracyjm

do wstpnego zagszczania.

Walce stalowe gtadkie z wibragisrednie i cézkie. Walce ogumione eikie.

Cysterna na wad

Sprzt drobny pomocniczy.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatdw
Transport poszczeg6lnych asortymentow materiatéwimien odbywé sic zgodnie z wymogami, zawartymi w
rozdziatach niniejszej SST.

42.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewozé izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje umdiwiajgce
podhiczenie cystern do wdzer grzewczych lub wyposanymi we wlasne uegizenia grzewcze.

4.2.2.  Wypehiacz
Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviakypkich,
umazliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortyma@ntiruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje¢ stamochody samowytadowcze posiadaj pokrowce brezentowe
zapewniajce utrzymanie odpowiedniej temperatury transport@janieszanki.

tadownac¢ i ilos¢ srodkéw transportowych powinna byak dobrana aby zapewnciagla prag uktadarki a
jednoczénie nie dopéci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wytadowaniem uddavaniem mieszanki asfaltowej.
Transport powinien ki zorganizowany w taki sposéb aby nie dapéi do spadkéw temperatury przeiomej
mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania genil0% temperatury w§giowe;.

Powierzchnia wewgtrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem music bspryskana srodkami
zapobiegajcymi przyklejaniu s mieszanki.

Skrzynie samochodow wywrotek migday¢ dostosowane do wspotpracy z uktadavk czasie roztadunku, kiedy
uktadarlg pcha przed sabsamochéd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recept MMA nalezy wykona przed rozpoagiem produkcji mieszanki oraz przyidej zmianie dostawcy lub
zloza materiatu jak réwniepo stwierdzeniu w trakcie bagl&ontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.
Inspektor Nadzoru mie réwnie zazada® ponownego zaprojektowania sktadu mieszanki w wkpad
watpliwosci, co do prawidtowéci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie skiadu betonu asfaltowego isedaosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowelety
wykona zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010":

Do betonu asfaltowego do warstwyawdcej i wyrownawczej nalg/ stosowd kruszywa i lepiszcza podane w
Tablica 9.

Tablica 9. Materialy do betonu asfaltowego do watsy wiazacej
Kategoria ruch

Materiat KR1 = KR2 KR3 =~ KR4 KR5 + KR6
Mieszanka mineralno- asfaltowa 11 16 16 22 16 22
0 wymiarze D, [mm]

35/50
Lepiszcza asfaltowd 50/70 50/70 PMB 25/55-60
Wielorodzajowy 35/5(

Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11, WT-1 Kruszywa 2010
4 na podstawie aprobat technicznych mbgé stosowane tale inne lepiszcza nienormowe

Do betonu asfaltowego do warstégieralnej naley stosowd kruszywa i lepiszcza podane w Tablica 10.
Tablica 10. Materiaty do betonu asfaltowego do watwy scieralnej

Material Kategoria ruchi
atena KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6

Mieszanka mineralno- asfaltowa

0 wymiarze D, [mm] 5 8 I 8 11 8 11
50/7Q PMB 45/80-55,

Lepiszcza asfaltow® 70/100 50/70 PMB 45/80-65
Wielorodzajowy 50/7( Wielorodzajowy 35/5(

Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2010

% na podstawie aprobat technicznych mbg¢ stosowane tale inne lepiszcza nienormowe

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz m@é@lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwyaycej i
wyréwnawczej, podano w Tablica 11.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiazacej i wyréwnawczej, KR1+KR2

Przesiew, [% (m/m)]

AC 11 W

Wiasciwosé

Wymiar sita #, [mm]: od do
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16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
2 30 55
0,125 6 24
0,063 3 8
Zawartd¢ lepiszcza Bmin 4.6

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz mmé@lepiszcza w betonie asfaltowym do warstsieralnej,
podano w Tablica 12.

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej, KR1+KR2

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11S
Wymiar sita #, [mm]: od do
16 100
11,2 90 100
8 70 90
5,6 R
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawartg¢ lepiszcza Brin 5,6

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza
W celu ustalenia ilixi lepiszcza w projektowanej mieszance betonu sfelgo naley:

- wykona 5 serii prébek wg metody Marshalla (po 3 probkkaidej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnej z
rézng zawartdcia lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- prébki powinny by zagszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Agiebd@echnicznej przez
producenta asfaltu, stogajpo 75 uderzena kadg strore probki - w przypadku MMA na warstwy wiace,

- dla betonu asfaltowego najeoznaczy parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i ndstawie tych
wynikéw wstpnie ustalk optymalny ilos¢ lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawadt lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnejsalowszystkie parametry

mieszanki mineralno-bitumicznej musgpetni@é wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obowkek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawi jej do zatwierdzenia

Inspektorowi Nadzoru, co najmniej 30 dni przed plaanym wykonaniem odcinka prébnego.

5.2.3.  Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naieo-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy wiacej i wyrébwnawczej powinien spehdiavymagania podane w

Tablical3

Tablica 13. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwy wizacej i wyréwnawczej, KR1+KR2

Wymiar
mieszanki

Wihasciwosé

Metoda i warunki badania

Warunki
zag:szczania wg
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PN-EN 13108-2(
AC11W
Zawartag¢ wolnych C.1.2, ubijanie, ) i Vinin 3.0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 126978, p. 4 Vimax 6,0
Wolne przestrzenie C.l.2, ubijanie, ) i VFBmin 65
wypetnione lepiszczer, 2x50 uderzé PN-EN 12697-8, p. 5 VFBiax 0
Zawartaé¢ wolnych —
: C.1.2, ubijanie, VMAnin 14
pr_zestrzenl w | 2x50 uderza PN-EN 12697-8, p. 5
mieszance mineralnej
Odporna¢ na dziatani¢ C.1.1, ubijanie, P’\L'EN 12697-12, przechovyyvv_ame v ITSRyg
40°C z hednym cyklem zan#ania,
wody 2x25 uderzeé . o
badanie w 15°C

Beton asfaltowy do warstwicieralnej powinien speintavymagania podane w Tablica 14.

Tablica 14. Wymagane widciwosci betonu asfaltowego do warstwycieralnej, KR1+KR2

Wihasciwosé Warunki zagszczanig Metoda i warunki badania Wymiar
wg PN-EN 13108-2(
AC11S
Zawartg¢ wolnych C.1.2, ubijanie, ) ; Vimin 1,0
przestrzeni 2x50 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 Vimax 3,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, ) : VFBin 75
wypetnione lepiszczem 2x50 uderze PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmax 93
Zawartg¢ wolnych .
: . C.l.2, ubijanie, VMAmin 14
pr_zestrzen_l W mieszance %50 uderzé PN-EN 12697-8, p. 5
mineralnej
Odpornd¢ na dziatanie C.l.1, ubijanie, |[PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z ITSRyo
wody 2x25 uderze hednym cyklem zam¢ania, badanie w 15°C
5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytworni i produkcji mieszanki mine@asfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfaléo
2010".

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytworzy¢ na gogco w otaczarce (zespole maszyn iagdzn dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechaamyagotowej mieszanki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu najesktadow& oddzielnie wedtug wymiaru i chrahprzed
zanieczyszczeniem.

Wypetniacz nalgy przechowywa w suchych warunkach.

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowejtaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tenipera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo azmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje dodawé
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe natg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezagdanej temperatury z dokladéuig + 5°C. Temperatura lepiszcza

asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mievinna przekracZawartasci, ktére podano w Tablica
15.

Tablica 15. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)
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Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]
Asfalt drogowy 50/70 180

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem i granulatesfaliowym) powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperatuvtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualnie
rozdrobnienia kawatkéw granulatu asfaltowego). Terafura mieszanki mineralnej nie powinna byyzsza o
wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmagl w Tablica 16. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtolostarczonej na miejsce wbudowania, a nagag

temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpd@rednio po wytworzeniu w wytworni MMA

Tablica 16. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

Beton asfaltowy AC

Mieszanki SMA, BBTM, PA

20/30 od 155 do 195 -

35/50 od 155 do 195 -

50/70 od 140 do 180 od 160 do 200
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180

PMB 10/40-65

od 140 do 180

od 140 do 180

PMB 25/55-60

od 140 do 180

od 140 do 180

PMB 45/80-55

od 130 do 180

od 130 do 180

PMB 45/80-65

od 130dol80

od 130 do 180

PMB 65/105-60

od 130 do 170

od 130 do 170

Wielorodzajowy 35/50

od 155 do 195

od 155 do 195

Wielorodzajowy 50/70

od 140 do 180

od 140 do 180

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznaka@sbieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nszej od wymaganej powinna bpotraktowana jako odpad produkcyjny.

Wytwarzanie mieszankiedzie sé odbywa w oparciu o receptlaboratoryjm zatwierdzog przez Inspektora
Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodfm

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniaze mieszanka mineralno- asfaltowa o danym sktagméni wszystkie wymagania zawarte w
niniejszych ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010", eigl dla kazdego sktadu mieszanki przeprowadbadanie
typu. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw khadisb innych procedur, okékjagcych przydatnét
funkcjonalry mieszanek mineralno- asfaltowych na prébkach mgmiatywnych dla typu wyrobu. Badanie typu
powinno by przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu miesizanineralno - asfaltowych do obrotu, w
celu wykazania zgodidoi z wymaganiami.

Jezeli uzyto materiaty sktadowe, ktérych wil@wosci byty juz okreslone przez dostawcmateriatlu na podstawie
zgodndci z innymi dokumentami technicznymi, to \i¢avosci te nie musz by¢ ponownie sprawdzane pod
warunkiem,ze przydatné¢ tych materiatéw pozostata bez zmian i nie istniepe przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnagowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami
europejskimi mena zalay¢, ze map one widciwosci okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to
producenta z odpowiedzialfm za zapewnienieze mieszanka mineralno- asfaltowa jako éaispetnia
odpowiednie wartéri deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno- asfalt@awieraj kazdorazowo pews liczbe wymaga odndgnie
wihasciwosci fizycznych i mechanicznych. Niektére z nichwyrazone przez bezpgoednie pomiary wisciwosci
mechanicznych, takich jak sztywdtolub odporné¢ na deformacje, podczas gdy inrgve formie wiaciwosci
zastpczych, takich jak zawarté asfaltu lub zawart@ wolnych przestrzeni.

Podczas przeprowadzania procedury lhatigu producent powinien dostarézglowdd spetnienia kalego
odpowiedniego wymagania w danym dokumencie techgioz z ktérym deklaruje zgodst

Normy wyroboéw dopuszczajzastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu. Oznacza mney
wypadku, gdy nagpita zamiana sktadnika mieszanki mineralno- asfedjoi istniep uzasadnione przestanki
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dana widciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu dejej wymaganej kategorii wieiwosci, to
nie jest konieczne badanie tej wdavosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podégia grupowego naly ograniczy sie do korelacji pomidzy skladami mieszanek o
podobnych wiéciwosciach obgtosciowych i identycznych skladach, z wtkiem rodzaju lepiszcza. W takim
wypadku mana przyjé, ze twardsze lepiszcza zapewmdporndé na deformacje i sztywsé mieszanki, co
najmniej tak dohy, jak z bardziej ngkkimi asfaltami. Na przyktad beton asfaltowy z étsfam 70/100 spetnia
odpowiednie wymagania odporud na deformacje trwate. Zmiana wgknie lepiszcza na twardsze, takie jak
50/70 nie bdzie niekorzystnie wplywata na twtasciwosé. W takim wypadku nie g konieczne dodatkowe
badania tej wigciwosci przy wymaganej tej samej kategorii ddavosci.

Wymagane jest rownieprzeprowadzenie procedury badania typu, jakdatZaktadowej kontroli produkcji wg
PN-EN 13108-21, p. 4.1, z €tGicig przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazanigyleij zgodndci.

5.3.1.2. Okres wanosci

Sprawozdanie z badania typu zachowujezneé dla okr&lonego sktadu mieszanki do wyptenia zmiany
materiatéw sktadowych, ale nie dkj, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno lypowtorzone w wypadku:

- uplywu trzech lat,

zmiany ztga kruszywa,

zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiniomwav PN-EN 13043, jednej z nagujacych wigciwosci:
ksztaltu, udziatu ziaren ggiowo przekruszonych, odporéw na rozdrabnianie, odporém nascieranie lub
kanciastéci kruszywa drobnego,

zmiany gstasci ziaren grednia waona) o wegcej niz 0,05 Mg/m3,

zmiany rodzaju lepiszcza,

zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,

przekroczenia granicy zakresu zawgsigranulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie
Sprawozdanie z badania typu powinno stadowdes¢ deklaracji zgodnéei producenta, powinno zawiéra
wymagane informacje wymienione peej oraz powinno b§ przedstawiane razem z odpowiednimi
swiadectwami bada
Sprawozdanie powinno zawiéra
a) informacje ogdlne:
- nazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;
- dat wydania;
- nazve wytwdérni produkugcej mieszank mineralno-asfaltowa;
- okrellenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jestktbrowana zgodni;
- zestawienie metod przygotowania prébek oraz chetearunkéw badania poszczegélnych setavosci, b)
informacje o sktadnikach:
- kazdy wymiar kruszywa  zrddto i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypehiacz zrédto i rodzaj

- dodatki zrédto i rodzaj

- destrukt asfaltowy @viadczenie o dopuszczalnym zakresiesai@osci i metodach kontroli
- wszystkie sktadniki wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 10)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

- sktad mieszanki podany jako éeipwy sktad (w wypadku walidacji w laboratoriumplu
wyjsciowy sktad (w wypadku walidacji produkcji);

- wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (Tablica 18).

Tablica 17 zawiera wszystkie wkwosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw lfadanej mieszanki powinien
uwzgkdniat metod projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwigzgznaczenie i kategerruchu.

Tablica 17. Rodzaj i liczba bada sktadnikdw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada
Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakog
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Gestasé PN-EN 1097-6 1 na frakog
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-ENPenetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) migknienia PN-EN 1427
Nawrét spezysty? PN-EN 13398
Wypetiacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10
Gestos¢ PN-EN 1097-7
Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12697-2
ZawartG¢ lepiszcza PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-3 lub
Penetracja odzyskanego lepisz PN-EN 12697-4 oraz 1
Granulat asfaltow’ PN-EN 1426
(PN-EN 13108-8)
I PN-EN 12697-3 lub
Temperatura ngknienia PN-EN 12697-4 oraz 1
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1427
Gestos¢ PN-EN 12697-5 1
3 sprawdzane wdeiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyat@ntowym dodatku
stosuje siminimum wymaga
b) dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 1302
Tablica 18. Rodzaj i liczba badé mieszanek mineralno- asfaltowych
i . AC
Wiasciwosé Metoda badania AC WMS BBTM SMA MA PA
. . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (obovaizkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowizkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawarta¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Gestas¢ objetosciowa
wymaganej zawartgi wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B,
przestrzeni Wax < 7% stanie nasyconym powierzchnioy 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) suchym.
Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawarta¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa
tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,
wymaganej zawartgi wolnych w stanie uszczelnienia 1 - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Ya < 10% powierzchniowego.
(obowigzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawartg¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa
tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,
wymaganej zawartgi wolnych na podstawie wymiarow - - - - - 1
przestrzeni Y, 10% geometrycznych.
(obowigzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
Odpornd¢ na dziatanie wody | 5\ e\ 19697.12 1 1 1 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)
Splywnai¢ lepiszcza PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)
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Odporna¢ na deformacje trwate
(powigzana funkcjonalnie), dotycz
betonu asfaltowego
zaprojektowanego do
maksymalnego obgienia osi
ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22, maly aparat,
metoda B w powietrzu, przy 1 1 1% 1 - -
wymaganej temperaturze

Deformacja trwata (powzana
funkcjonalnie), dotyczy wymagan¢ PN-EN 12697-20 drobne 1
wartasci maksymalnego zaghienia|kruszywo D< 11,2 mm
trzpienia wekszej nz 2,5 mm

Sztywna¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -
Zmeczenie (funkcjonalna) do

nawierzchni zaprojektowanych wqPN-EN 12697-24, i 1 i i i i
kryterium opartym na Zalycznik D

czteropunktowym zginaniu
3 Badanie wedtug PN-EN 12697-22 sguaparat

5.3.1.4. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony skiad wagiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przestatecznym zastosowaniem zésta
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonani@yrtechnologicznej lub odcinka probnego. Préba
technologiczna ma na celu sprawdzenie zgédnatasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
z recepd. Odcinek probny o diugaei, co najmniej 50 m powinien bywvykonany przez Wykonawowy warunkach
zblizonych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia gprz uzyskiwanych parametrow technicznych robot
okreslonych w dokumentacji projektowej.

5.3.1.5. Zaktadowa kontrola produkc;ji

Nalezy prowadzé Zaktadowy kontrok produkcji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zaktadowej kontroli produkcji najesprawdza produkcyjny poziom zgodioi metod, pojedynczych
wynikéw, zgodnie z punktem A.3 Zaiznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodmgest miag ogélnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego
polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnichvia@kow dla wszystkich typéw wyrobu. W analizie vilgn
klasyfikowany jest jako niezgodny, zgli ktérykolwiek z széciu wyszczegdlnionych parametréw jest poza
zakresem tolerancji podanym w Tablica 19. Odchyletei zawieraj poprawk ze wzgédu na dokladng
pobierania probek i przebieg bada

Tablica 19. Odchylenia stosowane w ocenie zfyjméci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
dokumentacja projektowa

Dopuszczalne odchylenie pojedyncze| Dopuszczalne odchylendeednie oqg
) ] probki od zataonego sktadu [%)] zalazonego skiadu [%0]
Przechodzi przez sito
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki

drobnoziarniste gruboziarniste | drobnoziarniste| gruboziarniste
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywsa +7 +9 +4 +4
grubego
2mm +6 7 +3 +3
Sito charakterystyczne dla kruszywa drobn 4 5 2 +2
0,063 mm 12 13 +1 +2
Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza +0,5 +0,6 +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania nafg obliczy¢ odchylenie srednie od wymaganej wakit nastpujacych
parametrow: przesiew przez sita D, D/2 lub sitorak&erystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, 0,063 arez
zawarté¢ rozpuszczonego lepiszcza. W odniesieniu do wsirystkieszanek, krogea biezaca wartd¢ srednia z
odchyleé kazdego z tych parametrow powinnactgachowywana z ostatnich 32 analiz.
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Jezeli ktorykolwiek z széciu wyszczegoélnionych parametréw jest poza zakraséemancji podanym w tablicy 18
lub, jesli érednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartéi, to wyréb jest niezgodny z wymaganiami. Po
przekroczeniu PPZ=C nale podjg¢ stosowne dziatania korygige. Produkcyjny poziom zgodfm, okreslony

na podstawie iléci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w Tablica 2@winien by oznaczony jako nszy o
jeden poziom tak dtugo, jakednie odchyleniedulzie nizsze nk tolerancja.

Tablica 20. Okreilenie produkcyjnego poziomu zgodngci wytworni

Pojedyncze wyniki
Liczba wynikéw niezgodnych, spadd ostatnich 32 Produkcyjny poziom zgodioi (PPZ)
bada
od0do2
od3do6 B
>6 C

W Tablica 21 przedstawiono minimglrczestas¢ bada gotowe] mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach
Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z.

Tablica 21. Minimalna czstosé¢ badan w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg Zalgcznika A, PN-EN 13108-21

) _ Czestas¢ bada gotoweyo wyrobu, w zalenosci od poziomy
Mieszanka mineralno- . PPZ
Kategoria )
asfaltowa
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarniste V4 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000t 500t 250t

Dodatkowe badania wdaiwosci mieszanek asfaltowych nale przeprowad@ zgodnie z PN-EN 13108-21,
Zalgcznik D. W Tablica 22 podano kategorie i wynd@j z nich cestas¢ badai.

Tablica 22. Minimalna czstosé¢ badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji wg
Zatacznika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno- Poziom PPZ Czestci¢ badania, co
asfaltowa
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000 t

We wszystkich wypadkach prébki do badaowinny zost& przygotowane w taki sam sposoéb, jak przygotowane

zostaly probki ayte we wsgpnej walidacji badania typu danej mieszanki. W sgéingci powinna zostauzyta
ta sama metoda zggpczania probek. We wszystkich wypadkach haleastosowé jednakovg procedug

badawcz zgodn z 3, jaka byla wykorzystana do wginej walidacji badania typu. W Tablica 23 przedsta
zakres badadodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji

Tablica 23. Zakres bada& dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji wg Zatacznika D,

PN-EN 13108-21

Wihasciwosé

Metoda badania

Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108

AC, BBTM, SMA, PA

Zawartg¢ wolnych przestrzeni, [%(v/v)]

PN-EN 12697-8

+
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PN-EN 12697-3
Gdy jest uywany destrukt asfaltowy, badania vdavosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427
Badanie twardéi (penetracji) na prébkach szeennych PN-EN 12697-20 -

5.3.1.6. Deklaracje zgodoi i oznakowanie CE
Certyfikat i deklaracje zgoddoi
W wypadku systemu 2+: Jeli zgodnd¢ z warunkami tego zatznika jest ogignicta, jednostka notyfikowana
wystawita certyfikat wspomniany pomj, producent lub jego przedstawiciel ustanowionyE®G powinien
przygotowa i zachowa deklaract zgodndci, ktéra upowania producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawieta
- numer nadany przez producenta;
- nazwe i adres producenta lub jego upanwenego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskbezarze
Gospodarczym oraz miejsce produkciji;
- opis wyrobu i jego deklarowane wtawosci (np. rodzaj, dane identyfikage, zastosowanie);
- warunki, ktorym odpowiada wyréb, tj.: odniesien abowizujacych norm europejskich, zgodnie z
nasgpujacym przyporgzdkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki certyfilggiej oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodiikc
- nazwisko i stanowisko osoby upammnej do podpisywania deklaracji zgodoiov imieniu
producenta lub jego upowdonego przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodnai powinien by dofgczony certyfikat Zakladowej kontroli produkcji wyala przez
jednostk certyfikujaca, zawieragcy poza podanymi wgj informacjami:
- nazw i adres jednostki certyfikugej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcji;
- warunki i okres wanaosci certyfikatu, jeeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawmigonej do podpisywania certyfikatu.
Powyzszy deklaracy nalezy przygotowg w jednym z ¢zykéw oficjalnych UE (angielskim, francuskim lub
niemieckim) lub w¢zyku kraju cztonkowskiego UE, w ktérym wyrélbdzie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowmiony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpowialig, za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE najeumieici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajdggj sk na
opakowaniu lub datzonej do dokumentéw handlowych (np. listu przeweego). Do znakowania znakiem CE
powinny by dolyczone naspujace informacije:
- numer identyfikacyjny jednostki certyfikagej;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowadses producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono dansanie CE;
- numer certyfikatu zgodroi WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produkdjezeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobdw oceniartyw systemie 2+);
- odniesienie do obowzujacych europejskich norm, zgodnie z rastacym przyporzdkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewichme zastosowanie;
- informacje na temat podstawowych wdavosci przedstawione jako:
+ wartdci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lklasa w celu okrdenia kadej z
podstawowych wigciwosci zgodnie z ,uwagami”,
+ |ub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub wgpzeniu z deklarowanymi wagociami jak
powyzej, oraz
« whasciwos¢ nieoznaczana" w wypadku wkawosci, wobec ktorych jest to zasadne.
Opcja ,wigciwos¢ nieoznaczana" (NPD) nie m® by stosowana, jeli dana wtaciwos¢ oshga wartdé
dopuszczalp W innym wypadku opcja NPD me by stosowana wtedy, gdy ta Wewos¢ - przy zamierzonym
stosowaniu - nie jest odfp wymaganiami zawartymi w przepisach.
Deklaracg i certyfikat naley przeditay¢ w jezyku polskim.

5.4. Przygotowanie podida
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Podiaem dla uktadanej warstwégieralnej jest podbudowa wg SST D.04.07.01.

Przed skropieniem warstwy podibemulsy asfaltovs wymagana jest kontrola popravéeojego wykonania.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgoéti@ wymaganiami SST dotygzymi warstwy podtaa:

a) spadkéw poprzecznych, pochilpodiuznych nie rzadziej ki100 m,

b) réwncici podiuznej i poprzecznej - taf

c) dokladnego oczyszczenia,

d) ilosciijakasci skropienia.

Podilae pod warstw asfaltovg na catej powierzchni powinno &y

- ustabilizowane i nine;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podiza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny gvigréci nalery przyja¢ dane z
pomiaru réwnéci tej warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jezeli nierébwndci poprzeczne g wicksze nk dopuszczalne, w wypadku podé pod warstwy asfaltowe
watowane, to nalgy wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektovy.

Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody. Podie powinno by wolne od zanieczyszca@rganicznych
takich jak tluszcze, smary i oleje.

Podlae musi by czyste, nie mae by na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza sj aby w podiau byly koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwiekszone zaleganie
wody, co jest szczegélnie wae w wypadku pozostawienia istnjeych szczelnych warstw asfaltowych.
Oznakowanie poziome na warstwie padtamaley usuryc.

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia podtaga powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalngrodki nalery podg¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowe].

Podiae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggzenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniemaleganiem wody madzy warstwami. Skropienie
lepiszczem powinno liywykonane w iléci podanej w SST D-04.03.01 ,,0czyszczenie i skrojgievarstw
konstrukcyjnych".

Skrapianie podima naley wykonywa réwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pastonaley wytaczye z ruchu publicznego przez zmian
organizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej padtpowinno by skropione prze uktadaniem warstwy asfaltowej
w celu odparowania wody, w zalesci od ilosci emulsji asfaltowej:

- 8h w wypadku zastosowaniageej niz 1,0 kg/m2,

- 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowas na rozktadarce.

Powierzchnie czotowe wpustéw itp. gdzen powinny by pokryte asfaltem lub materiatem uszczebggm
okreslonym w odpowiednich SST i zaakceptowanym przepéktora Nadzoru.

Powierzchnia podta pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinné bycha i czysta.

Nieréwnaici podtaza pod warstw nawierzchni nie powinny kiywieksze ni dopuszczalne warfoi podane w
odpowiednich SST.

5.5. Pohczenie mgédzywarstwowe

Przed roziaeniem warstwy wizacej z betonu asfaltowego, tak przygotowane pgtov celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia midzy warstwowego, naly skropt kationows emulsy asfaltows, w ilosciach
zgodnych z SST D.04.03.01.

Powierzchnie czolowe kraymikdéw, wpustéw itp. urmzer powinny by pokryte uszczelniaga tasma
samoprzylepm za bazie polimeroasfaltu grufmd min. 8 mm lub tiksotropow mag asfaltows. Wybrane
rozwigzanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia InspeltoNadzoru do akceptacji.

Nie dopuszcza siskropienia powierzchni czotowych kraimikow, wlkazow, wpustéw itd. za pompemulsji
asfaltowej lub asfaltu.

5.6. Warunki przystapienia do robot
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Mieszank mineralno-asfaltowa natg wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywa betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdypodicu tworzy s¢ zamknéty
film wodny.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w Tablica 24.

Tablica 24. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

: . Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot — - . p
przed przysipieniem do robot w czasie robot
Warstwascieralna o grubgi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10
Warstwa wiyzgca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinnadoyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pgpieniem do robét oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernigtotamych w planowanym czasie realizacji dziennej
dziatki roboczej. Temperatura otoczenia amoby nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalto
obramowania (np. promienniki podczerwieni,ggtzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwgododatkiem obnajagcym temperatyr mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewhiaakaiczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura
opadnie poriiej minimalnej temperatury w czasie zagczania wymaganej dla mieszanek opisanych w sireg]
SST.

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-astjtch jest zobowizany do
przeprowadzenia w obec§td Inspektora Nadzoru kontrolnej produkciji.

Zar6b prébny stanowi jedno pelne mieszanie w wymhivdnas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobu
probnego naley pobr& 2 prébki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktoryohlery wykona ekstrakcje i
sprawdzé zawart@¢ asfaltu oraz tolerancje zawaftd poszczegdlnych frakcji wzglem sktadu
zaprojektowanego, zgodnie z pgsEymi wymaganiami.

Zaroby prébne oraz badania nalepowtarzé do momentu uzyskania odpowiednich wynikdw oraztaveign
maszyny pozwalagych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypasaipliwosci, co do prawidtowéci
przeprowadzonych badalnspektor Nadzoru nie zaada® kolejnej préby technologicznej oraz dodatkowych
zarobow prébnych i badauzupetniagcych lub zleat je do innego laboratorium. Zgkszenie iléci bada nie
moze raici¢ zadan Wykonawcy o dodatkogvzaptat.

Wymagania jakéciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwy d®puszcza odchylenia od skiadu
projektowanego zgodnie z talyit2, jak dla dopuszczalnego odchylefriadniego od zalmnego skiadu.

5.8. Odcinek prébny

Na co najmniej 3 dni przed rozpecikem wbudowywania mieszanki, przewidujes swykonanie odcinka

prébnego. Kadorazowo odcinek prébny nalewykona':

- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej

- przy zmianie wytworni,

- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

- wwypadku zaistnienia atpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.

Celem wykonania odcinka prébnego jest:

- stwierdzenie czyayty sprzt jest widciwy,

- okredlenie grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projeidiogrubdgci warstwy,

- okredlenie potrzebnej iléci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spitz, jakie keds stosowane do wykonania warstwy

nawierzchni. Odcinek prébny powiniendzlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez Indpek Nadzoru.

Wykonawca mee przysipic do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawaprzez Inspektora

Nadzoru wynikow badai préb z odcinka probnego warstwy.

Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy petnajbgici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej,

szerokdci zgodnej z aywanym do wbudowania warstwy sptem, dtugdci 60 do 100 m.
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Z kazdego odcinka prébnego, zaych miejsc, pobiera gimateriat, na co najmniej 2 probki, na bazie ktéryc
przeprowadza ei badania sktadu oraz wtawosci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadku
watpliwosci, co do prawidtowéci przeprowadzonych bafla Inspektor Nadzoru mie zagdac bada
uzupetniagcych lub zleat je do innego laboratorium. Zgkszenie iléci bada nie mae rdci¢ zadan
Wykonawcy o dodatkowvzaptat.

Do oceny zgodnii z recepd wkasciwosci prébek (minimum 2 probki) mieszanki mineralndadtewej pobranej
podczas odcinka prébnego nalerzyja¢ nastpujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchytekwHetsci
sredniej:

- zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego +0,3 %,
- zawartd¢ kruszywa < 0,063 mm:
» mieszanki gruboziarniste + 2 %,
» mieszanki drobnoziarniste (z wgzeniem PA i MA) + 1 %,
- zawartd¢ kruszywa przechodezego przez sito charakterystyczne dla kruszywardrgb + 2 %,
- zawartd¢ kruszywa przechodezego przez sito 2 mm + 3 %,
- zawartd¢ kruszywa przechodeego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla knwsaz + 4 %,
grubego
- zawartd¢ kruszywa przechodezego przez sito D :
» mieszanki gruboziarniste +5 %,
» mieszanki drobnoziarniste 4 %.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.5.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wbudowywa& w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z
punktem 5.6.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnathybudowywana rozkladagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubii warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektova.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mua rozktadd maszyi drogovs z podwdjnym zestawem rozkladaym do
rozkladania dwéch warstw technologicznych w jedneperacji. W miejscach niedepnhych dla spratu
dopuszcza giwbudowywanie ¢czne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acosi i przy
brzegach warstwy).

Do warstwy wizgce] dopuszcza sistosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilytwaérni, pod
warunkiem skoordynowania guizy sola deklarowanych przydatdo mieszanek ( min.: typ, rodzaj skladnikéw,
wihasciwosci) z zachowaniem braku xbic w ich wiaciwosciach.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykea jednakowy jakos¢, jak réwniez mie¢ zgodne
parametry zagszczania i ukltadania, potwierdzone dla obu wytwaerbbami prébnymi i odcinkami prébnymi
Mieszanki produkowane w zdych wytwérniach, bdg wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespotowej
pracy uktadarek.

Nie dopuszcza sirdwnoczesnego wbudowywania mieszanek produkowangdiazie rénych recept.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowami cihgty sposéb
podaw& do uktadarki i uktada Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinny¢biak regulowane, aby
umazliwi ¢ nieprzerwan prae uktadarki.

Uktadarka powinna pracowawv sposéb cigly zawsze, gdy jest to miiwe. Naley stosowd takie pedkosci
poruszania si uktadarki i technik jej pracy, ktére zapewnigjjednorodne podawanie mieszanki mineralno-
asfaltowej na catej szerod@ uktadania, bez ggnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubé¢ mieszanki ukladanej w kdym przejciu uktadarki powinna by zgodna z minimalnymi
wielkosciami podanymi w p. 1.3 niniejszej SST.

Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych siogra si jedynie w naspujacych przypadkach:

- ukfadanie warstw wgizacych o nieregularnym ksztatcie i zmiennej grétip

- w miejscach, gdzie praca ukladarki jest ni¢livea,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-ksfeej lub rczne dodawanie i réeielanie mieszanki na
utozonej nawierzchni dopuszcza gedynie w nastpujacych przypadkach:

- nabrzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustécikkach) i wtazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktacimych obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
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Recznie ut@one warstwy powinny spetriavymagania okrdone w niniejszym punkcie, z wytkiem wymaga

odnoszacych sé do uktadarek.

W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfgttb do warstw podbudowy i wigcej granulatu

asfaltowego dopuszczasimiare typu mieszanki, z ktérej uzyskano granulat asfajto

Do uszczelniania pgézen technologicznych naky stosowdé emulsg asfaltovs wedlug PN-EN 13808 lub inne

lepiszcza oraz materiaty termoplastycznénig pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicimyc

Do uszczelniania kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wedilug PN-EN 12591, asfalt modyfilamy

polimerami wedtug PN-EN 14023 ,metpdha gosco”, albo inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat

technicznych.

Wsréd pohezen technologicznych wyrinia sk:

3. zlacza podtane i poprzeczne (pgtzenia tego samego materiatu wykonywanegoimyd czasie),

- spoiny (po4czenia rénych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi).

Polczenia technologiczne powinnybjednorodne i szczelne.

Ztacza poditanego nie ména umiejscawi@ w $ladach kot Nalgy unikat umiejscawiania ztzy w obszarze

poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podiane miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych malprzesuné wzgledem siebie, o co

najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni

Ztacza poprzeczne wulzy dziatkami roboczymi ukltadanych paséw kolejnyearstw technologicznych nade

przesun¢ wzgldem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku patiym do osi jezdni.

5.9.1.1. Technologia rozktadania ,ggce przy gogcym"

Do metody tej $ uzywane rozktadarki pracage obok siebie. Wydajsoi wskpnego zagszczania stotami
rozkltadarek musgby¢ do siebie dopasowane. Prgg technologia robdt ma zapewrprawidtowe i szczelne
polaczenie uktadanych pasow warstwy technologicznejzw®azaj warunek ten zapewnia ¢ siprzez
zminimalizowanie odlegkei migdzy rozktadarkami tak, aby odlegéo miedzy ukladanymi pasami nie byta
wieksza nk dtugas¢ rozktadarki oraz druga w kolejgad rozktadarlg nadktadata mieszanka pierwszy pas.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,ggce przy zimnym"

Weczeniej wykonany pas warstw technologicznej powinieneémwyprofilowary krawedz, réwnomiernie

zagszczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna lbyskana.

Najczs$ciej takie przygotowanie kramizi polega na odetiu wyskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy.

Na kravedzi pasa warstwy wiacej naley nanigé lepiszcze lub inny materiat dogekzy wedtug punktu 5.9.1, w
ilosci co najmniej 50g na 1cm grudm warstwy 1 metr bigcy krawedzi.

Na kravedz pasa warstwy wizgcej nie naley nanost lepiszczy uywanych do peajczenia mgdzywarstwowego

wedtug punktu 5.4 i 5.5.

5.9.1.3. Zakdczenie dziatki roboczej

Zakahczenie dziatki roboczej dotyczy wypienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technolagg¢na czas, po
ktorym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowefizy sic poza dopuszczajngranie. W takim wypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanekowainych (nie dotyczy asfaltu lanego) rigle@oprzedai
usuniciem utazonego wczéniej pasa o diugei do 3 m. Nalgy usuryé fragment pasa na calej jego grétioNa
tak powstad krawedz nalezy nanigé lepiszcze lub inny materiat doaekz, w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm
grubasci warstwy na 1 metr bigcy krawgdzi

5.9.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy uktada i zag:szcz& warstwami umaliwiajacymi uzyskanie wymaganej
grubadsci, rzednej powierzchni oraz spetnienie wymagw zakresie réwnii i zagszczenia. Zagszczanie
mieszanki mineralno-asfaltowej najerozpocaé¢ niezwtocznie, gdy nie zagzczony materiat dolzie mégt by
zag:szczany walcami bez powodowania przemieszezastwy lub spkan powierzchniowych.

Zageszczanie naly zakaczy¢ zanim temperatura spadnie pai minimalnej temperatury watowania.
Watowanie nalgy kontynuowg do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigkadéw po walcach. Nie
dopuszcza gipowierzchniowego tatania zawatowanej warstwy.

Zageszczanie nalgy prowadzé statycznymi walcami stalowymi gtadkimi, wibracymy lub tez zespotem tych
walcéw, o cizarze 80 - 100 kN i szerokai watu nie mniejszej ki 1450 mm. Dla zagszczania mieszanki na
bazie asfaltu bez modyfikacji, dopuszczardiwniez zag:szczanie walcami ogumionymi. Powierzchmiarstwy
wigzacej naley wykonczy¢ walcem gtadkim, statycznym lub wibracyjnym z we#ory wibracg. Na pomostach
obiektéw mostowych nie nalg stosowa walcow wibracyjnych z vgczory wibracp. Dopuszcza sistosowanie
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walcéw wibracyjnych lub innych walcéw zaproponowelmyprzez Wykonawg jezeli mogy one zapewri taki
sam standard zagzczenia jak walce statyczne ezirze 80 kN. Walce wibracyjne powinnydwyposaone w
przyrzady umazliwiajace odczytanie z odlegioi czestotliwosci wibracji maszyny oraz pdkosci jazdy.
Wykonawca powinien ocefiprag walcéw wibracyjnych lub innych proponowanych walcprzy wykonywaniu
odcinka probnego wg p.5.8, co umiwi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i stsizenie, 2 w
poréwnywalnych warunkach, stogoj proponowasp marke i model walca wibracyjnego Ilub innego
alternatywnego walca, mna uzysk& stopiéi zag:szczenia co najmniej réwny zgggczeniu otrzymanemu
stosujc walec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe naje zag:szczé w kierunku réwnoleglym do osi drogi, a kota mdpane
powinny znajdowa sie blizej uktadarki. Watowanie natg rozpocaé¢ od spoin i prowadziod nizej potazonej do
wyzej potazonej kravedzi. Slady kolejnych przég walca powinny zachodgina siebie na szerokdco najmniej
potowy szerokéci tylnego kota.

Walce powinny pracowaz predkoscig nie wieksz niz 5 km/godz. Nie dopuszczaespostoju walca na nie
zagszczonej w pelni nawierzchni. Nale rOwniez zastosowa s$rodki zapobiegaice zanieczyszczeniu
nawierzchni olejem nagowym, smarami, benzyn innymi substancjami obcymi w czasie pracy lutstpgu
walcéw. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kdélladw, mana je zwika¢ wody. Nalery stosowa tylko
takie ilosci wody, ktére $ wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszdoki6t, przy czym zalecacsi
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Nasciowo wykaiczonej nawierzchni nie magworzye sie
katwze wody.

5.9.3. Zjcza

W przypadku wystpowania w nawierzchni bitumicznejaezy podtinych i poprzecznych, mieszanka powinna
by¢ w pelni zagszczona, a brzegiadzy powinny by ze sol zréwnane, co mma uzyskéa stosujc jedry z
wymienionych poniej metod, przy czym dla @#zy poprzecznych natg stosowd jedynie metod opisam w
punkcie 2:

1 przez zastosowanie dwoch lubeeej uktadarek pracagych w zespole w takiej odlegid, aby mdliwe
byto catkowite zagszczenie gsiednich paséw roboczych przezgle (nieprzerwane) watowanie;

2 przez obcinanie kragdzi wczeniej wykonanej warstwy na @bokas¢ rébwma wymaganej grubiei
warstwy, do uzyskania skoej krawedzi i usungcie calego ldnego materiatu. Nagbnie, przed
utozeniem gsiedniego pasa roboczego, na ksdmie naley nanigcé lepiszcze lub inny materiat do
zlgczy wedtug punktu 5.9.1. Zeli sasiedni pas roboczy niectzie ukladany w tym samym czasie,
odstonttg krawedz nalezy zabezpieczyprzed uszkodzeniem lisivdrewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiegpaknia wydcznie przez zalanie go z gory asfaltem, pacgagzeniu
warstwy.

Wszystkie zdcza powinny by przesunjte o co najmniej:

- 20 cm wzgtdem zhczy podhinych do nich réwnolegtych,

- 200 cm wzgtdem zhczy poprzecznych do nich réwnolegtych,

wystepujacych w nizej potazonej warstwie. Uktad ztzy powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych maletrzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktorej
przewiduje s ulozenie nasfpnej warstwy, dopuszczaesjedynie ruch pojazdéw i maszyn pragych przy
uktadaniu i zagszczaniu nagpnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warshitymicznej, Wykonawca powinien padj starania w
celu jej oczyszczenia, azeli okaze sk to niemaliwe, Inspektor Nadzoru podejmie deayr rozbiorce warstwy.
Warstwa wjzaca nie mae pozosta nie przykryta warstw scieraly przez wecej niz trzy kolejne dni po
utozeniu. Inspektor Nadzoru, ze wezdlu na panujce warunki atmosferyczne lub z jakiegokolwiek inmeg
powodu, mae wydhwy¢ ten okres o minimalny, nieztny czas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Wigciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grub@é warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spehdisvarunki podane w
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Tablica 25.

Tablica 25. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Warstwa i sposéb Typ i wymiar Projektowana grub¥é warst Wskaznik Zawartg¢ wolnych
A po . yp rwy . I grube Wy zag;szczenia przestrzeni w warstwie
projektowania mieszanki, przeznaczeniq technologicznej [cm] [%] [%(VAV)]
Wiazaca
projektowanie empiryczni AC 11 W KR1+KR2 4,0+10,0 >98 3,0+6,0
Scieralna
projektowanie empiryczni AC 11 S KR1+KR2 3,0+5,0 >98 1,0+4,0

6.2.2. Rowneé

Pomiary rownéci podheznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu. Do oceny réeino
podiwnej warstw wizacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznychlety stosowéd metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodynmowanej wyciu faty i klina, mierac wysoka¢ przewitu
w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej, i co 10 m. Wymagana réwgb podiuzna jest
okreslona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitas kechnicznych natg stosowa metod; z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nafy wykonywa
w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj eco 10 m. Wymagana
rownas¢ poprzeczna jest okdiena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej gedsk wartcci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzegtinia s¢: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu probek, doktadidometod badé oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy. Z tego wzgHu wystpuja réznice w stosunku do zapiséw dotycgch
Zaktadowej kontroli produkcji mieszanki mineralnsfatowej wg p. 5.3.1.5

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgpostwy¢ wyniki bada wykonanych w ramach
Zaktadowej kontroli produkcji

Wiasciwosci materiatdw budowlanych nalg okresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody bada
powinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przezmaych do #ycia oraz skladzie mieszanki mineralno-
asfaltowej, to wyniki badakontrolnych powinny b§ zgodne z wymaganiami oktenymi w  p. 5.

Wiasciwosci materiatéw naley oceni& na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowe;j
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.3.1.1. Widciwasci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mgknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksteahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie powinna przekroazwartasci dopuszczalnych podanych w Tablica 26.

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej jegtanulat asfaltowy, to temperatura chmienia
wyekstrahowanego lepiszcza nie zaoprzekroczy temperatury mknienia Treemix, pOdanej w dokumentacji
projektowej, 0 wgcej niz 8°C.
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W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polinssfaltem nawr6t speysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynié¢, co najmniej 40%. Dotyczy to réwriigorzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu,
przy czym nalgy wtedy poda wartas¢ wydtuzenia.

Tablica 26. Najwyzsza temperatura miknienia wyekstrahowanego asfaltu

ROdZ&j Temperatura ral;:wclzelnla, nie wgcej niz

Asfalt drogowy
50/70 63

6.3.1.2. Zawarté lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaldwe wyjatkowo z
probki pobranej z nawierzchni nie e odbiegd od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych
dopuszczalnych odchytek w zatesci od liczby wynikéw badé& z danego odcinka budowy (Tablica 27). Do
wynikow bada nie zalicza si bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3).

Tablica 27. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wiku badania i sredniej arytmetycznej wynikéw
badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Rodzaj mieszank Liczba wynikéw bada
1 2 od3do4 od 5 do & od 9 do 1® >20
Mieszanki
gruboziamiste 10,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
Mieszanki
drobnoziarniste (2 +0,5 40,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
wytaczeniem MA)
MA 10,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 0,25

@ dodatkowo dopuszczagsinaksymalnie jeden wynik, sgrod wynikéw bada wzictych do obliczenigredniej arytmetycznej, ktérego
odchytka jest wiksza od dopuszczalnej odchyiki dotycejsredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopusneg odchyiki jak do
pojedynczego wyniku badania

6.3.1.3. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z lmej mieszanki mineralno-asfaltowej nie imoodbiega od wartdci
projektowanej, w zalsmosci od liczby wynikbw bada z danego odcinka budowy. Wyniki badaie
uwzgkdniajg bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3). W wypadku wygaa dotyczcych uziarnienia,
wyrazonych jako ktorekolwiek z:

- zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawart@¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawart@¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

- zawartd@¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

- zawart@¢ ziaren grubych,

to zadna prébka nie nie wykazywa uziarnienia odbiegagego o wgcej niz wartas¢ dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicach: Tablica 28, Tablica 29, TabBO0, Tablica 31, Tablica 32.

Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetnigmaainny by spetnione jednocZnie.
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do wanstsgcej zawarté¢ kruszywa o wymiarze porgj 0,063
mm nie mae by nizsza nk 2%(m/m).

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej gkvao dodatki kruszywa o szczeg6lnych $efavosciach,
np. kruszywo rozjaiajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna yikiclzawartdci tego kruszywa
WYNosi:

- + 20% w wypadku kruszywa grubego,

- + 30% w wypadku kruszywa drobnego.

Tablica 28. Dopuszczalne odchyiki dotyegce pojedynczego wyniku badania$redniej arytmetycznej
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wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]
Liczba wynikow bada
Rodzaj mieszanki
mineralno-
asfaltowej 1 2 od3do4| od5do8|od9do19 >20
Mieszanki gruboziarniste 4,0 +3,6 13,2 +2,9 12,4 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste
(z wylaczeniem PA i MA) 3,0 2,7 12,4 2,1 +1,8 1,5
Tablica 29. Dopuszczalne odchytki dotyece pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3do4 od5do8 | od9do19 >20
AC gruboziarniste +5 +4.,4 +3,9 +3,4 +2,7 +2,0
AC i AC WMS drobnoziarnistg +4 +3,6 +3,3 +2.9 +2.5 +2,0
Tablica 30. Dopuszczalne odchyiki dotyere pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej

wynikéw badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mrfPe(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3do 4 od5do8 | od9do19 >20
AC P, ACW, ACWMS, AC S,

BBTM. SMA, MA 8 6,1 5,0 4,1 +3,3 +3,0
Tablica 31. Dopuszczalne odchyiki dotyee pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3do 4 od5do8 | od9do19 >20
AC P, ACW, ACWMS, AC S,
BBTM, SMA 5, SMA 8, MA 8 6,1 5,0 4,1 +3,3 +3,0

Tablica 32. Dopuszczalne odchyiki dotyere pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartoéci ziaren grubych, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8| od9do 19 >20
Mieszanki gruboziarniste -9+5 -7,6 +5,0 -6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5+5,0 +5,0
Mieszanki drobnoziarniste -8+5 -6,7 +4,7 -5,8+4,5 -5,1 +4,3 4.4 +41 +4,0

6.3.1.4. Zawart&¢ wolnych przestrzeni

Zawartaé¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranejieszanki mineralno-asfaltowej lub wkowo
powtérnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchig, maze wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w
p. 5.2 i 5.3. 0 wicej niz:

- ACW 2,0% (v/v),

- ACS 1,5% (viv).

6.3.2. Warstwa asfaltowa
6.3.2.1. Grub&¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu
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Grubai¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz §towbudowanego materiatu na okliang powierzchng (dotyczy
przede wszystkim cienkich warstw) mpgdbieg& od projektu o wartiei podane w Tablica 33.

W wypadku okrélania ilosci materialu na powierzchgii sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstawcaty odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawélzaicinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawierg co najmniej
jedrg dzienny dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizujg te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje eséredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci
warstwy lub warstw na catym odcinku budowy lub mdci czsciowym.

Niezaleznie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grudgookreslona w pojedynczym oznaczeniu
nie maze by mniejsza od projektowanej grudmb o wigcej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej @edj niz
3,0 cm.

Tablica 33. Dopuszczalne odchyiki grubsri warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
SP+W+P| Ss¥+P | s¥+w | S | P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznacsegrubdici oraz ilGici
1. - dwy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 ni
lub
- droga ograniczona krawnikami, powierzchnia wksza ni - - <10 <10 | <10
1000 rflub
- warstwacieralna, ilé¢ wicksza ni 50 kg/nf
2. - maty odcinek budowy lub
- warstwascieralna, ild¢ wigksza nk 50 kg/n‘? - - <15 <15 | <15

B - Pojedyncze oznaczenie grgbo <10 <15 <15 <25 -

3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warséai@ralna lub warstwa wiaca jest uktadana z opdieniem, wartéé
z wiersza B odpowiednio oboxzuje; w pierwszym etapie budowy do goérnej warstawierzchni obowjzuje wartéé
25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1-15%

6.3.2.2. Zagszczenie warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wytme wskanikiem zagszczenia oraz zawasa wolnych przestrzeni,
nie mae przekrocz§ wartcsci dopuszczalnych podanych w tablicy 18. Dotyczykiidego pojedynczego
oznaczenia danej wdaiwosci.

6.4. Badania laboratoryjne

Badania dziel sie na:

- badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).

Badania kontrolne dzigkie na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.

Jezeli to konieczne, badania obejruj

- pobranie prébek,

- zapakowanie probek do wysyiki,

- transport prébek z miejsca pobrania do placéwkiomglgcej badania i sprawozdanie z bada

Na zagdanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materialémepidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne,
wypetniacz, lepiszcze itd.) nale przekazéa probki o odpowiedniej wiellsei, a Inspektor NadzorugHzie je
przechowywat pod zamkggiem. Strony kontraktu potwierdzajiznanie prébek na §mie, w protokole pobrania
lub przekazania probek. W ramach hadtantrolnych prébki te sk do oceny zgodrimi dostaw z warunkami
kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcysswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpja
materiatébw budowlanych (mieszanek mineralno-asfatah i ich skfadnikéw, lepiszczy i materiatbw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetnigj wymagania
okreslone w kontrakcie.
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Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z rgdmly starannécig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuit.
Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inspektorowi Nadzoru na jegadanie.
Inspektor Nadzoru nmi® zdecydowé& o dokonaniu odbioru na podstawie badslykonawcy. W razie zastrzen
Inspektor Nadzoru mi® przeprowadzibadania kontrolne wedtug p. 6.4.2.
Zakres badawykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni,
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
- ocena wizualna posypki,
- wykaz ilosci materiatow lub grubiei wykonanych warstw,
- pomiar spadku poprzecznego poszczeg6inych warsaliasych,
- pomiar réwndci poszczegolnych warstw asfaltowych,
- dokumentacja dziatepodejmowanych celem zapewnienia odpowiedniclciasci
przeciw pélizgowych,
- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorod§td powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne gsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jesawdzenie, czy jaké materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sgfadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczemnip.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowefaczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badas3 podstawy odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem bade miejscu
budowy zajmuje si Inspektor Nadzoru w obecém Wykonawcy. Badania odbywajsiec rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Wykonawca mee pobierd i pakow@& do wysytki probki do bada kontrolnych. Do wystania prébek i
przeprowadzenia bafi&ontrolnych jest upowaiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegaiplacowka
badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o wyborzejtakacowki.

Wykaz i zakres badakontrolnych podano poiej.

Kruszywa:
Z kruszywa nalgy pobra i zbada srednie probki. Wielkét pobranegredniej prébki nie mge by¢ mniejsza ni:
- wypetiacz 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
- kruszywa o uziarnieniu pousgj 8 mm 15 kg.
Lepiszcze:
Z lepiszcza naley pobra proble sredni skladagca sie z 3 prébek cgciowych po 2 kg. Z tego jedrproble
czgéciowg nalezy podda badaniom.
Ponadto naley pobr& i zbad& kolejma proble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolité¢, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) me budzé obawy.
Materialy do uszczelniania pgizei:
Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznych mal@obra probki srednie  skladagce s¢ z 3 probek
czgsciowych po 6 kg. Z tego jedrproble czesciows nalezy podda& badaniom.
Ponadto naley pobra i zbadd@ kolejrg préble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolitgé, kolor, potysk, zapach,
zanieczyszczenia) nme budzé obawy.
Mieszanka mineralno-asfaltow a i wykonana warstwa:
Rodzaj i zakres badaontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe] i wylamej z niej warstwy podano w Tablica
34.
Nie zaleca si wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwlezz ochronnej) na obiektach mostowych.
Do oceny poprawrigi zag:szczenia w takim wypadku me postay¢ ocena zagszczenia warstwy na dojazdach
do obiektu.
W badaniach kontrolnych mpa zastosowawspdlne ustalenia dotygze rozliczé podane w p. 8.2.

Tablica 34. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki

P W AC S, SMA, BBTM

Rodzaj bada

1. Mieszanka mineralno-asfalto®&)
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1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawarté¢ lepiszcza + + +
1.3. Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gestas¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki + + +
1.5. Zagtbienie trzpienia (vdcznie z przyrostem po i i i
kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskanik zag:szczenid + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rownée + + +
2.4. Grubé¢ lub ilos¢ materiatu + + +
+2.5. Zawartéé wolnych przestrzer + + +
2.6. Wiaciwosci przeciwpglizgowe - - +
¥ do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6000 nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba
pmberrl?(ze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowayiierzchnie mostowe)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawgda: przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decysgluyspllnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitzemcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekriienpowinien by mniejszy ni 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgjdniane s wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrdowe

Badania arbitrzowe  powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione stpliwosci ze
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. nagtedie wiasnych bada

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosorsa, na ktérej niekorzy
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag;szczenia nalg ztozy¢ w ciaggu 2 miesjcy od wptywu reklamacji ze strony Inspektora Nadzor

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteowa’ sie naskpujgcymi cechami:

- Zlacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdo osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesungte wzgkdem siebie o odlegéai zgodne z p.5.9.3,

- Zlacza powinny by catkowicie zwjzane a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie,

- krawedzie warstwy powinny hyywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézmdcicia pokryte
asfaltem,

- warstwa powinna mie jednoliy tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugzgzh seé i
spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®MPNymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) wykonanej warstwyasicej i scieralnej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@ANymagania ogélne”.

8.2. Odbior i reklamacja robét

Podziat odbioréw

Odbiory robdt inwestycyjnych, przebuddw i remontdeiek sic w zaleznosci od charakteru rob6t na:

- odbiory rob6t ulegacych zakryciu, polegage na finalnej ocenie ifgi i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji obiektugalg zakryciu;

- odbiory czsciowe, polegajce na ocenie ikwi, jakasci | wartcsci pienieznej wykonywanych robét
obgtych odbiorem cgciowym. Przedmiotem odbioru griowego mog by¢ wytacznie elementy
wyszczegolnione w tabeli elementow scalonydkudeentacii projektowej lub w umowie, obejracg
cah drog; lub jej czs¢;

- odbiory kaxcowe, polegajce na ostatecznej oceniesitg jakasci i wartasci pienieznej wykonanych
robot.

Przedmiotem odbioru koowego mae by tylko catkowicie zrealizowana droga.

Ocena cgéci wykonanych prac, pozwalgja na podjcie decyzji o kontynuowaniu robdt, nie jest tama za

odbior.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioru czsciowego lub kacowego rob6t naley przediay¢ odbieragcemu naspujace dokumenty:

- dokumentagj projektova,

- recepty mieszanek i ustalenia technologiczne

- ksiegi obmiaru robot i dziennik budowy,

- wyniki bada kontrolnych i oznaczelaboratoryjnych,

- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja rolvgkaz zmian w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej oraz formalna zgodawpaowadzenie tych zmian, uwagi dotyce
warunkéw realizacji, termin rozpagda i zakdgiczenia robot),

- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odhjeegjo,

- dokumentagj powykonawcz dla autostrad i drég ekspresowych,

kosztorys wykonawczy spaidzony zgodnie z obowzujagcymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami

Zamawiajcego

Dokonupcy odbioru rob6t ocenia ich jakbi ilos¢ na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bada

pomiaréw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykogah robét.

Jezeli wedtug oceny odbieragego, wykonane roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego lub

zakresu robét niegsgotowe do odbioru, odbieggly w porozumieniu z wykonawowvyznacza ponowny termin

odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest gébto

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupefoiajpowinny zoska spisane i potwierdzone przez obie
strony. Wszystkie zmiany dotygze rodzaju, iléci i technologii mog zostg uznane tylko po uprzedniej
pisemnej zgodzie odbietgego.

8.2.1. Odstpstwo od wymaga

Jezeli podczas odbioru zostastwierdzone wypadki przekroczenia watiodopuszczalnych podanych w punkcie
5.2 i 5.3 oraz riej, to kady taki wypadek jest uznawany za watlogg mie¢ rowniez miejsce inne wady, ktére
nie g opisane w niniejszych wymaganiach technicznych.

8.2.2. Potgcenia i posgpowanie z wadami

Korzystapc z przystugujcych mu praw, Inspektor Nadzoru #eo w razie niedotrzymania wagt
dopuszczalnych:

- grubasci warstwy,

- ilosci zuzytego materiatu,

- sktadu mieszanki mineralnej,

- zawartdci lepiszcza,

- wskaznika zagszczenia,

- réwnasci,

- wihasciwosci przeciwpdglizgowych,
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dokon& potrcen wedlug zamieszczonych dalej wzoréw, o ile wykonawg/razi na to pisemnzgoct. Jezeli
Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zokyaany usuné wady.

Jezeli wada wynikajca z przekroczenia wadti dopuszczalnej pojawi siprzed terminem przedawnienia si
reklamacji, to Inspektor Nadzoru g@zadat usungcia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty gminej z powodu wady, jeli wada zostanie usuta w
ramach jego zobowzan gwarancyjnych. W wypadku rozyzan tymczasowych podcenie naley uzgodné w
osobnych umowach. Przy ustalaniu wysakotrcen nalezy uwzgkdni¢c skrocenie okresuzytkowania

8.2.2.1. Grub&¢ warstwy i il6i¢ zugytego materiatu

Uzgodnione grubizi warstw lub ilgci materiatléw na oki&ona powierzchng mog: by¢ zanizone o nie wjcej
niz wartasci dopuszczalne podane w Tablica 33.

Okreslajac ilos¢ materiatdow na danpowierzchng orazsredni grubaé warstwy, za podstawnalezry przyja¢ caly
odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo spragvdaticzas kontroli iléciowej odcinki czsciowe. Odcinki
czgsciowe powinny odpowiada co najmniej wydajneci dzienne;.

Za grubd¢ warstw przyjmuje si arytmetyczg sredni wszystkich jednostkowych wakc grubdci dla danej
warstwy na catym odcinku budowy.

8.2.2.2. Sklad mieszanki mineralnej
Sktad mieszanki mineralnej ocenig sia podstawie badaekstrakcji, a nagpnie na podstawie analizy sitowej
uzyskanego kruszywa z 1/3 prébki. W wypadkatphiwym dokonuje si badania z dwoch pozostatycheéa
prébki.
W takim wypadkusrednie wartéci sktadu oblicza giz dwdch najmniej rinigcych sé wynikdw. Dopuszczalne
odchyiki podaje Tablica 35.
Ocenianymi parametrama:s

- zawarté¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,

- zawartd¢ ziaren wekszych od 2 mm.

Tablica 35. Dopuszczalne odchytki skladu mieszankinineralnej od podanej w recepcie

Oceniany parametr Granice dopuszczalnych odchytek [% bezwdgk]

Mieszanki mineralno-asfaltowe watowane
podziat wg klas drogi

A,S GP,G 4
Zawartg¢ ziaren < 0,063 mm od 2,1do 3,0 od 2,1do 3,5 od 2,1do 4,0
Zawarta¢ ziaren > 2,0 mm od 7,0 do 10,0 od 7,0do 12,0 od 7,0 do 14,0

8.2.2.3. Zawart&¢ lepiszcza

Zawarta¢ lepiszcza w kadej prébce pobranej z wyprodukowanej mieszanki raine-asfaltowej lub w prébce
pobranej wyjtkowo z zagszczonej warstwy nie me odbiega od wymaganej warkei o wiecej niz tolerancje
podane w Tablica 36. Te same wacidolerancji dotycz obliczonejsredniej arytmetycznej zawagm asfaltu z
danego odcinka budowy.

Zawartac¢ lepiszcza naley oznaczé wedtug PN-EN 12697-1.

Tablica 36. Dopuszczalne odchyiki dotyegce pojedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej
wynikow badeazawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 | od5do8| od9do19 >20
AC do warstwyscieralnej +0,6 +0,55 +0,50 40,40 +0,35 +0,30
AC do warstw wizacej i
podbudowy oraz SMA, 10,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 10,25
MA, PA, BBTM

8.2.2.4. Wskénik zageszczenia i zawarkd wolnych przestrzeni
Wskaznik zag:szczenia gotowych warstw asfaltowych izétej probki pobranej z zagzczonej nawierzchni nie
maoze by mniejszy od wartéi podanych w
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Tablica 25, ktora okréla rowniez wymagam zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z
poszczegolnych mieszanek mineralno-asfaltowych.

8.2.2.5. Rown&’

Jezeli nieréwna¢ poditwzna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, ocenianaothet wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metagrownowang, jest weksza od ustalonej wao dopuszczalnej, Zamawigy nalicza
potracenia za wady trwate. Nieréwéoustala si dla kazdego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinkéw warstwy
nawierzchni.

8.2.3. Obliczenie kwoty patcen

Jezeli Inspektor Nadzoru wprowadzi patenia zgodnie z punktem 8.2.2 z powodu wykrytychl wasciowych,

grubdici, sktadu mieszanki mineralnej, zawdrblepiszcza, wskaika zagszczenia, rowniei lub wiasciwosci

przeciwpglizgowych, to ich wysok& jest obliczana na podstawie wzoréw podanych zepniPotgcenia
naliczane s dla wad wgkszych nk dopuszczalna tolerancja wykonania.

Jeeli w jednej inwestycji zostanie wykryta glisza ild¢ wad, z powodu ktérych powinny &ydokonane
potracenia zgodnie z odpowiednimi punktami od 8.2.3.18d%3.6, to potrcenia te naley zsumowd. Ogodlna
kwota wszystkich pogcen jest ograniczona do 70% ceny ogOlnej danej pozyeji odniesieniu do
przyporzdkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowej.

8.2.3.1. Niewlsciwa grubai¢ warstwy

Potrcenie jest obliczane zar6wno na podstasveniej wartéci wszystkich wartéci jednostkowych, jak i na
podstawie sumy pafcen czesciowych. Kwot potrgcenia stanowi wisza wartéc.

Jezeli rzeczywista grubid warstwy (warté¢ srednia) jest mniejsza od grudmd zapisanej w kontrakcie o yaej

niz wartas¢ dopuszczalna podana w Tablica 33, to niezadeod zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach
rozliczenia (patrz punkt 8.5.1.3.), pgtenie jest obliczane wedtug ngstijagcego wzoru:

Agw= (Pw/100) x 3,75 x KxF lub £=A x (K x F/100), Q)

w ktérym:

Aqw - potrcenie, [PLN];

Py - wartas¢ przekroczenia w doét wargoi dopuszczalnej 10% lub 15% gruébookreslonej w kontrakcie, [%];
K - koszt 1 m2 wykonanej warstwy wg kosztorysu wykarczego z narzutami, [PLN];

F - powierzchnia olta sprawdzeniem, [m2].

Jezeli jednostkowe warkei grubdci sg nizsze od wartéci okreslonych w kontrakcie o wcej niz dana wartét
dopuszczalna podana w Tablica 33, to gmnia czsciowe dla danych powierzchny bliczane wedtug wzoru
(1). W miejsce wartEi dopuszczalnej 10% lub 15% dla wddiosredniej, naley wstawit wartas¢ dopuszczalp
10%, 15% lub 25% dla waro jednostkowych.

Przy obliczaniu wartei jednostkowych orazrednich, dla grub&ei w ramach obliczé wysokdci potrcen w
punktach pomiarowych wielowarstwowych struktur hmgraniczé, s3 uwzgkdniane warstwy potmne wyej
jako kompensacja wygtujacego niedoboru grul§oi.

W celu utatwienia postugiwaniaesivzorem (1), na rys. 1 i w Tablica 37, przedstawiovartG¢ parametru A' =
Pgw X 3,75 [%)] w zalenosci od wartdci Py,.

8.2.3.2. Niewlsciwa ilosé zugytego materiatu

Jezeli rzeczywista ilé¢ materialu jest mniejsza od éld zapisanej w kontrakcie o wdej niz wartcs¢
dopuszczalna podana w Tablica 33, to niezaéeod zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ranmraeliczenia
(p- 8.5.2.3), potrcenie jest obliczane wedtug wzoru (1).

Parametr B, [%]
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375",
3 o

Potracenie A

Rys. 1 Graficzne przedstawienie wartii parametru A'

Tablica 37. Tabelaryczne przedstawienie warkei parametru A

Pgw [%6] 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,0 55 6 6,5 7

A [%] 1,875 | 3,75 | 5,625 75 | 9375] 11,25 13,125 | 15, 16,875 | 18,75| 20,625 | 22,5 | 24,375 | 26,25

Pgw [%6] 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0

A'[%] | 28,125| 30 | 31,875 | 33,75(35,625 37,5 | 39,375 | 41,25| 43,125 | 45 46,875 | 48,75 | 50,625 | 52,5

8.2.3.3. Niewtsciwy sktad mieszanki mineralnej

Potrcenia oblicza siwedtug wzoréw (2) i (3) dla wszystkich badanychamaetréw, proporcjonalnie do wasto

charakteryzujcej poszczegolne warstwy nawierzchni o powierzebpiezentowanej przezidy z prébek:

- potrgcenia za niewkxiwg ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063mm

Aw=p, X KxF (2)

- potrgcenia za niewkxiwg ilos¢ ziaren wekszych od 2,0 mm

Az=p,xKxXF 3)

w ktérych:

Aw i Az - potracenie, [PLN];

Pw i P, - WspOtczynniki podane w Tablica 38,

Tablica39;

K - koszt 1m2 warstwy wykonanej wg kosztorysu wykenwzego z narzutami, [PLN];

F - powierzchnia warstwy reprezentowana przez gyl pomiar, [m2].

Jezeli odchyiki przekraczajmaksymalne wartgi dopuszczalne, to dany odcinek rglevytaczy¢ z odbioru do

czasu wykonania robot nieginych do uzyskania wymaganych cech na tym odciutakim wypadku

dopuszczalny jest, za zgpstron, odbidr cgciowy.

Tablica 38. Wspétczynnik pw do obliczania potjcen za niewtaciwg ilosé ziaren mniejszych od 0,063 mm
w mieszance mineralno- asfaltowej

Wspétczynnikp, [-]
Odchylenie od recepty Mieszanka mineralno-asfaltowa

[%] Podziat wg klasy drogi

A 'S GP, G Z,L,D
2,1 0,0020 0,0015 0,0010
2,2 0,005 0,003 0,002
2,3 0,010 0,006 0,004
2,4 0,016 0,010 0,006
2,5 0,052 0,014 0,008
2,6 0,037 0,019 0,011
2,7 0,048 0,025 0,015
2,8 0,064 0,033 0,019
2,9 0,081 0,041 0,023
3,0 0,101 0,049 0,028
3,1 - 0,059 0,033
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3.2 - 0,068 0,039
33 - 0,079 0,045
3.4 - 0,090 0,059
35 - 0,101 0,066
3,6 - - 0,075
3,7 - - 0,083
38 - - 0,092
3,9 - - 0,101
4,0 - - -
41 - - -
42 - - -
43 - - -
4.4 - ] ;
45 - - -

Tablica 39. Wspotczynnik pz do obliczania potfcen za niewtaciwa ilosé ziaren wigkszych od 2,0 mm w
mieszance mineralno- asfaltowej

Wspétczynnikp, [-]
Odchylenie od recepty [%] Mieszanka mineralno-asfaltowa
Podziat wg klasy drogi

A'S GP, G ZLD
5 - - -
6 - - -
7 0,002 0,001 0,001
8 0,008 0,004 0,003
9 0,019 0,010 0,007
10 0,050 0,018 0,012
11 - 0,032 0,021
12 - 0,050 0,028
13 - - 0,039
14 - - 0,050

8.2.3.4. Niewtdciwa zawart@é lepiszcza

Jezeli rzeczywista zawartd lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltgegtj mniejsza od zawasit
deklarowanej o vgicej niz wynosi wartd¢ tolerancji podana w Tablica 36, to pmienie naley obliczy wedtug
wzorow (4) i (5). Jeeli jest za mata zawardé lepiszcza dla pojedynczego wyniku badalla wartgci srednich z
2+4 prébek to:

- dla p. < 0,3% niedobdr lepiszcza obliczg siedtug wzoru:

A = (p/100) x 30 x K x F, (4)
> 0,3 % niedobér lepiszcza oblicza siediug wzoru:
A =[(p x 130 — 30)/100] x K x F (5)

w ktérych:

A, - poticenie, [PLN];

p - warté¢ przekroczenia w dot wartoi dopuszczalnej i tolerancji podanej Tablica 36, na podstawie
zawartdci podanej przy badaniach kontrolnych mieszankiamgaych w ramach odbioru; niedob6r pei
wartasci dopuszczalnej, [%];

K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegarzutami, [PLN/M{ lub [PLN/];

F - powierzchnia obja sprawdzeniem, [fhlub odpowiednia ilé¢ materiatu, [t].

W celu utatwienia postugiwaniagsivzorami (4) i (5) wart& parametru A' przedstawiono na rys. 2 i w Tablica

40.
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Tablica 40. Tabelaryczne przedstawienie warkei parametru A' [%] je zeli pl < 0,3 to A’ = pl x 30;
jezelipl >0,3to A'=plx 130 - 30

pi [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A' [%] 3 6 9 22 35 48 61 74
Parametr g, (%l
] 0.1 02 0.3 04 05 0,6 0,7 o8
o e =
10 \
Z®
% W i
P “m
II 5 a0 T
e Ta
§ 50 L
&0 i o
70 e
a0

Rys. 2 Graficzne przedstawienie warei parametru A' [%] je zelip < 0,3 to A' = x 30;
jezelip >0,3to A'=px 130 - 30

Jezeli jest za mata zawaré lepiszcza dla wartgi srednich z pgciu i wiecej prob, to wzoér na obliczenie
potragcenia przybiera posta

Al. = (p/100) x 100 x K x F (6)

W celu ufatwienia postugiwaniagsizorem (6) na rys. 3 i w Tablica 41 przedstawiavastcs¢ parametru A' =
9] x100.

Parametrp, [%]

8 B

Potr qcenie A' [3%]
2 88
/
/!

/
/

w0
(=]

Rys. 3 Graficzne przedstawienie wartici parametru A'

Tablica 41. Tabelaryczne przedstawienie warkei parametru A

P [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A [%] 10 20 30 40 50 60 70 80

Potrcenie mana obliczy zaréwno na podstawie wastd sredniej z wszystkich warfci jednostkowych, jak i na

podstawie sumy pajcen czesciowych dokonanych na podstawie wddodla pojedynczego wyniku bagla
Wyzsza warté¢ jest wartdcig potrcenia.
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8.2.3.5. Niewldciwe zagszczenie warstwy
Jezeli wskaznik zagszczenia jest nszy od wartéci dopuszczalnej podanej w

Tablica 25, to potycenie naley oblicza zgodnie z wzorem (7):
Ag = (p,//100) x 3x K x F (7)

w ktérym:

A, - potmcenie, [PLN];

py - warta¢ przekroczenia w dét wardoi dopuszczalnej w stosunku dgdanego wskanika zagszczenia, [%];
K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegarzutami, [PLN/rf{ lub [PLN/];

F - powierzchnia obja sprawdzeniem [fhlub odpowiednia ilé¢ materiatu [t].

W celu utatwienia postugiwaniaesivzorem (7) warté¢ parametru A'= @2 X 3 przedstawiono na rys. 4 i w
Tablica 42.

D i

10 \\

20

30 RS

40 ™

Potraceniecenie A’ [%]
o

50
60

Rys. 4 Graficzne przedstawienie wartici parametru A'

Tablica 42. Tabelaryczne przedstawienie warkei parametru A

Py [%] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
A' [%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48
Przyktad:
asfaltowa warstwécieralna z SMA
K= 100 PLN/nf
F = 6000 m

wymagany wskanik zag:szczenia 97 %

uzyskany wskanik zag:szczenia 96 %

niedobor g= (97-96) % = 1%

A=1"x3=3%

Zatem potgcenie wynosi: 4= (3 : 100) x 100 [PLN/A} x 6000 [nf] = 18000 PLN

8.2.3.6. Niewtdciwa rownaié
Potrcenie za nieréwriei mierzone metoglaty i klina jest obliczane wedtug wzoru:

A, =Y P?x(0,0015 x K x F)

w ktorym:
A, - potrcenie, [PLN];
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P, - zmierzona nieréwrié w mm powyej ustalonej wartei dopuszczalnej;
F, - powierzchnia ocenianego pasa warstwy nawierzchmtugéci 100 m.

W wypadku, gdyy P? bedzie wicksza od 130 Wykonawca jest zobgmany, do usugtia wady w sposob
uzgodniony z Zamawiggym

8.3. Reklamacje

W ocenie przed uptywem terminu gwarancyjnego podgivbrane jest zitycie nawierzchni, z uwzgtinieniem
kategorii ruchu i klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawierzasfaltowych, jeeli zostaty one wykonane jako nowe,
jako petna przebudowa istriegj nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcjzgledniajgcym wymagania
klasy drogi oraz warunki podane w dokumentacji @ktjwej.

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego paders ponad 1 roku, w czasiegg@owego odbioru
robdt okres gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 3dletni) wydhwza sk o 1 rok.

8.4. Obmiary i rozliczenia

W opisie wymaga nalery okresli¢, czy rozliczenie ma kiy przeprowadzone wedtug grudodo warstwy, czy
wedtug ilasci materiatéw zaytych na dag powierzchrg. W wypadku powierzchni mniejszychzni 6000 m2
nalezy wymaga rozliczenia wedtug gruldci. Jezeli wymagane jest rozliczenie wedtug gretipto naley poda
metod: pomiaru.

Poszczegolne warstwy najerozliczy¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie.

Zaptata za dodatkowe szerdki diugasci, grubdci i ilosci materiatdbw, wykraczgge poza postanowienia
ponizszych punktéw, przystuguje tylko wtedy, gdy ich wylanie zostalo zlecone nadpie przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien w gorgtost odpowiedni wniosek, jeli konieczné¢ wykonania dodatkowych
ilosci pojawi st bez jego winy.

Prébki pobrane do rozliczenia najenazadanie przekazalnspektorowi Nadzoru.

8.4.1. Szerok
Szeroké¢ wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypagvyprofilowanej ukénej krawedzi do srodka
linii skosu o zataonym pochyleniu 2:1.

8.4.2. Grubgé

Pojedynczy pomiar gruoi nalezy wykonywa w punktach pomiarowych rozmieszczonych réwnomenma
wykonanej powierzchni.

Odlegta¢ wzdtuzna profili pomiarowych powinna wyndsb0 m. W wypadku stosowania rdzeni wiertniczych
moze zosté ona zwekszona do 200 m. Minimalna liczba punktéw pomiarolvywynosi jednak 20.

Liczba punktow pomiarowych warstw asfaltowych keytsh odcinkéw lub ulic miejskich nie zosta
zredukowana.

Przy pomiarze gruldgi poprzez pomiar odlegdoi od sznura lub niwelagj dla ka&dego mierzonego profilu
nalezy zmierzy¢ po trzy punkty na osi jezdni oraz w obydwu zetmych punktach 1/3 potowy jezdni (dla
jezdni o szerokéi 7,50 m odlegtét od osi jezdni wynosi 2,50 m).

Przy pomiarze gruligi za pomog grubgciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiaréw rdzemwila, kazdego
profilu nalezy sprawdza tylko jeden punkt na przemian z prawej stronys$noalku i z lewej strony osi jezdni.

8.5. Rozliczenie

8.5.1. Rozliczenie wedtug grukc

8.5.1.1. Sprawdzenie gruko

Jezeli kontrakt przewiduje wykonanie warstw asfaltoWwyto dla kadej warstwy nalgy wykaza, czy grubéc¢
rzeczywista jest zgodna z grule@ okreslong w kontrakcie.

Za grubg¢ przyjmuje s¢ sredna arytmetycza z wszystkich pomiaréw dla danej warstwy na catydeioku
budowy.

Wykazanie ildciowe nie jest wymagane.

8.5.1.2. Grub&¢ dodatkowa

Dodatkowe grubgci poszczegolnych warstvetts w pierwszej kolejnéci zaliczane jako wyréwnanie niedoborow
nizej lezacych warstw mineralno-asfaltowych. Pozostata daolagk grubéé¢ gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej wykonanej zgodnie z kontraktegdbie uwzgtdniona przy zaptacie tylko w zakresie 5% gréddo
wymaganej w kontrakcie. To samo dotyczy sytuacjiktérej wykonana jest tylko jedna warstwa. Niedgbor
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grubasciowe poszczegélnych warstwedy potrcane, chybaze zostaly skompensowane nadmiarami z warstw
wyzszych.

8.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowe;j

Jezeli przy rozliczeniu naley uwzgkdni¢ nadmiar lub niedobdr grubo warstw, uzgodniona cena jednostkowa
do rozliczenia zostanie zmieniona w zalesci od stosunku dodatkowej grudmdb podlegajcej zaptacie do
grubaici zadanej (rozliczeniowa cena jednostkowa).

8.5.2. Rozliczenie wedtug oi materiatdw

8.5.2.1. Wykazanie ikzi zugytych materiatow

Jezeli kontrakt przewiduje rozliczenie wedtug §to materiatéw zaytych na jednostk powierzchni [kg/rf], to
dla kazdej warstwy nalgy wykaza, na ile rzeczywista ik& jest zgodna z ikxia okreslong w kontrakcie. Jako
podstaw do obliczenia tej iléci dla kadej warstwy nalgy przyja¢ ilos¢ zuzyta na caty odcinek budowy.
Inspektor Nadzoru ma prawaadat udokumentowania ikziowego dla odcinkéw e#ciowych. Odcinki takie
powinny wtedy odpowiada co najmniej wydajnei dzienne;.

8.5.2.2. ligci dodatkowe

Dodatkowe grubgci poszczegolnych warstvetts w pierwszej kolejnéci zaliczane jako wyréwnanie niedoborow
nizej lezacych warstw z mieszanki mineralno - asfaltowej. ¢&ata dodatkowa grubé goérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej wykonywanej zgodnie z kokiegan kedzie uwzgtdniona przy zaptacie tylko w zakresie
5% ilosci wymaganej w kontrakcie.

To samo dotyczy sytuacji, w ktérej Wykonywana jg#ito jedna warstwa. Niedobory #ciowe poszczegdlnych
warstw ledg potrgcane, chybae zostaty skompensowane nadmiarami z warstisaych.

8.5.2.3. Dostosowanie ceny

Jezeli przy rozliczeniu naley uwzgkdni¢c nadmiar lub niedobdr ikeiowy, uzgodniona cena jednostkowa do
rozliczenia zostanie zmieniona w zalesci od stosunku dodatkowej #oi podlegajcej zaptacie do ikxi
zadanej (rozliczeniowa cena jednostkowa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne zasady dotyegre podstawy ptatndci
Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

PlatnGgé¢ za 1 mi wykonanej warstwy wiizacej i cieralnej naleéy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny

jakosci wykonanych rob6t w oparciu o wyniki pomiaréwada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6ét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizachu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materiatéw przeznaczonychrddukcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanieralno-asfaltowwraz z badaniami,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdgzmtep4 laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kragzi zlgczy,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalog grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej
niwelety,

- zag:szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej i gbig kravedzi,

- przeprowadzenie wszystkich niezlmych bada, pomiardw, prob i sprawdaew tym dodatkowo zleconych
przez Inspektora Nadzoru,

- utrzymanie warstwy wizgcej w czasie robot,

- wykonanie innych czynroi niezlednych do realizacji rob6t oftiych niniejsa SST i zgodnych z
Dokumentacj Projektovy i SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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+~WT-1 Kruszywa 2010"

~WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010"

+WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

Polskie Normy powotane w WT-1

Polskie Normy powotane w WT-2

Polskie Normy powotane w WT-3

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegmrawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43rdal14 maja 1999 r.

8. Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfgtitb nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM
2004 r.

NogaA~ONE
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D.05.03.11 RECYKLING (frezowanie na zimno)

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Techrégz wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznej na ramw ramachprzebudowy drogi gminnej nr
106543B Ptonka-Matyski - Gséwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyat@mdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikagichinicznej dotycg frezowania istniejcej nawierzchni
bitumicznej na pajczeniu istniejcej i projektowanej nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimne czynnag¢ techniczna, maga na celu poprawienie
réwnaosci poprzecznej i poditnej jezdni lub usugtia warstwy nawierzchni.

1.4.2. Destrukt - materiat mineralno-bitumiczny, rozkruszony do tags okruchéw zwizanych lepiszczem
bitumicznym, powstaty w wyniku frezowania warstwaplwarstw nawierzchni drogowej w temperaturze
otoczenia.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami kryniera.

Wymagania ogoélne dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogbin

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do frezowania

Nalezy zastosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni bitumicznej na dkwag glebokasé

z doktadndcig okreslong w pkt. 5 n/n SST.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhiaachowanie wymaganej row§td oraz pochylé
poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu. Wymagandwnas¢ okreslono w pkt. 5 n/n SST.

Do matych rob6t (naprawy egci jezdni) Inzynier maze dopycic¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezujcego powinna by dobrana zalmie od zakresu robdt. Przy lokalnych naprawach
szerokd¢ bebna mae by dostosowana do szerakd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaaitej
szerokdci jezdni szerok& bebna skrawajcego powinna by co najmniej rowna 1800 mm (frezarka must by
sterowana elektronicznie).

Przy duych robotach frezarki mugzby¢ wyposaone w przengénik sfrezowanego materiatu, pogey go na
srodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanyrarké musz, a poza nimi powinny, lyzaopatrzone w
systemy odpylania. Za zggdhzyniera mana dopuyci¢ frezarki bez tego systemu:
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a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudghkan
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot
Wykonawca mee wywac tylko frezarki zaakceptowane przezyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyecgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagagiane”.

4.2 Transport destruktu
Do transportu destruktu nale stosowd samochody samowytadowcze. Uzyskany destruktzpabelwiezé w
miejsce wskazane przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi fgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam robot, uwzghniajgce
warunki w jakich wykonywanedala roboty zwizane z frezowaniem nawierzchni bitumicznej na zimno
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M®OO “Wymagania ogoine”.

5.2. Wykonanie frezowania

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno maleykona na powierzchniach okénych w Dokumentacji
Projektowej.

Do frezowania naley uzy¢ frezarle sterowanm elektronicznie, wzgidem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowugc spadki poprzeczne i niwededrogi oraz rown& powierzchni okréong j.n.

Frezowanie nawierzchni na calej szerggezdni naley wykona frezark o szerokeéci bebna frezujcego min.
1800 mm. Nawierzchnia powinnadsgfrezowana na ghokas¢ projektowan z doktadnécig £ 5 mm.

Nieréwnaici sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metgotaty zgodnie z BN-68/8931-04 [1], nie powinny
wynosi wiecej niz 6 mm.

Frezy nie powinny by nadmiernie ziyte aby powierzchnia po frezowaniu nie byta zbybgiowata.

Styk sgsiednich przég frezarki powinien by mazliwie na tym samym poziomie; dopuszczalnaznida
pozioméw mae wynost + 3,0 mm.

W miejscach, gdzie grubké przewidywanych wyréwna klinem schodzi do zera, w ramach frezowania
uszarstnigjcego, nalgy odpowiednio zwikszy¢ glebokas¢ frezowania.

Po zakaczeniu frezowania, powierzchnia po tej czysgigpowinna by oczyszczona tego samego dnia.
Uzyskany destrukt natg zagospodarowazgodnie z decyzjZamawiajcedo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogtln

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci robdt podczas frezowania nawierzchni na zimnwipoa obejmowé& pomiary okrélone w
tablicy 1.

Tablica 43. Zakres i cestotliwosé badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno

Lp. Wia sciwosci Minimalna czestotliwos¢ badan kontrolnych
1. Réwna¢ podiuzna taty 4-metrows co 20 m

2. Réwnda¢ poprzeczna tatco 20 m

3. Spadki poprzeczne Co50m

4. Szerokéc frezowania Co50m

5. Gkbokas¢ frezowania Na bigco

Dopuszczalne nieréwidoi powierzchni po frezowaniu okéleno w pkt. 5.2.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powitig zgodny z okrdonym w Dokumentacji Projektowej,
z toleranc} = 0,5%.

Szerokd¢ frezowania powinna ldyzgodna z okrdong w Dokumentacji Projektowej z doktadétig + 5 cm.
Giebokas¢ frezowania powinna tl#yzgodna z okrdona w Dokumentacji Projektowej z doktadiug + 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®MPNymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow rob6t zwizanych z frezowaniem nawierzchni jest ¥ gmetr kwadratowy) sfrezowanej
nawierzchni na ok&ong glebokasé.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00®@AWymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbidr rob6t zwizanych z frezowaniem nawierzchni jest dokonywanyasadach odbioru rob6t zanig@ych i
ulegapcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST.DOMO.00.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m sfrezowanej nawierzchnitizie dokonana na podstawie obmiaru i oceny§eikmb6t w oparciu

o pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizachu na czas budowy,

- frezowanie nawierzchni na okleng glbokas¢ z zachowaniem wymaganej révéeo oraz pochylé
poprzecznych i podinych,

- transport sfrezowanego materiatu w miejsce wshkazazez Inwestora,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- przeprowadzenie pomiar6éw powierzchni po frezawan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i tat
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D.05.03.26a ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ PRZED SEKANIAMI ODBITYMI

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zabezpieczeniem geosjatkawierzchni asfaltowej przed gg@niami odbitymi w ramach
przebudowy drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski Gasowka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikaofichinicznej maj zastosowanie przy zabezpieczaniu
geosiat nawierzchni asfaltowej przedg@niami odbitymi i obejmuj

- ulozenie geosiatki o Rn powrgj 70 kN/m na styku starej i nowej nawierzchni /pasr. 1,5 m/.

Doktadna lokalizacja zabezpieczanych odcinkéw wguboentaciji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk- materiat o postaci ggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, polist charakteryzgpy si m.in. dwa wytrzymaldcia oraz
wodoprzepuszczalisoia.

Geosyntetyki obejmyj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianingeoruszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geosiatka ptaska struktura w postaci siatki, z otworama@mnie wgkszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami padczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi.

1.4.3. Pekniecie odbite - pekniecie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, ¢dce
odwzorowaniem istniggych pknigé i nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych i oo
wyniku koncentracji nageen i niecigtosci struktury materiatu, prowadeych do lokalnego przekroczenia
wytrzymatasci granicznej. (Bkniecia odbite zwykle wyspuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na
podbudowach zwzanych hydraulicznie lub starych i pgganych nawierzchniach asfaltowych).

Pozostate okrdenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowrzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami tryniera

Wymagania ogoélne dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogolne dotygee materiatdbw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiéline”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Geosiatka

Zastosowany materiat powinien posiadéktualna aprobatechniczig IBDIM.

Geosiatka powinny charakteryzoévsic wytrzymaitccia na rozciganie= 70 kKN/m i wydtzeniem przy zerwaniu
wzdtuz pasmas 3 %.

W celu przymocowania geosiatki do nawierzchni naleastosowa lepiszcze bitumiczne np. gme asfalty lub
kationowe emulsje asfaltowe.

Szczegolnie polecaesemulsje modyfikowane polimerami.

2.2.2. Emulsja asfaltowa
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Zastosowana emulsja asfaltowa powinna posiatttualna aprobatechniczg IBDiM.
Asfaltowa emulsja kationowa zgodnie z PN-EN 13808owinna spetni@awymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotycace kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych plimerami,
stosowanych do powierzchniowych utrwalé
C65BP3 PU C69BP3 PU
Metoda bada Jednostka
Wymagania techniczne wediug normy
Klasa Zakres Klasa Zakres
wartasci wartasci
Polarng¢ PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia
Indeks rozpadd PN-EN 13075-1 g/100g 3 50do 100 |3 50 od 100
Zawartgé lepiszcza - (poprze o\ N 1408 % (m/m) 6 63do67 |8 67 do 71
oznaczenie zawaroi wody)
Czas wyptywu dla @ 2 mm
w 40°C PN-EN 12846 s 4 35+ 80 0 NPD
Czas wyptywu dla @ 4 mm .
w 40°C PN-EN 12846 s 0 NPD 6 10+ 45
Pozostatéc na sicie, o
sito 0.5mm PN-EN 1429 % (m/m) 3 <0,2 3 <0,2
Pozostalé¢ na sicie po 7 dnidy
magazynowania, sito 0,5 mm PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
Sedymentacja — po 7 dniai o\ en 0847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
= PN-EN 13614 % pokryciq, TBR 1 TBR
Adhezja powierzchni
Zalcznik NA.2.2| - >90 - >90
pH emulsji PN-EN 12850 - 0 NPD 0 NPD
Wymagania dotycrce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfgich przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C asfa
odzyskanego PN-EN 1426 0,1 mm 5 <220 5 <220
Temperatura  mgknienia  asfalt o
odzyskanego PN-EN 1427 C 4 > 43 4 > 43
Nawrét spezysty w 25C  asfalty
odzyskanego dla asfaltd pn-EN 13998 % 4 >50 4 >50
modyfikowanych
D Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol
2 Badanie na kruszywie bazaltowym
3 Wigciwosci nie wymienione w zatzniku okrélone g jako NPD

Za zgod Inzyniera mana zastosowainng emulsg asfaltows odpowiadajca wymaganiom przedstawionym
przez producenta zastosowanej geosiatki.

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1. Emulsja

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech emulsji i obagnia jej jakdci.

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyclornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie naley stosowd zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
“kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowyw

- szczotki eczne, aniu emulsji asfaltowej najeprzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

2.3.2. Geosiatka
Geosiatka meze by sktadowana na placu budowy pod warunkiem, jest nawirgta na tuleg lub rue w
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, kiGraleca si zdejmowa przed momentem wbudowania.
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Rolki geosiatki nalgy skladowa w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierdchwaz nie wgcej niz trzy
rolki jedna na drugiej.
Sposo6b sktadowania geosiatki powinien odpowdaglgmaganiom postawionym przez producenta.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni

Do oczyszczania nawierzchni najeuzywac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca s uzycie urzdzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnavaykonana z twardych
elementéw czyszagezych i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcpezylegajcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiaaéckkie elementy czyszgee i shizy¢ do
zamiatania. Zalecaesizywanie szczotek wypoganych w urgdzenia odpylajce.

- sprzarki,

- zbiorniki z wodj,

lub inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.

3.3.  Uktadarki geosiatki
Do uktadania geosiatki na podtpo mazna stosowé uktadarki o prostej konstrukcji, urddwiajace rozwijanie
geosiatki ze szpuli.

3.4.  Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltovizg. wickszdci
rob6t mana stosowé skrapiarki mate zegcznie prowadzomlang spryskujca. Podstawowym warunkiem jest
zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby utatwperatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejsca w zatmej ilosci (I/m?).

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2.  Transport geosiatki

Geosiatk nalery transportow& w rolkach owingtych polietylenow folig. Folia ma na celu zabezpieczenie
geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transpasidadowania na budowie. Podczas transportuzpalbroni
materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Relbwinny by ulozone poziomo, nie wcej niz w trzech
warstwach. W czasie wytadowywania geosiatkismedka transportu nie nafg dopuci¢ do porozrywania lub
podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki najeprzestrzegazalecé producenta.

4.3. Emulsja asfaltowa

Transport emulsji powinien odbywaic w cysternach samochodowych lub skrapiarkach.

Dopuszcza sgistosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone donsportu lub sktadowania emulsji powinny¢bgzyste i nie
powinny zawierda resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robdét, uwzgbniajce
warunki w jakich ukltadanachizie geosiatka.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.

5.2. Przygotowanie nawierzchni
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Wszystkie siatki musz by¢ utlozone na powierzchni rownej lub wyréwnanej warstprofilujaca; réwnasé
powierzchni jest warunkiem integrakm catego ukladu. Nieréwroi takie jak koleiny lub wstobienia o
gfebokasci wigkszej nz 10 mm powinny b§ wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezduoinikgie lub
sptukane wogl.

Nieréwnaici mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metrguata, nie powinny by wigksze od 5
mm.

5.3. Uktadanie geosiatki

5.3.1. Czynndci przygotowawcze

Utozenie geosiatki powinno lByzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty teezhejc a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazanmaaanymi w dalszym ggu.

Folig, w ktéry 53 zapakowane rolki geosiatki, zaleca gdejmowa bezpdrednio przed ukfadaniem. W celu
uzyskania mniejszej szeradad rolki mozna j przecyé pita. Szeroké¢ po przycéciu powinna umaliwi ¢
pofaczenie gsiednich pasm siatki z zaktadem. Pgikawo nie naley wykonywa wcie¢ na ew. wpusty uliczne i
studzienki, gdy nalery je wykon& dopiero po naggnieciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki
nalezy roztazy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérymehla prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno nggsbwa: pojedynczo, na przygotowanym poziho Przy wikszym zakresie
robét zaleca giwykonanie projektu (rysunku), ilustagego sposéb uktadaniagickenia rulonéw, ew. szerobm
zaktadek, mocowania do podbitp.

Geosiatlk mazna uktadé recznie lub za pomacuktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

5.3.2. Spos6b ulzenia geosiatki

Ukladanie geosiatek plecionych przewiduje gpgice czynnéci, jesli Dokumentacja Projektowa, SST lub

zalecenie producenta nie przewiduje inaczej:

— geosiatki powinny by ukladane na powtoce z asfaltu drogowego lub natwie emulsji w ildci okreslonej
przez producenta, np. 400-450 §/m

— geosiatk rozwija st i ukltada bez sfalowana przygotowanej powierzchni, wphie napgzajac w czasie
uktadania przez podnoszenie rolki i ngnie siatki,

— siatki plecione rozioone z rolki wzdta osi przymocowuje gina pocztku kotkami stalowymi wbijanymi w
dolng warstve, ew.$rubami z nakgtka osadzonymi wewgirz kotkow,

— geosiatki §czy skt na zakfad, ktéry w kierunku pocddoym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku
poprzecznym co najmniej 150 mm. W celu goaknia zakladéw pasm geosiatki zaleca jgi skropt
lepiszczem w iléci 300 g/nf,

— geosiatki napza st przy wyciu uradzenia nacigajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydhia
max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapsne prawidtowej pracy siatki w nawierzchni oraz
uniknigcie przesuricia lub sfalowania podczas uktadania na niej miglszarzez ro%cietarke,

— po napezeniu siatki mana w niej wyci¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostabocin do obrysu
tych urzdzen,

- jezeli geosiatki uktadaneasa spoinach, brzeg siatki powinien¢hyrzesunity w stosunku do spoiny o min.
500 mm,

— przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki uktadae dbez specjalnych zabiegéw. Na
odcinkach, gdzie promienie krzywizg siniejsze od 600 m, utenie geosiatek powinno bylostosowane do
przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicienkidzi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatelkyghionych obowizuja nastpujace r&nice wykonawcze:

- iloé¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiasymaganiom producenta i np. wynosi400-
2000 g/m,

— pocatek siatki umocowuje siprzy zastosowaniu perforowanejray stalowej i stalowych kotkéw wbitych do
dolnej warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnegmdzenia; odsfp pomedzy kotkami wynosi 1-2 oczek
siatki, zalenie od twardéci nawierzchni,

— geosiatki zaleca giuktada& na diiszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek potonych ze sabprzy pomocy
tacznikdéw zaciskowych na zaklad, ktory w kierunku jpadym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku
poprzecznym co najmniej 100 mm,

— siatka powinna hy napezona i utrzymana w poziomie, bez sfaldwaRozcyganie przeprowadza esi
stopniowo, a do wydhgzenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Npste kravedz geosiatki przymocowuje
sie do warstwy dolnej przy pomocy kotkéw stalowychwikna podiune hezy sk z kolejry siatky przy
pomocy fcznikéw zaciskowych.
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5.3.3. Zalecenia uzupelniajce

W wypadku uktadania geosiatki na gornej powierzcjgadni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnia
skrapiana lepiszczem powinna iiszeroké¢ wieksz od szerokéci pasa geosiatki 0 0,10 0,15 m z kadej
strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinggackysta - wszelkie zanieczyszczenia glikruszywem itp.
powinny zosté usunéte przed skropieniem. €&i geosiatki zanieczyszczone smarami i olejamizyaleyciac.
Miejsca te nalgy powtdrnie skrogi wraz z brzegiem otaczgjej geosiatki, a nagtnie wklet w nie prostolgtng
tate z geosiatki o wymiarach zapewnjaych przykrycie wygitego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

Jeili stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, es@jicy rozpuszczalnik, to geosigtialezy rozktad@ po
odparowaniu rozpuszczalnika.sliaizywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geagsizlery rozktad@ po
rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Przed utgeniem warstwy asfaltowej na ulanej geosiatce natg naprawt miejsca odklejone, faldy i rozdarcia
geosiatki.

Niedopuszczalne jest ukltadanie warstwy geosiatlieRaicciach o nieustabilizowanych kradziach.

Roboty prowadzi si wytagcznie podczas suchej pogody. Geosiatka nigemmy¢ mokra, rozkladana na mokrej
powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykry@astwy asfaltov.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklgegeosiatki do podi@.

Jeli uzyskanie tego nie jest mliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigjfale), to naley zrezygnowa z
zastosowanie tej technologii, bowiem niesgiave jej wykonanie moe by powodem zniszczenia nawierzchni
(np. fale mog zniszczy polkczenia warstw).

Powstate fale siatki mima, za zgodl Inzyniera, zneutralizow@ posypujc siatke mieszank mineralno-asfaltow
drobnoziarnisf, np. grubéci 5 mm, a nagpnie ostranie ja ubijajac.

Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dapmzalry temperatus rob6t asfaltowych.

W przypadku stosowania do nasycania i przyklejageasiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationows) |
elastomeroasfaltu na gmo, temperatura powietrza powinnathyie nizsza nk 15°C, a temperatura skrapianej
nawierzchni powinna l#ynie nizsza nk 10°C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Wytkowo maze odbywé sie jedynie ruch
technologiczny. Wowczas pojazdy powinny pordssi z mah predkoscig, bez gwaltownego pripieszania,
hamowania i skicania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodroi, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykona badania wiciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6 3.1. Sprawdzenie oczyszczenia podt

Sprawdzenie oczyszczenia paddopolega na ocenie wizualnej catej powierzchni egajcej wzmocnieniu
geosiatg wg pkt. 5.2 n/n SST.

6 3.2. Sprawdzenie jednorodngci skropienia i zuzycia emulsji

Jednorodn& skropienia powinna liysprawdzana wizualnie.

Zaleca s} przeprowadd kontrok ilosci rozktadanej emulsji wg metody podanej w opraatwa
“Powierzchniowe utrwalania. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” [2].

Skrapiarka powinna zapewiieozktadanie emulsji z tolerarack10% od iléci zatlazonej.

6 3.3. Sprawdzenie ulzenia geosiatki
Sprawdzenie ulgenia geosiatki polega na ocenie wizualnej catejipmehni geosiatki wg pkt. 5.3 n/n SST.
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Zgodnie z wymaganiami zeszytu nr 66 [3] mglesprawdzé czy zapewnione zostalo pokenie pomidzy
warstwami asfaltowymi, mdzy ktérymi wbudowano geosiatkKryterium to ocenia siw badaniuscinania w
aparacie Leutnera. Minimalna waitonapkzenia scinajgcego podczenie pomidzy warstwami asfaltowymi z
wbudowan geosiatka wynosi 1,3 MPa. Spelnienie tego wymaggest konieczne w celu zaréwno zapewnienia
trwatosci wykonanych warstw asfaltowych z zastosowaniewsigeki, jak i umaliwieniu wspotpracy materiatu
zbrojacego z warstwami asfaltowymi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®MPNymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) wbudowanej geosiatki, zgodnBakumentacj Projektov i
pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00®@AWymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior zabezpieczenia nawierzchni geosiatka obgmuj

a) odbior robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Ayamia ogélne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 mi wbudowanej geosiatki nate przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorob6t w oparciu

o wyniki pomiaréw i bad@laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6ét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizachu na czas budowy,

- dostarczenie materiatéw i spta na budow,

- wykonanie nawierzchni z wbudowaniem geosiatki zg@anDokumentagj Projektow, SST i ewentualnie
zaleceniami lnyniera, obejmujcej oczyszczenie podia, skropienie lepiszczem i rozknie geosiatki,

- pomiary i badania laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

2. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdlarozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone @BDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia .D2923

3.  Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwacHtasfiach nawierzchni drogowych. Wyd. IBDiM, Zeszyt
nr 66, Warszawa, 2004.
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z umocnieniem powierzchniowym skarp i rowéwamachprzebudowy drogi gminnej nr 106543B
Ptonka-Matyski - Gagséwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyat@mdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyammocnienia skarp, rowowsciekow i obejmuj:

- humusowanie skarp wargtgrubdci 10 cm wraz z obsianiem traw

- umocnienie skarp i dna rowow brukiem na gpde cem-piaskowej 1:4 gr 10 cm.
Lokalizacg poszczeg6inych umocriealezy przyjmowa zgodnie z DokumentacProjektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie przykrycie skarpy lub rowu ziemroslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy
i jej przyjecia sk.

1.4.2. Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drog i evwevania umocni@ powierzchni
budowli, uktadany na podktadzie z kruszywa lub kyuga wymieszanego z cementem.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami kryniera.

Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygee materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagélne”.

2.2, Materiaty do wykonania umocnidé
Materiatami do wykonania umocnienia skarp, rowdésgiekéw wedtug zasad n/n SS3 sastpujagce materialy,
zaakceptowane przezzmiera:

2.21. Humus

Humus powinien b§ziemi urodzajm o zawartéci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych.

Humus powinien b§ pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczysztzdbcych.

Do humusowania skarp nale uzy¢ ziemie roslinng pozyskan w 70% z istniejcego humusu oraz w 30% z
zewretrznych zrédet. Zieme zdjeta z pasa rob6t ziemnych i sktadowaw pryzmach, mazna wykorzystéa pod
warunkiem spetnienia przezgnivymaga niniejszej ST i dopuszczeniem do zastosowaniazprzgniera.

2.2.2. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dopasowé do warunkéw miejscowych, a gad do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadagie do tego specjalne mieszanki traw, goaj g:ste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp nalg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgalegci.

2.2.4. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104 [7]. Do wykonania brukowanédezy wykorzystd
bruk pozyskany z rozbiérki istnigjej nawierzchni.

2.2.5. Kruszywo
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 13139 [5] i PN-EN 12620 [6].
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2.2.6. Cement
Cement portlandzki powinien spetbismymagania PN-EN 197-1 [9].
Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.2.7. Beton
Zastosowany beton powiniendggodny z PN-EN 206-1 [4].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania rob6t naky stosowd nastpujacy sprzt zaakceptowany przezayniera:

- réwniarki przeznaczone do wyréwnywaniarpka

- ubijaki o rcznym prowadzeniu, wibratory samaohie lub ptyty ubijagce do zagszczania,
- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowgodsypki cementowo-piaskowej.
Pozostate roboty mady¢ wykonane ¢cznie.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania umocnié
4.2.1.  Transport humusu
Transport humusu nze by wykonywany dowolnymgrodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw
Srodki transportowe powinny yczyste i zabezpieczaje nasiona przed zamokoiem oraz obrieniem ich
wartasci siewne;j.

4.2.4.  Transport brukowca

Brukowiec mana przewozi dowolnymisrodkami transportu.

4.2.5. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywamradmiernym zawilgoceniem.

4.2.6. Transport cementu
Cement nalgy przewozt¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [11].

4.2.7. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien zapéwmiezmienné¢ sktadu mieszanki oraz nie powinien
powodowd segregacji sktadnikdw lub zanieczyszczenia middgzan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robét, uwzgbniajce
wszystkie warunki w jakichdalzie wykonywane umocnienie skarp, rowoéeiekow.

5.2. Humusowanie

Przed przyspieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpda& wymaganiom okrdonym w
Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 oraz $502.03.01.

Grubai¢ przykrycia ziemi roslinng zgodnie z DokumentagcpProjektowg powinna wynosi 10 cm.

Dla lepszego powkania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleeawsipowierzchni skarpy nagi
niewielkie rowki poziomo lub podgkem 30+45° w odstpach co 0,5+1,0 m i ghokasci 15+20 cm.

Warstwe ziemi ralinnej nalezy lekko zags$ci¢ przez ubicie gczne lub mechaniczne.
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5.3. Obsianie travy

Obsianie traw powinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosteseh - w okresie wiosny
lub jesieni. Ziarna trawy powinny Byrdéwnomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchrio¥ci okoto 2
kg/100 nf, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkabienie.

Wykonawca powinien pod wszelkiesrodki by zapewrd prawidtowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu. W
okresie suszy naty systematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

5.4. Brukowanie

Podtaze pod brukowiec nahy przygotowé zgodnie z PN-S-02205 [10].

Brukowiec naley uktad& na warstwie podsypki cementowo-piaskoweft{Igrubdgci 10 cm.

Ukladanie brukowca natg rozpocaé¢ od utazenia po linii obwodu umocnienia brukowcow najkgzych.
Brukowiec naley uktada tak, aby szczeliny redzy gisiednimi warstwami mijaty sii nie przekraczaly 3 cm, a
najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po utazeniu brukowca, nals wypetnic szczeliny zapragvcementowo-piaskoy(1:2).

W okresie wizania zaprawy cementowo-piaskowej powierzehmnocnienia naley ostonc matami lub warstey
piasku i utrzymywéa w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét
Przed wykonaniem umocnienia skarp i rowdéw Wykonapoainien sprawdZijakos¢ uzywanych materiatow w
zakresie zgodrigi z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania rob6t i odbioru najezbadé:
- prawidiowa¢ humusowania i obsiania traw

- jakaoé¢ umocnienia brukiem.

6.3.1. Badanie jakéci humusowania i obsiania trava

Kontrola robét w zakresie humusowania i obsiani@g® na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z zanieczysacze

- roZcielenia humusu z kontrprubdgci warstwy roZcielonej ziemi,

- zgodnéci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gstdsci zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu robot:

- dla grubéci humusu <+ 2 cm,

- dla iloci wysianych nasion traw w kg/100G m 0,5 kg.

6.3.3. Badanie jakéci umocnienia brukiem

Kontrola jakdci zabrukowania powierzchni skarpy i dna rowu powirdotyczy wizualnej oceny z uwagi na
niewielki ilosciowo zakres robofcistos¢ utozenia uwaa sk za dostateczn jesli umocniona skarpa zawiera nie
wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00MPNymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) umocnionej skarpy i rowu na padse Dokumentacji
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00®AWymagania ogolne”.

8.2. Sposotb odbioru robot

Odbiér umocnienia skarp i rowow obejmuje:

a) odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiér ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Ayamia ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrai podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 M wykonanego umocnienia skarpy i rowu rigl@rzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci

robot w oparciu o wyniki pomiarow i batigaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacichu na czas budowy opracowanym przez
Wykonawe,

- dostarczenie niezbnych materiatow,

- wykonanie humusowania z obsianiem,

- wykonanie umocnienia brukiem,

- piekgnacg spoin,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie batlapomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13755 Metody bafla kamienia naturalnego. Oznaczanie gldsivosci przy cinieniu

atmosferycznym.
PN-EN 1926 Metody bad&amienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyréeitoasciskanie.
PN-EN 14157 Kamienaturalny. Oznaczanie odpofgbnascieranie.

PN-EN 206-1 Beton. @Gx¢ 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygiowierzchniowych utrwafe stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

9. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryte@dndci dotyczce cementéw powszechnego

uzytku.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#@gania i badania.

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

13. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

©ONOORWDN

10. 2. Inne dokumenty
14. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPEDO ransprojekt” Warszawa
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D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Tecitznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przepustow pod zjazdami w ran@zebudowy drogi gminnej nr 106543B
Ptonka-Matyski - Gagséwka-Somachy.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot ob¢tych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycavykonania przepustow z rur polietylenowych i obejm utozenie
przepustowi] 50 cm i00 40 cm pod zjazdami gospodarczymi i drogami bocznym

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4.  Okrelenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany -  przepust, ktérego konstrukcja $ma wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

Pozostate okigenia g zgodne z obowkrzujacymi, odpowiednimi normami i definiciami podanymi w

SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyare robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami kryniera.

Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyare materiatéw
Wymagania ogolne dotygee materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiéline”.

2.2, Materiaty do wykonania przepustéw

Materiatami do wykonania przepustéw zgodnie z zasaahiniejszej SSTgs:
- ruryd 50 cm i 40 cm z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD,
- Zlaczki do kezenia rur,

- mieszanka kruszywaivir.

2.21. Rury
Rury powinny posiadanastpujace /lub inne, nie gorsze/ visiwosci fizyko - mechaniczne :
- sztywnd¢ przy deformaciji rury w wielkeci 3 % nominalnegrednicy

wg 1SO 9969 : 1994 (E) min. 8 kPA,
- rzeczywisty stopigudarndci (T.I.R) wg PN-EN 744 : 1997 <10 T.LR;
- wytrzymataé¢ na 30 % deformagjnominalnejrednicy
wewrgtrznej rury - heszkodzé.

Dla projektowanych dtugei przepustéw pow. 6 m nalg odcinki rur hczy za pomog elementéw w formie
opasek zaciskowych.

Rury i opaski naley przechowywa tak, aby nie byly nat@ne na bezpwednie dziatanie stwa i sit
zewretrznych.

Rury naley sktadow& na wyréwnanym podia, tak by spoczywaty one na karbach na catej stugjodci.

2.2.2.  Materiat na tawy fundamentowe

Czeé¢ przelotowe przepustow naley posadowd na tawie fundamentowej z kruszywa niewysadzinowego
(mieszanki lukzwiru) o maksymalnejrednicy ziaren 20 mm, spelnigpgo wymagania normy PN-EN
13043 [1].
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Skladowanie kruszyw powinno odbytvasie warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakija

Podtaze sktadowisk musi liyrowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2.3.  Material zasypki

Do zasypania przepustéw natestosowa kruszywo o frakcji zawieragej sk w przedziale G- 32 mmi o
nieréwnomiernym uziarnieniu (B 5).

Kruszywo naley sktadowa zgodnie z zasadami jak w pkt. 2.2.2. n/n SST.

3. SPRET

3.1 Wymagania ogélne dotyaze spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Spret do wykonania przepustéw

Przy wykonywaniu przepustéw nalestosowd nastpujacy sprzt :
- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zagszczarki ptytowe,

- inny sprzt pomocniczy.

Zastosowany spez powinien by zaakceptowany przeziyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyaze transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania przepstu

4.2.1. Transport prefabrykatéw rurowych i ich skladowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbyivasie samochodami skrzyniowymi. Rury naje utozyé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowehok siebie i zabezpieazylinami konopnymi lub pasami
parcianymi. Przy transporcie rury nie powinny wys&wiecej jak 1,0 m poza obrys skrzyni fadunkowe;j.

Rura nie mae by zrzucana bezgoednio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz powiytastoczona po réwni
pochytej lub roztadowana sgitem mechanicznym.

Rury naley przechowywéa na réwnym i czystym podia z dala od ognia. Rura musi spoczéwa
wszystkich karbach. Rury moa sktadowa warstwowo do wys. 3,2 m.

4.2.2.  Transport i skladowanie kruszyw
Transport kruszywa powinien odbydvasie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M®@OO ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi kgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmegnam roboét, uwzgbniajgcy
warunki w jakich prowadzonegla roboty przy wykonywaniu przepustéw.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien demé¢ przepusty do punktow stalych i
charakterystycznych, twageych uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuaggini wysokdgciowych.

W czasie rob6t przygotowawczych nafenytyczy¢ o§ przepustu i kraedzie wykopow. Punkty stabilizage G
przepustu nalsy zabezpieczy, aby w czasie trwania budowy istniataimos¢ ciagtego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Wykop
Spos6b wykonywania robét ziemnych pod ¢afundamentow powinien by dostosowany do wielkoi
przepustu, glbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
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Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zakweniu mana byto przysfpi¢ do wykonywania
przepustu. Grunt z wykopu Wykonawca zagospodarej@iasnym zakresie.

5.4. Utgenie przewodu rurowego

5.4.1. Podiee pod przepustem

Dno wykopu powinno by wykonane z doktadrigia £2,0 cm z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem
przeptywu cieku.

Minimalny spadek na dnie utonego przepustu powinien wyno$i,5 %

tawy fundamentowe o gruba 20 cm z kruszywa niewysadzinowegonif lub mieszanka) o maksymalnej
srednicy ziaren 20 mm, powinny &gtarannie zagzczone (0,97) i wyrdwnane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wystpowania pod przepustem gruntéw wysadzinowych, padpustem nalgy wykona warstwe
odcinapcg z gruntéw niewysadzinowych o grumd rownej co najmniej gbokasci przemarzania, lice od
najnizszego meliwego poziomu wody w przegaie.

5.4.2. Uktadanie przewodu rurowego

Rury naley uktad& na tawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 po waldwaniu poziomu i wytyczeniu osi
przepustu.

Polczenie rur naley wykona za pomog ztgczek jedno - lub dwudzielnych w zatesci od srednicy rury.

Jezeli konce rury may wykonanesciecia dopasowuice jej wyloty do ksztattu nasypu igtie przecicia osi
przepustu z nasypem, to natlewrdcic uwag na prawidtowe jej ustawienie. W przypadku gdy mna hczenia,
nalezy sprawdzt czy w czasie uktadania nie doszto do ich rémienia.

Rura po utgeniu musi by ustabilizowana w taki sposéb, by nie zmienita ssvpgtazenia w czasie zasypywania.

5.4.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidtowego ubmia rur mana przysipi¢ do ich zasypywania. dyty materiat i sposéb
zasypania nie powinny spowodoivaszkodzenia utmnego przewodu.

Minimalna grubé¢ nadsypki powinna kiyréwnasrednicy rury.

Wykop na catej szerokoi, przynajmniej do wysokei 30 cm ponad gosnkrawedz przepustu naley zasypywa
kruszywem niewysadzinowym o uziarnieniu 0/32 mmharakteryzujcym st wskaznikiem r&noziarnistdci
U>5. Mo to byt mieszankizwirowe lubzwirowo-klincowe.

Wymagane jest by maksymalseednica ziaren kruszywa ukladanego bdrpdnio na rurze nie przekraczata
wielkosci skokusruby karbu zewgtrznego. Jéi catkowita grubé¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0
m, to nadsypka na calej jej wysdkomusi spetnid podane wyej wymagania.

Jesli catkowita grubd¢ naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to pmizastesé wykopu (ponad 1,0 m)
mozna wypeiné materialem nie spetniggym powyzszych wymaga

Szczegdlnie starannie najewykona zasypk bezpdrednio wspierajca przepust, w obszarze ograniczonym
¢wiartka kota. Materiat na zasygkw tym obszarze musi mig¢akie same parametry jak tawa pod przepustem.
W celu unikngécia nierdwnomiernego osiadania zasypka powinné& Wwykonywana poziomo i z materiatu
homogonicznego. Zasypknaley wykonywa warstwami i zagszcz&. Wskanik zagszczenia nadsypki
powinien wynosi |s=0,97.

5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu

Ze wzgkdow wytrzymatdciowych wlot (wylot) przepustu nie wymaga specjalmyumocnié. Ze wzgtdow
przeciwpaarowych naley zabezpieczy wylot przepustu, pokrywag nasyp w promieniu min. 0,8 m od
krawedzi rury materiatem niepalnym.

Umocnienie wykon&poprzez obrukowanie zgodnie z zaleceniami SST .D1061 ,Umocnienie skarp, rowow i
sciekow”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jaksci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

W czasie budowy Wykonawca powinien prowagdslystematyczne pomiary i badania kontrolne, a wynik
dostarczé Inzynierowi.

6.2. Rodzaje bada

- sprawdzenie zgodséa z Dokumentag Projektova,
- sprawdzenie jakoi materiatow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,
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- sprawdzenie przewodu rurowego,
- sprawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opis bada
6.3.1.  Sprawdzenie zgodi§oi z Dokumentacja Projektowa

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktddmodo 1 cm) elementéw przepustu z Dokumentdejojektovy
przez ogdziny zewrtrzne oraz pomiary szczegotowe.

6.3.2. Sprawdzenie jakéi materiatow

Sprawdzenie naky wykon& posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowyta@onych deklaraciji
zgodndci. Materialy wyte do rob6t powinny hyzbadane w przypadku,zeli budz jakiekolwiek watpliwosci
lub nie mag dokumentow stwierdzagych ich jakdc.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgédnpodtaza pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1 n/n.SST

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgédnotozenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 5.32S8T.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidiovgoi wykonania zasypki przepustu polega na zbadagiodzagci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.3.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®MANymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0OgobIne wymagania dotyece odbioru robét
Ogl6lne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.dG/magania ogoine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér przepustu obejmuje :

a) odbidr rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu (wykop, wykonanie tawy, wbudowani€)ru
b) odbiér ostateczny ( wszystkie elementy robgétebn/n SST )

c) odbidr pogwarancyjny,

wedtug zasad okéonych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

0. PODSTAWA PLATNGCSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrai podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatng¢ za 1 m (metr) utzonego przepustu naig przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jgkorobét w
oparciu o wyniki pomiaréw i badgakaosciowych.

Cena wykonania robd4t obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

-.0znakowanie robét zgodnie z projektem organizahu na czas budowy wykonanym przez Wykorgwc

- wykonanie wykopéw zgodnie z wymaganiami Dokutaeji Projektowej,

- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce winazdhia,
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- przygotowanie podia,

- wykonanie fawy fundamentowej,

- wbudowanie rur,

- wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z Dokumerng#&ujojektows i SST,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie nieztinych pomiaréw i badaelaboratoryjnych,

- wykonanie innych czynrioi nieztgdnych do realizacji Robot affych niniejsa ST, zgodnie z Dokumentacj
Projektow i SST.

10. PRZEPISY ZWWZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczriyobwierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

2. BN-75/8971-06 Skladowanie materiatow.

3. BN-71/8932-01 Zagpzczenie zasypki.

4. PN-EN 744 Systemy przewodowe z tworzyw sztucnyury z tworzyw termoplastycznych.

Badanie odpornei na uderzenia zewtrzne metod spadajcego cgzarka

Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Maty<Biséwka-Somachy 147



D.06.02.01 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

148 Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Maty<Biséwka-Somachy



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.06.03.01

D.06.03.01 SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchirécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z uzupetieniem poboczy w rampcrebudowy drogi gminnej nr 106543B Plonka-
Matyski - Gasdwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowalt@mdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegoétowej Specyfikagichinicznej dotycz wykonania uzupetnienia poboczy
kruszywem naturalnym, warsjvgrubgci 15 cm.

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

9. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okidenia g zgodne z obowizujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w

SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovd,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w SSW.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania warstw uzupeta@jch pobocza powinna bymieszanka kruszyw skladap s¢ z:
piasku i mieszankiwiru, spetniagca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania rob6t naky zastosowékruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

2.2.1. Wi&ciwasci zastosowanego kruszywa
Kruszywo powinno speinéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 44. Wiasciwosci kruszyw naturalnych

Lp. Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m.) od 2 dol0 PN-B-06714-15
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m.), nie gdej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych % (m/m.), nie ggiej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m.), nie gdej niz 1 PN-B-06714-26
5 xvvigegl&kggjz;\llvy%o piciokrotnym zagszczeniu metagd! lub 0d30do70 BN-64/8931-01
6  Scieralng¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieqegj niz 35 PN-B-06714-42
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b) $cieralnad¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nieawsgj 30
niz
7 | Nasjkliwos¢, % (m/m.), nie wgcej niz 2,5 PN-B-06714-18
. T
8 Mrozoodporr_]éc,_ u.pytek masy po 25 cyklach zarmaaia, % 5 PN-B-06714-19
(m/m.), nie wgcej niz
9 Zf':\wa_rté..c zwigzkOw siarki w przeliczeniu na $0% (m/m.), nie 1 PN-B-06714-28
wiecej niz
10  Wskenik NOSNOSCI Wik mieszanki kruszywa, %, nie mniegni 80 PN-S-06102
przy zagszczeniu 4>1,00
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét okénych w n/n SST powinien wyka&asie mozliwoscia

korzystania z nagbujgcego sprgtu:

- spycharki,

- réwniarki do profilowania,

- przewdne zbiorniki na woe,

- drobny spret reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgraie maze mig zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wiglkzag:szczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastoani& w miejscach trudnodepnych dla wgkszego sprgu
lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania og6lne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2. Transport materiatdw
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgkdniajgce wszystkie warunki w jakichedzie wykonane uzupetnienie poboczy.

5.2. Przygotowanie podt@a /koryta/

Koryto pod warstwy uzupetnienia poboczy powinnotsiaé wymagania okrdone w SST D.04.01.01.

Przed ulégeniem warstw uzupetnienia poboczy wszelkie koleingnickkie miejsca podiza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zgggczone lub wykazage odchylenia wysolégiowe od zat@onych rzdnych

powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody akuszenie poprzez mieszanie doagsiccia

wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zsgczone.

5.3. Uzupetlnianie poboczy

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej ostateczna
grubc¢ po zagszczeniu byla rowna gruba projektowanej 15 cm. Grubé pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza 15 cm po zagszczeniu. Kada warstwa uzupelnienia powinnac¢byoziozona w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli uzupelnienie sklada esiz
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kéa warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
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wymaganych spadkoéw i ¢dnych wysokéciowych. Rozpocogzeie budowy kadej nastpnej warstwy moe
nastpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektoad2dru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadavilgotnoici optymalnej, okréonej
wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] toda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20 % jej wadtd mieszanka powinna By
zwilzona okrélong iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wadbd mieszank nalezy osuszy.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naie przystpi¢ do jej zagszczania przez
walowanie. W miejscach niedepnych dla walcéw podbudowa powinnaébyagszczona zagzczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptoy@nprzez Inspektora Nadzoru.

Zagszczenie naly kontynuow@ do osagnigcia wskanika zagszczenia [ warstw uzupelnienia nie
mniejszego od 1,00, olkdlenego zgodnie z norgrBN-77/8931-12 [7].

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to naly sprawdzé stosunek modutu odksztatcenia wtérnego
E,, do pierwotnego E ktory nie powinien b§ wigkszy niz 2,2 dla kadej warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykériaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podano wagl2.

Tablica 45. Czstotliwos¢ oraz zakres bada przy wykonaniu uzupetnienia poboczy

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce robocze;j
1  Uziarnienie mieszanki 2 prébki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 prébki
3 | Zag:szczenie warstwy 2razy na 1l km

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab.1, pkt. dla kazdej partii kruszywa do 1500 t i przydej zmianie
2.2.1. kruszywa

6.4. Pomiar cech geometrycznych wykonanych uzupéém
Czestotliwosé¢ i zakres pomiardw po zakozeniu robét podano w tablicy 3.

Tablica 46. Czstotliwosé i zakres pomiaréw uzupetnianych poboczy

Lp.  Wyszczegoélnienie Minimalna cestotliwo§é¢ pomiaréw

1. | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2.  Rownd¢ podiuzna co50m

3.  Réwna¢ poprzeczna

6.4.1.  Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne powinny bygodne z DokumentacProjektows, z toleranci +1%.

6.4.2. ROwng poboczy
Nieréwndaici podtuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ 4-metrovy tata wg BN-68/8931-04 [5].
Maksymalny przéwit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00MPNymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr kwadratowy) wykonanych robét zgodnie z Dokuiacy Projektovy i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00®@AWymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robo6t zwizanych z uzupetnieniem poboczy jest dokonywany asadach odbioru g¢gciowego lub
ostatecznego zgodnie z zasadami podanymi w SSTOD.®D.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyece podstawy ptatndci
Ogollne zasady dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 M wykonanych uzupetnienalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jako rob6t w
oparciu o pomiary i wyniki baddaboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacjhu na czas budowy,
— wykonanie mieszanki kruszywa zgodnej z zatwierdzaaceps laboratoryjn,

— dostarczenie i rozienie mieszanki warstwami zgodnie z zahymi grubdciami, szerokécia i
profilem,

— zagszczenie rozioonych warstw uzupetiggych,

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wiéciwosci materiatdw, mieszanki i warstw
uzupeienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®gania i badania.
3. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstgbilizowanych mechanicznie.
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&noawierzchni planografem i tat
6. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiakéigiodatnych ugiciomierzem belkowym.
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni ptdech i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
9. ,Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDMP&9
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D.06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Techniczejg/magania dotygze wykonania i odbioru Rob6t azanych z oczyszczaniem rowdw z
namutu w ramaclprzebudowy drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyskr Gaséwka-Somachy.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako ekt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i licegji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objtych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST majastosowanie przy odmulaniu i pelgianiu rowow i obejmu:
- odmulanie i pogbienie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp ista®jch ciekéw wodnych przed wlotami i za
wylotami przebudowywanych przepustéw.

1.4.  Okrelenia podstawowe
Okreslenia g zgodne z obogzujgcymi, odpowiednimi normami i definiciami pogieni w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogéine”.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyare Robdt
Ogolne wymagania dotysze Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRET

3.1 Wymagania ogdlne dotyaze spratu
Wymagania ogolne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Spret do wykonania oczyszczenia rowu

Roboty remontowe rowu nale wykonywa& recznie lub przy #yciu nasgpujacego spretu, zaakceptowanego przez
Kierownika Projektu :

- koparka podsbierna,

- réwniarka samojezdna,

- drobny sprgt pomocniczy.

4, TRANSPORT
Nie wystpuije.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D.MMO0 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Pogtbienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
Pogtbienie rowu i wyprofilowanie dna i skarp rigtewkona mechanicznie lulgeznie.
Réw powinien miéprzebieg w linii prostej, a jego ksztatt powirigéizblizony do trapezu.

Wydobyty grunt naley wykorzysté w sposéb i w migjscu wskazanym przez Wykoaagodnie z obowrugcymi przepisami, po
uprzednim zatwierdzeniu przezyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéri Robot
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Ogolne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbine

6.2. Kontrola wykonania Rob6t

W czasie wykonywania Rob6t ngtesprawdz dokladnéé pogtbiania rowdw wraz z wyprofilowaniem dna i skarragodnét
Z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D.M.00MA/Nymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg odmulania i poghienia rowow z wyprofilowaniem dna i skarp jest {metr ), na podstawie
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0OgobIne wymagania dotyece odbioru Robét
Ogdine wymagania dotyce odbioru Robét podano w ST D.M.00.00.0@ridgania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj odbiorowi ostatecznemu i pogwarancyjnemu zgodriasadami podanymi
w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

0. PODSTAWA PLATNGCSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatng¢ za 1 m (metr) odmulonego i pegtonego rowu naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny
jakosci Robot w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena wykonania Robdt obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizetjurna czas budowy wykonanym przez Wykogawc

- zakup i dostarczenie materialéw do wykonania w&asistniezlednych prac,

- pogkbienie rowu i wyprofilowanie dna i skarp

- odwéz nadmiaru namutu na tymczasowe sktadowiskoroponowane przez Wykonawt zaakceptowane
przez Irkyniera, wraz z kosztami jego zagospodarowaniaizatgjl

- ewentualne wykorzystanie nadmiaru humusu w sposOb miejscu wskazanym przez wykonawad
zatwierdzonym przez hyniera/Kierownika Zespotu Nadzouagego

- przygotowanie miejsca do sktadowania humusultglacija terenu po jego likwidacji

- koszty ewentualnego uzyskania pozwolenia na tasmze sktadowanie poza terenem budowy

- utrzymanie odktadu w niegbnym zakresie

- biezace oczyszczanie drég dojazdowych z resztek przemego humusu nanoszonego kotami pojazdow

- wykonanie niezédnych pomiarow, prob i sprawdze

- wykonanie innych czynrigi niezlzdnych do realizacji rob6t oftiych SST, zgodnie z dokumentacja Projekfow
i SST, warunkami umowy i SIWZ, oboyadujacymi przepisami

10. PRZEPISY ZWWZANE
10.1.  Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagaiaknesie wykonywania i badania przy odbiorze.
2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &tgima i badania.
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D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techrégza wymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ranpaizbbudowy drogi gminnej nr 106543B
Ptonka-Matyski - GagsOwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygarowadzenia rob6t zezanych z wykonywaniem oznakowania
poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalmaherenie olgiym zakresem jak w pkt. 1.1 i
obejmuj:

* linii ciagtych- grubowarstwowe strukturalne (masy chemoutizalne)

* linii przerywanych- grubowarstwowe strukturalne Gp@hemoutwardzalne)

*linii na skrzyzowaniach i przegiach- grubowarstwowe strukturalne (masy chemoutnaine)

* symboli — grubowarstwowe gtadkie (masy chemoutwairdgs)
Lokalizacja elementdw oznakowania poziomego zosf&azana na planie sytuacyjnym projektu statej
organizacji ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizglpostaci linii cagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatelpiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z
oznaczeniem okéonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone migdj pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie segregacyjne lub kragdziowe, przerywane lub ggte.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystljagce jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtzs ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktorym sk znajdug.

1.4.4. Znaki poprzeczne znaki wyznaczage miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i row&ayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

1.4.5. Znaki uzupeiapce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystamkch oraz inne ok#&tajace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég- materialy zawierace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskokiére mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczan@owanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesetvane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padragnej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego -materiaty naktadane warsjwgrubgci 0,9+5,0 mm.
Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimasy termoplastyczne oraz prefabrykowadmya
1.4.9. Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktéredczy st z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza €b nich masy termoplastyczne w arkuszach do whépiaraz folie do
oznakowa tymczasowychzotte) i trwatych (biale) oraz punktowe elementy adxowe.

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowematerialy o wysokéi do 15 mm, a w szczegodlnych wypadkach do 25
mm, ktore g przyklejane lub wbudowywane w nawierzchriflaja rézny ksztalt, wielké¢ i wysoka¢ oraz rodzaj

i liczbe zastosowanych elementow odblaskowych, do ktoryallezp szklane soczewki, elementy odblaskowe z
polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe oznakowanie z materialu o barwisiej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegty lub do czasu zakozenia rob6t.

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogoweoznakowanie, ktérego czasytkowania wynosi do 6 miesiy.

1.4.13. Kulki szklane - material do posypywania lub narzucania paghieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania wadtzosci oznakowania w nocy.

1.4.14. Materiat uszorstniapcy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu \S&RWOSCi
antypalizgowe.
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Pozostate okidenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, “Szczegotowymarunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych orazadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach — Szczegotowe warunki ez dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” i definicjami podanymiTEM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za j&kach wykonania, zgodréé z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

Wymagania ogoélne dotygee rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatdw
Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drog musi postaajaroba¢ techniczg.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakd¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakéci, w celu stwierdzenia czy odpowiadapne wymaganiom okéenym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowandahoratorium. Badania powinny &yykonane zgodnie
z ,Warunkami technicznymi POD-97".

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powiniertadat od producenta, aby oznakowanie opakiowaaterialtdw do poziomego znakowania
drég bylo wykonane zgodnie z PN-O-79252 , a ponatip na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty
napis zawierayy:

(1 nazw producenta i materiatu do znakowania drog,

mas brutto i netto,

numer partii i datprodukcji,

informac} o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,

ewentualne wskazowki dlayikownikow.

I N

2.5. Przepisy okrdlajace wymagania dla materiatdw
Podstawowe wymagania dotyce materialdw podano w punkcie 2.6, a szczegoéloyrmagania okrédone g w
~Warunkach technicznych POD-97" .

2.6. Wymagania wobec materialdw do znakowania naesizchni

2.6.1. Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powibgy materialy umaliwiajace naktadanie ich warsjw
grubaci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalnsostane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny dywubstancjami jedno- lub dwuskfadnikowymi, mieszanyge soh w
proporcjach ustalonych przez producenta i naklagié@ma nawierzchgi odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy warstwe kohezyjra w wyniku reakcji chemicznej.

Wiasciwosci  fizyczne materialdw do znakowania grubowarstwgevei wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okita aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97.

2.6.2. Zawartag¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakeania cienko- i grubowarstwowego
Zawartd¢ sktadnikoéw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznyefig powinna przekraczaw materiatach do
znakowania:

01 cienkowarstwowego 30% (m/m),

[0 grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylds) w
ilosci wigkszej nz 10%. Nie dopuszcza ¢sistosowania materialdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych pgosypywania lub narzucania podnééniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewéiaidzialnag¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojardazki
Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.
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Kulki szklane powinny charakteryzowai¢ wspoétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywé odpornd¢ na
wodk i zawierd nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyaac stopiéi hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wiasciwosci kulek szklanych okiga aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97.

2.6.4. Materiat uszorstniapcy oznakowanie

Materiat uszorstniacy oznakowanie powinien skfadlaie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oanakiu odpowiedniej szorstko (wtasciwosci
antypalizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawierd wigcej niz 1% czstek mniejszych ti 90 pm.
Potrzeba stosowania materiatu uszorsioeigo powinna byokreslona w SST.

Materiat uszorstniapy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatlenonssziapcym powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97.

2.6.5. Wymagania wobec materiatéw ze wzglu na ochrong warunkéw pracy i srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni oi@ipny zawieré substancji zageajgcych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania grubowarstwowego nawierzcpowinny zachowa stal@d¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co mé@n6 miesgcy sktadowania w warunkach oklenych
przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég ngl@rzechowywd w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegezgth je od napromieniowania stonecznego, opaddveimperaturze, dla:

a) farb wodorozciezalnych od $do 40C,

b) farb rozpuszczalnikowych od o 25C,

c) pozostatych materiatéw - paaj 40°C.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu rob6t, powinien
wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:

0 szczotek mechanicznych (zaleca stiosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,

frezarek,

spezarek,

malowarek,

uktadarek mas termoplastycznych i chemoutranych,

sprztu do bada, okrelonych w SST.

I o B

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania og6lne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagialre”.

4.2. Transport materialtéw do znakowania

Materialy do poziomego znakowania drog ungleprzewozé w pojemnikach zapewniggych szczeln,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychiaiasci materiatdw. Pojemniki powinny byoznakowane
zgodnie z normp PN-O-79252.

Materiaty do znakowania poziomego nalgrzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogé opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-©@&14

Transport materialdw do wykonania elementéw sepaych ruch z gotowych wyrobéw z tworzyw sztucznych
powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej (zazwyczaj zmoodbywa sic
dowolnymsrodkiem transportu, z wyrobami wonymi na paletach).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.QO®Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacjizyniera projekt organizacji i harmonogram robdiyzgledniajgce

wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty zwizane z wykonywaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Wykonanie znakowania drogi

5.2.1. Przygotowanie podipa

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszcpezy wyciu sprztu zaakceptowanego przezyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.2.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura poraetrnawierzchni powinna wynd@siod 5 do 38C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna bymniejsza od 85%.

5.2.3. Jednorodnéé¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtnanawierzchni znakowanej. Nierdwnomiegnbi/albo
miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wiméajg sie od starej nawierzchni i nie mayiekszego rozmiaru ni
15% powierzchni znakowanej, uznaje sa powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni nieddnych naley
ustaléc w SST wymagania wobec materiatu do znakowaniaeraahni.

5.2.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidnaley wykona przedznakowanie, stoaajsi do
ustaléd zawartych w dokumentacji projektowej, “Szczegototvyvarunkach technicznych dla znakéw drogowych
poziomych i warunkéw ich umieszczania na droga8i”, wskazé Inzyniera.

Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek najewykonywa nietrwah farba, np. farly silnie rozrzedzom
rozpuszczalnikiem.

5.2.4. Wykonanie oznakowania

5.2.4.1. Wykonanie oznakowania materiatami grubowatwowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azwpgadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pzsaymi wskazaniami.

Materiat znakujcy termo lub chemoutwardzalny nafenaktad@ rownomierra warstwg 0 grubgci co najwyej 5
mm, zachowujc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy néade kontrolowa przy pomocy
grzebienia pomiarowego na piytce szklanej lub mete] podkladanej na drodze malowarki.somateriatu
zwyta w czasie prac, okdlena przezrednie zuycie na metr kwadratowy nie rb® sk rézni¢ od ilosci ustalonej,
wigcej niz 0 20%.

Wszystkie wegksze prace powinny Bywykonane przy iyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi. p¥zypadku mniejszych prac, wiel® wydajnd¢ i jakos¢
sprztu nalery dostosowé do zakresu i rozmiaru Robot. Deayzjotyczica rodzaju spratu i sposobu wykonania
znakowania podejmie ynier na wniosek Wykonawcy.

5.4. Wymagania wobec znakowania drég

5.4.1.1. Widzialndé¢ w dzien

Widzialngé¢ w dzier jest okrdlana wspoiczynnikiem luminancjp i barwa wyznaczon przez wspotrgdne
chromatycznéci x, y. Pomiary wykonuje gikolorymetrem o nagpujacych parametrach: geometria strumienia
Swiatta 45/0 (st padaniawiatta mierzony do normalnej do powierzchnf45°, kat odbicia 0 + 10°), wzorcowe
swiatto D65 zgodne z publikagcjCIE nr 15.2). Dla farb biatych wspétczynnik lumim@i znakowania drég
powinien wynosi dla swiezego znakowania nie mniejm0,55. Punkt o wspétezinych chromatyczrioi x i y dla
suchego oznakowania musi gt& sie w polu o wspéirzdnych granicznych podanych w “Warunkach
Technicznych. Materialy do poziomego znakowaniaggdvéymagania. WT -W 97",

5.4.2. Widzialngé w nocy

Miara widzialngici w nocy jest gstas¢ powierzchniowa wspétczynnika odblasky Rncd/nf*Ix] mierzona wg
DIN 67 520, Cz.3 lub wg NF P 98-606/1989.

Gestas¢ powierzchniowa wspoiczynnika odblasku znakowaniagdw stanie suchym powinna wynésilla
swiezego znakowania minimum 150 mcdhin.

5.4.3. Szorstkéé

Miarg szorstkdci oznakowania jest warké wskaznika szorstkéci STR, mierzona wahadtem angielskim.
Wskaznik szorstkéci naswiezym znakowaniu powinien léynie mniejszy ni 50 jednostek SRT.

5.4.4. Trwalcé
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Trwatos¢ okresla sk jako stopié zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnaniezarcami zgodnie z
NF P 98-615/1991 - co najmniej 6 po 12 mjeach eksploatacji, a dla znakawezgsto przejedzalnych i daym
ruchu - min. 6 po 6 miegiach.

5.4.5. Czas schgcia

Za czas schacia przyjmuje si czas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu
Pomiar czasu schytiia wykonuje s§ metody wg ASTM D711-84 (WT-BC 97).

Czas schricia nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producenta,zadmym przypadku nie nie
przekracza 2 godzin.

5.4.6. Grubd¢ oznakowania

Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gégrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:

a) oznakowania grubowarstwowego, co nagjyp mm,

b) punktowych elementéw odblaskowych umieszcenya czsci jezdnej drogi, co najwej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumerpagjektowej, co najwgej 25 mm.

Wymagania te nie obowiuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Masy chemoutwardzalne i materialy do posypywaniavipoy posiadd aproba¢ techniczg lub swiadectwa
dopuszczenia. Kontrola materiatbw powinna dotgczgch wymienionych w pkt. 2, jednorazowo dla calej

warstwy.

6.3. Badanie przygotowania podipa i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowaniziggnego musi b§ catkowicie czysta i sucha zgodnie z
pkt. 5.2.1.

Przedznakowanie powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.4.

6.4. Badania wykonania znakowania poziomego z tegiatu grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grulbrsiwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najirég dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nasfpujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

[0 sprawdzenie oznakowania opakéwa

[0 wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednordggnowidocznych wad,

[0 pomiar wilgotnéci wzglednej powietrza,

[0 pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

[0 badanie lepkai farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 ,

b) w czasie wykonywania pracy:

[0 pomiar grubéci warstwy oznakowania,

[0 pomiar czasu schuia, wg POD-97 ,

[0 wizualn ocers réwnomierndci roztazenia kulek szklanych,

0 pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na drg8¢ z dokumentagj projektowg i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych” ,

[0 wizualn ocer rGwnomierndci skropienia (rozi¢enia materiatu) na catej szergkolinii,

[0 o0znaczenia czasu przejezbipwg POD-97.

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedg préblg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien
przechowa do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozylmer maze zlect wykonanie
bada:

(1 widzialngci w dzien,

[0 widzialngci w nocy,

(1 szorstkeéci,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 5.4. i wykonanyekllug metod okidonych w ,Warunkach
technicznych POD-97” . 2eli wyniki tych bada wykazg wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bada
ponosi Wykonawca.

Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Ptonka-MatysBjséwka-Somachy 159



D.07.01.01 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

6.5. Badania wykonania znakowania poziomego z putdwych elementéw odblaskowych

Wykonawca wykonujc znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkbwrzeprowadza, co najmniej
raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST,¢gpagice badania:

[0 sprawdzenie oznakowania opakéwa

sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lulgahrelementéw mocugych, zgodnie z zaleceniami SST,
wizualra ocere stanu elementéw, w zakresie ich komplétmo braku wad,

wilgotnaci wzglednej powietrza,

temperatury powietrza i nawierzchni,

pomiaru czasu oddania do ruchu (sgtia),

wizualra ocer liniowosci przyklejenia elementow,

réwnomiernéci przyklejenia elementéw na catej dhégolinii,

0 zgodnéci wykonania oznakowania z dokumentacja projeltaw,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych” .

Protokét z przeprowadzonych badaraz z probkami przyklejanych elementéw, w liczbieeslonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gvegiran

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegaymer mae zlect wykonanie
bada:

(1 widzialngci w dzien,

[0 widzialngci w nocy,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 5.4. i wykonanyekltug metod okigonych w ,Warunkach
technicznych POD-97” . di wyniki tych bada wykazg wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt bada
ponosi Wykonawca.

OoOoooooo

6.6. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Oznakowanie poziome powinno posiadaymiary i ksztatt zgodne ze “Szczegotowymi warumkaechnicznymi
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz adzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach — Szczeg6towe warunki techniczne dla znattdgowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach” i z dokumentagcprojektow.

Dopuszcza sinastpujagce tolerancje wymiardw oznakowania:

- szeroké¢ linii nie maze by mniejsza od wymaganej, m® by wieksza nie wgcej niz 5 mm,

- dtuga¢ linii moze r&ni¢ si¢ od projektowanej det 50 mm,

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadagcego s z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej liczonej z

10 kolejnych cykli o wgcej niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wiekszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru diugei i + 20 mm dla wymiaru szerokai.

- dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza sadnych odchytek na catej linii, natomiast lokaloigchyiki nie
powinny przekracziat+ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania og6lne dotygze obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagagiéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru oznakowania poziomego jest ¥ ¢metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw
poziomych lub liczba umieszczonych punktowych eletdve odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.00.0Q/¢@magania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgddnazyskane od dostawcow materiatow, wyniki pomiaid
bada z biezagcej kontroli materiatow i robét.
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8.2.  Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania poziomego obejmuje:

a) odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed znakdem,
przedznakowanie),

b)  odbiér ostateczny (wszystkie elementy raii@ite n/n SST),

c) odbiér pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wyn&gogoélne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 ni wykonanego oznakowania poziomego pglerzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgko
rob6t w oparciu o pomiary i wyniki bafidaboratoryjnych.

Cena wykonania robdét obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robaét,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzehshiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektows i ze “Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla kv i sygnatow drogowych oraz wdzeh
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanialmmach — Szczegétowe warunki techniczne dla
znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszgéaana drogach”.

- ochrona znakoéw przed zniszczeniem przgazply w czasie prowadzenia robaét,

- przeprowadzenie wymaganych kadpomiarow.

Ptatnag¢ za 1 sztuk wykonanego punktowego elementu odblaskowegapgezyjmowa na podstawie obmiaru
i oceny jakdci robot w oparciu o pomiary i wyniki bafidaboratoryjnych:
Cena wykonania rob6ét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdét,

dostarczenie materiatow,

monta kompletnego elementu z wszystkimi czyéciami pomocniczymi,

9.3. ll&¢ jednostek obmiarowych
Zgodnie z przedmiarem rob6t i projektem statej aizrcji ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, pnosgywanie i transport.

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawéeitto Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

3. PN-E-04042-02 Pomiary promieniowania optyczneBomiary kolorymetryczne. lluminanty i
zrédfa normalne

4, PN/EN 535/ISO 2431 Oznaczenie czasu wyptywuaraqe kubkow wyptywowych.

5. PN-C-81512 Oznaczenia zawddicsktadnikdw podstawowych

6. PN-C-81551 Oznaczeniegyasci wyrobow lakierowych i farb graficznych.

7. DIN 67520 Cz. 3 Materiaty odblaskowe dla bezp#@stwa ruchu drogowego. Fotometryczna

ocena, pomiary i charakterystyka materiatow fotielefyjnych.

8. NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drog@makowanie jezdni. Odbicie powrotne
9. NF P 98-615 Oznaczanie trwado
10. ASTM D 711-84 Standardowa metoda oznaczaniguczehnjcia farb drogowych.

10.2.  Inne dokumenty
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11. TRRL Road Note No 27 Instrukcjaywania przengnego wahadta angielskiego SRT, 1969.

12. LCPC Skala wzorow do oceny trwadd poziomego znakowania. Laboratorie Central destdeb
Choussee, Paris.
13. Zaradzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 3 marca 1994 r. w sprawie

szczegOtowych przepisow okfajacych znaki i sygnaly drogowe oraz gdzenia bezpiecistwa ruchu.
Instrukcja o znakach drogowych poziomych - MonRaiski Nr 16, poz. 120.

14. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drodd@ (Wydanie 1l rozszerzone).

15. Warunki techniczne. Materialy do poziomego nvednia drog: wymagania. WT-W 97

16. Warunki  techniczne. Materialy do poziomego zweknia drég: badania materiatow
cienkowarstwowych. WT-BC 97

17. Warunki techniczne. Materialy do poziomego znwedknia drég: badania i wymagania dla kulek

szklanych do posypywania. WT-KSP 97

18. Warunki techniczne. Zasady udzielania aprobatyrtieznej na materiaty do poziomego znakowania drég.
WT-AT 97

19. *“Szczego6towe warunki techniczne dla znak@ygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogaclzez&gotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogaddziennik Ustaw, zat. do nr 220 poz. 2181 z dnigg&&inia
2003 r.

20. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dR¥gD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt 55.
IBDIM, Warszawa, 1997.

21. Instrukcja o znakach drogowych poziomycha@aik do zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, pa2. 1
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techrégzp wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ranmzbbudowy drogi gminnej nr 106543B
Ptonka-Matyski - Gagséwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzykonania oznakowania pionowego na terenietghj zakresem jak
w pkt. 1.1 i obejmyj ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowyclokalizacji zgodnej z projekte,
statej organizacji ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;.

1.4.2. Tarcza znaku- ptaska powierzchnia usztywnion krawedzig, na ktérej w sposéb trwaly umieszczone
jest lico znaku. Tarcza me by wykonana z rénych materiatdw (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku- przednia cgs¢ znaku, stigca do podania téei znaku. Lico znaku me@ by wykonane
jako malowane lub oklejane (fglbdblaskowg lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak
z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakazeby¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu 0 odbiciu powrotnym — wspoétdroym).

1.45. Znak drogowy podwietlany - znak, w ktérym wewgtrzne zrédio $wiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku- kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratdee wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantafy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziakgych na
konstrukcg i zamontowane na niej znaki lub tablice.

Pozostale okidenia  zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w

SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovd,
SST i poleceniami lryniera.

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow

Wymagania og6lne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagélne”.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowenp ktory nie ma polskiej normy, musi posiada
aprobag techniczig wydary przez uprawniofijednostk.

Znaki drogowe powinny méeznak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawgigdnostk.

2.2. Pionowe znaki drogowe

Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowan@npwego w/g zasad n/n SS7: s
- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczmakow,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakdw,

- folia odblaskowa,

- materiaty do montas znakéw i inne.
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2.2.1. Materiaty stosowane do fundamentéw znakoéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

inne, dla ktérych opracowano dokumengaejchniczig zgodry z obowizujacymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniaopvego nalgy wykona z betonu lub betonu zbrojonego
klasy co najmniej C16/20 (B20). Posadowienie funelaidw naley wykona na gebokas¢ ponizej przemarzania
gruntu zgodnie z normPN-B-03020 [1].

Wymiarowanie fundamentéw powinnodyzgodnione z liynierem.

Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposObagmenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powitoyy
zgodne z propozygjWykonawcy akceptowarprzez Irkyniera.

Konstrukcje wsporcze nzoa wykong z ocynkowanych rur zaakceptowanych przeziera.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4}{-EN 10224 [5],
PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej praezniera. Powierzchnia zewtrzna i wewgtrzna rur nie
powinna wykazywé& wad w postaci tusek,einie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny b§ réwno
obckte i prostopadle do osi rury. Rury powinnychyroste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od erodt
powinny przekraczal,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-
84023/07 [13], PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3][1®N-EN 10025-4 [11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN
10084 [14].

Do ocynkowania rur stosujeespjatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179 [7]. Powlolkegtaizacyjna cynkowa na
konstrukcjach wsporczych do znakéw powinng kycynku o czystéi nie mniejszej ri 99,5% i odpowiada
wymaganiom PN-EN ISO 1461 i PN-EN 10240

Minimalna grubé¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie atmosferyczne wg PN-EN ISO 1461
i PN-EN 10240 FFw warunkach umiarkowanych wynosji60

Producent lub dostawca obawany jest do wydania gwarancji na konstrgkesporca, ktérej przedmiotemas
wiasciwosci  techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwocopcych oraz trwatéé zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

2.2.3.  Tarcze znakéw

2.2.3.1. Trwalé¢ materiatdw na wplywy zewretrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz pagktzenie znaku z targznaku, a take sposéb wykéczenia znaku,
musz wykazywa petrs odporndé na dziatanigwiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczneystpujace
w normalnych warunkach oddziatywania chemiczneyfw korozp elektrochemiczg) — przez caly czas trwaic
znaku, okrélony przez producenta lub dostawc

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie ok, uzgodniog z odbiorg, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, aze@kidosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniacbswwsaniu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw magby¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grddanin. 1,25 mm zgodnie z nogm
PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o gagbi min. 1,5 mm zgodnie z nogm PN-EN 485 1-4
[25, 26, 27, 28].

Tarcze znakdw meg zost&g wykonane z innych materiatléw, np. tworzyw syntetyech, pod warunkiem
uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.

Tarcze tablic o powierzchni gkiszej od 1 rhnalezy wykona z blachy ocynkowanej ogniowo o grusomin.
1,5 mm zgodnie z nornPN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o bodci min. 2,0 mm zgodnie z
normg PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].
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2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalewykona przez oklejenie powierzchni znaku fpbdblaskow typu 2.

W zalenosci od wiaciwosci folii odblaskowe] (odbijajcej powrotnie) powinna ona spetdiavymagania
optyczne okrédone wspotczynnikiem luminancji barw znakéw oraz mmgania dotycxe barw znaku
odblaskowego okitone wspétrzdnymi chromatyczriei pél barw, podane w ,Szczegdétowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [31]

Wymagania odnémie wiaciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.

Tablica 47. Wiaciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wha sciwosci Jednostki Wymagania

1 Wytrzymatdé¢ na oderwanie folii mm <50

2 Odporné¢ folii na dziatanie wysokich powierzchnia bez widocznych gqan, stopie,
temperatur ) ztuszczé i oddzielania od podkiadu

3 Odporné¢ foli na dziatanie niskich powierzchnia bez widocznych g, ztuszczé i
temperatur ) oddzielania od podktadu

4 Odporné¢ folii na wod po 18 h moczenia powierzchnia  bez  widocznych e¢gherzy,

) oddzielania od podia

5 Odporné¢ na uderzenie kalo masie 450 @ nie powinno by peknig¢ lub delaminacji folii od

upuszczonej z wysokoi 220 mm - podiaza w odlegiéci 6 mm od punktu uderzeng
kuli

Nalezy zastosowé znaki srednie w/g wymiaréw podanych w ,Szczeg6towych wéaech technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych...” [31].
Znaki i tablice musgz spetnig wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 48. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymatai¢ na obcizenie sih naporu| > 0,60 kN m2 WL2
wiatru
Wytrzymatasi¢ na obcazenie skupione > 0,50 kN PL2
Chwilowe odksztatcenie zgingje <25 mm/m TBD4
<0,02 stopieh x m TDT1
) . <0,11 TDT3
Chwilowe odksztatcenie sine <057 D5
<115 TDT6*
Odksztalcenie trwate 20 % odksztatcenia chwilowego mm/.m, lub -
stopieh x m

Zabezpieczona kraaalz ttoczna,
zaginana, prasowana lub zabezpieczpna

profilem kravedziowym E2

Rodzaj krawdzi znaku

Przewiercanie lica znaku Lico znaku nie mge by przewiercone Z p3
zadnego powdu

*) klase TDT3 stosujemy dla tablic na dwéch lubgegj podporach, klasTDT5 dla tablic na jednej podporze, iaBDT1 dla tablic na|
konstrukcjach bramowych, kla3DT6 dla tablic na konstrukcjach wggnikowych

Tarcze znakdw powinny spetditakze naspujagce wymagania:

- krawedzie tarczy znaku mugzby¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjieie o
promieniu gécia nie wekszym niz 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku musk lpjtaska - bez wgt, wybrzuszé, pofaldowa i otworéw
montazowych; dopuszczalna nierow§towynosi 2mm/m,

- podwodjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile rtemowe musgz usztywnt
tarcz znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w taBlioyty spetnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montal do konstrukcji wsporczej; dopuszcza siaksymalne odksztalcenie trwate do 20
% odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie¢cnie,

- tylna powierzchnia tarczy musi dyzabezpieczona przed procesami korozji ochronnyavitgkami
chemicznymi oraz powtaklakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych.
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Tarcze znakow i tablic o powierzchmil m2 powinny spetniadodatkowo nagpujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musg by¢ zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami déloaymi w
zalkczniku nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003nie mniejszym jednak hi
30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

- laczenie poszczegolnych segmentéw tarczy (dla znakdstkogabarytowych) wzdtu poziomej lub
pionowej krawdzi musi by wykonane w taki sposéb, aby nie vgmiwaly przesugcia i przéwity w
miejscach ichdczenia.

Tolerancje wymiarowe:
e Tolerancje wymiarowe dla grukm blach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr51521,5 mm wynosi+ 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynasD,10 mm.
» Tolerancje wymiarowe dla grubm powtok malarskich:
- dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchnit¢ay znaku o grubiei 60 um wynosi + 15um.
» Tolerancje wymiarowe dla ptasi@ powierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %.
e Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw:
- dla tarcz znakéw o powierzchgil nf wynosi+ 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchmil nf wynosi+ 10 mm.
» Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deak sitowym wynosg+ 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego rdetayklejania wynosz + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwodka i symbol)smuby¢ réwne z dokladnizia w kazdym kierunku do 1,0

mm.
Wymagania jakéciowe:

- Powierzchnia licowa znaku musi dydwna, ptaska, gtadka, bez rozwarstwigecherzy i odklejé na
krawedziach. Pomidzy tarca znaku a licem nie powinno byecherzy powietrza ani gstek statych; lico
cak swg powierzchma powinno przylegé do tarczy znaku. Dopuszcza siysipowanie plytkich rys i
wzerow do g¢bokasci maksymalnie 0,1 mm.

- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym mai$g¢ wolne od smug i cieni.

- Krawedzie lica znaku z folii typu 2 musdyé odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowariaany
z profilu ceowego.

- Powloka lakiernicza na tylnej stronie znaku muwgi rowna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materialy do montau znakéw i inne

Wszystkie ocynkowanea¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniacaizy sola elementéw konstrukcji
wsporczych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez¢knie¢, naderwa,
rozwarstwié i wypuktych karbow.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materiatom warunki przechowywania i sktania zapewniage
zachowanie ich jakiei i przydatndgci do robot.

Tarcze znakéw z naklejonym licem naleopakowag w sposéb zapewnigy ochror folii lica przed
uszkodzeniem, z nitiwoscig identyfikacji.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalaaidriatéw dziatajcych korodujco i
w warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegozma stosowanastpujacy sprzt:
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotdéw pod stupkgruncie spoistym,

- betoniarki przewine,

- srodki transportu materiatow,

- przewane zbiorniki do wody,
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- drobny sprg pomocniczy do montal,
- sprzt spawalniczy, itp.
pod warunkiem zaakceptowania przezyimera.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2. Transport materiatdw

Znaki, stupki przeszkodowe, konstrukcje wsporczesprzt (uchwyty, sruby, naketki itp.) naley przewozé
powszechnie stosowanyriiiodkami transportowymi, zabezpiecaajje przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacjizyniera projekt organizacji i harmonogram robét, glydniajce
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty zwizane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysokaé zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robat istniata midiwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacg i wysoka¢ zamocowania znakéw nale przyjmowa zgodnie z DokumentagjProjektovy oraz
wymaganiami podanymi w ,Szczegétowych warunkaclhmézznych dla znakéw i sygnatow drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowsmmwinien by dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgitz Wymiary wykopu powinny biyyzgodne ze wskazaniamizyniera.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlanpaowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokro”
nalezy wykona zgodnie z norm PN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmaiery usuré i ubytki wypeint do spodu fundamentu
betonem klasy C16/20 (B20).

Stupki konstrukcji wsporczych natg wstawt w gotowy wykop i napehdi otwdr mieszank betonow,
odpowiadaica wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zagczagc ja ubijakami ecznymi.

Do czasu stwardnienia betonu stupek malpodeprzé. Gorna czs¢ fundamentu powinna pokrywasie z
powierzchny pobocza lub mze by wyniesiona nie wiej niz 3 cm.

5.4, Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakéw powinnycbyykonane zgodnie z SST i wskazaniandyimera.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiej niz +1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz +2 cm,

- odchytka w odlegleri ustawienia znaku od krgazi jezdni lub utwardzonego pobocza, nieagj niz 5 cm,
przy zachowaniu minimalnej odlegld umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegétowymi weami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [31]

Konstrukcje wsporcze znakdw drogowych pionowych zpusie¢ barwe szag neutraln. W pierwszym okresie

uzytkowania konstrukcji wsporczych dopuszczalsrwe natural pokry¢ cynkowych.

5.5. Pofczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi lbyzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposOb,moibwiajacy jej przesuricie lub
obrat.

Sposéb wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukejsporcz musi umdaliwiaé przy wyciu odpowiednich
narzdzi odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez céddyes uytkowania znaku.
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Tarcza znaku skladanego musi wykaz§waetry integralnd¢ podczas najechania przez pojazd wdyah
warunkach kolizji.

W szczegolnéci - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nigarsk od niej odjczy¢ w sposob powodygy
naraenie kogokolwiek na niebezpiecstwo lub szkod.

Zaleca s} odchylenie tarczy znaku ¢ 6d linii prostopadtej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak naley oznakowad na tylnej stronie naklegkzawierajca nasgpujace informacje:

a) numer i datnormy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wigiwosci wyrobu,

¢) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfigag producenta lub dostagygesli nie jest producentem,
e) znak budowlany B, §& producent wystawit krajowdeklaract zgodndci,

f) numer aprobaty technicznej.

Oznakowania powinny ldywykonane w sposob trwaly i wynay, czytelny z normalnej odlegia widzenia, a
catkowita powierzchnia naklejki nie powinnadwicksza nk 30 cnf. Czytelnd¢ i trwatos¢ naklejki na tylnej
stronie tarczy znaku nie powinnadygizsza od wymaganej trwaic znaku. Naklejlk naley wykona z folii
nieodblaskowej.

5.7. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaly, zapewniey petrs czytelng¢ przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w catym okresie jeggtiowania, przy czym wptywy zewtrzne dziatajce na znak, nie
mog powodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.8. Ustawienie stupkow przeszkodowych
Stupki przeszkodowe nate ustawé w sposob okrdony przez producenta stupkow lub w inny, zaakcespioy
przez Irkyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotycgce kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badania materiatbw w czasie wykonywania rothé

Wszystkie materialy dostarczone na buda@vaprobatami technicznymi (deklaracjami zgaangroducenta)
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlecté uprawnionej jednostce zbadanie $giavosci dostarczonych
wyrobéw i materiatow w zakresie wymagpodanych w pkt.2.

Tablica 49. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dastarczonych przez

producenta
Lp. |Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badania badan
1. Sprawdzenie |5 do 10 bada z wybranych Powierzchng zbada& nieuzbrojonym Wyniki  powinny by
powierzchni losowo elementow w Kkalej| okiem. Do ew. sprawdzeniaeokasci | zgodne z wymaganiarfi
dostarczonej partii wyrobéywvad wy¢ dostpnych narzdzi (np.|pkt.2 i katalogien}

liczacej do 1000 elementéw |liniatdw z czujnikiem, suwmiarek,(informacp) producenta
mikrometréw itp.)

2. Sprawdzenie Przeprowad#i uniwersalnym
wymiaréw przyrzzdami pomiarowymi lul
sprawdzianami

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t najezbada:

168 Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Maty<Biséwka-Somachy



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.07.01.01

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentadprojektovs i SST (lokalizacja, wymiary,
wysoka¢ zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, nigd pkt. 2 i pkt. 5,

- prawidtowa¢ wykonania wykopow,

- poprawné¢ ustawienia stupkow przeszkodowych i konstrukcjpazych znakow,

- prawidtowé¢ polczenia tarcz znakow z konstrukeysporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoélne dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstBwl@imentaciji Projektowej i obmiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@ANymagania ogélne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgddnazyskane od dostawcow materiatow, wyniki pomiaid
bada z biezagcej kontroli materiatow i robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

wedtug zasad okéonych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrai podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfatnag¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegezngrzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny
jakaosci robét i zastosowanych materiatow.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatdbw na miejsce wizaa,

- ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z ewahitym wykonaniem fundamentéw,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z Dokuawg Projektovs i n/n SST,

- przeprowadzenie bafi&ontrolnych, wymaganych w n/n SST,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@rgmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
2. PN-EN 206-1 Beton. Gx¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodrig.

3. PN-EN 10210-1 Ksztaltowniki zamkteé wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. €# 1: Warunki techniczne dostawy.

4. PN-EN 10210-2 Ksztaltowniki zamkte wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. €# 2: Tolerancje, wymiary i wielki

statyczne.

5. PN-EN 10224 Rury i gtzki ze stali niestopowej do transportu wody i icimyptynow wodnych.
Warunki techniczne dostawy.

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggeiione i walcowane na zimno og6lnego przeznaczenia.
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7. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na g ze stali konstrukcyjnych. €& 1: Ogolne warunki
techniczne dostawy.

9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gmr ze stali konstrukcyjnych. €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopdwy

10. PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na goo ze stali konstrukcyjnych. €& 3: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnydtobnoziarnistych po
normalizowaniu lub walcowaniu normalizoym.

11. PN-EN 10025-4 Wyroby walcowane na ggur ze stali konstrukcyjnych. €& 4: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnydtobnoziarnistych po
walcowaniu termomechanicznym.

12. PN-EN 10083-1 Stale do ulepszania cieplneg@s€z: Ogoblne warunki techniczne dostawy.

13. PN-H-84023-07 Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14. PN-EN 10084 Stale do naglania. Warunki techniczne dostawy.

15. PN-EN 10327 Tany i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposolagly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicznetday.

16. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

17. PN-EN ISO 7089 Podktadki cjgte. Szereg normalny. Klasa doktadaoioA.

18. PN-ENISO 898-1 WiasKoi mechanigzne €%ci zigcznych wykonanych ze stali eglowej oraz
stopowej. Czs¢ 1: Sruby i sruby dwustronne o okéonych klasach witasroi.
Gwint zwykly i drobnozwojny.

19. PN-ENISO 898-6 Wiaskso mechaniczne &Zci ztagcznych. Czs¢ 6: Naketki z okreslong wartascig
obcigzenia prébnego. Gwint drobnozwojny

20. PN-EN 20898-2 Wiasdoi mechaniczne e#ci zigcznych. Nakgtki z okreslonym obcigzeniem
prébnym. Gwint zwykty.

21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#gania i badania.

22. BN-89/1076/02 Ochrona przed korpzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnycheéliwnych. Wymagania ogélne.

23. PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe:s€2: znaki state.

24. PN-EN/10142+Al1  Stal niskeglowa. Tamy i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w
sposob cigly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teclznie dostawy.

25. PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blaghgsmy i ptyty. Warunki techniczne kontroli i
dostawy.

26. PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachyasmy i piyty. Cz$¢ 2. Wiaciwosci
mechaniczne.

27. PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blaghtesmy i piyty. Cz$¢ 3: Dopuszczalne
odchyiki wymiardéw i ksztattu wyrobéw walcowanych garco.

28. PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blagchyasmy i piyty. Tolerancje ksztaftu i
wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno.

29. PN-EN 60598-2 Oprawywietleniowe. Wymagania szczeg6towe. Oprawyietleniowe drogowe.

30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej proeziowy (Kod IP)

10.2. Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zakznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 200%zczegotowe warunki techniczne dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz wdzeh bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drodze

32. System dopuszczania do stosowania pionowyctkémnadrogowych (Opracowanie: Transprojekt -
Warszawa, 1994 r. Projekt).

33. Stale odblaskowe znaki drogowe,adzzenia bezpieczstwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9,
U20, U21, U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, RVi- zalecenia IBDiM do udzielania aprobat
technicznych NR/2005-03-009, Warszawa, 2005 r.
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D.07.02.03 StUPKI PROWADZCE, ZNAKI HEKTOMETROWE |
KILOMETROWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTg svymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zyaanych z ustawianiem
stupkéw hektometrowych w ramagdrzebudowy drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski- Gaséwka-
Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeta dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia zgodnie z Dokumemtd@jojektove robot
zwigzanych z ustawieniem wzdiudrogi nasipujacych uradzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego wg
dokumentacji projektowej:

* slupkow prowadgcych U-1a w obgbie przejazdu kolejowego,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stupek prowadgcy (U-l1la) - urzadzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, shce do optycznego
prowadzenia ruchu, mgje na celu utatwienie kiergym, szczeg6lnie w porze nocnej i w trudnych
warunkach atmosferycznych, orientacji co do szeftikdrogi, jej przebiegu w planie oraz na tukach
poziomych,

1.4.3. Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 "Wymagaagoblne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygeze robdt podano w SST D-M.00.00.00 Wymagania oddtke 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stupki prowadzce

2.2.1. Rodzaje materiatéw na stupki prowadgce

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu stupkowvpadzcych s:
* stupki prowadzce z tworzyw sztucznych,
*  farby.

2.2.2. Wymagania ogolne dla stupkéw prowadych

Typ stupka prowadgcego (U-1a) ustalony zostat w dokumentacji projedoi powinien by zgodny z

» SzczegoOtowymi warunkami technicznymi dla anized bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach.” Zetnik nr 4 [9].

Stupki prowadzce powinny mié w przekroju ksztalt trapezu o wymiarach podanych/w Zakczniku.

Wysokas¢ stupka prowadgcego powinna wynoé&iokoto:

* 100 cm dla stupka U-1a przymocowanego na powielizabimocza.

Typ stupka U-1a powinien Byuzgodniony przez Wykonawa Inzynierem.

Na stupkach powinny ldyumieszczone elementy odblaskowe progiok lub rownolegtoboczne o szerékpb4
cm i wysokaci 20 cm barwy czerwonej po stronie czotowej stupkarwy biatej po stronie tylnej w stosunku do
nadjezdzajagcego pojazdu. Miejsce umieszczenia elementéw okilmasch powinno by zgodne z rysunkami
3.2.1. w Zadczniku nr 4 ,Szczego6towe warunki techniczne dlaadeeh bezpieczéstwa ruchu i warunki ich
umieszczania na drogach "[9].
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2.2.3. Stupki prowadzce z tworzyw sztucznych

Stupki prowadzce mog by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichlorekylu, polietylen, kopolimery
itp.

Nalezy zastosowé stupki ,samopoziomugce”, z odchyleniem do pionu do 3%, wielokrotnie samynnie
powracagcych do pozycji pionowej.

Barwa stupkéw prowadzych z tworzyw sztucznych powinnadpiata, bez smug i przebarsievedtug wzoru
podanego Zakzniku nr 4 ,Szczegb6towe warunki techniczne dladzer bezpieczéstwa ruchu i warunki ich
umieszczania na drogach.” [9].

Powierzchnia stupkéw prowaslzych powinna b§ czysta, gtadka, pozbawiona rygcherzy i wgkbien.

Stupek prowadzy z tworzywa sztucznego, przewidziany do umocowamigruncie, powinien méew swojej
dolnej czsci otwor do umieszczenia przetyczki stalowej lutwarzywa sztucznego @ednicy od 15 do 20 mm i
diugcici od 20 do 30 cm, utrudnigly wyciagnigcie stupka z gruntu.

Stupek przystosowany do umocowania na powierzcltotiopza powinien mie odpowiedni konstrukcg
mocupca stupek, zaproponowarprzez producenta i zaakceptowamzez Irkyniera.

Dopuszcza ginastpujace tolerancje wymiarow stupka prowadego: wymiary przekroju poprzecznego + 1 mm,
grubai¢ scianki min. 3 mm, tolerancja grukm $cianki £ 0,5 mm.

Stupki prowadzce z tworzywa sztucznego powinny khi@probat techniczm wydary przez uprawniof
jednostk.

Stupki prowadzce z tworzywa sztucznego najeskladowg w potazeniu poziomym, na ptaskim iréwnym
podiazu w przygotowanych boksach. Wysdkosktadowania nie mi@ przekracza 2 m. Stupki nalgy
przechowywad pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w czygsto

Stupki prowadzce z tworzywa sztucznego powinny ki@probat techniczm wydary przez uprawniog
jednostk.
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Rys. 2.1.1. Waory shupkdw prowadzacych U-la
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umieszczanych nad bariera ochonng

2.2.4. Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe do stupkéw prowackzch powinny mié wymiary i barve okreilone w punkcie 2.2.2.
Elementy odblaskowe madpy¢ stosowane w postaci folii odblaskowych do przydeg na stupku.

Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nieprzydmime do stupkéw) powinny By sktadowane
w pojemnikach producenta, w pomieszczeniach sughyatarunkach zabezpieczaych je przed zabrudzeniem,
uszkodzeniem i przemieszaniem.

2.2.5. Farby

Do malowania lub uzupetniania powierzchni malowdmy@ stupkach prowadeych mana stosowé farby,
emalie i lakiery, np. olejne, olejngaviczne, akrylowe, ftalowe, syntetyczne, farby @lasve epoksydowe itp.
Farba powinna spetriawarunki dobrej przyczepgoi do malowanego podia i nieuszkadzania malowanej
powierzchni (dobrej reakcji tworzywa na farob rozpuszczalnik w niej zawarty).

Farby naley sktadow& w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w wartnkabezpieczagych je przed
uszkodzeniem opakowazabrudzeniem i przemieszaniem.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00 Wymagania ogolne" pkt.

3.2. Sprat do ustawiania stupkéw prowadacych

Wykonawca przyspujacy do ustawiania stupkéw prowamdzch oraz znakéw kilometrowych i hektometrowych
powinien wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu, w zalenosci od sposobu mocowania
stupkow:

- szpadli,

- wiertnic do wykonywania dotoéw pod stupki,

- drobnego sprtu pomocniczego do moria.

- sprztu do zatadunku i wytadunku stupkoéw,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagangigine" pkt. 4.

4.1. Transport materiatow

Transport materiatldw z tworzyw sztucznych (stupkdwgdze by dokonany dowolnyngrodkiem transportu, w
sposOb zabezpieczay przed uszkodzeniem.

Elementy mocujce stupki prowadgce do barier ochronnych naleprzewozt w warunkach zabezpiecaajch
wyroby przed korozj i uszkodzeniami mechanicznymi.

Drobne materialy, jak folie samoprzylepne, elemeotiplaskowe, farby itd. natg przewozé¢ w warunkach
zabezpieczapych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M@O00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Ustawienie stupkéw

5.2.1. Wykonanie wykopow pod stupki

Przed przysipieniem do robdt naky wyznaczy lokalizacg stupka na podstawie dokumentacji projektowej, przy
uwzglednieniu postanowie"Warunkéw szczegotowych..." [9].

Doly pod stupki powinny mi& wymiary w planie co najmniej o 20+30 cmek$ze od wymiardw stupka,
a gkbokas¢ uzaleniong od wysokdci stupka. Doty pod stupki mocowane na powierzgholbocza gruntowego
nalezy dostosowéa do konstrukcji mocujcej stupki.

Doty mozna wykonywéa recznie, wiertnig lub innym sposobem zaakceptowanym przegrirera.

5.2.2. Osadzenie stupkow

Osadzenie dostarczonych gotowych stupkéw w wykodamyprzednio otworach (dotach) powinno uverlyliac:
wiasciwe ustawienie stupka, zgodne z postanowieniamarkow szczegotowych..." [9].

zachowaniescisle pionowej pozycji stupka, wypetnienie otworu gsgczonym gruntem, przy czym wskek
zag;szczenia nie powinien Bymniejszy nk 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

Stupki prowadzce umieszcza sipo obu stronach jezdni w granicach jej poboczy diegioici 0,25 m od
krawedzi zewretrznej poboczy ale nie mniejszejzr®,50 m od krawdzi jezdni, pasa awaryjnego postoju lub
pobocza twardego.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbipkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien przedstalmizyniera:

— aprobaty techniczne na materiaty,

- $wiadectwo jakéci lub deklaragj zgodndci, wydane przez producenta materiatow.
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6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania rot6

Wszystkie materiaty dostarczone do wykonania rqimdtinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiaréw, odpowiadafych ustaleniom punktu 2, w liczbie od 5 do 10 Wadavybranych losowo
elementéw w kadej dostarczanej partii wyrobOw ligzej do 1000 elementéw.

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezbadé:
zgodnd¢ ustawienia stupka lub znaku z dokumentgmjojektowvs, i ,Warunkami szczegotowymi..." [9] w
zakresie lokalizacji wzdiudrogi i w jej przekroju poprzecznym,

* zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodmanktami 2 i 5,

*  prawidtowads¢ osadzenia stupkdw w dotach lub na powierzchniaitiopzy, zgodnie z punktem 5,

*  prawidtowas¢ przymocowania znakéw hektometrowych i kilometrobvgio stupkéw

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@8Vymagania ogélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy ustawienia stupkdéw prowagizych jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@0Wymagania ogoélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST iwymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne". |8kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakup i dostamezwszystkich niezloinych sktadnikéw produkcji
Cena 1 sztuki ustawienia stupka prowgmgo, znaku kilometrowego lub znaku hektometrowaggmuje:

— prace pomiarowe przy lokalizacji stupka lub znaku,

- roboty przygotowawcze,

- zakup gotowych kompletnych materiatéw lub z wtasnyzupetnieniem malowania, przyklejenia folii itp.,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wykonania,

- wykonanie dotow,

— osadzenie stupkdw, z wypetnieniem otworu

— przeprowadzenie bad&ontrolnych wymaganych w SST,

— uporzdkowanie terenu robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-92125 Blacha éit@a stalowa ocynkowana

2. PN-H-92325 Bednarka stalowa jpekrycia lub ocynkowana

3. PN-M-82006 Podktadki agte doktadne

4. PN-M-82054.03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasngci mechanicznérub i wkretow

5. PN-M-82054-09 Sruby, wkrty i nakretki. Wiasngci mechaniczne naktek

6. PN-EN-45014:1993  Ogolne kryteria dotyez deklaracji zgodrioi wydawanej przez dostawcow

7. PN-H-82200 Cynk

8. PN-M-82006 Podktadki olggte doktadne

9 PN-EN ISO 1043- Tworzywa gmczne. Symbole i skroty nazw. €& 1: Polimery podstawowe
ich cechy charakterystyczne,

Tamy i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposéhgly do

obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicznetday
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10.2. Inne dokumenty

9. Zahczniki nr 1-4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw ignsydw drogowych oraz wdzen

bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
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D - 07.06.02 URADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Technicen(SST)

Przedmiotem n/n Szczegoétowe] Specyfikacji Techregzm wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem wdzen zabezpieczagych ruch pieszy w ramagbrzebudowy
drogi gminnej nr 106543B Plonka-Matyski - Gséwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycprowadzenia rob6t zwzanych z wykonaniem wdzei
zabezpieczarych ruch pieszych i obejmyj wykonanie sztywnych ogrodiae panelowych typu
wolsztynskiego” w obgbie przepustow pod korgrdrogi, od strony sci&i rowerowej

Doktadna lokalizacja ogrodaevg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okré&slenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne przegrody fizyczne sepagag ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z ksztattownikéw stalowych, siatek na dick naciganych, ram z ksztattownikow
wypetnionych siatk, szczeblinami lub panelami.

1.4.2. Ksztattowniki- wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztakd@onej figury geometrycznej,
dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w kdwgach stalowych lub w patzeniu z innymi
materiatami budowlanymi.

Pozostale okienia g zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi

w SST D.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakich wykonania, zgodrsé z Dokumentagj Projektove, SST
i poleceniami layniera.

Wymagania ogdlne dotygee robo6t podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogoine”

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogoéine dotygeze materiatéw podano w SST D.00.00.00 “Wymaganizray.
2.2. Materiaty do wykonania ogrodzé panelowych
Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawso wykonania ogrodzenia panelowego musi posgiada
aproba¢ techniczn.
Materiatami stosowanymi do wykonania gilzen zabezpieczapych ruch pieszych — pgozy typ
,,Olsztyaski” sa:
- owalne zamknrite moduty z rur stalowych, ocynkowanych ogniowomadowanych na koloxétty,
— stupki metalowe z elementamickeniowymi,
— betonijego skiadniki.

2.2.1 Prasta z rur stalowych

Przesto powininno by wykonane z rury o minérednicy ¢48,3 i grubdci écianki min. 2,5mm. Rozpios¢
przesta pomgdzy stupkami powinna wynasil,50m. Wysoké& modutu 0,6m. Ksztalt pesta zgodny z
dokumentagj projektovy.

Rury wyte do wykonania prset powinny by ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor uzgmuni
Inwestorem oraz nie powinny wykazyévaa swojej powierzchni wad w postaci fusekiic¢, zawalcowa i
naderwa. Przsta winne by proste w ptaszczypie, z prostopadtymi do siebie bokami.

2.2.2 Stupki z rur stalowych z elementamigczeniowymi

Stupki metalowe powinny l#y wykonane z rur o minsrednicy 60,3 i grubdci $cianki min. 3,0mm.
Wysokas¢ stupka zgodna z dokumentagprojektova. Rury wyte do wykonania stupkéw powinny by
ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor na kalpgodniony z Inwestorem oraz nie powinny
wykazywa& na swojej powierzchni wad w postaci tusekkmi¢¢, zawalcowa i naderwa. Stupki winne by
proste - dopuszczalne miejscowe
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odchylenie od prostej nie powinny przekracigbmm na 1m diugai rury. Koace rur powinny by obcite
réwno — prostopadle do osi rury. Stupki powinny lmgd géry zamknite szczelnie tak, aby zabezpiecig
przed dostaniemeido nich wody powodugge]j przypieszenie korozji.

Porecze typu ,Olsztyskiego” winne posiada gwarancg na okres 3 lat. Gwarancja nie dotyczy
mechanicznych uszkodze@rrzadzenia w czasie wypadkdéw drogowych lub innych zefatasowych.

2.2.3 Beton i jego skfadniki

Beton klasy C12/15 do wykonania fundamentow pagldtpowinien odpowiadaPN-B-06250.

Sktadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”,
odpowiadajcym wymaganiom PN-EN 197-1.

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna by ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bedda laboratoryjnych mena
stosowa wodk pitna.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujagcy do wykonania ogrodae panelowych powinien wykazasic mazliwosciag
korzystania z nagbujgcego sprgtu:

- betoniarek przewimych , do wykonywania fundamentéw betonowych ,n&rog

- $rodkéw transportu materiatéw,

- wiertnic, do wykonywania otworéw pod stupki,

- przewdanych zbiornikéw do wody, itp., pod warunkiem zagimwania przez bkyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymaganddnayj .
4.2. Transport materiatdw

Cement nalgy przewozt zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08§ maieszank betonovg wg. PN-B-
0625.

Stupki i panele ogrodzeniowe przewdzimozna dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@O®,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacjizyniera projekt organizacji i harmonogram robét, glydniajce
wszystkie warunki w jakichdalg wykonywane ogrodzenia panelowe.

5.2. Wykonanie ogrodzé panelowych

5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Przed wykonaniem robo6t nalewytyczye lokalizacg balustrad na podstawie Dokumentacji ProjektowSjT S
lub zalecé Inzyniera.

Doly pod stupki powinny mi& wymiary w planie co najmniej o 30 cm ¢gksze od wymiaréw stupka, a
gfebokas¢ dostosowamdo wymaga producenta ogrodagednak nie mniejsgniz 0,5m.

Grunt z wykopow Wykonawca zagospodaruje we wlaspghmesie.

5.2.2. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamédw betonowych pod stupki

Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napetidi otwdr mieszank betonowy odpowiadajca wymaganiom
punktu 2.3. Do czasu stwardnienia betonu stupedzpgdodeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérynadmono stupek, mma wykorzysta do dalszych
prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupkbetonie, a jdi temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nsza od 16C - po 14 dniach.

5.2.3.  Ustawienie stupkéw
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Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstay pionowo w linii urzdzenia
zabezpieczagrego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zoajet sie na jednakowej wysokai.

5.2.4.  Wykonanie ogrodz# sztywnych z rur stalowych

Policzenie przset ogrodzeniowych ze stupkami najenvykona& przy zastosowaniu sworzni gwintowanych
lub w inny sposob zalecany przez producenta wykamyeh ogrodze

Wysokas¢ stupkow i ich rozstaw powinny Byzgodne z DokumentacjProjektovs i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru. Wyso#bogrodzenia powinna wyndsi,2 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogalne”

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskad producentéw Zaviadczenia o jakei
(aprobaty techniczne) oraz wykd@nbadania materialdw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawi
ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania rodfit

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania bot

Wszystkie materiaty dostarczone na budavzawiadczeniem o jakii (aprobad techniczg) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Castotliwosé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdéw dastarczonych
przez producentow

Lp. | Rodzaj badania| Liczba bada | Opis bada Ocena wynikow
bada
1 Sprawdzenie |od 5 do 10 badg| Powierzchni zbad@ nieuzbrojonym Wyniki bada
powierzchni z wybranych okiem. Do ew. sprawdzeniagtlokasci | powinny by zgodndg
losowo wad wy¢ dostpnych nargdzi (np.|z wymaganiam
elementow w liniatdbw z czujnikiem, suwmiarekpunktu 2.
kazdej mikrometréw itp.)
dostarczonej
partii  wyrobéw
liczacej
2 Sprawdzenie |do 1000 Przeprowad#i uniwersalnym
wymiaréw elementéw przyrzzdami pomiarowymi luk
sprawdzianami

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania ogrodz@anelowych naley zbada :

a) zgodné&¢ wykonania z DokumentacpProjektowy (lokalizacja, wymiary),

b) prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem B.2.

¢) poprawnét wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkfe2.2,
d) poprawné¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.2.3,

e) prawidtowd¢ wykonania ogrodzepanelowych, zgodnie z punktem 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne dotycce obmiaru robét
Wymagania ogoélne dotygee obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 “Wymagagine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru urzdzenia zabezpieczaiego ruch pieszy (np. ogrodz@anelowych) jest 1 m (jeden
metr) rzeczywistej diugei urzadzenia.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.0M0Bnagania ogolne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgddnaizyskane od dostawcow materiatow, wyniki
pomiaréw i bada z biezgcej kontroli materiatow i robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér ogrodzeé panelowych obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

wedtug zasad okéonych w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrai podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatnég¢ za 1 m wykonanego ogrodzenia panelowegozyafgzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robét w oparciu o pomiary i wyniki batidgaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii odeen oraz rozstawu stupkéw,

- o0znakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacihu na czas budowy,

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowaleimentéw ogrodaepanelowych,

- wykonanie dotkéw pod stupki,

- zainstalowanie stupkéw w fundamencie betomawprzymocowanie paneli ogrodzenia,

- doprowadzenie terenu wzdtuwykonanych ogrodZe do stanu przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej albo wedtug zaleténzyniera,

- przeprowadzenie wymaganych hadgomiarow.

- wykonanie innych czynroi niezkednych do realizacji Rob6t offych niniejsa ST, zgodnie z
Dokumentacj Projektowy i SST.

9.3. ll&¢ jednostek obmiarowych
Zgodnie z przedmiarem robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly.

2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
4

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementéwpowszechnego
uzytku.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

6. PN-H-04651 Ochrona przed korgzj Klasyfikacja i okrélenie agresywrnii korozyjnej
srodowisk.

7. BN-88/B-6731- Cement. Transport i przechowywanie.

08

10.2.  Inne dokumenty

8. Zahcznik nr 4 do Dz.U 220, poz. 2181 z dnia 23 grudti@3 r. -Szczego6towe warunki techniczne dla
znakéw i sygnatbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drodze
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem n/n Szczegdétowe] Specyfikacji Techrégzey wymagania dotyege wykonania i
odbioru krawgznikéw betonowych w ramacprzebudowy drogi gminnej nr 106543B Plonka-Matyski-
Gasoéwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowakae dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowe] Specyfikagichinicznej dotycz robét zwizanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych i obejmuj

- ustawienie krawznikbw betonowych 1830 cm na tawie betonowej z oporem i podsypce cemm@nit
piaskowej

1.4. Okré&slenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzialapowierzchni
znajdupcych s¢ na tym samym poziomie lub nazriych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicy zyetstej lub wizualnej;
- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami;
- jako oddzielenie porailzy powierzchniami poddanymizadym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. ‘tawa- warstwa néna stigca do umocnienia krasmika oraz przenogza obcizenie krawgznika
na grunt.
1.4.3. Podsypka warstwa wyréwnawcza utona bezpgrednio na podhtau ziemnym lub tawie.
Pozostate okigenia § zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentagj
Projektows, SST i poleceniami kyniera.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotycice materiatdw
Wymagania ogoélne dotygee materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagaine”.

2.2. Materiaty do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kegwwikbéw zgodnie z zasadami n/n SSF s

2.2.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe prostajtne sciete typu ulicznego (U) o wymiarach 15x30 cm powirogpowiadé

wymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna byieksza nk 6 %.

Odporng¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 1340 [1& 1,0

kg/n? przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwigkszy od 1,5 kg/f

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaia na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powitiy¢ mniejsza
od 5,0 MPa.

Scieralng¢ na szerokiej tarczyciernej wedtug PN-EN 1340 [10] nie powinna przeka&c20 mm /przy
badaniu wykonywanym zgodnie z mejod zahcznika G/ lub 18000mAB000mns /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metadlternatywny na tarczy Béhmego opisamw zahczniku H/.

2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw krawznikow betonowych

Wartdsci dopuszczalnych odchytek wymiaréw nominalnych ldedwanych przez producenta wg PN-EN
1340:2004 [17] wynosg

— Dhugosé: £ 1% z doktadnéciag do milimetra, nie mniej zidmm i nie wécej niz 20mm.
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- Dla powierzchni: + 3% z doktad&cia do milimetra, nie mniej ai3mm i nie wgcej niz 5mm.

— Dla innych czsci: £ 5% z doktadnéciag do milimetra, nie ,mniej Bi3mm i nie wecej niz 10mm.

Réznice pomédzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru keamika nie powinna przekracg&mm.

Dla powierzchni okrdonych jako ptaskie i dla krasdzi okrelonych jako proste dopuszczalne odchytki od
ptaskdci i prostoliniowdci wg PN-EN 1340:2004 [17] podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki ptaskbi prostoliniowgci

. . Dopuszczalna odchytka ptasiod

Dtugos¢ pomiarowa ) A
i prostoliniowdci

mm mm

300 +1,5

400 +2,0

500 +2,5

800 +4,0

2.4.3. OdpornGé na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajcych
Wymagan wg PN-EN 1340:2004 [17] odporfiona zamraanie/odmraanie z udziatem soli odladzalych
przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.  Odporrigé na zamraanie/odmraanie z udziatem soli odladzajych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zaami/rozmraania kg/m

Wartas¢ $rednia< 1,0
3 D . - .
przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

2.4.4. Wytrzymatasé na zginanie

Wytrzymalai¢ charakterystyczna na zginanie rngl@kreilac za pomog badania wykonywanego zgodnie z
zalcznikiem F normy PN-EN 1340:2004 [17] przy uwgdgtieniu PN-EN 1340:2004/AC [18].

Wg PN-EN 1340:2004 [17] wytrzymaié charakterystyczna na zginanie T nie powinné miejsza ni
5,0 MPa.

2.4.5. Trwaldsé (ze wzgédu na wytrzymatosé)

Prefabrykowane krageniki betonowe poddawane dziataniu normalnych wadwnkewrgtrznych zachowuwj
zadowalajcg wytrzymatai¢ w ciggu calego okresuatkowania, pod warunkiemre g zgodne z pkt. 2.4.4 s
poddawane normalnej konserwaciji.

2.4.6. Odporngé nascieranie
Wymagan wg PN-EN 1340:2004 [17] odporfionascieranie przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4.  Odporrid nascieranie

Wymaganie
Klasa Oznaczenie PN-EONrTgL(V)\%IB%TFly7\]N(gn;as*.zeGrch?i;mt):a rcz Pomiar wykonany wg zat. H normy
" scieme) 11aICzy 1 PN-EN 1340:2004 [17] (na tarczy Béhmego
3 H <23 mm < 20000 mmMy/5000 mn%

2.4.7. Wyghd zewnretrzny

Powierzchnia kragznikdw oceniana zgodnie z aaknikiem J normy PN-EN 1340:2004 [17], nie powinna
wykazywa& wad, takich jak rysy lub odpryski.

W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z@atikiem J normy PN-EN 1340:2004 [17], nie
dopuszcza giwystpowania rozwarstwienia gazy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mpagzkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe kraveznikOw i nie g
uwazane za istotne).

2.4.8. Tekstura

Jezeli krawezniki produkowane @ z powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinpa b
opisana przez producenta.

Zgodna¢ elementdéw ocenianych na podstawiegeahika J normy PN-EN 1340:2004 [17] powinnat by
ustalona, o ile nie ma znagxch r&nic tekstury, przez poréwnanie z probkami dostamgmu przez
producenta i zatwierdzonymi przezzymiera.

(Uwaga: Rénice w jednolitéci tekstury krawznikéw, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we witgciwosciach surowcéw i przez zmiamvarunkoéw twardnienia, niggsiwazane za istotne).
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2.4.9. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Je&li nie ma znaczcych r@nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych wedtug @znika J normy
PN-EN 1340:2004 [17] powinna byistalona przez poréwnanie z probkami dostarczomym@z producenta
i zatwierdzonymi przez lyniera.

(Uwaga: Rénice w jednolitéci zabarwienia kragznikdw, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wkciwosci surowcow lub przez zmigrwarunkéw twardnienia, niegsiwazane za istotne).

2.4.10. Skladowanie

Krawezniki betonowe mogiby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielka.

Krawezniki betonowe naley uktada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniaryelymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji krawznikow nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W ppagku
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa keanikbw powinna by wykonana
z betonu klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowssie:

* nasikliwoscig, ponizej 4%,

* §cieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@t@n 4 mm,

* mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z norsnPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lsgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5" wg PN-B-
19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplkcementowo-piaskospowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert mementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragniki oraz obrzea naley stosowa beton klasy C12/ 15, wg PN-EN 206-1, PN-
B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowig&daymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetienia szczelin dylatacyinga gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
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3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwigwania podsypki cementowo-piaskowej,
* wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.

4.2, Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieni sszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystatv@oza sciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej

warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieredbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiala@odczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mimidbywad sie w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniemtméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Ewentualne koryto pod tawy nalewykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokai dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonsig bez szalowania, przy gruntach sypkich igale
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje: s szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezfr@dnio w
korycie powinien by wyrdwnywany warstwami. Betonowanie law nagle wykonywa& zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag, zalewow.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikOw

Swiatlo (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragenika i wykonaniu tawy,
obsypana piaskienawirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.4.2. Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej
Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubdci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnic zapravg cementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgwikéw zapraw cementowo-piaskogv
stosuje si wylgcznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnalezy oczyici¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spoinach zalanych
zapravg nalery zalewa co 50 m bitumiczspmag, zalewowy nad szczelip dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1. Badania kraveznikbéw

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikéw betonowych i przedstaivivyniki tych badaé Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghbu zewgrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugei i gicbokdici uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnéia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow pgl@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubngy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzegjgw
prostych w narzach elementdw wykonujeesprzez przytéenie lgtownika do badanego nami zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przyawiahiu krawznikbw betonowych powinny
obejmowd wszystkie witaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiadopkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiiznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektovs.
Profil podheny gornej powierzchni tawy powinien &ggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdz w dwdch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosa:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;j.

c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m
tawy, trzymetrowej faty.
Przeéwit pomigdzy gorr powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekraczal cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade
100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawznikdw
Przy ustawianiu kragznikéw naley sprawdzé:
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a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykrgweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragenikbw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach na ide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérm powierzchna kraweznika i
przytozong tata nie ma:e przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pegn
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:
- dla ustawionego kragiznika betonowego - m (metr),
- dla wykonanej tawy pod kraymiki — m® (metr szécienny)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovy, SST i wymaganiami kyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* wykonanie koryta pod tagy
* wykonanie tawy z oporem,
* wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

ew. wykonanie koryta pod taw

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy i oporu,

wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin kraggnikow zapraw,

ew. zalanie spoin magalewowvs,

zasypanie zewatrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

L T

Cena wykonania 1 fiawy betonowej pod kragzniki obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

ew. wykonanie koryta pod taw

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy i oporu,

przeprowadzenie bafapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

* F X k%
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdlne.

2. PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodris.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specybkagmbierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw
produkcji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jédio Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9 PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyce deklaracji zgodrigi wydawanej przez dostawcow.

10. PN-EN 1340 Kraezniki betonowe. Wymagania i metody bada

11. PN-EN 12390-3 Badania betonu¢&z3. Wytrzymaldé nasciskanie prébek do badania.
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D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techregzp wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowejodoetwvej w ramachprzebudowy drogi
gminnej nr 106543B Plonka-Matyski - Gigséwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyemdokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaejifinicznej dotyacej wykonania nawierzchni chodnikéw z
betonowej kostki brukowej obejmyij

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kobtikikowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiatl nexxieni, ktory
spetnia nagpujace warunki:

- w odlegtgci 50 mm od kadej krawedzi, zaden przekréj poprzeczny nie powinien wykaz§weymiaru

poziomego mniejszegomnb0 mm;
catkowita dtugéc¢ kostki podzielona przez jej gruiopowinna by mniejsza lub réwna cztery.

UWAGA Tych dwéch wymag@nie stosuje sido elementow uzupetniggych.

1.4.2. Element uzupelniajgcy - caly element, lub €& kostki, ktéry jest stosowany do uzupetnienia i
umazliwia uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktorej warstwitieralna jest wykonana z kostek z kamienia
lub z innego materiatu.

Pozostate okigenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w

SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami lryniera.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotycice materiatdw
Wymagania ogoélne dotygee materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagéalne”.

2.2. Materiaty do wykonania chodnikéw
Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw zstkdo brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n
Szczegotowej Specyfikacji Technicznegj s

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna byvieksza nk 5 %.

Odporndé na zamraanie/rozmraanie z udziatlem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 1338 [H 1,0 kg/nf
przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/m

Wytrzymaltai¢ charakterystyczna na rozganie przy roziupywaniu nie powinna dynniejsza ni 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien dymniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywaobchzenia
niszcacego mniejszego 7250 N/mm diugéci roztupania.

Scieralng¢ na szerokiej tarczgciernej wedtug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekagc20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metad zahcznika G/ lub 18000mi6000mn3 /przy badaniu wykonywanym zgodnie
z metod alternatywn opisan w zahczniku H/.
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2.2.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Nalezy zastosowakostke brukows grubdgci 80 mm na chodnikach z ridawos$cia postoju i 60mm na chodnikach
bez maliwosci postoju w kolorze szarym fazowan

2.2.3. Dopuszczalne odchytki od wymiardw nominalnycdeklarowanych przez producenta
Dopuszczalne wg PN-EN 1338:2005 [7] odchytki wyraiar nominalnych deklarowanych przez producenta
przedstawiono w tabeli 1, odchyiki ptagkoi pofalowania przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 1.  Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalmgleklarowanych przez producenta

Grubai¢ kostki Diugosé Szerokdé Grubas¢
mm mm mm mm
<100 2 +2 +3
=100 +3 +3 +4

Rd&znica pomédzy dwoma pomiarami grubai tej samej kostki powinna by 3 mm.

Tabela 2. Odchyiki ptaskoi i pofalowania (jéli maksymalne wymiary kostki przekraczg§00 mm)

Dlugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuktet Maksymalna wijstosé
mm mm mm
300 15 1,0
400 2,0 15

2.2.4. Odporna¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzaicych
Wymagam wg PN-EN 1338:2005 [7] odpor® na zamraanie/odmraanie z udzialem soli odladaajch
przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.  Odporrigé na zamraanie/odmraanie z udzialem soli odladzajch

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zasmi/rozmraania kg/m

Wartas¢ srednia< 1,0
3 D . ; .
przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

2.2.5. Wytrzymalcsé na rozciaganie przy roziupywaniu

Wg PN-EN 1338:2005 [7] wytrzymadé charakterystyczna na rogganie przy roztupywaniu T nie powinnady
mniejsza nt 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien dymniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywaobchzenia
niszcacego mniejszego 7250 N/mm diugéci roztupania.

2.2.6. Trwalcs¢ (ze wzgeédu na wytrzymatosc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawaraatiu normalnych warunkéw zewtnznych zachowu
zadowalajca trwatosé (wytrzymata¢) pod warunkiem spetnienia wymagavytrzymaitgci na rozciganie przy
roztupywaniu (pkt 2.2.5) i poddawaniu normalnej &erwacji.

2.2.7. Odporndg¢ nascieranie
Wymagam wg PN-EN 1338:2005 [7] odporgbnascieranie przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4.  Odporrig nascieranie

Wymaganie
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zat. G normy Pomiar wykonany wg zat. H normy
PN-EN 1338 [7] (na szerokiej tarcggiernej) PN-EN 1338 [7] (na tarczy Béhmego)
3 H <23 mm < 20000 mn¥5000 mm

2.2.8. Wytrzymaiasé na sciskanie

Wytrzymaitai¢ nasciskanie po 28 dniacBrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najaéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.9. Nasikliwo §é
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynéshie
wiecej niz 5%.

2.2.10. Wyghd zewretrzny
Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @uen zgodnie z zagéznikiem J normy PN-EN
1338:2005 [7], nie powinna wykazywavad, takich jak rysy lub odpryski.
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W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oceyid zgodnie z za¢znikiem J normy, nie dopuszcza
sie wystpowania rozwarstwienia (rozdzielenia)eahzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mpgzkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe kostek brukowych i nigs
uwazane za istotne).

2.2.11. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowanes ¢ powierzchrni o specjalnej teksturze, to taka tekstura powing@a b
opisana przez producenta.

Je&li nie ma znaczcych r&nic w teksturze, zgodidé elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J normy
PN-EN 1338:2005 [7], powinna byustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomyzez producenta i
zatwierdzonymi przez hyniera.

(Uwaga: Rénice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére mpdpy¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosciach surowcow i przez zmiamvarunkow twardnienia, niessiwazane za istotne).

2.2.12. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacacych r&nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J normy
PN-EN 1338:2005 [7], powinna byustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomyzez producenta i
zatwierdzonymi przez hyniera.

(Uwaga: Rénice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdgy¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wkciwosci surowcow lub przez zmigrwarunkéw twardnienia, niegsiwazane za istotne).

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naky stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieseej niz ,32,5".
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowé kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bataj, przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ziyge z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymalad¢, mniejsa nasikliwosé i wiekszy odporndé
na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewhiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsk recznie.

Jeili powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mzna stosow& mechaniczne
urzadzenia ukladajce. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezatago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscetiatenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaugigine” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatasici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie

specjalne urmzenie pakuje je w fai i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami
W nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mima réwnie: przewoz¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM,Wymagania ogodlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamdipenymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanym8®4 D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Podsypka
Nalezy stosowé podsyplk piaskows. Podsypka powinna By wilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodng¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iave jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej zaakceptowanego przezymiera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalezry uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po ulaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utlagonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory plytowe z ostan z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenembriudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno tywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchng. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien sprawgztzy producent kostek brukowych peo
wykaza zgodnd¢ wyrobu z wymaganiami normy PN-EN 1338:2005 [7]ekrowanymi wartéciami
w odniesieniu do wigiwosci wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST,

Pozostale wymagania okieno w SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki bruleggwetonowej”.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie podiza
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagjprojektovs i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wyngsila:
*  glebokasci koryta:
* 0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,
* 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
* szerokdci koryta:= 5 cm.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowiai wykonania chodnika z betonowych kostek brukowymilega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagprojektowg oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej SST:

* pomierzenie szerokoi spoin,

* sprawdzenie prawidtowci ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidtowci wypetnienia spoin,

* sprawdzenie, czy przstly desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwngci chodnika

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadganalery fata co najmniej raz na kde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przewit pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podidnego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokordymalezry szablonem z poziomic co najmniej raz na kde 150
do 300 m chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QVymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnikaukbwej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frthodnika z brukowej kostki betonowej obejmuie:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

ew. wykonanie koryta,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

* X X X X

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada

2. PN-EN 206-1 Beton. G&¢ 1:Wymagania, whciwosci, produkcja i zgodri.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygiowierzchniowych utrwafe stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikgopbierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji
betonu.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$gnoawierzchni planografem i tat

6. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska zagszczenia gruntu.
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D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zwranych z ustawieniem betonowego obezechodnikowego, w ramach
przebudowy drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski Gaséwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i rk@tdwy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania Robot wymienionych w p. 1.1. i obejmuj
- ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce pisekgrubdci 5cm,

- ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskgrubdgci 5cm,
w lokalizacjach zgodnych z Dokumenta&jrojektovy

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigmzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych atodnikacji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi normami, wytycznymi i okedeniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkg.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonania Robét i ich zgodiéd z Dokumentagj Projektovy,
SST i poleceniami kyniera.

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdln
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03t. 1
— podsypka piaskowa,
- woda.

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe — wymagania techniczne
2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byrdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaivazi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 1.

Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Maty<Biséwka-Somachy 195



D.08.03.01 c2ezgoétowe Specyfikacje Techniczne

Tabl. 1 . Dopuszczalne wady i uszkodzenia obkyze

Rodzaj wad i uszkodsae EsozpkL(J)SdZZCéZ ?lr;ag\gﬁ”@ wad i

Dopuszczalna odchytka na didgoobrzea /, mm +8
Dopuszczalna odchytka na szerésid wysokdici obrzeza b, h, mm +3
Wklestosé¢ lub wypukitas¢ powierzchni i krawdzi 2

ograniczajcych powierzchnie niedopuszczalne

gorne
Szczerby i uszkodzenia|Ograniczajcych pozostate powierzchnie:
krawedzi i narazy - liczba, nie wgcej niz 2

- diugas¢, mm nie wecej niz 20

- glebokas¢, mm nie wicej niz 6

2.3.2.Sktadowanie

Betonowe obrzia chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uklad& pionowo z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grdb@®,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza nk
szerokd¢ obrzea

2.3.3. Beton na obrzea

Do produkcji obrzey naley stosowa beton wediug PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25.
Dopuszcza si stosowanie obrzgy wibroprasowanych posiadaych wane dokumenty dopuszcaag Wyrob
do robdt budowlanych, na podstawie Ustawy z dnkditnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z
zapisami p.2.3 SST DM.00.00.00.00.

Wymagania beton o klasie wytrzymégbnasciskanie min. C20/25
Parametry okrdone na gotowym prefabrykacie, wg PN-88/B-06250:

- nasikliwos¢ <5,0%,
- mrozoodporngt >F150
- $cieralng¢ na tarczy Boehmego: <3mm
- noSnci¢ obrzea: 8x30x100 cm >4,5kN

8x30x75cm >6,2 kN

Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji wyniki badauzytych obrzey.

2.4. Materialy na podsyple

Piasek na podsygkpiaskows powinien odpowiada wymaganiom PN-B-11113:1996 dla gatunku co
najmniej 3, o wskaniku réznoziarnistdci U > 3.

3. sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. 3kt

3.2. Sprzt do ustawiania obrzezy
Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, PZJ i warunkami olkilenymi w niniejszej
SST. Do ul@enia obrzey nalezy uzy¢ nastpujacego spretu:
- pily do ckcia obrzey,
- sprztreczny i pomocniczy.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ine” pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewazone dowolnymisrodkami transportu po egjnieciu
przez beton wytrzymadgoi minimum 70% zatponej wytrzymatdci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Przewidziano transport materiatébw dowolnyénbdkami transportu, w sposob zabezpiegaajprzed
wplywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zakres rob6t przy uktadaniu obrzery
Zakres wykonywanych Robot:

- wykonanie rowka pod podsyplkako wykopu vgskoprzestrzennego o szerékoi gtebokaici zgodnej z
Dokumentagj Projektovy,

- wykonanie podsypki piaskowej , grutmdb 5cm,

- ulozenie obrzea na wysokéci zgodnej z DokumentagProjektovy.

Przy Robotach przestrzegprawidtowego usytuowania obrzezgodnie z DokumentacProjektove,

5.3. Wymagania przy wykonywaniu

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawi@ na podsypce piaskowej gr. 5 cm, w miejscu i ze
Swiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe;j.

Zewrxtrznasciana obrzga powinna by obsypana gruntem nasypowym lub rodzimym, starampiigm.
Spoiny nie powinny przekracgazerokdci 0,5cm. Spoin nie natg wypetnia zapravg cementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OglIne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt. 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do rob6t

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowad#i na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodze wystpujagcych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1.

Pomiary diugéci i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadndcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow aglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrtey, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.

Sprawdzenie &o6w prostych w nariach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie lgtownika do
badanego nat@ i zmierzenia odchytek z doktadiedy do 1 mm.

Badania pozostalych materialdw powinny obejméweszystkie whaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow w niniejsz8J Spkt. 2.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie Rob6t natg sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk
b) grubaici wykonanej podsypki cementowo-piaskowej,

c) zgodndci wbudowanych materialdw z wymaganiami zawartympkt. 2 niniejszej SST na podstawie
atestéw producenta i batlkontrolnych,

d) wihasciwego wysokéciowego ulgenia elementu na podstawie przedstawione] przez owgke
niwelacji powykonawczej,
e) sprawdzeniu stopnia réwea.

f)  ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, mlaguszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére ma wynosé + 2 cm na kade 100 m diugézi obrzeza,
— niwelety gérnej ptaszczyzny obrzg ktére mae wynost + 1 cm na kade 100 m diugéri obrzea,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest dla:
- ustawienia obrzsy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskgwibdgci 5cm — metr (m)
- ustawienia obrzsy betonowych o wymiarach 6x30cm na podsypce piaskgwibdgci 5cm — metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z DokumeniaBirojektovg i SST podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowapbniek ceny za niewfziwg jakos¢ Robét jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbioru elementow ulic dokonujegsia zasadach odbioru Robét zanikgih i ulegajcych zakryciu (fawy oraz
deskowania). Odbidr elementéw powiniert lzgtoszony i przeprowadzony w czasie utivaiaj acym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robo6t bemdwania ich pogpu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. j8kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi s¢ za jednostk obmiarove wg pkt.7.2 odebranego betonowego obazehodnikowego. Cena
jednostkowa jest cerusredniony dla zat@onego sposobu wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgagjizachu na czas budowy,

zakup i dostarczenie wszystkich nigdtoych materiatéw,

— wykonanie koryta i przygotowanie podt pod podsypk z odwozem gruntu na wysypisko wraz z
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kosztami skladowania i utylizacji,

— wykonanie podsypki piaskowej,

— ustawienie obrza,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie wszystkich niezdnych bada, préb i pomiarow,

— wykonanie innych czynroi niezlkednych do realizacji Rob6t ofiych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektowat SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorer&nty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torolvis
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torokis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

PN-807B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Befmomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo ndhealo nawierzchni drogowycBwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo ndhealo nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 197-1:2002 Cement - &# 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodoo dotycace cementow
powszechnegoaytku.
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D.08.05.01 SCIEKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techrégzp wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budow sciekbw w ramachprzebudowy drogi gminnej nr 106543B Plonka-Matyski-
Gasowka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyezykonaniasciekOw i obejmuj:

- utlozeniesciekéw przykrawdziowych z prefabrykowanych elementéw betonowych,

- utozeniescieku przykrawznikowego z prefabrykowanych elementéw betonowych,

- ulozenie tzw. Koryta krakowskiego (jako umocnienia doau) z prefabrykowanych elementéw betonowych,

Lokalizacja i typsciekéw wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat (element prefabrykowany)- czs¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym,
ktéra po zmontowaniu na budowie staniglgnocnieniengcieku.

Pozostate okigenia g zgodne z obowrzujacymi polskimi normami i definiciami podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami kryniera.

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygee materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

2.2. Materiaty do wykonaniasciekéw
Materiatami do wykonanidciekéw z elementéw betonowych wedlug zasad n/n §SiAastpujace materiaty,
zaakceptowane przezzmiera:

2.2.1. Prefabrykaty

Prefabrykatyciekow betonowych wg PN-EN 1340 [7] powinny spetmastpujgce wymagania:

- nasikliwos¢ nie wieksza nk 4 %,

- odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie D,

- odpornd¢ nascieranie |,

- wytrzymalai¢ nasciskanie betonu okéona na odwiertach pobranych z elementu nie mragjéz30 MPa.
Dla prefabrykatéw dopuszcza sidchytki wymiarowe, ktére nie powinny przekraéza

 dlugas¢, wysokaé i szerokdé elementut 5 mm.

Powierzchnie elementow powinnybgtadkie, bez rakow,ghknigé i rys.

Dopuszcza si drobne pory jako pozostdln po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktéryckelipkas¢ nie
przekracza 5 mm. Krasgzie stykdw montzowych powinny by bez szczerb.
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sciek przykrawgdziowy sciek przykravgznikowy koryto krakowskie

2.2.2. Kruszywo
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 13139 [2].

2.24. Cement
Cement portlandzki powinien spetbismymagania PN-EN 197-1 [3].
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [6].

2.2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpvasj, powinna odpowiadawymaganiom normy PN-
EN 1008 [4].

2.2.6. Beton zwykly C12/15 (B15), spetniggy wymagania PN-EN 206-1

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania robét naky stosowa nastpujacy sprzt zaakceptowany przezyniera:

- réwniarki przeznaczone do wyréwnywaniarpka

- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samohie lub ptyty ubijagce do zagszczania,
- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowgodsypki cementowo-piaskowej.
Pozostate roboty magy¢ wykonane ¢cznie.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport elementéw prefabrykowanych

Do transportu mena przekaza elementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,7éredniej
wytrzymatdici badanej serii probek.

Rozmieszczenie elementéw §radkach transportowych powinnobgymetryczne.

Powinny one b§ zabezpieczone przed przemieszczanien g$zkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa
nie powinna wystawapozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywamradmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu
Cement nalgy przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [6].
4.2.4. Transport wody
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Woda mae by pobierana z wodoggu lub dostarczana przewgymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robdét, uwzgbniajce
wszystkie warunki w jakichdala wykonywanescieki z elementéw prefabrykowanych.

5.2. Umocnieniesciekdw elementami prefabrykowanymi

Elementy prefabrykowane naieuklad& na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ o géab® cm, wykonanej z

doktadndcig £ 1 cm.

Wspoitczynnik wodnocementowy dla podsypki cementieskowej, powinien wyno&iod 0,20 do 0,25, a

wytrzymatai¢ na sciskanie R = 10 MPa, B = 14 MPa. tawa betonowa najewykona zgodnie z SST D -

08.01.01

Montaz i tagczenie elementéw powinno byealizowane zgodnie z Dokumentagjrojektows, przy przestrzeganiu

szczegOblnych wymaga

- dostarczone elementy prefabrykowane powinny lprzedmiotem odbioru w zakresie zgoégio z
Dokumentacj Projektows, spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku wsier lub defektow
widocznych dyskwalifikujcych i uniemaliwiajgcych monta,

- odrzucone elementy nie mpgy¢ montowane.

Prefabrykatycieku przykrawznikowego naley uktada tak, aby szczeliny reéizy gisiednimi prefabrykatami nie

byly wicksze nk 1 cm i naley je wypeint zapravqg cementowo-piaskoav'1:2/ na pety gigbokas¢ prefabrykatu.

W okresie wazania zaprawy cementowo-piaskowej, aglatrzyma ja w stanie wilgotnym przez okres min. 7

dni.

Pochylenie podizne sciekdw powinno b§ zgodne z niwelgtjezdni przy ktdrej zostaly wykonane.

Odchylenia od projektowanej niwelety nie mpogynost wiecej niz £ 0,5 %.

Nieréwnaici goérnej powierzchni prefabrykatow (dna prefabitgkd sprawdzane tgt3-metrowy nie powinny

przekraczal cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robot
Przed wykonaniendciekéw z elementéw prefabrykowanych Wykonawca p@wirsprawdz jakos¢ uzywanych
materiatébw w zakresie zgodéw z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania sciekéw
Kontrola robét w zakresie wykonardaiekéw z elementéw prefabrykowanych polega na sgzawiu zgodngci
Zz wymaganiami podanymi w pkt. 5.2 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00MANymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowvg jest 1 m (metr) wykonanegmieku na podstawie Dokumentacji Projektowej i padwaw
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@ANymagania ogélne”.

8.2. Sposob odbioru robot
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Odbidrsciekéw z elementow prefabrykowanych obejmuje:

b) odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiér ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Ayamia ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrai podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatng¢ za 1 m wykonanegécieku naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakasci rob6t w oparciu o

wyniki pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy,

- zakup i transport wszystkich materiatow,

- ewentualne wykonanie wykopdéw i przygotowanie padigpod faw betonows, z odwozem gruntu na
wysypisko wraz z kosztami sktadowania i utylizacij,

- wykonanie i demontadeskowania tawy

- wykonanie tawy betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej .

- utozenie prefabrykatdvcieku z wypetnieniem spoin,

- wypetnienie magzalewovs szczelin midzy jezdny asciekiem

- piekgnacg spoin,

- wykonanie wszystkich niezbdnych bada, pomiaréw, préb i sprawdze

- wykonanie innych czynrgi niezlydnych do realizacji Rob6t aoftych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentacj Projektowg i SST

- uporzdkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1 Beton. @Gx¢ 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

2. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryte@dndci dotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

4, PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaopbierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkciji
betonu.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥ania i badania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

o
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D.10.01.01 NAWIERZCHNIA Z PLYT ZELBETOWYCH NA PRZEJAZDACH
KOLEJOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyere utaenia i
odbioru nawierzchni przejazdu z pglbetowych w zwizku z z wykonanienprzebudowy drogi gminnej nr
106543B Ptonka-Matyski - Gséwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét przy uktadaniu nawierzchni
przejazdu z matowymiarowych ptyelbetowych i obejmuje:

a) zakup, transport i skladowanie materialéw nazdeni z ptytzelbetowych
b)przygotowanie podi@a pod utaenie belek podporowych nawierzchni

¢) utazenie belek podporowych nawierzchni

d) utazenie amortyzatoréw na stopkach szyn i belkach pampgch

e) utazenie plyt przejazdowych wewtrznych i zewstrznych

f) przymocowanie piyt zewttrznych do belek podporowych

g) zal@enie gumowych pasow uszczeln@jch medzy szyn a pltyh zewretrzrg
h) zal@zenie uchwytéw oporowych zabezpiecgajch przed rozsuwaniemegptyt

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przejazd kolejowy - skragwanie linii kolejowej z drogpubliczry w jednym poziomie.

1.4.2. Pozostate okflenia podstawowe gszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyge robot

Wykonawca rob6ét .jest odpowiedzialny za jekevykonania robo6t oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami ityniera. Ogélne wymagania dotycz robot wedlug SST G.00 ,Wymagania
0golne”

2. MATERIALY
2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotysee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przejazddlejowych obgtych niniejsa SST g:
Komplet materiatéw dla przejazdu:
e plyta przejazdowa zewtrzna
«  plyta przejazdowa wewirzna skrajna
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+ plyta przejazdowa wewitrzna
+  amortyzator wewgtrzny

*  pas gumowy uszczelnigyy

» plyta przejazdowa zewtrzna
« amortyzator zewgirzny

*  wkret mocupcy

* belka podporowa zewtrzna

+ listwa mocugca

*  pas gumowy amortyzagy

* uchwyt oporowy

»  facznik oporowy

»  Materialy do wykonania tawy z betonu pod belki potbwe

2.3. Komplet materiatow dla przejazdu

Wszystkie materiaty dostarczone przez producentsejgzdu powinny odpowiadawymaganiom
aprobaty technicznej CNTK dla szyn UIC-60.

2.3.1. Rodzaje i odmiany piyt
W zaleznosci od przeznaczenia miejsca gimia ptyt w nawierzchni przejazdu roznia sk:
WS - ptyty wewrtrzne skrajne (meidzy szynami),
Wsr - ptyty wewretrznesrodkowe (me¢dzy szynami),
Z - plyty zewrtrzne.

Piyty maj nastpujace wymiary
-ptyta wewrgtrzna 130x60cm
-ptyta zewrtrzna 120x60cm

2.3.2. Prefabrykatyzelbetowe

Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacprojektows lecz nie nisza ni klasa B 50. Beton
powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 2 wg PN-B-06250 [5].

Tablica 2. Wymagania dla betonu klasy B 50

Lp. | Wiasciwosci Wartaci

1 Wytrzymaldé gwarantowana betonu deiskanie, MPa 50
2 Odporné¢ betonu na dziatanie mrozu, stapimrozoodpornéci | F 125

2.3.3. Sktadowanie ptyt

Sktadowanie ptyt powinno odbywssic na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podizu. Poszczeg6lne rodzaje i odmiany ptyt powinny bitadowane oddzielnie. Plyty naje
uktad& w stosy powierzchai jezdry do goéry, na przekladkach z zachowanienedzy plytami przéwitu
umazliwiajacego uchwycenie piyt za pompdzwigdw. Przektadki powinny hyutozone w kierunku podiinym
w odlegtaci okoto 10 cm od dolnych kramizi ptyty, jedna na drugiej, w sposéb zabezpiegzapd odksztatae
trwatych.

2.4. Materiaty do wykonania tawy betonowej pod belk

Deskowanie powinno zapewnsztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Deskowanie powinno Igy skonstruowane w sposéb u#iwiajgcy tatwy jego monta i demonta. Przed
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wypetnieniem mags betonowy, deskowanie powinno ©bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy
betonowej, maliwos¢ znieksztatce lub odchylé w betonowej konstrukcji.

Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentagcprojektowy lecz nie nisza nk klasa B 30. Beton
powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3 wg PN-B-06250 [5].

Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy B 30

Lp. | Wiasciwosci Wartcici

1 Wytrzymaldé gwarantowana betonu deiskanie, MPa 30
Nasikliwos¢ betonu, % 5

3 Odporné¢ betonu na dziatanie mrozu, stapimrozoodpornéci | F 50

Sktadnikami betonugs cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powiniené lgementem portlandzkim klasy 42,5, odpowigadgn
wymaganiom PN-B-19701 [7].

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpoataglymaganiom PN-B-06712 [6].
Woda powinna by ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9].
Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowéadil-B-23010 [8].

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycyce spratu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni na przejazdach

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni na przejazdach kolefwy tramwajowych
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

= $rodkoéw transportu,

= zurawi samochodowych,

= woOzkow torowych,

= zagszczarek ptytowych i ubijakbw mechanicznych
lub innego sprgu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport ptytzelbetowych powinien odbywasie w wagonach kolejowych, samochodackzarowych
lub innych srodkach transportowych w liczbie sztuk nie przekeggcej dopuszczalnego olgenia
zastosowanegé&odka transportu.

Rozmieszczenie pityt n@odkach transportu powinno zapewmbéwnomierne obaienie tychsrodkéw
transportu. Piyty naly uktad& na podkiadkach drewnianych o wymiarach i z guti umaliwiajacymi
zatadunek i roztadunek za pomaprztu mechanicznego.

Przewdaenie ptyt wagonami kolejowymi powinno odbyévaie zgodnie z przepisami o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wesvanej.

Transport innych materiatéw, wymienionych w pumk@.2 niniejszej SST, powinien odpowidda
wymaganiom odpowiednich ogélnych specyfikacji tachnych.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przed przysgpieniem do zabudowy toréw ptytami najesprawdzé czy szyny, podktady, zamocowanie
szyn i podsypkagsw nalezytym stanie technicznym czyli odpowiagajormom i przepisom wymaganym na PKP,
oraz czy podktadygsusytuowane zgodnie z projektem w stosunku do mgjiqw rozstawie 60cm).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybielo wtaciwych robo6t zwazanych z zabudoytoréow na
przejezdzie mana przysipi¢ dopiero po ich usueciu.

Na prawidtowo zagszczonej podsypce ttuczniowe] wyprofilowanej do ipom dna fawy wykonuje si
deskowanie tawy a naginie wbudowuje masbetonowg B-25 grubgci min 200mm.

Na tak przygotowanym podia nalery ustawt belki podporowe zewitrzne. Belki podporowe do potowy
obsypuje s od strony toru ttuczniem. Na belkach podporowyehety utozy¢é gumowe pasy amortyzige.
Odlegta¢ gornej powierzchni fundamentu od powierzchni gldvezyny powinna uwzgbniaé wysoka¢
poszczegoblnych elementéw (ptyty zesnznej 135mm, belki zewetrznej 225mm, lub wewgtrznej 230mm i pasa
gumowego amortyzggego 8mm) jak réwniekat pochylenia ptyt zewgtrznych , ktéry powinien hyzgodny z
pochyleniem odcinkéw drég dojazdowych z obu strorefazdu (nie wikszym ni 2.5%).

Po utazeniu amortyzatoréw gumowych na stopkach szyn uksidaatowymiarowe plytyzelbetowe zewgtrzne i
wewretrzne. Piyty zelbetowe zewgtrzne na midzytorzu i zewntrz toru naley przykrecic do belek
podporowych.

Miedzy szyny a ptyty wewgirzne naley zalazy¢ gumowe pasy uszczelnigp. Celem zabezpieczenia piyt przed
rozsuwaniem na kaach utaonej nawierzchni zamontowalementy oporowe do szyn.

Udostpnienie przejazdu do ruchu jest #iwve dopiero po stwardnieniu betonu (ok.2 doby).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OglIne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni na przejazadn
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgogina:
a) dokumentagjprojektow - na podstawie oglizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej S&&;
wykonania podtorza,
wykonaniaztobkéw dla két taboru kolejowego na przajeie,
utozenia podktadéw w torze na diugm przejazdu i po 5m z kdej strony przejazdu,
sprawdzenie szerokai toru na przejedzie i po 5m z kadej strony przejazdu
sprawdzenie kdnych niwelety toru i osi w planie

0

0

0

0

0

0 wykonania podbudowy,
0 utozenia nawierzchni z prefabrykowanych pigibetowych,

0 wykonania nawierzchni bitumiczne;.

0 wypetnienie szczelin

6.3. Wymagania i odchytki dla nawierzchni na przejadach kolejowych

Sprawdzenie niwelety drogi na przajeie kolejowym nalgy wykonywa® w obrebie skrzy.owania oraz
dojazdéw, na diugmi okreslonej wymaganiami w rozpogdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 26 lutego 1996 r. [8].

Tor na przejedzie nie mae mie wiekszych odchylg, niz:
0 dla osi toru -2 mm,
0 dla niwelety -5 mm.

Sprawdzenie szerokc toru naley wykona toromierzem kontrolnym na catej szeré&oprzejazdu
zwickszonej po 5 m z kalej strony.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego i ré§enmawierzchni naley przeprowadza przez ogidziny
oraz pomiar tat Przekrdj poprzeczny w oflsie skrzyowania z ling kolejowg w odlegtdci 4 m od skrajnej
szyny toru, powinien odpowiadg@ochyleniu podhiamnemu toréw kolejowych.

Sprawdzenie szeroka i glebokasci ztobkOw naley przeprowadz&a na calej szerokmi powierzchni
drogowej, czy $ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 5.2.2 ninigjS&T.
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6.4. Ocena wynikow bada
Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykagujodstpstwa od postanowie SST, powinny b§
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zg@droSST, a po przeprowadzeniu badgpomiarow mog
by¢ ponownie przedstawione do akceptaciyimiera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni na podstaddkumentacji projektowej i
pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektovs, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni przejazdu obejmuje

0 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakdevesbot,

0 dostarczenie materiatéw na miejsce budowy,

0 wykonanie nawierzchni i podbudowy, zgodnie z dokntacjy projektovs i specyfikacy techniczi oraz
wymogami PKP odnimie prowadzenia robét na torach kolejowych pod each

0 przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i alddoratoryjnych zgodnie z dokumentagrojektovy i
specyfikacy technicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoedwierzchni drogowych

2. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane 2z betoritlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki

3. BN-77/8939-02 Przejazdy kolejowe. Nawierzchniagdbwa z prefabrykowanych phytelbetowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8939-03 Przejazdy kolejowe. Prefabrykowplyty zelbetowe nawierzchni drogowe;.
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgagno
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacjkieslenia

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw

© ® N o gk

10.2. Inne dokumenty
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Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadlakrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i iaksytuowanie
(Dz. U. Nr 33, poz. 144).
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D.10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacphtécznej (SST) g wymagania ogélne dotygze
wykonania i odbioru zjazdéw do dziatek, zm@nych z wykonanierprzebudowy drogi gminnej nr 106543B
Ptonka-Matyski - Gagséwka-Somachy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konywania:
- zjazddéw indywidualnych o nawierzchni z kruszyveduralnego gr 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - ur;adzone miejsce dogiu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzetslogi przylegtego
terenu i jest uzgodniona z zadem drogi. W zatnosci od petnionej funkcji, rozrfnia st dwa typy zjazdow:
publiczne i indywidualne.

1.4.2. Zjazd publiczny - urzzdzone miejsce dogiu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktéryest
prowadzona dziataldé gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia ¢ost/do parkingu, stacji paliw, obiektow
gastronomicznych, obiektéw przemystowych lub inngbliiektéw ogdinodogpnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dgst do drogi z obiektu, ktory jestzytkowany
indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dgstdo pojedynczych posesji, zabudéwgospodarczych, na
pole lub do innych obiektowzytkowanych indywidualnie.

1.4.4. .Pozostate okiéenia podstawowe gszgodne z obowzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne”.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, pwav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do konstrukcji nawierzchni zjazdéw

Materialy wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgcdd powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w punkcie 2 odpowiednich SST:

— materiaty do nawierzchni i podbudowy z kruszyvedunalnego stabilizowanego mechanicznie, wymagamgia
SST D-04.04.01.

2.3. Materiaty do robét wykofnczeniowych

Materiaty do umocnienia skarp i rowow przy wykonywazjazdéw powinny odpowiadavymaganiom SST D-
06.01.01 ,Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéigiekow”.

Materiaty do wykonania przepustéw pod zjazdami awyiodpowiadd wymaganiom SST D-06.02.01 ,Przepusty
pod zjazdami”.

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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Do wykonania zjazdow natg stosowa ten rodzaj sprgu, ktory zostat podany w punkcie 3 odpowiednici SS

- sprzt do wykonania robét ziemnych, wedtug SST D-02.0M@ykonanie wykopéw i wedtug SST D-02.03.01
»~Wykonanie nasypow”

— sprzt do wykonania rob6t nawierzchniowych, wedtug odjsmmich SST, wymienionych w punkcie 2.2
niniejszej specyfikacji technicznej,

- sprzt do wykonania umocnienia skarp i rowéw, wedtug 506.01.01 ,Umocnienie powierzchniowe skarp i
rowow i sciekow”.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénag.
Transport materiatéw stosowanych do wykonania Zjazgowinien odpowiadawymaganiom wedtug punktu 4
odpowiednich SST, wymienionych w punktach 2.2 -rirlejszej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Ogblne wymagania wykonania rob6t podano w SST D@00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wiéciwych robo6t nalgy wykona& roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami
podanymi w SST D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i piwkivysokdgciowych w terenie rowninnym, D-01.02.02
Zdjecie warstwy humusu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw powinny lzyzasady wykonywane mechanicznie. Przybudowieddjaz
do gospodarstw, gdzie wgpuje niewielki zakres roboét, roboty ziemne mdoy¢ wykonywane ¢cznie.
Wykonanie robét ziemnych powinno odpowiad@ymaganiom SST D-02.01.01 Wykonanie wykopéw i BT
02.03.01 ,Wykonanie nasypow”

5.4. Wykonanie nawierzchni zjazdow

Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiaeg/maganiom wedtug odpowiednich SST, wymienionych
w punkcie 2.2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowdéci rob6t przygotowawczych

Kontrola jakdci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniwzgddndci z:

a) dokumentagjprojektow - na podstawie ogtizin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w SST do ktérych podandesienia w niniejszej SST.

6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania rob4t ziemnych

Kontrola jakdci robo6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédm

a) dokumentagjprojektov - na podstawie ogtizin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w SST do ktérych podandesienia w niniejszej SST.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw

Kontrola jak@ci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwgbdndci z:

a) dokumentagj projektovg w zakresie: grubii konstrukcji nawierzchni, szeroa, rzednych wysokéciowych
i spadkéw poprzecznych,

b) wymaganiami podanymi w SST do ktérych podandesienia w niniejszej SST.

6.4. Sprawdzenie wykonania obramowania zjazdéw

Kontrola jakdci wykonania obramowania zjazdow polega na spramidaeh zgodnéci z:

a) dokumentagj projektowy w zakresie: prawidlowdei zastosowanych materiatow, prawidtciep ustawienia
opornikow,

b) wymaganiami podanymi w SST do ktérych podandesienia w niniejszej SST.

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdéw
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Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazgwackszych odchylgé w zakresie cech
geometrycznych zjazdéwinto podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzepardow

. . Dopuszczalne odchylenia

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu - -
Nawierzchnia ulepszona

Szerokd¢, cm +5
Roéwnai¢ podiwzna, mm mm 9
Rowng¢ poprzeczna, mm mm 9
Pochylenie poprzeczne, % +0,5
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5
Grubai¢ konstrukcji nawierzchni *), cm +5
*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone digznej grubéci
warstw

6.6. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykagzadstpstwa od postanowieSST, powinny by

doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgadroSST, a po przeprowadzeniu badgpomiarow mog
by¢ ponownie przedstawione do akceptaciyimiera.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarovg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchrizeiu, zgodnie z dokumentacj
projektows i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsz SST podlegaj

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu, ktéry powinien ldydokonany po wykonaniu:
— prac pomiarowych,

- rob6t przygotowawczych,

- rob6t ziemnych ,

a) odbiorowi kaacowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za m2 (metr kwadratowy) zjazdu nafeprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgiakaosci wykonanych
robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6ét obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizachu na czas budowy,

— dostarczenie potrzebnych materiatéw,

— wykonanie rob6t ziemnych i przepustéw,

- wykonanie ustawienia obrzgi kraweznikow,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni ( podbudowydpgpki i nawierzchni zjazdéw),

— wykonanie robd4t wykiaczeniowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, prziamych w niniejszej ogolnej specyfikacji
technicznej.

Dodatkowo obowjzuje:
1. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBRBDTransprojekt”, Warszawa 1979-
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