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Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski -
Zasypka zgeszczona do wskaznika zgeszczania

Is=0,98 wg normalnej préby Proktora.
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Fundament kruszywowy gr. 30 cm
Murek czotowy prosty zgeszczony do wskaznika zgeszczania .
prefabrykowany 1s=0,98 wg normalnej proby Proktora. W|d0k Od WlOtu
pod rurg @800mm (gérne 5 cm - podsypka w stanie luznym)
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Brukowiec 16-20 cm na podsypce S ) . > ~ | Murek czotowy zelbetow!
cem-piaskowej gr. 10 cm z wypetnieniem [N & & Murek czotowy Zelbetowy .Brukowllec16-20 cm na podsypce : 1192 | pod rure QSOgmm y
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Gasowka-Somachy - PROJEKT BUDOWLANY NA TEREN PKP

Prze krOJ poprzeczny (DZIALKA 163)

Geotkanin skala 1:50 Nazwa rysunk: PRZEPUST P2 - PRZEKROJ PODLUZNY | POPRZECZNY
Stadium: PB | Skala: 1:50 Nr rysunku: 5/2 Data: 30.06.2016
Projektant: Sprawdzajacy:
Fundament kruszywowy gr. 30 cm BRANZA DROGOWA
zageszczony do WSkaanl'(a z'ageszczenla mgr inz. Piotr Jakubecki mgr inz. Justyna Bucinska
|S:0,98 Wg normalnej prOby PI’OktOI’a. 40 L 80 L 40 uprawnienia do projektowania bez ograniczen uprawnienia do projektowania bez ograniczen
. f . 7 w specjalno$ci drogowe;j w specjalnosci drogowej
(gorne 5 cm - podsypka w stanie luznym) 160 PDL/0037/POOD/10 PDL/0122/POOD/13




