
-
3
.
0
0
%

0+600

-

3

.

0

0

%

0+300

PZ: 0+471.13

R6,0

R12,0

5,5
2,0

0,3
0,75

0+800
0+4000+100 0+200

0+9000+700 1+000

R=30.0

1+100

PŁK: 0+000.02

PW0+914.60

KŁK: 0+015.58

121.26

KŁK-PKP: 1+167.35

KKP: 1+188.18

KKP-PŁK: 1+133.36

L=142.936

PN0+400.91

PW0+201.13

R=120.000

PKP: 1+112.53

122.30

A=50.000

A=50.000

PW0+038.24

121.99

L=147.787

PN0+135.26
121.88

120.73

PN0+709.09

122.05

122.08

PW0+506.77

zj.
km 0+064.1

zj.
km 0+249.5

zj.
km 0+542.7

zj.
km 0+025.0

dr.

km 1+160.2

zj.

km 0+477.8

zj.
km 0+156.5

zj.
km 0+714.6

zj.
km 0+241.9

zj.
km 0+168.2

zj.

km 0+253.6

zj.
km 0+736.0

zj.
km 1+150.0

zj.
km 0+824.0

zj.
km 0+657.9

zj.
km 0+985.8

zj.
km 0+753.6

zj.
km 1+036.4

dr.

km 1+159.20

zj.

km 0+484.1

R3,0

zj.
km 0+126.5

P1 - PROJ. PRZEPUST Z RURY
KARBOW

ANEJ PEHD Ø80, km 0+166.04
rz. wlotu 120.40
rz. wylotu 120.31

P2 - PROJ. PRZEPUST Z RURY
KARBOW

ANEJ PEHD Ø80, km 0+473.54
rz. wlotu 119.20
rz. wylotu 119.07

P3 - PROJ. PRZEPUST Z RURY
KARBOW

ANEJ PEHD Ø70, km 0+741.89
rz. wlotu 119.34
rz. wylotu 119.29

-
2

.
0

0
%

ISTN. PRZEPUST BETONOW
Y Ø70

PRZEW
IDZIANY DO PRZEBUDOW

Y

ISTN. PRZEPUST BETONOW
Y Ø80

PRZEW
IDZIANY DO REMONTU

RÓW
 MELIORACYJNY RF-5

RÓW
 MELIORACYJNY RF-5DREN

ISTN. DREN
RÓW MELIORACYJNY RF-1

RÓW MELIORACYJNY RF-1

RÓW
 MELIORACYJNY RF-1

RÓW MELIORACYJNY RF-7

RÓW MELIORACYJNY RF-7

RÓW
 MELIORACYJNY RF-3

RÓW MELIORACYJNY RF-3

0+500

ISTN. PRZEPUST BETONOW
Y Ø80

PRZEW
IDZIANY DO PRZEBUDOW

Y

PRZEJAZD KOLEJOW
Y KAT. D

DO PRZEBUDOW
Y

km linii kolejowej 81+657
km dr. gminnej 0+499.31

Linia kolejowa nr 36

koniec umocnienia rowu
0+448

początek ścieku
przykrawędziowego
0+260.50

D

R

.

 

P

O

W

.

 

N

R

 

1

5

2

7

B

POCZĄTEK PROJ. TRASY: 0+000.00

Y=8418520.36

X=5873418.29

D

R

.

 

G

M

I

N

N

A

 

N

R

 

1

2

8

4

2

3

D

R

.

 

G

M

I

N

N

A

 

N

R

 

1

2

8

4

2

2

2
.
0

%

Ø50, L=15m

Ø40, L=8m

Ø40, L=9m

Ø40, L=12m
Ø40, L=10m

Ø40, L=9m Ø40, L=9m
Ø40, L=8m

Ø40, L=8m

R15,0

R15,0

R4,0R1,0

R3,0 2,0

obrukowanie wylotu ścieku

obrukowanie wylotu ścieku

ściek podchodnikowy

km 1+177.0

początek ścieku przykrawężnikowego

umocnienie rowu

prefabrykatem żelbetowym

bariera typu
"olsztyńskiego"; L=6m

bariera typu
"olsztyńskiego", L=6m

bariera typu
"olsztyńskiego", L=6m

bariera typu

"olsztyńskiego", L=6m

3,0

R5,0

R5,0

R5,05,5
2,0

0,3
0,6R5,0R5,0

R15,0

R15,0

N

D

R

.
 
G

M

I
N

N

A

 
N

R

 
1

2

8

1

6

0

4,00,5
0,5

R5,0 R5,0

KM=0+007.98

Y=8418523.04

X=5873425.80

R=30.0

Ł=15.56

T=7.96
z=1.00

=33.02g KM=0+267.20
Y=8418720.11
X=5873594.76
=0.92g

KM=1+150.88

Y=8419392.70

X=5874167.86

R=120.0

Ł=33.95

T=17.09
z=1.20

=29.06g

KM=0+700.00
Y=8419049.04
X=5873876.03
=0.37g

KM=0+786.50
Y=8419114.77
X=5873932.26
=0.24g

KM=0+843.76
Y=8419158.42
X=5873969.32
=0.22g

KM=1+068.86
Y=8419330.39
X=5874114.57
=0.59g

KM=0+448.04
Y=8418857.81
X=5873711.97
=1.78g

KM=0+197.22
Y=8418666.99
X=5873549.19
=0.02g

KM=0+358.77
Y=8418790.46
X=5873653.36
=1.37g

KM=0+471.13
Y=8418875.65
X=5873726.63
=1.38g

KM=0+614.06
Y=8418984.06
X=5873819.78
=0.24g

KM=0+900.00
Y=8419201.41
X=5874005.58
=0.15g

KM=1+022.88
Y=8419295.17
X=5874085.01
=0.29g

W-1

W-2

Nazwa rysunku:

Projektant:

1:500

mgr inż. Piotr Jakubecki

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PDL/0037/POOD/10

OBIEKT:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2

Sprawdzający:

Stadium:

Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Płonka-Matyski -

Gąsówka-Somachy

Inwestor:

Skala: Nr rysunku: 30.06.2016PW Data:

BRANŻA DROGOWA

Gmina Łapy

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

18-100 Łapy

Jednostka

projektowa:           ul. Zwierzyniecka 10 lok.8; 15-333 Białystok

          Tel: 792 333 689;  e-mail: biuro@protras.pl

          NIP: 542-277-80-49;  REGON: 360207370

Protras Piotr Jakubecki

ARKUSZ 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

odcinek od km 0+466,42 do km 0+552,47 objęty jest

odrębnym opracowaniem

LEGENDA:

Projektowane:

Krawężnik betonowy 15x30 cm - obniżony

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Nawierzchnia  zjazdów z betonu asfaltowego

Nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowgo

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Zieleńce

Zakres terenu objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę

Istniejące:

Sieć wodociągowa

Napowietrzne linie energetyczne

Kablowa linia telekomunikacyjna

Latarnie oświetleniowe

Nawierzchnia pobocza z kruszywa naturalnego

Nawierzchnia  zjazdów z kruszywa naturalnego

Dren

Prefabrykat do umocnienia dna rowu

Ściek drogowy korytkowy

Rura przepustowa PEHD pod zjazdem

Numery działek objęte zakresem wniosku

Nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej

mgr inż. Justyna Bucińska

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PDL/0122/POOD/13
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