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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 106543B Plonka-Matyski - Ggsdwka-Somachy

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia na

budowe inwestycji zwigzanej z przebudowg drogi gminnej nr 106543B Plonka-Matyski - Ggséwka-Somachy.

Zakres

inwestycji jest nastepujacy:
przebudowa drogi gminnej nr 106543B na odcinku dtugosci 1335,98m w tym:

* wykonanie jezdni o szerokosci 5,5 m,

e podniesienie nosnosci drogi odpowiadajgce kategorii ruchu KR 1,
przebudowa skrzyzowanh z drogami bocznymi w istniejgcych lokalizacjach,
przebudowa nawierzchni przejazdu kolejowego,
budowa sciezki rowerowej,
budowa i przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,
przebudowa obiektéw inzynierskich (przepusty) w istniejgcych lokalizacjach,

zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego.

Caloksztalt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

Przebudowa drogi gminnej prowadzona bedzie w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych pas drogowy oraz na

gruntach, dla ktérych Inwestor pozyska prawo do dysponowania.

Teren objety opracowaniem posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XXXI1/310/97 Rady Miejskiej w Lapach z dnia 22 maja 1997 roku).

Dziatka nr 163, obreb Ptonka - Matyski, sklasyfikowana jako tereny kolejowe (Tk), stanowi teren

zamkniety PKP na podstawie Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie

ustalenia terenéw, przez ktére przebiegaja linie kolejowe jako terendw zamknietych. (Dz. Urz. MIiR z 27 marca

2014 r. Poz.

25).

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:

klasa drogi — L lokalna,

dlugosé trasy — 1335,98m,
kategoria ruchu KR1,

ilos¢ paséw ruchu — 2,

predkos¢ projektowa — 50 km/h,
szerokosc jezdni — 5,5 m,
szerokosc¢ sciezki rowerowej — 2,0m

spadek jezdni na prostej — jednostronny 2,0 %.

Zaleca sig zachowanie nastepujacej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:

» przygotowanie terenu,

e wytyczenie osi jezdni i przebiegu uzbrojenia terenu,

* roboty rozbiérkowe,

» przebudowa projektowanych przepustow,

e przebudowa nawierzchni przejazdu kolejowego,



« roboty ziemne zwigzane z budowg konstrukcji nawierzchni,

« wykonanie podbudowy,

e ustawienie kraweznikéw,

« wykonanie projektowanych nawierzchni jezdni, $ciezki rowerowej i zjazddw,

« wykonanie zielencéw,

e prace porzgdkowe.

Prace budowlane poszczeg6linych branz powinny byé ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki

sposéb aby wprowadzac¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Stanistniej acy

Droga przewidziana do przebudowy tgczy miejscowosci Plonka-Matyski i Ggséwka-Somachy. Przedmiotowa
droga gminna krzyzuje sie:
-z drogg powiatowg nr 1529B Ptonka Koscielna — Plonka-Matyski,
-z drogg powiatowg nr 1527B tapy-Kotpaki — Lapy(Osse) - Ggséwka-Somachy — Sokoty,
-z linig kolejowa nr 36,
-z drogg gminng nr 128160,
— z drogg gminng nr 128423,
— z drogg gminng nr 128422,
— zdrogg gminng nr 128421,
— z drogag gminng nr 128419.

Droga przebiega przez teren niezabudowany, posiada nawierzchnie zwirowg bez wydzielonych ciggéw
pieszych. Pod drogg usytuowane sg cztery przepusty wykonane z rur betonowych z czotowymi murkami
betonowymi. Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi ok. 8 - 14 m.

W pasie drogowym w obrebie skrzyzowan znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

- telekomunikacyjna linia kablowa,

- wodociag.

2.2 Przewidywane rozbiorki

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbiorke istniejgcych nawierzchni drogowych oraz przepustow wraz z
murkami czotowymi przewidzianych do przebudowy. Obiekty nalezy rozebra¢ metodami tradycyjnymi w
kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania przy uzyciu narzedzi recznych lub mechanicznych. Wszystkie
powstate w wyniku rozbiérki materialy oraz ich zagospodarowanie podlegajg ustawie o odpadach w zaleznosci
od ich stopnia szkodliwosci dla srodowiska i dlatego w trakcie rozbiérki nalezy przeprowadzi¢ ich segregacje.
Materiaty pochodzace z rozbiorek stanowigce wartosé uzytkowg, powinny by¢ przekazane Inwestorowi.
Pozostate nalezy przewiez¢ na baze Wykonawcy rob6t i poddaé recyklingowi lub utylizacji.

Grunt uzyskany z wykopoéw w trakcie prowadzenia robét ziemnych stanie sie wtasnoscig Wykonawcy i

zostanie przez niego zutylizowany.



2.3 Podto ze gruntowe

Obszar wykonanych prac geotechnicznych potozony jest w obrebie mezoregionu Wysoczyzny
Bialostockiej, ktore jest czescig makroregionu Niziny Pétnocnopodlaskiej.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz antropogeniczne, roznigce sie
parametrami geotechnicznymi. Pod warstwg nasypu piaszczystego (konstrukcja drogi) nawiercono piaski
Srednioziarniste, z domieszkg zwir6w, w stanie $redniozageszczonym. W otworach 3,4, oraz 6 nawiercono
grunty organiczne samonosne, wyksztalcone jako torfy i namuly gliniaste. Migzszos¢ torfow wynosi od 0,3m
przez 1m do 2,8m. Ponadto pod warstwg torféw wystepuje glina piaszczysta, szara twardoplastyczna do
gtebokosci 6m. W wykonanych otworach stwierdzono swobodne oraz napiete zwierciadto wody gruntowej. W
piaskach swobodne zwierciadto wystepowato na gltebokosci 1,3-1,6m. Zwierciadto napiete na gtebokosci 2,9m,
stabilizujgce sie na giebokosci 1,5m.

Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty inwestycje zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej w prostych i ztozonych warunkach gruntowych.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg przecietne warunki gruntowo-
wodne. Warstwe torféw i namutdéw oraz grunty spoiste, plastyczne zaliczono do gruntéw stabonosnych. Ponadto

grunty piaszczyste z domieszkg gruntdéw organicznych nalezy usuna¢ z poziomu posadowienia.

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
3.1 Droga w planie

Poczatek i koniec projektowanej drogi pokrywa sie z jej obecng lokalizacjg. Poczatek drogi
zaprojektowano na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1527B, koniec za$ na skrzyzowaniu z drogg powiatowg
nr 1529B. O$ o dlugosci 1335,98m sktada sie z odcinkéw prostych i tuku. W zatamanie o kacie zwrotu a>1g
wpisano tuk o promieniu R=120m oraz krzywe przejsciowe o parametrze A=50m.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5m. Na catej dtugosci trasy po lewej stronie przewidziano sciezke
rowerowg o szerokosci 2m, oddzielong od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym na wys.
10cm. Projektowane pobocze z kruszywa naturalnego ma szer. 0,75m po stronie prawej drogi gminnej oraz
0,3m po stronie lewej za Sciezkg rowerowa.

Istniejgce skrzyzowania z drogami bocznymi pozostawiono w obecnych lokalizacjach. Przeciecie
krawedzi jezdni dr6g wyokraglono tukiem kotowym o promieniu 3,0 — 5,0m.

Zaprojektowano obstuge komunikacyjng wszystkich dziatek przylegtych do drogi gminnej poprzez
wykonanie zjazdow indywidualnych. Przewidziano wykonanie zjazdéw o szerokosci 4,0m, a przeciecie ich
krawedzi z krawedzig projektowanej drogi wyokraglono tukami o promieniach 3,0m.

W celu dowigzania sie wysokosciowego do istniejgcego terenu, po obu stronach drogi przewidziano
wykonanie skarp o nachyleniu 1:1, 1:1,5. Powierzchnie skarp nalezy wzmocni¢ poprzez zatozenie zielencow (za
humusowanie i posianie trawy).

W km 0+499,31 droga gminna krzyzuje sie z linig kolejowg nr 36 Ostroteka - tapy (km 81,657 linii
kolejowej). Celem dostosowania nawierzchni przejazdu do projektowanego przekroju poprzecznego drogi
gminnej zaprojektowano nawierzchnie przejazdu z ptyt zelbetowych typu ,Mirostaw” opartych na stopkach szyn

S-49 i podkfadach strunobetonowych INBK—7 istniejgcego toru.



3.2 Rozwi gzania wysoko sciowe

Niwelete drogi dowigzano do istniejgcego terenu uwzgledniajgc skrzyzowania z drogami bocznymi,
zjazdy na posesje oraz istniejgce uzbrojenie podziemne. Na niwelecie spadki podtuzne wahajg sie od 0,3% do
2,5% a promienie tukéw pionowych od 800m do 5000m. Na zatamaniach nie przekraczajgcych 1% tukéw
pionowych nie wpisywano.

Poczatek i koniec trasy dowigzano wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni drég. Niwelete opracowano

w dowigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego.

3.3 Przekroj normalny

Na projektowanym odcinku droga gminna bedzie miata przekréj jednostronny ze spadkiem 2% z jezdnig
szerokosci 5,5m. Po lewej stronie jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony na
wysokos¢ 10cm. Przy krawezniku usytuowana bedzie $ciezka rowerowa szerokosci 2,0m. Pochylenie
poprzeczne $ciezki wynosi 2% w kierunku jezdni drogi gminnej. Pobocza z kruszywa naturalnego szerokosci
0,75m po prawej stronie drogi oraz 0,3m po stronie lewej o spadku poprzecznym 6%.

Szczegdtowe informacje okreslajace parametry korpusu drogowego zostaly zamieszczone na rysunku

Przekroje normalne w czesci rysunkowej projektu.

3.4 Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie zapewnione poprzez powierzchniowy spltyw wod (spadki podiuzne i
poprzeczne projektowanych nawierzchni) do odtworzonych i oczyszczonych rowéw przydroznych, potgczonych
z rowami melioracyjnymi. Z powodu braku miejsca w pasie drogowym na row, od km 0+260,50 do km 0+400,91
zaprojektowano $ciek drogowy korytkowy usytuowany przy krawedzi jezdni przechodzacy w réw umocniony
prefabrykatami betonowymi (do km 0+448). Dodatkowo na tuku, ze wzgledu na odwrotny spadek jezdni, od km
1+133,36 do km 1+177 zaprojektowano sciek przykraweznikowy ukierunkowujgcy sptyw wody opadowej do
rowu umocnionego prefabrykatami betonowymi, a dalej sciekiem podchodnikowym do przepustu usytuowanego
na rowie melioracyjnym.

W ramach przeprowadzenia wod pod drogg projektuje sie rozbiorke istniejgcych przepustow i budowe

nowych z rur z tworzyw sztucznych.

3.5 Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, projektowang
droge gminng mozna zakwalifikowaé¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

A. jezdnia — grupa nosnosci podtoza gruntowego G1:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — 20cm



B. jezdnia — grupa nosnosci podioza gruntowego G4 (wymiana gruntu):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — 20cm

— wymiana gruntéw nienosnych na srednig gtebokos¢ 140cm

C. jezdnia — grupa nosnosci podtoZa gruntowego G4 (materac keramzytowy):

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego — 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — 20cm
- kruszywo naturalne 0/31,5 grub. 40cm owiniete geosiatkg dwukierunkowg 110/30

- keramzyt 10-20 grub. 70cm owiniety geotkaning poliestrowg 120/120

D. Sciezka rowerowa

- warstwa Scieralna z BA — 6cm (uktadana w dwoch warstwach po 3cm)

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie — 15cm

E. chodnik
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — 6cm

- podsypka piaskowa — 10cm

Projektowang nawierzchnie drogi nalezy ujg¢ jednostronnie w kraweznik betonowy15x30cm ustawiony na
tawie betonowej z oporem. Krawezniki nalezy ustawi¢ ze swiattem 10cm. Na szerokosci zjazdéw zastosowano
krawezniki 15x30cm ustawione ze swiattem 4cm. tawy betonowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15.
Krawezniki stanowig rozdzielenie nawierzchni jezdni od Sciezki rowerowe;.

Za Sciezkg rowerowg zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30cm, stanowig one rozdzielenie nawierzchni
Sciezki rowerowej od pobocza z kruszywa naturalnego. Za chodnikiem zaprojektowano obrzeza betonowe
6x20cm.

3.6 Konstrukcja przejazdu kolejowego

W uzgodnieniu z Zakladem Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaprojektowano
nawierzchnie z plyt Zelbetowych typu ,Mirostaw” opartych na stopkach szyn S-49 i podktadach
strunobetonowych INBK-7 istniejgcego toru.

Na styku nawierzchni przejazdu kolejowego /ptyty zewnetrznej/ z projektowang asfaltowag nawierzchnig
drogowg, zaprojektowano ustawienie prefabrykowanej belki podporowej - zelbetowej B-5 o wym. 30x40 cm,
ustawionej na podiozu betonowym wylewanym z betonu B30 o wymiarach 0,20x0,60x14,5m, z obu stron
przejazdu.

Pochylenie poprzeczne drogi na przejezdzie kolejowym zaprojektowano o spadku poprzecznym
jednostronnym (0,09%) dostosowanym do istniejgcego pochylenia podtuznego toru. Stopniowe przejscie z
przekroju jednostronnego drogi (2%) na pochylenie poprzeczne jednostronne przejazdu zalozono na diugosci
15m przed przejazdem; przejscie z przekroju jednostronnego nawierzchni przejazdu (0,09%) na pochylenie
poprzeczne jednostronne drogi zatozono na dlugosci 15,0m za przejazdem.

Wymiary nawierzchni przejazdu z piyt zelbetowych typu ,Mirostaw”, rzedne projektowanej nawierzchni



jezdni w obrebie przejazdu kolejowego zaprojektowano oznakowanie poziome poprzez malowanie linii

krawedziowej ciggtej P-7b szer. 24cm.

3.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metoda przekrojow poprzecznych.

W objetosciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj. rozbidrke istniejgcych nawierzchni, wykopy i

nasypy.

3.8 Obiekty in zynierskie

W zakresie opracowania, pod drogg gminng, usytuowane sg cztery przepusty wykonane z rur betonowych z
czotowymi murkami betonowymi.
— przepust P1 w ciggu rowu melioracyjnego RF-1
— przepust P2 w ciggu rowu melioracyjnego RF-7
— przepust P3 w ciggu rowu melioracyjnego RF-5
— przepust P4 w ciggu rowu melioracyjnego RF-2
Rury istniejgcych przepustow oraz ich $cianki sg zdeformowane i wykruszone. Wiloty i wyloty przepustow
sg zarosniete trawg i czesciowo zamulone. Rowy zapetniane sg wodami opadowymi sptywajgcymi z przylegtego
terenu, gtéwnie w przypadku wiekszych opaddéw atmosferycznych i w okresie roztopéw wiosennych. Przylegty
teren stanowig tgki i pastwiska oraz tereny czesciowo zalesione.
Istniejgce przepusty przewidziano do rozbiérki. W ich miejsce zaprojektowano przepusty z rur karbowanych

PEHD o parametrach:

PRZEPUST . . .. RZEDNA RZEDNA ROW
PIKIETAZ | SREDNICA | DLUGOSC SPADEK
KOLOwY WLOTU WYLOTU | MELIORACYJNY
mm mm % m n.p.m. m n.p.m.
P1 0+166,04 800 1340 0,7 120,40 120,31 RF-1
P2 0+473,54 800 1230 1,0 119,20 119,07 RF-7
P3 0+741,89 700 954 0,52 119,34 119,29 RF-5
P4 1+202,72 900 997 0,6 118,75 118,69 RF-2

Przepust nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubos$ci 30cm zageszczonej do wskaznika
zageszczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora. Materiat na tawe musi byé mrozoodporny. Nalezy uzyc
mieszanek zwirowo-piaskowych ($rednica ziaren 0-32mm, modut edometryczny 20000 kPa, nieréwne
uziarnienie D-5). tawe nalezy wykonaé w kierunku poprzecznym i podiuznym zgodnie z projektowanym
pochyleniem przepustu. Na gorze tawy ostatnie 5 — 10 cm pozostawic¢ luzne (stopien zageszczenia Proctora
0,98) celem zagtebienia karbéw konstrukcji. Montaz konstrukcji nalezy wykonac¢ na przygotowanej tawie po
wytyczeniu osi przepustu. Fundament konstrukcji wykonaé¢ separujgc go od gruntu rodzimego geotkaninami od

dotu i z boku, wywijajgc go na powierzchnie gorna.




Skarpy i dno istniejgcego cieku nalezy umocni¢ zabezpieczajgc je brukowcem kamiennym o grub. 16-20
cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 10 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg marki
15 MPa oraz palikami drewnianymi o $rednicy 10cm whbitymi na gtebokos¢é 70cm, na dtugosci zgodnej z
rysunkami szczegotowymi.

Istniejgcy réw podczas budowy przepustu nalezy odmuli¢ i oczysci¢ na diugosci zapewniajgcej odptyw wod
za wylotem przepustu i przed wlotem do przepustu.

Prace te nalezy wykonac¢ od strony wlotow i wylotéw przepustéw zachowujac parametry j/n:

- szerokos¢ dna rowu b= min. 0,6 m,
— nachylenie skarp 1:1,5 do 1:1,
Wiloty i wyloty przepustéw umieszczono w prefabrykowanym zelbetowym murku czotowym.
W rejonie przepustéw, po stronie Sciezki rowerowej, projektuje sie wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu w postaci balustrady typu olsztynskiego di. 6,0m, wys. 1,2m. Stupki balustrady mocowane bedg do

fundamentéw betonowych o wymiarach 20x20x50cm.

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
4.1 Telekomunikacja

Na istniejgcych kablach telefonicznych przebiegajgcych pod drogg gminng nalezy utozyé rury ostonowe
gruboscienne typu A110PS.
W miejscach skrzyzowan z innymi obiektami uzbrojenia terenu wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wszystkie

naruszone nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

4.2 Regulacja urz adzen infrastruktury technicznej

Wszystkie urzgdzenia infrastruktury technicznej zostang wyregulowane wysokosciowo do nowych
rzednych projektowanej nawierzchni, tak aby nawigzywaly do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiaty sptyw waod

powierzchniowych.

4.3 Urzgdzenia melioracji wodnej

W sagsiedztwie projektowanych przepustdéw znajduje sie drenowanie obiektu melioracyjnego Gaséwka i
Awissa. Pod przebudowywang drogg w poblizu przepustéw przebiegajg urzgdzenia melioracji wodnych
szczegblowych — zbieracze melioracyjne. Istniejgce rurociggi drenarskie zostaly oznaczone na mapach
projektu. Ewidencja drenowania i innych urzgdzen melioracyjnych jest dostepna w WZMiUW O/T w
Biatymstoku, ul. Handlowa 6. Rurociagi drenarskie wystepujg srednio na gtebokosci 0,8-1,3 m, z tym, ze nie
wyklucza sie sporadycznego glebszego wystepowania tych rurociggoéw (np. w przekopach). W obrebie kolizji z
drenowaniem roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, a rurociggi drenarskie zabezpieczy¢ dodatkowo przed
zalamywaniem sie wskutek osiadania gruntu, np. poprzez potgczenie sztywna rurg PCV odpowiedniej $rednicy -
obustronnie opartg o nienaruszony grunt. Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich nalezy traktowaé jako roboty
zanikowe podlegajgce odbiorowi przed zasypaniem.

Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do robot w obrebie urzgdzen melioracyjnych,
inwestor budowy powinien zapewnié nadzor techniczny i powiadomi¢ o terminie wykonania Staroste powiatu
biatostockiego sprawujacego nadzér nad dziatalnoscig spoétek wodnych (art. 178 Prawa wodnego), gdyz
Gminna Spoétka Wodna w tapach, ktorej dziatalnoscig sg objete urzagdzenia melioracji wodnych szczego6towych

na terenie gminy, zawiesita dziatalnosc, ale nie ulegta likwidaciji.



5. ZIELEN
5.1 Zielen istniej gca

Na inwentaryzowanym terenie rosng drzewa o réznej wartosci zdobniczej i zdrowotnej. Przebudowa drogi
gminnej nie wplynie niekorzystnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Na inwentaryzowanym terenie rosng drzewa o rbéznej wartosci zdobniczej i zdrowotnej. Na
przedmiotowym terenie przewidziano drzewa do wycinki. Inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki

zostata przedstawiona w czesci rysunkowe;j.

6. Zielen projektowana

Na skarpach nasypéw oraz niezagospodarowanej czesci pasa drogowego zostang zalozone zielence. Nie

projektuje sie wykonania nasadzen drzew oraz roslinnosci ozdobne;.

7. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie. W projekcie zostang wytyczone zasady
pierwszenstwa ruchu na skrzyzowaniach przy pomocy znakow pionowych i poziomych.

Zestawienie projektowanych znakéw pokazano w projekcie statej organizacji ruchu. Znaki pionowe
nalezy zastosowaé z grupy srednich w Il klasie odblaskowosci. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako

grubowarstwowe.

8. UTYLIZACJA ODPADOW DROGOWYCH

W mysl| ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy powstate
z rozbiorki (gruz, kamien, elementy drogowe, grunt z wykopow, pnie i gatezie drzew) nie sg odpadami
niebezpiecznymi. Materialy pochodzgce z rozbiérek stanowigce wartosé uzytkowa, powinny by¢ przekazane
Inwestorowi. Pozostale nalezy przewiez¢ na baze Wykonawcy robét i poddac recyklingowi lub utylizaciji.

Grunt uzyskany z wykopéw w trakcie prowadzenia robét ziemnych stanie sie wlasnoscig Wykonawcy i

zostanie przez niego zutylizowany.

9. UWAGI

Geometria projektowanej drogi gminnej zostata opracowana w oparciu o aktualny wtornik i pomiary w
terenie. Wspohzedne geodezyjne punktéw gtéwnych osi jezdni zostaly podane na planie.

Teren budowy powinien byé zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci infrastruktury technicznej powinno byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania rob6t ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wihasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Roboty wykonywane na uzbrojeniu

technicznym w pasie drogowym zostang wykonane pod nadzorem i odbiorem gestora sieci. Miejsce robét



nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie realizacji
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory rob6t oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegoélnych sieci.

Na okolicznos¢ odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokot.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ w Wydziale Geodezji czy, po przekazaniu

niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.
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