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warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa

o I - 20cm
naturalnego stabilizowanego mechanicznie
kruszywo naturalne 0/31,5 - 40cm
geosiatka dwukierunkowa
keramzyt 10-20 owiniety geotkaning poliestrowg 120/120 - 70cm

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa

fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

Sciek przykraweznikowy - 10cm

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

tawa betonowa C 12/15 (B15) - 15cm

poziom zalegania gruntéw organicznych

Jednostka
projektowa:

%4 _ Protras Piotr Jakubecki

\ ( ul. Zwierzyniecka 10 lok.8; 15-333 Bialystok

V) Tel: 792 333 689; e-mail: biuro@protras.pl
&)

NIP: 542-277-80-49; REGON: 360207370

Inwestor: Gmina Lapy
ul. Gen. WH. Sikorskiego 24

18-100 Ltapy

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski -
Gasowka-Somachy

PRZKEROJE NORMALNE

Nazwa rysunku:

Stadium:  PW | Skala: 1:50 Nr rysunku: 4 | Data: 30.06.2016
Projektant: Sprawdzajgcy:
BRANZA DROGOWA

mgr inz. Piotr Jakubecki
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
PDL/0037/POOD/10

mgr inz. Justyna Bucinska
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

PDL/0122/POOD/13




