SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ @ 1000

1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C12/15

U 60U mm

3.Dennica monolityczna prefabrykowana , z kinetg i otworami do podtaczen
kanatow wykonanych w jednym procesie technologicznym w zakladzie
prefabrykacji

@ 1000 mm. Wykonana z betonu samozaggszezalnego (SCC) , dojrzewajaca w
formie.

Ta$ma : 4.Polgczenie elementow studni przy pomocy
izolacyjna ’ uszezelki gumowej i pasty poslizgowej
przyScienna @ 1000 . .

dvlzuacja = 5.Kregi betonowe wibroprasowane @ 1000 mm.

podbudowy 10

6.Szerokie (podwojne) szczeble zlazowe w kolorze zottym, montowane w
zakladzie prefabrykacji klasy-1

Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukeje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
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7.Pokrywa odciazajaca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w
ksztalcie pierécienia odcigzajacego 1 pokrywy jako alternatywa pokrywa+pierscie
odciazajacy

8.Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe
uszezelnione.

9.Wtaz zeliwny @ 600 mm typu: ciezkiego D-400
[ s g T e e - wedlug opisu technicznego

1 10.0pcjonalna izolacja elementow betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

11.Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm zdylatowana
ze $ciang studni.

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN
1917:2004.

Klasa betonu min C35/45, wodoszczelnos¢ min W6,
mrozoodpornos¢ F150, nasiakliwos¢ do 6%.

SPOLDZIELCZE BIURO PROJEKTOW "PROJEKT" SPOLDZIELNIA PRACY
W BIALYMSTOKU

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt budowlany:
UTWORZENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO W LAPACH (DWORZEC | TEREN PKS), POLEGAJACE
NA BUDOWIE: 85. MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, WIAT
PRZYSTANKOWYCH, OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY (PARKINGU DLA ROWEROW Z PUNKTEM
SERWISOWYM, TABLIC INFORMACYJNYCH, PLACU ZABAW DLA DZIECI), 3.MASZTOW
FLAGOWYCH,CHODNIKA , ELEKTROENERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH SN 15kV,0SWIETLENIA
TERENU, ZEWNETRZNYCH SIECI INSTALACJI DOZIEMNYCH: HYDRANTOWEJ,
ELEKTROENERGETYCZNYCH nN 0,4 kV,KANALIZACJI DESZCZOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBIORKA: OSWIETLENIA
TERENU,ELEKTENERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH SN 15kV | nN 0,4 kV,Zt ACZA KABLOWEGO
ZK10635,ZEWNETRZNYCH INSTALACJI DOZIEMNYCH: ELEKTROENERGETYCZNYCH nN
0,4kV,KANALIZACJI DESZCZOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ,6. PARTEROWYCH BUDYNKOW
HANDLOWO-USLUGOWYCH | WIATY SMIETNIKA, ZJAZDU Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR
682(UL.GEN.AL. SIKORSKIEGO ) NA DZ.NR 230/111
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