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Trojnik zeliwny redukcyjny

t3acznik kielichowo-kotnierzowy

DN-150 /80 mm

tacznik kielichowo-kotnierzowy

zeliwny dla rur zeliwnych DN-100

Zel.Dn-100

WEZEL WODOCIAGOWY "A"

tacznik kielichowo-kotnierzowy

zeliwny dla rur zeliwnych DN-100

Zel.Dn-100

—

1

w kolorze niebiaskim z wktadkg metalowg
utozona 30 cm nad sklepieniem przewodu

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna

Projektowany trojnik Zeliwny komierzowy

dla rur zeliwnych zel.80/PE-90

Zasuwa wodociggowa DN80 typ 38/80 z

kotnierzem i koncéwka PE 90 do zgrzewania
z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng

zeliwng

Kréciec dwukotnierzowy

zeliwny DN-80 ; L=800 mm

Hydrant nadziemmny

DNB80 z zeliwa sferoidalnego

Kolano kotnierzowe Zeliwne

Projektowany trojnik Zzeliwny

ze stopkg DN-80 ;PN-10

WEZEL WODOCIAGOWY "A"

Trojnik zeliwny redukcyjny
DN-150 /80 mm

t3acznik kielichowo-kotnierzowy
zeliwny dla rur zeliwnych DN-100

tacznik kielichowo-kotnierzowy
Zeliwny dla rur zeliwnyc -100

Zel.Dn-100 Zel.Dn-100

)

tacznik kielichowo-kotnierzowy

TS s Zasuwa wodociggowa DN80 typ 38/80 z
dla rur zeliwnych zel.80/PE-90

kotnierzem i koncowka PE 90 do zgrzewania
z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng
zeliwng

Kréciec dwukotnierzowy
zeliwny DN-80 ; L=800 mm

Hydrant nadziemmny
DNB80 z zeliwa sferoidalnego

Kolano kotnierzowe Zeliwne
ze stopkg DN-80 ;PN-10

kotnierzowy DN-100/80 mm
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Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna
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w kolorze niebiaskim z wktadka metalowg
utozona 30 cm nad sklepieniem przewodu

SPOLDZIELCZE BIURO PROJEKTOW "PROJEKT" SPOLDZIELNIA PRACY
W BIALYMSTOKU

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt budowlany:

UTWORZENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO W tAPACH (DWORZEC | TEREN PKS), POLEGAJACE
NA BUDOWIE: 85. MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, WIAT
PRZYSTANKOWYCH, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (PARKINGU DLA ROWEROW Z PUNKTEM
SERWISOWYM, TABLIC INFORMACYJNYCH, PLACU ZABAW DLA DZIECI), 3.MASZTOW
FLAGOWYCH,CHODNIKA , ELEKTROENERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH SN 15kV,0SWIETLENIA
TERENU, ZEWNETRZNYCH SIECI INSTALACJI DOZIEMNYCH: HYDRANTOWEJ,
ELEKTROENERGETYCZNYCH nN 0,4 kV,KANALIZACJI DESZCZOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBIORKA: OSWIETLENIA
TERENU,ELEKTENERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH SN 15kV I nN 0,4 kV,ZLACZA KABLOWEGO
ZK10635,ZEWNETRZNYCH INSTALACJI DOZIEMNYCH: ELEKTROENERGETYCZNYCH nN
0,4kV,KANALIZACJI DESZCZOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ,6. PARTEROWYCH BUDYNKOW
HANDLOWO-USLUGOWYCH | WIATY SMIETNIKA, ZJAZDU Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR
682(UL.GEN.AL. SIKORSKIEGO ) NA DZ.NR 230/111
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