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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

TEMAT: ZEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ.

UTWORZENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO W £tAPACH (DWORZEC | TEREN PKS), POLEGAJACE
NA BUDOWIE: 85. MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, WIAT
PRZYSTANKOWYCH , OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (PARKINGU DLA ROWEROW Z PUNKTEM
SERWISOWYM, TABLIC INFORMACYJNYCH, PLACU ZABAW DLA DZIECI), 3.MASZTOW
FLAGOWYCH,CHODNIKA , ELEKTROENERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH SN 15kV,
OSWIETLENIA TERENU, ZEWNETRZNYCH SIECI INSTALACJI DOZIEMNYCH: HYDRANTOWEJ,
ELEKTROENERGETYCZNYCH nN 0,4 kV,KANALIZACJI DESZCZOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBIORKA: OSWIETLENIA TERENU
,ELEKTENERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH SN 15kV | nN 0,4 kV,Zt ACZA KABLOWEGO
ZK10635,ZEWNETRZNYCH INSTALACJI DOZIEMNYCH: ELEKTROENERGETYCZNYCH nN
0,4kV,KANALIZACJI DESZCZOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ,6. PARTEROWYCH BUDYNKOW
HANDLOWO-USLUGOWYCH | WIATY SMIETNIKA, ZJAZDU Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR
682(UL.GEN.AL. SIKORSKIEGO ) NA DZ.NR 230/111

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: tapy, ul. Sikorskiego.

DZIALKA NR EWIDENCYJNY: 230/87, 230/91, 230/92, 230/111, 230/112
OBREB: 2 - LAPY I, cze$é dz.: 645i 645/1, OBREB: 1 - LAPY |

INWESTOR: GMINA LAPY
18-100 tapy, ul. gen. Whadystawa Sikorskiego 24

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:  Spotdzielcze Biuro Projektow ,PROJEKT”
Spotdzielnia Pracy w Biatymstoku, 15-427 Biatystak,Lipowa 4

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH:
mgr in z. Barbara STEMPNIAK
[ upr. Nr Bt 83/87, PDI/is/1435/01]




SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Opis techniczny projektu wykonawczego.
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

2. PROFILE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI DOZIEMNEJ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ D-1 DO D-8 1:100/100

3. PROFILE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI DOZIEMNEJ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WP-2 DO WP-12 1:100/100

4. SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ ¢ 1000  -=-----m---



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJI DOZIEMNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ .

1.TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy insjatibziemnej kanalizacji
deszczowej do projektowanego Centrum Przesiadkowelgapach przy ul. Gen. Wh. Sikorskiego
/dziatka nr 230/87, 230/91, 230/92, 230/111, 23R/Iitaz cegs¢ dziatek nr 645, 645/1/.
Inwestorem jest Uegd Gminy tapy, 18 - 100 tapy ul. Gen. W}, Sikorskiezy.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie:
a/ zlecenia inwestora
b/ Polskich Norm i Wytycznych Projektowania
¢/ Warunkéw technicznych przyzenia wydanych przez Burmistrza tap nr 1.7230.2646
zdn. 15.12.2016 r

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Inwestycja planowana jest na dziatkach nr ewidemgcgeodezyjny : 230/87, 230/91, 230/92,
230/111, 230/112, oraz ¢ dzialek nr 645, 645/1 w tapach przy ul. Gen. WkoBskiego.
Projekt zagospodarowania terenu opracowano na rsggiacyjno - wysokiiowej (do
celéw projektowych) w skali 1: 500, na ktorej prgeviono graficznie lokalizagj
projektowanego obiektu. Dziatka ta nie znajdugeveistrefie ochrony konserwatorskiej i
strefie robot gorniczych. Realizacja instalacji &léacji deszczowej nie wymaga wycinki
istniegcego drzewostanu na dzialce, jak i po za ni

4.0DPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH.

Nadmiar wod opadowych z terenu Centrum Przesiadgoweprowadzanecha do
istniefgcej sieci kanalizacji deszczow&gdnicy 0.20 m, znajdagej st na terenie olgtym
opracowaniem.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych przed ogpdzane do siecicbla
podczyszczone w separatorze ropopochodnych.

Podhczenia dokonado istniejcej studzienki rewizyjnej na istnigjym kanalerednicy
200 mm, oznaczonej na planie zagospodarowania.D - 1



4.1.RUROCIAGI | UZBROJENIE.

Rurochg instalacji doziemnej kanalizacji deszczowsykona nalery z rur PVC - U,
kielichowych, zescianky ,lit3” PN-EN 1401 : 1999 érednicy 200 x 4.9 mm kl. S,
uszczelnionych uszczellgumows. Rurocigi uktada nalezy, na podsypce z pospotki
grubcsci 15 cm. Przy przégiach rur PVC przez betonoweiany studzienek stosowa
przegcia szczelne tulejowe, mocowane z zastosowanieanbdtydrotechnicznego
wg.BN-62/6738-07. Zgodnie z wymogami gestora siaciurocigach kanalizacyjnych
projektuje s¢ zastosowanie studzienek rewizyjnychgoakeniowych cgrednicy 1,0 m, z
kregow polimerobetonowych lub betonowych, z prefabvyiog monolityczry dennig,
kineta i otworami do podiczen kanatdw wykonanymi w jednym procesie technologjean
w zaktadzie betoniarskim. Elementy betonowe wyk@naowinne b§ z betonu klasy min.
C35/45, wodoszczelnych min. W6, mrozoodpadtnel50, nagikliwos¢ do 6% oraz
spetniad normg PN-EN1917:2004.
Kregi studziennegczone g przy pomocy uszczelek gumowych. Wysék&inety powinna
wynosik min. 2/3srednicy kanatu.
Studnie przykrywé pokryws zelbetows zintegrowag z piegcieniem odcizajacym,
alternatywniezelbetowe ptyty pokrywowe montowana piegcieniu odcizajagcym
posadowionym na podbudowie z betonu B-15 gr. 20zciylatowanej zéciam studni
tasma przyscienrg. Pokrywy naley wyposay¢ w wtazyzeliwne typu ctzkiego klasy D-
400, bez zawiasow, nie ryglowane, wentylowangnéy zgodnie z PN-93/H-74124/DIN
EN 124.

Lokalizacja stopni ztazowych w dennicach, usytuoweosi pasa ruchu. Do
regulacji wtazéw stosowasystemowe pigcienie regulacyjne z betonu lub tworzyw
sztucznych.

4.2. BILANS WOD DESZCZOWYCH.

llos¢ odptywusciekdédw deszczowych z omawianego terenu dziatkigeitzona na
podstawie miarodajnego gaénia opadu i gstotliwaosci wyskpowania :

Q¥ xFxqg m3/s
gdzie :
W - wspotczynnik sptywu
F - powierzchnia zlewni (ha)
g - natzenie deszczu miarodajnego olteggcego ilg¢ opadu przypadagego na
powierzchng odwodnion I/s/ha
Dla uproszczenia przyjmujeggego state warkei okreslone ponkej:

- jezdnie o nawierzchni polbrdk = 0,80



- zielence¥ = 0,10
drogi i nawierzchnie utwardzone =5553,5 m20,$5535 ha,
tereny zielone = 1635 Ttj. 0.1635 ha

Catkowita powierzchnia dziatki wynosi 0,71885 ha

Przy zastosowaniu do obliazdosci sciekdw deszczowych, wspétczynnika sptyi
charakterystycznego dla danej zlewni, wigkicsptywow trafiajcych do poszczegoélnych
ciggow zbieragcych wyniog odpowiednio :

Zlewnia Nr 1- wody opadowe ,brudne” z nawierzchni utwardzonych
F =0,56 ha
¥ = 0,8 ¢redni wspoéitczynnik sptywu dla nawierzchni utwardepn

Q =130 I/s/ha (natenie deszczu miarodajnego)
Q=0,56 hax 0,8 x 130 I/s/ha=58,24l/s
Zlewnia Nr 2—teren nieutwardzony ,zietee”
F =0,1635 ha
¥ = 0,10 gredni wspotczynnik sptywu dla nawierzchni nieutwaodej)

Q =130 I/s/ha (natenie deszczu miarodajnego)
Q=0,1635ha x 0,10 x 130 l/s/ha = 2,13 I/s

Catkowita wielkd¢ odptywu z omawianej zlewni wod deszczowych wyrgesi
Q=58,241/s+2,131/s =60,37 I/s

llos¢ wody deszczowej z deszczu miarodajnego (10 miregoywwyniesie :
Q =600 x 60,37 = 36222 | = 36,22 m

4.3. URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE WODY OPADOWE.

Scieki kanalizacji deszczowej ,brudnej” przed odpealzeniem do istniggej sieci
kanalizacji deszczowejga oczyszczane w wysokosprawnym separatorze lameloavym
przeptywie nominalnym 10 I/s, oznaczony na pla@igaspodarowania symbolem SP
srednicy 1200 mm i pojemioi 1700 dm.

WYSOKOSPRAWNY SEPARATOR LAMELOWY

Wymagania odrimie urzdzenia:
- separator musi posiatldeklaract wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na
zgodnéc¢ z norny PN-EN 858-1:2005/A1:2007
- skuteczné¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu aazgnego NS,
stzenie substancji ropopochodnych na odplywie dla +8mg/dm
- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005



- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptyraz pakiety lamelowe

- urzdzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowedtopienia kanalizaciji
poprzez zabezpieczenie przed przedostanigdosivylotu wydzielonych substancji
ropopochodnych

- uradzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzsuylastancii
ropopochodnych i wtérnym zanieczyszczenseiakow przy przeptywie maksymalnym,
potwierdzone badaniami

- przegrody wewgtrzne wydzielajce komory: wlotow, magazynowania i wylotoyv
wykonane z PEHD

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnysérazliwiajaca kontakt z
doptywagcymi wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanyemieczyszcze

- konstrukcja urzdzenia zapewniaga jego prawidtow praeg przy maksymalnym
przeptywie kierowanym do separatora Qmax przeézfuym przez pakiety lamelowe

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkoweldzrzykryciu wykonanym z tworzywa
sztucznego, ktora uniervia wtdrne zanieczyszczengeiekOw rownie w przypadku
spktrzeniasciekOw za separatorem

- pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wieleshieniowym o przeptywie
krzyzowym, wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymategechanicznie tworzywa
sztucznego PEHD, wypasme w linki umdaliwiajace wychgnigcie pakietow z
separatora bez konieczobschodzenia do jego winza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakigamelowymi

- przystosowanie do pagtizania rur wlotowych érednicach zgodnie z dokumentac;j
projektovg — nie dopuszczagstosowania redukcji

- wyposaenie wewgtrzne z PEHD - nie dopuszczag piakietow ze zgrzewanej folii PP

- nie dopuszczasurzadzenia z bypassem — cédqrzeptywu kierowanego przez
urzdzenie musi przechodzprzez uktad podczyszcaay separatora

- wylot znajdugcy sk 20 mm poniej wlotu

- mazliwos¢ podhczenia instalacji alarmowej

- korpus przykryty pokrywzelbetowg z wkazamizeliwnymi, umaliwiaj gcymi wyjecie na
zewntrz i ponowne umieszczenie wextrz separatora pakietow lamelowych bez
koniecznéci demontau pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terengami tej samejrednicy co urzdzenie, nie
dopuszcza simazliwosci zastosowania kominow redukcyjnych

Wymagania odrimie korpusu urzdzenia:
- korpus wykonany z prefabrykowanych elementovetobu wibroprasowanegeczonych
na uszczelki gumowe/zaprawodoszczelg (dlasrednic DN1000-1500) lub uszczelki
bentonitowe/zapragwodoszczelg (dlasrednic DN2000-3000)
- korpus posiadagy deklaracj wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg
normy PN-EN 1917 (dl&rednic DN1000-1200) lub KrajowDeklaracg Zgodndci i
oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktaimprobat Technicznych IK,
ITB oraz IBDIM
- korpus przystosowany do obzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1917

Wymagane parametry betonzytego do produkcji korpusu wdzenia:



- klasa wytrzymatéci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-0434, XAl, XF1, XD3, XS3

- nasjkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopié wodoprzepuszczalgoi betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopiéh mrozoodporngci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopién mrozoodporngci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wska&nik w/c (wg PN-EN 206:2014-04) 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odporng¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowawialp(wg PN-EN 858-
1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowejaatzen nalezy przedstawd:

- deklaracje wigciwosci uzytkowych urazdzenia

- dokumentagj techniczno - ruchogvurzadzenia

- Zaktadowg Kontrolg Produkcji

- deklaracje wigciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodwwowraz z aprobatami
technicznymi na korpusy wadzen

- instrukcg montau korpusu oraz ugzizenia

- wyniki bad@ chemicznej odporriai betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie
wczeshiej niz 6 miesgcy przed ztaeniem dokumentow

- raport z badaseparatora przy przeptywie nominalnym potwierglaagabezpieczenie
urzadzenia przed wymywaniem zgromadzonych substanggipochodnych

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:

- Srednica wewastrzna zbiornika: 1200 mm

- gruba¢ sciany zbiornika:150 mm

- przepustow& nominalna: 10 dm?3/s

- przeptyw przez pakiety lamelow®0 dm3/s

- pojemn&¢ magazynowania oleju: 860 dm3

- pojemn@¢ czgsci osadowej: 420 dm3

- $rednica rur wlot/wylot: 250 mm

Przed odprowadzeniem wod deszczowych do separsdtesy je przepdcic przez
urzadzenie redukujce zawarté¢ zawiesiny ogolnej wciekach tj. osadnik (piaskownik)
z prefabrykowanych elementow z betonu wibropras@garosrednicy 1200 mm i
pojemndci 2.0 nt.

Sposbb posadowienia separatora i osadnikazyatk warunkéw gruntowych. Dlategazte
przy instalowaniu na gruntach émych naley w przygotowanym wykopie wykoia
fundament betonowy gr. ok. 10 cm, wypoziomowanyabarytach wkszych od
podstawy zbiornika o0 20 cm z kdej strony. W przypadku wygiowania gruntdw nimych
urzadzenie nie wymaga przygotowania specjalnego fundam®no wykopu w miejscu
posadowienia ugdzenia nalgy przygotowé wykonujgc podbudow grubagci 10 cm z
betonu B-7,5 lub B-10, wzglinie usypujc warstwe grubegazwiru lub pospotki grubgci
min. 10 cm i zagszczagc az do uzyskania odpowiedniejgane;.

Na ptycie fundamentu nalg przygotowa podktad z piasku gr. 5 cm. Na tak
przygotowanym podtau mazna montowa separator. Zalecagdiokalizowanie urzdzen



poza pasami jezdnymi, parkingami zapewggagdnoczénie dogodny dojazd jednostki
serwisowej. Pomiar grul§oi warstwy oleju naley przeprowad#i raz w tygodniu, a
zanieczyszczenia usuwaowczas, gdy zostgrprzekroczone dopuszczalne ich wéeto
okreslone w aprobacie technicznej.

4.4.ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne naky wykon& recznie i mechanicznie z odktadem urobku obok
wykopu. Do zasypywania sieci kanalizacji deszczavedgy zastosowapiasek gruby lub
sredni, drobnywir bez gliny, mutu i kamieni. Zasypywanie naj@ozpoca¢ od obsypki
piaskowej. Dwie warstwy obsypki piaskowej :
lo — pierwsa warstwe uktadamy do poziomu osi ruragdw. Warstw te zag:szczamy
ubijakiem.
llo — drugy warstwe uktadamy i zagszczamy podobnie jak pierwsdo poziomu
min.30cm.

Stopier zag:szczenia powinien wynasiD=1,0+0,68.

Po wykonaniu obsypki pozosiatzes¢ wykopu zasypaziemi, uprzednio wybranz
wykopu (po usuriciu kamieni i innych twardych bryt i zanieczyszfiye
Zagszczanie mechaniczne zagczark.

Roboty prowadzonechka w terenie o diej gestasci uzbrojenia.

UWAGI:

1. Nalezy zachowa szczegdlne wymogi bezpiedmtwa przy skrzyowaniach z
istniegcym uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanyne i
zinwentaryzowanym) w tym :

- wykonywa wykopy reczne;

- wykonywa& zabezpieczenia kabli, ruragidw wody i kanalizacji oraz gazu.

2. Przed przygpieniem do wykonania robot nalewykona odkrywki w celu ustalenia
rzeczywistych gibokdasci istniegcego uzbrojenia. W przypadku jakichkolwiek roziiesci
w stosunku do gbokdasci przyjetych w niniejszym projekcie natg przed przysipieniem
do realizacji upewtisie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istnigego z projektowanymi
przylaczami i instalacjami.

UWAGA :

Trasa projektowanego pragiza i doziemnej instalacji winna byytyczona przed rozpogziem
robot przez uprawnionego geogépodlegd w zakresie lokalizacyjnym, natomiast po zasxeniu
robét lokalizacyjnym i wysok&iowym powykonawczejnwentaryzacii.

AUTOR OPRACOWANIA :

mgr id. B. Stempniak



