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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wspdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowa zewnetrznej
doziemnej instalacji hydrantowej oraz instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej
dla Centrum Przesiadkowego w tapach przy ul. gen. Wt. Sikorskiego /dziatki nr
230/87, 230/91, 230/92, 230/111, 230/112/

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano - montazowych wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjq

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie i odbior robo6t zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
- robdt ziemnych
- wykonanie zewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej
- montaz rurociggdéw i armatury wodociggowej
- proby szczelnosci instalacji, ptukania

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg
zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczna.

Pojecia ogdlne

Instalacja wodociagowa - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosé
techniczno-uzytkowg

Zawor - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia doptywu wody dla
wytgczenia uszkodzonego lub naprawionego odcinka wodociggu.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

Uzytkownik instalaciji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ksztattki - sg to elementy pozwalajgce na podtaczenie przewoddw z armaturg i
urzadzeniami.

Instalacja kanalizacyjna - zesp6t powigzanych ze sobg elementow stuzacych do
odprowadzania sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewdd odprowadzajacy $cieki z
nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z
piondéw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.



Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej , przeznaczone do
przeptywu wéd

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych , sktadajacy sie z korpusu i pokrywy

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
Gtebokos¢ przykrycia - jest to grubos¢ warstwy ziemi od powierzchni terenu do
gérnej powierzchni rury

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji

robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;j

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Techniczne ST 1
Wymagania wspdlne.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu dokumentéw.

1.5.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego celem
dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2.0. Materiaty

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac¢ polskim normom
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak réwniez co najmniej
jeden z nizej wymienionych dokumentéw :

+ atest

» certyfikat

» aprobate techniczng ITB
» certyfikat zgodnosci

2.1. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce,

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Zastosowane materiaty do wykonania instalacji sanitarnych
2.3.1. Zewnetrzna doziemna instalacja hydrantowa

» trojnik zeliwny, kotnierzowy, o $r. 100/80 mm

» opaski do nawiercania na istniejgcych rurociggach zeliwnych o sr. 100/ 2"

» kotnierz combi do rur zeliwnych z tulejg uszczelniajagca PN 10/16
0 $r. 80 mm, 100 mm

« piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych, wg PN-87/B-01100. Zwir na
podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100

» uszczelki gumowe, kotnierzowe o $r. 80 mm



zasuwa zeliwna, klinowa, do zgrzewawania w potaczeniu z rurami PE o0 $r.80 mm
zasuwy przytgczy domowych z kielichami do rur PE fi 32 mm

hydranty p.poz. nadziemne o sr. 80 mm

kolana stopowe kotnierzowe do hydrantéw fi 80mm

otulina podziemnej czesci hydrantow

rura PE, 1,0 MPa, SDR11, fi 32/3,0mm

podchloryn sodowy

tasma znacznikowa z polichlorku winylu w kolorze niebieskim

2.3.2. Zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarne;.

rury i ksztattki kielichowe z PVC, klasy ,S”, taczone na uszczelki gumowe

piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych, wg PN-87/B-01100. Zwir na
podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100

Wiazy kanatowe powinny odpowiada¢ wg PN-EN124:2000 - typ ciezki D400 wg PN
—EN 124

Krag denny z komorg roboczg stanowi catos¢ monolityczna stanowigca dno
studzienki i komore roboczg o $rednicy @ 1000 mm i wysokosci 50 cm.

Kregi zelbetowe o $rednicy @ 1000 mm i wysokosci 50 cm, klasy min. B45,
wodoszczelnych W8 i wysokosci 50 cm

Ptyta przykrywkowa studni kanalizacyjnej o srednicy @ 1300, zelbetowa z
pierscieniem odcigzajacym

Witazy kanatowe powinny odpowiada¢ wg PN-EN124:2000 - typ ciezki D400 wg PN
—EN 124

Lepik asfaltowy - wg PN-74/B-26640

tuleje ,krétkie” PS do otworéw w kregach betonowych

2.3.3. Zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacji deszczowe;.

rury i ksztattki kielichowe z PVC, klasy ,S”, taczone na uszczelki gumowe,

wg PN-74/C - 89200

piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych, wg PN-87/B-01100. Zwir na
podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100

beton B15 - podbudowa pod tapacz piasku i separator

Wiazy kanatowe powinny odpowiada¢ wg PN-EN124:2000 - typ ciezki D400 wg PN
—EN 124

Krag denny z komorg roboczg stanowi catos¢ monolityczna stanowigca dno
studzienki i komore roboczg o srednicy @ 1000 mm i wysokosci 50 cm.

Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych o $rednicy @ 1000 mm, klasy
min. B45, wodoszczelnych W8 i wysokosci 50 cm

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
Ptyta przykrywkowa studni kanalizacyjnej o srednicy @ 1300, zelbetowa z
pierscieniem odcigzajacym

tapacz piasku, srednica wew/zew 2000/2300 mm

Separator ropopochodnych, srednica wew/zew 1500/1800 mm

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250
Cement portlandzki 25 lub 35 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
19701

Lepik asfaltowy - wg PN-74/B-26640

tuleje ,krétkie” PS do otworéw w kregach betonowych



2.4. Odbioér materiatow na budowie.

materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;

- dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢;

- materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié, czy :

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢
nafta;

- wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione;

- przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje potozenie;

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia;

- uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;

- szczeliwo, faczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o0 zamiarze zamiany materiatu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane to do
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3.0. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robé6t zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci



wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4.0. Transport

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem
dostawczy do 0,9 t i skrzyniowym do 5 t. Rury, armature i urzadzenia nalezy chroni¢
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne kré¢ce wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Rury powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. Wykonanie robét
5.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z budowg zewnetrznej doziemnej instalacji hydrantowe;j
oraz instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

5.2.Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze :
» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych
» elementy budowlano - konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalaciji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Roboty zewnetrznej doziemnej instalacji hydrantowe;j.

W ramach prac budowlanych nalezy :
» wykona¢ wykop pod rurociggi i zasypac¢ go po wykonaniu prac
» wykonac¢ podsypke z piasku pod rurociag
» utozyC rurociagi instalacji hydrantowe;j
e zamontowac armature
* wykonac¢ badanie szczelnosci



5.3.1. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonania robét, nalezy dokonac przez
uprawnionego geodete wytyczenia trasy wodociggu w terenie.
Natomiast w trakcie rob6t, po odebraniu kazdego wykonanego odcinka instalacji
hydrantowej przez inspektora nadzoru, nalezy dokonywac jego inwentaryzaciji
geodezyjnej.

wykopy
Przed przystgpieniem do montazu rurociggéw instalacji hydrantowej nalezy :

- Wykopy wykonac¢ szeroko-przestrzenne, mechanicznie, w miejscach
skrzyzowan z innym uzbrojeniem recznie
- Wykop nalezy prowadzi¢ tak, aby dno wykopu pod rurociagi byto rowne i

wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie
10 cm gtebokosci wykopu, wybrac¢ recznie bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

Przy robwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych

od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci

wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w

Dokumentacji Projektowe;j.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1.0

m od jego krawedzi , aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to

powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla wykopow o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo

zaktadanymi wypraskami stalowymi.

Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie

scian jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0-5,0 m, z

ktorych kazda stanowi catos¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno byé

dopasowane szczelnie. Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementow:

a) wyprasek utozonych poziomo , przylegajacych do scian wykopu,

b) bali pionowych (naktadek),

c) okraglakdw jako poprzeczne rozpory.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowac obok wykopu. Przy wykopach recznych
rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw. Rozluzniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Spdd wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki. W
trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca’1.0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem ,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposoOb zapewniajacy ich eksploatacje.



Po odkopaniu na kable energetyczne i telekomunikacyjne zaktadac przepusty
dwudzielne typu AROT (o dtugosciach podanych w czesci rysunkowej projektu)

| podwieszac¢ na czas budowy razem z kablem. Podczas zasypywania wykopu
zabezpieczenie (deski i przepust ) pozostawi¢ w ziemi. Wyjscie (zejscie) po drabinie z
wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgce 20 m.

podsypka

Dla zewnetrznej doziemnej instalacji hydrantowej w gruntach suchych, o
podtozu niepiaszczystym, nalezy wykonac podsypke z piasku zwyktego o grubosci 10
cm. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie.

odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia wod gruntowych przewidzie¢ nalezy odwodnienie dna
wykopu w czasie wykonywania robét ziemnych.
Odwodnienie zrealizowaé poprzez wykonanie drenazu z rur PVC z otuling z wtékna
sztucznego obsypanego warstwa filtracyjng ze zwiru, potgczonego za pomocag
studzienek czerpalnych w wykopie poza zarysem kanatu, z ktérych woda bedzie
wypompowywana za pomaca pompy zatapialne;.
Studzienki tymczasowe czerpalne nalezy wykonaé np. z rur betonowych o srednicy 0,5
m i wysokosci dostosowanej do gtebokosci wykopow. W przypadku, gdy metoda
odwodnienia powierzchniowego bedzie niewystarczajaca, nalezy zastosowac zestawy
igtofiltréw.
Koszty zastosowania igtofiltrow i niezbednego czasu pompowania powinny by¢
ujete przez Wykonawce w cenie robot ziemnych.
Niezaleznie od odwodnienn wykopow na czas budowy ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykonac urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami
przydatnymi, na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opftat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.3.2. Zewnetrzna instalacja hydrantowa.
Roboty montazowe.

Montaz przewoddw wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywac sie
na wczesniej przygotowanym podfozu z warstwy piasku. Przewody winny by¢ uktadane
w temperaturze powyzej + 5° C. Rury dostarczone na budowe powinny by¢
sprawdzone na szczelnosé, posiadac certyfikaty, nie moga mie¢ widocznych
uszkodzen. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny byé ponownie sprawdzone
oraz powinny by¢ zabezpieczone przez zatozenie tymczasowych zamknieé¢ w postaci
zaslepek lub korkéw.

Przewody powinny by¢ uktadane na gtebokosci zgodnej z projektem w miejscach
odgatezien, tukow, zwezek oraz koncéwek nalezy zabezpieczy¢ przewody poprzez
wykonanie blokéw oporowych. Blok oporowy powinien mie¢ stabilne podtoze na
nienaruszonym podtozu. Ksztattki wodociggowe nalezy odizolowa¢ od betonu folig lub
tasma. Rury PE taczone bedg przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.



Zgrzewane rury lub ksztattki powinny mie¢ identyczng $rednice i grubosc scianek. Rury
powinny by¢ utozone wspétosiowo, kohcowki rur powinny by¢ wyréwnane i
oczyszczone tuz przed zgrzewaniem po zakohczeniu zgrzewania doczotowego i
zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania
poprzez pomierzenie wymiaréw nadlewu.

Przy zgrzewaniu z uzyciem ztgcz elektrooporowych nalezy przestrzegaé, aby
powierzchnie tagczone byty gtadkie i czyste-zeskrobana warstwa tlenku.

Montaz przewoddw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy.
Jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywacé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogq
mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur
lezacych, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D -
Srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy
innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujace wartosci ugie¢ :

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35 x D (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta rur.

W odlegtosci 30 cm nad utozonym rurociggiem, nalezy utozy¢ tasme znacznikowo-
ostrzegawczg z PVC, koloru niebieskiego z wktadkg metalowg o szer. 20 cm.

Montaz armatury i osprzetu

Przy montazu armatury nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:

1. rurociggi faczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca tacznikdéw
kotnierzowych

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac¢ wg projektu technicznego.
Wocinke do sieci wodociggowej wykonac¢ poprzez zamontowanie na rurociggu
obejmy siodtowej do nawiercania rur zeliwnych + naktadke siodtowa + opaske ze stali
nierdzewnej z przytaczem gwintowanym 2”, o $rednicy 150/63 mm. W obejmie
siodtowej, nalezy zamontowac zasuwe klinowg do przytaczy gwintem zewnetrznym i
zlgczem kielichowym do rur PE. Zasuwe wyposazy¢ w skrzynke uliczng i przediuzacz
do zasuw.

5.3.3. Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normg PNB10725:1997.
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.
Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe
pneumatyczna.
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci
sg podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé
nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci :



- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami,

- odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dtugosc ok. 200 m w przypadku
wykopow o scianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych
ze skarpami

- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

- nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac

nastepujacych warunkéw:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,

- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdzac jego poziom,

- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywaé¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy
etapami,

- po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24
godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg
otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa
proba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caty przew6d moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcink6w oraz po jego
zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc taczenia odcinkow,

Cisnienie prébne Pp powinno wynosic :

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa, Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze
niz 1 MPa

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1 MPa, PP = pr + 0,5 MPa,
dla tej sieci wodociggowej cisnienie probne winno wynosi¢ 1 MPa.

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z

obowigzujaca norma. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie

powoli w sposdb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprdézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica

tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce

elementarnej 0,01 MPa .

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci odcinka przewdd wodociggowy
nalezy podda¢ ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowe;j.
Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Nastepnie nalezy
otwierac po kolei wszystkie hydranty w celu przeptukania wszystkich odcinkéw sieci
pomiedzy siecig a hydrantami.
Proces dezynfekcji przewodu powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztwordéw
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin



(zalecane stezenie | | podchlorynu sodu na 500 | wody, wapna chlorowanego 30-50 mg
Cl, na 1 1 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ ok. [0 mg Cl/dm3. Napetnianie sieci wodociggowej roztworem o zawartosci
chloru nalezy prowadzi¢ do czasu, kiedy z koncowki sieci zacznie wyptywaé woda o
ostrym zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy go ponownie przeptuka¢. Wode pochodzaca z ptukania odprowadzi¢ do rowéw
przydroznych lub na tereny zielone.

Sie¢ wodociggowa po wykonaniu proby szczelnosci nalezy rowniez :
sporzadzi¢ protokoét z préby szczelnosci

wykona¢ badania wody pod wzgledem przydatnosci do spozycia
wykonanie badania wydajnosci hydrantéw p.poz.

wykonac¢ inwentaryzacjg powykonawczg

aRr0N

Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewéd, gruntéw
zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy
PN-B-10736. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,3 m dla rur PE.

Zasypke przewodu przeprowadza sie w trzech etapach ;

Etap | wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na
zlgczach

etap Il po prébie szczelnosci ztgczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen

etap Il zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiorkg deskowan i rozp6r wykopu

5.4. Roboty zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

W ramach prac budowlanych nalezy :
» wykona¢ wykop pod rurociggi i zasypac¢ go po wykonaniu prac
» wykonac podsypke z piasku pod rurociag
» ufozy¢ rurociggi instalacji kanalizacji sanitarnej
* posadowic studnie rewizyjne betonowe

5.4.1. Roboty przygotowawcze

» Podstawe wytyczenia trasy instalacji kanalizacji sanitarnej stanowi
Dokumentacja Projektowa i Prawna.

+ Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy w celu odtworzenia osi rurociggu po rozpoczeciu
robdt ziemnych Nalezy ustalic¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich
ilosci wbudowacé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

* W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ Swiattami.



5.4.2.Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do montazu rurociggéw sanitarnych nalezy :
- Wykopy wykonac o scianach waskoprzestrzennych mechanicznie, w
miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym recznie
- Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika, dno wykopu pod kanaty powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji
Projektowej. Ostatnie 10 cm gtebokosci wykopu, wybrac recznie bezposrednio
przed utozeniem podsypki.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig
wykopu. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.
Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawic fawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’1.0 m
nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem ,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposoOb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m. Nadmiar gruntu po wykonaniu robét wywies¢ z
placu budowy we wskazane miejsce przez kierownika budowy.

5.4.3. Podsypka

Dla kanatu instalacji kanalizacji sanitarnej budowanych w
gruntach suchych, o podtozu nie piaszczystym, nalezy wykonac podsypke z piasku
zwyktego o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie.

odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia wod gruntowych przewidzie¢ nalezy odwodnienie dna
wykopu w czasie wykonywania robét ziemnych.
Odwodnienie zrealizowaé poprzez wykonanie drenazu z rur PVC z otuling z wtdkna
sztucznego obsypanego warstwa filtracyjng ze zwiru, potaczonego za pomoca
studzienek czerpalnych w wykopie poza zarysem kanatu, z ktérych woda bedzie
wypompowywana za pomaca pompy zatapialne;.
Studzienki tymczasowe czerpalne nalezy wykonac np. z rur betonowych o srednicy 0,5
m i wysokosci dostosowanej do gtebokosci wykopow. W przypadku, gdy metoda
odwodnienia powierzchniowego bedzie niewystarczajaca, nalezy zastosowac zestawy
igtofiltréw.
Koszty zastosowania igtofiltrow i niezbednego czasu pompowania powinny by¢
ujete przez Wykonawce w cenie robot ziemnych.
Niezaleznie od odwodnienn wykopow na czas budowy ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed



przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami
przydatnymi, na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opftat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.4.4. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie
PN-B- 10735 :1992. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Rury nalezy
uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpic¢
do uktadania rur.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zaréwno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowej. Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku

do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem , a w stosunku do projektowanej linii dna
- krzyzem celowniczym. Nalezy codziennie sprawdzac¢ niwelatorem celowniki,

przed przystgpieniem do montazu rur.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w normach PN-EN 1401-1:1999 ; ; PN-EN 1401-3-
2002(U), PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A: 2004.

Po wykonaniu robét montazowych a przed zasypaniem wykopdw, nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza. Potgczenia kielichowe rur nalezy
wykonac przy uzyciu uszczelki wargowej srednicy dostosowanej do zewnetrznej
Srednicy rury. Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone,
a podczas ciecia nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego.

Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego
mozna korzystac¢ ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycina¢ ksztattek.
Przyciety koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw, nierébwnosci oraz usuna¢ krawedzie
skrawajace, a nastepnie zukosowac przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu
sie uszczelki z kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np. : pasty
na bazie silikonu) i zaznaczy¢ miejsce styku ,bosego” konca z kielichem.

Nastepnie nalezy ,bosy” koniec rury wyja¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.
Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sie, czy rura pozostata
na swoim miejscu, a tym samym czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w
kielichu.

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
normy PN - 92/B -10729 (Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne).
Studzienki rewizyjne na przytaczu wykonac jako studnie szczelne typu DIN,
produkowane w oparciu 0 norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004. Sktadajg sie z
elementow wykonanych z betonu klasy C40/50, siarczanoodpornego o nasigkliwosci
do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, taczonych przy
pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;j.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng wykonana z
betonu samozageszczalnego w jednym cyklu technologicznym lub réwnowazna.
Studnie nalezy zwienczyc¢ przy pomocy monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej
jako odlew z betonu samozageszczalnego (element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i



pierscienia odcigzajacego), z wtazami D 400 zgodnie z PN-93/H-74124/DIN EN 124.
Studnie posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze z6ttym, montowane fabrycznie.
Stopnie zamontowane sg w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250 mm. Do
regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 40, 60,
80 oraz 100 mm.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow
zbrylonych, gruzu i $Smieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy
PN-B-10736. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,3 m dla rur PE.

Zasypke przewodu przeprowadza sie w trzech etapach ;

Etap | wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytagczeniem odcinkow na
ztaczach

etap Il po prébie szczelnosci ztaczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen

etap Il zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiérka deskowan i rozpdr wykopu

5.5. Roboty zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

W ramach prac budowlanych nalezy :

» rozebra¢ nawierzchnie drogi wewnetrznej przy wtgczeniu do istniejgcych studni i
naprawic jg po wykonaniu prac

* wykona¢ wykop pod rurociggi i zasypac¢ go po wykonaniu prac

» wykonac¢ podsypke z piasku pod rurociag

* UfozyC rurociggi instalacji kanalizacji deszczowej

» posadowic¢ studnie rewizyjne betonowe

* posadowic tapacz piasku

» posadowic separator ropopochodnych

5.5.1. Roboty przygotowawcze

» Podstawe wytyczenia trasy instalacji kanalizacji deszczowej stanowi
Dokumentacja Projektowa i Prawna.

» Woytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy w celu odtworzenia osi rurociggu po rozpoczeciu
robét ziemnych Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich
ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

* W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ Swiattami.

5.5.2.Roboty ziemne.



Przed przystgpieniem do montazu rurociggdéw deszczowych nalezy :
- Wykopy wykonac o scianach waskoprzestrzennych mechanicznie, w
miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym recznie
- Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika, dno wykopu pod kanaty powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentaciji

Projektowej. Ostatnie 10 cm gtebokosci wykopu, wybrac recznie
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig
wykopu. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.
Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’1.0 m
nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem ,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosci nie przekraczajacej 20 m. Nadmiar gruntu po wykonaniu robét wywies¢ z
placu budowy we wskazane miejsce przez kierownika budowy.

5.5.3. Podsypka

Dla kanatu instalacji kanalizacji sanitarnej budowanych w
gruntach suchych, o podtozu nie piaszczystym, nalezy wykona¢ podsypke z piasku
zwyktego o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie.

5.5.4. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie
PN-B- 10735 :1992. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Rury nalezy
uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢
do uktadania rur.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zarbwno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowej. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku

do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem , a w stosunku do projektowanej linii dna
- krzyzem celowniczym. Nalezy codziennie sprawdzac¢ niwelatorem celowniki,

przed przystgpieniem do montazu rur.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w normach PN-EN 1401-1:1999 ; ; PN-EN 1401-3-
2002(U), PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A: 2004.

Po wykonaniu robét montazowych a przed zasypaniem wykopéw, nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza. Potgczenia kielichowe rur nalezy
wykonac przy uzyciu uszczelki wargowej Srednicy dostosowanej do zewnetrznej
Srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas



ciecia nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego.

Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego
mozna korzystac¢ ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycina¢ ksztattek.
Przyciety koniec nalezy oczyscic¢ z zadzioréw, nierownosci oraz usuna¢ krawedzie
skrawajace, a nastepnie zukosowacé przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu
sie uszczelki z kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np. : pasty
na bazie silikonu) i zaznaczy¢ miejsce styku ,bosego” konca z kielichem.

Nastepnie nalezy ,bosy” koniec rury wyja¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.
Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sie, czy rura pozostata
na swoim miejscu, a tym samym czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w
kielichu.

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
normy PN - 92/B -10729 (Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne).
Studzienki rewizyjne na przytaczu wykonac jako studnie szczelne typu DIN,
produkowane w oparciu 0 norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004. Sktadaja sie z
elementdéw wykonanych z betonu klasy C40/50, siarczanoodpornego o nasigkliwosci
do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, taczonych przy
pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;j.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng wykonana z
betonu samozageszczalnego w jednym cyklu technologicznym lub rébwnowazna.
Studnie nalezy zwienczy¢ przy pomocy monolitycznej pokrywy odciazajacej wykonanej
jako odlew z betonu samozageszczalnego (element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i
pierscienia odcigzajacego), z wtazami D 400 zgodnie z PN-93/H-74124/DIN EN 124.
Studnie posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze z6ttym, montowane fabrycznie.
Stopnie zamontowane sg w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250 mm. Do
regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 40, 60,
80 oraz 100 mm.

5.5.5. Urzadzenia podczyszczajace

» Separator lamelowy - element betonowy prefabrykowany do podczyszczania
sciekdw deszczowych z zanieczyszczen ropopochodnych.
Korpus urzadzenia wykonany z betonu wibroprasowanego C 35/45,
wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150, nie wymagajg stosowania
dodatkowych ptyt docigzajacych i kotwigcych o parametrach :

- przepustowo$é maksymalna: 10 dm¥/s;

- $rednica zbiornika Dw/Dz — 1200/1500 mm;
- pojemno$¢ magazynowania osadu: 420 dm?®
- pojemno$¢ magazynowania oleju: 860 dm?®

» Lapacz piasku - bedzie zatrzymywac zawiesiny w zakresie catego przeptywu
kierowanego na uktad podczyszczajacy z malejaca liniowo skutecznoscig az do
maksymalnego przeptywu dla w/w urzadzenia, nie powodujgcego wymywania
zawiesin o parametrach :

- przepustowo$é maksymalna: 600 dm?/s;

- Srednica zbiornika: Dw/Dz - 1200/1500 mm;



- pojemno$¢ magazynowania osadu: 2000 dm?®

Korpus urzadzenia wykonany z betonu wibroprasowanego C 35/45,
wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150, nie wymagajg stosowania
dodatkowych ptyt docigzajagcych i kotwigcych

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przy przeprowadzaniu kontroli jakosci rob6t nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad :
- kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociggowego i
kanalizacyjnego przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”;

- z kazdej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokét;

- kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta;

- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami norm i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykona¢ w oparciu
0 aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

7.0. Obmiar robét.
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot.

1. Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w
wycenionym przedmiarze robot.

2. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji
Zamawiajgcego.

5. Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.
Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3 - jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekréj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedq uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotagczone w formie
odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wz6r takiego zatacznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8.0. ODBIORY ROBOT.

Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu przytacza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej do budynku Il Komisariatu, nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”;

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
» odbiorowi rob6t zanikajacych
» odbiorowi czesciowemu
» odbiorowi ostatecznemu

Odbiér roboét zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6linego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu okresla ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan, w oparciu o
przeprowadzone pomiary, zgodnie z dokumentacjg projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.
Odbiér ten dokonuje sie wg zasad odbioru koncowego Inspektor Nadzoru i
Zamawiajacy

Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét, oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 9.3.2
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiaréw, oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija techniczng i
uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg



ustalen odbioréw robét zanikowych, zwtaszcza w zakresie wyk onania rob6t
uzupetniajacych i poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot
odbioru ostatecznego robét. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty :

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, oraz
dodatkowg jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji rob6t
* dzienniki budowy
» wyniki pomiardéw, oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byty
wymagane
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot
» kopie mapy zasadniczej powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;j
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wyk onania tych robét wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodociagowych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7.
[1] PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[2] BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
[3] BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
[4] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.



[5] PN-68/B-06050

[6] BN-83/8836-02
[7] BN-62/8738-03

[8] PN-88/B-06250

[9] PN-90/B-14501

[10] PN-88/B-32250
[11] PN-86/B-01300
[12] PN-88/B-30030
[13] PN-88/B-30005
[14] PN-79/B-06711
[15] PN-87/B-01060

[16] PN-87/B-01100
[17] PN-86/B-06712
[18] PN-88/B-30000
[19] PN-70/C-89015
[20] PN-70/C-89016
[21] PN-89/H-02650

[22] PN-83/H-02651

Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.
Beton zwykty.
Zaprawy budowlane zwykte.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Cementy. Terminy i okreslenia.
Cement. Klasyfikacja.
Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych.

Metody badan.

Armatura i rurociagi.

Cisnienia i temperatury.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

[23] PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa.

[24] PN-93/C-89218

[25] BN-77/5213-04
[26] PN-89/M-74091

[27] PN-92/M-74001
[28] PN-88/M-54900

[29] PN-88/M-54906
[30] PN-85/M-74081

Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nom. 1
MPa
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiardw.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa
Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 Mpa.
Armatura przemystowa.
Ogoblne wymagania i badania.
Wodomierze. Terminologia.
Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne;.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.



