PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
UTWORZENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO W LAPACH (DWORZEC | TEREN PKS)
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Kl " .Im GRANICE OPRACOWANIA INWESTYCJI
—/\— MINIMALNA ODLEGLOSC (20 m) ZABUDOWY OD OSI SKRAJNEGO TORU

e MINIMALNA ODLEGLOSC (10 m) ZABUDOWY OD GRANICY OBSZARU KOLEJOWEGO
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ISTN. ZABUDOWA

X ISTN. ZABUDOWA:
X V\WWMnﬂ 1 - BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO PKP - do rozbiérki wg odrebnego opracowania i postepowania
. . . S o fo ‘ 2173 245 S 2 - PARTEROWE BUDYNKI HANDLOWO-UStUGOWE - projekt. rozbiérka (6 szt.)
PRt swﬁﬁ_ — \ S i ‘ "2 ) M . 27 1050r 12040 91013239 3 - WIATA SMIETNIKA - projekt. rozbiérka (1 szt.)
— : nB N 119 \Y7 ; ‘ 5 2301 Y PROJEKT. REZERWA TERENU POD PLANOWANE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA |
, BYN 12640 P A 12246 POSTEPOWANIA BUDYNKI: DWORCA KOLEJOWEGO | HANDLOWO-USLUGOWE
OSWIADCZENIE : \ &0 . e\c ﬁ

NIE DOKONANO MODYFIKACJI WTORNIKA GEODEZYJNEGO.
BIALYSTOK, DN. 31.10.2016 .

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. MAREK TEKIEN
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:

PROJEKT. ROZBIORKI
ISTN. OGRODZENIA

ISTN. OGRODZENIE DO ROZBIORKI - wg odrebnego opracowania i postepowania
PROJEKT. OGRODZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI

ISTN. NAWIERZCHNIE DROGOWE UTWARDZONE

PROJ. DROGI DOJAZDOWE

Z KOSTKI BET. BRUKOWEJ

PROJ. PLAC MANEWROWY Z KOSTKI
BETONOWEJ "BEHATON"
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O PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE Z KOSTKI BET. BRUKOWEL
, L & - PROJEKT. MIEJSCA PARKINGOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
PROJEKT. ROZBIORKA SKARPY PROJ. CHODNIK WZMOGNIONY
NIWELACJA TERENU Z KOSTKI BET. BRUKOWEJ

PROJ. CHODNIKI
Z KOSTKI BET. BRUKOWEJ

. PROJ. PLAC ZABAW
1 - MIEJSCA PARKINGOWE SAMOCHODOW OSOBOWYCH O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE.

/ _ . 2 - PLAC ZABAW DLA DZIECI
s - Nt : ¥ ‘ s R OB . 3 - PARKING DLA ROWEROW, PUNKT SERWISOWY PROJ. TRAWNIKI
— 121.68 : A » : X o ) s ) . . N 4 -TAXI ,
Fr e | N[5 % N . | .y Visk , i 5 PKS I ISTN. TRAWNIKI | ZIELEN NISKA
- e/ 8 508 ¢ ANESAE Sl SSesies A7 6 - BUS 3L ISTN.DRZEWA
1101 ‘ ,,,, 9 . . , WJAZD TYLKO 7 - WIATA PRZYSTANKOWA X X  ISTN. DRZEWA DO WYCINKI - wg odrebnego opracowania i postgpowania
Bi DLA AUTOBUSOW 8 - LOKALE POD HANDEL, UStUGI ’ PROJEKT. NASADZENIA DRZEW - wg odrebnego opracowania i postepowania
12180 9 : 9 - LOKALIZACJA ZABYTKOWEGO PAROWOZU ks ISTN. KANALIZACJA SANITARNA
R 12277, 3 YAPY ] ISTN. KANALIZACJA DESZCZOWA
L 10 -TABLICA INFORMACYJNA: -LITERY PRZESTRZENNE v ISTN. WODOCIAG
O WYSOKOSCI 2,5 m ® ISTN. GAZOCIAG

ISTN. KANAL CIEPLOWNICZY

KANAL CIEPLOWNICZY (REZERWA TRASY) - wg odrebnego opracowania

ISTN. KANALIZACJA SANITARNA DO DEMONTAZU

ISTN. KANALIZACJA DESZCZOWA DO DEMONTAZU

ISTN. PRZYtACZE GAZOWE DO DEMONTAZU - wg odrebnego opracowania i postepowania
ISTN. HYDRANT PRZECIWPOZAROWY

PROJEKT. ZEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKT. ZEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT. ZEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA HYDRANTOWA P.POZ.

PROJEKT. PRZYLACZA WODOCIAGOWE - wg odrebnego opracowania i postepowania
PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY, STALOWY, OKRAGLY, ZBIEZNY, PROSTY,
CYNKOWANY, MALOWANY PROSZKOWO, KOLOR GRAFITOWY, PARKOWY, WYS. 4.0m

Z OPRAWA PARKOWA LEDOWA, KLOSZ SZKtO HARTOWANE PLASKIE, STRUMIEN

11 - 3. MASZTY FLAGOWE

PROJEKT. SEPARATOR ZWIAZKOW
ROPOPOCHODNYCH

PROJEKT. SEPARATOR PIASKU

ODPIS UZGODNIEN:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH w Biatymstoku
UZGADNIAM na warunkach podanych pismem z dnia 16-01-2017 Nr. IZOK5g-505-02/2017

\\Qm\m g Bialystok dnia 16-01-2017 SWIETLNY OPRAWY MIN. 3500Im, MOC 39W, TEMPERATURA BARWOWA 4000*K,
121.23 e . DYREKTOR wz.(podpis nieczytelny) Wojciech Jurczyk Zastgpca ds. technicznych <<m_A>Nz=A ULOR=0%, Z UKLADEM AUTOMATYCZNEGO ZMNIEJSZENIA STRUMIENIA
L 121.32 PROJEKT. KLAPA N<<_~O._,.Z> PCW :c L ) ) SWIETLNEGO | WBUDOWANA OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA 10kV -
NA ODPROWADZENIU WOD DRENAZOWYCH OTK TK Telekom w kanalizacji zgodnie z pismem LNPSE-508-0238/17 szczegbtowe parametry techn. oprawy - patrz opis do projektu wykonawczego
KANALIZACJI DESZCZOWEJ TK Telekom spétka z 0.0. ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa NIP: 526-25-48-753, Regon 017322058 B PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY, STALOWY, OKRAGLY, ZBIEZNY, PROSTY, CYNKOWANY,
"W’ B KRS: 0000024788 Specjalista ds. dokumentacji technicznej (podpis nieczytelny) Waldemar Blaszke MALOWANY PROSZKOWO, KOLOR GRAFITOWY, WYS. 8m, Z REGULOWANA GLOWICA
,MQNWW\\\Q&WW & AN \\ . 08.03.2017 NA 1 OPRAWE OSWIETLENIOWA, Z OPRAWA OSWIETLENIOWA LEDOWA, TYPU
v“ws P ISTN. BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO (PKP) - DO ROZBIORKI, PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w Biatymstoku, 15-620 Biatystok, ul. Elewatorska 6 DROGOWEGO, STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY MIN.10900Im, MOC 107W,

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA | POSTEPOWANIA tel. 085 664-36-30, fax 085 676-71-53 NIP 542-25-66-904 REGON 050667863 TEMPERATURA BARWOWA 4000*K, IP66/IP66, IK08, KLOSZ SZKLO HARTOWANE, Z
Uzgodniono z nastepujgcymi uwagami: UKLADEM AUTOMATYCZNEGO ZMNIEJSZENIA STRUMIENIA SWIETLNEGO

PROJEKT. BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO (PKP) - opracowat i zatwierdzié projekt statej organizacji ruchu; WBUDOWANA OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA 10KV - szczeglowe parametry techn.

- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA | POSTEPOWANIA - wody opadowe z terenu parkingu zagospodarowaé w sposéb uniemozliwiajgcy wyptyw wod oprawy - patrz opis do projektu wykonawczego
opadowych na droge wojewddzkg Nr 682; C PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY, STALOWY, OKRAGLY, ZBIEZNY, PROSTY,
- w projekcie przewidzie¢ ogdlng dostepnos$é do miejsc parkingowych. CYNKOWANY, MALOWANY PROSZKOWO, KOLOR GRAFITOWY, WYS. 8m, Z
Biatystok, dn. 28.12.2016r. o . o REGULOWANA GLOWICA NA 2 OPRAWY OSWIETLENIOWE, Z OPRAWA

MINIMALNA ODLEGLOSC :o m) ZABUDOWY OD GRANICY OBSZARU KOLEJOWEGO Nr m<<._o_. wﬁkm\oé .ao _A_m_,os\m:_m robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez MIN.10900Im, MOC 107W, TEMPERATURA BARWOWA 4000*K, IP66/IP66, IK08, KLOSZ
ograniczen. (podpis nieczytelny) SZKLO HARTOWANE, Z UKLADEM AUTOMATYCZNEGO ZMNIEJSZENIA STRUMIENIA

SWIETLNEGO WBUDOWANA OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA 10kV - SZT. 2/1 +
PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - Ustugi Zaktad Wschodni Sekcja Zasilania Elektroenergetycznego GLOWICA OBROTOWA 2-RAMIENNA WYSIEG -0.70m - szczeg6lowe parametry techn.
72,06 pr L ul. Hetmanska \_Om‘ \_mnﬂNN W_NJ\M_HO_A NIP: 526-25-42-704 ) ) o oprawy - Umﬁ—.N Oﬂvmm do U_‘.O.‘Q—AHC <<<_AODN<<ONQQO
7K MINIMALNA ODLEGLOSC (20 m) ZABUDOWY OD OSI SKRAJNEGO TORU _m,w_.oﬂm.a. NmN:mwNw*mﬁ __”__m kablowg mw:w_% oraz EM m_m _A<__a_m§.mm_mxw@m< ocmNﬁm_mNmm_.hw@o%_m:. PROJ. ROZDZ. ELEKTR. GLOWNA Z TWORZYWA TYPU "ESTRODUR" NA FUNDAMENCIE
) istniejgcym budynku dwocowym zabudowana jes , Z ktorej nergetyka S.A.
1221 Jasila Odbioreow: RG PKP = PREFABRYKOWANYM NA POTRZEBY ODBIOROW PKP

- Kolpak SO- PROJ. SZAFKA OSWIETLENIOWA
- oéwietlenie peronéw ° PROJ. STUDNIA KABLOWA NA KANALIZACJI KABLOWEJ DLA KABLA SN-15KV
- nastawnia wyk., warszat ACZ, osw. rozjazdow _———— PROJ. KABEL nn 0.4kV
- kottownia w budynku dworcowym -
- poczekalnia PROJ. KABEL SN 15kV
- KATS

Biatystok dn. 16.12.2016 KIEROWNIK wz Stawomir Mitek zastepca (podpis nieczytelny) tel. 697040342

SPOLDZIELCZE BIURO PROJEKTOW "PROJEKT" SPOLDZIELNIA PRACY
W BIALYMSTOKU

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt budowlany:
UTWORZENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO W tAPACH (DWORZEC | TEREN PKS),

POLEGAJACE NA BUDOWIE: 85. MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH,

WIAT PRZYSTANKOWYCH, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (PARKINGU DLA ROWEROW Z
PUNKTEM SERWISOWYM, TABLIC INFORMACYJNYCH, PLACU ZABAW DLA DZIECI),

3.MASZTOW FLAGOWYCH,CHODNIKA , ELEKTROENERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH SN

0 30/119

bt.

g, 12128 121.38 15kV,0SWIETLENIA TERENU, ZEWNETRZNYCH SIECI INSTALACJI DOZIEMNYCH:
& wagw\@% HYDRANTOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNYCH nN 0,4 kV,KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
3 KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBIORKA;

OSWIETLENIA TERENU,ELEKTENERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH SN 15kV | nN 0,4
kV,ZLACZA KABLOWEGO ZK10635,ZEWNETRZNYCH INSTALACJI DOZIEMNYCH:
ELEKTROENERGETYCZNYCH nN 0,4kV,KANALIZACJI DESZCZOWEJ,KANALIZACJI

SANITARNEJ,6. PARTEROWYCH BUDYNKOW HANDLOWO-USEUGOWYCH | WIATY SMIETNIKA,
ZJAZDU Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 682(UL.GEN.AL. SIKORSKIEGO ) NA DZ.NR 230/111

Nazwa rys: Skala D.T. Nr rys:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 112016 1

[ Projekant - -

Architektury mgr inz.arch.Marek Tekien Bt.164/90 31.10.2016 1.

Projektant L ; . Bt204/89

Drég mgr inz. Benedykt Kwiatkowski PDL/BD/0802/01 31.10.2016 r.

Projektant . o g 1. PDL/0045

Konstrukgii mgr inz. Kamil Ziminski POOK/05 31.10.2016 1.

Projekiant - . BL 83/87

Inst. Sanitarnych mgr inz.Barbara Stempniak BL.23/90 31.10.2016 1.
[Projektant

Inst. Elektrycznych mgr inz. Marek Sworski Bt 52/89 31.10.2016 1.

Projektant L. j . DT-WBT/02430/03/U

Inst. Teletechnicznych| inZ-Dariusz Mocarski PDL/IE/0139/04 31.10.2016 r.

Spr. Konstrukcje mgr inz. Andrzej Wrzosek Bt 319/74 31.10.2016 r.

Spr. Inst. Sanitarne mgr inz. Bogumita Drowanowska mw wm%mo 31.10.2016 1.

Spr. Inst.Elektryczne inz.Halina Kokocifiska Bt 80/80 31.10.2016 1.

Spr. Drogi mgr inz. Krzysztof Szmidt B 404/01 31.10.2016 1.

Spr. Inst.Teletechniczne mgr inz. Radostaw Stadnicki-Kolendo wﬂ%mﬂﬁw\w» 31.10.2016 r.

Spr. Architekture mgr inz.arch.Lech Ryszawa BL106/91 31.10.2016 1.

Opracowata mgr inz.arch.Wioletta Skéra




