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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

TEMAT: ZEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA HYDRANTOWA.

UTWORZENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO W LAPACH (DWORZEC | TEREN PKS), POLEGAJACE
NA BUDOWIE: 85. MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, WIAT
PRZYSTANKOWYCH , OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (PARKINGU DLA ROWEROW Z PUNKTEM
SERWISOWYM, TABLIC INFORMACYJNYCH, PLACU ZABAW DLA DZIECI), 3.MASZTOW
FLAGOWYCH,CHODNIKA , ELEKTROENERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH SN 15kV,
OSWIETLENIA TERENU, ZEWNETRZNYCH SIECI INSTALACJI DOZIEMNYCH: HYDRANTOWEJ,
ELEKTROENERGETYCZNYCH nN 0,4 kV,KANALIZACJI DESZCZOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBIORKA: OSWIETLENIA TERENU
,ELEKTENERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH SN 15kV | nN 0,4 kV,Zt ACZA KABLOWEGO
ZK10635,ZEWNETRZNYCH INSTALACJI DOZIEMNYCH: ELEKTROENERGETYCZNYCH nN
0,4kV,KANALIZACJI DESZCZOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ,6. PARTEROWYCH BUDYNKOW
HANDLOWO-USLUGOWYCH | WIATY SMIETNIKA, ZJAZDU Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR
682(UL.GEN.AL. SIKORSKIEGO ) NA DZ.NR 230/111

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: tapy, ul. Sikorskiego.

DZIALKA NR EWIDENCYJNY: 230/87, 230/91, 230/92, 230/111, 230/112
OBREB: 2 - tAPY II, cze$€ dz.: 645 645/1, OBREB: 1 - tAPY |

INWESTOR: GMINA LAPY
18-100 tapy, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 24

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:  Spotdzielcze Biuro ProjektoWPROJEKT”
Spoéidzielnia Pracy w Biatymstoku, 15-427 Biatystak,Lipowa 4

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH:
mgr in z. Barbara STEMPNIAK
[upr. Nr Bt 83/87, PDI/is/1435/01]




SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Opis techniczny projektu wykonawczego.
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2. INSTALACJA HYDRANTOWA DOZIEMNA 1:100/100
3. UMIESZCZENIE ZASUWY W BLOKU BETONOWYM  ——emmemeeee

4. SZCZEGOL MONTAZU SKRZYNKI ZASUW s



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZEWN ETRZNEJ DOZIEMNEJ INSTALACJI
HYDRANTOWEJ.

1.0. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy zgrmenej doziemnej instalaciji
hydrantowej na terenie projektowanego Centrum Radkewego w tapach przy ul. Gen.
WA, Sikorskiego /dziatka nr 230/87, 230/91, 230/220/111, 230/112, oraz € dziatek
nr 645, 645/1/.

Inwestorem jest Gmina tapy, 18 - 100 tapy ul. GAth. Sikorskiego 24.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie:
a/ zlecenia inwestora
b/ Polskich Norm i Wytycznych Projektowania
c/ Warunkéw technicznych przyzenia wydanych przez Zaktad Wodggw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Lapach

3.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Inwestycja planowana jest na dziatkach nr ewidencgeodezyjny : 230/87,
230/91, 230/92, 230/111, 230/112, oragséalziatek nr 645, 645/1 w Lapach przy ul.
Gen. Wt. Sikorskiego.

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na rsggiacyjno - wysokiiowej (do
celéw projektowych) w skali 1: 500, na ktorej prgeviono graficznie lokalizagj
projektowanego obiektu. Dziatka ta nie znajdugeveistrefie ochrony konserwatorskiej i
strefie robot gorniczych. Realizacja instalacji &éracji deszczowej nie wymaga wycinki
istniegcego drzewostanu na dziatce, jak i po za ni

4.0. ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA.

Istniejpcy wodocig osrednicy : 150 mm, wykonany jest z rieliwnych,
cisnieniowych, kielichowych, i utzony na terenie projektowanego Centrum
Przesiadkowego, z niego wykonangdpodhczenia projektowanych hydrantow.

5.0. PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA HYDRANTOWA

Wcieg¢ do istniegcego rurocigu zeliwnegosrednicy 100 mm, wykorianalery na
projektowany trojnikzeliwny, redukcyjny, dnieniowy, kotnierzowysrednicy 100/80 mmn
tacznikow kielichowo - kotnierzowych. Trasy padier projektowanych hydrantow,
przedstawiono na planie sytuacyjnym.



5.1. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne naly wykona mechanicznie igcznie z odktadem urobku obok
wykopu. Zasypywanie wykopéw prowadztcznie warstwami do grulsoi 40 cm ponad
wierzch rurocigu z jednoczesnym ubijaniem ziemi, a gaste mechanicznie. Istnigje
nawierzchnie na trasie projektowanego pyegé, naley rozebra przed wykonaniem robot
I je odbudowé do stanu pierwotnego. Wykonawca z gagzé gruntu, musi spogglzi¢
protokét i przedstawti przy odbiorze robét.

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych, wykonaweasi przewidzié sposob
odwodnienia wykopow, miejsce odprowadzenia wod okagsli¢ czas pompowania.

5.2. RUROCIAGI i UZBROJENIE.

Rurochgi zewretrznej doziemnej instalacji hydrantowej zmontowapézie z rur
PE100 RC PN10 SDR17 wg normy PN-EN 12201 oraz #skt®E SDR17 wg normy PN-
EN 12201, 4czonych ze sabza pomog zgrzewania doczotowego lub elektrooprowego o
srednicy 90 x 5.4 mm.

Rury te mog by¢ stosowane do uktadania rurggdw bez podsypki i obsypki piaskowej,
bezpadrednio w gruncie rodzimym.

W celu zabezpieczenia ruragu przed uderzeniami hydraulicznymi, na odginiu w
miejscu whczenia, odgakieniu do hydrantu oraz na zatamaniach, zaprojedambloki
oporowe zgodnie z norBN-81/9192-04 z betoniwirowego wg BN/91/91192.
Projektowan siec wodochgowa po zmontowaniu wraz z blokami oporowymi i zasypani
do 30 cm z pozostawionymi odkrytymimtami pohczeniowymi poddaprébie szczelriei
/ 1.0 MPa/, ptukaniu, a ngginie dezynfekcji. Protokot badania wody stanowiwlokent
odbioru sieci.

W odlegtaci 30 cm nad ruroggiem, po wykonaniu osypki ochronnej, nale
utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawgkoloru niebieskiego z wktadkstalowg w
sposob umdiwiajacy podhczenie urzgdzen do trasowania sieci, uktadanie zakmy w
skrzynce oraz oznakowaabliczlg informacyjrg z domiarami. TabliczZkumocowa na
statym ogrodzeniu. Cadé robot wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét monteowych cz. Il oraz instrukcji montawej rurocggow z PE producenta
rur.

5.3. ZASUWY.

Jako zasuwy odcingje dla zewgtrznej doziemnej instalacji hydrantowej
zastosowano zasuwy z kotnierzem orazkein PE 100, SDR 11zeliwa sferoidalnego z
wymiennym uszczelnieniem klina ddieednic DN8O.

Zasuwy, nalgy zabudowaé zgodnie ze schematengzidw pohczeniowych zaiczonym do
dokumentacji projektowe].

Zasuwy odcinajce projektuje si zgodnie z nagpujagcymi zasadami:

- w miejscach rozgatien wodocihgu - miejsce wjczenia,

- przed hydrantem garowym.



Zasuwy wyposay¢ w obudowy teleskopowe, dodatkowo zastososkazynki uliczne
rodzaj B zgodne z PN-M-74081:1998 z symbolem ,w’po&rywie montowane na
zaprawie cementowej i podsypce piaskowej. W celhezpieczenia rurogjow przed
przenoszeniem sit wywotanychegarem omawianej armatury odcigegj, zasuwy
montowd przy wykorzystaniu wykonanego na placu budowy blbktonowego w postaci
korytka. Element ten winien Bydodatkowo zabezpieczony w sposob odpowiedni do
rodzaju i stopnia agresyws$m srodowiska gruntowego.

Rozmieszczenie zasuw przedstawiono w projekciegagtarowania terenu.

5.4. HYDRANTY NADZIEMNE.

W celu umaliwienia okresowego ptukania zewtrznej doziemnej instalaciji
hydrantowej, zaprojektowano dwa hydranty nadzierdaprojektowano hydranty,
nadziemne DN 80 mm PN10/16, o Rd 1500 mm (wysokabudowy okoto 2,28 m).
Hydranty zzeliwa sferoidalnego GGG DN 80 bez zabezpieczenmmaypadku ztamania.
Przed hydrantem nafg zastosowazasuw odcinajca DN 80 mm, z kotnierzem oraz
kré¢cem PE 100 SDR 11zzliwa sferoidalnego pgézor z rurociggiem za pomagmufy
elektrooporowej. Hydrant nalg zamontowa na kolanie stopowym DN80. Jako
zabezpieczenie przed przemieszczanienelgmentow wzta hydrantu zastosowaypowy
blok oporowy zgodnie z rysunkiem gzetonym do dokumentacji technicznej. Jako
zwienczenie hydrantu zastosodvskrzynki uliczne rodzaj C zgodne z PN-M-74082:1,998
montowane na zaprawie cementowej i podsypce piasjkow
Lokalizacg hydrantow przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zachowd nalezy minimalm odlegta¢ hydrantu odciany budynku wynosizg 5,0 m
(Dz. U. nr 121, poz. 1139, § 10, ust. 4).

Hydranty ppa. naley konserwowa co najmniej 1 raz w roku (Dz.U. nr 121, poz.
1139, § 10, ust. 7).

5.5. PROBA SZCZELNOSCI i DEZYNFEKCJA RUROCI AGOW.

W czasie trwania préby nasoienie 1.0 MPa, skontrolowavszystkie zicza, a w
przypadku stwierdzenia wycieku wody w czasie pr@gcza poprawd lub wykona
ponownie i prob przeprowad#iraz jeszcze.

Po wykonaniu proby szczelfm, naley wykona dezynfeko oraz ptukanie ruroggu.

Do dezynfekgji nalgy stosowa podchloryn sodu w ilkei 50 mg/dmi, czas kontaktu 24 h.
Po dezynfekcji zewgirznej doziemnej instalacji hydrantowej, ngleloktadnie przeptuka
uzywajac do tego celu wody czystej.

Woda dla potrzeb dezynfekcji i ptukania pobranaamig z istnigjcej sieci wodocigowe].

5.6. SKRZYZOWANIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ Z INNYM UZBROJENIEM.

Na trasie projektowanej zewtnznej doziemnej instalacji hydrantowe] wystija
skrzyzowania z istnigjcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym w pastac
- istniegcych kabli telekomunikacyjnych,
- proj. kabel energetyczny



W rejonie skrzyowan i zblizen projektowanego uzbrojenia terenu z istgogmi i
projektowanymi podziemnymi przewodami telekomuniagmi, energetycznymi roboty
prowadzé recznie w porozumieniu zaytkownikami sieci. Na czas wykonywania robo6t
/jesli zajdzie taka potrzeba/ odkryte kable, zabezpiegzzed zerwaniem poprzez
podwieszenie do konstrukcji fieej zgodnie z zatzonym w cgsci graficznej schematem.
a) Wykonanie skrzyowan i zblizen instalacji hydrantowej dsieci telekomunikacyjnej
wykona recznie z zachowaniem ostmmosci pod nadzorem pracownika Weaciela sieci
telekomunikacyjnej.

Po zakaczeniu robot prowadzonych pod nadzorenytdownika uzbrojenia wykop
zasypa gruntem piaszczystym i zagi¢. Roboty prowadZize szczegdhostraznoicia.
Nie wyklucza s} wystepowania uzbrojenia, ktore nie zostato naniesionmapach
sytuacyjno-wysoksciowych.

UWAGI :

1.Dopuszcza gizastosowanie przez Wykonawmateriatow rownowanych pod
wzgédem parametrow technicznych, gabarytowych i ekspdagjnych w odniesieniu
do zaprojektowanych za zgpgrojektanta i inwestora.

2.Wszystkie roboty zanikowe, mysgzosiad& protokoty odbioru, potwierdzone przez Inwestora.

3.Trasa projektowanych przytzy winna by wytyczona przed rozpagiem robot przez
uprawnionego geodet podlega& w zakresie lokalizacyjnym, natomiast po zékaeniu
robot lokalizacyjnym i wysoksaciowym powykonawczej inwentaryzacji. Przed
zasypaniem wykonanych przgizy zgtosi do odbioru przez siby techniczne
Zaktadu Wodoagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tapach A po odbiozteiyé¢
inwentaryzags powykonawcz (szkic polowy z plikiem tekstowym).

AUTOR OPRACOWANIA :



