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Oznaczenia Oznaczenia
Materiot PCV DN16O SNE Materiat PCV DNT6O SNE
Uwaga! Dopuszcza si¢ mozliwos¢ stosowania materiatéw i urzqdzen
rownowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktdére sq przedstawione w dokumentacji techniczne;j.
LEGENDA
S1 ——— B1- INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ PCV SN8 e
"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane A-5
m 15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 lok. 107 DATA:
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl 30.06.2017
[NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGD:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
potozona przy ul. Nowy Rynek 15, w tapach
UW AG A STADIUM PROJEKTU: [ NAZWA RYSUNKU: [SKALA:
—W ramach wykonania instalacji kanalizacji wewnetrznej projektuje sie wykonanie zewnetrznej instalacii P.W. | PROFILZEWNETRZNE) KANALIZACJ SANITARNE) 1:100
kanalizacji sanitarnej do istniejacych studni (Stistn / S2istn) za pomoca rur PCV dn160. prace zewnetrzne
zwiazane sa z demontazem istniejacych rur zeliwnych dn 150, zastapieniem ich rurami PCV dn160, SPECJALNOSC: _|PROJEKTANCI: PODPIS:
wykonaniem wlotow na istniejacych studniach oraz wymiany plyt gornych z montazem wlazow typu ciezkiego
— Przed rozpoczeciem robét montazowych k.sanitarnej, nalezy wykona¢ wykopy odkrywkowe w miejscach INSTSANITARNE: | mgr. inz Anna Barbara Wojtulewska
kolizji istniejgcych instalacji podziemnych oraz istniejgcych studni w celu skorygowania rzednych upr. bud. nr BL/221/82, BL/146/86

— Rury nie majgce przykrycia 1,20m nalezy dociepli¢ fupkami izolacyjnymi dn160 lub innym materiatem
izolacyjnym

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




