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m 1. Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.
%
=% /|§n 2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
e sztuki budowlanej, szczegdfowymi zaleceniami polskich
—— przepisdw i norm branzowych, atestow i dopuszczeh do

stosowania oraz wedfug zaleceri i zgodnie z technologiami

produgemt@w ws‘ze\kich wyrobow i systemdw stosowanych "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane W"SA_10
w redlizacii projektu. ﬁ 15-399 Bialystok, ul.Skiadowa 12 lok. 107 DATA
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl 30.06.2017
3.Niniejsza dokumentacja stanowi czgs¢ opracowania INAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGD:
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowg nalezy BIBLIOTEKA PUBLICZNA
rozpatrywac jako cafosc. potozona przy ul. Nowy Rynek 15, w tapach
: . 5 ~ : . STADIUM PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: [SKALA:
4. Nie nalezy prowadzi¢ robot w oparciu o dokumentacje
< jedne] branzy bez sprawdzenia ich odniesien P.W. | RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO | 1:100
do pozostatych branz. OGRZEWANIA
ISPECJALNOSC: [ PROJEKTANCI: PODPIS:

5.Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku

stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie do Projektanta. INST.SANITARNE: | mgr. inz Anna Barbara Wojtulewska
upr. bud. nr Bt/221/82, BL/146/86

6.Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy

uzgodni¢ i uzyska¢ akceptacje Inwestora OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

dla ich wprowadzenia.




