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Przewody rozprowadzajgce wykonaé z ru rPE—RT/AL/PE—RT
lub innych réwnorzednych

UWAGA

Przy przejsciach przewodow instalacji c.o.

przez przegrady odgrodzenia przeciwpozarowego,

zastosowac¢ przejscia szczelne ogniotrwate o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody budowlane],

1. Projekt rozpatrywa¢ 1gcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczegdtowymi zaleceniami polskich
przepisow i norm branzowych, atestow i dopuszczen do
stosowania oraz wedfug zalecert i zgodnie z technologiami
producentow wszelkich wyrobow i systemow stosowanych

w realizacji projektu.

5.Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowg nalezy
rozpatrywac jako cafosc.

4.Nie nalezy prowadzi¢ robdt w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien
do pozostafych branz.

5.Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzic w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwigzah zamiennych nalezy
uzqgadnic i uzyskat akceptacije Inwestora
dla ich wprowadzenia.
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