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1. Oswiadczenie projektanta

Biatystok, 2017-05-20

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, jako projektante projekt wykonawczy bray elektrycznej dla instalacii
elektrycznych:

,Roboty budowlane poleggje na remoncie, przebudowie budynku Biblioteki Rizinlej Miasta i
Gminy tapy wraz z budoywvindy dla 0s6b niepetnosprawnych oraz bug@achylni dla osob
niepetnosprawnych przy ul. Nowy Rynek 15 w tapach

jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma\gt oraz zostat spoggzony zgodnie z
umowy, obowgzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy eznej.

Projektant
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POIIB.KK. 7131-7132/036/16

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z p6zniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /c? *
*

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuija:
1. Pan Krzysztof Klewinowski
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JE5-8N8-R6K *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m. 4, 15-381 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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R Dysleybucja SA,

Biatystok, 17-02-2017 r.
17-B6/5/00288
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-B6/UP/00288 o przyigczenie do sieci dystrybucyinej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA | GMINY LAPY

ul. Nowy Rynek 15
18-100 tapy

Warunki przytgczenia nr 17-B6/WP/00288 dia Podmiotu IV grupy przylaczeniowe]

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: biblioteka publiczna

Lokalizacja: gmina tapy, miejscowos¢ tapy, ul. Nowy Rynek 15.

Na podstawle rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007, wsprawie szczegdlowych warunkdw
furkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 7 2007, poz. 623 z pdin, zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 23-01-2017, okredla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

L. Miejsce przylaczenia: finia nN zasilana 7 ST 6-993,

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosdci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A, i instalacji Podmiotu Przyfgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc preytgezeniowa: 60,00 kW - zasilanie podstawowe

o

. Rodzaj praytacza: kablowe.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przyigczeniem:
.1 Przebudowac istniejgce zigcze kablowe na $cianie budynku na ztgcze kablowo-pomiarowe
przystosowane do zainstalowania péiposredniego uktadu gomiarowego.

6. Wymagania w zakresie budowy instatacji odbiorcy:

6.1. Urzgdzenia zainstalowane w obiekcie zasilié zapomiarowa linig zasilajaca nN. Wykonaé
instalacje odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N
wykonad po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie uziemienie punktu rozdziatu stanowi
integraing czesé instalacji Odbiorcy.

7. Miejsce zainstalowania uldadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN.



8. Wymagania  dotyczace  ukfadu

10.

11.

12.

13

14,

pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pom
rozliczeniowego:

8.1. zastosowacl potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i
dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia. Ukfad pomiarowo-
rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreélone w
»Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadaé klase doktadnosci nie gorszg niz B lub 1 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej, przektadniki pradowe powinny posiadaé
wspotczynnik bezpieczedstwa przyrzadu FS<5 i klase doktadnosci nie gorsza niz 1,

8.4. licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac i przechowywaé w pamieci przebiegi
obcigzenia w programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwiaé
potautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie zamykac¢ okresy
obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowa oraz przechowywaé dane
pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15%),

8.5. uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

8.6, ukfad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.,

8.7. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 100 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczefstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:




arunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajgce na zwiekszenie optaty za przyfaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytagczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. 17kW - moc istniejgca. ZBYT 66061019.

Warunki przytaczenia opracowat:

Dariusz Bogusz

3iatystok Teren
ia i Rozwoju
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5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczytaiasji elektrycznych budynku
biblioteki publicznej w Lapach przy ulicy Nowy Ryké&5

6. Zakres opracowania

W zakres projektu instalacji elektrycznych budynkehodzi:
Przylhcze nn;

Kanalizacja teletechniczna;

Wewretrzne linie zasilajce;

Rozdzielnica gtdwna i oddziatowe;

Instalacg oswietlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuaggne
Instalacg gniazd wtyczkowych;

Instalacg zasilania urzdzen technologicznych;
Instalacg elektryczn terenu zewgtrznego;

Instalacg ochrony przeciwpotaniowej;

Instalacg odgromovy;

Instalacg uziemiajca i polagczen wyrdwnawczych
Instalacg ochrony przeciwpgarowej;

VVVVVVVVVVVY

7. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej w obieka

Zasilanie obiektu realizowane jest prggem nn ze ztza kablowego(wg opracowania
PGE Dystrybucja). Rozdziat energii elektrycznej biekcie odbywaé si¢ bedzie poprzez
rozdzielnie gtowng zlokalizowan na parterze budynku. Z rozdzielnicy gtdbwnej zostan
wyprowadzone obwody do zasilenia rozdzielnic oddmigich i pozostatych wkszych
odbiornikdéw energii elektrycznej. W obiekcie prdjaje st rozdzielnie pietra pierwszego,
drugiego i piwnicy. Wewetrzne linie zasilajce prowadzone dalg kablami miedzianymi.
Rozdzielnica RG posiaddedzie dwie sekcje. Sekcpdbioréw podstawowych i garowych.
Rozdzielnie gtéwm nalezy wyposay¢ w gtowny wyhcznik p.pa. Przy wejciu gltdwnym do
obiektu zainstalowany zostanie przycisk gtdbwnegdaeanika p.pa. Przycisk paiczony
zostanie z wyzwalaczem wzrostowym woznika gtdwnego rozdzielnicy RG przewodem
HDGs2x1,5mm2. Wycznik gtébwny ledzie odhczat zasilanie wszystkich obwoddéw poza

zasilaniem urgzdzex ochrony przeciwpzarowe;.

Dane techniczne:
Napicie zasilania; Przgtze nn/0,4kV
Moc zainstalowana 210,00 kW
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Moc przyhczeniowa 60,00 kW

Ochrona przed dotykiem p®dnim kdzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie
wytaczenie w ukladzie sieci TN-S z zastosowaniemgeamikoOw nadpgdowych i r&znicowo
pradowych.

8. Oswietlenie podstawowe oraz awaryjne
Oswietlenie podstawowe zostanie zasilone z tablic zadwych. Oprawy fwietlenia

podstawowego typu LED. Poziomy pztnia dwietlenia keda zgodne z wymaganiami
zawartymi w polskich normach, a szczegéhio

* Powierzchnia biurowa 300 Ix

» Ciggi komunikacyjne 100 Ix

* Pomieszczenia socjalne i magazyny 200 Ix
* tazienki 200 Ix

* Maszynownie, pokoje sterowa 200 Ix

Dla pozostatych pomieszazeastosowano zalecenia w/w normy.

Réwnomierné¢ oswietlenia przygto zgodnie z nor@y nie mniej nk 0,7 w polu zadania i nie
mniej niz 0,5 w polu bezpaedniego otoczenia. Dla pozostatych pomiesaerzedtug zalece
normatywnych.

Oswietlenie awaryjne
Wszystkie drogi ewakuacyjne oraz obszary strefyaot®j wewntrz obiektu zostan oswietlone

oprawami dwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z modutami ryvgmi zapewniaicymi
oswietlenie min 1Ix wzdhla drogi ewakuacyjnej oraz min 5Ix w paohli kazdego urzdzenia
przeciwpaarowego i przycisku alarmowego.. Nad ¥gyami ewakuacyjnymi projektuje esioprawy
awaryjne kierunkowe z piktogramami.

Sterowanie gwietleniem

Sterowanie éwietleniem w obiekcie odbywssie bedzie za pomagtacznikow. Na korytarzach
za pomog przyciskdéw bistabilnych. W wybranych pomieszcaehi sal bibliotecznych
sterowanie opraw odbywaic bedzie za pomagsystemu DALI.

9. Instalacja gniazd wtyczkowych

Wszystkie gniazda 1-fazowe ogolne w obiekajdabz ochron PE ( z bolcami ). Instalacja gniazd 1-
fazowych ledzie wykonana przewodem 3x2,5rhm
Rozmieszczenie gniazd wedtug planéw instalaciji.

Z jednego obwodu nieghzie zasilanych wcej niz 10 gniazd.
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Dla uradzen typu lodéwka, mikrofalowka, suszarka elektryczmajgktuje s¢ wydzielone obwody
elektryczne.
Gniazda instalow@ana wysokéciach mierzonych od poziomu posadzki:
» Gniazda na powierzchniach biurowych i ogélnogjsych, h=35cm,
* Laczniki h=120cm do spodu ramki,
* Gniazda do suszarek elektrycznych, gniazda w taaiemprzy umywalkach h=140cm,
» Gniazda nad blatem kuchennym h=110cm,
* Gniazdo do lodéwki h=50cm,
* Gniazdo do okapu h=240cm,
W pomieszczeniach wilgotnych, tj. piwnicy , pomiezzniach technicznych nalemontowa osprzt

w wykonaniu IP44

Dodatkowo projektuje siinstalacg gniazd wtyczkowych dedykowanych dla stanowisk yprac
Kazde stanowisko pracyhtzie wyposaone w dwa gniazda ogdlne, dwa gniazda dedykowane
i dwa gniazda RJ45. Gniazda dedykowane dla zaailaestawow komputerowychedy
wyposaone w blokad uniemaliwiajaca podhczenie innych urmgdzen. Instalacg nalery
wykona przewodem YDY 3x2,5mm2. Rozmieszczenie gniazd paka na planach. Obwody
beda zabezpieczone wytznikiem r@nicowo-nadpgdowym o charakterystyce A.

10.Prowadzenie okablowania

Pionowe trasy dla gtéwnych kabli i przewodéw zgsdgch wykona na drabinkach i
korytkach kablowych wedtug planow instalacji. Odlyi@bwodow odbiorczych prowadzone
beda w korytkach kablowych wspdlnych z instalagity i oswietlenia. Trasy koryt wedtug
planow instalacji.

W pomieszczeniach nad sufitami podwieszanymi, iasgawykona natynkowo, przewody
mocowa na uchwytach.

W pomieszczeniach tynkowanych, instatagyykona wtynkowo, przewody mocowana
uchwytach.

Wszystkie puszki patzeniowe (rozgefne) powinny by hermetyczne i mugzposiada
oznakowania obwodow. Puszki poteniowe lokalizow&a w miejscach tatwodogbnych, w
przestrzeni nad rozbieralnym sufitem podwieszonyguszki powinny b§ mocowane do
konstrukcji budynku lub korytek kablowych. Nie woltokalizowa& puszek pejczeniowych w
tazienkach.

Wszystkie zastosowane przewody i kabéelgpposiadaty oznakowanie fabryczne izolagjt
zgodnie z PN. Napcie znamionowe izolacji przewodéw 750V.

Zasilanie urzdzen stwzacych ochronie przeciwgarowe] projektowane  kablami
ognioodpornymi prowadzonegthizie osobnymi trasami wzdtugtownych tras elektrycznych.
Mocowanie okablowania za pompachwytow o odporriei ogniowej wymaganej dla kabla,
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wigzki okablowania za pomacobejm zatrzaskowych np. OZ, pojedyncze kable zaquy
uchwytéw np. UDF, UDFE.

11. Zasilanie urzadzen technologicznych

Projekt przewiduje zasilanie elektryczne dla cédntw@ntylacyjnej zlokalizowanej na dachu
budynku, a take windy hydraulicznej.

12.Instalacje elektryczne terenu zewstrznego

W skifad projektu instalacji elektrycznych terenwnetrznego wchodzi:
- instalacja éwietleniowa na elewacji budynku;
- kanalizacja teletechniczna;

Instalacja éwietleniowa na elewacji obiektu zostanie zrealizowagoprzez oprawy LED
umieszczone na wyginiku. Sterowanie opraw odbywasie bedzie poprzez cyfrowy
programator astronomiczny.

Projektuje st rowniez kanalizac teletechnicza przy wyciu studzienek teletechnicznych typu
SKRL1 i rur telekomunikacyjnych typu HDPE fi110

13.Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrore przed dotykiem bezgcednim zapewnia izolacja robocza przewodow gdem oraz
zabezpieczenie przed dgstm oséb niepowotanych przez zamykanie i zabezpiveszaf.
Jako ochroa przed dotykiem p@ednim zastosowano szybkie samoczynne gezgnie
zasilania (w przypadku pojawienig siiebezpiecznego najgia na przewodgcych obudowach
lub ostonach) z zastosowaniem:

* wylgcznikOw przeciwporzeniowych r@nicowopgdowych,

* wytgcznikbéw nadpgdowych.
Wykorzystane jako srodek samoczynnego wagzenia, wyiczniki  ochronne
réznicowopgdowe na prd do 30mA spetnigjjednoczénie rok dodatkowegdrodka ochrony
przed dotykiem bezgoednim.

14.Instalacja uziemiajgca i polaczei wyréwnawczych

Uziemienie budynku sktadasic bedzie z :

* Uziomu otokowego,
* Gléwnej Szyny Uziemiagej GSU,
» Lokalnych Szyn Wyréwnawczych.
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Uziom przebudowywanego budynku wykonany zostanigrzer uziom otokowy w postaci
bednarki FeZn 30x4. Bednarkitozy¢ w wykopie na gibokasci okoto 0,8metra w odlegtai
minimum 1metra od budynku.

Wzdtwz scian pomieszcze w pomieszczeniach technicznych, poprowadzonomigige
ochronne z bednarki FeZn do ktorej pmdiono metalowe elementy ydzer technicznych.

W RG zlokalizowana jest Gldwna Szyna Uziempgiaj GSU palczona bezpoednio z
uziemieniem budynku bednarkFeZn50x4. Dla potrzeb teletechnicznych wyprowadzi
oddzielne bezpwednie uziemienie.

Instalacja uziemiafa i pohczer wyrownawczych bdzie pohczona z instalagjodgromovy
na poziomie ziemi.

Pofaczenia wyréwnawcze

Do systemu &da podhczone Lokalne Szyny Uziemigge/Wyrownawcze.

Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku redme nie lgdace pod napgiciem, jak
metalowe rury cieptej i zimnej wody itp. oraz metae konstrukcje, kanatow wentylacyjnych
itp. beda podhczone do systemu pmizen wyréwnawczych bezgoednio lub
kablem/przewodem Lg/Dx6 zgodnie z przepisami normatywnymi. W tazienkatalizowa
miejscowe szyny wyréwnawcze.

Plany instalacji uziemiagej i pohczenh wyréwnawczych przedstawiono na rysunkach.

15.Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i fczeniowych

Ochrona przed skutkami przepiatmosferycznych gtzeniowych zapewniona zostanie przez
zastosowanie ogranicznikow przeptypu 1 i 2, zamontowanych w rozdzielnicach.

16. Instalacja odgromowa

Catas¢ systemu ochrony odgromowej budynku zgodnie z PE-#2305-1-3; ,Ochrona
odgromowa”.

Zwody poziome
Na dachu budynku natg wykona zwody poziome niskie z drutu ocynkowanego Fe/Z8
mm.

Wszystkie padczenia zwodow poziomych niskich na dachu maleykona za pomog zfgczy
krzyzowych . Dodatkowo do zwodow poziomych nglepodhczy¢ wszystkie metalowe
elementy wykaczenia dachu tzn. metalowe obudowy kanatow wengjtgch, metalowe
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drabiny, elementy konstrukcyjne itp. Jakaczia elementéw ugzlzen piorunochronnych
stosowa ztacza stalowe zabezpieczone przed karprrez ocynkowanie; pgzeniesrubowe
nalezy dodatkowo zabezpiecgyprzed korozj np. smarem. W przypadkgczenia przewodow
z r&znych metali i maliwosci wystgpienia korozji na stykach tych metali najestosowa
podktadki bimetalowe.

Maszty odgromowe

Dla ochrony odgromowe] ugdzen wielkogabarytowych zlokalizowanych na dachu
zastosowano maszty odgromowe. Lokalizacja masztama na rysunku.

17.0chrona przeciwpazarowa

Zgodnie z wymogami ochrony p.jdudynek bdzie wyposaony w gtowny wyhcznik piadu

w rozdzielni RG z przyciskiem wyzwalgym przy gtownym weiciu do budynku.
Usytuowanie giébwnego wytznika padu w budynku i przycisku wyzwalggego zostanie
oznakowane.

W zwigzku z oddzieleniami p@rowymi poziomymi i pionowymi wszystkie prieja

okablowania przez przegrody zaowe projektuje si uszczelni mas ognioodporg do

odporndci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

18.Dobor linii kablowych
Dobér przewoddéw na dtugotrwabbcihzalnas¢ pradowy

P

Ig =———"——
g \/§><Un><cos<p

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia speinastpujacy warunek:

Iz<I,<I,

12 S 145 * IZ

Gdzie:

I - prad obliczeniowy, w [A],

I, — prrd znamionowy nastawienia zabezpieczenia przewoda].w

I, - wymagana minimalna diugotrwata ofp@lnas¢ pradowa przewodu, w [A],
I, — prad zadziatania utgdzer zabezpieczagy, w [A],
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Sprawdzenie dobranych przewodéw lub kabli na wacwepadku nagrcia

Dla obwdd tréjfazowych

P-10%-1
AU = ———-100%
y:S-U,
Dla obwaod jednofazowych:
2-P-103-1
AU = ——————-100%

Sprawdzenie dobranych przewoddw lub kabli z warusdmoczynnego wytzenia

Gdzie:

Z, I, < U,

U, — wartg¢ skuteczna naptia nominalnego wzgtem ziemi, w [V],

I, — wymagany pd

wylaczenia urzdzenia zabezpieczgiego, odczytany z

charakterystyki czasowo-g@owej podawanej w katalogach producentéwadrz

zabezpieczagych, w [A],

19. Spis rysunkow

Lp. |Nrrys.

Tytut rysunku

1. |EL_PL_01

Plan instalacji paczeh wyrownawczych, tras kablowych — parte

2. |EL_PL_02

Plan instalacji paczen wyréwnawczych, tras kablowych —¢pio

3. |EL_PL_03

Plan instalacji uziemiagej, odgromowej, patzen
wyrownawczych, tras kablowych — dach

4. |EL_PL_04 Plan instalacji ewietleniowej - parter

5. |EL_PL_05 Plan instalacji éwietleniowej - pétro

6. |EL_PL 06 Plan instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych - tear
7. |EL_PL 07 Plan instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych ¢{b
8. |EL_PL_08 Plan instalacji elektrycznych — piwnica

9. EL_PL 09 Teren zewstrzny
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10. |EL_SO01 Schemat RG+R1

11. |EL_S02 Widok RG+R1

12. |EL_S04 Schemat R2

13. |EL_S04 Widok R2

14. |EL_SO05 Schemat RP

15. |EL_SO06 Schemat R3

16. |EL_S07 Schemat sterowania DALI

20.Uwagi koncowe

20.1. Materialy instalacyjne
Wszystkie zastosowane materialy iadzenia lgda w okreslonym standardzie,cola posiadaty

aktualne certyfikaty,swiadectwa dopuszczenia, atestyiadectwa homologacji itp. Na
wszystkie projektowane materiaty zosigmzedstawione do zatwierdzenia karty materiatowe.
Dopuszcza si stosowanie ugdzer innych producentow, #izatlazone w projekcie, pod
warunkiem posiadania przez nie nie gorszych pananvet

20.2. Wykonawstwo instalacji

Wykonawstwo instalacji powinnécisle odpowiadad wymaganiom niniejszej dokumentaciji i
ponadto:

* uwzgkdnia¢ wymagania okrdone w odnénych normach, przepisach i warunkach
wykonania i odbioru technicznego,
uwzgkdniat zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjny
by¢ prowadzone przez dwiadczonych monterow o potwierdzonych kwalifikadjac

Catas¢ robot powinna b§ prowadzona z uwzgtinieniem:
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy,

przepisow dotycgeych ochrony przeciwp@arowej,

przepisow dotycgeych pracy przy uegdzeniach elektrycznych.

20.3. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji natg sporadzic Dokumentagy Powykonawcz z pokazaniem
rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywiskalizacp urzadzei i ich ustawi@é parametrow
technicznych.
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Dokumentacja powinna zawiérarytyczne eksploatacyjne dlaytkownika.

20.4. Sprawdzanie odbiorcze - préby i badania pomontzowe

Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej dopttatacji wykona pomiary pomontzowe
oraz testy dziatania systemu i zestayei w protokotach.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykéregodnie z norm PN - IEC 60364-6-61 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenl@adze.

Stosowne protokoty powinny bydolaczone do Dokumentacji Powykonawczej.

Projektant
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