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1. Oswiadczenie projektanta

Biatystok, 2017-05-20

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, jako projektante projekt wykonawczy bray elektrycznej dla instalacii
elektrycznych:

,Roboty budowlane poleggje na remoncie, przebudowie budynku Biblioteki Rizinlej Miasta i
Gminy tapy wraz z budoywvindy dla 0s6b niepetnosprawnych oraz bug@achylni dla osob
niepetnosprawnych przy ul. Nowy Rynek 15 w tapach

jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma\gt oraz zostat spoggzony zgodnie z
umowy, obowgzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy eznej.

Projektant
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POIIB.KK. 7131-7132/036/16

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z p6zniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /c? *
*

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuija:
1. Pan Krzysztof Klewinowski
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JE5-8N8-R6K *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m. 4, 15-381 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczytalasji teletechnicznych budynku
biblioteki publicznej w Lapach przy ulicy Nowy Ryké&5

5. Zakres opracowania

W zakres projektu instalacji elektrycznych budynkehodzi:
Instalacja Systemu Sygnalizacji 22oowej;

Instalacja Systemu Sygnalizacji Wiamania;

Instalacja sieci strukturalnej LAN z wazeniami aktywnymi;
Instalacja telefoniczna;

Instalacja telewizji dozorowej;

Instalacja audio-video;

System przyzywowy;,

System zliczania 0sob;

YVVVVYVYVYYVYYVY

6. Instalacja LAN

Projekt przewiduje montasieci komputerowej. W projekcie przewidziano rogmi
monta stopcej szafy dystrybucyjnej 19” oraz zalazenia kabli sieciowych w w/w
szafie. Szafa Rack znajdoévsic bedzie na poziomie ptra w pomieszczeniu serwerowni.

W szafie dystrybucyjnej natg zamontowé panel krosowy RJ 45 kat. 5. Sposob
rozmieszczenia elementow w szafie 19” przedstawioaoschemacie okablowania
strukturalnego. Instalagpkablowania strukturalnego wykankablem typu UTP kat. 5.

Sposob uteenia przewoddéw zwrzanych z instalagjokablowania strukturalnego:

» korytka kablowe,

» rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitow gwaeszanych, pod podiag
podniesion — odcinki od koryt kablowych do zeja do miejsca monta gniazd
wtykowych.

» podtynkowo w bruzdach zaprawianych magpsows — w przypadku gniazd
wtykowych umieszczanych gcianach betonowych,

» rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjaghian dziatowych w zabudowie suchej
kartonowo-gipsowej, wykorzystag technologiczne otwory w konstrukcji
wsporczegcianek dziatowych.

Urzadzenia aktywne firmy Netgear.
Rozmieszczenie gniazd i schematy instalacji pokazanrysunkach.
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7. Instalacja CCTV

W celu zapewnienia wéaiwe] ochrony budynku przewidujeg¢sinstalacg kamer telewizji
dozorowej CCTV. Kamery rozmieszczongdp wewngtrz budynku i na terenie zewinznym
ze szczegodlnym podglem wej¢ do budynku. Na poszczegoinych kondygnacjach pichai
si¢ instalacg kamer CCTV w komunikacji.

W pomieszczeniu serwerowni zainstalowardahburzadzenia stacyjne systemu CCTV stacja
robocza, monitor, rejestrator i switch z zasilaniB@E. Z switcha zostanwyprowadzone
kable typu UTP ekranowane do poszczegolnych kamer.

Przewody uktadaw korytkach, kanatach instalacyjnych lub w rurkacronnych

System telewizji dozorowej cdzie dawatl maliwos¢ obserwacji tras

przemieszczania ¢iw najbardziej newralgicznych punktach obiektu. Whtcelu
zaproponowano kamery do obserwacji:

a) wejs¢ z zewntrz,
b) terenu przylegtego do budynku
c) korytarzy

Obrazy z poszczegolnych kamedh przekazywane i zapisywane w formie cyfrowej
na dyskach rejestratoréw dedykowanego systemu CQIr¥gdzenia do cyfrowego
zapisu posiadajnastpujagce maliwosci:

mozliwos¢ przesytania obrazu po sieciach teletransmisyjnych;

szybki dosgp/wyszukiwanie zapisanych sekwencji video wg gogzub typu
alarmu;

wysoka jaké¢ zapisu (niezmienna w czasie);

jednoczesne zapisywanie i odczyt obrazu;

bezobstugow prac systemu, nadpisywanie bigego obrazu w miejsce nagranego
najwczéniej;

przystosowanie do zapisywania (kodowania) i odtamiz (dekodowania)
sygnatdéw ze wszystkich zastosowanych kamer w czasgzywistym.

8. Instalacja SSP

8.1.1. Zadania systemu SSP

System sygnalizacji garu stanowi podstawowy element kompleksowego wyjersa
obiektu w systemy bezpiearwa pagarowego umgliwiajace: wykrycie paaru,
wydzielenie zagrimonej paarem strefy, przekazanie informacji o zagmoiu do
Parstwowej Stray Pazarnej i ewakuaejludzi z obiektu.

8.1.2. Budowa systemu SSP

Projektuje s system sygnalizacji garowej z liniami dozorowymi glowymi

8
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i indywidualnym adresowaniem nggtijacych elementéw liniowych:

» czujek optycznych dymu,

» recznych ostrzegaczy parowych,

» modutbw we/wy z programowalnymi wigjiami sterugcymi i wejsciami
monitorugcymi.

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy¢tbaph dozorowych wypogane
bedg w izolatory zwaé dla uzyskania wysokiej odporém na uszkodzenia typu
.przerwa’ lub ,zwarcie” w ptli.

8.1.3. Automatyczne wykrycie paru:
» czujki dymu optyczne: przyje jako podstawowe czujki w obiekcie
8.1.4. Re¢czne potwierdzenie garu:

Re¢czne ostrzegacze parowe: przy gtownych wygiach ewakuacyjnych, na drogach
ewakuacyjnych, przy wygiach z obszaréw oddziatéw bibliotecznych.

8.1.5. Linie dozorowe:

Linie dozorowe ptlowe klasy ,,A” monitorowane na zwarcie, przerwdoziemienie -
wszystkie elementy w linii dozorowej z wbudowanymalatorami zwac.

8.1.6. Centrala systemu SSP:
Zainstalowana dmzie centrala oznaczona jako CSP

Podstawowe wyposanie centrali sygnalizacji parowe;j:
» - karty dla obstugi ¢tli dozorowych z elementami adresowalnymi indywilthie,
» - zasilanie rezerwowe z batgakumulatorow bezobstugowych na 72h pracy,
» - wbudowana drukarka zdarze
» - wyposaenie dla dajczenia nadajnika monitoringu jErowego do PSP.

Urzadzenia do obstugi systemu: panel obstugi Zwigtlaczem, drukarka zdanze
Centrala sygnalizacji garowej zlokalizowanadulzie w pomieszczeniu serwerowni.
System sygnalizacji parowej ledzie realizowatl szereg zaprogramowanych funkcji
sterupcych i monitorugcych za pérednictwem programowalnych przekekow

w modutach we/wy.

Panel obstugi centralki sygnalizacjizavowej lzdzie zawiera&

- zestaw wskanikow zbiorczych pozwalagych na tatw i jednoznaczg ocery stanu
pracy centralki (stan normalny, alarm sty |stopnia, alarm petny Il stopnia,
uszkodzenie, odezenie, proba),

- elementy pozwalagce na wykonanie najwaiejszych operacji (reset, sygnalizacja

9

Sad Rejonowy w Bialtymstoku, XII Wydziat Gospodarczy KRS 0000590121
Regon 363162371 NIP 966-210-09-98
Tel. 85-715-40-62 www.energynortle.pl




m EnergyNortle ENERGY NORTLE sp. z 0. 0. sp. k.

ul. Gtéwna 7, 18-10Q0plya

akustyczna, transmisja alarmu do PSP, test alarewnytrznego).

Wyswietlacz z klawiatug zapewnia przekazanie obstudze jednoznacznych kiatomw
o przyczynach nienormalnych standéw pracy systerpozwalajcy na wykonanie
wszystkich czynng&ci serwisowych oraz podstawowego oprogramowanitesys.
Zasilacz awaryjny pozwala na 72 godzjmmmac; w trybie dozorowania oraz naptijace
po tym czasie alarmowanie z petnym wysterowaniemdznen ppaz. przez 30 minut;
petne natadowanie baterii akumulatoréw powinno Aakg sie w czasie 72 godz. —
w czasie 24 godz. bateria powinna Imatadowana w 80%.

8.1.7. Funkcje sterujce, monitorujce i organizacja alarmu systemu SSP

System sygnalizacji garowej w zalenasci od stanu alarmowegedizie wysytat sygnaty
sterugce do nkej wymienionych urgdzea:

- Urzadzenia transmisji alarméw - przekazanie sygnatusthcji monitorowania
Paistwowej Stray Pazarnej;

- Sygnalizatoréw akustycznych — przekazanie sygnaétrzegawczych o wykrytym
zagraeniu oraz konieczr$gi natychmiastowego opuszczenia budynku (ewakuaciji)

- Wentylacji o0golnej — wyjczanie central wentylacyjnych i klimatyzacji dlaefy
pozarowej, w ktérej wykryto zageenie.

8.1.8. Opis systemu.

System sygnalizacji paru kedzie systemem mikroprocesorowym, wieloprotokotowym
petni adresowalnym. Jego podstawowymi zaletami s

- niezawodné&¢ dziatania,
- prosta obstuga,
- mozliwosé¢ rozbudowy i dostosowania do specyfiki chronionebaektu.

Pojcie systemu adresowalnego dotyczy sposobu komyndexdrali z czujkami i innymi
elementami gtlowymi. Kazdy element gtlowy posiada swoj unikalny adres, ekii czemu
moze by jednoznacznie rozpoznany. Centrala cyklicznie yddje” urzadzenia ptlowe,
sprawdzajc ich stan i biggce wartgci.

Kazda czujka i modut przekazuglo centrali informagjo swoim stanie i bigcej wartgci.
Na podstawie tych danych centrala podejmuje deayzadziataniu. Pozwala to na znaczne
poszerzenie funkcjonaldc systemu m.in.: informowanie o alarmie gmtym, maliwosci
indywidualnego ustalania czuéio elementéw, madiwosci kompensacji zanieczyszdzezujek
optycznych lub zmiany czudoi systemu w zaleosci od pory dnia. Komunikacja z
elementami na ¢li jest uzyskiwana przez proceguiodpytywania, zwahn protokotem
komunikacyjnym. Zapytanie jest wysytane w postagpulséw napiciowych o amplitudzie
okoto 9V, ,natzonych” na napicie zasilania elementéw natpp (okoto 24 VDC). Kady
odpytany element odpowiada sgimpulsow pgdowych o wartéci 20mA. Zapytanie wystane
z centrali zawiera nagiujace elementy:

* Adres uradzenia na gtli
* Typ elementu (tzw. kod OEM)
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* Sune kontrolm

Odpowied otrzymana z elementwiowego zawiera nagbujagce elementy:

» Wartas¢ analogowy (odczyt z czujki lub stan wagia)
* Typ elementu (tzw. kod OEM)

» PowtGrzony adres elementu

* Stan elementu (status)

* Sune kontrolm

Odpytanie wszystkich 128 elementow riligrwa okoto 15 sekund. Dla przyciskéw
ROP i innych urzdzer wymagagcych szybkiej odpowiedzi przewidziany jest spegjaiyb
pracy, zapewnigry szybk reakcg centrali (w czasie 1 sekundy) - procegdmrzerwania
odpytywania innych elementéw po zgtoszeniugra z przycisku ROP i natychmiastowego
odczytania jego stanu.

Petna adresacja systemgdhie zapewniatatwg lokalizacg zagraenia paarowego lub
uszkodzenia i tym samym urdwvi podjecie szybkiej interwenciji skb ochrony. Przewidziano
programowe grupowanie elementow liniowych (czumb@jmupcych ich fizyczn lokalizacg
w danej strefie paarowe|.

Sterowanie &dzie realizowane w sposob rozproszony zérgunictwem elementow
sterupcych.

Zdarzenia bda rejestrowane w pargi centrali oraz na drukarce.

8.1.9. Okablowanie

> Pctle dozorowe z elementami wykrywczymi (czujki, R@Pbkeda wykonane
certyfikowanymi kablami uniepalnionymi np. YnTKSYeKLx2x1.

» Obwody sterowania z modutdéw steyey w petlach dozorowych j.w. — kabel
HTKSH PH90 1x2x1,4.

8.1.10Certyfikacja uradzen

Wszystkie elementy systemu sygnalizacjigou musz posiadé certyfikaty Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwamwej w J6zefowie (CNBOP) lub Instytutu
Techniki Budowlanej (ITB).

9. Instalacja SSWIN

Zgodnie z wymaganiamizytkownika system sygnalizacji wkamania i napadujmioeochron
wybrane pomieszczenia przedmiotowego obiektu.

Kazda strefa alarmowa me by oddzielnie zajczana i wyjczana w zalenosci od potrzeb
korzystania z wydzielonych pomieszazeZalczanie i wyhczanie wszystkich stref
alarmowych odbyw@sie bedzie z poziomu klawiatur LCD. Wygtienie sytuacji alarmowej
sygnalizowane duizie w sposéb akustyczno-optyczny.
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Projektowany system sygnalizacji wkamania i naplagizie s¢ sktadat z:

Czujek magnetycznych adresowalnych;

Czujek ruchu dualnych LSN PIR+MW z wielopunktowymmtyamaskingiem
adresowalnych;

Klawiatury sterujcej z ekranem dotykowym + audio;

Sygnalizatora optyczno-akustycznego zetnanego;

Modutu ptli LSN z zasilaczem

VVV VY

Centrala systemu SSWIN zostanie umieszczona w [gacieniu serwerowni. Moduhgethi z
centray zostam polagczone kablem YTKSYekw 2x2x1. Pgkenie elementow gtowych
wykona kablem YTKSYekw 2x2x1.

10. Instalacja audio-video

W wybranych pomieszczeniach sal bibliotecznycharstzainstalowany system audio-video.
System sktadasie bedzie z projektorow Panasonic PT-VZ 570 montowanyolsufitu. Przy
projektorze znajdowa sie¢ bedzie zestaw gniazd natynkowych(lgniazdo 1f, lgroaid
DATA, 1gniazdo HDMI, 1gniazdo RJ45). Dodatkowo viLceryswietlania projekcji projektuje
si¢ ekrany elektrycznie rozwijane z pilotem typu Royaireen Pro o wymiarach wedtug
schematéw.

Dla potrzeb systemow audio projektuje giosniki sufitowe iscienne typu JBL Control 25-1 i
JBL Control 65 P/T. Dodatkowo regulatmienny JBL CSR-V. W pomieszczeniach 26 i 28,29
dla potrzeb systemu Audio projektuje szafy Rack, w ktérych umieszczone zosgtaestawy
mikrofonowe firmy AKG VMS 470 Vocal Set D5(mikrofanczny) i AKG VMS 470 Presenter
Set(mikrofon krawatowy), wzmacniacz typu JBL-VMAZLi Odtwarzacz CD Tascam CDS-
200SB

11. System przyzywowy

W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych projeksig system przyzywowy. Caty
system zasilony dglzie poprzez transformator. Wypasay lxdzie w przycisk poaigowy
umieszczony przy WC. Przy drzwiach weytma umieszczony zostanie kasownik. Na zgtnn
nad drzwiami w celu sygnalizacji lampka z buczkigdprzewodowanie wykortakablem
YTKSY 1x4x0,8.

12.Instalacja telefoniczna

W obiekcie projektuje siinstalacg telefonicza w oparciu o centralk telefoniczra firmy
Panasonic typ KX-NS500.
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13.System zliczania oséb

W celu prowadzenia statystyk odwiedzin bibliotekojpktuje s¢ system zliczania osob w

oparciu o kamerumieszczoa przy gtbwnym wejciu do budynku. System zostanie guony

z sieci LAN umozliwiajaca przeghdanie statystyk na komputerze. Gniazda dla potrzeb

systemu zliczania 0s0b zosgammieszczone nad sufitem podwieszanym.

14. Spis rysunkow

Lp. |Nrrys. Tytut rysunku

L |TLPLot Plan instalacji LAN, CCTV, audio-video, system prgwowy -
parter

2 |TLPL 02 P.Ian instalacji LAN, CCTV, audio-video, system prgwowy -
pictro

3. |TL_PL 03 Plan instalacji SSWIN - parter

4, |TL_PL 04 Plan instalacji SSWIN - piro

5. |TL_PL_05 Plan instalacji SSP - parter

6. |TL_PL_06 Plan instalacji SSP - gro

7. |TL_PL_O7 Plan instalacji SSP — piwnica

8. |TL_S01 Schemat SSP

9. |TL_SO02 Schemat SSWIN

10. |[TL_SO03 Schemat szafy Rack

11. |TL_S04 Schemat CCTV

12. |TL_S05 Schemat instalacji projektorowej

13. |TL_S06 Schemat instalacji nagtoieniowej

14. |TL_SO07 Schemat systemu przyzywowego
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15. Uwagi koncowe

15.1. Materiaty instalacyjne
Wszystkie zastosowane materiaty iadzenia lgda w okreslonym standardzie,cola posiadaty

aktualne certyfikaty,swiadectwa dopuszczenia, atestyiadectwa homologacji itp. Na
wszystkie projektowane materiaty zosigmzedstawione do zatwierdzenia karty materiatowe.
Dopuszcza si stosowanie ugdzen innych producentow, #nizatazone w projekcie, pod
warunkiem posiadania przez nie nie gorszych pananvet

15.2. Wykonawstwo instalacji
Wykonawstwo instalacji powinnécisle odpowiadad wymaganiom niniejszej dokumentaciji i

ponadto:
* uwzgkdnia¢ wymagania okrdone w odnénych normach, przepisach iwarunkach
wykonania i odbioru technicznego,
* uwzgkdniat zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjny
* by¢ prowadzone przez dwiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifika¢jac

Calas¢ robot powinna b§ prowadzona z uwzgtinieniem:

przepisdw bezpiechstwa i higieny pracy,
przepiséw dotyczrych ochrony przeciwg@rowe;,
* przepiséw dotyczrych pracy przy urmdzeniach elektrycznych.

15.3. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu instalacji natg sporadzic Dokumentag Powykonawcz z pokazaniem

rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywiskalizach urzadze i ich ustawié parametrow
technicznych.
Dokumentacja powinna zawiérarytyczne eksploatacyjne dlaytkownika.

15.4. Sprawdzanie odbiorcze - préby i badania pomontzowe
Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej dopttatacji wykona pomiary pomontzowe

oraz testy dziatania systemu i zestayei w protokotach.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykéregodnie z norm PN - IEC 60364-6-61 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenl@adze.

Stosowne protokoty powinny bydolaczone do Dokumentacji Powykonawcze.

Projektant
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