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  Rzutnik

wifi

wifi

Zabudowa w meblach

Zabudowa w meblach Zabudowa w meblach

Nad sufitem podwieszanym
dla potrzeb systemu zliczania osób

Lp. Blok NazwaLp. Blok Nazwa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LEGENDA

Kolor osprzętu do ustalenia z inwestorem na etapie wykonawstwa

wifi Punkt wifi - WNAP320-100PES

 GN
  Rzutnik

 GN
  Rzutnik

 GN
  Rzutnik

 GN
  Rzutnik 2 gniazda n/t 1f, 1 gniazdo RJ45, 1 gniazdo HDMI

Gniazdo 2xRJ45 OSPEL SONATA

Gniazdo HDMI OSPEL SONATA

Przełącznik sygnału HDMI

Sygnalizator systemu przyzywowego 

Przycisk przyzywowy

Kasownik 

8.

9.

10.

11.

12.

Projektor Panasonic PT-VZ570

Ekran z pilotem - Royal Screen Pro - wymiary wg. schematu

Sufitowy

13.

14.

15.

16.

Głośnik ścienny JBL - Control 25-1

Głośnik sufitowy JBL - Control 65 P/T

Regulator ścienny JBL - CSR-V

Gniazdo głośnikowe OSPEL SONATA

Kamera EV-IP-2.0MP-2812-VD-IR-P + EV-MB-VD

Kamera EV-IP-2.0MP-2812-B-P-V2 + EV-MB-B

17. Monitor Philips LED 23,6", Full HD, HDMI, wbudowane głośniki

18.

19.

Stacja robocza wysokiej wydajności

Domofon

1:50

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

INSTALACJE TELETECHNICZNE PODPIS:

TL_PL_01

Plan instalacji LAN, CCTV, audio-video, system 
przyzywowy - parter

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
położona przy ul. Nowy Rynek 15, w Łapach

20.05.2017

P.W.
Projekt może ulec zmianie. Zmiany mogą wynikać z koordynacji 
międzybranżowej oraz wytycznych inwestora. Ilości i 
rozmieszczenie zabudowywanych urządzeń, osprzętu itp. należy 
uzgodnić na etapie montażu. Na etapie wykonawstwa instalacje 
skoordynować z branżą sanitarną i wentylacyjną


