
płytki korytkowe 10cm
papa termozgrzewalna

D1 - dach nad poddaszem 
użytkowym

granulat z wełny min. gr. 18cm 
λ=0,039W/mK
strop kanałowy 24cm
tynk cementowo-wapienny

istniejąca podłoga na gruncie
gres
P1 - podłoga na gruncie

Śc1 - ściana zewnętrzna

Tynk cementowo-wapienny gr. 1cm
Bloczki silikatowe gr.24cm
Klej uniwersalny do styropianu
Styropian EPS 70-040 gr.16cm

Zaprawa klejowa z zatopioną siatką 
z włóknaszklanego gr. 145 g/m2 (dwie 
warstwy siatki do poziomu 2m n.p.t)  

Podkład tynkarski silikonowy

Tynk silikonowy cienkowarstwowy 
faktura baranek gr. 2mm
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Śc1

balustrada 2

D2

płyta styropianowa EPS 100-038 - gr. 
11-32cm

papa na lepiku

D2 - dach nad częścią 
rozbudowaną

strop żelbetowy gr. 15cm

P2 - podłoga na gruncie

izolacja przeciwwilgociowa z folii w 
płynie

płyta żelbetowa gr. 40cm

korek z betonu C16/20 zbrojony 
2xsiatką Ø6 co 15cm o glębokości do 
poziomu posadowienia
zagęszczona podsypka 
żwirowo-piaskowa

sufit podwieszany

istniejące warstwy stropu

gres
S1 - strop

tynk cementowo-wapienny

warstwa wyrównawcza z 
zaprawy cementowej
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
położona przy ul. Nowy Rynek 15, w Łapach
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