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BETON KLASY C20/25 (B25)
STAL A-lIN (gotunek RBSOOW) vaeY(r;AﬁRY PODANO W mm, POZIOMY W m.
STAL A-0 (gatunek StOS) 2. STOSOWAC PODKLADKI DYSTANSOWE POD SIATKA DOLNA W ROZSTAWE

CO 750MM W 0BU KIERUNKACH.

Z E S T A Wl E N | E S T A |_| 3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYM |

BRANZOWYM.
Diugosé focznd 4. MIEJSCA STYKOW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM
Nr o Stal | Dfugose Liczba RB500W 0CZYSCIC, ZWILZYC WODA, PRZYGOTOWAG DO DALSZEGO BETONOWANIA
preta preta 612 5. BETON PIELEGNOWAG, WIBROWAC, CHRONIC PRZED NADMIERNYM
=T Tmom] =i o] Tsat] Im] NASLONECZNIENIEM LUB' MROZEM.
mm m 5z m 6. PRETY UKLADANE NA ZAKLAD LACZYC NAPRZEMIENNIE, NIE WIECEJ NIZ
Ptyta fundamentowa 50% W JEDNYM PRZEKROWU.
1 12 RB500W 1,95 13 25,35 7. PRZESSCIA INSTALACU SANITARNYCH PRZEZ SCIANY | PLYTE
2 12 RBS0OW 1,80 14 25,20 LOKALIZOWAC WG. PR. ARCHITEKTURY.
3 12 RB500W 2,49 13 32,37 8. REALIZACJE, FUNDAMENTOWANIA ROZPOCZAC PO ZAPOZNANIU SIE Z
4 12 RB500W 2,07 14 78,98 %EE”&E%I;NICZNYM PROJEKTU KONSTRUKCYJUNEGO WY
] 12 | RBSOOW | 2,37 76 180,12 9. PIASEK ZAGESTIG DO 150,95
6 12_|_RB500W 1,44 4 95,76 10. W MIEJSCACH WYSTEPOWANIA WARSTW GRUNTU NIENOSNEGO NALEZY
Razem dfugos¢ pretow [mb]| 297,78 PRZEPROWADZIC WYMIANE GRUNTU NA POSPOLKE | ZAGESCIC.
Masa_jednostkowa [ka/mb 0,888
Masa fqcznie [kall 264,43

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretéw jest diugoscig rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN—EN ISO 3766: 2006. .
"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane K-1
15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 lok. 107 DATA:
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl 16.05.2017
|NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
potozona przy ul. Nowy Rynek 15, w tapach
STADIUM PROJEKTU: [NAZWA RYSUNKU: [SKALA:
P.B. | RZUTPLYTY FUNDAMENTOWEJ 1:50
SPECJALNOSC: | PROJEKTANCI: PODPIS:
. mgr inz. IRENEUSZ KONDRACIUK
KONSTRUKGIA: |1y, poL 0111 /PBb/15
SPECJALNOSC: | SPRAWDZAJACY: PODPIS:
] inz. MARIAN BUBROWSKI
KONSTRUKCIA: | nr wpr. SUW-=50/98
(OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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