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LEGENDA

Kolor osprzętu do ustalenia z inwestorem na etapie wykonawstwa

Gniazdo IP44 n/t OSPEL FALA

Łącznik pojedynczy IP44 n/t OSPEL FALA

Rozdzielnica elektryczna

Bednarka FeZn 30x4

MSW Miejscowa szyna wyrównawcza

A7 LUG LIGHT FACTORY 300091.00036 3633_2 RAYLUX LB LED 4600 840 IP44 (4050 lm; 35.0 

W)

AW3
iTECH M2 LiFeP04 AT

Instalację w piwnicy prowadzić natynkowo w rurkach 
elektroinstalacyjnych. Stosować osprzęt natynkowy
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"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS:
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Plan instalacji elektrycznych - piwnica

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
położona przy ul. Nowy Rynek 15, w Łapach

20.05.2017

P.W.
Projekt może ulec zmianie. Zmiany mogą wynikać z koordynacji 
międzybranżowej oraz wytycznych inwestora. Ilości i 
rozmieszczenie zabudowywanych urządzeń, osprzętu itp. należy 
uzgodnić na etapie montażu. Na etapie wykonawstwa instalacje 
skoordynować z branżą sanitarną i wentylacyjną


