Szczegoty konstrukeji nawierzchni zjazdu
Skala 1:20

Szczegot

Projektowana

nawierzchnia Projektowana
placu postojowego nawierzchnia zjazdu
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Kostka brukowa gr. 8cm

Podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (0-31,5mm)
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Grunt rodzimy

B

Obrzeze betonowe 8 x 30 x 100cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Grunt rodzimy

Nazwa i adres . . . nrrys.
obieku | Budynek Uzytecznosci Publicznej w tapach D-3
pudowianeso: | na potrzeby kulturalno-edukacyjne

31.05.2016
ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA NA DZIEN 23.09.2019r. Etap: nazwa rysunku skala

PW  |ZJAZD "B" - SZCZEGOL 1:20
KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

OPRACOWAL: Autor projfe}du ..
mgr inz. TOMASZ SZLESZYNSKI i 'n“qu“é*m o EROWSKI
ar upr. PDL/0005/PWBKb,/18 '

podpis:




