ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Typ Okno Okno Okno Okno Okno Okno
Symbol o1 o1 02 03 04 05
S S S S S S
—_— Y
Schemat i
T]’ H ‘ﬁ H H H ‘ﬁ H ﬂ’ H
Wymiary | szerokos¢ S 1200 1200 1200 1200 1200 1200
w $wietle
mury | Wysokosé H 2000 2000 1200 1200 2000 2000
Piwnica 0 0 0 0 0 0
Liczba Parter 5 0 0 0 0 0
sztuk Pietro | 14 4 2 1 0 0
Pietro Il 2 4 2 1 13 5
. okno jednoskrzydtowe z PCV, | okno jednoskrzydiowe w okno jednoskrzydtowe z profilem |okno z profilem okno jednoskrzydiowe z PCV, | okno jednoskrzydtowe z PCV, ze
Uwagl ze skrzydtem: uchylno- systemie fasadowym aluminiowym, ze skrzydfem: aluminiowym,nierozwieralne typu | ze skrzydtem: uchylno- skrzydtem: uchylno- rozwieralnym w
rozwieralnym w kolorze wypetnione szkiem rozwieralnym w kolorze fix w kolorze antracytowym. rozwieralnym w kolorze kolorze antracytowym. Wyposazenie:
antracytowym. Wyposazenie: refleksyjnym, ze skrzydtem: grafitowym. Wyposazenie: U<okna1,30W/(m?K) antracytowym. Wyposazenie: | system rozszczelnienia na okuciach,
system rozszczelnienia na uchylno- rozwieralnym w system rozszczelnienia na Klasa odpornosci ogniowej: EI60 | system rozszczelnienia na nawiewnik higrosterowany do
okuciach, nawiewnik kolorze antracytowym. antracytowym, nawiewnik okuciach, nawiewnik montazu w gornych, poziomych
higrosterowany do Wyposazenie: system higrosterowany do higrosterowany do elementach konstrukcyjnych stolarki,
montazu w gérnych, poziomych | rozszczelnienia na okuciach,  |montazu w gérnych, poziomych montazu w gérnych, poziomych | klamki stalowe w kolorze grafitowym
elementach konstrukcyjnych nawiewnik higrosterowany do | elementach konstrukcyjnych elementach konstrukcyjnych okno ze zintegrowang roletg
stolarki, klamki stalowe w montazu w gérnych, poziomych |stolarki, klamki stalowe w kolorze stolarki, klamki stalowe w zewnetrzng panelowg elektryczng
kolorze grafitowym elementach konstrukeyjnych | grafitowym kolorze grafitowym U<oknal,30W/(m?K)
U<okna1,30W/(m?K) stolarki, klamki stalowe w U<okna1,30W/(m2K) U<okna1,30W/(m?K) izolacyjnos$¢ akustyczna Rw=42dB
kolorze grafitowym izlolacyjno$¢ akustyczna:
U<okna1,30W/(m*K) Rw=42 dB

ZESTAWIENIE PARAPETOW

i\
H
. Szerokos¢ S 240
Wymiary

Wysokos$¢ H 1200
Piwnica 0
Liczba Parter 5
sztuk Pietro | 21
Pietro Il 27

. Parapet z konglomeratu
Uwagi gr. 3cm, w kolorze biatym
UWAGA:

1. Przed zamowieniem okien nalezy otwory domierzy¢
w naturze i dobrac¢ odpowiednig konstrukcje do wymaganych otworéw.
2. Widok okien od wewnetrz budynku
4. Przed wstawieniem parapetow w otwory nalezy
domierzy¢ je z natury

ZAKRES ROBGT DO WYKONANIA NA DZIEN 27.06.2019r.
DO WYKONANIA 100% ZAKRESU ROBOT.
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