NADPROZA
BELKI PREFABRYKOWANE

skala 1:20

NADPROZE PREFABRYKOWANE
belki L-19 dt. 119, 149, 179 lub 209cm

belka prefabrykowana L-19
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min. 9 cm

szeroko$¢ otworu okiennego lub drzwiowego min. 9cm

WYKAZ PREFABRYKOWANYCH BELEK NADPROZY L-19

PRZEKROJ A-A

Konstrukcja nadprozy L-19
na $cianach no$nych
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ypetnienie betonem klasy C20/25 “

—  wypetnienie betonem klasy C20/25

n Klasa |Minimalne oparcie llos¢ Dtugos$é elementéw
Lp.| Typ prefabrykatu | Diugos¢ [em] betonu | elementu [cm] |elementéw | danego typu [m]
1. [L-19-Nn 120/0iD 119 C20/25 9 96 114,24
2. |L-19-Nn 150/0iD 149 C20/25 9 92 137,08
3. |L-19-Nn 180/0iD 179 C20/25 9 30 53,70
4.| L-19-Nn 210/0 209 C20/25 9 1 2,09
taczna dtugosc¢ elementdw [m] 307,11
Masa 1mb nadproza [kg] 37,0
taczna masa elementow [t] 11,36

Konstrukcja nadprozy L-19
na $cianach dziatowych
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$ciana dziatowa

$ciana konstrukcyjna
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UWAGA:

1.  WYMIARY PODANE W cm.

2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM | BRANZOWYM.

N belka prefabrykowana L-19
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ZAKRES ROBGT DO WYKONANIA NA DZIEN 27.06.2019r.
DO WYKONANIA NADPROZA WSKAZANE NA RYS. A-1 DO A-4.
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