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Daszek systemowy

1176

antypaniczne

41

Ekran projekcylny 8x4,5m
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LEGENDA

1A - sztankiet elektryczny, dekoracyjny szer.10m z zamocowang kurtyng gtéwng

1B - sztankiet elektryczny, dekoracyjny szer.10m z ekranem projekcyjnym 8x4,5m

1C - sztankiet elektryczny, dekoracyjny szer.10m

1D - sztankiet elektryczny, dekoracyjny szer.10m

1E - sztankiet elektryczny, dekoracyjny z kurtyng horyzont szer.10m

2A - most o$wietleniowy nad widownig szer.10m

2B - most o$wietleniowy nad sceng szer.10m

2C - most o$wietleniowy nad sceng szer.10m

SR - rack sceniczny

ZG1L-ZG4 L - Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy

ZG1 R -ZG4 P - Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy

ZGF-1, ZGF-2 - Zestaw gltosnikowy szerokopasmowy

ZGN 1-4 - Zestaw gto$nikowy niskotonowy

AMPF 1,2 - Wzmacniacz powersoft

AMPM 1,2 - Wzmacniacz do kolumn monitorowych

UWAGA:

1) Zestawy gtosnikowe ZGN-1, ZGN-2, ZGN-3 oraz ZGN-4 nalezy
umiesci¢ w poziomie podtogi (-0,90m) pod sceng zgodnie z rysunkiem
2) Zestawy gto$nikowe ZGF-1i ZGF-2 nalezy umiesci¢ w poziomie
sceny (0,00m) zgodnie z rysunkiem

3) Zestawy gto$nikowe ZG1-4 L oraz ZG1-4 P sg podwieszane na
wysokosci 0,5m ponizej poziomu sufitu

4) Kolumny monitorowe ZGM-1,... ZGM-8 sg mobilne, ale kazda z nich
powinna by¢ wyposazona w 20m przewdd zasilajacy

LEGENDA OSWIETLENIA SCENICZNEGO
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