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B |42cm C'l42cm G|42cm LEGENDA:
tynk cem-wap gr. 2cm lynkl celr;.wi;wtap gr 2'cm . Lyelgaczim;;ii‘jvg"b;zz i . X ) ; ] ) )
cegta silikatowa petna gr. 24cm cegfa silikatowa petna gr. z4cm : - I:I ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA NA DZIEN 23.09.2019r.
wetna w ptytach twardych gr. 13cm A=0,034 W/mK wetna w plytach twardych gr. 16cm A=0,034 W/mK styropian EPS 70 gr. 16cm A=0,040 W/mK ragmenty Scian do Wymurowanid .
pustka powietrzna wentylowana gr. 3cm tynk elewacyjny cienkowarstwowy szaro-brazowy tynk cienkowarstwowy gtadki pod mural Elem en‘ty do wykon ania lub montazu OPRACOWAL: y
— - 2mm mqr inz. TOMASZ SZLESZYNSKI
ptyta widkno-cementowa gr. 12mm ar
4 iow ¢ . , . . . nr upr. PDL/0005/PWBKb /18
na ruszcie aluminiowym H|19cm 1. Projekt rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym P
. )
D|42cm Plyta warstwowa dachowa gr. 19cm z blachg zakres robot rozpatrywac tacznie z przedmiarem robét.
B]420m-COKOLY T e e e 2.Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie 2 zasadami S [udynek Uzytocenoscl Publicancl w Lapach |
- ——— cegta silikatowa petna gr. 24cm . € E v = / . . . . . K . } _
tynk cem-wap gr. 2cm styropian EPS 70 gr. 160m A=0,040 W/mK pokrycie papa sztuki budowlanej, szczegotowymi zaleceniami polskich pudowaneso: | na potrzeby kulturalno-edukacyjne A-3
cegta silikatowa petna gr. 24cm tynk elewacyjny cienkowarstwowy biaty gr. 2mm pl’ZGpiSéW i norm braniOWVCh, atestow i dOpUSZCZGﬁ do Evi
welna w plytach twardych gr. 16cm A=0,034 WimK | 134 stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami 31.05.2016
ptytki klinkierowe elewacyjne cm ' - 9 C 9 ’ g etap: nazwa rysunku: skala:
D"420m warstwa wykonczeniowa gr. 2cm producentow wszelkich WerbOW | systemow Stosowanych PW PRZEKROJ A-A - || ETAP 1:100
plyta fundamentowa zelbetowa zbrojona w rea|izacji projektu, ’
tynk cem-wa r. 2C| . . L . . . x .
C|42cm cogia sikatows peina gr. Z4om fZ:Ilra fiﬁé@fﬁﬁﬂﬁ e UWAGA: 3.Niniejsza dokumentacja stanowi czgs¢ opracowania pcnoe i h. ANETA SADOWSKA poceis
tynk cem-wap gr. 2cm - . Kolorystyke oraz rozwiazania H - H i y : j mgr inz. arch.
cogia siikatowa peina gr_24em welna w plytach twardych gr. 16om A=0,034 WimK Styropian XPS gr. 120m A=0,038 WimK AR Slowas b ynku wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowa nalezy enieoncana | =4 1/OPDKKI2015
styropian EPS 70 gr. 16cm A=0,040 W/mK tynk elewacyjny cienkowarstwowy bialy gr. 2mm piasek réznoziarnisty zageszczony do 1s>0,97 rozpatrywag tgcznie z rzutami rozpatrywac jako Ca*o.sc' . . auor projektu | podpis:
tynk elewacyjny cienkowarstwowy szaro-brazowy grunt rodzimy zageszczony do 1d>0,65 lewadjL. 4.Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje specainoss: | inZ. MARIAN BUBROWSKI
gr. 2mm jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien ~ [nrupr. SUW-50/98

do pozostatych branz.
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