"ATM" KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USLUGI BUDOWLANE

biuro: ul. Skfadowa 12 10k.107, 15-399 Biatystok. tel./fax- (85) 742 40 08; email: atmprojekty@

interia.pl; www.atmbudownictwo.pl;

PRZEDMIAR ROBOT - ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA NA

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

DZIEN 27.06.2019 ZE ZMIANAMI Z 30.09.2019

Budowa budynku uzytecznosci publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w tapach przy ul.
Giéwnej 8 - etap |I.
ul. Gtéwna 8, 18-100 Lapy

INWESTOR Gmina tapy

ADRES INWESTORA ul.Gen. Wi. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

BRANZA Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Sylwia tupinska

DATA OPRACOWANIA 30.09.2019

Ogotem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2019

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO


http://www.atmbudownictwo.pl;

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek uzytecznosci publicznej: w poziomie piwnic znajdowac¢ sie majg pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Na
poziomie parteru znajdowa¢ si¢ beda sie pomieszczenia techniczne, sanitarne, ustugowe oraz pomieszczenia stuzgce obstu-
dze sali widowiskowej planowanej do zrealizowania w Il etapie inwestycji (zaplecze sceniczne). Na pierwszym pietrze przezna-
czonym na dom kultury znajdowa¢ sig¢ beda pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, pomieszczenia pra-
cowni muzycznych oraz sala taneczna. Na Il pietrze przeznaczonym na szkote muzyczng projektuje sie pomieszczenia biuro-
we, socjalne, sanitarne, magazynowe, sale edukacyjne oraz sala teatralna.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla ATM



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1|ETAP I
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - CZESC BUDOWLANA
1.1.|ROZBIORKA OBROBEK BLACHARSKICH | ORYNNOWANIA
1
1|KNR 13-23 |Rozbiorka obrébek blacharskich m2
d.1./0106-05
1.1
136.02*0.3*2*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
2|KNR 13-23 [Rozbiorka rur spustowych m
d.1./0106-07
1.1
(4.25*2+32.34*2)*0 m 0.000
RAZEM 0.000
3|KNR 13-23 |Rozbiodrka rynien m
d.1./0106-06
1.1
(3.35*2+7.00*4)*0 m 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ROZBIORKA POKRYCIA DACHOWEGO
2
4/KNR 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych m2
d.1.|0519-06
1.2
582.26*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE WIE2BY DACHOWEJ
3
5|KNR 4-04 [Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych m3
d.1./0305-08
1.3
(582.26*0.03)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC
4
6/KNR 13-23 |Wykucie oscieznic szt.
d.1.{0105-04
1.4
(50+9+47)*0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|DEMONTAZ WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
5
7|KNR 4-01 [Demontaz balustrad schodowych szt.
d.1.{1306-01
15
40*0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
8|KNR 4-01 |Demontaz krat przy schodach szt.
d.1.{1306-01
15
12*0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
9|KNR 4-01 |Demontaz krat w oknach szt.
d.1.{1306-01
15
24*0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE STROPU - NAD PIETREM
6
10|KNR 4-04 [Rozebranie stropdw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy gru- |m3
d.1./0305-03 bosci ptyty stropowej
1.6|analogia
(380.31*0.15)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|DEMONTAZ STOLARKI WEWNETRZNEJ - PIETRO
7
11|KNR 13-23 |Wykucie oscieznic szt.
d.1.|0105-04
1.7
21*0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1.1.|ROZEBRANIE SCIAN DZIALOWYCH - PIETRO
8
12|KNR 4-04 [Rozebranie murdéw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- |m3
d.1./0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1.8
(92.717)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - PIETRO
9
13|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- [m3
d.1./0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1.9
38cm (0.38*3.00*380.31)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE STROPU - NAD PARTEREM
10
14|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.|0504-01
1.10|analogia
313.06*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
15|KNR 4-04 [Rozebranie stropdw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy gru- |m3
d.1./0305-03 bosci ptyty stropowej
1.10|analogia
(380.31*0.28)*0 ms3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|DEMONTAZ STOLARKI WEWNETRZNEJ - PARTER
11
16|KNR 4-01 [Demontaz balustrad schodowych szt.
d.1.{1306-01
1.11
(2*18)*0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
17|KNR 13-23 |Wykucie oscieznic szt.
d.1.|0105-04
1.11
(25+2)*0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE SCIAN DZIALOWYCH - PARTER
12
18|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- [m3
d.1.|0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1.12
84.462*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE SCHODOW - PARTER
13
19|KNR 4-04 [Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1./0306-01
1.13
(4.50%2%1.40*0.10)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - PARTER
14
20(KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- |m3
d.1.|0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1.14
764.976*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE PODLOGI NA GRUNCIE | STROPU NAD PIWNICA
15
21|KNR 4-04 [Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.|0504-01
1.15|analogia
493.67*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
22|KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wieAcow) przy gru- |m3
d.1./0305-03 bosci ptyty stropowej
1.15|analogia
113.10*0.10*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1.|0212-02 ponad 15 cm
1.15|analogia
582.26*0.15*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ROBOTY ZIEMNE - ODKRYCIE SCIAN TARASU
16
24/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1.|0301-01 dowczymi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
1.16
(8.50*2.50-8.0*2.0)*1.00*0 ms3 0.000
RAZEM 0.000
25/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.1./0320-0102 |lI; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$é 1.6-2.5 m
1.16
(8.50*2.50)*1.00*0 ms3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE TARASU
17
26|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.1./0212-02 ponad 15 cm
1.17
(2.00*8.10*0.2+2*0.4*1.50*0.5)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
27|KNR 4-04 [Rozebranie stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie ce- |m3
d.1./0102-08 mentowo-wapiennej
1.17
SLUPY (2.20*3*0.3*0.3)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE STUDZIENEK DOSWIETLAJACYCH
18
28|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.1.|0212-01 do 15cm
1.18
(0.50*0.10*1.20+0.10*0.4*1.20)*4*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE STOLARKI PIWNIC
19
29|KNR 13-23 |Wykucie oscieznic szt.
d.1.|0105-04
1.19
6*0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ROBOTY ZIEMNE - ODSLONIECIE SCIAN PIWNIC
20
30|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w grun- |m3
d.1.|01 0206-04 |cie kat. IlI-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.20 na odlegtos¢ do 1 km - nasyp niebudowlany
57.50*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
31|KNR-W 2- [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1.|01 0210-02 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
1.20 gruntowych ziemi kat. lll-1V
poz.30*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE SCIAN PIWNIC
21
32|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- |m3
d.1.|0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1.21
38cm (0.38*2.57*(24.00+11.00+14.00))*0 ms3 0.000
28cm (0.28*2.57*11.80)*0 m3 0.000
12cm (0.12*2.57%(4.42*2+2.86+4.58))*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|ZASYPANIE PIWNIC
22
33|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1.|01 0222-01 |legtos¢ do 10 m w gruncie Kkat. I-11l
1.22
(90.75%(2.60-1.50))*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1.1.|WYWIEZENIE GRUZU
23
34|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$é 1 km
1.23
(p0z.4*0.01+9*(1.00+0.4)*2*0.06*0.06+(1.00+1.40)*(2*0.06*0.06*34)+ |m3 0.000
(0.9+2.00)*2*0.06*0.06*4+(1.2+2.00)*2*0.06*0.06+(0.9+2.00)*2*0.06*
0.06*21+p0z.14*0.05+(0.9+2.0)*2*0.06*0.06*20+(1.2+2.00)*2*0.06*0.06+
p0z.21*0.05+(0.9+2.00)*2*0.06*0.06*6)*0
(p0z.5+p0z.10+p0z.12+p02z.13+p0z.15+p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0z.22+ |m3 0.000
poz.23+p0z.26+p0z.27+p0z.28)*0
(p0z.32+p0z.30)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.\WYWIEZENIE ZLOMU
24
35|KNR 4-04 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1./1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
1.24
((p0z.1*43.175*0.055+p0z.2*0.055*0.25*12.95+p0z.3*0.055*0.2*8.635+ |t 0.000
40*0.395%1.20+4.00*0.395+0.888*3.00*12+1.50*13*0.888*24)/1000)*0
RAZEM 0.000
1.2| DEMONTAZ ELEMENTOW AZBESTOWYCH
36|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajgcych sie |m?2
d.1.{0511-03 do uzytku
2
(12.15*2+6.18*2+15.52*2+7.39*2+12.60+6.50*2)*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
37 Utylizacja ptyt azbestowo-cementowych m2
d.1.|analizain-
2|dywidualna
poz.36 m2 0.000
RAZEM 0.000
1.3|ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - CZE,SC ELEKTRYCZNA
38 Rozbiérka elementéw branzy elektrycznej m2
d.1.|analiza in- p.u.
3|dywidualna
897.48*0 m?2 0.000
p.u.
RAZEM 0.000
1.4|ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - CZESC SANITARNA
39 Rozbiérka elementéw branzy sanitarnej m2
d.1.|analiza in- p.u.
4|dywidualna
897.48*0 m?2 0.000
p.u.
RAZEM 0.000
1.5|1 ETAP - BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ BEZ CZESCI Z SALA WIDOWISKOWA
1.5.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
40 Ustuga geodezyjna ust.
d.1.|analiza in-
5.1|dywidualna
1*0 ust. 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|ROBOTY ZIEMNE - CZESC PIWNICZNA
2
41|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w grun- |m3
d.1.|01 0206-04 |cie kat. IlI-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
5.2 na odlegtos¢ do 1 km - nasyp niebudowlany
piwnice (3.80*306.78+((441.57-306.78)*3.80)/2)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
42|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1.|0301-01 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-11)
5.2|analogia
piwnica (0.3*306.78)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
43|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1.|01 0222-01 |legtos¢ do 10 m w gruncie Kkat. I-11l
5.2
piwnice (((441.57-306.78)*3.80)/2)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1.5.|FUNDAMENTY - PIWNICA
3
44|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.{1101-07
5.3
poz.42 m3 0.000
RAZEM 0.000
45|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.1.{0236-01
5.3
poz.42 m3 0.000
RAZEM 0.000
46|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr.10cm m3
d.1.{1101-01
5.3
piwnice ((294.43+0.3*(76.60+3.60*2+3.15+6.40)*2)*0.1)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
47|KNR 2-02 [lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome - m2
d.1./0609-03 XPS 100 gr. 12cm
5.3|analogia
piwnice ((294.43+0.3*(76.60+3.60*2+3.15+6.40)*2))*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
48|KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe
5.3
((294.43+0.3%(76.60+3.60*2*2+3.15*2+6.40%2)))*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
49|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 zebrowane #12
5.3
PF-2 (2954.44/1000)*0 t 0.000
SKF w dziale WINDA TOWROWO-USLUGOWA
RAZEM 0.000
50|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-01 gtadkie fi6
5.3
PF-2 (254.72/1000)*0 t 0.000
SKF w dziale WINDA TOWROWO-USEUGOWA
RAZEM 0.000
51|KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - m3
d.1./0205-01 Beton wodoszczelny W8
5.3
PF-2 96.17*0 m3 0.000
SKF 7.45*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|SCIANY ZEWNETRZNE - PIWNICA
4
52|KNR 2-02 [Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastoso- | m2
d.1.|0207-03 waniem pompy do betonu
54
(46.50*3.06+31.35*2.72)*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
53|KNR 2-02 |[Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z za- |m2
d.1.|0207-07 stosowaniem pompy do betonu
5.4 Krotnosé = 12
poz.52*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
54/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.|0290-02 zebrowane
54
((poz.52*0.24*0.02*0.888/(0.012*0.012*3.14))/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|SCIANY WEWNETRZNE PIWNIC
5
55|KNR 2-02 |Scianki dziatowe o wysokosci do 4,5m z pustakéw silikatowych petnych  |m2
d.1.{0113-02 gr. 12cm
5.5|analogia
((7.26+12.00+5.76)*2.48)*0 m2 0.000
RAZEM 0.000

1.5.|ROBOTY IZOLACYJNE - SCIANY PIWNIC
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56| KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.|0602-02
5.6
(46.50*3.06+1.94*31.35)*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
57|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER |m?2
d.1.|2612-01 - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
5.6
poz.56*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
58/ KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowa-  |m?2
d.1.{0207-02 niem powierzchni
5.6
poz.56*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|WINDA TOWAROWO-OSOBOWA
7
59|KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1./0290-04 prety zebrowane #12
5.7
(5102.28/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
60|KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1./0290-04 prety zebrowane #20
5.7
(6.88/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
61|KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1.{0290-03 prety gtadkie fi6
5.7
(22.36/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
62|KNR 2-02 |[Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokos$ci do 8 m - z zastoso- |m2
d.1./0207-04 waniem pompy do betonu
5.7
((11.80-10.60)*(16.06-1.30)-4*2.27*1.48+8.69)*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
63|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z za- |m?2
d.1./0207-07 stosowaniem pompy do betonu
5.7 Krotnosé = 3
poz.62*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
64 Zakup i montaz dzwigu osobowego szt.
d.1.|analiza in-
5.7|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5.|SCIANY DZIALOWE - PIWNICA
8
65|KNR 2-02 |Scianki dziatowe o wysokosci do 4,5m z pustakéw silikatowych petnych  |m2
d.1.|0135-01  |gr. 12cm
5.8
((11.80+5.49*2+5.76*3+2.68)*2.72)-106.25 m2 10.003
RAZEM 10.003
1.5.|PODCIAGI, WIENCE, NADPROZA - PIWNICA
9
66| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - 2% |t
d.1./0290-01
5.9
((poz.67*0.02*0.888/(0.012*0.012*3.14))/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
67|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju|m3
d.1.|0210-04 do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
5.9
24.979*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
68|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1.|0126-05 L-19
5.9
24-21.6 m 2.400
RAZEM 2.400
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1.5.|STROP NAD PIWNICA
10
69 Piyty stropowe gr. 24cm m2
d.1.|analiza in-
5.10|dywidualna
78.75*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
70 Plyty stropowe gr. 27cm m2
d.1.|analizain-
5.10|dywidualna
128.13*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
71/KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0205-01 gr.24cm i 27cm - wylewki
5.10
((2.70+2.03+3.83)*0.27+(0.63+2.70)*0.24)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
72|KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.{0290-02 zebrowane - wylewki
5.10
((poz.71*0.02*0.888/(0.012*0.012*3.14))/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
73|KNR-W 4- |Zabezpieczenie stropu pod sceng przed opadami - dwuwarstwowe po- |m2
d.1.|01 0519-02 |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
5.10|analogia
49.00 m?2 49.000
RAZEM 49.000
74/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe
5.10
poz.75 m2 157.450
RAZEM 157.450
75|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na  |m?2
d.1.|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm EPS100 lambda=
5.10 0,040 W/m2K
248.03-8.09-16.02-16.82-49.65 m?2 157.450
RAZEM 157.450
76|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1.{0607-01 poziome podposadzkowe
5.10
17.93+13.40+18.06+4.55+18.67+25.90 m2 98.510
RAZEM 98.510
77|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1.{1102-02 mm zatarte na gtadko
5.10
poz.75 m2 157.450
RAZEM 157.450
78|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.1.{1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
5.10 Krotnos¢ = 2
poz.75 m2 157.450
RAZEM 157.450
1.5.|KOMINY - Z POZIOMU PIWNIC
11
79|KNR K-02 |Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych murowane w trakcie wzno- |m
d.1./0107-01 szenia $cian na zaprawie
5.11
(9*19.00)-50.78 m 120.220
RAZEM 120.220
1.5.|SCHODY (Z POZIOMU PIWNICY)
12
80|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-01 gtadkie fi6
5.12
((12.70*2)/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
81|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 zebrowane #12
5.12
((92.5*2)/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
82|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2
d.1.|0218-02 pompy do betonu
5.12
((5.45+5.55)*1.50*2)*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
83|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z za- |m?2
d.1.|0218-06 stosowaniem pompy do betonu
5.12 Krotnosé¢ = 4
poz.82*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|ROBOTY ZIEMNE - CZES€ PARTEROWA
13
84|KNR-W 2- [Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w grun- |m3
d.1.|01 0206-04 |cie kat. IlI-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
5.13 na odlegtos¢ do 1 km - nasyp niebudowlany
(1.80*124.70/2)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
85|KNR 2-01 [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyfa- |ms3
d.1./0301-01 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-11)
5.13|analogia
3.53*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
86|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopOow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1.|01 0222-01 |legtos¢ do 10 m w gruncie Kkat. I-11l
5.13
(1.80*125.00*1.80/2)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|FUNDAMENTY - PARTER
14
87|KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.{1101-07
5.14
(p0z.85*0.3/0.1)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
88|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l |m3
d.1.{0236-01
5.14
poz.87 m3 0.000
RAZEM 0.000
89|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr.10cm m3
d.1.{1101-01
5.14
poz.85 m3 0.000
RAZEM 0.000
90|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.{0290-02 zebrowane #12
5.14
0.927*0 t 0.000
RAZEM 0.000
91|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-01 gtadkie fi6
5.14
0.267*0 t 0.000
RAZEM 0.000
92|KNR 2-02 |[Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoscido 0,5 m3-z |m3
d.1./0204-01 zastosowaniem pompy do betonu
5.14
SF (19*1.0*1.0*0.4)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
93|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.1.{0202-01 stosowaniem pompy do betonu
5.14
LF (41.53-(25.60-9*1.00+1.22+2.75+1.20+8.50)*0.4*0.8)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
94|KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.{0205-01
5.14
PF-1 1.01*0 m3 0.000
RAZEM 0.000

1.5.|SCIANY FUNDAMENTOWE
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
95|KNR-W 2- [Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo- |m3
d.1./02 0101-05 |wapiennej
5.15
((23.13-0.58*3-0.22)+(12.54-0.58))*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|PODLOGA NA GRUNCIE
16
96|KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.{1101-07
5.16
((984.12-512.38)*0.30)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
97|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |m3
d.1.{0236-01
5.16
p0z.96*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
98|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe
5.16
(p0z.96/0.3)*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
99|KNR 2-02 |Plyt betonowa - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25 gr.15cm m3
d.1.{0205-01
5.16|analogia
((984.12-512.38)*0.15)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
100{KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na  |m?2
d.1.|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS100 gr. 10cm 0,038
5.16
(984.12-512.38) m2 471.740
RAZEM 471.740
101{KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na  |m?2
d.1.|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - izolacja rolowana gr.
5.16|analogia 3cm 0,038
(984.12-512.38) m2 471.740
RAZEM 471.740
102{KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 | m?2
d.1./1102-02 mm zatarte na gtadko
5.16
(984.12-512.38) m2 471.740
RAZEM 471.740
103{KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 | m?2
d.1./1102-02 mm zatarte na gtadko
5.16 Krotnosé = 5
poz.102 m2 471.740
RAZEM 471.740
1.5.|SCIANY ZEWNETRZNE - PARTER
17
104|KNR 2-02 |Scianki no$ne o wysokosci do 4,5m z pustakéw silikatowych petnych gr. [m2
d.1.|0111-01 24cm
5.17|analogia
((35.00+15.76+77.40-9*0.4)*3.83)*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|SLUPY
18
105|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane-|m3
d.1.|0208-01 go obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
5.18
14.164*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
106|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.{0290-01 gtadkie
5.18
0.179*0 t 0.000
RAZEM 0.000
107|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.1.|0290-02 zebrowane
5.18
0.735*0 t 0.000
RAZEM 0.000

Norma PRO Wersja 4.01,
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1.5.|SCIANY WEWNETRZNE - PARTER
19
108|KNR 2-02 |Scianki dzialowe o wysokosci do 4,5m z pustakéw silikatowych petnych |m2
d.1.|0135-01  |gr. 12cm
5.19
((11.8045.50*2+4.45*2+13.00+2.05*2+4.90*2+7.80+4.60)*4.07)-286.97 |m?2 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR 2-02 |Scianki no$ne o wysokosci do 4,5m z pustakow silikatowych petnych gr. |m2
d.1.{0133-01 24cm
5.19(analogia
((13.20+3.65+7.20+3.20+6.40+7.25*2)*4.07)*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|PODCIAGI, WIENCE, NADPROZA, STROPY - PARTER
20
110{KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - 2% |t
d.1.{0290-01
5.20|analogia
nadproza |((poz.111*0.02*0.888/(0.012*0.012*3.14))/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
111{KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1.{0210-04 do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
5.20
35.686*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
112|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1./0126-05 L-19
5.20
78.3*0 m 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|STROP NAD PARTEREM
21
113 Plyty stropowe gr. 24cm m2
d.1.|analizain-
5.21|dywidualna
356.16*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
114 Ptyty stropowe gr. 27cm m2
d.1.|analiza in-
5.21|dywidualna
74.25*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
115|KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0205-01 gr.24cm i 27cm - wylewki
5.21
((2.70+2.03+3.83)*0.27+(0.63+0.56+1.27*6+2.18+2.19+7.23+5.12+2.32+ m3 0.000
3.13+2.73*2)*0.24)*0
RAZEM 0.000
116{KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.{0290-02 zebrowane - wylewki
5.21|analogia
((p0z.115*0.02*0.888/(0.012*0.012*3.14))/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
117|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wtékien mineralnych z rastrami o wymia- |m?2
d.1./0702-02 rach 600x600 mm
5.21
984.12-512.38-21.80*2-8.72-21.53 m2 397.890
RAZEM 397.890
1.5.|KOMINY - Z POZIOMU PARTERU
22
118|KNR K-02 |Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych murowane w trakcie wzno- |m
d.1./0107-01 szenia $cian na zaprawie
5.22
(25*11.50)-55.92 m 231.580
RAZEM 231.580
1.5.|SCHODY (Z POZIOMU PARTERU)
23
119|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.1./0290-01 gtadkie fi6
5.23
((19.60+12.00)*3/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
120|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 zebrowane #12
5.23
((159.2+87.90)*3/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
121|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2
d.1.|0218-02 pompy do betonu
5.23
((7.95+4.00)*2*3*1.50)*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
122|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z za- |m?2
d.1./0218-06 stosowaniem pompy do betonu
5.23 Krotnosé¢ = 4
poz.121*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
123|KNR 2-02 |Schody wewnetrzne - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na go- |m3
d.1.|0218-01 towym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
5.23|analogia
(1.50*3.05*0.12)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|SCIANY ZEWNETRZNE - | PIETRO
24
124|KNR 2-02 |Scianki no$ne o wysokosci do 4,5m z pustakéw silikatowych petnych gr. [m2
d.1.|0111-01 24cm
5.24|analogia
((146.80)*3.43)*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|SLUPY
25
125|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane-|m3
d.1.|/0208-01 go obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
5.25
S-4 (3.52*0.24*0.24)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
126{KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-01 gtadkie
5.25
S-4 (4.52/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
127|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.1.|0290-02 zebrowane
5.25
S-4 (16.09/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|SCIANY WEWNETRZNE - | PIETRO
26
128|KNR 2-02 |Scianki dziatowe o wysokosci do 4,5m z pustakow silikatowych petnych  [m2
d.1.[0135-01 gr. 12cm
5.26
(3.70*(6.90+13.80+6.25+8.35+3.80*5+4.90*4+3.10*2+5.40*2+6.55))- m?2 26.000
334.565
RAZEM 26.000
129|KNR 2-02 |Sciany nosne o wysokosci do 4,5m z pustakéw silikatowych petnych gr. |m2
d.1.{0133-01 24cm
5.26|analogia
((7.26*2+29.76+15.15+10.30)*3.45)*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|PODCIAGI, WIENCE, NADPROZA - | PIETRO
27
130{KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - 2% |t
d.1.{0290-01
5.27|analogia
((p0z.131*0.02*0.888/(0.012*0.012*3.14))/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
131{KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju|m3
d.1.|0210-04 do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
5.27
26.02*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
132|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1.|0126-05 L-19
5.27
97.8*0 m 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|PODLOGA | PIETRA BEZ WYKONCZENIA
28
133|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe
5.28
poz.117 m2 397.890
RAZEM 397.890
134|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na  |m?2
d.1./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm EPS100 lambda=
5.28 0,038 W/m2K
poz.117 m2 397.890
RAZEM 397.890
135(KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 | m?2
d.1./1102-02 mm zatarte na gtadko
5.28
poz.117 m2 397.890
RAZEM 397.890
136{KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.1./1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm
5.28 Krotnosé = 3
poz.117 m2 397.890
RAZEM 397.890
1.5.|STROP NAD | PIETREM
29
137 Plyty stropowe gr. 24cm m2
d.1.|analizain-
5.29|dywidualna
331.05*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
138 Ptyty stropowe gr. 27cm m2
d.1.|analiza in-
5.29|dywidualna
76.5*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
139|KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0205-01 gr.24cm i 27cm - wylewki
5.29
((4.28+3.83+2.70)*0.27+0.24*(1.09+0.63+0.56+1.27*6+4.19+2.19+7.23+ | m3 0.000
1.68+5.27+1.79+1.22+3.11+3.37+0.77+3.98+2.45))*0
RAZEM 0.000
140{KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.{0290-02 zebrowane - wylewki
5.29|analogia
((p0z.139*0.02*0.888/(0.012*0.012*3.14))/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
141|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wtékien mineralnych z rastrami o wymia- |m?2
d.1./0702-02 rach 600x600 mm
5.29
497.09-82.26 m?2 414.830
RAZEM 414.830
142 Sufit podwieszany o podwyzszonych parametrach akustycznych np. m2
d.1.|analizain- [Sombra A + Extra bass wraz z montazem
5.29|dywidualna
82.26 m?2 82.260
RAZEM 82.260
1.5.|KOMINY - Z POZIOMU | PIETRA
30
143|KNR K-02 |Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA M murowane w m
d.1./0107-01 trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
5.30
(20*11.30)-88.80 m 137.200
RAZEM 137.200
1.5.|SCHODY - Z POZIOMU | PIETRA

14 -
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144|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.1./0290-01 gtadkie fi6
5.31
((17.7+18.3)*3/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
145|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 zebrowane #12
5.31
((141.00+157.0)*3/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
146|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2
d.1.|0218-02 pompy do betonu
5.31
((7.71+6.00)*3*1.50)*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
147|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z za- |m?2
d.1./0218-06 stosowaniem pompy do betonu
5.31 Krotnosé = 4
poz.146*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|SCIANY ZEWNETRZNE - Il PIETRO
32
148|KNR 2-02 |Sciany nosne o wysokosci do 4,5m z pustakéw silikatowych petnych gr. |m2
d.1.{0111-01 24cm
5.32|analogia
(128.50*3.50)*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|SLUPY
33
149(KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- | m3
d.1./0208-01 go obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
5.33
S-4 (3.52*0.24*0.24)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
150|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.1./0290-01 gtadkie
5.33
S-4 (4.52/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
151{KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.{0290-02 zebrowane
5.33
S-4 (16.09/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|SCIANY DZIALOWE - II PIETRO
34
152|KNR 2-02 |Scianki dzialowe o wysokosci do 4,5m z pustakéw silikatowych petnych |m2
d.1.|0135-01  |gr. 12cm
5.34
(3.67*(7.20+20.70+3.90*5+3.25+4.90+3.10+5.36*2+6.60*2))-208.03 m2 95.002
RAZEM 95.002
153|KNR 2-02 |Sciany dziatowe o wysokosci do 4,5m z pustakéw silikatowych petnych  |m2
d.1.|0133-01  |gr. 24cm
5.34|analogia
((7.25*2+6.35+29.80+15.14+4.90*3+7.40*2+3.10)*3.48)*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|PODCIAGI, WIENCE, NADPROZA - Il PIETRO
35
154|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - 2% |t
d.1.{0290-01
5.35
((poz.155*0.02*0.888/(0.012*0.012*3.14))/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
155(KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1.{0210-04 do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
5.35
26.02*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
156|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1./0126-05 L-19
5.35
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
109.2-95.80 m 13.400
RAZEM 13.400
1.5.|PODLOGA Il PIETRA BEZ WYKONCZENIA
36
157|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe
5.36
poz.141 m2 414.830
RAZEM 414.830
158|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na  |m?2
d.1.|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm EPS100 lambda=
5.36 0,038 W/m2K
poz.141 m2 414.830
RAZEM 414.830
159|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1.{1102-02 mm zatarte na gtadko
5.36
poz.141 m2 414.830
RAZEM 414.830
160{KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.1.{1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm
5.36 Krotnosé = 3
poz.141 m2 414.830
RAZEM 414.830
1.5.|STROP NAD Il PIETREM
37
161 Ptyty stropowe gr. 24cm m2
d.1.|analiza in-
5.37|dywidualna
324.69*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
162 Plyty stropowe gr. 27cm m2
d.1.|analizain-
5.37|dywidualna
76.5*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
163|KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0205-01 gr.24cm i 27cm - wylewki
5.37
((4.28+3.83+2.70)*0.27+0.24*(1.09+0.63+0.56+1.27*6+4.19+2.19+7.23+ |m3 0.000
1.68+5.27+1.79+1.22+3.11+3.37+0.77+3.98+2.45))*0
RAZEM 0.000
164|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 zebrowane - wylewki
5.37|analogia
((p0z.163*0.02*0.888/(0.012*0.012*3.14))/1000)*0 t 0.000
RAZEM 0.000
165|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymia- |m?2
d.1./0702-02 rach 600x600 mm oraz montaz klap oddymiajgcych z kotnierzem o wy-
5.37 miarach 140x140 cm oraz montaz schodéw na poddasze (zwigkszono
naktad R x 2,5 oraz dodano materiaty:klapy oddymiajgce oraz schody na
poddasze)
471.53-(82.60+42.52+10.09+13.96+14.51+16.55+13.0) m2 278.300
RAZEM 278.300
166 Sufit podwieszany o podwyzszonych parametrach akustycznych np. m2
d.1.|analiza in- |Sombra A + Extra bass wraz z montazem
5.37|dywidualna
82.60+42.52+10.09+13.96+14.51+16.55+13.0 m2 193.230
RAZEM 193.230
167|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe
5.37
542.90 m?2 542.900
RAZEM 542.900
168|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ~ |m2
d.1./0613-03 ukfadanych na sucho -gr. 20cm
5.37
poz.167 m2 542.900
RAZEM 542.900
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169|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1.{0607-01 poziome podposadzkowe
5.37
poz.167 m2 542.900
RAZEM 542.900
170|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt pilsniowych porowatych pozio- |m?2
d.1./0610-05 me na sucho - jedna warstwa - ptyty OSB
5.37
poz.167 m2 542.900
RAZEM 542.900
1.5.|KOMINY - Z POZIOMU Il PIETRA | PODDASZA
38
171|KNR K-02 |Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych murowane w trakcie wzno- |m
d.1./0107-01 szenia $cian na zaprawie
5.38
(11*6.80)-57.20 m 17.600
RAZEM 17.600
1.5. WIE2BA DACHOWA
39
172|KNR 2-02 |Murlaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-01 drew.
5.39
2.254*0 m3 0.000
drew.
RAZEM 0.000
173|KNR 2-02 |Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do m3
d.1./0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
5.39
13.739*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
174|KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1./0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej
5.39
3.158-3.058 m3 0.100
RAZEM 0.100
175|KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1.|0409-04 nasyconej
5.39
10x10cm  |((1.55*2+1.45*2+0.9*2+1.5*2)*0.1*0.1)-0.09 m3 0.018
RAZEM 0.018
176|KNR 2-02 |Jetka przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0408-02
5.39|analogia
6x12cm (3.85*15*0.06*0.12)-0.30512 m3 0.111
RAZEM 0.111
177|KNR 2-02 |Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0408-02
5.39
2x5x12, (6.67*2*0.05*0.13*18)*0 m3 0.000
5cm
RAZEM 0.000
178|KNR 2-02 |Platwie z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-05 drew.
5.39|analogia
1.532-1.4698 m3 0.062
drew.
RAZEM 0.062
179(KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.|0408-01 syconej
5.39
10x10cm  |(0.1*0.1*1.2*24)*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
180|KNR 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna do 180  |m3
d.1.|0407-01 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
5.39
10x14cm  |((20.25+2.15)*2*0.14*0.1)*0 m3 0.000
drew.
RAZEM 0.000
1.5.|PRZYKRYCIE DACHOWE
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181|Kalkulacja |Rozebranie wykonanego otacenia dachu i zdjecie membrany m2
d.1.|wlasna
5.40
760.01 m?2 760.010
RAZEM 760.010
182|KNNR 2 Membrana przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.1.|0604-02
5.40
760.01 m?2 760.010
RAZEM 760.010
183|KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tar-|m?2
d.1./0410-03 cicy nasyconej - kontrtaty
5.40
poz.182 m2 760.010
RAZEM 760.010
184|KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tar-|m?2
d.1./0410-03 cicy nasyconej - taty
5.40
poz.182 m2 760.010
RAZEM 760.010
185|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.50 mm; m2
d.1.|02 0508-01
5.40
760.01 m?2 760.010
RAZEM 760.010
186|KNR 2-02 |Obudowa elementéw drewnianych ptytami G-K ogniochronnymi z monta- |m2
d.1.|0610-05 zem
5.40|analogia
MURLATY
12x12cm  |(18.50+11.90+7.40+7.50)*(0.12+0.12+0.12) m2 16.308
14x14cm (7.55+29.90+30.15+14.15)*(0.14+0.14+0.14) m2 34.335
KROKWIE
10x22,5cm |(0.1+0.23+0.23)*(8.80*34+7.20*8+6.30*6+5.90*13+4.60*11) m?2 292.264
7x14cm (0.07+0.14+0.14)*(5.15*25+4.25*7+3.70*5) m2 61.950
10x22,5cm |(0.1+0.1+0.23)*(3.90*13+2.95*11+1.90*19) m?2 51.278
7x14cm (3.00*5+1.95%14)*(0.07+0.14+0.14) m2 14.805
JETKI | KLESZCZE
6x12cm 3.85*15%(0.06+0.12+0.12) m2 17.325
2x5x12, 6.67*2*(0.05+0.13+0.13)*18 m2 74.437
5cm
MIECZE
10x10cm  |(0.1+0.1+0.1)*1.2*24 m2 8.640
PLATWIE
12x12cm  |9.65*2%(0.12+0.12+0.12) m?2 6.948
14x20cm  |(20.25+2.15)*2%(0.14+.014+0.2) m2 15.859
PODWALINY
10x14cm  |(20.25+2.15)*2*(0.14+0.1+0.14) m2 17.024
RAZEM 611.173
187 Ptotki $niegowe dt. 2,00m szt.
d.1.|analizain-
5.40|dywidualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
188 Ptotki $niegowe dt. 3,00m szt.
d.1.|analiza in-
5.40|dywidualna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
189|KNR 2-22 |Utozenie taw i stopni kominiarskich m
d.1.{0702-05
5.40
3.75+3.15*3+1.85*2+1.20+7.35+1.60*2+2.65+3.20+1.10*2+1.80*2+6.75 |m 47.050
RAZEM 47.050
1.5.|STOLARKA
41
190{KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wraz z o$cieznicg m2
d.1.{1104-04
541
0.8*2.00%23+0.9*2.00*34+0.9*2*17+0.9*2*6+0.9*2*8+1.2*2+1.2*2*5+1.2* m2 198.200
2+1.2*%2+1.2*2*%4+1.2*2+1.2*2+1.2*2+1.2*2+1.2*2+1.8*2
RAZEM 198.200
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191|KNNR 2 Montaz okien PCV m2
d.1.|1101-04
5.41|analogia
1.2*2*21+1.2*1.2*4+1.2*1.2*2+1.2*2*13+1.2*2*5 m?2 102.240
RAZEM 102.240
1.5.|FASADA SZKLANA
42
192 Fasada szklana - zakup i montaz m2
d.1.|analizain-
5.42|dywidualna
(15.29+6.7+2.21+2.63)*4.05 m?2 108.662
RAZEM 108.662
193|analizain- |Fasada szklana - ze szkta refleksyjnego - pola state - zakup i montaz m2
d.1.|dywidualna
5.42
122.51-p0z.194 m2 104.830
RAZEM 104.830
194 Fasada szklana - ze szkfa refleksyjnego - okna w fasadzie - zakup i mon-|{m2
d.1.|analizain- [taz
5.42|dywidualna
2.21*8 m2 17.680
RAZEM 17.680
195 Fasada szklana - ze szkfa refleksyjnego - drzwi w fasadzie - zakup i m2
d.1.|analizain- [montaz
5.42|dywidualna
2.80*2.84 m?2 7.952
RAZEM 7.952
1.5.|SCHODY ZEWNETRZNE
43
196|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - 2% |t
d.1./0290-01
5.43|analogia
(poz.197*0.02*0.888/(0.012*0.012*3.14))/1000 t 0.017
RAZEM 0.017
197|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2
d.1.|0218-02 pompy do betonu
5.43
3.65*0.12 m?2 0.438
RAZEM 0.438
198|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z za- |m2
d.1.|0218-06 stosowaniem pompy do betonu
5.43 Krotnosé = 4
poz.197 m2 0.438
RAZEM 0.438
1.5.|ROBOTY OCIEPLENIOWE - pod poziomem terenu
44
199|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m2
d.1./2612-01 styropianowych do $cian gr.16cm
5.44
((19.16+8.72+7.84+14.40+30.16+12.00+7.50)*1.00)*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
1.5.|ROBOTY OCIEPLENIOWE - nad poziomem terenu
45
200(KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian m2
d.1.{0921-01
5.45
poz.201 m2 15.312
RAZEM 15.312
201|KNR 0-23 |Docieplenie scian budynku styropianem EPS70 gr. 16cm - bez tynku. m2
d.1.|2614-02 Pod wykonczenie ptytkami klinkierowymi
5.45
(31.72+1.58+11.41+6.33)*0.3 m2 15.312
RAZEM 15.312
202|KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.{0925-01
5.45
poz.191 m2 102.240
RAZEM 102.240
203|KNR 0-23 |Docieplenie $cian budynku styropianem EPS70 gr. 16cm wraz z wykona-|m?2
d.1.|2614-02 niem tynkow.
5.45
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7.5%11.52+22.5*3.54+0.38*7.22*0.5+7.5*7.77+19.16*7.77+7.4*7.77- m2 379.548
2.21*6-1.3-2.21*10-1.3*2-2.21*6

RAZEM 379.548
204|KNR 0-23 |Docieplenie scian ptytami z wetny mineralnej gr. 16cm wraz z wykona-  |m?2

d.1.|2614-02 niem tynkow

5.45
14.56*7.77 m2 113.131

RAZEM 113.131
205|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt |m2

d.1.|2613-01 z wetny mineralnej do $cian gr. 13cm - pod ptyty wiéknocementowe i fa-

5.45 sade szklang
poz.206+p0z.193 m2 439.327

RAZEM 439.327

206 Ptyty elewacyjne - wibknocementowe m2

d.1.|analizain-

5.45|dywidualna
11.52*4.21+7.77*16.42+0.4*3.55*16+23.66*(0.4+0.25+0.5)+19.16*3.75+ |[m2 334.497
7.5*3.75+14.56*3.75-2.21*12-2.52-1.3-2.1-1.3*2-2.21*5

RAZEM 334.497
1.5.|WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
46

207 Daszki systemowe aluminiowe pokrycie ze szkfa hartowanego m2

d.1.|analiza in-

5.46|dywidualna
(10*1.5)+(4*1.5)+(2.9%2.17) m2 27.293

RAZEM 27.293
208|KNR 2-22 |Podsufitki z listew stalowych m2

d.1.|0602-02

5.46
660.99-595.37 m?2 65.620

RAZEM 65.620

209|KNR 2-02 [Balustrady zewnetrzne stalowe malowane proszkowo m

d.1.{1209-01

5.46
11.50 m 11.500

RAZEM 11.500
210|KNR 2-02 [Woycieraczki do obuwia typowe 0.50 m2 szt.

d.1.{1219-03

5.46
9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
1.5.|OBROBKI BLACHARSKIE
47

211|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych i podrynnowych o szer. do 25 |m?2

d.1./0538-01 cm z blachy cynkowej

5.47

nadrynno- [0.2*¥12.05 m2 2.410
wy
podrynno- [0.25*12.05 m2 3.013
wy
RAZEM 5.423

212|KNR 2-02 [Rynny dachowe p6tokragte o $r. 18 cm - z blachy ocynkowanej m

d.1.|0508-05

5.47
61.00+51.05 m 112.050

RAZEM 112.050

213|KNR 2-02 |[Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m

d.1.{0510-04

5.47
12.00*6 m 72.000

RAZEM 72.000

214|KNR 4-01 [Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami m

d.1.|/0320-10

5.47
(1.20+2.00+2.00)*(9+17+23)+(3+3)*(1.20+1.20+1.20) m 276.400

RAZEM 276.400
215|NNRNKB [Montaz podokiennikéw z blachy powlekanej gr.0,5 mm m2

d.1.|202 0541-

5.47(02
1.20*(9+17+23+3+3)*0.25 m2 16.500

RAZEM 16.500
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216 Wklejenie samorozprezalnych ggbek uszczelniajgcych przy potgczeniu  |m
d.1l.|analiza in- |ptyt styropianowych z podokiennikami
5.47|dywidualna
1.20%(9+17+23+3+3) m 66.000
RAZEM 66.000
217 WKklejenie samorozprezalnych ggbek uszczelniajacych przy potgczeniu  |m
d.1.|analiza in- |ptyt styropianowych ze stolarkg okienna i drzwiowg (o$cieza)
5.47|dywidualna
(1.20+2.00+2.00)*(9+17+23)+(3+3)*(1.20+1.20+1.20) m 276.400
RAZEM 276.400
1.5.|WYKONCZENIE ZEWNETRZNE - KOMINY
48
218|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -  |m?2
d.1.|2611-03 dwukrotne gruntowanie emulsjg
5.48
1.10*4*(2.16*3+1.70*11+2.65*3+3.60*2+3.15+1.20*4) m?2 212.432
RAZEM 212.432
219|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. za- |m?2
d.1./2614-02 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i rgczne wyk. wyprawy elew. z got.
5.48 suchej mieszanki
poz.218 m2 212.432
RAZEM 212.432
220|KNR 19-01 [Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej przy dachu |m?2
d.1./0538-09 krytym blachg
5.48|analogia
zabezpie- |[(2.16*3+1.70*11+2.65*3+3.60*2+3.15+1.20*4)*0.25 m2 12.070
czenie po-
faczenia
miedzy po-
kryciem
dachu a
$ciang ko-
ming
RAZEM 12.070
221|KNR 19-01 |Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementéw m3
d.1.{0203-18
5.48
(0.25*2+0.09*4+0.16*10+0.31+0.45+0.38+0.42+0.29+0.62)*0.05 m3 0.247
RAZEM 0.247
222|KNR 2-02 |Przyklejenie papy na powierzchni komina lepik asfaltowy na gorgco do |m?2
d.1.|0502-04 10cm.
5.48|analogia
poz.221 m2 0.247
RAZEM 0.247
223|KNR 19-01 [Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowej przy dachu |m2
d.1./0538-09 krytym blachg
5.48|analogia
zabezpie- |(2.16*3+1.70*11+2.65*3+3.60*2+3.15+1.20*4)*0.25 m?2 12.070
czenie po-
faczenia
miedzy po-
kryciem
dachu a
$ciang ko-
ming
przykrycie [po0z.221/0.05 m?2 4.940
komina
RAZEM 17.010
1.5.|ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
49
1.5.|SUFITY
49.1
224|KNR 2-02 [Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod- |m?2
d.1./0803-05 ciggach
5.49
A
piwnica 226.79+44.43 m2 271.220
parter 575.46+180.63 m2 756.090
| pietro 600.45+66.38 m2 666.830
Il pietro 600.45+66.38 m2 666.830
RAZEM 2360.970
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225|KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow m2
d.1.|02 0830-06 |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
5.49
A
poz.224 m2 2360.970
RAZEM 2360.970
226|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.{1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
5.49
A
poz.224 m2 2360.970
RAZEM 2360.970
1.5.|SCIANY
49.2
227|KNR 2-02 [Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m?2
d.1./0803-02 pach.
5.49 Pozycja obejmuje cze$c¢iowe skucie wykonanych tynkéw 1698,44 m2.
2 (zwiekszono nakfad R dla catej pozycji x 1,4) pozycja obejmuje wykona-
nie dodatkowej oktadziny $ciennej w postaci pianki akustycznej oraz pty-
ty g-k akustycznej) wilosci 37,74 m2 (dodano materiat pianka akustycz-
na oraz ptyta g-k akustyczna oraz zwiekszono nakfad Rx 1,3) W sumie R
zwiekszono x1,7
piwnica (28.96+20.64+19.74+19.13+17.26+20.64+26.82+17.47+17.20+16.46+ |m2 694.610
24.17)*3.04
parter (20.64+8.88+20.10+16.00+20.00+8.80+20.75+26.82+34.40+24.54+ m?2 2127.252
33.06+10.18+12.26+17.52+20.58+24.32+56.92+9.28+15.19+18.05+
8.12+13.96+42.00)*4.41
| pietro (20.76+38.04+20.64+38.74+38.24+19.90+13.26+13.24+16.80+14.00+ |m?2 1953.866
56.78+16.41+16.89+17.66+21.40+17.52+19.40+26.92+20.40+9.46+
10.71+9.46+12.18+10.90)*3.91
Il pietro (20.64+38.04+20.64+49.44+38.07+16.40+22.18+15.96+15.82+16.84+ |m2 1785.590
17.73+27.67+19.98+56.78+14.96+13.90+14.70+13.14+10.00+10.17+
9.46+13.32+10.97+20.46)*3.52
RAZEM 6561.318
228|KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw |m?2
d.1.|02 0830-04 |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
5.49
2
poz.227 m2 6561.318
RAZEM 6561.318
229|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.{1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
5.49
2
poz.227 m2 6561.318
RAZEM 6561.318
230|KNR-W 2- |Parapety z konglomeratu gr. 3cm m
d.1.|02 2119-02
5.49|analogia
2
64 m 64.000
RAZEM 64.000
231|KNR 2-02 [Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi na wysokos$¢ 2,10 m2
d.1.|0822-10
5.49|analogia
2
piwnica 2.10*17.35 m2 36.435
parter 2.10%(8.85+8.85+15.75+17.90+12.30+17.50) m2 170.415
| pigtro 2.10%(10.96+10.22*2+13.20) m?2 93.660
Il pigtro 2.10%(10.92*2+13.20) m?2 73.584
RAZEM 374.094
232|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
5.49
2
piwnica 9 szt. 9.000
parter 20 szt. 20.000
| pietro 20 szt. 20.000
Il pietro 11 szt. 11.000
RAZEM 60.000
1.5.|PODLOGI
49.3
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233|KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie m3
d.1.{1101-02
5.49
3
piwnica 248.03 m3 248.030
RAZEM 248.030
234|KNR 2-02 [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowa- |m?2
d.1.|/1118-01 nie podtoza
5.49
3
piwnica poz.233 m2 248.030
RAZEM 248.030
235|KNR 2-02 |Posadzka z ptytek gresowych m2
d.1./1118-08
5-42 analogia
parter 984.12-512.38 m2 471.740
RAZEM 471.740
236|KNR 2-02 [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej metodg |m?2
d.1.{1118-08 zwykig
5.49
3
| pietro 491.64-82.26 m?2 409.380
Il pietro 471.53-82.26-15.76-29.64-13.96-14.51-23.62-16.55-20.76-42.52 m?2 211.950
RAZEM 621.330
237|KNR 2-02 [Parkiet mozaikowy m2
d.1.|1111-03
5.49
3
| pietro 82.26 m2 82.260
Il pietro 82.26+42.52 m2 124.780
RAZEM 207.040
238|KNR 2-02 |Posadzka z wykfadziny dywanowej m2
d.1.|1112-01
5-42 analogia
Il pigtro 15.76+29.64+13.96+14.51+23.62+16.55+20.76 m2 134.800
RAZEM 134.800
1.5.|BALUSTRADY
49.4
239|KNR 2-02 |Balustrady z pochwytem stalowym m
d.1.{1209-01
5.49(analogia
4
klatki 22.15*2*2+15.56*2 m 119.720
parter 4.36+1.85 m 6.210
RAZEM 125.930
1.5.[INNE
50
240 Zegar elewacyjny wraz z montazem szt.
d.1.|analizain-
5.50|dywidualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
241 Montaz nasad kominowych - turbowendéw szt.
d.1.|analiza in-
5.50|dywidualna
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
242 Scianki z ptyty HPL w toaletach m2
d.1.|analiza in-
5.50|dywidualna
parter (4.14*2+1.30*3)*2.00+(5.38+1.30*4)*2.00 m?2 45.520
| pietro (2.93+1.93+1.30*3)*2.00 m?2 17.520
Il pietro (2.93+1.93+1.30*3)*2.00 m?2 17.520
RAZEM 80.560
243 Wyposazenie fazienek kpl.
d.1.|analizain-
5.50|dywidualna
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
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244 Lustra w sali tanecznej 2,5x2,00m szt.
d.1.|analizain-
5.50|dywidualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
245 Okno kasowe 1,00x1,00m szt.
d.1.|analiza in-
5.50|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
246 Lada szatni 2,00x0,5m szt.
d.1.|analizain-
5.50|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
247 Wieszaki w szatni szt.
d.1.|analiza in-
5.50|dywidualna
400 szt. 400.000
RAZEM 400.000
248 Tablica informacyjna na poziomie parteru szt.
d.1.|analizain-
5.50|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
249 Rolety okienne w oknach sali widowiskowej szt.
d.1.|analiza in-
5.50|dywidualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
250 Gasnica proszkowa 12kg szt.
d.1.|analizain-
5.50|dywidualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
251 Przygotowanie instrukcji p-poz szt.
d.1.|analiza in-
5.50|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
252 Syrena alarmowa DSE1200S lub rébwnowazna na dachu wraz z monta- |szt.
d.1.|analiza in- |zem
5.50|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
253 Piec do wypalania ceramiki szt.
d.1.|analiza in-
5.50|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5.|RUSZTOWANIA
51
254|analiza Koszt montazu i demontazu rusztowan m2
d.1.|wlasna
5.51
129.25*12.11 m2 1565.218
RAZEM 1565.218
255|analiza Koszt wynajmu rusztowan systemowych elewacyjnych wraz z osiatkowa- | m2*
d.1.|wlasna niem i daszkami ochronnymi doba
5.51
czas pracy |((6500)/6)/10 108.333
A (obliczenia pomocnicze) ========
108.333
poz.254*p0z.255A m2* 169564.762
doba
RAZEM 169564.762

_24-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla ATM




