Typ Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi
Symbol D1 D2 D2 D3 D4 D4' D5 D5' D5" D6 Dw.c.
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Schemat
H H H H H H Ll 1 Ll 1 Ll IH Ll n H
0co0oo0o0o0
Wymiary | Szerokos¢ S 800 900 900 900 900 1200 1200 1200 1200 1200 900
drzwi | \wysokose H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2050 2050 2000 2000
Typ drzwi L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Piwnica 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Liczba Parter 8 5 5 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
sztuk Pietro | 2 3 8 5 3 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Pietro Il 2 3 2 2 3 2 3 1 5 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
facznie 12 11 18 12 10 7 8 1 5 3 1 0 2 3 1 0 1 0 4 0 1 0
razem 23 30 17 9 8 1 5 1 1 4 1
) Drzwi tazienkowe systemowe z | Drzwi plytowe, okleinowane, Drzwi plytowe, okleinowane, Drzwi w konstrukcji aluminiowej, | Drzwi okleinowane, wewnetrzne, |Drzwi w konstrukcji aluminiowej; Drzwi w konstrukcji aluminiowej; Drzwi systemowe fasady szklanej w | Drzwi systemowe fasady szklanejw | Drzwi w konstrukcji aluminiowej; Drzwi stalowe ptaszczowe,
Uwagl ptyty HPL jednoskrzydiowe petne.| wewnetrzne, jednoskrzydiowe wewnetrzne, jednoskrzydiowe wewnetrzne, jednoskrzydtowe, jednoskrzydiowe petne. dwuskrzydtowe, petne; dwuskrzydiowe, peine; konstrukcji aluminiowej; konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydiowe, przeszklone, futryna stalowa.
Wyposazenie: klamka stalowa, | petne. Wyposazenie: klamka petne z otworami wentylacyjnymi.| przeszklone, wypetnienie Wyposazenie: klamka stalowa, |w kolorze antracytowym; w kolorze antracytowym; dwuskrzydiowe, przeszklone; klasa dwuskrzydtowe, przeszklone; wypetnienie szyba bezpieczna, w Wyposazenie: klamka stalowa,
blokada wc. Wymiar w $wietle po | stalowa, zamek typu wktadka, Wyposazenie: samozamykacze, | skrzydta szyba bezpieczna. zamek typu wktadka, odbojnica |wyposazenie: trzy zawiasy, jeden wyposazenie: trzy zawiasy, jeden szyby P4, w kolorze antracytowym; kolorze antracytowym zamek patentowy, odbojnica
otwarciu skrzydta min. 80x200cm| odbojnica drzwiowa, tabliczka z | klamka stalowa, zamek typu Wyposazenie: samozamykacze, | drzwiowa, tabliczka z nazwg zamek na klucz, klamka stalowa, zamek na klucz, klamka stalowa, w kolorze antracytowym; wyposazenie: trzy zawiasy, jeden wyposazenie: trzy zawiasy, jeden drzwiowa, tabliczka z nazwa
Drzwi montowane wraz z nazwa pomieszczenia. wkiadka, odbojnica drzwiowa, klamka stalowa, zamek typu pomieszczenia. samozamykacz, odbojnica samozamykacz, odbojnica drzwiowa, | wyposazenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, klamka stalowa, zamek na klucz, klamka stalowa, pomieszczenia.
zabudowg $ciankami HPL. Wymiar w $wietle po otwarciu | tabliczka z nazwa pomieszczenia) wkiadka, odbojnica drzwiowa, Wymiar w $wietle po otwarciu | drzwiowa, tabliczka z nazwa stopka drzwiowa zamek na klucz, klamka stalowa, samozamykacz, odbojnica drzwiowa, | samozamykacz, stopka drzwiowa; Wymiar w $wietle po otwarciu
skrzydta min. 90x200cm. Wymiar w $wietle po otwarciu tabliczka z nazwag skrzydta min. 90x200cm. pomieszczenia, stopka drzwiowa; Wymiar w $wietle po otwarciu obu samozamykacz, odbojnica drzwiowa, | stopka drzwiowa Wymiar w $wietle po otwarciu obu skrzydta min. 90x200cm.
skrzydta min. 90x200cm. pomieszczenia. Min. izlolacyjnos¢ akustyczna: | Wymiar w $wietle po otwarciu obu skrzydet 120cm, wymiar w $wietle po | stopka drzwiowa Wymiar w $wietle po otwarciu obu skrzydet 120cm, wymiar w $wietle pod|
Wymiar w $wietle po otwarciu Rw=42 dB skrzydet 120cm, wymiar w $wietle otwarciu wigkszego skrzydta 90cm. | Wymiar w $wietle po otwarciu obu skrzydet 120cm, wymiar w $wietle po | otwarciu wigkszego skrzydta 90cm.
skrzydta min. 90x200cm. po otwarciu wigkszego skrzydta skrzydet 120cm, wymiar w $wietle po | otwarciu wigkszego skrzydta 90cm. | Drzwi dymoszczelne,
Drzwi dymoszczelne, 90cm. otwarciu wigkszego skrzydta 90cm. o klasie odporno$ci ogniowej: EI30
o klasie odpornosci ogniowej: Izlolacyjno$¢ akustyczna: 32 dB U< drzwi 1,7W/(m?K)
EI30
Typ Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi UWAGA:
Symbol D6’ D6" D7 D7 D7" D8 D9
S S S S S 1. Przed zaméwieniem nalezy otwory domierzy¢
 — . < . . .
— — — — — w naturze i dobrac¢ odpowiednig konstrukcje do
— s -5 wymaganych otworéw.
Schemat
L_|| H Ll |H || H LIl H LIl [H
H H
Wymiary | Szerokos¢ S 1200 1200 1200 1200 1200 1800 1800
drzwi | wysokosé H 2000 2000 2000 2000 2000 2150 2150
Typ drzwi L P L P L P L P L P - -
Piwnica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liczba Parter 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
sztuk Pietro | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietro Il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tgcznie 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
razem 1 1 1 1 1 1 1
Drzwi w konstrukgji aluminiowej; Drzwi w konstrukgji aluminiowej; Drzwi w konstrukgji aluminiowej; Drzwi w konstrukcji aluminiowej; Drzwi w konstrukgji aluminiowej; Drzwi w systemie fasadowym; dwuskrzydtowe w kolorze Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydtowe w
Uwagi dwuskrzydiowe petne, w kolorze dwuskrzydtowe, przeszklone, dwuskrzydiowe w kolorze dwuskrzydiowe w kolorze dwuskrzydtowe w kolorze antracytowym, przeszklone z fixami szklanymi Klasy P4; kolorze antracytowym, przeszklone z fixami szklanymi; JAKRES ROBGT DO WYKONANIA NA DZIEN 27.06.2019
L N . - ' N » ’ .Uo. r.
ar;ﬁ;t;yat;;]yi: trzy zawiasy, jeden :gp?:;ezf skezydaszyba svr;';aiteor‘:igr;‘l’(rzydla szyba Svr;}p:::r}:iteor‘:‘gr;;rzydm szyba S?;ﬁf\):l\/‘;&ys:'ig:'envev‘ sitownik wypenienie skrzydia szyba refleksyjna bezpieczna ki P4 ; wypelnienie skrzydia szyba bezpieczna kl 02 ; DO WYKONANIA 100% ZAKRESU ROB ’T
: 8 Zpieczna; e N . Y N y
zamek na klucz, klamka stalowa, w kolorze antracytowym; bezpieczna klasy P4; bezpieczna klasy P4; wspétpracujacy z samozamykaczem, l\:\llyp(i(sazfr;la trzy zawiasy, lj(eden Ztamkekdna k_lucz !(Iasy c wyposazenie: trzy zawiasy, jeden zamek na k_lucz,_ ° ot
samozamykacz, stopka drzwiowa; wyposazenie: trzy zawiasy, jeden Drzwi wyposazone w sitownik Drzwi wyposazone w sitownik trzy zawiasy, jeden zamek na klucz amka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa; klamka stalowa, samozamykacz, stopka drzwiowa;
Wymiar w $wietle po otwarciu obu zamek na klucz, klamka stalowa, wspdipracujgcy z kaczem, po jacy z samozamyk , | klasy C, stopka drzwiowa; Wyn'!lar w ’Sw_leﬂe po OtwafCW o_bu skrzydet 180cm, Wym_lar w smetle po OtwafCW o_bu skrzydet 180cm, OPRACOWAL:
skrzydet 120cm, wymiar w $wietle pod| samozamykacz, odbojnica drzwiowa, | trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, | trzy zawiasy, jeden zamek na klucz, | Wymiar w swietle po otwarciu obu wymiar w Swietle pod otwarciu jednego skrzydta 90cm. wymiar w $wietle pod otwarciu jednego skrzydta 90cm. . TOMASZ SZLESZYNSK]
otwarciu wigkszego skrzydta 90cm. | stopka drzwiowa stopka drzwiowa. stopka drzwiowa. skrzydet 120cm, wymiar w $wietle pod| U< drzwi 1,7W/(m?K) mgr inz.
Drzwi dymoszczelne, Wymiar w $wietle po otwarciu obu Wymiar w $wietle po otwarciu obu Wymiar w $wietle po otwarciu obu otwarciu wigkszego skrzydta 90cm. nroupr. PDL/DODS/PWBKb/WS
o klasie odpornosci ogniowej: EI60 skrzydet 120cm, wymiar w $wietle po | skrzydet 120cm, wymiar w $wietle pod| skrzydet 120cm, wymiar w $wietle pod| U< drzwi 1,7W/(m?K)
otwarciu wigkszego skrzydta 90cm. | otwarciu wigkszego skrzydta 90cm. | otwarciu wigkszego skrzydta 90cm. | Klasa odpornosci ogniowej: EI60
U< drzwi 1,7W/(m*K) U< drzwi 1,7W/(m?K) Drzwi wyposazone w pochwyty z ZE IMIANAMI Z DNIA 30.09.2019r.
Drzwi wyposazone w pochwyty z Klasa odpornosci ogniowej: EI30 obu stron, elektrozamek rewersyjny,
obu stron, elektrozamek rewersyjny, | Drzwi wyposazone w pochwyty z oraz dwa rygle elektryczne
oraz dwa rygle elektryczne obu stron, elektrozamek rewersyjny, | rewersyjne na SKTZY‘”? b\e}rnym (na nazwa i adres ] L. i . nrrys.
rewersyjne na skrzydle biernym (na | oraz dwa rygle elektryczne gérze i na dole), drzwi otwierane za obiektu Budynek Uzytecznosci Publicznej w Lapach A-9
gorze i na dole), drzwi otwierane za | rewersyjne na skrzydle biernym (na | pomoca sitownika. Podtgczone do budowlanego: _ : -
pomoca sitownika. Podtgczone do gorze i na dole), drzwi otwierane za systemu oddymiania. na potrzeby kulturalno edukacyjne data:
systemu oddymiania. pomocy sitownika. Podtgczone do 31 05 201 6
systemu oddymiania. - .
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