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ZESTAWIENIE FUNDAMENTÓW

UWAGA:

1.   WYMIARY PODANE W cm.

2.   PRZED ROZPOCZĘCIEM FUNDAMENTOWANIA NALEZY ZAPOZNAĆ

      SIĘ Z OPISEM TECHNOCZNYM PROJEKTU BUDOWLANEGO.

3.   W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA WARSTW GRUNTU NIENOŚNEGO

      NALEŻY PRZEPROWADZIĆ WYMIANĘ GRUNTU.

4.   GRUTNY NIENOŚNE LUB SŁABONOSNE NALEŻY WYMIENIĆ NA POS-

      PÓŁKĘ I ZAGĘŚCIĆ JĄ do Is>0,95.

5.   W CELU WYRÓWNANIA PARAMETRÓW GRUNTÓW W POZIOMIE PO-

      SADOWIENIA FUNDAMENTÓW ZALECA SIĘ WBUDOWAĆ WARSTWĘ

      POSPÓŁKI o gr. min. 30cm ZAGĘSZCZONEJ do Is>0,95.

6.   ZMIANĘ POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW PRZEPROWA-

      DZIĆ ZA POMOCĄ SCHODKÓW.

6.   POD FUNDAMENTY UŁOZYĆ WARSTWĘ BETONU PODKŁADOWEGO

      KLASY C8/10 gr. 10cm.
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