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—45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

—44112230-9 - Wyktadziny podtogowe

—45432114-6 - Kladzenie podtdg — Roboty w zakresie podiég drewnianych

— 32342400-6 - Sprzet nagtasniajgcy

— 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; o$wietlenie
— 31520000-7 - Lampy i oprawy oswietleniowe

—39290000-1 - Wyposazenie rozne

—39110000-6 - Siedziska, krzesta | produkty z nimi zwigzane, i ich czesci
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B-13 Kod CPV 45323000-7- Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

1.

Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Zgodnie z B-0.

Zakres robét:

2.

Sciany, sufity sali widowiskowej o podwyzszonych parametrach akustycznych. Wykonanie izolacji
akustycznej Scian z rozroznieniem na poszczegolne czegsci.

Sciana przednia przy scenie wylozone ustrojem akustycznym rezonansowym, $ciany boczne
pokryte ustrojem akustycznym oraz dwoma typami absorberow 1 i 2, $ciana tylna pokryta ustrojem
szczelinowym i absorberem 1.

Sufit podwieszany wykonany z plyt GK z izolacjg akustyczng z wetny mineralnej grubosci 50mm
oraz z wykonang paroizolacjg na catej jego powierzchni. Plyty pokryte gtadzig gipsowg i warstwg
malarska.

Komin sceniczny: $ciana przednia pokryta w dolnej czesci absorberem 1, w goérnej panelem
akustycznym, $ciany boczne w dolnej czesci z betonu zatartego na gtadko, powyzej panel
akustyczny, $ciana tylna panel akustyczny, sufit panel akustyczny.

Ustroje akustyczne rezonansowe oraz absorbery wykonane i umiejscowione zgodnie z projektem
.Projekt akustyki Sali widowiskowej wraz z wytycznymi do projektu architektury”. Zwréci¢ uwage na
czestotliwosci rezonansowe poszczegodlnych elementdw i ich umiejscowienie.

Ustroje akustyczne wykonane z listew drewnianych, pustki powietrznej, wetny mineralnej pokrytej
fizeling techniczng.

Absorber 1 wykonany z grubej tkaniny, fizeliny technicznej, tat drewnianych i wetny mineralnej o
gestosci 50kg/m3 i grubosci 50mm.

Absorber 2 wykonany z ptyt MDF grubosci 18mm, pustki powietrznej gr.30mm, fat drewnianych
50x80mm i wetny mineralnej o gestosci 50kg/m3 i grubosci 50mm.

Panele akustyczne wykonane z ptyt Heradesign Plano 25 Ilub réwnowaznych, konstrukcji
systemowej 30mm oraz weiny mineralnej o gestosci 50kg/m3 i grubosci 30mm.

Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci materiatdbw budowlanych
Zgodnie z B-0.

Materiaty:

3.
Zgo

Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

Gtadz gipsowa

Farba emulsyjna

Wetna mineralna gr.50mm o gestosci 32kg/m3
Folia paroizolacyjna PE

Ptyty z wetny mineralnej gr.50mm ROCKWOOL ROCKTON Ilub réwnowaznych o gestosci 50kg/m3
Tkanina

taty drewniane

Tynk cementowo-wapienny

Fizelina techniczna

Ptyty Heradesign Plano 25 lub réwnowazne

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania rob6t budowlanych
dne z B-0.



4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodne z B-0.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.
Zgodnie z B-0.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych
Zgodnie z B-0.

7. Odbiér robét budowlanych
Odbior robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem ,Projekt akustyki Sali
widowiskowej wraz z wytycznymi do projektu architektury” zalgczonym do dokumentagiji.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z B-0.

9. Rozliczenie robot
Zgodnie z B-0.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z B- 0. Zgodnos¢ z ,Projekt akustyki Sali widowiskowej wraz z wytycznymi do projektu architektury”
zatgczonym do dokumentag;ji.

B-14 Kod CPV 44112230-9 - Wyktadziny podtogowe
1. Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu:
¢ Wyréwnanie podiozy masg wygtadzajagca
e Ulozenie wyktadziny dywanowej

Specyfikacja obejmuje montaz wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wiasciwosci materiatéw budowlanych
Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty z
dokumentacjg projektowa i opisem technicznym.

2.1. Roztwor do gruntowania
Dyspersyjny srodek gruntujgcy Forbo 044 lub rownowazny przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub
nie chtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej

2.2. Masa wyrownujaca
Zaprawa wygtadzajgca Forbo 975 lub rownowazna stuzy do wyréwnywania stropéw betonowych, posadzek
cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykfadziny

2.3. Klej do wykfadzin
Klej do wykfadzin linoleum Forbo 418, 611 lub rGwnowazny do przyklejenia wyktadziny do podtoza
Klej kontaktowy Forbo 233 lub rownowazny do przyklejenia wywinietego cokotu z wykiadziny do Sciany



2.4. Listwa wyobleniowa
Listwa narozna 25mm x 25mm wypetiajaca naroznik $ciany z podtozem, na ktérg klejony jest cokot z
wyktadziny wywijany na sciane

3.  Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Roztwér gruntujgcy rozprowadzamy watkiem ok. 150g/m. Do mieszania masy wygladzajgcej powinno by¢
uzywane mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty
wplywajg na pogorszenie parametréw masy i jej nadmiernego napowietrzania).

Mase rozprowadzamy za pomoca rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym.
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnos$ci i rébwnania powierzchni wylewki po
wyschnigciu powinno sie uzywac szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy
pomocy pacy z grzebieniem zebatym (B1). Walec o wadze min. 60 kg do docisniecia wykfadziny i usuniecia
ewentualnego powietrza pozostajgcego przy klejeniu brytéw wyktadziny. Rolka dociskowa do montazu
cokotow. Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potgczen wyktadzin pod spawanie. Spawarka
reczna lub automat spawalniczy do tgczenia brzegéw wyktadzin na gorgco.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie
na stan i jakosc¢ transportowanych materiatow.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych.

5.1. Wymagania ogoéine dla podiozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktorym moze by¢ utozona wykiadzina, powinno by¢ suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekraczac
2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podfoza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego
pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich
nierownosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze
nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny byé wypetnione i trwale
zamkniete.

5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podioza przystepujemy do
gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podioza dobieramy odpowiedni grunt (podioze nasigkliwe lub
nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubo$s¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w
zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podifozu raklg zebatg a odpowietrzamy
specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifuiemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw.
,mleczka cementowego”

5.3. Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacjg
powinna by¢ przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury
pomieszczenia min. 18°C; podioza min. 17 °C. Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny. Przy
pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig
podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku
cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie Sciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju pacg z grzebieniem B1( na
mokry klej) dociskamy wyktadzine do podioza, nastepnie uzywajgc walca min 60kg pozbywamy sie
powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynnosc
powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na sciane nalezy rolkg dociskowg
przycisng¢ wykladzing, aby doktadnie przylegata w miejscu tgczenia sie Sciany z podiogg. Naroznik



wewnetrzny wykonujemy tak, aby ciecie i tgczenie bylo w miejscu tgczenia sie dwdch Scian. Naroznik
zewnetrzny wykonujemy w ten sam sposaéb, taczenie w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z
docinaniem i obrébka wyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystagpic¢
do prac zwigzanych ze ,spawaniem (zespalaniem) wykiadzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

5.4. Spawanie (zespajanie) wyktadzin

Pierwsza czynnoscig, jaka nalezy wykonaé jest frezowanie wyktadziny. Wykfadzing frezujemy na 2/3
grubos$ci wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wplyw na wyglad potgczonych brytéw
wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechaniczne;.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na gorgco. Uzywajac spawarek recznych lub
automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscig jest Scigcie nadmiaru
sznura. Scinanie odbywa sie w dwoch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego sznura przy
pomocy noza z ptytka. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze
spowodowac skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Zgodnie z B-0.

7. Odbiér robét budowlanych
Zgodnie z B-0.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z B-0.

9. Rozliczenie robot
Zgodnie z B-0.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z B-0

B-15 Kod CPV 45432114-6- Ktadzenie podtég — Roboty w zakresie podidg drewnianych
1. Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Zgodnie z B-0.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
podtogi na scenie sali widowiskowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow , wykonawstwem i
wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu. Roboty obejmujg oczyszczenie stropu zelbetowego,
ulozenie folii paroizolacyjnej, sklejenie wszystkich potgczen i zakladéw folii tasmg i wywiniecie jej na
wysokos¢ 3-5cm powyzej przysziego poziomu wykonczonej podtogi, wykonanie podtogi z desek z drewna
sosnowego na legarach drewnianych z izolacjg akustyczng z filcu lub gumy technicznej na i pod nimi o
rozstawie legarow co 40cm z wetng mineralng miedzy nimi, utozenie na legarach ptyt drewnopochodnych,
listew przypodtogowych i progéw ukrytych oraz pokrycie powierzchni podtogi bejca i olejem do drewna.

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wtasciwosci materiatéw budowlanych
Zgodnie z B-0.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-podlog-drewnianych-7134

Materiaty
e Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm
e Tasma
e  Guma techniczna lub filc
e  Weina mineralna
e Legary drewniane
e  Plyty drewnopochodne
e Deski podtogowe z drewna sosnowego
e Bejca
e Olej twardy do drewna R9

3.  Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robé6t budowlanych
Zgodne z B-0.

4.  Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodne z B-0.

5.  Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.
Zgodnie z B-0.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Zgodnie z B-0.

7.  Odbiér robét budowlanych
Zgodnie z B-0.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z B-0.

9. Rozliczenie robét
Zgodnie z B-0.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z B-0.

B-16 Kod CPV 32342400-6- Sprzet nagtasniajgcy
1. Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0.

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

Podstawowym zatozeniem projektowanego systemu nagtosnienia jest mozliwosé wykorzystania systemu do
realizacji roznego rodzaju wydarzen takich jak prezentacje muzyki symfonicznej, wystgpienia teatralne bez
wsparcia systemow elektroakustycznych, prezentacje muzyki rozrywkowej (jazz, rock, folklor), projekcje

filmowe, konferencje korzystajace ze wsparcia systemow elektroakustycznych.

Przedstawione w dokumentacji projektowej - specyfikacji ewentualne wskazania na urzgdzenia techniczne i
materialy, ze wskazaniem marki, producenta i nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy o zamodwieniach publicznych. Oznacza to, ze dopuszcza sie ujecie w ofercie a nastepnie
zastosowanie innych materiatdw i urzadzen jednak o parametrach technicznych i wtasciwosciach nie

gorszych niz opisane - wskazane w specyfikacji.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-podlog-drewnianych-7134

Zakres robét obejmuje montaz wymienionych w specyfikacji elementéw zgodnie z zatozeniami projektowymi.

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wtasciwosci materiatéw i urzadzen
Na nagto$nienie sali widowiskowej sktadajg sie:

2.1. Typ przetwornika: Dynamiczne (SM58 lub réwnowazny) szt 6
e  Wykres kierunkowosci: Kardioidalna
e  Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz
e Czulos¢ (1 kHz): min. -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa
e \Waga nie wigksza niz 298 g
e W zestawie uchwyt oraz etui

2.2. Typ przetwornika: Dynamiczne (sm57 lub rownowazny) szt 6
e Wykres kierunkowosci:
e Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 15 kHz
e Czutos¢ (1 kHz): min. -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa
e \Waga nie wigksza niz 284 g
e W zestawie uchwyt oraz etui

2.3. Typ przetwornika :Dynamiczne (beta 52 lub réwnowazny) szt 1
e  Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 10 kHz
e  Czutos¢ (1 kHz): min. -64 dBV/Pa/ 0,6 mV/Pa
e \Waga nie wigksza niz :605 g

2.4. Mikrofon pojemnosciowy (sm 81 lub réwnowazny) szt 4
e  Charakterystyka kardoidalna
¢ Impedancja wyjsciowa: min. 150 Ohm (85 Ohm rzeczywista)
e Czutosc¢ (przy 1,000 Hz): min. -45 dBV/Pascal (5.6 mV)
e Max. SPL(przy 1,000 Hz): 800 ohm obcigzenia: 136 dB (ttumik na 0) 146 dB (ttumik -10) 150 Ohm
obcigzenia: 128 dB (ttumik na 0) 138 dB (thumik -10)
e \Waga nie wieksza niz 230g
e W zestawie uchwyt oraz etui

2.5. Mikrofon dynamiczny instrumentalny ( seenheiser e 604 lub rownowazny) szt 4
PARAMETRY TECHNICZNE:

Wymiary min.: 33x59 mm
Waga nie wigksza niz 60 g
Impedancja min. 1000 Q
Pasmo przenoszenia 40-18000Hz
Ziacze XLR-3
Przetwornik mikrofonowy dynamiczny
Czutos¢é min. 1,8 mV/Pa
Charakterystyka kierunkowosci Kardioidalna

2.6. Mikrofon pojemnosciowy (atm350 lub réwnowazny) szt 6
* rodzaj: pojemnosciowy
« charakterystyka: kardioidalna
* pasmo czestotliwosciowe: 40 Hz — 20.000 Hz
« filtr dolnozaporowy: min. 80Hz, 12 db/oktawy
* czutos¢: min. -49 dB (3.5 mV)



2.7.

« impedancja: min. 50 ohm

» maksymalny poziom wejsciowy: 149 dB SPL, 1 kHz przy 1 % znieksztatcerh harmonicznych
* zakres dynamiki: min. 122 dB, 1 kHz przy maksymalnym SPL

* stosunek sygnat/szum: min. 67 dB, 1 kHz przy 1 Pa

* wymagane zasilanie phantom: 11-52 V DC, 3.5 mA

* przetacznik: Flat, roll- off

» waga nie wigksza niz 14.5g

* wymiary nie wigksze niz 37.8 x 12.2 mm

« dtugos¢ kabla: min. 4 m

» w zestawie etui oraz uchwyt

Mikrofon pojemnosciowy (AKG 480B lub réwnowazny) 2 szt
» mikrofon z wymienng kapsutfg kardioidalna,

* pasmo przenoszenia 20 Hz — 20 kHz,

* czutos¢ min. 20 mV/Pa,

« stosunek sygnat/szum: min. 83dB-A,

« filtr dolnozaporowy min. 100 Hz,

* wyjscie - zbalansowany meski XLR,

* kolor - czarny mat,

* petne zasilanie Phantom Power.

Do Mikrofonow nalezy dotgczy¢ uchwyt umozliwiajgcy podwieszenie dwdch mikrofonéw nad scena.

2.8.

2.9.

Zestaw Mikrofondw pojemnosciowych szt. 1 : (akg 414 xIs lub rownowazny)

+ dwa fabrycznie sparowane mikrofony pojemnosciowe, wielkomembranowe,

* petne zasilanie Phantom Power,

» w komplecie uchwyt przeciwwstrzgsowy, ggbka-wiatrochron, pop-filtr,

» cztery gtowne charakterystyki kierunkowe, mozliwos¢ ustawienia charakterystyk posrednich,
* na obudowie mikrofonu wygodny przetacznik charakterystyk z czytelnym podswietleniem wybranej
pozycji,

+ dwie pozycje tlumika sygnatu,

» dwie pozycje filtra gérnoprzepustowego,

* pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz,

» maksymalny SPL 158 dB przy wtgczonym ttumiku,

* rownowazny poziom szumu 6 dB (A wazone),

DI Box aktywny pojedynczy ( Klark teknik dn 100 lub réwnowazny) 4 SZT

Wejscie:

» wejscia aktywne symetryczne/niesymetryczne
» impedancja: min. 1MQ (jack) 20KQ (XLR)

* zlgcza: min. 2x Jack, 1x XLr

» maksymalny poziom wejsciowy: 30 dBu

* ttumik: min. 30 dB (przetgczany)

Wyjscie:

* wyjscie izolowane transformatorowo, symetryczne

* impedancja: min. 300Q

* zlgcze: 3-pinowy XLR

» maksymalny poziom wejsciowy: 10 dB przy obcigzeniu powyzej 2KQ

» minimalne obcigzenie: 600 Q

Inne:

* poziom szumow wiasnych: -100dBu dla pasma 20 Hz- 20 kHz niewazonego z rezystorem 10 KQ na
wejsciu

* pasmo przenoszenia: 20 Hz — 20 kHz



* znieksztatcenia harmoniczne: <0.01 % przy 1 kHz, + 4dBu
* zasilanie: +48V Phantom

* pobdr mocy: <10mA

» waga: max 1kg

* wymiary: min. 142 x 106 x 60 mm

2.10. Aktywny di-box stereo z poszerzonym zakres dynamiki oraz trybami Sum i Split. (Klark Teknik DN 200
lub réwnowazny) 4 szt.

e Tryby Sum i Split dla elastycznosci przesytu sygnatu

e Peina izolacja transformatora zapewniajgca separacje elektryczng pomiedzy PA a sprzetem
scenicznym

e Zbalansowane wejscia liniowe na gniazdach Neutrik Combo XLR i ztgcza TRS 1/4 " 0 wysokiej
impedancji

o  Wejscia RCA Phono do podtgczenia konsumenckich urzgdzen audio

e Niezalezne zasilanie Phantom dla kazdego kanatu zapewniajgce maksymalng niezawodnosé

o Wigcznik ttumika wejsciowego 20 dB oraz wigcznik uziemienia

2.11. Statywy mikrofonowe, 8szt.
e  Statyw do mikrofonu - typ "zuraw".
- Wysokosc:
min:100cm
max:230cm
noézki: min. 32cm, zakonczone nasadkg gumowag
- ramie poziome min. 70cm, zakonczone gwintem min. 3,8"
- podstawa skfadana
- waga nie wigksza niz 3,2kg

¢ Wykonanie standard:
- rury cienkoscienne stalowe precyzyjne
- lakier proszkowy czarny potmatowy
- wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metoda wirysku cisnieniowego
- pokretta plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6

2.12. Statyw mikrofonowy niski, 8szt.
- rury cienkoscienne stalowe precyzyjne
- lakier proszkowy czarny potmatowy
- wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metoda wirysku cisnieniowego
- pokretta plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6
- Wysoko$¢ min. 65/155¢cm
- Wysiegnik teleskopowy poziomy, zakonczony gwintem min. 3/8"
- No6zki min. 32cm zakonczone nasadkg gumowa z regulowang srednicg rozstawu

2.13.15 szt kabel XLR M/ XLR F dt min. 10 m

2.14.15 szt kabel XLR M/ XLR F dt min. 5 m

2.15.10 szt kabel JACK/ JaCK df min. 5 m

2.16.Case na konsolete frontowg, wykonana z brzozowej sklejki szt.1
2.17.Case na okablowanie wykonane z brzozowej sklejki szt. 3

2.18. TASCAM SS-CDR250N - REJESTRATOR DZWIEKU lub réwnowazny szt. 1



Sieciowy rejestrator dzwigku zapisujgcy na kartach SD/SDHC/SDXC, USB, CD-R, CD-RW
eLiczba Sciezek do odtwarzania: min. 2
eLiczba Sciezek do nagrywania: min. 2
sLiczba wejs¢ analogowych: min. 5
sLiczba wyj$¢ analogowych: min. 5
o\Wyjscie stuchawkowe: Tak
oMIDI: Nie
oCD-R/RW: Tak
Medium do rejestracji nagran: SDHC, SDXC, USB

2.19. Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy szt. 2 - ZG1 L, ZG1 P
Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy o parametrach nie gorszych od:

e Zestaw gtosnikowy systemu liniowego

e  Whudowany 3-punktowy system szybkiego tgczenia z sgsiednimi urzgdzeniami

o Zestaw gtosnikowy tego samego producenta co ZG 2-4 L/P, ZGN 1-4

o Konstrukcja dwudrozna wymagajgca aktywnego zasilania sekcji HF/LF — bi-amping

e Podziat akustyczny HF/LF przy czestotliwo$ci nie wyzszej niz 750 Hz

e  Minimum dwa przetworniki niskotonowe o srednicy 8” (minimalna srednica cewki 3”)

e  Minimum cztery przetworniki wysokotonowe o minimalnej $rednicy cewki 2”

e Maksymalna moc (wedtug testu AES: szum rézowy 60-18000 Hz bandpass, 6-dB crest factor, czas
testu 2 godziny)nie mniejsza niz:

o Sekcja niskotonowa (LF): 600W (2400W szczyt)
o  Sekcja wysokotonowa (HF): 125W (500W szczyt)

e Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 59 Hz — 18 kHz (-10 dB)

¢ Nominalny kat dyspersji w poziomie 700, 1000 (550- opcja)z mozliwoscig dziatania
asymetrycznego

e Nominalny kat dyspersji w pionie 50

¢ Mozliwosc¢ ustawienia katéw pomiedzy sgsiednimi elementami w zestawie w zakresie 00 - 50 ( co
10)

e  Mozliwos¢ demontazu bocznych oston/uchwytéw

o Wymiary nie wigksze niz (wys. x szer. x gt.) 270 x 760 x 470 mm

e Waga nie wieksza niz 31 kg

2.20. Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy szt. 4 — 2G2,3 L, ZG2,3 P
Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy o parametrach nie gorszych od:
e Zestaw gtosnikowy systemu liniowego
e  Whbudowany 3-punktowy system szybkiego tgczenia z sgsiednimi urzgdzeniami
e Zestaw gtosnikowy tego samego producenta co ZG 1,4 L/P, ZGN 1-4
e Konstrukcja dwudrozna wymagajgca aktywnego zasilania sekcji HF/LF — bi-amping
e Podziat akustyczny HF/LF przy czestotliwosci nie wyzszej niz 750 Hz
e  Minimum dwa przetworniki niskotonowe o srednicy 8” (minimalna $rednica cewki 3")
e Minimum cztery przetworniki wysokotonowe o minimalnej $rednicy cewki 2”
e Maksymalna moc (wedtug testu AES: szum rézowy 60-18000 Hz bandpass, 6-dB crest factor, czas
testu 2 godziny)nie mniejsza niz:
o Sekcja niskotonowa (LF): 600W (2400W szczyt)
o Sekcja wysokotonowa (HF): 125W (500W szczyt)
e  Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 59 Hz — 18 kHz (-10 dB)
e Nominalny kat dyspersji w poziomie 700, 1000z mozliwoscig dziatania asymetrycznego
e Nominalny kat dyspersji w pionie 100
e Mozliwos¢ demontazu bocznych oston/uchwytéw
e Wymiary nie wieksze niz (wys. x szer. x gt.) 285 x 760 x 470 mm



e Waga nie wieksza niz 30 kg

2.21. Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy szt. 2 - ZG4 L, ZG4 P
Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy o parametrach nie gorszych od:
e Zestaw gtosnikowy systemu liniowego
o  Whudowany 3-punktowy system szybkiego tgczenia z sgsiednimi urzgdzeniami
e Zestaw gtosnikowy tego samego producenta co ZG 1-3 L/P, ZGN 1-4
e  Konstrukcja dwudrozna wymagajgca aktywnego zasilania sekcji HF/LF — bi-amping
e  Podziat akustyczny HF/LF przy czestotliwosci nie wyzszej niz 750 Hz
e Minimum dwa przetworniki niskotonowe o $rednicy 8” (minimalna $rednica cewki 3”)
e  Minimum cztery przetworniki wysokotonowe o minimalnej Srednicy cewki 2”
e Maksymalna moc (wedtug testu AES: szum rézowy 60-18000 Hz bandpass, 6-dB crest factor, czas
testu 2 godziny)nie mniejsza niz:
o Sekcja niskotonowa (LF): 600W (2400W szczyt)
o Sekcja wysokotonowa (HF): 125W (500W szczyt)
e Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 59 Hz — 18 kHz (-10 dB)
¢ Nominalny kat dyspersji w poziomie 700, 1000 (1200- opcja)z mozliwoscig dziatania
asymetrycznego
¢ Nominalny kat dyspersji w pionie 200
e  Mozliwos¢ demontazu bocznych oston/uchwytow
e Wymiary nie wigksze niz (wys. x szer. x gt.) 305 x 760 x 470 mm
e \Waga nie wigksza niz 29 kg

2.22. Rama montazowa 2 szt
Rama montazowa o parametrach nie gorszych od:
¢ Rama montazowa do grona gto$nikowego systemu liniowego ZG1-4 L/P — wbudowany 3-punktowy
system szybkiego faczenia,
¢ Rama montazowa do grona gto$nikowego niskotonowego ZGN 1-4 — wbudowany 4-punktowy
system szybkiego fgczenia
¢  Mozliwos¢ zawieszenia minimum 24 szt. zestawdw gtosnikowych ZG lub 16 sztuk zestawow
niskotonowych ZGN
e  Szyny boczne z mozliwoscig zawieszenia minimum w 21 punktach
e Szyna centralna z mozliwoscig zawieszenia w minimum 7 punktach (rozszerzane do 45 punktow)
e \Waga nie wigksza niz 38kg

2.23. Komplet pindw dedykowane do montazu kolumn gto$nikowych szt.8

2.24. SM5WG55 2 sztuki w zestawie
e Falowody dedykowane przez producenta do gtosnikow ZG1 L/P
e Montaz kazdego z falowodéw za pomocg 4 Srub
¢ Nominalna dyspersja pozioma po zastosowaniu falowodow 55

2.25.SM20WG120
e 2 sztuki w zestawie
e Falowody dedykowane przez producenta do gtosnikow ZG4 L/P
e Montaz kazdego z falowodéw za pomocg 4 $rub
¢ Nominalna dyspersja pozioma po zastosowaniu falowodow 120

2.26. Zestaw glosnikowy szerokopasmowy szt. 2 o parametrach nie gorszych od:
e Konstrukcja ze zwrotnicg pasywng 2,5-drozna
e  Podziat akustyczny HF/LF przy czestotliwosci nie wyzszej niz 1200 Hz
e  Minimum dwa przetworniki niskotonowe o $rednicy 8” (minimalna $rednica cewki 2”)



Minimum jeden kompresyjny przetwornik wysokotonowy o minimalnej srednicy cewki 2”
Przetwornik wysokotonowy konstrukcji dokiadnie jak przetworniki w zestawach ZG1-4
Maksymalna moc (wedtug testu: szum rézowy IEC268-5, 6-dB crest factor, czas testu 500 godzin)
nie mniejsza niz: 300W (1200W szczyt)

Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 80 Hz — 16 kHz (+/-3 dB)

Nominalny kat dyspersji w poziomie 900

Nominalny kat dyspersji w pionie 600

Mozliwo$¢ obracania elementu przetwornika wysokotonowego o 900

Wymiary nie wieksze niz (wys. x szer. x gt.) 240 x 690 x 270 mm

Waga nie wigksza niz 17 kg

2.27.Zestaw gltosnikowy niskotonowy szt. 4 — ZGN1-4
Zestaw gtosnikowy niskotonowy o parametrach nie gorszych od:

2.28.

o  Whudowany 4-punktowy system szybkiego fgczenia z systemami zawieszen

o Konstrukcja pasywna

o Zestaw glosnikowy tego samego producenta co ZG 1-4 L/P

e Mozliwos¢ podigczenia przewodu gtosnikowego z tytu i z przodu celem uzyskania
charakterystyki kardioidalnej w ramach jednego grona (przy zastosowaniu minimum 2
gtosnikéw)

¢  Minimum jeden przetwornik niskotonowy o $rednicy 18” (minimalna Srednica cewki 4,5”)

e Maksymalna moc (wedtug testu AES: szum rézowy 60-18000 Hz bandpass, 6-dB crest factor,
czas testu 2 godziny)nie mniejsza niz: 1250W (5000W szczyt)

e Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 32 Hz — 250 Hz (-3 dB)

o  Wymiary nie wigksze niz (wys. x szer. x gt.) 540 x 765 x 775 mm

e \Waga nie wigksza niz 62 kg

Wzmacniacz powersoft x8 szt 2

Wzmachiacz mocy o parametrach nie gorszych od:

e Cyfrowe urzadzenie sterujgce zestawami gtosnikowymi z oSmiokanatowym wzmacniaczem
mocy

¢ Co najmniej osiem wej$¢ analogowych — ztgcza XLR

e Co najmniej cztery wejscia AES — zlgcza XLR

e \Wejscie Dante — co najmniej 2xRJ45

¢  Mozliwosc¢ przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczoscig nie mniejszg niz 24 bit/96kHz

e Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obstugi zastosowanych systemow
gtosnikowych — ZG, ZGN.

e Moc dopasowana do zastosowanych zestawow gtosnikowych w celu osiggniecia zatozonych
poziomow cisnienia akustycznego

e  Mozliwos¢ dziatania przy zasilaniu jedno-, dwu- lub tréj-fazowym napieciem zmiennym

¢ Mozliwos¢ dziatania w trybie zmostkowanych dwdch kanatéw (bridge)

e Uklad zabezpieczajgcy przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem gtosnikow,

e  Uktad monitorujgcy impedancje obcigzenia

¢ Konfigurowalna macierz osmiu wejs¢ i oSmiu wyjs¢

e Maksymalny poziom sygnatu wejsciowego nie mniejszy niz +26 dBu ,

e  Pasmo przenoszenia co najmniej: 5 Hz — 30 kHz, (-3 dB przy 1W/8 Q),

e  Osiem niezaleznych kanatéw wyjsciowych o mocy co najmniej 3000W dla 4 [Q] kazdy

e Mozliwosc¢ osiggniecia opdznienia sygnatu wejsciowego o nie mniegj niz 4s

e Co najmniej 4 ztgcza wyjsciowe typu Speakon - 4pin

e Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania

e Zestaw wskaznikow na przedniej sciance do wyswietlania trybu pracy wzmacniacza

e Obudowarack 19"

e Wyposazony w wiatraki chtodzgce z funkcjg regulacji predkosci w zaleznosci od temperatury



e \Wysoko$c¢ nie wieksza niz 2U

2.29.  Martin audio kolumny odstuchowe LE 100 szt.8
Kolumny o parametrach nie gorszych od:

Rodzaj kolumny

Dwudreozny, wykorzystujgcy technologie Coaxial Differential
Dispersion monitor sceniczny

Pasmo przenocszenia

78Hz-20kHz + 3dB
-10dB przy 58Hz

Drivery

LF: 12" {300mm)/2,5" (63,5mm) cewka, magnes neodymowy
HF: 1" {25mm) wyjscie /1, 7" (44mm) cewka, polimidowa tuba

Moc znamionowa

300W AES, 1200W szczytowa

Rekomendowany
wzmacniacz

MAZ.0, MA3Z.0, MAS.0Q

Czutosc

97dB

Maksymalna Czutosc
(Max. SPL wyliczona dla
1m)

129dB szczytowa

Impedancja Neminalna

30

Dyspersja (-6dB)

110-60° pozioma, 60° pionowa

Zwrotnica

1.6kHz pasywna

Obudowa

Brzozowa [ topolowa sklejka

Wykonczenie

Teksturowana czarna farba

Grill ochronny

Czarny perforowany grill stalowy z tkaning

Kont pochylenia 27"
Zigcza 5 typu NL4
Pofgczenia wejsciowe (Piny) | 1+/1-

Mocowania,/uchwyty

2 uchwyty transportowe

Ochronne gumowe stopki na podstawie i bokach
4% M8 gwintowane octwory

Zintegrowane gniazdo na statyw

Wymiary max (szerokosc x

wysokosc x diugosc)

490mm x 302mm x 472mm
19.3ins % 11.9ins x 18.6ins

Wymiary max wliczajgc
stopki (szerokosc x
wysokosc x dlugosc)

496mm x 305mm x 472mm
19.5ins % 12.0ins x 18.6ins

Waga max

18kg (39.71bs)

Akcesoria

Wkrecany uchwyt oczkowy.

2.30.Wzmacniacz do kolumn monitorowych szt.2

Wzmacniacz do kolumn o parametrach nie gorszych od:

e 4 —kanatowy wydajny wzmacniacz klasy D

e Bardzo duza moc zajmujgca zaledwie 2U

¢ Do 20.000 Watt mocy maksymalnej, zaleznie od impedancji obcigzenia
o Wysokiej wydajnosci 96kHz DSP na wszystkich wejsciach i wyjsciach
e Przelgczane zrédio zasilania

e  Obstuga swiatowych standardéw sieci energetycznych, od 85V do 240V z automatycznym

wykrywaniem

e Intuicyjny, przyjazny uzytkownikowi, interfejs na przednim panelu
e \Wejscia obstugujgce rézne standardy, analogowe, AES3 oraz cyfrowe Dante™

e Pofgczenie Ethernet pozwalajgce na sterowanie oraz monitorowanie zdalne za pomocg

dedykowanego oprogramowania.

2.31.DiGiCo S31 szt. 1 lub rGwnowazny o parametrach nie gorszych niz:




mozliwos$¢ wyboru czestotliwosci probkowania: 48 kHz i 96 kHz bez ograniczenia funkcji konsolety
nie mniej niz 24 wbudowane wejscia mikrofonowo-liniowe (z mozliwos$cig rozszerzenia)

nie mniej niz 12 adresowanych, wbudowanych wyj$¢ analogowych (z mozliwoscig rozszerzenia)
wbudowany port AES - wejscie/wyjscie

minimum 1 GPI oraz 1 GPO

minimum jedno gniazdo na dedykowang karte rozszerzen

minimum 2 mierniki master / solo

obstuga za pomocg czutych na dotyk, regulatoréw obrotowych, ze zintegrowanym wigcznikiem
minimum 2 ekrany dotykowe

nie mniej niz 25 czutych na dotyk, zmotoryzowanych tlumikéw

mozliwo$¢ zdefiniowania przez uzytkownika dowolnego uktadu kanatéw w warstwach
zintegrowany interfejs, umozliwiajgcy dwukierunkowg wymiane min. 48 kanatow dzwieku, oparty o
ztacze w standardzie USB 2.0 w komputerze

minimum 16 monofonicznych lub stereofonicznych szyn wyjsciowych

nie mniej niz 48 monofonicznych kanatow wejsciowych

minimum 16 przypisywanych 32-pasmowych korektoréw graficznych

nie mniej niz 6 stereofonicznych procesoréw FX

minimum 4 kompresory wielopasmowe

makra definiowane przez uzytkownika

wyjscie stuchawkowe 1/4 cala i mini jack

masa: nie wigcej niz 26 kg

wymiary nie wigksze niz: 1100 mm / 600 mm / 310 mm

2.32.DiGiCo DMI MADI CATS5 I/O module lub rownowazny

karta rozszerzen umozliwiajgca transmisje w standardzie MADI

nie mniej niz 56 kanatdw jednoczesnej transmisji dwukierunkowej

karta powinna pracowac czestotliwos¢ prébkowania 48 kHz lub 96 kHz,
nie mniej niz 2 gniazda oparte o przytacze typu CAT5

2.33.DiGiCo D2-Rack szt.1 lub rownowazny SIWZ:

rack sceniczny dedykowany do konsolety audio

nie mniej niz 48 wejscia mikrofonowe z indywidualnym zasilaniem +48V Phantom

nie mniej niz 16 wyjsc¢ liniowych w standardzie

mozliwos¢ rozbudowania o dodatkowych 16 wyj$¢ analogowych

potgczenie z konsoletg za pomoca portu MADI opartego o ztgcza BNC

minimum dwa porty MADI oparte o ztacza BNC

mozliwos$¢ wspotdzielenia racka scenicznego pomiedzy dwie konsolety przy zachowaniu
czestotliwosci probkowania 48 kHz

mozliwos¢ pracy z czestotliwoscig probkowania 96 kHz, bez redukgiji liczby obstugiwanych kanatéw
wymiary nie wieksze niz: 490 mm /400 mm / 250 mm

2.34.Podest sceniczny szt. 8

Wysokosc¢ min. 90 mm
Szerokosc min. 2000 mm
Gtebokos¢ min. 1000 mm

Waga max. 32,45 kg

Materiat Aluminum, sklejka brzozowa hexa antyposlizgowa
Sklejka min. 12 mm (100% brzoza)

Obcigzenie min. 750 kg /m2

2.35.Szafa rackowa



2.36. Okablowanie systemu

2.37.Nogi do podestu state szt. 32

Szerokos$é min. 60 mm
Wysokosc¢ min. 0,3 m
Glebokosé min. 60 mm
Srednica rury min. 60x60x3 mm

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robo6t budowlanych
Zgodnie z B-0.

4.  Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodne z B-0.

5.  Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych.
Zgodnie z B-0.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Zgodnie z B-0.

7.  Odbiér robét budowlanych
Zgodnie z B-0.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z B-0.

9. Rozliczenie robét
Zgodnie z B-0.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z B-0.

B-17 Kod CPV 31000000-6 Maszyny, aparatura, urzgdzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie
1. Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Zgodnie z B-0.

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

Zgodnie z B-0.

Podstawowym zatozeniem projektowanego systemu mechaniki sceny jest jego wielofunkcyjnosc.
Wykorzystywany bedzie do realizacji roznego rodzaju wydarzen takich jak prezentacje muzyki symfonicznej,
wystgpienia teatralne, prezentacje muzyki rozrywkowej, projekcje filmowe, konferencje.

Zakres robét obejmuje montaz wymienionych w specyfikacji elementéw zgodnie z zatozeniami projektowymi.

2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wtasciwosci materiatow i urzadzen

Zgodnie z B-0

Na mechanike sceny sktadajg sie:

2.1. Sztankiet dekoracyjny (sztuk 5) zbudowany z rury stalowej o $rednicy min. 48,3mm i dtugosci ok.
10m, podwieszonej na 4 linach wciggarki o obcigzeniu uzytkowym nie mniejszym niz 250kg
roztozonym réwnomiernie. Rura zamontowana do lin stalowych wyciaggarki przy pomocy jarzma
zaciskowego oraz sruby rzymskiej.

Zastosowano wyciggarki z podwéjnym hamulcem oraz z wytgcznikiem przecigzeniowym. Cztery
liny stalowe jednoczes$nie nawijanych jest na beben wciggarki. Szerokos¢ zewnetrzna bebna nie



powinna przekracza¢ 30 cm o promien 40 cm. Wciggarka wyposazona w czujnik luznej liny.
Dane techniczne wciggarki:

e  Obcigzenie uzytkowe min 250kg

e Udzwig wciggarki min 300kg

o  Wysokos¢ podnoszenia ok. 7m

e  Predkos¢ podnoszenia ok. 0,2m/s

o  Podwadjne wytgczniki kraricowe

e  Podwodjny hamulec elektromagnetyczny

e Standard wykonania BGV D8+

2.2.  Most oswietleniowy (sztuk 2) nad sceng (Sztankiet elektryczny, oswietleniowy) zbudowany z
konstrukcji aluminiowej o przekroju kwadratu o wymiarach zewnetrznych min. 29 x 29 cm
podwieszony na pieciu linach wciggarki o obcigzeniu uzytkowym co najmniej 400kg
roztozonym réwnomiernie. Odcinki konstrukcji zamontowane do lin stalowych wciggarki za
pomocg jarzma zaciskowego, sruby rzymskiej oraz zawiesia dwuciegnowego.

Zastosowano wyciggarki z podwojnym hamulcem oraz z wytgcznikiem przecigzeniowym.
Piec¢ lin stalowych jednoczesnie nawijanych jest na beben wciggarki. Szerokosé zewnetrzna bebna nie
powinna przekraczac¢ 30 cm o promien 40 cm. Wciggarka wyposazona w czujnik luznej liny.
Dane techniczne wciggarki:

Obcigzenie uzytkowe min 400kg

Udzwig wciggarki min 500kg

Wysokos¢ podnoszenia ok. 7m

Predkos¢ podnoszenia ok. 0,2m/s

Podwdjne wytgczniki krancowe

Podwdjny hamulec elektromagnetyczny

Standard wykonania BGV D8+

Obwody zasilajgce oraz sterujgce nalezy doprowadzi¢ do mostu za pomocg systemu pasa kablowego
i kosza kablowego umieszczonego na moscie oswietleniowym. Wszystkie wymienione powyzej
urzgdzenia z wciggarkg bebnowa skfadaja sie z nastepujgcych elementow:

wciggarki (umieszczonej na scianie bocznej sceny zamocowanej do nowoprojektowanej kon strukcji
stalowej) - wciggarka do celow scenicznych - wciggarka bobinowa

uktadu zbloczy linowych - kota linowe stalowe. Srednica podziatowa min. 170mm

lin nosnych - wsp. bezpieczenstwa liny min. 10,0;
- belki trawersowej - w zaleznosci od urzadzenia wystepujg rozne belki sztankietowe

2.3. Sterowanie wszystkimi elementami techniki scenicznej realizowane bedzie ze specjalnego pulpitu
mobilnego podtgczanego do gniazda na scenie. Pulpit zapewni kontrole nad mostami i sztankietami
poprzez wybor kierunku jazdy (géra lub dot), wskazanie btedu luznej liny, wskazanie przecigzenia.
Pulpit wyposazony bedzie dodatkowo w stacyjke uruchamiang kluczem oraz grzyb bezpieczenstwa
wylgczajacy caty system.

2.4. Kurtyna jest powieszona na pierwszym sztankciecie dekoracyjnym za pomocg trokoéw. Kurtyna posiada
na dole wszytg kieszen umozliwiajacg obcigzenie kurtyny. Dodatkowo na srodku otwor, naciecie
wysokosci ok. 2,2 metrow stuzgce do przejscia. Naciecie musi posiada¢ tzw. zaktad aby nie byto
mozliwosci przeswitu. Podstawowe dane:

Szerokos$é: ok. 11,5 m
Wysokos$¢: do ustalenia na budowie
Marszczenie: 100%

Kurtyna horyzontowa jest powieszona na ostatnim sztankciecie dekoracyjnym za pomocg trokdw.
Kurtyna posiada na dole wszytg kieszen umozliwiajgcg obcigzenie kurtyny. Materiat zgodny z
materiatem kurtyny gtéwnej. Podstawowe dane:



Szerokosc¢: ok. 11,0 m
Wysokos¢: do ustalenia na budowie
Marszczenie: 100%

Kulisy (6 szt.) wykonane sg w postaci wspornikow obrotowych jednoramiennych montowanych do
podkonstrukcji stalowej umieszczonej wzdiuz osi sceny. Materiatem kulis bedzie réwniez plusz
sceniczny zgodny z wystepujacym powyzej w opisach kurtyny oraz horyzontu, ale z tg réznicg, ze w
przypadku kulis marszczenie wynosi 50%. Materiat kulisowy montowany do wspornikow kulisowych
za posrednictwem trokéw. Podstawowe dane:

Szerokos$c¢: ok. 1,3 m

Wysokos¢: ok. 5,2 m

Marszczenie: 50%

llo$¢: 6 szt.

Materiat wykorzystany w elementach okotarowania to plusz sceniczny 100% bawetna z atestem na trudno
zapalnos¢ o gramaturze ok. 415g/m2 i marszczeniu 100% (chyba, ze zaznaczono inaczej). Kolor do
ustalenia podczas realizacji (preferowany czarny). Uwaga, przed uszyciem okotarowania, Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich wymiaréw na budowie.

2.5. Most oswietleniowy nad widownig zbudowany z konstrukcji aluminiowej o przekroju kwadratu o
wymiarach zewnetrznych min. 29 x 29 cm podwieszony na dwodch weciggarkach tancuchowych
umozliwiajgcych bezpieczne (zgodne z obowigzujgcymi normami) obcigzenie nie mniejsze niz 500kg.
Standard wykonania BGV D8+. System opuszczania géra dét w raz z instalacjg tak samo jak przy
mostach oswietleniowych nad scena.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania rob6t budowlanych
Zgodne z B-0.

4.  Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodne z B-0.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.
Zgodnie z B-0.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych
Zgodnie z B-0.

7.  Odbiér robét budowlanych
Zgodnie z B-0.

8.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z B-0.

9. Rozliczenie robét
Zgodnie z B-0.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z B-0.

B-18 Kod CPV 31520000-7 — Lampy i oprawy oswietleniowe
1. Czesc¢ ogodlna

1.1. Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego



Zgodnie z B-0.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Zgodnie z B-0.

Podstawowym zatozeniem projektowanego systemu o$wietlenia scenicznego jest jego wielofunkcyjnosc.
Wykorzystywany bedzie do realizacji roznego rodzaju wydarzen takich jak prezentacje muzyki symfonicznej,
wystgpienia teatralne, prezentacje muzyki rozrywkowej, projekcje filmowe, konferencje.

Zakres robét obejmuje montaz wymienionych w specyfikacji elementéw zgodnie z zatozeniami projektowymi.

2.

Wymagania szczegoétowe dotyczace wiasciwosci materiatow i urzadzen

Zgodnie z B-0.
Komplet oswietlenia scenicznego wraz ze sterowaniem na ktéry sktadajg sie:

2.1. Ruchoma gtowica LED RGBW wash (sztuk 2) lub réwnowazna o parametrach minimum:

2.2

2.3.

19 modutéw LED RGBW 15W

sterowanie minimum 3 sekcjami LED

zywotnos¢ modutdéw deklarowana na min. 50000h

zoom regulowany DMX w zakresie min 9-62 stopnie

sterowanie temperaturg barwowg w zakresie minimum 2700-8000K,
obstuga protokotu RDM, ACN, Art-Net, Ma Net

waga do 8,5 kg

ztagcza XLR 5 pin i 3 pin

Oprawa LED 3000K (sztuk 5) lub réwnowazna o parametrach minimum:

oprawa w kolorze czarnym

modut LED COB o mocy min. 130W o zywotnosci min. 60 tys godz.
kat Swiecenia min. 20' z mozliwoscig zastosowania filtréw dyfuzyjnych
temperatura barwowa 3000K

deklarowany przez producenta wspotczynnik oddawania (CRI) barw dla temp 3000K na poziomie
min. 93

ptynny dimmer realizowany pojedynczym kanatem DMX

mozliwos¢ zastosowania odbiornika bezprzewodowego DMX

waga max.: do 5 kg

wymiar max.: 350x240x180 mm

w zestawie kabel zasilajgcy Powercon/Schuko i skrzydetka kadrujgce

Reflektor profilowy zoom 25-50 z Zardowkg 575W i dimmerem (sztuk 3) lub réwnowazny o
parametrach minimum:

projektor profilowy o zmiennym kgcie $wiecenia 25-s0 stopni

obudowa z aluminiowego odlewu

zarowka halogenowa typu HPL 575W

mozliwos¢ wymiany lampy na 375 W

kat rozsytu 25-50 stopni

ostros¢ plamy Swietlnej oraz rozsyt katowy regulowany jednym pokrettem ze skalg
fatwa adjustacja lampy przy pomocy jednego pokretta

w komplecie cztery ramki profilowe oraz ramka na filtr koloru

slot do zamontowania gobo szklanego lub metalowego

zasuwany drugi slot na przestone Iris lub inne efekt zmotoryzowane

izolowany termicznie tylni uchwyt utatwiajgcy ustawienie reflektora

odbtysnik pochtaniajacy 90% promieniowania IR i zapewniajgcy dtuzszg zywotnos¢ filtrow
barwnych

asferyczne soczewki z powtokg antyrefleksyjng zapewniajgce lepsza transmisje swiatta



poziom o$wietlenia z 15 metréw nie mniejszy niz3sso lux przy palmie o srednicy 2,3 m
odbtysnik oraz soczewki zamontowane na specjalnych uchwytach minimalizujgcych wibracje
waga maksymalna 4,5kg

2.4. Reflektor profilowy zoom (sztuk 3) - ETC Source Four Zoom 15-30 z zaréwkg 750W i dimmerem lub

2.5.

réwnowazny o parametrach minimum:

obudowa z aluminiowego odlewu

mozliwos¢ wymiany tubuséw na inne o kgtach zmiennych 25-50 stopni oraz statych:
5/10/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo wysokiej rozdzielczosci
zarowka halogenowa typu HPL,

mozliwos$¢é wymiany lampy na 575W i 375 W

kat rozsytu 15-30 stopni

ostros¢ plamy swietinej oraz rozsyt katowy regulowany jednym pokrettem ze skalg -tatwa
adjustacja lampy przy pomocy jednego pokretta

mozliwos$¢ obrotu tubusa +/- 25 stopni

-w komplecie cztery ramki profilowe oraz ramka na filtr koloru

slot do zamontowania gobo szklanego lub metalowego

zasuwany drugi slot na przestone lIris lub inne efekt zmotoryzowane

izolowany termicznie tylni uchwyt utatwiajgcy ustawienie reflektora

odbtysnik pochtaniajgcy 90% promieniowania IR i zapewniajgcy dtuzszg zywotnos¢ filtréw
barwnych

asferyczne soczewki z powtokg antyrefleksyjng zapewniajgce lepsza transmisje swiatta
poziom oswietlenia z 9 metrow nie mniejszy niz 1750 lux przy palmie o $rednicy 4,2m
fatwy dostep do wnetrza tubusa przez uchylng klape

odbtysnik oraz soczewki zamontowane na specjalnych uchwytach minimalizujgcych wibracje
waga maksymalna 9,5kg

Reflektor z soczewkg PC (sztuk 5)- Robert Juliat 329H z Zaréwkg 2000W lub réwnowazny o
parametrach minimum: soczewka typu PC fi min 250mm zrédto 2000W o trzonku G22, mozliwos¢

wymiany lampy na 2500W

2.6.

kat rozsytu z ptynng regulacjg 16-72 stopni

system regulacji plamy $wietlnej za pomocg systemu slimakowego

skrzydetka z mozliwoscig rotacji kazdej ramki oraz catego systemu

w komplecie dwie ramki na filtr koloru oraz siatka zabezpieczajgca

tatwy dostep do wnetrza aparatu poprzez uchylng klape z soczewka

uchwyt do zabezpieczenia dodatkowych akcesoriéw montowanych z przodu urzgdzenia
izolowany termicznie tylni uchwyt utatwiajgcy ustawienie reflektora

poziom oswietlenia z 10 metrow nie mniejszy niz 1000 lux (przy lampie 2000W)

waga maksymalna 15kg

wymiary maksymalne: 470 x 410x520 mm (razem z patgkiem montazowym ustawionym
prostopadle) w komplecie z zaréwkg, skrzydetkami, $ciemniaczem cyfrowym, linkg
zabezpieczajgcg oraz uchwytem montazowym

Listwa LED RGB(sztuk 5) lub réwnowazna o parametrach minimum:

240 diod LED (96 czerwonych, 72 zielone, 72 niebieskie)
kat swiecenia 30 stopni

sterowanie 8 oddzielnymi sekcjami

waga ponizej 2,8kg

pobor pradu ponizej 35W

2.7. Wytwornica mgty typu hazer lub réwnowazna o parametrach minimalnych:

grzatka o mocy minimalnej 1500W



e gotowos¢ do pracy réwna/nizsza niz 1 min

¢ wbudowany wentylator

e ptynna regulacja intensywnosci w zakresie 0-100%

e mozliwosc¢ pracy ciggtej

e uchwyt umozliwiajgcy przeniesienie wytwornicy

e pojemnik na ptyn nie wiekszy niz 5L

e mozliwos¢ indywidualnej regulacji wentylatora oraz dymu - sterowanie za pomocg DMX512
oraz za pomocg wbudowanego wyswietlacza

e whudowany bezpiecznik termiczny oraz termostat

o wbudowany pojemnik na ptyn lub uchwyt na bahnke nie wiekszg niz5 L

e waga nie przekraczajgca 9 kg

2.8. Spliter sygnatu DMX (sztuk 3) lub réwnowazny o parametrach minimalnych:
e obudowa typu rack 1U
o 1 wejscie sygnatu DMX
e 4 wyjscia sygnatu DMX
e wbudowane ztgcza XLR 3 i 5 pin
e mozliwo$¢é montazu na kratownicy
e kontrolka LED potwierdzenia poprawnego sygnatu DMX

2.9. Konsoleta DMX z dodatkowym monitorem dotykowym lub rownowazna o parametrach minimum:
e kompaktowa obudowa
e min 4 fizyczne wyjscia DMX XLR-5
e do 16 linii DMX - 8192 kanaty
e zigcze Gigabit, Artnet oraz ACN
¢ wbudowane wejscie MIDI
e min 10 precyzyjnych faderéw
e min 3 wysokiej jakosci enkodery
e min 20 programowalnych przyciskéw macro
e przejrzysty i dotykowy wyswietlacz o przekatnej min 12.1"
e wyjscie stuchawkowe
e konstrukcja i obudowa przystosowana do transportu
. mozliwo$¢ podtgczenia dodatkowych rozszerzen

2.10.Uchwyty aluminiowe szybkiego montazu ze $rubg dociskowg (sztuk 50)
e atestowany
e obcigzenie min 40 kg

2.11.Linka zabezpieczajgca z atestem (sztuk 40)
2.12.Okablowanie zasilajgce | sterujace pomiedzy urzgdzeniami na mostach

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robo6t budowlanych
Zgodne z B-0.

4.  Wymagania dotyczace srodkoéw transportu
Zgodne z B-0.

5.  Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych.
Zgodnie z B-0.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych
Zgodnie z B-0.



7.  Odbiér robét budowlanych
Zgodnie z B-0.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Zgodnie z B-0.

9. Rozliczenie robét
Zgodnie z B-0.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z B-0.

B-19 Kod CPV 39290000-1 - Wyposazenie rézne
1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST
Zgodnie z B-0.
Wyposazenie wskazanego pomieszczenia w koto garncarskie i jego montaz.

2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wiasciwosci materialéw i urzadzen

Zgodnie z B-0.

Elementem wyposazenia jest koto garncarskie Shimpo RK-55 lub rownowazne.

Koto garncarskie napedzane pasem napedowym z automatycznym systemem napinania pasa z dotgczong
dwuczesciowg misg utatwiajgcg czyszczenie obszaru roboczego. Model powinien posiada¢ min. 100
Watowy silnik z mozliwoscig toczenia prawo/lewo. Koto posiada¢ powinno pedat zapewniajgcy ptynng
regulacje w utrzymaniu zgdanej predkosci.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Waga: min . 40 kg

Srednica talerza: 300 mm.

Zakres obrotow 0-250 obrotdw na minute
Wymiary : min. 730x560x230

Moc silnika : min. 100 W

Zasilanie 230 V

3.  Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robo6t budowlanych
Zgodne z B-0.

4.  Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodne z B-0.

5.  Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych.
Zgodnie z B-0.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych
Zgodnie z B-0.

7.  Odbiér robét budowlanych
Zgodnie z B-0.



8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z B-0.

9. Rozliczenie robét
Zgodnie z B-0.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z B-0.

B-20 Kod CPV 39110000-6 — Siedziska, krzesta | produkty z nimi zwigzane, i ich czesci

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Zgodnie z B-0.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Zgodnie z B-0.

Przedmiotem robét jest dostawa i montaz foteli teatralnych typu Avion lub réwnowaznych do sali
widowiskowej.

2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wiasciwosci materialéw i urzadzen
Zgodnie z B-0.
PARAMETRY TECHNICZNE: fotela Avion lub rGwnowaznego

Wymiary : modut 520 ,wysokos$¢ 950 , gtebokos¢ po ztozeniu 450

Stelaz stalowy z profili zamknigetych malowany proszkowo RAL 9011 czarny

stopa fotela sztywna z przettoczeniem ma wysoko$¢ min 30 mm

Siedzisko i oparcie wykonane z profilowanych pianek odlewanych na zimno z zatopionym
stelazem stalowym zawierajgcym sprezyny tasmowe

atest wytrzymatosci powyzej 100 tys cykli

Gestosc pianki oparcia 45 kg/m3

Gestosc pianki siedziska 55 kg/m3

Tapicerka wykonana z tkaniny o wytrzymatosci w klasie A, niepalna, kolor zadany przez
Zamawiajgcego

Sktadanie sprezynowe 2 niezalezne sprezyny

Podtokietniki bukowe kolor zadany przez Zamawiajgcego

Siedzisko i oparcie profilowane ergonomicznie z podparciem plecéw w odcinkach krzyzowo —
ledzwiowym

Stopy mocujgce ttoczone o wysokiej sztywnosci

Atesty : PZH , Klasyfikacja palnosci i toksycznosci , Wytrzymatosci i bezpieczenstwa uzytkowania
, Dymotwadrczosci

Fotel przeznaczony do intensywnego uzytkowania.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robo6t budowlanych
Zgodne z B-0.

4.  Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodne z B-0.

5.  Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych.
Zgodnie z B-0.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych
Zgodnie z B-0



7.  Odbiér robét budowlanych
Zgodnie z B-0.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Zgodnie z B-0.

9. Rozliczenie robét
Zgodnie z B-0.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z B-0.



