OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

- ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA NA DZIEN 27.06.2019r.
ZE ZMIANAMI Z 30.09.2019r.

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Budynek uzytecznos$ci publicznej z przeznaczeniem salg widowiskowa, dom kultury oraz szkote muzyczna.
2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

e Stan istniejacy:

Projektowany budynek uzytecznoS$ci publicznej: stan surowy otwarty, z wykonang konstrukcja dachu.

e Stan projektowany:

Budynek uzytecznos$ci publicznej: w poziomie piwnic znajdowac si¢ majg pomieszczenia magazynowe oraz
techniczne. Na poziomie parteru znajdowac si¢ beda si¢ pomieszczenia techniczne, sanitarne, ustugowe oraz
pomieszczenia stuzace obstudze sali widowiskowej planowanej do zrealizowania w II etapie inwestycji
(zaplecze sceniczne). Na pierwszym pigtrze przeznaczonym na dom kultury znajdowaé si¢ beda
pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, pomieszczenia pracowni muzycznych oraz sala
taneczna. Na Il pigtrze przeznaczonym na szkol¢ muzyczna projektuje si¢ pomieszczenia biurowe, socjalne,
sanitarne, magazynowe, sale edukacyjne oraz sala teatralna.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYKU

ISTNIEJACE PROJEKTOWANE
Budynek uzytecznosci publicznej

Pow. zabudowy 1128,97 [m?] 1128,97 [m?]
Pow. uzytkowa 2195,32 [m?] 2195,32 [m?]
Wysoko$¢ budynku 12,32 [m] 12,32 [m]

Ilo$¢ kondygnacji 4 4
Kubatura brutto 14145 [m?] 14145 [m?]
Dhugos¢ budynku 32,26 [m] 32,26 [m]
Szerokos¢ budynku 30,56 [m] 30,56 [m]

3.1 Wykaz pomieszczen do wykonania w I etapie i zestawienie powierzchni

e Stan projektowany:

PIWNICA
LP Nazwa pom. Powierzchnia [m2]
-1/1 KLATKA SCHODOWA 21,80
-1/2 POM. MAGAZYNOWE 22,71
-1/3 POM. MAGAZYNOWE 21,36
-1/4 WEZEL CIEPLNY 17,11
-1/5 KLATKA SCHODOWA 21,80
-1/6 KOMUNIKACJA 46,75




-7 SERWEROWNIA 8,09
-1/8 MASZYNOWNIA 5,92
-1/9 POM. MAGAZYNOWE 16,02
-1/10 POM. MAGAZYNOWE 16,82
-1/11 POM. MAGAZYNOWE 49,65
SUMA PIWNICA | 248,03
PARTER
0/1 KLATKA SCHODOWA 21,80
0/2 WwC 4,58
0/3 GARDEROBA DAMSKA 17,93
0/4 POM. MAGAZYNOWE 13,40
0/5 GARDEROBA MESKA 18,06
0/6 WwC 4,55
0/7 KOMUNIKACJA 18,67
0/8 KLATKA SCHODOWA 21,80
0/10 KOMUNIKACJA 173,25
0/11 GALERIA 46,49
0/12 ZAPLECZE GALERII 9,74
0/13 KASA 3,87
0/14 SZATNIA 16,68
0/15 WIATROLAP 8,69
0/16 PRZEDSIONEK WC 14,42
0/17 WC DAMSKI 18,55
0/18 KLATKA SCHODOWA 21,53
0/19 PRZEDSIONEK WC 9,46
0/20 WC MESKI 17,98
0/21 WC NIEPELNOSPRAWNI 5,60
0/22 WIATROLAP 4,69
0/23 KIESZEN SCENICZNA 10,45
SUMA PARTER | 471,74
1 PIETRO
11 KLATKA SCHODOWA 21,80
112 SALA KAMERALNA 82,26
1/3 KLATKA SCHODOWA 21,80
1/4 KSIEGOWOSC 15,81
1/5 SEKRETARIAT 12,99
1/6 DYREKTOR 15,85
17 MODELARNIA 27,11
1/8 GARNCARNIA 18,60
1/9 POM INSTRUKTORSKIE 22,99
1/10 PRAC. PLASTYCZNA 40,96
1/11 KLATKA SCHODOWA 21,53
1/12 PRZEDSIONEK WC 4,23
1/13 WC MESKI 6,76
1/14 WC NIEPELNOSPRAWNI 5,01
1/15 WD DAMSKI 10,55
1/16 PRZEDSIONEK WC 4,88
1/17 ARCHIWUM 20,72
1/18 GARDEROBA DAMSKA 23,74
1/19 GARDEROBA MESKA 11,89
1/20 PRAC DYGITALIZACYJNA 16,06
1/21 POM. MAGAZYNOWE 10,29
1/22 POM. SOCJALNE 10,28
1/23 KOMUNIKACJA 41,79
1/24 KOMUNIKACJA 23,74
SUMA I PIETRO | 491,64
I PIETRO
2/1 KLATKA SCHODOWA [11,90




2/2 KIESZEN SCENICZNA 8,87

2/3 SALA KAMERALNA 82,60
2/4 KLATKA SCHODOWA 21,80
2/5 SALA EDUKACYJNA 15,76
2/6 SEKRETARIAT 13,00
27 KOMUNIKACIA 23,69
2/8 SALA EDUKACYJNA 13,96
2/9 SALA EDUKACYJINA 14,51
2/10 SALA FORTEPIANOWA 16,55
2/11 SALA FORTEPIANOWA 19,09
2/12 SALA PERKUSYJNA 42,52
2/13 KLATKA SCHODOWA 21,53
2/14 PRZEDSIONEK WC 4,26

2/15 WC MESKI 6,76

2/16 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,93

2117 WC DAMSKI 10,55
2/18 PRZEDSIONEK WC 4,86

2/19 SALA TEORETYCZNA 20,78
2120 POM. SOCJALNE 10,28
2/21 POM. MAGAZYNOWE 12,94
2122 BIBLIOTEKA 11,70
2/23 POK. NAUCZYCIELSKI 13,34
2/24 SALA TEORETYCZNA 23,62
2/25 KOMUNIKACJIA 41,73

SUMA II PIETRO | 471,53
SUMA CALOSC BUDYNKU | 1682,94

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

e Stan projektowany:

Budynek w ksztalcie prostopadtoscianu jest podzielony na dwie czgéci: jednokondygnacyjna z salg
widowiskowa do ktorej przylega podpiwniczona scena z kominem scenicznym (sala widowiskowa planowana
do zrealizowania w II etapie inwestycji) i czterokondygnacyjna (czg¢$ciowo podpiwniczong). Od strony
potudniowej (frontowej) zaprojektowano wejscie gtowne, przeszklong galeri¢ na parterze oraz $ciang
przeznaczong do umiejscowienia muralu. Dach nad salg widowiskowa ptaski, w pozostatej czesci o kacie
nachylenia potaci 28 stopni. Kolorystyka budynku w odcieniach bieli, grafitu i szarosci.

5. CZESC KONSTRUKCYJNA
5.1 Elementy konstrukcyjne

e Konstrukcja dachu:

Wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24. Wiezba dachowa zabezpieczona do klasy
odpornosci ogniowej R30 obiciem z ptyt NIDA lub rownowaznych. Drewno — belki, typu FBDB/18/Ogien+
lub réwnowazne 0 klasie odpornosci ogniowej min. R30. Dach wielospadowy, pokrycie dachu z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej na rabek stojacy gr. 0,55mm w kolorze antracytowym.

e Stropy budynku:

Stropy z plyt kanatowych zelbetowych prefabrykowanych gr. 24cm i rozpigtosci do 560cm. Plyty o no$nosci
charakterystycznej ponad ciezar wlasny 10kN/m?. Pomig¢dzy plytami wiefice zelbetowe zbrojone stalg AIIIN-
RB500W, prety rozdzielcze ze stali AO-St0S. Schemat zbrojenia zgodnie z rys. konstrukcji.



Wylewki zelbetowe pomiedzy plytami kanatowymi stropow z betonu C20/25 zbrojone stalag AIIIN-RB500W,
prety rozdzielcze ze stali A0-St0S. Prety oparte na katownikach stalowych rownoramiennych 50x50x4 ze stali
St3 przytwierdzonych do ptyt kanatowych za pomoca kotew chemicznych M12. Kotwy w rozstawie co 50cm.
Wykona¢ zgodnie z rys. konstrukcyjnym.

W czesci zaplecza sali widowiskowej ptyty kanatowe zelbetowe gr. 27cm i rozpietosci 750cm. Pomiedzy
plytami wience zelbetowe zbrojone stalag AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze ze stali AO-St0S.

Projektowane warstwy stropow:
- warstwa wykonczeniowa,
- jastrych cementowy gr. Scm,
- folia budowlana,
- styropian EPS100 gr. 5cm A=0,040 W/mK,
- plyta stropowa kanatowa gr. 24/27cm,
- sufit podwieszany 50cm.

e Sciany budynku:

- Sciany piwnic: zelbetowe, monolityczne gr. 24cm z betonu C20/25. Zbrojenie konstrukcyjne ze stali AITIN-
RB500W. Prety rozdzielcze i strzemiona ze stali A0-St0S.

- Sciany nadziemia no$ne: murowane z cegly silikatowej petnej gr. 24cm.

- Sciany dzialowe: murowane z cegly silikatowej petnej gr. 12cm.

- Sciany zewnetrzne tynkowane docieplone styropianem EPS70, 1=0,040 [W/mK] gr. 16cm.

- Sciany zewnetrzne wykonczone ptytami widkno-cementowymi docieplone ptytami z welny mineralnej gr.
13cm, 2=0,034 [W/mK].

- Sciana oddzielenia p.poz. ocieplona ptytami z wetny mineralnej gr. 16cm, A=0,034 [W/mK], oraz gr. 13cm
pod ptytami widkno-cementowymi.

- Fasada szklana ocieplona ptytami z welny mineralnej gr. 13cm, A=0,034 [W/mK].

- Scianki dziatowe toalet systemowe z ptyty HPL. Scianki wysokosci - 200cm, odstep od ziemi - 15cm.
Catkowita wysokos¢ $cianki dziatowej - 215cm.

e Nadproza i podciagi:

Nadproza w oraz podciagi monolityczne zelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-
RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali A0-St0S. Otulina zbrojenia 2,5¢cm. Czg$¢ nadprozy w $cianach
zaprojektowano jako prefabrykowane, zelbetowe, typu L19. Nad skrzynkami hydrantow wewnetrznych
wstawi¢ nadproza prefabrykowane zelbetowe typu L19.

e Biegi schodowe:
Biegi schodowe z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze i
strzemiona ze stali A0-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

e Shupy
Stupy z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze
stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

e Wience
Wience z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze
stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.



e Rdzenie zelbetowe
Rdzenie z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze
stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm. Uktad rdzeni zgodnie z rys. konstrukcji.

e Fasada szklana

Fasada przed pomieszczeniem (/11 na parterze: Shupy fasady szklanej wg rozwigzania systemowego
YAWAL FA 50N HI lub rownowazna, ze stopu aluminium AW-6060, szerokosci rygli i stupow po stronie
wewnetrzne] 1 zewnetrznej S0mm. Przeszklenie dwuszybowe, trzykomorowe spelniajace wymagania
izolacyjnosci cieplnej dla catosci konstrukcji fasady U=0,9W/m?*K.

Fasada ze szkla refleksyjnego na elewacji frontowej: Fasada systemowa stupowo ryglowa, z profili
aluminiowych np. MB-SR50NHI+ lub réwnowazna. Fasada w kolorze antracytowym, wypetnienie profili
pianka PE. Szklona potréjnie, szyby zewnetrzne ze szkta refleksyjnego.

W fasade wmontowane systemowo okna aluminiowe, rozwierno-uchylne, wyposazone w przektadki
termiczne, np. MB-86SI lub rownowazne. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem co najmniej 2,4kN/m2.
Wspétczynnik przenikania ciepta okien U<1,3W/m?2*K. Klasa wodoszczelnoSci okien i catej fasady. Okna
wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.

e Podloga na gruncie
Projektowane warstwy podtogi na gruncie na poziomie parteru:
- warstwa wykonczeniowa,
- wylewka cementowa gr. 7cm,
- izolacja rolowana (IZOROL L30 lub réwnowazna) gr. 3cm A=0,040 W/mK,
- styropian EPS100 gr. 10cm 2=0,038 W/mK,
- ptyta betonowa z betonu C20/25 gr. 15¢cm,
- folia polietylenowa,
- piasek roznoziarnisty gr. 30cm zageszczony do [.>0,95,
- grunt rodzimy zageszczony do 15>0,65.

e Szyb windy
Szyb windy jako §ciana zelbetowa gr. 15cm z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W,
prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

e Posadowienie

- Stopy fundamentowe o szerokos$ci 100cm z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W,
prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia Scm.

- W cze$ci podpiwniczenia budynek posadowiony na ptycie fundamentowej zelbetowej gr. 30cm z betonu
wodoszczelnego o klasie wodoszczelnosci min. W8 klasy C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-
RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S.

- Sciany fundamentowe zelbetowe, monolityczne gr. 24cm, z betonu C20/25. Zbrojenie konstrukcyjne ze stali
AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S.

e Konstrukcja daszkéw nad wejsSciami
Daszki nad wejsciami systemowe w konstrukcji aluminiowej pokrycie ze szkla bezpiecznego hartowanego.

5.2. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
e  WyjScie na poddasze nieuzytkowe

Dojscie na poddasze nieuzytkowe z pomieszczenia 2/7 za pomoca schodow opuszczanych systemowych z
klapa w konstrukcji aluminiowej (EI30) o wymiarach 70x140.



e Wykonczenie $cian

- W pomieszczeniach biurowych i pracowniach wykona¢ wyprawy z tynku zwyklego cementowo-
wapiennego kat. III, dwie warstwy gladzi gipsowych, dwukrotne malowanie wodorozcienczalng farba
lateksowa o podwyzszonej odpornosci powltoki na brud i kurz;

- We wskazanych pomieszczeniach wykona¢ dodatkowe oktadziny $cian w celu zwigkszenia izolacyjnosci
akustycznej z pianki gr. 3 cm i plyty G-K akustyczne;.

- W pom. 0/10 komunikacja - wykonczy¢ $ciany tynkiem mozaikowym do wysokos$ci sufitu podwieszanego
w kolorze bialo-szarym (lub do uzgodnienia z inwestorem);

- W pozostatych pom. komunikacji oraz na klatkach schodowych wykonczy¢ $ciany tynkiem mozaikowym do
wys. min. 1,40m w kolorze biato-szarym (lub do uzgodnienia z inwestorem);

- Pomieszczenia sanitarne: ptytki ceramiczne do wysoko$ci min. 2,10m w kolorze biatym/ kremowym (lub do
uzgodnienia z inwestorem)

- W pomieszczeniach socjalnych fartuch wys. 60cm z ptytek ceramicznych w kolorze biatym/ kremowym.

- Pomieszczenie wezta cieplnego: wykonac oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wys. min. 2,1m w
kolorze biatym/kremowym (lub do uzgodnienia z inwestorem)

- Montaz stalowych lakierowanych kratek wentylacyjnych z zaluzja na zakonczeniu kanatéw wentylacyjnych.

e  Wykonczenie sufitow

- We wszystkich pomieszczeniach na poziomie I pigtra wykona¢ sufity podwieszane z kasetonow montowane
w ruszcie stalowym.

- W pomieszczeniach 1/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12 sufity akustyczne podwieszane o
podwyzszonych parametrach akustycznych np. Ecophon Sombra A + extra bass lub réwnowazny.

- Sufity podwieszane wykonane z materialow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych
po wptywem ognia.

e Parapety wewnetrzne

Parapety wewngetrzne z konglomeratu gr. 3cm w kolorze biatym/kremowym.; podtoze pod montaz parapetow
powinno by¢ wyrdownane, oczyszczone i osuszone; parapety montowaé na klej poliuretanowy poprzez
pokrycie powierzchni muru i spodu parapetu cienka warstwg kleju i docisnigcie obu ptaszczyzn do siebie.

e Rodzaje posadzek

- W pomieszczeniach sanitarnych — gres w kolorze biatym/ kremowym.

- W pom. klatek schodowych, korytarza i piwnic, gres techniczny o gr. min. 0,8cm, antyposlizgowa min. R10,
matowa, o nasigkliwoséci max. 0,2 odporna na $cieranie wgtebne max.150. Na schodach stosowac ptytki ze
stopnicg. Na $cianach nalezy wykona¢ cokoliki wys. 10cm

- W pom. biurowych i cz¢$ci sal edukacyjnych — wyktadzina dywanowa gr. 5,5mm o klasie uzytkowej 33LC-
1, thumienie dzwigkow 24dB.

- W salach 1/2 oraz 2/3 parkiet dgbowy drewniany z drewna o ggstosci mi 690kg/m?2 i twardo$ci min 65MPa
uktadany w jodetke¢ klasyczng. Wykonczenie parkietu 7 warstw lakieru do parkietow drewnianych, wykonac
listwy podtogowe drewniane.

- Na posadzce pom. 0/10 oraz we wiatrotapach 0/15 1 0/22 plytki z kamienia. Koncowy wyglad do ustalenia z
inwestorem, wykonac¢ cokoliki wys. min. 8 cm.

e Balustrady

Na klatkach schodowych balustrady stalowe ze stali malowanej proszkowo o wysokos$ci 1,10m. Przy zejsciu
do piwnicy nalezy zamontowa¢ barierki antypaniczne zgodnie z cz. rysunkowg. Zamontowac balustrady w
pom. komunikacji 0/10 w kierunku sali widowiskowej jak na rysunku. Maksymalny przeswit lub wymiar
otworu pomiegdzy elementami wypelnienia balustrady nie wigcej niz 0,12m.



e Pozostale elementy

Lada szatniowa: Lada szatniowa drewniana o wymiarach 200x50cm. Kolorystyka do ustalenia z inwestorem.
Wieszaki szatniowe: Szatni¢ nalezy wyposazy¢ w wieszaki systemowe w ilo$ci min. 300 wieszakow.

Okno kasowe: W konstrukcji aluminiowej z szybg bezpieczng P4 z podajnikiem otwartym kolor ramy
antracytowy. O wymiarach w §wietle §cian 100x100 cm oraz blatem.

Rolety sali kameralnej: Rolety zewnetrzne panelowe sterowane elektrycznie zintegrowane z oknem w
kolorze antracytowym. Rolety musza zapewnia¢ pelne wyciemnienie sali. Roleta o wymiarach 120x200
Lustro $cienne: W pom. 1/2 klejone do $ciany trzy lustra nascienne o wym. 500x200. Klejone na styku
krawedzi jedno po drugim.

Dzwig towarowo- osobowy: Hydrauliczny dzwig towarowo-osobowy (np. GPL 1000-1600 MRL-MC lub
roOwnowazny) przystosowany do przewozu towardow i osob. Udzwig 1000-1600kg o wysoko$ci podnoszenia
min. 14m. Naped hydrauliczny.

Gasnice proszkowe: Kazde pietro nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa. [los¢ srodka gasniczego min.
2kg/100m2 powierzchni uzytkowej. Maksymalna dtugos$¢ dojscia do gasnicy 30m.

Wyposazenie lazienek: Kazda tazienke¢ nalezy wyposazy¢ uchwyty na papier toaletowy, dozowniki na mydto,
elektryczne suszarki do rak, szczotki do toalety oraz lustra tazienkowe. Toalety dla oséb niepetnosprawnych
nalezy wyposazy¢ w odpowiednie uchwyty.

Tablica informacyjna: Na poziomie parteru nalezy wykona¢ tablice informacyjng z wyszczego6lnionym na
niej rozmieszczeniem poszczegolnych pomieszczen budynku. Wyglad do uzgodnienia z inwestorem.

Piec do wypalania ceramiki: Pomieszczenie garncarni nalezy wyposazy¢ w piec do wypalania ceramiki o
pojemno$ci min. 501 oraz temperaturze wypalania min. 1200°C

5.3 Roboty zewnetrzne

e Roboty przygotowawcze

- ustawienie rusztowan elewacyjnych, systemowych, inwentaryzowanych zgodnie z przepisami og6lnymi,
instrukcjg montazu i eksploatacji opracowanych przez producenta oraz planem BIOZ, demontaz po
zakonczeniu robdt elewacyjnych;

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed rozpoczeciem robdt za pomocg folii ochronnych;

e Roboty powyzej poziomu terenu

Wykonczenie styropianem:

- zagruntowanie powierzchni $cian, pod wykonanie warstwy docieplenia, emulsjg gruntujaca;

- przyklejenie plyt styropianowych EPS 70-040 gr. 16cm i A= 0,040W/mK. Plyty klei¢ do $ciany za pomoca
uniwersalnego kleju do styropianu, z kotkowaniem;

- na podcieniu budynku styropian EPS 70-040 gr. 20cm A= 0,040W/mK, stupy zewngtrzne przy fasadzie
ociepli¢ styropianem gr. 3 cm.

- kotki plastikowe uniwersalne o dtugosci 220mm w ilosci 4szt./m? powierzchni docieplanej, z talerzykami o
szer. 5-6cm. Przy narozach wzmocni¢ przyczepno$¢ styropianu kotkami w odleglosci 15 cm od krawedzi, w
odstepach co 20cm;

- narozniki wypukte zabezpieczy¢ katownikiem aluminiowym, a narozniki wkleste — profilami naroznikowymi
typu V;

- zaprawa klejowa z zatopionymi dwiema warstwami siatki (do wysokos$ci 2m.n.p.t) z witdkna szklanego 0
gramaturze 145g/m?;

- podktad tynkarski silikonowy;

- tynk cienkowarstwowy silikonowy typu baranek gr. 2mm o przepuszczalnosci pary wodnej klasy V2,
absorpcji kapilarnej i przepuszczalno$ci H-O klasy W2, klasa reakcji na ogien F.



Wykonczenie welna mineralng (Sciana oddzielenia p-poz):

- zagruntowanie powierzchni $cian, pod wykonanie warstwy docieplenia, emulsjg gruntujaca;

- przyklejenie welny mineralnej w ptytach twardych gr. 16cm i A= 0,034W/mK. Plyty klei¢ do Sciany za
pomocy kleju do welny mineralnej, z kotkowaniem;

- kolki stalowe uniwersalne o dtugosci 220mm w iloéci 4szt./m? powierzchni docieplanej, z talerzykami o
szer. 5-6cm. Przy narozach wzmocni¢ przyczepnos¢ ptyt kotkami w odlegtosci 15 cm od krawedzi, w
odstepach co 20cm;

- narozniki wypukle zabezpieczy¢ katownikiem aluminiowym, a narozniki wklgste — profilami naroznikowymi
typu V;

- zaprawa klejowa z zatopionymi dwiema warstwami siatki (do wysoko$ci 2m.n.p.t) z widkna szklanego o
gramaturze 145g/m?;

- podktad tynkarski silikonowy;

- tynk cienkowarstwowy silikonowy typu baranek gr. 2mm o przepuszczalnosci pary wodnej klasy V2,
absorpcji kapilarnej i przepuszczalnos$ci H2O klasy W2, klasa reakcji na ogien F.

Wykonczenie plytami wlokno-cementowymi, elewacja wentylowana:

- zagruntowanie powierzchni $cian, pod wykonanie warstwy docieplenia, emulsjg gruntujaca;

- montaz tacznikéw do Scian do zamocowania stelazu aluminiowego

- przyklejenie welny mineralnej w ptytach twardych gr. 13cm i A= 0,034W/mK. Ptyty klei¢ do $ciany za
pomoca uniwersalnego kleju, z kotkowaniem;

- kotki stalowe uniwersalne o dtugosci 220mm w ilosci 4szt./m? powierzchni docieplanej, z talerzykami o
szer. 5-6cm. Przy narozach wzmocni¢ przyczepno$¢ plyt kotkami w odleglosci 15 cm od krawedzi, w
odstepach co 20cm;

- montaz stelazu aluminiowego systemowego gr. 3cm do tacznikow za pomocg nitow

- montaz ptyt widkno-cementowych, schemat mocowania zgodnie z przyjetym systemem.

Fasada szklana:

- fasada szklana montowana do $cian konstrukcyjnych zgodnie z przyjetym systemem.

- pomigdzy fasadg a Sciang konstrukcyjng ulozy¢ warstwe ocieplenia z plyt z welny szklanej gr. 13cm i
2=0,034W/mK.

Fasada szklana przed pom. 0/11 na parterze:

Montaz zgodnie z wymaganiami systemowymi dla przyjetej fasady. Fasada w kolorze antracytowym.
Konstrukcja fasady aluminiowa, czgsciowe wypelnienie szybami (przyciemnienie 10% - ustali¢ z inwestorem
ostateczng wartos$¢), szyby o odpornosci P4A, czesciowe wypetienie fasady panelem aluminiowym zgodnie
z cze$cig graficzng.

Cokol:

Na poziomie cokotu (z wylaczeniem miejsca montazu fasady szklanej) wykonaé¢ oktadzing z ptytek
klinkierowych w kolorze antracytowym odporne na dziatanie niskiej temperatury oraz wody. Plytki ukladaé
na zaprawe¢ z dodatkiem trasu.

Na elewacji nalezy wykona¢ farbami elewacyjnymi mural. Pod muralem wykona¢ tynk cienkowarstwowy,
mineralny, gltadki. Wyglad muralu do uzgodnienia z inwestorem.

Podokienniki:

- uformowanie spadkdéw pod obréobki blacharskie z zaprawy cementowe;,

- zamontowanie podokiennikow z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50-0,55mm,
- podokienniki montowa¢ na pianke nisko rozprezng z wezesniejszym oczyszczeniem podtoza.



- na krawegdziach oscieza zastosowac katowniki aluminiowe z siatka;
- potaczenie systemu ETICS ze stolarkg okienng i drzwiowa oraz obréobkami blacharskimi (podokienniki)
uszczelni¢ gabkami samo rozpreznymi;

Dach:

- wykonano konstrukcje dachu w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym i jetkowym z drewna klasy C-24 o
wilgotnosci 12% zgodnie z rys. konstrukcyjnym,;

- utozy¢ folig¢ wstgpnego krycia na krokwiach z montazem kontr fat o przekroju 2x4cm

- wykona¢ otacenie z tat 2x6¢m z rozstawem tat co 30cm;

- wykona¢ montaz desek okapowych;

- wykona¢ pokrycie dachu z blachy na rabek stojacy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55mm w kolorze
antracytowym.

- wykonac¢ obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze antracytowym;

- wykona¢ podbitki dachowe z listew stalowych w kolorze antracytowym;

- wykonac zabezpieczenie p-poz konstrukcji do klasy R30 poprzez obicie elementow drewnianych konstrukcji
wiezby plytami ogniochronnymi.

Kominy wentylacyjne i kanaly sanitarne:

- Kominy wentylacyjne murowane z pustakow wentylacyjnych.

- Na poziomie poddasza nieuzytkowego kominy ociepli¢ styropianem EPS 70-040, gr. 3cm. - Ponad dachem
kominy ociepli¢ styropianem EPS 70-040, gr. 3cm

- Wykonczenie $cian komina blachg ocynkowang i powlekang w kolorze pokrycia dachowego.

- Kominy zwienczone czapkami zelbetowymi gr. 6cm.

- Zakonczenie kanatow wentylacyjnych nasadami obrotowymi z blachy ocynkowanej i powlekanej -
turbowentami.

- Na zakonczeniu kanaléw sanitarnych zamontowac nasady o $r. 110mm z blachy ocynkowanej i powlekane;j.

Stolarka budowlana:

- Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej 1 drzwiowej, konstrukcja aluminiowa, PCV, stalowa. Wskazane
elementy stolarki o klasie odpornosci EI. Drzwi wejsciowe do klatek schodowych wyposazone w sitowniki,
podtaczone do systemu oddymiania.

- Wylaz dachowy, przeszklony. Wejscie do wytazu dachowego z poziomu poddasza za pomoca drabinki
stalowej. Klapy oddymiajace klatki schodowe, przeszklone o powierzchni czynnej oddymiania min.1,1m? .

Odwodnienie dachu:

- Rynny okragte 180mm i rury spustowe o $r. 150mm z blachy stalowej gr. 0,50-0,55mm, ocynkowanej i
zabezpieczonej powtoka poliestrowa w kolorze antracytowym.

- Montaz rynien dachowych poétokraglych o $r.18cm z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze
antracytowym,;

- Montaz rur spustowych o ér.15¢cm z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze antracytowym;

Schody zewnetrzne:

- Projektowane schody z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze i
strzemiona ze stali A0-St0S.

- Plyta fundamentowa gr. 20cm o wymiarach 2,10x2,40m na chudym betonie gr. 10cm - prety zbrojeniowe fi
12 cm. Otulina zbrojenia 2,5cm. Scianki muru oporowego z bloczkéw betonowych gr. 24 cm.

- Scianki muru oporowego wykona¢ 60 cm powyzej poziomu terenu, wykonaé oktadziny $cianek z klinkieru,
posadzke wykonaé z gresu technicznego w kolorze szarym (lub do uzgodnienia z inwestorem), zastosowac
klej mrozoodporny.

- Wykona¢ szczelng hydroizolacje podptytkowa.



- Zamontowac balustrady ze stali nierdzewnej zgodnie z czg$cia rysunkowa.
6. POZOSTALE ELEMENTY

e  Wycieraczki do obuwia
Skrzyniowe z rusztem kratowym, montowane przed i za kazdym wejsciem do budynku zgodnie z rys.
architektury. Wymiar jednej wycieraczki 100x50cm.

e Zegar elewacyjny

Zegar o $rednicy 2,5m sterowany satelitarnie, z zautomatyzowang zmiang czasu oraz powrotem do wlasciwych
wskazan po przerwie w zasilaniu. Odporny na dzialanie warunkéw atmosferycznych z mechanizmem
zegarowym dziatajacym w zakresie temp. - 35 do + 55 st. C. Koncowy wyglad do ustalenia z inwestorem.

e Syrena alarmowa
Syrena alarmowa elektroniczna z mozliwos$cia nadawania komunikatéow glosowych. Moc syreny min. 1200W.
Syrena model np. DSE1200S lub réwnowazna.

e Opracowanie instrukeji p-poz.
Przed oddaniem do uzytkowania nalezy wykona¢ instrukcje p-poz dla budynku.

¢ Kolo garncarskie
Zakup i dostarczenie wraz z montazem kota garncarskiego w przeznaczonym do tego pomieszczeniu.

7. ROBOTY ZWIAZANE Z ETAPOWANIEM BUDOWY

W I etapie zostanie wykonana calo$¢ budynku (razem ze Scianami w osiach B i 6), poza pomieszczeniem sali
widowiskowej (0/9).

8. WARUNKI OCHRONY P.POZAROWEJ
8.1 Charakterystyka obiektu

e Budynek uzytecznosci publicznej na cele kulturalno-edukacyjne o 1 i 2 kondygnacjach nadziemnych z
cze$ciowym podpiwniczeniem.
e Parametry budynku:
- powierzchnia zabudowy: projektowana 1 129,00 m,
- powierzchnia uzytkowa: 2 195 m?
- kubatura: 14 145 m*
- wysokos¢ budynku 12,32m - $redniowysoki (SW)
- powierzchnia uzytkowa — cze¢$¢ opracowywana — 2 195,00 m2,
e Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uZyteczno$ci publicznej na cele kulturalno-
edukacyjne

8.2 Kategoria zagrozenia ludzi (pozarowego) projektowanego budynku
Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu jako obiekt uzytecznosci publicznej na cele kulturalno- edukacyjne na

podstawie § 209 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r, poz.



1422) obiekt zostal zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, zawierajacy pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osob, nie bedacych ich statymi uzytkownikami.

Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okre$la si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego a zgodnie z wykazem urzadzen, materiatbw biurowych i elementow wyposazenia wnetrz
wyliczono, ze ggsto$¢ obciazenia ogniowego nie przekroczy 400 MJ/m2, w pomieszczeniach technicznych
gesto$¢ obciazenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.

W budynku wystepuje sala widowiskowa stuzaca do jednoczesnego przebywania wigcej niz 50 oséb (297
miejsc siedzacych na widowni) nie bedacych ich statymi uzytkownikami.

W budynku nie sg stosowane ani uzywane ciecze palne mogace wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Wobec
powyzszego, w obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

8.3 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania si¢ ognia
elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B” zgodnie z §212 ust. 2 warunkéw technicznych.
Elementy budynku uzytecznosci publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w klasie odpornosci ogniowe;j:

- Gtowna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciagi, ramy) R120.

- Konstrukcja dachu R30.

- Strop REI60.

- Sciany zewnetrzne EI60.

- Scianki wewnetrzne (wydzielajace drogi ewakuacyjne) EI30.

- Przykrycie dachu RE30. Podtoga sali widowiskowej REI30.
Zgodnie z §232 ust. 1 $ciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane z materiatbw niepalnych, a wystgpujace w nich otwory - obudowane przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych, badz innego zamknigcia
przeciwpozarowego powinny wynosic:

Klasa odpornosci pozarowej budynku: Klasa odpornosci ogniowej elementy oddzielenia
przeciwpozarowego stropéw w ZL i Sciany drzwi przeciwpozarowe lub inne zamknigcia przeciwpozarowych
“B” REI 60 dla stropu REI 120 dla $cian EI 60.

Projektowane elementy oddzielen przeciwpozarowych: Sciana oddzielenia przeciwpozarowego od strony
dziatki nr 1359/1 w klasie REI120 z dociepleniem z welny mineralnej (drzwi w tej $cianie EI60 i otwory
okienne EI60 fix do 10% powierzchni $ciany). Wszystkie elementy drewniane pokrycia, przekrycia i elementy
konstrukcyjne zaimpregnowac trzykrotnie przez oprysk preparatem solowym, np. FOBOS M4 lub innym z
aktualng aprobata.

8.4 Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zgodnie z wymaganiami § 227 dla obiektu sredniowysokiego
ZL 1, wynosi 5.000 m2 - w projekcie wielko$¢ zachowana.

Budynek uzytecznosci publicznej na cele kulturalno-edukacyjne zostatl zaprojektowany w jednej strefie
pozarowej ZL 1 o powierzchni wewnetrznej 2195m?.

8.5 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
W budynku zaprojektowano trzy klatki schodowe komunikacyjno-ewakuacyjne, wydzielone pozarowo

$cianami i stropami w klasie REI 60, zamykane drzwiami EI30 z samoczynnym oddymianiem klapami
oddymiajacymi i automatycznym dopowietrzeniem.



Dhugosci przej$¢ w pomieszczeniach sa zachowane i nie przekraczaja 40m a dtugosci drog ewakuacyjnych nie
przekraczaja 10m przy jednym dojsciu i 40m przy dwoch kierunkach ewakuacji do klatek schodowych.

Z Sali widowiskowej z ilo$cig planowana 297 miejsc siedzacych zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz sali o tgcznej szerokosci 3,60m z zamkami antypanicznymi co przy wskazniku
0.6m na 100 oso6b zapewnia warunki ewakuacji (dodatkowo z Sali zaprojektowano dwa wyjscia na
komunikacje bez wyposazenia w zamki antypaniczne).

Pomieszczenie Sali widowiskowej dla 297 oséb (dorostych lub dzieci) powinno mie¢:

- fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktow rozktadu i spalania, okreslonych jako
bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Norma dotyczaca badan wydzielania produktéw toksycznych; okreslenie
trudno za-palny przypisuje si¢ fotelom i innym siedzeniom, ktore nie ulegaja postepujacemu tleniu i spalaniu
ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polska Norma dotyczaca badania zapalno$ci mebli tapicerowanych,
- szeroko$¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym odlegtos¢ t¢ nalezy ustalac,
biorgc pod uwagg odstep miedzy stalymi elementami siedzen,

- liczbe siedzen w rzedzie nie wicksza niz 16 pomigdzy przej$ciami oraz 8 w rzedzie przysciennym,

- szeroko$¢ przej$¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy wiekszej ich
liczbie szeroko$¢ te nalezy zwigkszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100 0sob,

- rzgdy siedzen lub tfawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno taczone ze soba w rzedy oraz
miedzy rzedami.

Pozostale wymagania dla wystroju wnetrz:
- Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia,
- W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktorych wlasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtokiennicze nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

1)ti 4s,

2)ts 30s,

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.
W strefach pozarowych ZL I, ZL 11, ZL 111 1 ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow
fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.
Na drogach komunikacji ogolnej, shuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

8.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Budynek zabezpieczono od wytadowan atmosferycznych instalacjag odgromows (wg odrebnego projektu
branzowego). Instalacja elektryczna standardowa wg odrgbnego projektu branzowego. Instalacja wentylacyjna
— jako odrebne urzadzenia wentylacyjne instalowane budynku wg odrgbnego projektu sanitarnego.

Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ zabezpieczone w
klasie oddzielen przeciwpozarowych a przejscia instalacyjne o srednicy powyzej 4cm przez $ciany i stropy
pomieszczen zamknietych z wymogiem minimum EI60 w klasie tych elementow.



8.7 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu z
podstawowa ich charakterystyka i przyjetych scenariuszy pozarowych

Ze wzgledu na brak obowiazku wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozaru (sala widowiskowa do
300 miejsc siedzacych) nie opracowuje si¢ scenariusza pozarowego.

W budynku w strefie pozarowej ZL I zaprojektowano wewnetrzne hydranty 25 z wegzem polsztywnym z
przyjeta wydajnoscig jak dla pracy jednoczesnej dwoch hydrantow 2 dm?/s, zasieg hydrantu z wezem 20m —
23m a z wezem 30m — 33m — szczegoty wg odrgbnego projektu branzowego sanitarnego.

W klatkach schodowych komunikacyjno-ewakuacyjnych zaprojektowano system oddymiania grawitacyjnego
uruchamiany automatyczne poprzez czujkg¢ dymu z wlasng centralka. Przyjeto dla kazdej klatki schodowe;j
powierzchni¢ czynng 5% pow. klatki schodowej tj. 21,80m? x 5% = 1,1m? i dopowietrzenie poprzez
automatycznie otwierane drzwi na parterze o powierzchni wg zasady 130% ponad powierzchni¢ geometryczng
klapy oddymiajacej. Dla klatki 0/18 na parterze dopowietrzenie poprzez wentylator dopowietrzajacy w §cianie
z klapg przeciwpozarowa (wymagany przeptyw 2m?/s). Nalezy przewidzie¢ przyciski do recznego
uruchomienia klapy z poziomu parteru i II pietra — zadanie wg odrgbnej dokumentacji projektowe;.

Na klatkach schodowych komunikacyjno- ewakuacyjnych jak i na korytarzach poziomych i pomieszczeniach
o$wietlonych wytgcznie §wiatlem sztucznym zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 11x i o
dziataniu minimum 1 h i o czasie zadziatania 2s od zaniku zasilania — szczegdly wg odrebnego projektu
elektrycznego - dodatkowo budynek bedzie wyposazony w o§wietlenie awaryjne.

Przy gtownym wejsciu do budynku nalezy zaprojektowac przeciwpozarowy wytacznik pradu dla budynku —
szczegoty wg odrgbnego projektu elektrycznego.

8.8 Wyposazenie w gasnice

Pomieszczenia wyposazy¢ w gasnice proszkowe w ilosci - 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni rzutu przy jednoczesnym zapewnieniu dlugosci dojscia do najblizszej gasnicy - maksimum 30m
zgodnie z opracowang instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

8.9 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych

Dojazd pozarowy jest wymagany i zapewniony drogg publiczng z ul. Gtéwnej i Handlowej w odlegtosci od
budynku 8,2m i poprzez dojscie do wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku o szerokosci min. 1,5m i dtugos$ci nie
przekraczajacej 50m zgodnie z wymaganiami §12 ust.4 rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie p.pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono w ilosci 20dm3/s z wodociggu miejskiego
z ul. Gtownej poprzez dwa hydranty zewnetrzne DN 80 zlokalizowane pierwszy w odlegtosci ok. 6m, a drugi
ok. 75m od budynku.

8.10 Wystréj wnetrz i drog ewakuacyjnych

- elementy wykonczenia wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych. W
pomieszczeniach dopuszcza si¢ stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych pod
warunkiem, ze ich produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne i intensywnie dymigce,

- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem ognia,

- w pomieszczeniach ZL oraz w pom. magazynowych i na drogach komunikacji ogoélnej stuzacych celom
ewakuacji stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych i $ciennych jest zabronione.

- wystroj wnetrz i stale elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatu, co najmniej trudno-
zapalnego lub nie palnego, niezapalnego, niekapigcego i nieodpadajacego w warunkach pozaru oraz nie
wydzielajacego gazow pozarowych.



8.11 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od obiektow sgsiednich.

Od strony granicy dziatki nr 1359/1 odlegtos¢ od budynku 10,4m zaprojektowano Sciang oddzielenia p.poz. w
klasie REI120. Odlegto$¢ projektowanego budynku od najblizszej granicy sasiedniej dziatki wynosi 3,84m —
a od pozostatych budynkéw kolejno 10,44m, 10,92 oraz 13,22m.

8.12 Uwagi i zalecenia pozostale.

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu w poblizu wejscia gtownego do obiektu, drogi i wyjscia ewakuacyjne,
hydranty wewnetrzne, gasnice przeno$ne powinny by¢ odpowiednio oznakowany wg aktualnej PN.

Budynek wymaga opracowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego wg zasad okreslonych w
rozporzadzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.
Zaprojektowane urzadzenia przeciwpozarowe (hydranty wewngtrzne 25, oswietlenie ewakuacyjne,
przeciwpozarowy wyltacznik pradu, system oddymiania) winny posiadac¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia
jak rowniez 1 drzwi przeciwpozarowe.

9. UWAGI KONCOWE

o Wzajemne prawa i obowigzki pomigdzy Zamawiajacym i Przyjmujacym Zamowienie na roboty
budowlane bedzie stanowi¢ umowa pomigdzy stronami okreslajaca takze warunki wykonania i odbioru
robot.

o  Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, a w szczegolnosci
zgodnie z art. 5 prawa budowlanego i1 wynikajacego z niego przepisami wykonawczymi.

e Na wszelkie wyroby budowlane Wykonawca powinien posiada¢ dowody, Ze sa dopuszczone do obrotu na
polskim rynku i s3 odpowiedniej jakoSci.

e Przed przystapieniem do robot fundamentowych podtoze pod posadowienie budynku powinno by¢
sprawdzone i odebrane przez uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw
gruntowych niz przewidziano w projekcie nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

e Sprawdzenie wymiarow - Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzenia wszystkich wymiardéw
podanych na rysunkach oraz zgodnos$ci planéw zbiorczych ze szczegdtowymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

e Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwo§¢ zachowania podanych wymiaréw i rzgdnych, sygnalizuja
wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowe;j, ktorzy w razie potrzeby dokonaja
uscislen lub wykonaja niezbgdne modyfikacje.

e  Wykonawcy bedg wylacznie odpowiedzialni za pomylki oraz zmiany w ich zestawie rob6t lub innych
wykonawcow, wywolane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

e  Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot
budowlanych przy spelnieniu wymagan BHP.

e Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z PN i udokumentowane $wiadectwami ITB, PPOZ, PZH.

Roboty zZelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych ITB — Tom [ 1 IV.
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