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OPRACOWAL:
mar inz. TOMASZ SZLESZYASKI
ar upr. PDL/0005,/PWBKb,/18

1. Projekt rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczegdtowymi zaleceniami polskich
przepisow i norm branzowych, atestow i dopuszczeh do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami
producentéw wszelkich wyrobdw i systemoéw stosowanych
w realizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowg nalezy
rozpatrywac jako catosc¢.

1556

4 .Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacije
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien
do pozostatych branz.

LEGENDA:
Elementy do wykonania lub montazu

UWAGA:

Wykona¢ pokrycie dachu zgodnie z czesSciq
opisowg do projektu wykonawczego.
Wszystkie kominy wymurowaé 70 cm powyzej
pofaci dachu zgodnie z czeScig opisowq.

Wymurowaé wszystkie piony kanalizacji sanitarnej
jak kominy (70 cm powyzej pofaci dachu
zqgodnie z czesciq opisowq).
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obiektu Budynek Uzyteczno$ci Publicznej w tapach "o A-6
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