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Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe

w kolorze antracytowym, pełne;

wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz,

samozamykacz, stopka drzwiowa;

Drzwi antypaniczne, wyposażone od zewnątrz w

dwa pochwyty systemowe, od wewnątrz

wyposażone w zamknięcie antypaniczne;

Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł

180cm, wymiar w świetle pod otwarciu jednego

skrzydła  90cm.

Drzwi w konstrukcji aluminiowej; dwuskrzydłowe

w kolorze antracytowym, pełne;

wyposażenie: trzy zawiasy, jeden zamek na klucz

klasy C, samozamykacz, stopka drzwiowa;

Drzwi antypaniczne, wyposażone od zewnątrz w

dwa pochwyty systemowe, od wewnątrz

wyposażone w zamknięcie antypaniczne;

Wymiar w świetle po otwarciu obu skrzydeł

180cm, wymiar w świetle pod otwarciu jednego

skrzydła  90cm.

U< drzwi 1,7W/(m²K)
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Drzwi

Drzwi w konstrukcji aluminiowej;

dwuskrzydłowe, pełne;

w kolorze antracytowym;

wyposażenie: trzy zawiasy, jeden

zamek na klucz, klamka stalowa,

samozamykacz, odbojnica drzwiowa,

stopka drzwiowa

Wymiar w świetle po otwarciu obu

skrzydeł 120cm, wymiar w świetle po

otwarciu większego skrzydła  90cm.
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Drzwi  płytowe, okleinowane,

wewnętrzne, jednoskrzydłowe

pełne. Wyposażenie: klamka

stalowa, zamek typu wkładka,

odbojnica drzwiowa, tabliczka z

nazwą pomieszczenia.

Wymiar w świetle po otwarciu

skrzydła min. 90x200cm.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

- II ETAP

UWAGA:

1. Przed zamówieniem  należy otwory domierzyć

w naturze  i dobrać odpowiednią konstrukcję do

wymaganych otworów.
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