OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
(ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA NA DZIEN 23.09.2019r.)

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Budynek uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem sal¢ widowiskowa, dom kultury oraz szkote muzyczna.
2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

e Stan istniejacy:

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej: stan surowy otwarty, z wykonang konstrukcja dachu.

e Stan projektowany:

Budynek uzytecznosci publicznej: projektuje si¢ rozbudowe budynku o pomieszczenie przeznaczone na
sale widowiskowa.

3. OSWIETLENIE I NASEONECZNIENIE POMIESZCZEN
Projektowane pomieszczenia spetniajag warunki nastonecznienia i o$wietlenia, okreslone w par. 60 i 57
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE
Budynek uzytecznosci publicznej

Pow. zabudowy 1128,97 [m?] 1128,97 [m?]
Pow. uzytkowa 2195,32 [m?] 2195,32 [m?]
'Wysokos¢ budynku 12,32 [m] 12,32 [m]

Ilo$¢ kondygnacji 4 4

Kubatura brutto 14145 [m3] 14145 [m3]
Dtugos¢ budynku 32,26 [m] 32,26 [m]
Szeroko$¢ budynku 30,56 [m] 30,56 [m]

4.1 Wykaz pomieszczen do wykonania w 11 etapie i zestawienie powierzchni

e Stan projektowany:

PARTER

0/9 | SALA WIDOWISKOWA 512,38
SUMA PARTER 512,38
SUMA CALOSC BUDYNKU 512,38

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA

e Stan projektowany:
Budynek w ksztatcie prostopadioscianu, podzielony na dwie czgsci: salg widowiskowa oraz czesé
przeznaczong m.in. na pracownie, pomieszczenia socjalne, biurowe, magazynowe i techniczne (planowang



do zrealizowania w | etapie inwestycji). W czgsci sali widowiskowej dach ptaski o spadku 3° w pozostatej
dach dwuspadowy o spadku 28°. Budynek 1V kondygnacyjny, podpiwniczenie oraz Il kondygnacje
nadziemne. Sala widowiskowa do wysokosci I pietra. Kolorystyka budynku stonowana w odcieniach grafitu
1 szaro$ci.

6. CZESC KONSTRUKCYJNA
6.1 Elementy konstrukcyjne

o Konstrukcja dachu

W czesci sali widowiskowej wykonano dzwigary stalowe o rozpigtosci osiowej 17,70m oraz rozstawie 2,5m.
Pokrycie dachu wykona¢ z ptyty warstwowej dachowej gr. 19c¢cm z blachg trapezowa wysoko$ci 9cm z
blachy gr. 1,1mm izolacja gr. 10cm z piany poliizocyjanurowej o wspotezynniku A=0,022 W/mK. Pokrycie

plyty dachowej z papy.

e Sciany budynku

- Sciany nadziemia no$ne: murowane z cegly silikatowej petnej gr. 24cm

- Sciany zewnetrzne tynkowane docieplone styropianem EPS70, A=0,040 [W/mK] gr. 16cm.

- Sciany zewnetrzne wykonczone ptytami wiokno-cementowymi docieplone ptytami z welny mineralnej gr.
13cm, A=0,034 [W/mK].

- Sciana oddzielenia p.poz. ocieplona ptytami z welny mineralnej gr. 16cm, A=0,034 [W/mK], oraz gr. 13cm
pod ptytami widkno-cementowymi.

e Nadproza i podciagi
Nadproza oraz podciggi monolityczne zelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-
RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali A0-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

e Shupy
Stupy wykonano z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze i
strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

e  Wience
Wience z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze
stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

o Rdzenie Zelbetowe
Rdzenie wykonano z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze i
strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm. Uktad rdzeni zgodnie z rys. konstrukc;ji.

e Podloga na gruncie
W czesci sali widowiskowej wykonano plyte zelbetowa gr. 20cm z betonu C20/25 siatka #10 mm o oczkach
20x20mm ze stali AIIINB500SP, otulina zbrojeniowa 40 mm.

Warstwy podtogi na gruncie w cze$ci sali widowiskowe;:
- warstwa wykonczeniowa,
- plyta Zzelbetowa gr. 20cm,
- folia polietylenowa,
- styropian XPS gr. 12cm 2=0,038 W/mK,
- piasek roznoziarnisty gr. 30cm zageszczony do 1s>0,95,



- grunt rodzimy zaggszczony do Id>0,65.

W podlodze nalezy zamontowaé koryto kablowe podtogowe systemowe do wylewek betonowych taczace
scene z rezyserka. Minimalne wymiary koryta wysoko§¢ 48mm szeroko§¢ 250mm. Koryto w kolorze
czarnym zlicowane z poziomem posadzki. Koryto z blachy stalowej ocynkowanej ogniowe.

e Posadowienie

Sala widowiskowa posadowiona na tawach fundamentowych zelbetowych szeroko$ci 80cm z betonu
C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali A0-StOS.
Otulina zbrojenia 5cm.

Stopy fundamentowe o szerokosci 100cm z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AlIIN-
RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali A0-St0S. Otulina zbrojenia 5cm.

Scianki fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm, klasa wytrzymatosci B-20

o Konstrukcja sceny na sali widowiskowej

- Czes$¢ sceny nad podpiwniczeniem wykonano z ptyty kanatowej o rozpigtosci 6,0m grubosci 24cm.

- W pozostatej czgsci wykona¢ scene w konstrukeji drewnianej z krawedziakow z drewna klasy C24.

- W konstrukcji proscenium wykona¢ podreczne schowki na wyposazenie sali w formie wysuwanych
szuflad.

¢ Konstrukcja daszkéw nad wejsciami
Daszki nad wejsciami systemowe w konstrukcji aluminiowej pokrycie ze szkta bezpiecznego hartowanego.

o Konstrukcja zastawek scenicznych

Zastawki sceniczne w konstrukcji drewnianej. Ruszt drewniany obity obustronnie tkaning z widkien
poliestrowych o gramaturze min 520 odporng na wybarwienia, kurczliwo$¢ i $cieranie (min. 100 000 cykli w
skali Martindale). Tkanina w kolorze czarnym. Wysoko$¢ zastawek 3,0m.

6.2 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

e  Wykonczenie $cian

- Sciany sali widowiskowej wykonczone plytami o podwyzszonych parametrach akustycznych, $ciany przy
scenie wylozone ustrojem akustycznym szczelinowym, $ciany boczne pokryte ustrojem akustycznym
szczelinowym oraz dwoma typami absorberéw 1 i 2 wykonanych z welny mineralnej przestonietych grubg
tkaning mocowang do tat drewnianych, $ciana tylna pokryta ustrojem szczelinowym i absorberem].

- Komin sceniczny: $ciana przednia pokryta w dolnej czesci absorberem 1, w gornej panelem akustycznym,
$ciany boczne w dolnej czesci z betonu zatartego na gtadko, powyzej panel akustyczny, $ciana tylna panel
akustyczny.

e  Wykonczenie sufitéw

Sufit podwieszany wykonany z ptyt GK z izolacjg akustyczng z welny mineralnej grubosci 50mm oraz z
wykonang paroizolacjg na catej jego powierzchni. Plyty pokryte gtadzig gipsowa i warstwg malarska.
Sufit komina scenicznego pokryty panelem akustycznym.

¢ Rodzaje posadzek

Na sali widowiskowej wykladzina dywanowa gr. 5,5mm o klasie uzytkowej 33LC-1, tlumienie dzwigkow
24dB. Kolor wyktadziny do uzgodnienia z zamawiajagcym na etapie realizacji.

Na powierzchni sceny podtoga drewniana na legarach, wierzchnia warstwa wykonana z desek z drzewa
iglastego ze stojem stojacym grubosci 3,4cm o nawierzchni matowej w kolorze czarnym.



o Balustrady

Oddzielenie tylnej, technicznej czgséci Sali za pomoca balustrady stalowej malowane proszkowo o wysokosci
1,10m. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomig¢dzy elementami wypetnienia balustrady nie wigcej
niz 0,12m.

6.3 Roboty zewnetrzne

e Roboty przygotowawcze

- ustawienie rusztowan elewacyjnych, systemowych, inwentaryzowanych zgodnie z przepisami ogélnymi,
instrukcja montazu i1 eksploatacji opracowanych przez producenta oraz planem BIOZ, demontaz po
zakonczeniu robot elewacyjnych;

- zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej przed rozpoczgciem robdt za pomoca folii ochronnych;

- sprawdzenie no$nosci i przyczepnosci podtoza;

e Roboty powyzej poziomu terenu

Wykonczenie styropianem:

- zagruntowanie powierzchni $cian, pod wykonanie warstwy docieplenia, emulsjg gruntujaca;

- przyklejenie plyt styropianowych EPS 70-040 gr. 16cm i A= 0,040W/mK. Plyty klei¢ do $Sciany za pomocg
uniwersalnego kleju do styropianu, z kotkowaniem;

- kotki plastikowe uniwersalne o dlugosci 220mm w ilosci 4szt./m? powierzchni docieplanej, z talerzykami
0 szer. 5-6¢cm. Przy narozach wzmocni¢ przyczepno$¢ styropianu kotkami w odlegtosci 15 cm od krawedzi,
w odstepach co 20cm;

- narozniki wypukle zabezpieczy¢ katownikiem aluminiowym, a narozniki wkleste — profilami
naroznikowymi typu V;

- zaprawa klejowa z zatopionymi dwiema warstwami siatki (do wysoko$ci 2m.n.p.t) z wtdkna szklanego o
gramaturze 145g/m?;

- podktad tynkarski silikonowy;

- tynk cienkowarstwowy silikonowy typu baranek gr. 2mm o przepuszczalnosci pary wodnej klasy V2,
absorpcji kapilarnej i przepuszczalno$ci H2O klasy W2, klasa reakcji na ogien F.

Wykonczenie welng mineralng (Sciana oddzielenia p-poz):

- zagruntowanie powierzchni $cian, pod wykonanie warstwy docieplenia, emulsjg gruntujaca;

- przyklejenie welny mineralnej w ptytach twardych gr. 16cm i A= 0,034W/mK. Plyty klei¢ do Sciany za
pomocy kleju do welny mineralnej, z kotkowaniem;

- kolki stalowe uniwersalne o dlugosci 220mm w iloéci 4szt./m? powierzchni docieplanej, z talerzykami o
szer. 5-6cm. Przy narozach wzmocni¢ przyczepnos$¢ plyt kotkami w odleglosci 15 cm od krawedzi, w
odstepach co 20cm;

- narozniki wypukle zabezpieczy¢ katownikiem aluminiowym, a narozniki wkleste — profilami
naroznikowymi typu V;

- zaprawa klejowa z zatopionymi dwiema warstwami siatki (do wysokosci 2m.n.p.t) z widkna szklanego o
gramaturze 145g/m?;

- podktad tynkarski silikonowy;

- tynk cienkowarstwowy silikonowy typu baranek gr. 2mm o przepuszczalnosci pary wodnej klasy V2,
absorpcji kapilarnej 1 przepuszczalno$ci H2O klasy W2, klasa reakcji na ogien F.

Wykonczenie plytami wlokno-cementowymi, elewacja wentylowana:
- zagruntowanie powierzchni Scian, pod wykonanie warstwy docieplenia, emulsjg gruntujaca;
- montaz tacznikéw do Scian do zamocowania stelazu aluminiowego



- przyklejenie welny mineralnej w ptytach twardych gr. 13cm i A= 0,034W/mK. Plyty klei¢ do $ciany za
pomoca uniwersalnego kleju, z kotkowaniem;

- kolki stalowe uniwersalne o dtugosci 220mm w ilosci 4szt./m? powierzchni docieplanej, z talerzykami o
szer. 5-6cm. Przy narozach wzmocni¢ przyczepnos¢ ptyt kotkami w odlegtosci 15 cm od krawedzi, w
odstgpach co 20cm;

- montaz stelazu aluminiowego systemowego gr. 3cm do tacznikéw za pomocg nitéw

- montaz ptyt wtokno-cementowych, schemat mocowania zgodnie z przyjetym systemem.

Na poziomie cokotu (z wylaczeniem miejsca montazu fasady szklanej) wykona¢ okladzing z ptytek
klinkierowych w kolorze antracytowym odporne na dziatanie niskiej temperatury oraz wody. Ptytki uktada¢
na zaprawe z dodatkiem trasu.

Dach:
- montaz ptyt dachowych warstwowych, wykonczenie papa.

Stolarka budowlana:
- zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, kolor antracytowy.

Odwodnienie dachu:

- rynny okragte 180mm i rury spustowe o $r. 150mm z blachy stalowej gr. 0,50-0,55mm, ocynkowanej i
zabezpieczonej powloka poliestrowg w kolorze antracytowym.

- montaz rynien dachowych potokragtych o $r. 18cm z blachy ocynkowanej i powlekanej;

- montaz rur spustowych o $r. 15cm z blachy ocynkowanej i powlekanej;

Schody zewnetrzne:

- Projektowane schody z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze
i strzemiona ze stali AO-St0S. Schody oparte na belkach spocznikowych 20x30cm zbrojonych pretami fi
12mm. Otulina zbrojenia 2,5cm. Scianki muru oporowego z bloczkéw betonowych gr. 24 cm.

- Scianki muru oporowego wykona¢ 60 cm powyzej poziomu terenu, wykonaé oktadziny $cianek z klinkieru,
posadzke wykonaé z gresu technicznego 30x30cm w kolorze szarym (lub do uzgodnienia z inwestorem),
zastosowac¢ klej mrozoodporny.

- Wykona¢ szczelng hydroizolacje pod plytkows.

- Zamontowac balustrady ze stali nierdzewnej zgodnie z czg$cig rysunkowa.

7. POZOSTALE ELEMENTY WYPOSAZENIA

e Wycieraczki do obuwia
Skrzyniowe z rusztem kratowym, montowane przed kazdym wej$ciem do budynku. Wymiar jednej
wycieraczki 100x50cm.

e Opracowanie instrukcji p-poz.
Przed oddaniem do uzytkowania nalezy wykona¢ instrukcje p-poz dla budynku.

e Kirzesla sali widowiskowej
Fotele teatralne np. model Royal Iub Avion firmy Megan Seating lub rownowazne, w kolorze uzgodnionym
z inwestorem. Wymiary fotela wysoko$¢ 109c¢m, szeroko$¢ 58cm, dtugosé 55¢cm (po roztozeniu).

e Naglo$nienie sali widowiskowej

Kompletne naglosnienie sali widowiskowej wraz z montazem sktadajace si¢ z elementow:
- przetworniki dynamiczne



- mikrofony pojemnos$ciowe

- mikrofony pojemnos$ciowe z uchwytem umozliwiajagcym podwieszenie dwdoch mikrofonow nad sceng
- mikrofony dynamiczne instrumentalne

- zestaw mikrofonow pojemnosciowych

- DI Box aktywny pojedynczy

- aktywny di-box stereo z poszerzonym zakresem dynamiki oraz trybami Sum i Split
- statywy mikrofonowe typu ,,zuraw”

- statyw mikrofonowy niski

- kable XLR w ilosci i dlugos$ci wyszczegdlnionej w specyfikacji technicznej
- case na konsolete frontowa

- case na okablowanie

- sieciowy rejestrator dzwigku

- zestawy glosnikowe szerokopasmowe

- ramy montazowe

- komplet pinéw dedykowanych do montazu kolumn

- falowody dedykowane do gtosnikow

- zestawy glo$nikowe nisko tonowe

- wWzmacniacze mocy

- kolumny odstuchowe

- wzmacniacze do kolumn monitorowych

- rack sceniczny dedykowany do konsolety

- konsoleta z kartg DMI

- podesty sceniczne

- szafa rackowa

- okablowanie systemu

- nogi do podestu stale

UWAGA: Wszystkie wymienione wyzej elementy, posiadajag wymagana dla nich charakterystyke, parametry
oraz ilo$ci, ktore zostaly zamieszczone szczegétowo w uzupehieniu do specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot. Rozmieszczaé je nalezy zgodnie z rysunkami zatagczonymi do dokumentacji — Rys.A-1A.
Montaz poszczegdlnych elementow zgodnie z kartami technicznymi producenta.

e Mechanika sceny

Na komplet mechaniki sceny, wraz z montazem sktadaja sie:

- Sztankier dekoracyjny zbudowany z rury stalowej o $rednicy min. 48,3mm i dlugosci ok. 10m,
podwieszonej na 4 linach wciagarki o obcigzeniu uzytkowym nie mniejszym niz 250kg roztozonym
roOwnomiernie. Rura zamontowana do lin stalowych wyciagarki przy pomocy jarzma zaciskowego oraz sruby
rzymskiej. Zastosowano wyciagarki z podwojnym hamulcem oraz z wytacznikiem przecigzeniowym. Cztery
liny stalowe jednocze$nie nawijanych jest na beben wciagarki. Szeroko$¢ zewngtrzna bebna nie powinna
przekraczac¢ 30 cm o promien 40 cm. Weiggarka wyposazona w czujnik luznej liny.

- Most oswietleniowy nad scena (Sztankier elektryczny, o$wietleniowy) zbudowany z konstrukcji
aluminiowej o przekroju kwadratu o wymiarach zewnetrznych min. 29 x 29 cm podwieszony na pigciu
linach wciggarki o obcigzeniu uzytkowym co najmniej 400kg roztozonym réwnomiernie. Odcinki
konstrukcji zamontowane do lin stalowych wciagarki za pomoca jarzma zaciskowego, Sruby rzymskiej oraz
zawiesia dwucigegnowego.

Zastosowano wyciagarki z podwdjnym hamulcem oraz z wytacznikiem przecigzeniowym.

Pi¢¢ lin stalowych jednoczesnie nawijanych jest na beben wciaggarki. Szeroko§¢ zewnegtrzna begbna nie
powinna przekracza¢ 30 cm o promien 40 cm. Wciagarka wyposazona w czujnik luznej liny.

Obwody zasilajace oraz sterujace nalezy doprowadzi¢ do mostu za pomoca systemu pasa kablowego i kosza
kablowego umieszczonego na moscie o§wietleniowym.

Wszystkie wymienione powyzej urzadzenia z wciggarka bebnowa sktadajg si¢ z nastepujacych elementow:
- weciagarki (umieszczonej na Scianie bocznej sceny zamocowanej do nowoprojektowanej
konstrukcji stalowej) - wciagarka do celow scenicznych -wciggarka bobinowa
- uktadu zbloczy linowych -kota linowe stalowe. Srednica podziatowa min. 170mm
- lin no$nych - wsp. bezpieczenstwa liny min. 10,0;



- belki trawersowej - w zaleznosci od urzadzenia wystepuja rozne belki sztankietowe

Sterowanie wszystkimi elementami techniki scenicznej realizowane bedzie ze specjalnego pulpitu mobilnego
podtaczanego do gniazda na scenie. Pulpit zapewni kontrol¢ nad mostami i sztankietami poprzez wybor
kierunku jazdy (gora lub dot), wskazanie btgdu luznej liny, wskazanie przecigzenia. Pulpit wyposazony
bedzie dodatkowo w stacyjke uruchamiang kluczem oraz grzyb bezpieczenstwa wylaczajacy caty system.

- Kurtyna jest powieszona na pierwszym sztankciecie dekoracyjnym za pomoca trokow. Kurtyna posiada na
dole wszyta kieszen umozliwiajgca obcigzenie kurtyny. Dodatkowo na $rodku otwor, nacigeie wysokosci ok.
2,2 metrow stuzace do przejscia. Nacigcie musi posiada¢ tzw. zaktad aby nie bylo mozliwosci przeswitu.
Kurtyna horyzontowa jest powieszona na ostatnim sztankciecie dekoracyjnym za pomocg trokéw. Kurtyna
posiada na dole wszyta kieszen umozliwiajaca obcigzenie kurtyny. Materiat zgodny z materiatem kurtyny

- Kulisy (6 szt.) wykonane sg w postaci wspornikow obrotowych jednoramiennych montowanych do
podkonstrukcji stalowej umieszczonej wzdtuz osi sceny. Materiatem kulis bedzie réwniez plusz sceniczny
zgodny z wystepujacym powyzej w opisach kurtyny oraz horyzontu, ale z tg roznica, ze w przypadku kulis
marszczenie wynosi 50%. Material kulisowy montowany do wspornikéw kulisowych za posrednictwem
trokow. Material wykorzystany w elementach okotarowania to plusz sceniczny 100% baweka z atestem na
trudno zapalno$¢ o gramaturze ok. 415g/m2 i marszczeniu 100% (chyba, ze zaznaczono inaczej). Kolor do
ustalenia podczas realizacji (preferowany czarny). Uwaga, przed uszyciem okotarowania, Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich wymiarow na budowie.

- Most oswietleniowy nad widowniag zbudowany z konstrukcji aluminiowej o przekroju kwadratu o

wymiarach zewngtrznych min. 29 x 29 cm podwieszony na dwoch weiggarkach tancuchowych
umozliwiajacych bezpieczne (zgodne z obowigzujacymi normami) obcigzenie nie mniejsze niz 500kg.
Standard wykonania BGV D8+. System opuszczania gora dot w raz z instalacjg tak samo jak przy mostach
o$wietleniowych nad sceng.

UWAGA: Wszystkie wymienione wyzej elementy, posiadajag wymagang dla nich charakterystyke, parametry
oraz ilo$ci, ktore zostaly zamieszczone szczegétowo w uzupeieniu do specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét.

Rozmieszczenie wszystkich elementow mechaniki scenicznej zamieszczono na rysunku A-1A dotaczonym
do dokumentacji. Montaz poszczegélnych elementoéw zgodnie z kartami technicznymi producenta.

e Oswietlenie sceniczne

Rozmieszczenie o$wietlenia scenicznego wraz ze sterowaniem zgodnie z rysunkiem ,,Rozmieszczenie opraw
o$wietlenia scenicznego”, zataczonym do dokumentacji. Montaz poszczegdlnych elementéw zgodnie z
kartami technicznymi producenta.

Na komplet o§wietlenia scenicznego wraz ze sterowaniem i jego montaz sktadaja sie:
- Ruchoma gltowica LED RGBW
- Oprawa LED 3000K
- Reflektor profilowy zoom 25-50 z zaréwka 575W i dimmerem
- Reflektor profilowy zoom 15-30 z zaréwka 750W i dimmerem
- Reflektor z soczewka PC z zarowka 2000W
- Listwa LED RGB
- Wytwornica mgty typu hazer
- Spliter sygnatu DMX
- Konsoleta DMX z dodatkowym monitorem dotykowym
- Uchwyty aluminiowe szybkiego montazu ze $ruba dociskowa
- Linka zabezpieczajaca
- Okablowanie zasilajace i sterujgce pomigdzy urzadzeniami na mostach



UWAGA: Wszystkie wymienione wyzej elementy, posiadajg wymagang dla nich charakterystyke, parametry

oraz ilo$ci, ktore zostaly zamieszczone szczegétowo w uzupemieniu do specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot.

Pomiary akustyczne

Po wykonaniu obiektu nalezy przeprowadzi¢ badania akustyczne dla sali widowiskowej. Wymagane do
uzyskania parametry dla sali widowiskowej:

- Czas pogtosu RTeo w pasmach §rodkowych 1,0s
- Wskaznik transmisji mowy nie gorszy niz 0.60
- Wskaznik przejrzystosci mowy nie gorszy niz C50 >0dB.

ROBOTY ZWIAZANE Z ETAPOWANIEM BUDOWY

W |1 etapie zostanie wykonane pomieszczenie sali widowiskowej (0/9)

Nalezy zamontowa¢ drzwi sali widowiskowej w osiach B i 6 (drzwi D2, D5, D10)

Nad stropem pomieszczen -1/11, -1/10, -1/9, -1/8, -1/7 nalezy rozebra¢ i wykona¢ nows izolacje z papy
w celu zabezpieczenia stropu przed opadami do momentu wykonania pokrycia dachowego.

UWAGI KONCOWE

Wzajemne prawa i obowigzki pomigdzy Zamawiajacym i Przyjmujacym Zamowienie na roboty
budowlane bedzie stanowi¢ umowa pomiedzy stronami okreslajaca takze warunki wykonania i odbioru
robot.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, a w szczegolnosci
zgodnie z art. 5 prawa budowlanego i wynikajacego z niego przepisami wykonawczymi.

Na wszelkie wyroby budowlane Wykonawca powinien posiada¢ dowody, ze sa dopuszczone do obrotu
na polskim rynku i s3 odpowiedniej jakosci.

Przed przystgpieniem do robot fundamentowych podloze pod posadowienie budynku powinno by¢
sprawdzone i odebrane przez uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw
gruntowych niz przewidziano w projekcie nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Sprawdzenie wymiarow - Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzenia wszystkich
wymiarow podanych na rysunkach oraz zgodnos$ci planéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz
opisem technicznym

Sprawdzenie wymiarow - Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzenia wszystkich
wymiarow podanych na rysunkach oraz zgodnos$ci planéw zbiorczych ze szczegdtowymi rysunkami oraz
opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwo$¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych, sygnalizuja
wszystkie pomyltki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w razie potrzeby
dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy beda wytacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robdt lub innych
wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot
budowlanych przy spelnieniu wymagan BHP.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z PN i udokumentowane $wiadectwami ITB, PPOZ, PZH.

Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych ITB — Tom I i IV.
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