
DATA:

kwiecieñ 2018

NR RYS.:

PROJEKTANT:

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU
ELEKTROAKUSTYCZNEGO

DANIEL ODYNIEC
PIOTR ROMANIUK 

RG59U

CAT5E

SPEAKER 2 x 2,5mm LY225T

Zg1 L, Zg1 R - 2.19. Zestaw g³oœnikowy szerokopasmowyt szt.2
Zg2,3 L, ZG2,3 R - 2.20. Zestaw g³oœnikowy szerokopasmowy szt.4
Zg4 L, Zg4 R - 2.21. Zestaw g³oœnikowy szerokopasmowy szt.2
Zgf 1,2 - 2.26. Zestaw g³oœnikowy szerokopasmowy szt.2
ZGN 1-4 - 2.27. Zestaw g³oœnikowy niskotonowy szt.4
ZGM - 2.29. Martin audio kolumny ods³uchowe LE 100 szt.8
AMPF 1,2 - 2.28. Wzmacniacz powersoft x8 szt.2
AMPM 1,2 - 2.30. Wzmacniacz do kolumn monitorowych szt.2
KONSOLETA AUDIO - 2.31. DiGiCo S31 szt.1
STAGE RACK - 2.32. DiGiCo D2-Rack szt.1
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UWAGA:
1) Zestawy g³oœnikowe ZGN-1, ZGN-2, ZGN-3, ZGN-4 nale¿y
umieœciæ na poziomie pod³ogi (-0,90m) pod scen¹ zgodnie z rysunkiem
2) Zestawy g³oœnikowe ZGF-1 i ZGF-2 nale¿y umieœciæ na poziomie
sceny (0,00m) zgodnie z rysunkiem
3) Zestawy g³oœnikowe ZG1-4 L i ZG1-4 P  s¹  podwieszone na
wysokoœci (0,50m) poni¿ej sufitu zgodnie z rysunkiem
4) Kolumny monitorowe ZGM-1,...ZGM-8 s¹ mobilne, ale ka¿da z nich
powinna byæ wyposa¿ona w 20m przewód zasilaj¹cy
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