e |

PP-1,2,3 - PRZYLACZA PODLOGOWE AUDIO - zamontowane na poziomie podiogi sceny.

Przylacza wyposazone w gniazda
-4 X XLR female,

-2 X SPEAKON,

-1x230V/16A

PP-4, - PRZYLACZE PODLOGOWE AUDIO - zamontowane na poziomie podiogi
widowni w sekcji foteli demontowalnych

Przylacza wyposazone w gniazda
-2xRG59U,

-3 x CATSE,

-2 x XLR male,

- 1x230V/16A,

PP-5 - PRZYLACZE PODLOGOWE AUDIO - zamontowane na poziomie podiogi rezyserki akustyka

Przylacza wyposazone w gniazda
-2xRG59U
-3 X CATSE,
-2 X XLR male,
-1x230VH6A,

UWAGA:
Przylacza podiogowe PP-4, PP-5 nalezy dodatkowo wyposazyé w okablowanie
systemow oswietleniowych oraz multimedialnych.

RG59U

CATSE

PRZEWOD AUDIO/MIC MY206
SPEAKER 2 x 2,5mm LY225T
OMY 3x1,5

SCHEMAT BLOKOWY PRZYtACZY PODLOGOWYCH
SYSTEMU ELEKTROAKUSTYCZNEGO
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