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1. Zakres robd6t objetych uzupetnieniem specyfikacji technicznej
» zasilanie urgdzex oswietlenia scenicznego;
zasilanie urgdzen nagt@nienia sali widowiskowej;
zasilanie urgdzeh multimedialnych;
zasilanie urgdzeh mechaniki sceny;
zasilanie zapadni scenicznej(poéini&a);
wykonanie dodatkowych gniazd wtyczkowych 230V;
wykonanie dodatkowych gniazd wtyczkowych 230V DATA;
rozbudowa instalacji LAN o gnhiazdo 2xRJ45;

instalacja projektorowa;

V V V V V V V V V

instalacja monitora interaktywnego 65”;
Uwaga:

SzczegoOtowy zakres podano w tabeli pozycji przedmgich

1.1. Kable i przewody

Zaleca s, aby kable i przewody energetyczne uktadane w ikmiyh posiadaty izolacje wg.
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtok ochraimy
Jako materiaty przewodee naley stosowa miedz, liczbazyt: 1, 3, 4, 5.
Przewody instalacyjne nale stosowa z izolach i powtoka ochronm do uktadania na state,
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem. Ngpia znamionowe izolacji wynogz300/500, 450/750, w
zaleznosci od wymogow.
Jako materialy, dla przekrojtyt do 10 mm2 wdcznie naley stosowd obowigzkowo przewody

miedziane.

1.2. Gniazda wtyczkowe

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zésteyposaone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach g 60 mm za pomoekretow lub ,pazurkow”.
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe pmy by wyposaone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania begeoniego na podiw za pomog wkretow.
Podstawowe dane techniczne gniazd wtykowych:
- napkcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopigr ochrony: minimum IP 20,



1.3. Specyfikacja monitora interaktywnego:

* Panel LED min. 65"

» Kontrast min. 4000:1, Jas§® min. 450cd/m2;

* Proporcje obrazu 16:9;

e Obszar wywietlania min. 1428,5x803,5 mm;

e Tryb wyswietlania 16:9/4:3/punkt do punktu/peiny ekran;

¢ Rozdzielczé¢ min. 1920 x 1080;

e Ekran szyba hartowana min. 4mm z povatéinti Glare;

«  Zywotnai¢ panelu min. 50 000 h;

¢ Rozmiar pixela ok. 0,744 x 0,744 mm;

e Czas reakcji ok. 17ms;

e Przedziat nagicia AC (100~240)V-50-60Hz;

¢ Gtlosniki min. 2x15W;

e Zuzycie ppdu max/tryb czuwania Max. 230W/ < 0,5W;

e Plugé&Play Tak;

e Technologia dotyku;

e Wejscia HDMI min. 2.0 x1; HDMI min. 1.0 x1; min. VGA xImin. YPBPR x1; min. AV
x1; min. USB 2.0 x2; min. USB 3.0 x2; min. RJ45 xain. Czytnik kart x1; Gniazdo
Touch USB x1;

* Min. Wyjscia AV-Out x1; Min. wygcie stuchawkowe; SPDIF x1;

e Wymiary min. 1545 x 926 x 78 mm,;

Specyfikacja modutu dotyku:

e Predkos$¢ kursora min. 180 dot/s;

e Obiekty odczytu: Palec, wskaik lub inny nieprzezroczysty obiekt;

e Punkty dotyku min. 20 punktéw dotyku;

e Dokladna¢ pozycjonowania;

e USB2.0,USB 1.1 & USB 3.0;

e System OS Windows, Linux, Android, Mac, lub innywiowazny;

Specyfikacja systemu:

» System Android 5.0 lub réwnovmay ;

» Procesor Dual Cortex A53 Chipset, 1.5 GHz lub rowaimy

e Pami¢ RAM min. 2 GB

* Komunikacja Wi-Fi

* Pamg¢ wewretrzna min. 8 GB



* Technologie Wsparcie HTMLS5, lokalne i online dlasekich rozdzielczeci video FHD,
4K oraz odtwarzania muzyki
Specyfikacja wbudowanego komputera:
e CPU Procesor 4 generacji i5-4690S 3.2GHz lub révazaw
* Chipset Intel® HM81 PCH Karta VGA zintegrowana hdlwnowana
* Pami¢4GB DDR3 1600 SO-DIMM
e Dysk twardy min. 500GB
Wejscia/wyjscia:
e HDMI, min. 4x USB 2.0; min. 2x USB 3.0; Ethernetydio In/Out; WiFi

1.4. Specyfikacja instalacji projektorowej

Nazwa, typ

Szt

1| Projektor laserowy HD 14000Im

-technologia: WUXGA DLP

- obiektyw 1.5-2.0:1

- zrédio swiatta: laser

- jasna¢: min. 14000 Im

- rozdzielcz@¢ natywna min. 1920:1200

- proporcje obrazu: 16:10, 16:9

- kontrast: min. 100000:1

- przesungcie obrazu Llens Shift): w pionie i w poziomie

- zywotnas¢ zrédta swiatta: 20000-40000 godzin w zalkeosci od warunkéw i trybu pracy
- ztagcza: HDMI, DisplayPort, HDBaseT, 3G-SDI, RJ45, R323

- wymienne obiektywy

2| Ekran projekcyjny

-wymiary min. 8 x 4,5 m

- materiak: biata folia do projekcji przedniej PVQudnopalny,

- wspoétczynnik Gain: min. 0,98

- mocowanie: oczka co 20 cm na paski elastyczne

- rama do rozpgicia ekranu z kratownicy typu quadro o parametrdira gtéwna min. 48,3 x 3m
Rurki poprzeczne: min. 16 x 2mm, wymiary w przekrajnin. 287x287 mm, Stop aluminium: EN
AW 6082 T6

3| Uchwyt do montau projektora




4| Mikser video

- wejscia HDMIA/GA/Composite: min. 4szt.
- wyjscia HDMI/VGA/Composite: min. 3szt.
- wbudowane skalery w&j

- dedykowane wyjcie na podgid

- obstuga audio

- wbudowane efekty prz& miedzy zrédtami
- wyswietlacz LED

- panel z klawiszami i faderem typu T-Bar

Extender swiattowodowy Gefen FM 500 lub rowngwa

- transmisja za poednictwem przewodgwiattowodowego 2-wtéknowego
- tramsmisja sygnatu 1920x1200 na odléghmin. 500m

- odporny na zaklécenia elektromagnetyczne

- wbudowana funkcja emulacji EDID

- w komplecie nadajnik, odbiornik i zasilacz




