
 

 

1. Spis tre�ci 

��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �����	
�����
����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� 	
���������	
�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������
�������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��
����
���	���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	�� 
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� � ��
������ �
���������!�������������������
�����������	��������
��������������������������������������������������"�
����� 
�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

������� ����	
�
�
�	����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
������� ���
���
������������
��
�����
�
�
�	�����
�������������������������������������������������������������������������������������
��
������� ����	��
����� �	
�
�	����!
����	!
���������	
�� ����	
�
���
���������������������������������������������������
"�
����#�� ��
���
������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
"�
����$�� %������
������	
�&���	&�
�
�	�����	���
��
�����'�
�
�����������(
�����������(!


����������(
�
���������)���������(*�������������������������������������������������������������������������������������������������������
+�
����,�� ��
���
�-��	��	�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+�
������� .�
����
�
�������
��
������
���	
��/��
��

����
�����'����(������������������������������������������������
+�
����"�� .�
����
�
�	�(��������
���	
��/��
��
�����'�
����������
	�	��
������(
��������������������������������
�0�

��� ��
�������������������
������
����������
������������������������������������������������������������������������������

$���� � ��
������ �
���������!����	
���%�	���
�������&���� �
���� ��
�'����������������������������������������������(�

��� ��
������������������
�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

)���� � ��
������ �
���������!����
�
�	�
�%�	���
�������&���� �
���� ��
�'����������������������������������������(�
)���� �
�
�	�
������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

��� ��
���������������������������
� !�����������������������������������������������������������������������������������������

"���� � ��
�������������
�
���
�����	���
�������&���� �
���� ��
�'������������������������������������������������������(�
"���� ��
��*�	
���������
��������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������(�
"���� ��
��*��	
�����������
����������	
���%��
��������
� ���%
�!���+��������

������
�
 ��������
���
������
"�$�� �
���������	��!���+���
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

"�� ����
�#��$���%���
� !����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

#���� � ��
�����������
�
������������
�����	���
�������&���� �
���� ��
�'������������������������������������������������
#���� 	�
�����
���*������
�,��	
�����
��������
�����������!���������� �����
�����������������+�������
	��� ��!�����
����
�
���-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#���� �������	����	���
������������������
�
����
��������������
�������������������������������������������������������������

&�� �� �!
�
� !�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.���� � ��
��������������
%�
�����	���
�������&���� �
���� ��
�'����������������������������������������������������������$�

.���� ��
%
��������
%��
�����������%
�!���+��������!�������������������������������������������������������������������������������������$�

.���� �����
��������	�
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

.�$�� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

.�)�� �����
���+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

'�� ���������
��#��������
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/���� � ��
��%�����
���������!���	��������
�������
���
�����	���
�������&���� �
���� ��
�'������������������$�
/���� �������
�������
�����	���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�



2 

 

������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
���	�� 
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
������ ���������
�����������
���$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
 

2. Wst�p 
 

2.1. Cel opracowania specyfikacji 

 

Celem opracowania jest specyfikacja do dokumentacji wykonawczej. 

 

Niniejsza specyfikacja została przygotowana w oparciu o projekt wykonawczy. 

 

Dla realizacji zadania niezb�dne jest wykonanie uszczegółowionego projektu wykonawczego, 

który zostanie wykonany w oparciu o aktualne projekty architektury i architektury wn�trz. 

 

2.2. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania zwi�zane z 

wykonaniem instalacji elektrycznych dla Budynku  Domu Kultury w Łapach przy ul. Głównej 

8.  

 

2.1. Zakres robót obj�tych ST 

 

Ustalenia zawarte a niniejszej ST dotycz� wykonania instalacji elektrycznych n/w: 

 

� Przył�cze nn; 

� Wewn�trzne linie zasilaj�ce; 

� Rozdzielnic� główn� i oddziałowe; 

� Instalacj� o�wietlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego; 

� Instalacj� gniazd wtyczkowych; 

� Instalacj� zasilania urz�dze� technologicznych; 

� Instalacj� elektryczn� terenu zewn�trznego; 

� Instalacj� ochrony przeciwpora�eniowej; 

� Instalacj� odgromow�; 
� Instalacj� uziemiaj�c� i poł�cze� wyrównawczych 

� Instalacj� ochrony przeciwpo�arowej; 

� Instalacja LAN; 

� Instalacja oddymiania; 

� Instalacja CCTV; 

� Instalacja projektorowa; 

� System przyzywowy; 

� Instalacja telefoniczna; 

� Instalacja domofonowa; 

 

Uwaga: 
Szczegółowy zakres podano w tabeli pozycji przedmiarowych 
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2.2. Zestawienie materiałów 

 

Ilo�ci poszczególnych materiałów i urz�dze� wyszczególniono w zestawieniu 

materiałów w przedmiarze robót. 

 

 

2.3. Okre�lenia podstawowe, definicje 

Specyfikacja techniczna - dokument zawieraj�cy zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jako�ci, 

wymogów bezpiecze�stwa, wielko�ci charakterystycznych a tak�e co do nazewnictwa, 

symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod bada� i prób oraz odbiorów i rozlicze�. 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzaj�cy przydatno�� dane wyrobu do okre�lonego 

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymaga� podstawowych wyrobu 

oraz metodyk� bada� dla potwierdzenia tych wymaga�. 
Deklaracja zgodno�ci - dokument w formie o�wiadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzaj�cy zgodno�� z kryteriami okre�lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacj� techniczn� dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodno�ci - dokument wydany przez upowa�nion� jednostk� badaj�c� (certyfiku-

j�c�), stwierdzaj�cy zgodno�� z kryteriami okre�lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-

mami, przepisami, wymogami lub specyfikacj� techniczn� dla badanego materiału lub wyrobu. 

Cz��� czynna - przewód lub inny element przewodz�cy, wchodz�cy w skład instalacji elektrycznej 

lub urz�dzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej mo�e by� pod napi�ciem 

a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s� cz��ci� czynn�). 
Poł�czenia wyrównawcze - elektryczne poł�czenie cz��ci przewodz�cych dost�pnych lub 

obcych w celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiały słu��ce do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprz�t instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 

przy układaniu przewodów, ułatwiaj�cy ich monta� oraz dotarcie w przypadku awarii, 

zabezpieczaj�cy przed uszkodzeniami, wytyczaj�cy trasy ci�gów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowi�cych osprz�t instalacyjny do kabli i przewodów: 

- przepusty kablowe i osłony kraw�dzi, 

- drabinki instalacyjne, 

- koryta i korytka instalacyjne, 

- kanały i listwy instalacyjne, 

- rury instalacyjne, 

- kanały podłogowe, 

- systemy mocuj�ce, 

- puszki elektroinstalacyjne, 

- ko�cówki kablowe, zaciski i konektory, 

- pozostały osprz�t (oznaczniki przewodów, linki no�ne i systemy naci�gowe, dławice, 

zł�czki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
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Urz�dzenia elektryczne - wszelkie urz�dzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 

energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urz�dzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inn� form� energii (�wiatło, ciepło, energi� mechaniczn� itp.). 

Klasa ochronno�ci - umowne oznaczenie, okre�laj�ce mo�liwo�ci ochronne urz�dzenia, ze 

wzgl�du na jego cechy budowy, przy bezpo�rednim dotyku. 

 

Oprawa o�wietleniowa (elektryczna) - kompletne urz�dzenie słu��ce do przymocowania i 

poł�czenia z instalacj� elektryczn� jednego lub kilku �ródeł �wiatła, ochrony �ródeł �wiatła 

przed wpływami zewn�trznymi i ochrony �rodowiska przed szkodliwym działaniem �ródła 

�wiatła a tak�e do uzyskania odpowiednich parametrów �wietlnych (bryła fotometryczna, 

luminacja), ułatwia wła�ciwe umiejscowienie i bezpieczn� wymian� �ródeł �wiatła, tworzy 

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi s� 
osłony lub elementy ukierunkowania �ródeł �wiatła w formie: klosza, odbły�nika, rastra, 

aba�uru. 

Stopie� ochrony IP - okre�lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 

dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si� ciał stałych, 

wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a któr� zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów poł�czonych po�rednio lub bezpo�rednio 

ze �ródłem energii elektrycznej za pomoc� chronionego przed przet��eniem wspólnym 

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio poł�czonych przewodów elektrycznych. W skład 

obwodu elektrycznego wchodz� przewody pod napi�ciem, przewody ochronne oraz wszelkie 

urz�dzenia zmieniaj�ce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 

sygnalizacyjne, zwi�zane z danym punktem zasilania w energi� (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podło�a - zespół czynno�ci wykonywanych przed zamocowaniem 

osprz�tu instalacyjnego, urz�dzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 

układaniem kabli i przewodów maj�cy na celu zapewnienie mo�liwo�ci ich zamocowania 

zgodnie z dokumentacj�. 
Do prac przygotowawczych zalicza si� nast�puj�ce grupy czynno�ci: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd i wn�k, 

- osadzanie kołków w podło�u, w tym ich wstrzeliwanie, 

- monta� uchwytów do rur i przewodów, 

- monta� konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wi�zkowych, 

szynoprzewodów, 

- monta� korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

- oczyszczenie podło�a - przygotowanie do klejenia. 

Cz��� dost�pna - przewodz�ca cz��� urz�dzenia elektroenergetycznego lub innego 

przedmiotu, b�d�ca w zasi�gu r�ki ze stanowiska dost�pnego (tj. takiego, na którym człowiek 

o przeci�tnej sprawno�ci fizycznej mo�e si� znale�� bez korzystania ze �rodków 

pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod 

napi�ciem, jednak mo�e si� pod nim znale�� w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub 
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niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub 

układu pracy urz�dzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

Miejsce wydzielone - zamykana przestrze� lub miejsce eksploatacji instalacji lub urz�dze�, 
do którego dost�p posiadaj� jedynie osoby upowa�nione. 

Napi�cie dotykowe Ud (�ródłowe przy dotyku) - napi�cie pojawiaj�ce si� przy zwarciu 

doziemnym pomi�dzy przewodz�c� cz��ci�, która mo�e by� (nie jest) dotkni�ta przez 

człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajduj� si� stopy. 

Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemo�liwienia dotkni�cia elementów w 

cz��ci dost�pnej, na których mo�e si� pojawi� niebezpieczne napi�cie np. na pancerzu 

metalowym kabla. 

Ziemia odniesienia - miejsce w którym pr�d uziemienia nie powoduje zauwa�alnej ró�nicy 

potencjałów pomi�dzy dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiaj�cy - przewodnik ł�cz�cy uziemiany element z uziomem, umieszczony 

poza ziemi� lub izolowany od ziemi i wody, je�li si� w tym �rodowisku znajduje. 

Uziemienie - zespół �rodków i urz�dze� słu��cych poł�czeniu przewodz�cej cz��ci z ziemi� 
poprzez odpowiedni� instalacj�. 
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio du�ej powierzchni 

styku w celu zapewnienia dobrego poł�czenia elektrycznego. 

Mo�e wyst�powa� jako: 

- naturalny (wykonany w innym celu, a u�ywany do uziemienia), 

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

Jako podstaw� przyjmuje si� wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku 

braku mo�liwo�ci lub nieopłacalno�ci ich zastosowania, wykonuje si� uziomy sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

- Stal ocynkowana na gor�co oraz pokryta miedzi� galwanicznie lub platerowana 

- Mied� goła a tak�e pokryta cyn� lub ocynkowana 

Zwody - górna cz��� urz�dzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania 

uderzenia pioruna. 

Jako zwody, ze wzgl�dów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje 

si� metalowe lub �elbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystaj� ponad dach). 

Rodzaje zwodów: 

- Zwody naturalne - zewn�trzne lub wewn�trzne metalowe pokrycia i konstrukcje no�ne 

dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów 

(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody 

naturalne jest mo�liwe je�li spełnione s� dodatkowe warunki: 

1. grubo�� blachy elementu musi by� wi�ksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 

mm dla aluminium 

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mog� przedosta� si� do wn�trza budynku, 

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mo�liwo�ci zastosowania elementów 

dachu jako zwody naturalne, ze wzgl�du na konstrukcj� dachu lub konieczno�ci 

spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpo�rednio na obiekcie okre�la 

si� jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si� 
izolowanym. Rozró�nia si� zwody poziome (niskie, podwy�szone i wysokie) i 
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pionowe. Ochron� odgromow� z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub 

podwy�szonych nazwano ochron� klatkow�, natomiast z zastosowaniem zwodów 

pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochron� strefow�. Ochrona strefowa 

wymaga takiego dobrania wysoko�ci monta�u zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł 

si� w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego k�t ochronny). 

Przygotowanie podło�a - zespół czynno�ci wykonywanych przed układaniem zwodów lub 

elementów instalacji uziemienia, maj�cy na celu zapewnienie mo�liwo�ci uło�enia instalacji 

zgodnie z dokumentacj�. Zalicza si� tu nast�puj�ce grupy czynno�ci: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd, 

- osadzanie kołków w podło�u, w tym ich wstrzeliwanie, 

- osadzanie klocków w podło�u lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 

- monta� uchwytów i zacisków drutu, ta�my, bednarki a tak�e elementów, które maj� by� 
chronione np. cz��ci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 

Ochrona wewn�trzna - zespół działa� i urz�dze� zapewniaj�cy bezpiecze�stwo i ochron� 
przed skutkami wyładowa� piorunowych, ludziom znajduj�cym si� w budynku. Realizowana 

jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urz�dze� i elementów metalowych, 

zachowanie odpowiednich odst�pów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych �rodków 

ochrony 

 

3. Materiały 
 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słu�� ustaleniu 

po��danego standardu wykonania i okre�lenia wła�ciwo�ci i wymogów technicznych 

zało�onych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi�za�. 
Dopuszcza si� zamieszczenie rozwi�za� w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 

pod warunkiem: 

– spełniania tych samych wła�ciwo�ci technicznych, 

– przedstawienia zamiennych rozwi�za� na pi�mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru, projektanta). 

 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania. 

 

Do wykonania i monta�u instalacji, urz�dze� elektrycznych i odbiorników energii 

elektrycznej w obiektach budowlanych nale�y stosowa� przewody, kable, osprz�t oraz 

aparatur� i urz�dzenia elektryczne posiadaj�ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si� wyroby, dla których producent lub jego 

upowa�niony przedstawiciel – dokonał oceny zgodno�ci z wymaganiami dokumentu 

odniesienia według okre�lonego systemu oceny zgodno�ci, 

– wydał deklaracje zgodno�ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Mi�dzynarodowa Komisje 

Elektrotechniczn� (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
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opracowane z uwzgl�dnieniem przepisów bezpiecze�stwa Mi�dzynarodowej Komisji ds. 

Przepisów Dotycz�cych Zatwierdzenia Sprz�tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami, 

– wydał deklaracje zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w okre�lonym przez Komisje Europejsk� w wykazie wyrobów maj�cych 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, 

– wydał o�wiadczenie, �e zapewniono zgodno�� wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualn� dokumentacj� 
projektow�, sporz�dzon� przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. 

 

Zastosowanie innych wyrobów, wy�ej nie wymienionych, jest mo�liwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl�dnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotycz�cym monta�u urz�dze� elektroenergetycznych w obiekcie 

budowlanym. 

 

3.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada� wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

3.2.1. Kable i przewody 

 

Zaleca si�, aby kable i przewody energetyczne układane w budynkach posiadały izolacje wg. 

wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłok ochronnych. 

 

Jako materiały przewodz�ce nale�y stosowa� mied�, liczba �ył: 1, 3, 4, 5. 

Przewody instalacyjne nale�y stosowa� z izolacj� i powłok� ochronn� do układania na stałe, 

natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem. Napi�cia znamionowe izolacji wynosz�: 300/500, 

450/750, w zale�no�ci od wymogów. 

 

Jako materiały, dla przekroju �ył do 10 mm² nale�y stosowa� obowi�zkowo przewody 

miedziane. 

 

3.2.2. Osprz�t instalacyjny do kabli i przewodów 

 

Rury instalacyjne ( korytka kablowe z PCV ) wraz z osprz�tem (rozgał�zienia, tuleje, 

ł�czniki, uchwyty, kolana ) wykonane z tworzyw sztucznych – zasad� jest u�ywanie 

materiałów o wytrzymało�ci elektrycznej powy�ej 2 kV, niepalnych lub 

trudnozapalnych,które nie podtrzymuj� płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej 

temperaturze gazy nie s� szkodliwe dla zdrowia człowieka. 

Rurowe instalacje wn�trzowe powinny by� odporne na temperatur� otoczenia w zakresie od –

5 do + 60ºC, a ze wzgl�du na wytrzymało��, wymagaj� stosowania rur z tworzyw sztucznych 

lekkich i �rednich. Dobór �rednicy rur instalacyjnych zale�y od przekroju poprzecznego kabli 

i przewodów wci�ganych oraz ich ilo�ci wci�ganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z 
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tworzyw sztucznych mog� by� gładkie lub karbowane i jednocze�nie gi�tkie lub sztywne; 

�rednice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (wi�ksze dla kabli o du�ych przekrojach 

�ył wg. potrzeb do 200 mm2) natomiast �rednice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 

mm. 

 

3.2.3. Systemy mocuj�ce przewody, kable, instalacje wi�zkowe i osprz�t 
 

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielko�ciach takich jak rury 

instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykr�canie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mog� by� standardowe i do �cian pustych, słu�� do monta�u gniazd 

i ł�czników instalacyjnych, wyst�puj� jako ł�cz�ce, przelotowe, odgał��ne lub podłogowe i 

sufitowe. Wykonane s� z materiałów o wytrzymało�ci elektrycznej powy�ej 2 kV, niepalnych 

lub trudnozapalnych, które nie podtrzymuj� płomienia, a wydzielane w wysokiej 

temperaturze przez puszk� gazy nie s� szkodliwe dla zdrowia człowieka, jednocze�nie 

zapewniaj� minimalny stopie� ochrony IP 2X. Dobór typu puszki uzale�niony jest od systemu 

instalacyjnego. Ze wzgl�du na system monta�u – wyst�puj� puszki natynkowe, podtynkowe, 

natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zale�no�ci od przeznaczenia puszki musz� spełnia� 
nast�puj�ce wymagania co do ich wielko�ci: puszka osprz�towa ø 60 mm, sufitowa lub 

ko�cowa ø 80 mm lub 60x60 mm, rozgał��na lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – 

dwu- trzy- lub czterowej�ciowa dla przewodów o przekroju �yły do 6 mm². Puszki 

elektroinstalacyjne do monta�u gniazd i ł�czników instalacyjnych powinny by� 
przystosowane do mocowania osprz�tu za pomoc� „pazurków” i / lub wkr�tów. 

Ko�cówki kablowe, zaciski i odgał��niki wykonane z materiałów dobrze przewodz�cych pr�d 

elektryczny jak aluminium, mied�, mosi�dz, montowane poprzez zaciskanie, skr�canie lub 

lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podł�czanie i umo�liwia wielokrotne odł�czanie i 

przył�czanie przewodów do instalacji bez konieczno�ci ka�dorazowego przygotowania 

ko�ców przewodu oraz umo�liwia systemowe izolowanie za pomoc� osłon izolacyjnych. 

Pozostały osprz�t – ułatwia monta� i zwi�ksza bezpiecze�stwo obsługi; wyró�ni� mo�na kilka 

grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, zł�czki i szyny, zaciski ochronne itp. 

 

3.2.4. Sprz�t instalacyjny 

 

- Ł�czniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

- Ł�czniki podtynkowe powinny by� przystosowane do instalowania w puszkach ø60 mm za 

pomoc� wkr�tów lub „pazurków”. 

- Ł�czniki natynkowe i natynkowo - wtynkowe przygotowane s� do instalowania 

bezpo�rednio na podło�u (�cianie) za pomoc� wkr�tów. 

- Zaciski do ł�czenia przewodów winny umo�liwia� wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5 mm2 

- Obudowy ł�czników powinny by� wykonane z materiałów niepalnych lub nie 

podtrzymuj�cych płomienia. 

- Podstawowe dane techniczne: 

- napi�cie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
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- pr�d znamionowy: 10 A, 

- stopie� ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopie� ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

3.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do monta�u w instalacjach 

podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

 

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta� wyposa�one w styk ochronny i 

przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomoc� wkr�tów lub „pazurków”. 

 

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by� wyposa�one w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpo�redniego na podło�u za pomoc� wkr�tów.  

 

Obudowy gniazd nale�y wykona� z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujacych 

płomienia. 

 

Podstawowe dane techniczne gniazd wtykowych: 

- napi�cie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

- pr�d znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, 

- stopie� ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopie� ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

3.2.6. Sprz�t o�wietleniowy 

 

Wypusty sufitowe i �cienne powinny by� przystosowane do instalowania opraw 

o�wietleniowych, przy czym przekrój przewodów uło�onych na stałe nie mo�e by� mniejszy 

od 1,5 mm2 

. 

3.2.7. Warunki przyj�cia na budow� materiałów do robót monta�owych 

 

Wyroby do robót monta�owych mog� by� przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce 

warunki: 

- s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej ST, 

- s� wła�ciwie oznakowane i opakowane, 

- spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 

prefabrykatów równie� karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta�owych – wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. 
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Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

3.2.8. Warunki przechowywania materiałów do monta�u instalacji elektrycznych 

 

Wszystkie materiały pakowane powinny by� przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcj� producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególno�ci kable i 

przewody nale�y przechowywa� na b�bnach (oznaczenie „B”) lub w kr��kach (oznaczenie 

„K”), ko�ce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem si� wilgoci do 

wewn�trz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ci�gło�� �ył, 

przekrój). Pozostały sprz�t, osprz�t i oprawy o�wietleniowe wraz z osprz�tem pomocniczym 

nale�y przechowywa� w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 

Szczególnie nale�y chroni� przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 

zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 

powinno by� suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne" 

 

Prace mo�na wykonywa� przy pomocy wszelkiego sprz�tu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 
 

5.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  

 

5.2. Transport materiałów 

 

Podczas transportu na budow� nale�y zachowa� ostro�no�� aby nie uszkodzi� materiałów do 

monta�u. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosz� dla b�bnów: -i - 5°C dla 

kr��ków, ze wzgl�du na mo�liwo�� uszkodzenia izolacji. 

Stosowa� dodatkowe opakowania w przypadku mo�liwo�ci uszkodze� transportowych. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj� projektow� i 
umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i jako�� wykonanych robót. 

Roboty winny by� wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. 

 

6.2. Monta� przewodów instalacji elektrycznych 
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Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie monta�owej, 

- zło�enie na miejscu monta�u wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta�u 

osprz�tu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podło�u, 

przekucia �cian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykry� kanałów 

instalacyjnych, wykonanie �lepych otworów poprzez podkucie we wn�ce albo kucie 

r�czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, �cianach lub 

podło�ach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, �rub kotwi�cych lub wsporników, 

konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

- monta� na gotowym podło�u elementów osprz�tu instalacyjnego do monta�u kabli i 

przewodów (pkt 2.2.2.), 

- łuki z rur sztywnych nale�y wykonywa� przy u�yciu gotowych kolanek lub przez 

wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie 

mo�e by� wi�ksze ni� 15% wewn�trznej �rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 

promienie łuku podane s� w tablicy poni�ej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
Nale�y stosowa� dodatkowe opakowania w przypadku mo�liwo�ci uszkodze� 
transportowych. 

 

 

 

 

- ł�czenie rur nale�y wykona� za pomoc� przewidzianych do tego celu zł�czek (lub przez 

kielichowanie), 

- puszki powinny by� osadzone na takiej gł�boko�ci, aby ich górna (zewn�trzna) kraw�d� po 

otynkowaniu �ciany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem nale�y w puszce wyci�� wymagan� liczb� otworów 

dostosowanych do �rednicy wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzi� do �rodka puszki na gł�boko�� do 5 mm, 

- wci�ganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o �rednicy 

1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wci�gania kabli i przewodów wg dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (monta�) kabli i 

przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 

przypadku łatwo�ci wci�gania kabli i przewodów, wci�ganie drutu prowadz�cego, 

stalowego nie jest konieczne. Przewody musz� by� uło�one swobodnie i nie mog� by� 
nara�one na naci�gi i dodatkowe napr��enia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i 

bezpiecze�stwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn�, oznaczanie i identyfikacja. 

�rednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promie� łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
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Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 

wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta�u kabli i przewodów jak: zaprawianie 

bruzd, naprawa �cian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta� przykry� 
kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i bada� zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

 

6.3. Monta� opraw o�wietleniowych i sprz�tu instalacyjnego, urz�dze� i odbiorników 

energii elektrycznej 

 

Te elementy instalacji montowa� w ko�cowej fazie robót, aby unikn�� niepotrzebnych 

zniszcze� i zabrudze�. Oprawy do stropu montowa� wkr�tami zabezpieczonymi 

antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprz�tu 

instalacyjnego, urz�dze� i odbiorników energii elektrycznej montowanego na �cianach. 

Przed zamocowaniem opraw nale�y sprawdzi� ich działanie oraz prawidłowo�� poł�cze�. 
	ródła �wiatła i zapłonniki do opraw nale�y zamontowa� po całkowitym zainstalowaniu 

opraw. 

Nale�y zapewni� równomierne obci��enie faz linii zasilaj�cych przez odpowiednie 

przył�czanie odbiorów      1-fazowych. 

Mocowanie puszek w �cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia� 
niezb�dn� wytrzymało�� na wyci�ganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wył�czniki nale�y instalowa� w sposób nie koliduj�cy z wyposa�eniem 

pomieszczenia. 

W sanitariatach nale�y przestrzega� zasady poprawnego rozmieszczania sprz�tu z 

uwzgl�dnieniem przestrzeni ochronnych. 

Poło�enie wył�czników klawiszowych nale�y przyjmowa� takie, aby w całym 

pomieszczeniu było jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nale�y instalowa� w takim poło�eniu, aby styk ten 

wyst�pował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nale�y podł�cza� w taki sposób, aby 

przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny b�d�cy �ył� przewodu wielo�yłowego powinien mie� izolacj� b�d�c� 
kombinacj� barwy zielonej i �ółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykona� zgodnie z planami 

instalacji i schematami. 

 

6.4.  Instalacja poł�cze� wyrównawczych 

 

Dla uziemienia urz�dze� i przewodów, na których nie wyst�puje trwale potencjał 

elektryczny, nale�y wykona� instalacje poł�cze� wyrównawczych. Instalacja ta składa si� z 

poł�czenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 

(dodatkowego - dla cz��ci przewodz�cych, jednocze�nie dost�pnych) i nieuziemionego. 

Elementem wyrównuj�cym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
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Poł�czenia wyrównawcze główne i miejscowe nale�y wybra� ł�cz�c przewody ochronne z 

cz��ciami przewodz�cymi innych instalacji. 

Poł�czenia wyrównawcze główne nale�y wykona� na najni�szej kondygnacji budynku tj. w  

piwnicy. 

Do głównej szyny uziemiaj�cej podł�czy� rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 

ogrzewania itp., sprowadzaj�c je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiaj�cej. 

W przypadku niemo�no�ci dokonania poł�czenia bezpo�redniego, pomi�dzy elementami 

metalowymi, nale�y stosowa� iskierniki . 

Dla instalacji poł�cze� wyrównawczych w rozdzielnicach zasilaj�cych zewn�trzne obwody 

o�wietleniowe nale�y stosowa� odgromniki zaworowe pomi�dzy przewodami fazowymi 

a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

-  

7.  KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

 

7.2. Ponadto nale�y wykona� sprawdzenia odbiorcze składaj�ce si� z ogl�dzin 

cz��ciowych i ko�cowych polegaj�cych na kontroli: 

 

- zgodno�ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodno�ci poł�cze� z ustalon� w dokumentacji powykonawczej, 

- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletno�ci dokumentacji dotycz�cej 

zastosowanych materiałów 

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania 

bada� 
- stanu i kompletno�ci dokumentacji dotycz�cej zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie ci�gło�ci wszelkich przewodów wyst�puj�cych w danej instalacji, 

- poprawno�ci wykonania i zabezpieczenia poł�cze� �rubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawc� monta�u, 

- poprawno�ci wykonania monta�u sprz�tu instalacyjnego, urz�dze� i odbiorników energii 

elektrycznej, 

- poprawno�ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o�wietleniowych, 

- pomiarach rezystancji izolacji. 

 

7.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

 

Wszystkie materiały, urz�dzenia i aparaty nie spełniaj�ce wymaga� podanych w 

odpowiednich punktach specyfikacji, zostan� odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce 

wymaga� zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt. 

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo�e uzna� wad� za nie maj�c� 
zasadniczego wpływu na jako�� funkcjonowania instalacji i ustali� zakres i wielko�� potr�-
ce� za obni�on� jako��. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

8.2. Warunki odbioru instalacji i urz�dze� zasilaj�cych 

8.3. Odbiór mi�dzyoperacyjny 

 

Odbiór mi�dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako�czeniu danego etapu robót 

maj�cych wpływ na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mog� podlega� m.in.: 

- przygotowanie podło�a do monta�u kabli i przewodów, ł�czników, gniazd, opraw 

o�wietleniowych, urz�dze� i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprz�tu, 

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 

bran�e lub odwrotnie, gdy prace innych bran� wymagaj� zako�czenia robót instalacji 

elektrycznej np. zasilanie pomp. 

 

8.4. Odbiór cz��ciowy 

 
Nale�y przeprowadzi� badanie pomonta�owe cz��ciowe robót zanikaj�cych oraz elementów 

urz�dze�, które ulegaj� zakryciu (np. wszelkie roboty zanikaj�ce), uniemo�liwiaj�c ocen� 
prawidłowo�ci ich wykonania po całkowitym uko�czeniu prac. 

Podczas odbioru nale�y sprawdzi� prawidłowo�� monta�u oraz zgodno�� z obowi�zuj�cymi 

przepisami i projektem: 

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

 

8.5. Odbiór ko�cowy 

 

Badania pomonta�owe jako techniczne sprawdzenie jako�ci wykonanych robót nale�y 

przeprowadzi� po zako�czeniu robót elektrycznych przed przekazaniem u�ytkownikowi 

urz�dze� zasilaj�cych. 

 
9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne" 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci 

 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dniała 

wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce sie na jej wykonanie, okre�lone dla tej 

roboty w ST  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�:  
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- robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami,  

- warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na  

- teren budowy,  

- warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami,  

- koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

 

Ceny jednostkowe mog�by�waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.  

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza�podatku VAT.. 

. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Normy 
 
PN-IEC 60364-1:2000 

 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-

41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpora�eniowa. 
PN-IEC 60364-4-

42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-

43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed pr�dem 

przet��eniowym. 
PN-IEC 60364-4-

46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa. Odł�czanie izolacyjne i ł�czenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa. Stosowanie �rodków ochrony dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa. Postanowienia ogólne. �rodki 

ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51: 

2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� 
wyposa�enia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-

52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� 
wyposa�enia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-

523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� 
wyposa�enia elektrycznego. Obci��alno�� pr�dowa długotrwała 

przewodów. 
PN-IEC 60364-5-

53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� 
wyposa�enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-

54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� 
wyposa�enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-

559:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� 
wyposa�enia elektrycznego. Inne wyposa�enie. Oprawy 

o�wietleniowe i instalacje o�wietleniowe. 
PN-IEC 60364-5-

56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� 
wyposa�enia elektrycznego. Instalacje bezpiecze�stwa. 

PN-IEC 60364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
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61:2000 Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-

701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 

wyposa�one w wann� lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-

702:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i 

inne. 
PN-IEC 60364-7-

702:1999/ Ap1:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie 

i inne. 
PN-IEC 60364-7-

704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-

705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 

elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do zabezpiecze� 

przet��eniowych instalacji domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposa�enie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiecze�stwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyn�, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

identyfikacyjne zacisków urz�dze� i zako�cze� �ył przewodów 

oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze�stwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyn�, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 

(U) 
Koordynacja izolacji urz�dze� elektrycznych w układach niskiego 

napi�cia. Cz��� 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 

(U) 
Puszki i obudowy do sprz�tu elektroinstalacyjnego do u�ytku 

domowego i podobnego. Cz��� 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 60799:2004 Sprz�t elektroinstalacyjny. Przewody przył�czeniowe i przewody 

po�rednicz�ce. 
PN-EN 60898-1:2003 

(U) 

Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do zabezpiecze� 
przet��eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz��� 1: 

Wył�czniki do obwodów pr�du przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/ 

A1:2005(U) 
Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do zabezpiecze� 
przet��eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz��� 1: 

Wył�czniki do obwodów pr�du przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/ 

AC:2005 (U) 
Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do zabezpiecze� 
przet��eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz��� 1: 

Wył�czniki do obwodów pr�du przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 

(U) 
Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki ró�nicowopr�dowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadpr�dowego do u�ytku domowego 

i podobnego (RCCB). Cz��� 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 

(U) 
Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki ró�nicowopr�dowe z 

wbudowanym zabezpieczeniem nadpr�dowym do u�ytku 

domowego i podobnego (RCBO). Cz��� 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 Urz�dzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
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Wytyczne przeprowadzania pomonta�owych bada� odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/ 

Az1:2000 
Urz�dzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomonta�owych bada� odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 Sprz�t elektroinstalacyjny. Odgał��niki instalacyjne i płytki 

odgał��ne na napi�cie do 750 V do przewodów o przekrojach do 

50 mm
2
. Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/ 

Az1:1999 
Sprz�t elektroinstalacyjny. Odgał��niki instalacyjne i płytki 

odgał��ne na napi�cie do 750 V do przewodów o przekrojach 

do 50 mm
2
. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998  Sprz�t elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe 

napi�cie robocze 220 V i 230 V i pr�dy znamionowe do 25 A. 

Wymagania i badania. 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne. 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona. 

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

specjalna. 

 

10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

pó�n. zmianami). 

10.3. Rozporz�dzenia 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 

poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporz�dzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane 

dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 

pó�niejszymi zmianami). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodno�ci, wymaga�, jakie powinny spełnia� notyfikowane jednostki  uczestnicz�ce w 

ocenie zgodno�ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. 

U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych (tom I, cz��� 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz��� D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz��� D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach u�yteczno�ci 
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publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 


