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Oprogramowanie do monitoringu wizyjnego IP. Mozliwo$¢ podgladu i rejestracji
nieograniczonej programowo liczby strumieni wideo. Obstuga strumieni Specyfikacja monitora 65":
megapikselowych. Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych strumieni zalezna od - Panel LED min. 65"
konfiguracii rejestratora sieciowego NMS. Wspierane kodeki: MJPEG, - Kontrast min. 4000:1, Jasno$¢: min. 450cd/m2;
MPEG-4, H.264, H.265. Rejestracja strumieni audio powigzanych z danym - Proporcje obrazu 16:9;
2X S/FTP kat5 kanatem wideo. Wspotpraca ze wszystkimi urzadzeniami IP Novus. Obstuga - Obszar wyswietlania min. 1428,5x803,5 mm;
urzadzer z telemetrig (Novus-C, -C1, -C2, Pelco-D) przy pomocy panelu PTZ - Tryb wy$wietlania 16:9/4:3/punkt do punktu/petny ekran;
lub myszki. Zarzadzanie miejscem na zapis niezaleznie dla kazdego - Rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080;
obstugiwanego kanatu. Zaawansowany system przeszukiwania rejestru - Ekran szyba hartowana min. 4mm z powloka Anti Glare;
zdarzen, mozliwo$¢ bezposredniego odiwarzania wyszukanego zdarzenia * Zywotnos¢ panelu min. 50 000 h;
alarmowego. Eksport nagran. Zarzadzanie dostgpem uzytkownikéw do - Rozmiar pixela ok. 0,744 x 0,744 mm;
systemu. Wizualizacja systemu w postaci map uzytkownika. Integracja z - Czas reakgji ok. 17ms;
systemami alarmowymi DSC i kasami fiskalnymi. Funkcja zdalnego dostepu. - Przedziat napiecia AC (100~240)V-50-60Hz;
Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy - Glogniki min. 2x15W:
- Zuzycie pradu max/tryb czuwania Max. 230W/ < 0,5W;
- Plug&Play Tak;
- Technologia dotyku;
-Szatnia 0/14; - Wejscia HDMI min. 2.0 x1; HDMI min. 1.0 x1; min. VGA x1; min. YPBPR x1;
min. AV x1; min. USB 2.0 x2; min. USB 3.0 x2; min. RJ45 x1; min. Czytnik kart
x1; Gniazdo Touch USB x1;
. + Min. Wyjécia AV-Out x1; Min. wyjscie stuchawkowe; SPDIF x1;
Poziom |l - Wymiary min. 1545 x 926 x 78 mm;
Dbp DVID | oo Specyfikacja modutu dotyku:
= CCTV - Predkos¢ kursora min. 180 dot/s; DATA REWIZJA ZAKRES ZMIAN
- Obiekty odczytu: Palec, wskaznik lub inny nieprzezroczysty obiekt;
- Punkty dotyku min. 20 punktéw dotyku;
Lp. Blok Nazwa - Doktadno$¢ pozycjonowania;
-Komunikacja 0/10; - USB 2.0, USBl1.1 & US_B 3.0; ) ) Adres obiektu
Monitor 23-24" - System OS Windows, Linux, Android, Mac, lub inny réwnowazny;
Monitor 65 Matryca: IPS podéwietlenie LED; ngecty f'ka/ija dsy_sdtesnz)ul: b s -
Etap | 1 przekaina ekrans: 23-.24"; ) . Prsc(:?or Bur;I Co;'\e;J Agl)’)wcnr?i\gsaeztn); 5 GHz lub réwnowazny
2x S/FTP kat.5 : rogzlczos matyc: 192011080 Pamies RAM min. 2 6B
o g - Komunikacja Wi-Fi . 7 e . .
wbudowane gto$niki;
Etap | oot gosnl - Pamiet wewnelrana min. 8 GB Budynek Uzytecznosci Publicznej w tapach na
i ! - Technologie Wsparcie HTMLS5, lokalne i online dla wysokich rozdzielczo$ci - e
) Kamera IP w obudowie; 2 MPX, CMOS 1/2.7” APTINA; czutoé: od 0.07 Ix (0 Ix video FHD, 4K oraz odtwarzania muzyki pOtrzeby ku Itu ra I no ed u kacyl ne
Swiatiowod Ronwaral HDMI -Kieszien sceniczna 0/23; z wiaczonym IR); WDR; DNR: 3D; Defog (F-DNR); obiektyw: f=2.8 ~ 12 Specyfikacja wbudowanego komputera:
mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i - CPU Procesor 4 generacji i5-4690S 3.2GHz lub réwnowazny
2. nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264+, MJPEG; strefy - Chipset Intel® HM81 PCH Karta VGA zintegrowana lub réwnowazna
y y prywatnosci: 4; detekcja ruchu; zasieg IR do 20 m; wej. audio; wej./wyj. - Pamie¢ 4GB DDR3 1600 SO-DIMM
% 230V % 230V alarmowe; obudowa: IP 66; aluminiowa; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: - Dysk twardy min. 500GB
N N -30°C ~50°C; Wejscia/wyjscia: Inwestor
- HDMI, min. 4x USB 2.0; min. 2x USB 3.0; Ethernet; Audio In/Out; WiFi tAlald
Etap | Urzad Miejski w Lapach
Kamera IP wandaloodporna; 4 MPX, CMOS 1/3” OV; czutos¢: 0.07 Ix (0 Ix z . .
|:) M | wiaczonym IR); WDR: (podwéjne skanowanie przetwornika) 120dB; DNR: 3D; u | . Gen . W{ SlkorSklegO 24
O Z | O m HDMI [Romworial Swiattowod Rommorial HDMI -Komunikacja 0/10; 3, obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 ki/s dla 2592
x 1520, 60 Kis dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba 18-100 Lapy
strumieni: 3; kompresja: H.264, H.265, MJPEG; strefy prywatnosci: 4; detekcja
- o ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie si¢ obiektu, zniknigcie Proiekt elektryczn
é 230V % 230V obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy; zasieg IR do 30 m; wej./wyj. d ryezny
S I audio; wej./wyj. alarmowe: 1/1; obstuga kart: microSD; $rednica: 150 mm;
obudowa: IP 66; wandaloodporna IK10, aluminiowa; zasilanie: PoE, 12 VDC;
Etap | temp. pracy: -20°C ~ 50°C; m ENERGY NORTLE sp. z 0.0 sp. k.
EnergyNortle ul. Glowna 7, 18-100 Lapy
DisplayPort iy Swiatiowod Ko DisplayPort Kamera IP wandaloodporna; 5 MPX, CMOS 1/1.8” SONY; czutos¢: od 0.016 Ix Tel. +48 85715 40 62
(0 Ix z wiaczonym IR); WDR; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); obiektyw: f=3.6 ~
10 mm/F1.5; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 2592 x 1944 i nizszych
N N 4, rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.265, MJPEG; strefy
2L 230v 2L 230v prywatnosci: 4; detekcja ruchu; zasigg IR do 30 m; wej./wyj. audio; wej./wyj. Tytut rysunku
N N alarmowe: 1/1 typu przekaznik; obstuga kart: microSD; $rednica: 150 mm;
obudowa: IP 66; wandaloodporna IK10, aluminiowa; zasilanie: PoE, 12 VDC;
temp. pracy: -20°C ~ 50°C; SChemat CCTV
_Sala widowiskowa; -Pokoj dyrektora 1/6; Stacja kliencka; do 120 kanatéw wideo i audio; predko$¢ wyswietlania do 2250
ki/s; do 6 monitorow jednoczesnie;
Wyjécia monitorowe: Etap | "
5. gtowne (podziat, peiny ekran, sekwencja): 2 x HDMI, 2 x Display Port, 2 x tap inwestyci
14x S/FTP kat.5 al\;ij-étiigd:u% ot jcoczsre) PROJEKT WYKONAWCZY
1 x liniowe (Jack 3.5 mm) 2 x HDMI 1 x S/PDIF (optyczne)
Wyslzukiwar:]ie nggrgh: wedt{g c_T_asu/’:‘jaMté, gﬁmﬁ?gﬁh %e zdarzeniami, Branza Data Skala
powigzanych z ciagiem znakow Typ: -
Dysk twardy SATA z instalacja i testowaniem; Typ urzadzenia: SATA 4TB TELETECH N | CZNA 27 06201 9
(interfejs SATA, dedykowany do pracy 24/7) z instalacja i testowaniem - - -
minimum 2sztuki Na dzien 27.06.2019 z instalacji CCTV zostat wykonany: Projektant Podpis
‘ . o N - cze$ciowy montaz oprzewodowania S/FTP mgr inz. Mariusz Klewinowski
Etap I Etap | 6. Klawiatura sterujaca do PC, 3 osiowy dzojstik, 32 programowalne przyciski, —
Ld P interfejs USB 1.1, sterowanie kamerami IP i programem Nr uprawnien
Nie wykonano(nie dostarczono):
Rejestrator Rejestrator IP NMS; do 40 kanatow wideo i audio; taczna przepustowosé Y o ( h ) ) PDL/0146/POOQOE/12
7. nagrywaria 250 Mbits; preckost wySwietlania do 1200 Kii; obsluga do 5 x - montazu i podigczenia kamer wewnetrznych i zewnetrznych pe—— —
HDD; predkos$¢ nagrywania do 1200KI/s; obstuga rozdzielczosci 4000 x 3000 i - montazu i podtgczenia zestawdw komputerowych; prawazajacy odpis
11x S/FTP kat.5 nizszych; do 3 monitoréw jednoczesnie; mozliwo$¢ wspotpracy z zewnetrznymi L . . Lo mar inz. Adam Sawicki
macierzami dyskowymi; mozliwo$¢ instalacji w szafie RACK (obudowa - montazu i POd’faczenla dOdatkOWyCh monitorow; g
-Magazyn w piwnicy -1/11 198quot; 4U); - montazu i podtgczenia urzgdzen rejestrujgcych, switchy; Nr uprawnien
o — 8 Switch do CCTV(2s24) 12 x port PoE 10/100/1000 Mb/s, 12 x port PoE+ 10/100/1000 Mbs (ilos¢ - montazu i podtgczenia konwerterow; PDL/0097/PWQOE/15
g g ] Swiatiowod . dostepnych réwnoczesnie portow w trybie PoE+ ograniczona wydajnoscia - montazu kabli $wiattow wvch i HDMI: -
> > Re.] estrator zasilacza), 4 x port UPLINK: 10/100/1000 Mb/s, 4 x port optyczny UPLINK: ontazu kabli swiattowodowyc ! Opracowal(a): Podpis
N N SFP; IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az;
= = N N VLAN, IGMP snooping, GVRP, zarzadzanie pasmem, agregacja potaczen, W | etapie nalezy wvkonac¢ kompletny w petni funkcijonalny system H : H
N N UPS 21 —230v 2 Etop | RTSP, Radius, SSL, MAC filtering, DHCP, SNMPv3; wsparcie QoS; wsparcie p ywy . p M p I ] - ysy mgr Inz. KrZySZtOf KlernOWSkl
X X K 3 CoS; bufor pakietu danych: 1500 KB; lista adreséw MAC: 16K; obudowa: obstugujacy kamery z |i Il etapu. W Il etapie inwestycji jest Zakres robét do wvkonania
Etap I a\uminium,3 go“lzrdclzarr;y: Wydajnos¢ portow: 375 W dia portéw 1do 24, nie wykonanie okablowania do kamer, montaz kamer oraz wpigcie ich ' y
T, . tu; .
SZAFA RACK ecsnz 2 iednego por do szafy Rack. opralco_wa . .
etap | mgr inz. Krzysztof Klewinowski
Numer rysunku Rewizja
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