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Kabel UTP kat.6
Konwerter HDMI-IP + Zasilacz 230V

Przetgcznik sygnatu

GN
Rzutnik

Zasilacz

Na dzien 27.06.2019 z instalacji projektowrowej nie zostato
nic wykonane

Specyfikacja urzgdzen instalacji Video sali widowiskowej:

Projektor laserowy HD 14000Im

- technologia: WUXGA DLP

- zrodio $wiatta: laser

- jasnos¢: min. 14000 Im

- rozdzielczo$¢ natywna min. 1920:1200

- proporcje obrazu: 16:10, 16:9

- kontrast: min. 100000:1

- przesuniecie obrazu Llens Shift): w pionie i w poziomie

- zywotno$¢ zrodta swiatta: 20000-40000 godzin w zaleznos$ci od warunkéw i trybu pracy
- zlagcza: HDMI, DisplayPort, HDBaseT, 3G-SDI, RJ45, RS232

- wymienne obiektywy

Ekran projekcyjny

- wymiary min. 8 x4,5m
- materiat: biata folia do projekcji przedniej PVC, trudnopalny,

- wspdtczynnik Gain: min. 0,98

- mocowanie: oczka co 20 cm na paski elastyczne

- rama do rozpiecia ekranu z kratownicy typu quadro o parametrach: Rura gtéwna min. 48,3 x 3mm,
Rurki poprzeczne: min. 16 x 2mm, wymiary w przekroju: min. 287x287 mm, Stop aluminium: ENAW
6082 T6

Uchwyt do montazu projektora

Mikser video

- wejécia HDMIA/GA/Composite: min. 4szt.

- wyjscia HDMI/VGA/Composite: min. 3szt.

- wbudowane skalery wejsé¢

- obstuga audio

- wbudowane efekty przej$¢ miedzy zrédtami
- wyswietlacz LED

Extender swiattowodowy Gefen FM 500 lub réwnowazny

- transmisja za posrednictwem przewodu $wiattowodowego 2-widknowego
- tramsmisja sygnatu 1920x1200 na odlegto$¢ min. 500m

- odporny na zakitécenia elektromagnetyczne

- wbudowana funkcja emulacji EDID
- w komplecie nadajnik, odbiornik i zasilacz

Projekt moze ulec zmianie. Zmiany mogg wynika¢ z koordynac;ji
miedzybranzowej oraz wytycznych inwestora. llosci i
rozmieszczenie zabudowywanych urzgdzen, osprzetu itp. nalezy

DATA REWIZJA

ZAKRES ZMIAN :

Adres obiektu

Budynek Uzytecznosci Publicznej w tapach na
potrzeby kulturalno-edukacyjne

Inwestor
Urzad Miejski w Lapach
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 24
18-100 Lapy
Projekt elektryczny
ENERGY NORTLE sp. z 0.0 sp. k.
EnergyNortle ul. Gléwna 7, 18-100 Lapy
Tel. +48 85715 40 62
Tytut rysunku

Schemat okablowania dla rzutnikow

Etap inwestycji

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza

TELETECHNICZNA

Data Skala

27.06.2019 -

Projektant
mgr inz. Mariusz Klewinowski

Nr uprawnien

PDL/0146/POOE/12

Podpis

Sprawdzajacy
mgr inz. Adam Sawicki

Nr uprawnien

PDL/0097/PWOE/15

Podpis

uzgodni¢ na etapie montazu.

Opracowal(a):

mgr inz. Krzysztof Klewinowski
Zakres robot do wykonania
opracowat:

mgr inz. Krzysztof Klewinowski

Podpis

Numer rysunku

TL_S02
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