
Strop wylewany nad parterem

Poz. 2.1 - zbrojenie dolne
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Onaczenia:

- Podciągi Poz. 3...

- ściana zwieńczona wieńcem Poz. 4...

- słup Poz. 6...

2.  Rysunek rozpatrywać łącznie z rzutem konstrukcyjnym.

4. Materiał ścian - patrz rzuty konstrukcyjne i opis konstrykcyjny.

3.  Dokładne kształtowanie geometrii podciągów, wieńców, słupów i innych
     elementów  konstrukcyjnych wykonać wg szczegółowych rysunków
     konstrukcyjnych.

5. Grubość ocieplenia poszczególnych elementów - według projektu architektonicznego.

UWAGI:
1. Stemplowanie płyty należy utrzymać do uzyskania przez beton stropu 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
   Rozszalowanego stropu nie obciążać  do momentu uzyskania przez beton projektowanej wytrzymałości. 

2.  Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami:
   - rzuty konstrukcyjne,
   - rysunki konstrukcyjne przyległych podciągów, wieńców i słupów.
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Stal A-IIIN

Otulina: 25 mm

6. Wielkość i dowymiarowanie otworów - patrz rzuty konstrukcyjne poszczególnych kondygnacji.

3. - W przypadku kolidowania prętów zbrojenia z otworami o niewielkich 
      wymiarach pręty rozsunąć (z zachowaniem normowych otulin i odległości 
      pomiędzy prętami zbrojenia). 

- Pręty zbrojenia dochodzące do większych otworów należy wyciąć
      a poza otworem dołożyć taką ilość prętów i takiej średnicy jak pręty wycięte.

4.  Minimalne oparcie prętów na podporach - 5Ø, lecz nie mniej niż 20 cm.

5.  Pręty ukośne dozbrojeń otworów i naroży należy umieszczać w odległości 
       max. 2cm od światła naroża otworu a każdy następny pręt

w odległości 5 cm od poprzedniego. 
Ilość prętów przy otworach pokazano na rzucie.

6. Pręty zbrojenia przed docięciem sprawdzić w naturze.

Uwaga: Otwory w stropie skoordynować z projektami branżowymi.
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- otwory w stropie
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