
UWAGI:

1. Pierwsze strzemię ustawiać w odległości max 2,5 cm od światła podpory (po obu jej stronach).

2. Należy zachować ciągłość zbrojenia podłużnego (składającego się z czterech prętów

znajdujących się w wysokości stropu) z wieńcami i podciągami dochodzącymi - min. 60cm.

3. Ocieplenie podciągów - według proj. arch.

Nadproże  Poz. 3.1, 3.2, 3.2a, 3.5/92, 3.5/100

Daszek  Poz. 2.2

Beton B25 (C20/25)

Stal A-IIIN, A-I

Otulina:

- dolna 25 mm

- górna 35mm

skala 1:25
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DZIAŁKA NR EWID. 2, OBRĘB DANIŁOWO DUŻE

Poz. 3.1  Nadproże żelbetowe L=610cm    szt.  1,  Skala 1:25

Poz. 2.2  Daszek żelbetowy L=610cm    szt.  1,  Skala 1:25

Nr1s 30#6

rozstaw:

- co 18cm - na dł. 126cm od podpór,

- co 24cm - na pozostałej dł.

l=218cm

stal A-IIIN
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Poz. 3.2  Nadproże żelbetowe    szt.  4,  Skala 1:25
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rozstaw:

- co 18cm - na dł. 90cm od podpór,

- co 24cm - dalej.

l=142cm
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Poz. 3.2a  Nadproże żelbetowe    szt.  3,  Skala 1:25
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- co 18cm - na dł. 90cm od podpór,

- co 24cm - dalej.
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Poz. 3.5/92  Nadproże

   szt.  2,  Skala 1:25
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Poz. 3.5/100  Nadproże

   szt.  1,  Skala 1:25
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Poz. 3.6/213  Nadproże

   szt.  1,  Skala 1:25
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L=265cm, A-IIIN
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Nr4s 18Ø6

rozstaw:

- co 10cm - na dł. 60cm od podpór,

- dalej - co 18cm.

l=100cm
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Nr2 1#16

L=265cm, A-IIIN


	Arkusze i widoki
	Model


