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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa opracowania

Projekt wykonawczy czes¢ architektoniczna budowy budynku centrum opiekunczo
mieszkalnego w Danitowie Duzym.

1.2. Adres inwestycji

Danitowo Duze, gmina tapy,
dziatka nr ewid. gr. 2, obreb Danitowo Duze,

1.3.Inwestor:
Gmina tapy
18-100, Lapy ul. Sikorskiego 24,

1.4.Jednostka projektowa:

Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
JNWESTPROJEKT” sp. z 0.0. w Biatymstoku.
15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.5.Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci gminy tapy, zatwierdzony
Uchwatg nr XXXI1/310/97 Rady Miejskiej w Lapach z dnia 22 maja 1997 r. (Dz. Urz.
Woj. Biat. Nr 12, poz. 45 z 25 czerwca 1997 r. z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2015r. Poz. 1422 z pézn. zm.)

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Obowigzujace przepisy i normy

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Ogélna charakterystyka istniejacego budynku.

Na dziatce nr 2 w Danitowie Duzym, gmina tapy zlokalizowany jest istniejgcy budynek
bytej szkoty podstawowe;j.

Cze$¢ budynku z wejsciem gtéwnym jest dwukondygnacyjna, podpiwniczona, od
strony wschodniej jest zlokalizowana czes¢ jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona.
Budynek kryty jest dachem ptaskim dwuspadowym z odprowadzeniem wody na
zewnatrz budynku.

Obecnie w czesci dwukondygnacyjnej funkcjonuje przedszkole.

Czes¢ jednokondygnacyjna jest nieuzytkowana.

2.2. Dane dotyczace elementéw budowlano — konstrukcyjnych budynku

Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku:

o fawy fundamentowe wylewane zelbetowe,

o Sciany parteru grubosci 40cm,

o $ciany dziatowe grubosci 15cm,

o stropodachy niewentylowane kryte papa,

o dachy dwuspadowe,
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr.14cm metoda ,lekkg mokrg’”,
Stolarka PCV,
Rury spustowe stalowe,
Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno - kanalizacyjng , centralnego
ogrzewania, elektryczng, wentylacji grawitacyjnej.
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3. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

3.1.

Ogodlna charakterystyka projektowanej inwestyciji

Projektowany budynek - centrum opiekunczo mieszkalne - jest budynkiem
zamieszkania zbiorowego, przeznaczonym dla dorostych oséb niepetnosprawnych o
znacznym i umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do zamieszkiwania
catodobowego (12 osdb) oraz pobytu dziennego (6 osdb) zgodnie z programem
,centra opiekunczo — mieszkalne” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoteczne;.
Obiekt jest niski, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Poziom poréwnawczy parteru + 0,00 = 126,75 m .

Przyjete rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz wykonczenie zewnetrzne
elewacji budynku dowigzujg sie do istniejgcej zabudowy i otaczajgcego krajobrazu

3.2. Rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne.

Budynek Centrum opiekunczo mieszkalne zostat zaprojektowany jako obiekt

samodzielny, powigzany komunikacyjnie z jednokondygnacyjnym skrzydtem istniejacego

budynku bytej szkoty.

Uktad wewnetrzny projektowanego budynku wynika z wytycznych Inwestora oraz jest

zgodny z programem ,Centra opiekunczo — mieszkalne” Ministerstwa Rodziny, Pracy i

Polityki Spoteczne;j.

Pokoje mieszkalne
Zaprojektowano 12 miejsc noclegowych przeznaczonych do zamieszkiwania
catodobowego.
Przewidziano 7 pokoi mieszkalnych, w tym 5 pokoi dwuosobowych i dwa pokoje
jednoosobowe. W kazdym pokoju mieszkalnym przypada min.15m? powierzchni
uzytkowej na jedng osobe. Kazdy pokdj mieszkalny wyposazony jest w fazienke
dostosowang dla os6b niepetnosprawnych. Kazdy pokdj mieszkalny posiada wyjscie
na taras.

Sale: wielofunkcyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna
Zaprojektowano trzy sale: wielofunkcyjna, rehabilitacyjng oraz terapeutyczng
przeznaczone do rehabilitacji i opieki oséb niepetnosprawnych. Sala wielofunkcyjna
petni¢ bedzie rowniez funkcje jadalni.

Pokéj administracyjny

Zaprojektowano pokdéj administracyjny dla dyrektora centrum oraz gtéwnej ksiegowe,;.

Pokéj psychologa
W ramach realizacji zadan centrum zaprojektowano pokdj psychologa.

Pomieszczenia socjalne dla pracownikéw Centrum

Kadre centrum stanowi¢ beda: specjalisci w tym: opiekunowie nocni, fizjoterapeuta,
rehabilitant, psycholog, terapeuta, instruktor terapii zajeciowej oraz dyrektor, gtdwna
ksiegowa, pracownik gospodarczy, kucharka, pomoc kuchenna. Przewidywana ilos¢
etatow 14,5. Zaktada sie 10 oséb na jednej zmianie. Dla kadry centrum
zaprojektowano szatnie oraz pokdj socjalny. Szatnia zostata zlokalizowana przy
gtdwnym wejsciu do budynku. Pokéj socjalny zostat zlokalizowany przy pokojach
mieszkalnych. Dla pracownikéw kuchni zaprojektowano pomieszczenie socjalne z wc
w zespole pomieszczen kuchennych.

o Ustepy ogdélnodostepne



Zaprojektowano ogoélnodostepny zespét toalet oraz wec 0séb niepetnosprawnych i pokoj
kapielowy osob niepetnosprawnych.

Kuchnia

Zaprojektowano kuchnie z zapleczem. Kuchnia ma zywi¢ 18 oséb w tym 120s6b
zamieszkujacych catodobowo oraz 6 osob przebywajacych na pobycie dziennym.

Pralnia

Zaprojektowano pralnie potgczong z magazynem bielizny brudnej i magazynem bielizny
czystej. W pralni bedzie prana: bielizna poscielowa z pionu mieszkalnego: poszwy,
poszewki, przescieradia, bielizna z pionu gastronomicznego: obrusy, serwety, scierki
kuchenne, inne: reczniki, zastony, pokrowce, firany oraz odziez i bielizna mieszkancéw
centrum (12 osoéb).

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze
Zaprojektowano pomieszczenie techniczne na pompe ciepta oraz pomieszczenie
porzgdkowe w ktérym zlokalizowano wodomierz.

Komunikacja

Na parterze od strony projektowanego dojazdu znajduje sie wejscie gtéwne z kurtyng
powietrzna.

Dodatkowe wyjscie zaprojektowano od strony potudniowe;.

Kuchnia z zapleczem posiada oddzielne wejscie od strony wschodniej.

Miejsce gromadzenia odpadkéw statych.
Przewidziano plac gospodarczy z miejscem na kontenery na $mieci przy
projektowanym dojezdzie.

3.3.Roboty budowlane w istnhiejacym budynku bylej szkoty

Na poziomie parteru w jednokondygnacyjnym skrzydle budynku bytej szkoty
podstawowej w miejscu okna zaprojektowano drzwi tgczace z budynkiem centrum.
Nalezy zdemontowac¢ okno i wyburzy¢ $ciane pod oknem.

Na dachu nalezy zdemontowac rynne oraz na fragmencie zmieni¢ uksztattowanie
dachu, tak aby wode odprowadzi¢ do rynien zlokalizowanych na $cianach podtuznych
budynku.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

4.1. Zestawienie pomieszczen:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzka
Im?/
PARTER
1. Komunikacja 24,21 gres
2. Pomieszczenie porzagdkowe/wodomierz/ 2,53 gres
3. Gabinet psychologa 10,55 Wykfadzina PCV
4. Pokdj administracyjny 10,35 Wyktadzina PCV
5. Sala wielofunkcyjna 39,66 Wykfadzina PCV
6. Kuchnia 15,87 gres
7. Pomieszczenie socjalne 5,03 gres
8. Przedsionek 1,25 gres
9. Wc personelu 1,27 gres
10. Komunikacja 9,59 gres
11. Magazyn ziemniakow i warzyw 4,87 gres




12. Magazyn produktéw suchych 7,03 gres
13. Obieralnia 6,81 gres
14. Zmywalnia 8,03 gres
15. tazienka 6,31 gres
16. Pokdj kapielowy oséb niepetnosprawnych 7,94 gres
17. Pokdj mieszkalny 15,95 Wyktadzina PCV
18. Pokdj mieszkalny 16,00 Wyktadzina PCV
19. tazienka 5,77 gres
20. tazienka 5,84 gres
21, Pokdj mieszkalny 30,38 Wyktadzina PCV
22. Pokdj mieszkalny 30,47 Wyktadzina PCV
23. tazienka 5,79 gres
24. tazienka 5,82 gres
25. Pokdj mieszkalny 30,47 Wyktadzina PCV
26. Pokdj mieszkalny 30,47 Wyktadzina PCV
27. tazienka 5,79 gres
28. tazienka 5,82 gres
29. Pokdj mieszkalny 30,47 Wyktadzina PCV
30. Pomieszczenie socjalne 11,54 Wyktadzina PCV
31. Komunikacja 74,86 gres
32. Sala terapeutyczna 30,19 Wyktadzina PCV
33. Magazyn 5,63 gres
34. Magazyn 5,70 gres
35. Sala rehabilitacyjna 30,03 Wykfadzina PCV
36. Wc o0séb niepetnosprawnych 5,18 gres
37. Wc damski 1,28 gres
38. Przedsionek 1,73 gres
39. Przedsionek 1,80 gres
40. Wc meski 2,87 gres
41. Magazyn bielizny brudnej 4,80 gres
42. Pralnia prasowalnia 11,25 gres
43. Magazyn bielizny czystej 4,02 gres
44, Szatnia 5,70 Wykfadzina PCV
45. Pompa ciepta 14,52 gres
Parter razem 591,44
4.2. Zestawienie charakterystycznych parametréw budynku.
1. Dtugos¢ szerokos¢ elewacji frontowej 31,56 m
2. Szerokosé 8,21m 14,31m
3. llos¢ kondygnacji I
4, Wysokos¢ budynku do kalenicy 6,09 m
5. Powierzchnia zabudowy Pz 712,05m?
6. Powierzchnia catkowita Pc 712,05m2
7.| Kubatura 3013,00m*
8. llo$¢ pokoi mieszkalnych 7
9. llo$¢ mieszkancéw 12
10, Powierzchnia uzytkowa pokoi mieszkalnych 184,21 m?
11| Powierzchnia uzytkowa pomieszczen technicznych 14,52m?
12| Powierzchnia komunikacji /ruchu/ 99,07m?
13| Powierzchnia uzytkowa budynku 591,44m?>

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
e \Wg opinii geotechnicznej i badan podtoza gruntowego

6. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANYCH

6.1. Dane ogoélne.




o Projektowany obiekt to budynek zamieszania zbiorowego, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

o Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku na fawach i stopach
fundamentowych.

e Technologia tradycyjna z murowanymi $cianami zewnetrznymi i wewnetrznymi oraz
stropami zelbetowymi, wylewanymi.

e Uktad konstrukcyjny mieszany.

o Dach dwuspadowy, ptaski w technologii stropodachu petnego, kryty papg
termozgrzewalna.

6.2. Rodzaj konstrukcji i uktad scian nosnych

o Uktad konstrukcyjny — mieszany.

6.3. Lawy i Sciany fundamentowe

e Sciany fundamentowe wykona¢, jako murowane grubosci 25cm z bloczkéw
betonowych klasy 15 na zaprawie cementowej M10. Fragmenty Scian wylewane.

o tawy i stopy fundamentowe wykonac jako Zelbetowe i betonowe wylewane z betonu
C20/25 zbrojone stalg AllIN. Wysokos¢ taw i stép 40 cm.

o Pod tawami, stopami i ptytami fundamentowymi zastosowaé podktad betonowy
grubosci 10 cm z betonu klasy C12/15.

6.4. Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej

e Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne zaprojektowano jako murowane z
blokéw wapienno-piaskowych grubosci 25cm klasy ,15” na zaprawie cementowej
marki M10 .

e Sciany zewnetrzne nadziemia ocieplono styropianem grubo$ci 20cm.

e Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych bedace $cianami oddzielen
przeciwpozarowych ocieplono wetng mineralng gr. 20cm.

6.5. Sciany dzialowe

e Sciany dzialowe projektuje sie z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy ,15” na
zaprawie cementowej marki ,10” gruboéci 12 cm.

e W miejscu wnek instalacyjnych $ciana dziatowa z bloczkéw wapienno — piaskowych
klasy ,15” na zaprawie cementowej marki ,10” grubosci 8 cm spetniajaca
wymagania co najmniej EI15.

6.6.Wience

o Projektuje sie wylewane z betonu B25,

6.7.Stupy, podciagi, nadproza

o Stupy zaprojektowano zelbetowe z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg A-IIIN.
o Podciggi i nadproza wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIN.

6.8. Stropy:

o Stropy zaprojektowano jako zelbetowe wylewane zbrojone krzyzowo, grubosci 18cm
Stropy projektuje sie z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-llIN.

6.9.Zadaszenia

e Zadaszenia nad wejsciami projektuje sie zelbetowe z betonu C20/25 (B25)
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grubosci 16 cm zbrojone stalg A-IlIN, zakotwione w belkach nadprozowych,
ocieplone ze wszystkich stron styropianem gr. 5cm

e Odprowadzenie wody rurami spustowymi PCV @63 poprzez $ciekowe wpusty
dachowe @70,

e Nad drzwiami balkonowymi pokoi mieszkalnych projektuje sie zadaszenia
drewniane azurowe o konstrukcji stalowej od czota i z bokdéw - ptyta HPL
elewacyjna

6.10. Stropodach

¢ Projektuje sie stropodach niewentylowany, ocieplony styropianem.

e Na stropie nad parterem, wykonac paraizolacje bitumiczng nastepnie utozyé
warstwe styropianu o zmiennej grubosci 25-40cm, warstwe wyréwnawczg grubosci
4+8 cm (szlichta cementowa zbrojona siatkg z widkien PP, dylatowang w polach o
wymiarach 6x6m i od scianki kolankowej).

o Odprowadzenie wod opadowych na zewnatrz rynnami @150 i rurami spustowymi
& 120, Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane i powlekane.

e Na stropodachu nalezy zastosowac¢ kominki wentylacyjne zgodnie z zaleceniami
producenta.

6.11. Pokrycie dachowe

Na dachu zaprojektowano pokrycie dwuwarstwowe:
e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

e papa podktadowa

e Srodek gruntujacy:

6.12. Wentylacja pomieszczen

o Wszystkie pomieszczenia budynku centrum bedg wentylowane mechanicznie.
7. 1ZOLACJE

7.1. Przeciwwilgociowa i przeciwwodna

7.1.1. lzolacja fundamentow i $cian fundamentowych
¢ lzolacja pionowa zewnetrznych scian fundamentowych — 2 warstwy bitumicznej masy
powtokowej SBS (2 x min. 0.7 kg/m2) na gruncie bitumicznym SBS. |zolacje nalezy
zakonczy¢ min. 30cm ponad poziomem terenu.
¢ |zolacja pozioma $cian fundamentowych - papa podktadowa izolacyjna zgrzewalna
modyfikowana SBS.
¢ lzolacja pionowa ocieplonych $cian fundamentowych — mata drenujaca.

7.1.2. lzolacja posadzek i Scian
e izolacja posadzek na gruncie — papa podkfadowa izolacyjna zgrzewalna
modyfikowana SBS na podkfadzie bitumicznym SBS.
e izolacja posadzek i Scian w pomieszczeniach sanitarnych -
elastyczna polimerowo-cementowa zaprawa hydroizolacyjna 1 x 1.5kg/m2. .

7.1.7. Pokrycie dachowe.
o Na stropodachu zaprojektowano pokrycie dwuwarstwowe;
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: papa na osnowie z wtdkniny poliestrowo
— szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym oraz
dodatkami obnizajgcymi stopieh palnosci. Strona wierzchnia
pokryta gruboziarnistg posypkg mineralng oraz wzdtuz jedne;j
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krawedzi pasek folii 0 szeroko$ci ok.120mm, spodnia strona
zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Klasyfikacja ogniowa
w zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny: B Roof
(t1)/NRO Dla kazdego rodzaju podtoza, Grubos¢ min.4,2mm
papa podktadowa: papa na osnowie z welonu szklanego z obustronna powtoka z
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnista posypka
mineralna, strona spodnia zabezpieczona jest folia z tworzywa
sztucznego. Papa wg technologii ,SZYBKI PROFIL”. Gwarancja 3
lata , grubos¢ min.3,0 mm
srodek gruntujgcy: asfaltowy srodek gruntujgcy, modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej
penetracji podtoza oraz krotkim czasie wysychania( ponizej 2,5
godziny).
o Odprowadzenie woéd — na zewnatrz poprzez rynny i rury spustowe
e Wykonac¢ kominki wentylacyjne w ilosci zgodnie z wytycznymi producenta.

7.1.4. 1zolacja parochronna

e Na stropie utozy¢ 1 warstwe folii PE gr.min.0,3mm.
Folie nalezy skleja¢ na zaktadach tasma aluminiowg zbrojong nylonem.
Zaktad folii na ztgczach min. 20cm.

7.2. l1zolacja termiczna

7.2.1.Ocieplenie scian zewnetrznych

e Sciany zewnetrzne od poziomu goéry fundamentéw do poziomu min 30cm ponad
poziomem terenu - styropian fundamentowy gr.18 cm, A = 0,037 W/(m-K).

e ocieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych — styropian frezowany
gr.20cm, A = 0,04 W/(m-K).

e Sciany zewnetrzne kondygnaciji nadziemnych bedace $cianami oddzielen
przeciwpozarowych ociepli¢ wetng mineralng gr. 20cm, A = 0,04 W/(m-K).

o W poziomie cokotu zatozy¢ obrobke blacharskg

e W celu wyeliminowania mostkéw termicznych nalezy zwréci¢ szczegding
uwage na prawidtlowy montaz okien i drzwi — jak najblizej zewnetrznej
krawedzi sciany nosnej . Ocieplenie powinno zachodzi¢ na oscieznice i
tworzy¢ wegarek

7.2.2. Ocieplenie stropodachu
e ocieplenie stropodachu - styropian samogasnacy EPS -100-038 - grubosci 25 -
40 cm uktadany schodkowo, A = 0,038 W/(m-K).
e ocieplenie scian attykowych od gory i od wewnatrz -- styropian samogasnacy
EPS -100-038 gr.12cm, A = 0,04 W/(m-K).

7.2.3. Ocieplenie posadzek na gruncie
e ocieplenie posadzek na gruncie — polistyren ekstrudowany gr. 12 cm:
A =0,038 W/(m-K) w tym:
o plyty styropianowe z folig do ogrzewania podtogowego gr. 3cm,
o ptyty styropianowe gr. 9cm.

7.3.Wartos¢ wspoétczynnika “U” scian i stropow

e podano w czesci instalacyjnej Projektu budowlanego.
8.AKUSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

8.1. Zalozenia i wymagania




8.2.

Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna przegrody zewnetrznej R°’A2 w przypadku okien
stanowigcych nie wiecej niz 50% wielkosci powierzchni przegrody wynosi:

- czesci petne przegrody 35dB

- okna 25dB
Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna przegréd wewnetrznych wyrazone wskaznikiem
oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przyblizonej wynosi:

- dla $cian miedzy pokojami mieszkaniami R'A1 min = 45dB

- dla scian miedzy pokojami mieszkalnymi a komunikacjg R'A | min = 45dB

- dla scian miedzy pokojami mieszkalnymi a sanitariatem R'A | min = 50dB

- dla scian miedzy salg rehabilitacyjna a sanitariatem R'A | min = 50dB

- dla scian miedzy salg rehabilitacyjna i terapeutyczng a komunikacjg R'Al

min = 40dB
- dla $cian pokoju administracyjnego R'A1 min =45dB
- dla scian pokoju psychologa R'A1 min =45dB

Przeqrody zewnetrzne

8.3.

Sciana z drgzonych bloczkéw wapienno — piaskowych gr. 24cm -
R’A2 wynosi 49dB
Wymagania normowe izolacyjnosci akustycznej przegrody zostaty spetnione.

Okna i drzwi balkonowe

8.4.

Projektuje sie okna o parametrach R’A2min = 25dB. Izolacyjnos¢ okreslona przy
zamknietych oknach.

Elementy nawiewu powietrza

8.5.

Izolacyjno$¢ akustyczng elementédw nawiewu powietrza z zewnatrz ocenia sie w
stanie zamknietym i moze by¢ uwzgledniona w wypadkowej izolacyjnosci przegrody
zewnetrznej lub okna i nie mniejsza niz minimalny wskaznik oceny izolacyjnosci
akustycznej wiasciwej Rw-28dB.

Przeqrody wewnetrzne

Sciany wewnetrzne z bloczkéw silikatowych akustycznych gr. 18cm - R'’A1- 51dB
Wymagania normowe izolacyjnosci akustycznej przegrody zostaty spetnione.

9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

9.1.

Tynki, wykonczenie scian i sufitow

9.2.

w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych - tynki cementowo — wapienne
kat. Il,

w pozostatych pomieszczeniach — tynki gipsowe,

w pomieszczeniach zaplecza kuchennego narozniki $cian zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zaokragli¢, wewnetrzne potaczenia $cian
zaokraglic.

Malowanie - wykonczenie scian wewnetrznych:

Sciany— malowane farbg lateksowa lub akrylowa.

Kuchnia z zapleczem - wszystkie pomieszczenia produkcyjne kuchni z zapleczem
(przygotowalnie) oraz zmywalnia i magazyny - sciany do min. wysokosci 2,10m
(poziom goérnej linii oscieznicy drzwi ) dostosowane do zmywania wodg - wylozone
glazurg. Sufity i $ciany powyzej glazury gtadkie i malowane. Sciany w innych
pomieszczeniach — malowane farbami lateksowymi lub akrylowymi. W pom. kuchni
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z zapleczem zastosowac farby o wlasciwos$ciach antybakteryjnych,
antygrzybicznych oraz o duzej odpornosci na $cieranie i szorowanie draznigcymi
Srodkami.

Sanitariaty ogélnodostepne, fazienki, pom. porzadkowe — ptytki ceramiczne
szkliwione do wysokosci 2,10m (poziom gdrne;j linii oscieznicy drzwi ). Powyzej
malowanie dyspersyjng farbg lateksowg o wysokiej odpornosci na szorowanie.
Pralnia - Sciany do min. wysokos$ci 2,10m (poziom gérne;j linii oscieznicy drzwi )
dostosowane do zmywania woda - wylozone glazura. Sciany powyzej glazury
gtadkie i malowane. Zastosowa¢ o duzej odpornosci na Scieranie i szorowanie
draznigcymi Srodkami.

9.3. Malowanie — wykonczenie sufitow:

Sufity podwieszane:

o Pokoje mieszkalne, tazienki, wc ogélnodostepne: sufity podwieszane,
kasetonowe, klasa reakcji na ogien A1,

o Sala wielofunkcyjna, pokdj psychologa, pokdj administracyjny sufity
podwieszane, kasetonowe, wskaznik pochfaniania dzwieku a,, = 0,90, klasa
reakcji na ogien A1,

o Sala terapeutyczna, sala rehabilitacyjna sufity podwieszane, kasetonowe,
wskaznik pochfaniania dzwigeku a,, = 0,80, klasa reakcji na ogien A1,

o Komunikacja sufity podwieszane, kasetonowe, wskaznik pochfaniania dzwieku
ay = 0,6, klasa reakcji na ogieh A1,

o Zaplecze kuchenne: kuchnia, zmywalnia, obieralnia, magazyn produktow
suchych, magazyn ziemniakdéw i warzyw - sufity podwieszane, kasetonowe,
klasa reakcji na ogieh A1, sufity o podwyzszonych wiasciwosciach
higienicznych, przeznaczony do gastronomii, zmywalne, odporne na wilgoc.

Pralnia - powloka malarska o duzej odpornosci na Scieranie i szorowanie
draznigcymi Srodkami.

Pozostate pomieszczenia — powloka malarska z wodorozcienczalnej lateksowej
farby akrylowo- kompozytowej w kolorze biatym, farba lateksowa o podwyzszonej
odpornosci powtoki na brud i kurz;

8.4. Systemy zabudowy w wc meskim pomieszczenie nr 40

9.2

Kabina WC — zabudowa systemowa /$cianki i drzwi/ z laminatu HPL
Drzwi wykonane z ptyty HPL gr.12mm. Sciany kabiny wykonane z ptyty HPL
gr.10mm,

.2. Posadzki

Pokoje mieszkalne, sale rehabilitacyjna i terapeutyczna, sala wielofunkcyjna, pokdj
administracyjny, pokéj psychologa, pokdj socjalny (pomieszczenie nr 30), szatnia -
wyktadzina PCV, Wyktadziny PCV przeznaczone do ukfadania na systemach
ogrzewania podtogowego elektrycznego lub wodnego .

Pozostate pomieszczenia gres.

Przy posadzkach z terakoty i gresu wykonaé cokolik wys. 10 cm , w kuchni 15cm
Posadzke w zapleczu kuchennym wyokragli¢ na styku ze $ciana.

. Parapety podokienne

9.4.

we wszystkich pomieszczeniach konglomerat naturalny szerokosci 5¢cm poza obrys
Sciany.

Stolarka okienna i drzwiowa

6.4.1. Wymagania




okna i drzwi balkonowe przy temp. pom. ogrzewanego nie mniejszej niz 16 st.C

- Umax = 0,9 W/m2K

drzwi wejsciowe do budynku Umax = 1,3 W/m2K

okna i drzwi o szczelnos$ci nie mniejszej niz w klasie 3 normy PN-EN 12207:2001

6.4.2. Zastosowane okna i drzwi

Okna i drzwi balkonowe — projektuje sie PCV jednoramowe z okuciami obwiedniowymi,
drzwi balkonowe z pokoi mieszkalnych bez progu otwierane na zewnatrz, wymiar
jednego skrzydta w $wietle oscieznicy po otwarciu do kata 90°min.90cm, wys. min.
200cm

Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe, szklone szkiem bezpiecznym

Z przegroda termiczng, wymiar jednego skrzydta w swietle oscieznicy po otwarciu do
kata 90°min.90cm, wys. min. 200cm

Nalezy stosowac stolarke okienng zewnetrzng spetniajgcg wymagania:

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna Umax = 0,9 W/(m?x K), szczelno$¢
nie mniejsza niz w klasie 3 wg PN-EN12207:2001

Drzwi wewnetrzne tagczace Centrum z istniejaca szkotg aluminiowe El 60

Drzwi wewnetrzne — aluminiowe oraz drewniane, petne, ptytowe, oscieznice stalowe,
minimalny wymiar w swietle o$cieznicy po otwarciu do kata 90 stopni szerokos¢ 90cm i
wysokos¢ 200cm.

Drzwi w kuchni z zapleczem - gtadkie, odporne na wilgo¢ i przystosowane do
zmywania wodg oraz obite blachg na wysokos¢ 30 cm od podiogi.

Zamki oraz blokady wewnetrzne w drzwiach wewnetrznych (ze wzgledu na osoby
niepetnosprawne - poruszajgce sie na wozku) powinny znajdowac sie na wysokosci
optymalnego pola zasiegu konczyn gérnych (80-100 cm).

W przypadku drzwi przeszklonych ich dolna krawedz powinna mie¢ zabezpieczenie
chronigce przed uderzeniem kotami wézka przynajmniej do wysokosci 40 cm.

W drzwiach powinno sie stosowac szyby ze szkta bezpiecznego, posiadajacego atesty
0 zgodnosci z polskimi normami.

9.5. Obudowa przewodoéw instalacyjnych

¢ Obudowa przewododw instalacyjnych projektuje sie typu lekkiego grubosci 6cm z
obtozeniem ptytg gipsowo kartonowg na ruszcie stalowym, z wypetnieniem weing
mineralng, nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe,

e W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé rozwigzanie do pomieszczeh mokrych,
odporne na dziatanie wody oraz powstawanie plesni.

9.6. Balustrady schodéw i pochylni zewnetrznych

o Ze stali nierdzewnej

9.7. Wycieraczki w strefie wejSciowej do klatek schodowych

Przed wejsciami do budynku zamontowaé wycieraczki systemowe stalowe, odporne na
korozje, antyposlizgowe, wyjmowane, w ramie w poziomie chodnika, z odwodnieniem
do gruntu.

o W komunikacji przy wejsciu gtdbwnym zamontowaé wycieraczke systemowg, gumowa,

w ramie w poziomie posadzki.

10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
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10.1.Cokot budynku, murki schodéw zewnetrznych, pochylni, gazonéw

e Tynk mozaikowy w kolorze ciemno brgzowym
o Wysokos¢ cokotdw przyziemia budynku na scianach zewnetrznych nie powinna
by¢ mniejsza niz 30cm ponad poziom terenu.

10.2.Sciany zewnetrzne budynku

Wyprawy silikatowe lub silikonowe cienkowarstwowe na izolacji termicznej w kolorach:
o fragmenty elewacji — w kolorze kremowym — S-0510-Y10R wg katalogu NCS
o fragmenty elewacji — w kolorze bezowym — S-2010-Y30R wg katalogu NCS
o fragmenty elewacji — w kolorze szarym — S-3502-Y wg katalogu NCS

10.3. Zadaszenia, przestony

o Plyty Zzelbetowe zadaszeh od czofa i od spodu w kolorze biatym

e Zadaszenia azurowe: konstrukcja stalowa w kolorze biatym, elementy drewniane w
kolorze bragzowym, od czota i z bokdw - ptyta HPL elewacyjna w kolorze biatym,
matowa, nieprzezierna.

o Przestony: konstrukcja stalowa w kolorze biatym, wypetnienie ptyta HPL elewacyjna w
kolorze biatym, matowa, nieprzezierna

10.4. Okna i drzwi balkonowe

o Profile PCV w kolorze biatym

10.5. Drzwi wejsciowe, wejscie gldwne i boczne

¢ Aluminiowe w kolorze szarym RAL 7044

10.6. Podokienniki zewnetrzne

e 2z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym RAL 7044.

10.7. Obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe

o Obrobki blacharskie w kolorze szarym RAL 7044
e Rynny @150 i rury spustowe @120 stalowe, ocynkowane i powlekane w kolorze
szarym RAL 7044.

10.8. Balustrady schodéw i pochylni zewnetrznych, drabina wtazowa na dach

zewnetrzna.
e Stalowe, ocynkowane w kolorze szarym RAL 7044.

11. ROZWIAZANIA DOTYCZACE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek uwzglednia wymagania prawa budowlanego dotyczace osob
niepetnosprawnych i zapewnia im warunki do korzystania z budynku tj.:

¢ na dojsciach do budynku i przy przejsciach dla pieszych przewiduje sie obnizenie
kraweznikow;

e zaprojektowano trzy miejsca parkingowe dla samochoddw osob niepetnosprawnych;

o dojscie do budynku zapewniajg chodniki o nachyleniu nie przekraczajgcym 5%;
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o wejscie gtdbwne do budynku dostepne jest bezposrednio z poziomu terenu, prég
wysokosci 2cm, wejscie ewakuacyjne dostepne poprzez pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych,

o szerokos¢ przejscia w swietle drzwi po otwarciu jednego skrzydta do kata 90 stopni
wynosic¢ bedzie min. 90cm, wysokos¢ min. 200cm.

¢ w budynku zaprojektowano instalacje przyzywowg oraz system alarmu pozarowego

o Ustepy itazienki przystosowane do korzystania przez osoby z dysfunkcjg ruchu
oprocz wymaganej przestrzeni manewrowej o wym. 150 x 150 cm, spetniajg
nastepujgce warunki:

o ceramika tazienkowa dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych,

o wpust kanalizacyjny w podiodze zamiast kabiny natryskowe;,

o jednouchwytowe baterie umywalkowe i prysznicowe wyposazone w diuzszy uchwyt i
ogranicznik temperatury wody.

o odpowiednie akcesoria takie jak: krzesetko prysznicowe sktadane oraz porecze,
uchwyty i ramiona wspierajgce mocowane do $ciany, a takze lustro o regulowanym
kacie nachylenia

e brak barier architektonicznych w postaci wysokich progow itp.

o wysokos¢ pomieszczeh pracy min. 3,0m.

e wejscia zabezpieczone kurtyng powietrzna,

o materiaty budowlane zastosowane przy budowie powinny posiada¢ stosowne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP (aprobaty, deklaracje
zgodnosci),

o wszystkie urzadzenia nalezy instalowac i uzytkowac zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg dostarczong przez producentéw urzadzen,

o wszystkie urzadzenia powinny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci,

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

12.1. Powierzchnia, wysokos$é, liczba kondygnaciji:

o Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku wynosi 591,44 m?

o Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, niepodpiwniczonym,
jednokondygnacyjnym.

o  Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku do goéry kalenicy wynosi 6,09m

12.2.0dlegtosé od budynkéw sasiadujacych

o Projektowany budynek przylega do istniejgcego budynku bytej szkoty.

e Sciane projektowanego budynku zlokalizowang przy istniejacym budynku szkoty
zaprojektowano jako $ciane oddzielenia przeciwpozarowego REI 120.

o Projektowany budynek jest budynkiem wyzszym przylegajacym do sciany budynku
nizszego — istniejacego budynku bytej szkoty. Sciane projektowanego budynku nalezy
wyprowadzi¢ min. 30cm powyzej dach budynku istniejgcego.

o  Odlegtosc¢ projektowanego budynku od istniejgcych budynkéw wynosi:

o Od strony péinocnej 46,62m, 51,76m
o Od strony wschodniej 41,69m, 47,09m

12.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych; elementy wystroju
wnetrz
W projektowanym budynku do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i

wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace.
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Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, materiaty
i wyroby budowlane tatwo zapalne nie bedg stosowane.

12.4.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku

o Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

e W projektowanym budynku nie przewiduje sie pomieszczeh przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie bedacych ich statymi uzytkownikami
oraz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

Przewidywana jednoczesna ilos¢ oséb w projektowanym budynku 28 oséb w tym:

- mieszkancy i uzytkownicy centrum — doroste osoby niepetnosprawne o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci — 18 oséb, w tym, 12 oséb
zamieszkiwanie catodobowe oraz 6 osob pobyt dzienny

- kadra centrum — 10 0s6b na jednej zmianie

12.5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen.
W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem
Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych i
pomocniczych Q < 500[MJ/m?]

12.6.Podziat obiektu na strefy pozarowe

e Projektowany budynek bedzie stanowit oddzielng strefe pozarowa.

o Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o jednej kondygnacji
nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci) zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il - wynosi 8000 m” strefy PM przy Q < 500MJ/m?wynosi 20 000m?

« Powierzchnia strefy pozarowej budynku - 660m*

e Na granicy stref pozarowych w pasie szerokosci 2m ocieplenie scian zewnetrznych
wetng mineralna.

12.7.Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosé ogniowa projektowanych
elementéw budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia.
o Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku objetej opracowaniem — ,D”
e Elementy budynku zaliczone do w/wym. klasy odpornosci pozarowej powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci .

. . gtéwna . - o .
pozarowej . konstrukcja 1y | Sciana Sciana przekrycie
budynku kor:;tg:\l;c;a dachu StoP™ | Jewnetrzna™? | wewnetrzna™ | dachu®

1 2 3 4 5 6 7

D’ R30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

Wszystkie elementy nie rozprzestrzeniajgce ognia ( NRO).

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI120: na wysokosci $ciany zewnetrznej
zastosowac pas z wetny mineralnej o szerokosci min. 2,0m

Dylatacje scian na granicy stref pozarowych wykonac¢ w klasie EI1120

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w scianach i stropach, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mieé
klase odpornosci ogniowej tych elementéw.

Zastosowane w projekcie przegrody i elementy budowlane spetniajg powyzsze
wymagania

13



12.8.Warunki ewakuaciji,

Dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wymaganej dla strefy pozarowej ZL I
odlegtosci 10m przy jednym dojsciu) oraz 40m przy dwdch kierunkach dojscia — w
projektowanym budynku przewiduje sie dwa kierunki dojscia - warunki spetnione
Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych dla stref pozarowych
ZL -40 m.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne spetniajg wymagania co najmniej 0,6m
szerokosci na kazde 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, wysokos¢ w $wietle 2,0m

Szerokosé¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest wieksza niz dopuszczalna 1,40 m.
Ewakuacja z budynku - na zewnatrz z kondygnaciji nadziemnej prowadza dwa wyjscia
ewakuacyjne o tgcznej szerokosci w swietle przejs¢ 2,40m (1,20m+1,20m)

Sciany wydzielajace poziome drogi ewakuacyjne w klasie odporno$ci ogniowej
minimum EI 15

12.9.Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacyjnej,

ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej)
Przepusty instalacyjne projektowane oraz istniejace w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykonaé w klasie odpornoéci ogniowej wymaganej dla
tych elementow : w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El 120 ,
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornoséci ogniowej (E 1) scian i stropéw
tego pomieszczenia
Przejscia przewodow wentylacyjnych — Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia pozarowego (Sciany na granicy stref pozarowych) nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS
120
Przestrzenie pomiedzy przewodami wentylacji a Scianami i stropami uszczelnione
masami w klasie EIS 120.
Przejscia instalacji o srednicy wiekszej niz 4cm, przez przegrody oddzielenia
pozarowego, ktérych odporno$¢ ogniowa jest nie nizsza niz EIS 60 lub REIS 60
powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg o klasie nie nizszej niz klasa odpornosci tych
przegrod

12.10.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

HYDRANTY WEWNETRZNE

e Zaprojektowano 3 hydranty HP25 z wezem pétsztywnym o diugosci 30 m
(komunikacja ogolna oraz zaplecze kuchni )

e Zasilanie hydrantéw wewnetrznych z wewnetrznej instalacji wodociggowe;j

e Hydranty montowane beda w szafkach natynkowych lub we wnekach.

e Zawor odcinajgcy hydrant powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0.1m od
poziomu podtogi w miejscu zainstalowania hydrantu.

o Hydranty obejmujg swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionych stref

PRZECIWPOZROWE WYtACZNIKI PRADU

e W budynku projektuje sie gtowny wytgcznik pradu.

AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

W budynku nalezy wykona¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace
dostateczne oswietlenie przej$¢ i drog komunikacyjnych, umozliwiajgce bezpieczne
poruszanie sie ludzi w przypadku przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego.
Natezenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix i powinno pojawia¢ sie w
czasie nie dtuzszym niz 2 sek. po zaniku innych rodzajow oswietlenia.
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SYSTEM ALARMU POZAROWEGO
o W budynku projektuje sie system alarmu pozarowego .System jest rozwigzaniem
ponadnormatywnym wymaganie i bedzie zrealizowany wg odrebnego projektu

12.11. Wyposazenie w gasnice
e Obiekt powinien by¢ wyposazone w gasnice zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 roku Nr 109, poz.719).
¢ Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach do
gaszenia pozaréw grup ABC powinna przypadaé
- nakazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej w budynku zakwalifikowanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l i ZIlI
- nakazde 300m2 powierzchni strefy pozarowej PM.
- Pomieszczenia kuchenne powinny byé wyposazone w gasnice do gaszenia
pozarow ttuszczy —grupa F.
e Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
w szczegollnosci:
- przy wejsciach do budynku,
- na korytarzach,
- przy wyjséciach z pomieszczen na zewnatrz;
¢ Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki: odlegto$¢ z
kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep
0 szerokosci co najmniej 1 m

Inwestor zobowigzany jest do zgtoszenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
(IBP) do Panstwowej Strazy Pozarnej.

12.12.Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru
e Wode do celow przeciwpozarowych zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20
dm3/s zapewniajg dwa hydranty zlokalizowane na gminnej sieci wodociggowej w
odlegtosci pierwszy ponizej 75m od projektowanego obiektu; hydranty wskazano
na projekcie zagospodarowania terenu — wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych powinna by¢ potwierdzona przeprowadzonymi badaniami w
zakresie cisnienia i wydajno$ci.

12.13.Drogi pozarowe
e Zaprojektowano droge pozarowg szer. 4m i 5m. Wymagany nacisk na o$ 100kN.
¢ Droge pozarowg zlokalizowano w odlegtosci nie wigkszej niz 15m i nie mniejszej
niz 5m od projektowanego budynku.

13. UWAGI.

o Wykonawca przed przystapieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.

o Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie nalezy bra¢ zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie kazdego
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek réznicy zauwazonej pomiedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura
projektowego.

¢ Roboty budowlano — instalacyjne muszg by¢ prowadzona z réwnolegtg biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.
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Ewentualne propozycje zmian materialowych musza by¢ przedstawione do akceptacji
nadzorowi autorskiemu. Materiaty zamienne nie mogg pogarszac przyjetych w
projekcie parametrow i standardow.
Ewentualne niescistosci w projekcie budowlane bedg rozstrzygana na korzys¢ jednostki
projektowej.
PROJEKTY wykonawcze: elektryczny z ppoz. wyt. pradu i oswietleniem
ewakuacyjnym, sanitarny hydrantami wewnetrznymi 25 i system sygnalizacji pozaru
winny by¢ uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, oraz
nalezy opracowac Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnic¢ z
Inwestorem i zespotem autorskim .
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane;

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
- Normy Polskiego Komitetu Normalizujgcego (P.K.N.);
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej;
Projekt jest chroniony prawem autorskim

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
Bt/191/94

Wspétpraca:

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

upr. proj. BE/19/02
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OPIS TECHNICZNY - technologiczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

ramowe wytyczne Inwestora;
rysunki - projekt architektoniczno — budowlany;
obwigzujace przepisy Prawa Budowlanego, sanitarno - epidemiologiczne, BHP
i ochrony przeciwpozarowej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).;

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 165, poz.1650 z 2003r.);

o Rozporzadzenie (WE) NR 852/2004 Rady Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny srodkéw spozywczych;

e Rozporzadzenie (WE) Nr. 853/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiajgce szczegodlne przepisy dotyczace
higieny w odniesieniu do zywnosci pochodzenia zwierzecego;

o Ustawa o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U. Nr
171,
poz. 1225 z pdzn. zmianami );

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26.04.2004r. w sprawie wymagan
higienicznosanitarnych w zaktadach produkujgcych lub wprowadzajacych do obrotu
srodki spozywcze ( Dz. Ust. Nr 104, poz. 1096)

2. CEL | ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje technologie kuchni oraz wytyczne dot. czesci noclegowe;.
Stanowi wytyczne wykonania i urzgdzenia zaplecza kuchennego, pralni oraz
wyposazenia pokoi mieszkalnych .

e Dobrane urzadzenia stanowig przykfad, a zarazem minimum, jakie musi spetnic
dostawca wyposazenia. Zlecajgcy moze, na etapie udzielania zamowienia, zaostrzy¢
parametry, na ktérych najbardziej mu zalezy.

¢ Na etapie realizacji wykonawca/dostawca wyposazenia powinien
sprawdzi¢/doprecyzowaé wymiary zrealizowanych pomieszczeh celem odpowiedniego
dopasowania wyposazenia.

3. KUCHNIA - ZALOZENIA PODSTAWOWE

o Projektowana kuchnia ma zywi¢ docelowo 18 osdb.
o Asortyment dan:
a) dania $niadaniowe
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b) dania obiadowe
- Zupa,
- danie gtéwne na bazie miesa dostarczanego w elementach kulinarnych,
filetow rybnych, potfabrykatéw lub danie maczne
- dodatki do dania drugiego: suréwki, warzywa gotowane, ziemniaki, ryz, kasza,
makaron;
- kompot lub napdj
c) kolacje
d) desery (wyroby cukiernicze przywozone z zewnatrz)
€) napoje (napoje chtodzace, gorace, kawa, herbata)
Zatrudnienie i czas pracy:
Praca w systemie jednozmianowym
Maksymalna liczba zatrudnionych oséb — kucharka, pomoc kuchenna— razem 2
osoby. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ pracownicze ksigzeczki zdrowia i aktualne
badania lekarskie
Czynnik grzewczy
Jako czynnik grzewczy przyjeto energie elektryczna.

4. KUCHNIA - PRZEBIEG PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

4 .1.Dostawa i magazynowanie surowca

Zaopatrywanie kuchni w surowce i potprodukty bedzie odbywato sie
specjalistycznym transportem dostawcéw i producentéw wejsciem od strony zaplecza

Dostawa towarow, surowcéw i potproduktéw odbywac sie bedzie codzienne (w
zaleznoéci od potrzeb) z poziomu parteru przez wydzielone wejscie do zaplecza
kuchennego.

Wielkos¢ dostaw uwarunkowana jest od biezacych potrzeb, co pozwoli na efektywne
wykorzystanie poszczegdlnych pomieszczen magazynowych.

Dostarczane surowce bedg sprawdzane pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w
strefie wejsciowej i po wstepnym wazeniu transportowane do odpowiedniego
magazynu .

Zaprojektowano magazyn produktéw suchych suchych, magazyn ziemniakow i
warzyw oraz aneks dezynfekdji jaj.

Surowce wymagajgce przechowywania w obnizonych temperaturach sktadowane
bedg w magazynie produktéw suchych wyposazonym w loddwki i zamrazarki.
Poszczegdlne surowce oraz pétprodukty zgodnie z zapotrzebowaniem bedg
pobierane z magazynéw, a nastepnie poddawane obrébce wstepnej (brudnej) oraz
obrébce wtasciwej (czystej) w kuchni .

4.2.0brébka wstepna

Czes¢ produktow — ziemniaki, jarzyny, owoce przed dostarczeniem do kuchni
poddawanych jest obrobce wstepne;j.

Do obrébki wstepnej ziemniakdw i warzyw zaprojektowano pomieszczenie obieralni
wyposazone w stot ze zlewozmywakiem do ptukania warzyw, obieraczke warzyw
okopowych o wsadzie 10kg , pojemnik na odpadki oraz umywalke.

Skfadowanie i przygotowanie jaj odbywac¢ sie bedzie w aneksie zaprojektowanym w
pom. obieralni.

Do sktadowania jaj dostarczonych z zewnatrz, tzw. brudnych, przeznaczona jest mata
chtodziarka, mycie odbywa sie w zlewozmywaku 1 —komorowym pod biezacg woda.
Po sterylizacji za pomocg promieni ultrafioletowych w urzadzeniu specjalnie do tego
przeznaczonym, jaja kierowane sg bezposrednio do kuchni.

Przyjeto zatozenie, ze w projektowanej placéwce nie bedzie odbywata sie obrobka
wstepna ryb. Ryby bedg dostarczane w postaci filetow.

Swieze filety przeznaczone do uzycia w dniu dostawy, dostarczane bedg
bezposrednio do kuchni.

Projektuje sie dostarczanie miesa rozebranego . Mieso do biezacej produkcji bedzie
dostarczane do kuchni gdzie bedzie myte i i poddawane obrébce. W kuchni nalezy
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wydzieli¢ stot do drobiu.

4.3.0brobka termiczna
e Obrdbka termiczna bedzie sie odbywata na przysciennym bloku termicznym
wyposazonym w:
o 4-palnikowy trzon kuchenny z piekarnikiem elektrycznym,
o patelnie elektryczng,
o frytkownice elektryczna,
o plyte grillowa.
e Urzadzenia termiczne ustawione sg pod okapem wentylacyjnym, wyposazonym w
tapacze ttuszczu i oswietlenie.

4.4.Zmywanie naczyh kuchennych
o W kuchni wydzielono boks zmywania naczyn kuchennych wyposazony w basen do
mycia garow.
¢ Naczynia i sprzet kuchenny sg myte na biezaco , czyste uktadane na regat ociekowy
a nastepnie ustawiane przy odpowiednich stanowiskach pracy.

4.5.Wydawanie potraw
o Przygotowane w kuchni potrawy bedg wydawane kazdej z osdb.
o Desery oraz napoje wystawione sg na kohcu ciggu wydawczego .
¢ Napoje sg przyrzadzane na miejscu — nie ma magazynu napojow.
¢ Sniadania i kolacje serwowane sg w postaci gotowych zestawéw. Na czas $niadan i
kolacji na stole na koncu ciagu wydawczego ustawiony bedzie samowar , dystrybutor
mleka chtodzony , dystrybutor ptatkdw oraz niezbedne naczynia.

4.6.Mycie naczyh stotowych

e Zwrot naczyn stotowych odbywa¢ sie bedzie do zmywalni.

e Mycie naczyn w ciggu technologicznym: usuwanie odpadkdéw, wstepne ptukanie
naczyn w zlewie dwukomorowym (odpadki wyrzucane do pojemnika na odpadki na
kotkach zlokalizowanego pod zlewem, ustawienie naczyn na stole zatadowczym,
mycie w zmywarce kapturowej — min. temperatura wyparzania 85°C

e Czyste naczynia ustawiane beda w szafie przelotowej fgczacej zmywalnie naczyn
stotowych z miejscem wydawania positkow.

e Tace z jadalni mogg by¢ myte i wyparzane okresowo w zmywarce naczyn.

4.7.Usuwanie odpadkéw kuchennych
o Odpady poprodukcyjne i pokonsumpcyjne z zaplecza kuchennego i zmywalni
nalezy wynosi¢ w zamknietych pojemnikach do konteneréw na smieci ustawionych
na wydzielonym placu.
Czas wynoszenia odpadkow nie moze kolidowaé z czasem dostaw towarow.
Gospodarka odpadami winna by¢ podporzadkowana wymaganiom obowigzujace;j
ustawy o odpadach i rozporzadzen wykonawczych.

4.8.Pomieszczenia socjalne
e Pracownicy majg do dyspozycji pom. socjalne wyposazone w szafki ubraniowe
dwudzielne na odziez wierzchnig i stuzbowa.
e Zapewniono miejsce do spozycia wiasnego drugiego sniadania.
o W bezposrednim sasiedztwie znajduje sie wc pracownikéw

5. KUCHNIA - WYTYCZNE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

5.1.Wytyczne architektoniczno — budowlane

Wysokos¢ pomieszczenia kuchni min. 3,05m w $wietle.
e Podtogi
o wykonac¢ z materiatdbw nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych, odpornych na
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zmywanie i nietoksycznych , posadzki antyposlizgowe, odporne na $cieranie |
uderzenia mechaniczne
o potaczenia podtdég ze scianami zaokraglone w celu utatwienia czyszczenia,
mycia i dezynfekgciji.
o W pomieszczeniach gdzie Sciany nie sg wytozone materialami ceramicznymi
nalezy wykona¢ cokoliki min. 15cm z tego samego materiatu co posadzki
o W pom. wyposazonych w wpusty podtogowe nalezy przewidzie¢ szczelne
potaczenia tych wpustdéw z izolacjg poditég. Podtogi utozyé ze spadkiem w
kierunku wpustéw
e Sciany:
o harozniki $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zaokragli¢
o wewnetrzne potgczenia Scian zaokragli¢
o powierzchnie Scian i sufitéw gtadkie, w jasnych kolorach wykonaé¢ z materiatow
nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych, zmywalnych i nietoksycznych
o glazura klejona na catej powierzchni ptytki
o fugi wykonane réwno z powierzchnig ptytek
o piony instalacyjne nalezy obudowac.
o Sufity wykonane tak, aby zapobiegaty gromadzeniu sie brudu i kondensaciji pary
wodne;j.
o Drzwi:
o minimalng szeroko$¢ drzwi oraz wskazany, ze wzgledoéw technologicznych,
kierunek ich otwierania, podano na rysunku
o drzwi szczelne o gtadkiej powierzchni, dostosowanej do zmywania wodag, obite
blachg na wysokos¢ 30cm od podtogi
o Okna:
o Powierzchnie okien powinny by¢ gfadkie, szczelne, dostosowane do
zmywania wodg
o Konstrukcja okien i innych otworéw musi zapobiega¢ gromadzeniu sie brudu.
o Okna nalezy wyposazy¢ w siatki ochronne przeciw insektom, dajace sie tatwo
zdja¢ do czyszczenia.
o Okna powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajacy state wietrzenie pomieszczen w
gornych czes$ciach, mechanizm otwierania na poziomie parapetu.
Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadaé¢ stosowne atesty

5.2.Instalacja elektryczna
e Wymagania oswietleniowe:
o pomieszczenia produkcyjne i pomocnicze 220lux
o stanowiska pracy 300 lux
o stanowisko wydawcze i stanowiska pracy pod okapami wentylac. 350 —
500 lux
o pomieszczenia komunikacyjne, magazynowe — 50 lux
o nad basenem i zlewami zastosowa¢ oswietlenie w oprawach hermetycznych
instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ podtynkowo
o wszystkie instalacje elektryczne z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym
energie elektryczng nalezy doprowadzi¢ do wszystkich urzadzeh w ciggu
obrobki termicznej i urzadzen chtodniczych
e w miejscach przygotowania potraw nad stotami zainstalowaé gniazda wtykowe
230 400V o mocy 1Kw
e w pozostatych pomieszczeniach przewidzie¢ po jednym gniezdzie wtykowym
230V dla urzadzen gastronomicznych nalezy przewidzie¢ osobne centralnie
zgrupowane wytaczniki zasilania

5.3.Instalacja wod.-kan.
¢ Nalezy wykona¢ podejscia wod-kan zgodnie z projektem technologii kuchni i
projektem branzowym.
¢ |Instalacja wodociggowa i cieptej wody powinna by¢ prowadzona pod tynkiem.
« Scieki technologiczne nie moga by¢ podiaczone do wewnetrznej instalacji kanalizacji
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sanitarnej w obrebie budynku — powinien je odprowadzaé wydzielony uktad biegnacy,
az do urzadzen podczyszczajacych zlokalizowanych na zewnatrz obiektu.

Przy umywalkach i pisuarach muszg by¢ wpusty podtogowe.

W zespotach sanitarnych nalezy przewidzie¢ zawory czerpalne ze ztgczkg do weza
na potrzeby porzadkowe.

lloé¢ Sciekdw przyjmuje sie wskaznikiem 95% zapotrzebowania na wode zimna.

W kuchni, przygotowalni, wydawalni musi by¢ zainstalowana umywalka do mycia rak.
Obok wpustéw podiogowych nalezy zainstalowac zawory czerpalne ze ztaczkag do
weza.

e W pomieszczeniu zmywalni naczyh stotowych i obieralni warzyw nalezy wykonaé
wpusty podtogowe srednicy 100mm, w pozostatych pomieszczeniach wpusty srednicy
50mm.

W kuchni nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe.

W ciggu doby na jednego zywionego nalezy przyjmowac¢ 12| wody, w tym ok. 50 %
wody cieptej oraz 2| do celdw porzadkowych na kazdy m? powierzchni zaplecza
gastronomicznego.

o Temperatura cieptej wody w instalacji nie powinna przekraczac¢ 60 stopni Celsjusza
dla instalacji z rur polipropylenowych.

o Przy umywalkach trzeba zainstalowac¢ suszarke do rak lub reczniki jednorazowego
uzytku, a oprocz tego zawiesi¢ pojemnik na mydto w ptynie.

5.4.Instalacja wentylacji mechanicznej

o Wentylacje mechaniczng nalezy wykonac zgodnie z projektem branzowym.

e Nad urzadzeniami grzewczymi w kuchni nalezy zamontowa¢ okap.

e Przy projektowaniu wentylacji mechanicznej zachowano odpowiedni uktad cisnien,
tj. aby powietrze z pomieszczen o nizszych wymaganiach sanitarnych nie przenikato
do innych pomieszczen. Przewidziano osobne zespoty wentylacyjne dla sali
jadalnej i zaplecza kuchennego.

e Przewody wentylacji mechanicznej przechodzgce przez pomieszczenia produkcyjne,
magazynow, sale konsumpcyjna, komunikacje nalezy obudowac.

5.5.Instalacja c.o.
o Grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci.
¢ Nie dopuszcza sie instalowania grzejnikow z rur ozebrowanych.

6.0PIS TECHNOLOGII CZESCI NOCLEGOWEJ

6.1.Pokoje mieszkalne
e Zaprojektowano 12 miejsc mieszkalnych w pokojach jedno i dwuosobowych z weztami
sanitarnymi
e W kazdym pokoju mieszkalnym przewidziano :
o tézka o wym. min. 100x200cm

o stot

o krzesta (1 na os., nie mniej niz 2 na pokdj)

o szafke przy kazdym t6zku

o szafy ubraniowe

o lampke nocng przy kazdym t6zku

o wieszak $cienny na okrycia wierzchnie

o lustro

o kosz na $mieci niepalny lub trudno zapalny
7.PRALNIA

e Zakres pralni obejmuje pranie na mokro (pranie wodne) i prasowanie.
e W zespole pralniczym wydzielono:

o Pralka przemystowa do pralni- pralnico wiréwka wsad 11kg

o Suszarka przemystowa wsad 10 kg

o Magiel elektryczny nieckowy
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Stét do prasowania
Sprzet pomocniczy: szafa na $rodki pralnicze

¢ W pralni wydzielono osobne pomieszczenia do sktadowania czystej i brudnej bielizny.
¢ Bielizne brudng nalezy dostarcza¢ wytgcznie w zamknietych opakowaniach.
e W pralni bedzie prana:

O

O
O
O

bielizna poscielowa z pionu mieszkalnego: poszwy, poszewki, przescieradta
bielizna z pionu gastronomicznego: obrusy, serwety, $cierki kuchenne

inne: reczniki, zastony, pokrowce, firany

odziez i bielizna mieszkancéw Centrum (12 osbb)
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Jednostka

= e B

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. z 0.0.
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22,
tel./fax: 8574244 05/ 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl

@ @ Obiekt:  CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE Data: 09.2020
W DANILOWIE DUZYM

Adres: CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE

W DANILOWIE DUZYM, GMINA LAPY 4

DZIALKA NR EWID. 2, OBREB DANILOWO DUZE

GRES 2cm

POSADZKA BETONOWA ZBROJONA GR. 7 cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY Z FOLIA

DO OGRZEWANIA PODEOGOWEGO GR. 3cm

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKLADOWA

SRODEK GRUNTUJACY

SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA GR 4 - 8CM

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa

PLYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 GR. 20 - 40CM POLISTYREN EKSTRUDOWANY 9cm peunks: PRZEKROJ PIONOWY 1 - stela 190
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — —

FOLIA POLIETYLENOWA o) ONO GR.10 Projektant: mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz

PLYTAZELBETOWA GR. 16CM PODKrAD BETONOWY GR.10 cm Upr.w Specarch. BE/191/94

ZWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm) - 15 cm (Is = 0,98) Weptipraca: mar nz. arch. Lidia Sumacs .
ZAGESZCZONY GRUNT (|S = 0,98) Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz

upr.proj. w spec.arch. Bt/230/94
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IZOLACJE FUNDAMENTOW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1 - lzolacja pionowa - 2 warstwy bitumicznej masy powtokowej SBS
na gruncie bitumicznym SBS
izolacje nalezy zakonczy¢ 30cm nad poziomem terenu
1a - lzolacja pionowa - warstwa bitumicznej masy podktadowej SBS
2 - lzolacja pozioma - papa podktadowa izolacyjna zgrzewalna
modyfikowana SBS

3 - lzolacja pozioma -

4 - Matadrenujgca -

papa podktadowa izolacyjna zgrzewalna
modyfikowana SBS na podktadzie bitumicznym SBS
mata drenujgca SBS

PRZEKROJ PIONOWY I - | skala 1:50
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Jednostka
projektowa:

lnEStPioerd £

@ PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. z 0.0.

15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22,
@ Obiekt:

CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE Data: 09.2020

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

GRES 2cm W DANILOWIE DUZYM

tel./fax: 85 742 44 05 / 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA ~ [Ads  CENTRUM OPIEKUNGZO MIESZKAINE

PAPA PODKEADOWA

POSADZKA BETONOWA ZBROJONA GR. 7 cm

W DANILOWIE DUZYM, GMINA LAPY 5

SRODEK GRUNTUJACY

POLISTYREN EKSTRUDOWANY Z FOLlA PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA DZIALKA NR EWID. 2, OBREB DANILOWO DUZE

SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA GR 4 - 8CM

DO OGRZEWANIA PODLOGOWEGO GR. 3cm SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA GR 3 - 8CM

PLYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 GR. 20 - 40CM

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 9cm STYROPIAN GR. 13CM Eap:  PROJEKT WYKONAWCZY

FOLIA POLIETYLENOWA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PLYTA ZELBETOWA GR. 12 CM

Nazwa .
rysunku: PRZEKROJ PIONOWY I - 11 skala 1:50

PLYTAZELBETOWA GR. 16CM

PODKLAD BETONOWY GR.10 cm STYROPIAN GR. 5 CM

ZWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm) - 15 cm (Is = 0,98)

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr.w spec.arch. Bt/191/94

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

upr.proj. w spec.arch. B£/19/02 -

Projektant:

ZAGESZCZONY GRUNT (Is = 0,98)

Wspétpraca:

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.proj. w spec.arch. Bt/230/94

Sprawdzajacy:
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IZOLACJE FUNDAMENTOW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1 - lIzolacja pionowa -

2 warstwy bitumicznej masy powtokowej SBS
na gruncie bitumicznym SBS
izolacje nalezy zakonczy¢ 30cm nad poziomem terenu

1a - lzolacja pionowa - warstwa bitumicznej masy podktadowej SBS

2 - lzolacja pozioma - papa podktadowa izolacyjna zgrzewalna

modyfikowana SBS

3 - lzolacja pozioma - papa podktadowa izolacyjna zgrzewalna
modyfikowana SBS na podktadzie bitumicznym SBS

4 - Matadrenujgca - mata drenujgca SBS

PRZEKROJ PIONOWY II - 1l skala

50
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S-3502-Y (WG KATALOGU NCS) PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. z 0.0.

15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22,
tel./fax: 85742 44 05/ 85742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl

Jednostka
projektowa:
- COKOL BUDYNKU - TYNK MOZAIKOWY W_KOLORZE CIEMNO SZARYM - WYPRAWA ZEWNETRZNA SCIAN BUDYNKU - W_KOLORZE SZARYM |nHeSt I‘@jekt :3

Obiekt:  CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE Data: 09.2020
W DANILOWIE DUZYM
Adres: N
WYPRAWA ZEWNETRZNA SCIAN BUDYNKU - W KOLORZE KREMOWYM WYPRAWA ZEWNETRZNA SCIAN BUDYNKU -W KOLORZE BIALYM res SVESIEE%V(;IFI;'Eﬁ%ﬁ?\:ﬂzgmlﬁii};ﬁb’\‘E 6
S-0510-Y10R (WG KATALOGU NCS) DZIALKA NR EWID. 2, OBREB DANILOWO DUZE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa

WYPRAWA ZEWNETRZNA SCIAN BUDYNKU - W KOLORZE BEZOWYM PARAPETY PODOKIENNE ZEWNETRZNE, OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY rysunku: ELEWACJE skala 1:200
§-2010-Y30R (WG KATALOGU NCS) STALOWEJ POWLEKANEJ .
W _KOLORZE SZARYM RAL 7044 Projektant: o ot DL O1fod . 2o owtez
Wspdipraca: mgr inz. arch. Lidia Surmacz
upr.proj. w spec.arch. Bt/19/02
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.proj. w spec.arch. BL/230/94
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ELEWACJE skala 1:200
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Jednostka
projektowa:

15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22,

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. z 0.0.

tel./fax: 85 742 44 05/ 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.p!

Obiekt:  CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE
W DANILOWIE DUZYM

Data: 09.2020

Adres: CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE
W DANILOWIE DUZYM, GMINA LAPY
DZIALKA NR EWID. 2, OBREB DANILOWO DUZE

7

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa ELEWACJA POLNOCNA

rysunku: skala 1:100
ELEWACJA WSCHODNIA
: . mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
Projektant: upr.w spec.arch. B£/191/94
Wspotpraca: mgr inz. arch. Lidia Surmacz
upr.proj. w spec.arch. B£/19/02 .
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.proj. w spec.arch. B£/230/94

ELEWACJA POLNOCNA skala 1:100

ELEWACJA WSCHODNIA skala 1:100
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Jednostka

projektowa:
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. z 0.0.
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22,
tel./fax: 85 742 44 05/ 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.p!
Obiekt: CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE Data: 09.2020

W DANILOWIE DUZYM

Adres: CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE
W DANILOWIE DUZYM, GMINA LAPY 8
DZIALKA NR EWID. 2, OBREB DANILOWO DUZE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa  ELEWACJA POLUDNIOWA .
rysunku: skala 1:100

ELEWACJA ZACHODNIA

: . mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
Projektant: upr.w spec.arch. B£/191/94
Wspotpraca: mgr inz. arch. Lidia Surmacz
upr.proj. w spec.arch. B£/19/02 .
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.proj. w spec.arch. B£/230/94
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Jednostka

15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22,

S IANESTPIC I’@jekt IB

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. z

tel/fax: 85742 44 05/ 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl

Obiekt:  CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE
W DANILOWIE DUZYM

Data: 09.2020

Adres: CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE
W DANILOWIE DUZYM, GMINA LAPY
DZIALKA NR EWID. 2, OBREB DANILOWO DUZE

9

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY URZADZENIA
YSURKU: STEPOW OGOLNODOSTEPNYCH | LAZIENEK

skala 1:50

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr.w spec.arch. BL/191/94

mgr inZ. arch. Lidia Surmacz

upr.proj. w spec.arch. B£/19/02 .

Projektant:

Wspotpraca:

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz

upr.proj. w spec.arch. Bt/230/94

(1) UCHIYT SCIENNY UCHYLNY 60cm
(2) UCHWYT SCIENNY PROSTY 60cm

(3) UCHWYT KATOWY
(© UCHIYT WANNOWY
(5) KRZESELKO PRYSZNICOWE SKCADANE 40x45cm

(6) LUSTRO 0 REGULOWANYM
KACIE NACHYLENIA 60x60cm

19 | LAZIENKA

5,77 gres

\_pojemnik
pojemnik na reczniki
na papier dozownik na_mydto
toaletowy

20 |LAZIENKA
5,84| gres

RZUT PARTERU fragment SKALA1:50

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY URZADZENIA USTEPOW

OGOLNODOSTEPNYCH | LAZIENEK

skala 1:50



AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
WC OSÓB

AutoCAD SHX Text
5,18

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

AutoCAD SHX Text
2,87

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
WC MĘSKI

AutoCAD SHX Text
1,23

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
WC DAMSKI

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
1,80

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
PRZEDSIONEK

AutoCAD SHX Text
1,73

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
PRZEDSIONEK

AutoCAD SHX Text
6,31

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
ŁAZIENKA

AutoCAD SHX Text
POKÓJ KĄPIELOWY OS.

AutoCAD SHX Text
7,94

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

AutoCAD SHX Text
kosz

AutoCAD SHX Text
pojemnik na ręczniki

AutoCAD SHX Text
lustro

AutoCAD SHX Text
dozownik na mydło

AutoCAD SHX Text
dozownik na mydło

AutoCAD SHX Text
kosz

AutoCAD SHX Text
pojemnik na ręczniki

AutoCAD SHX Text
lustro

AutoCAD SHX Text
kosz

AutoCAD SHX Text
pojemnik na papier toaletowy

AutoCAD SHX Text
kosz

AutoCAD SHX Text
pojemnik na papier toaletowy

AutoCAD SHX Text
kosz

AutoCAD SHX Text
dozownik na mydło

AutoCAD SHX Text
pojemnik na ręczniki

AutoCAD SHX Text
UCHWYT ŚCIENNY UCHYLNY 60cm

AutoCAD SHX Text
UCHWYT ŚCIENNY PROSTY 60cm

AutoCAD SHX Text
UCHWYT WANNOWY

AutoCAD SHX Text
UCHWYT KĄTOWY

AutoCAD SHX Text
LUSTRO O REGULOWANYM

AutoCAD SHX Text
KĄCIE NACHYLENIA 60x60cm 

AutoCAD SHX Text
KRZESEŁKO PRYSZNICOWE SKŁADANE 40x45cm

AutoCAD SHX Text
kosz

AutoCAD SHX Text
kosz

AutoCAD SHX Text
pojemnik na ręczniki

AutoCAD SHX Text
pojemnik na papier toaletowy

AutoCAD SHX Text
dozownik na mydło

AutoCAD SHX Text
pojemnik na papier toaletowy

AutoCAD SHX Text
dozownik na mydło

AutoCAD SHX Text
pojemnik na ręczniki

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
dozownik na mydło

AutoCAD SHX Text
pojemnik na ręczniki

AutoCAD SHX Text
kosz

AutoCAD SHX Text
kosz

AutoCAD SHX Text
pojemnik na ręczniki

AutoCAD SHX Text
dozownik na mydło

AutoCAD SHX Text
pojemnik na papier toaletowy

AutoCAD SHX Text
pojemnik na papier toaletowy

AutoCAD SHX Text
5,77

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
ŁAZIENKA

AutoCAD SHX Text
5,84

AutoCAD SHX Text
gres

AutoCAD SHX Text
ŁAZIENKA


Jednostka

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH Sp. z 0.0.
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22,
tel./fax: 85742 44 05/ 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl

Obiekt:  CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE Data: 09.2020
W DANILOWIE DUZYM

Adres: CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE
W DANILOWIE DUZYM, GMINA LAPY 1 0
DZIALKA NR EWID. 2, OBREB DANILOWO DUZE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa

rysunkd'YKAZ OKIEN | DRZW skala 1:100

Proscant | 192 e Bogusiow Bl Zolkinics
Wspotpraca: mgr inz. arch. Lidia Surmacz
upr.proj. w spec.arch. B£/19/02 -
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.proj. w spec.arch. B£/230/94
LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RODZAJ WYROBU OKNO PCV OKNO PCV ZESTAW BALKONOWY ZESTAW BALKONOWY ZESTAW BALKONOWY | ZESTAW OKIENNO DRZWIOWY ZEWNETRZNY DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE
PRZYJETY SYMBOL 01 02 B1 B2 B3 Sz1 Dz1 Dz2 Dz3
510
SCHEMAT ]:: 150 L 210 n 150 ]:: 10 5 ’I'L*i‘
320 320 b N S A
, 107, 106 1, PN 2 |k PN | = * .l = o Sk
/ |
, // \ N spkio Iszkio ) e \\szkbn slkio/
/ | n < * g // >|< S \\ | / § szkio §
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MIN, SZEROKOSC |SZ
PRZEJSCIA
Hz
TYP OSCIEZNICY PCV PCV PCV ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA
RODZAJ SZKLA
OKRESLENIE SKRZYDEL LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC | PARTER 7 10 4 3 2 1 1
RAZEM SZTUK STOLARKI 7 10 4 3 2 1 1 1
INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE

SPOSOB WYKONANIA

zestaw okienno drzwiowy wg rys. szczegétowych ptaszczyzna bez mozliwosci
otwierania i wypchniecia,

szkto bezpieczne

ptaszczyzna bez mozliwosci
otwierania i wypchniecia,
szkto bezpieczne

7N
/-

okno rozwierno uchylne,

drzwi zewnetrzne aluminiowe,
dwuskrzydtowe,

z przegrodg termiczng
szklone szktem bezpiecznym,
z samozamykaczem

——]

okno uchylne, okno uchylne,

okno uchylne,

uwaa! ptaszczyzna bez mozliwosci
otwierania i wypchniecia,

szkio bezpieczne

okno rozwierno uchylne, ) ’ L
wspotczynnik przenikania ciepta dla

catego okna

Umax = 0,9 W/(m®x K)

szczelnosc nie mniejsza niz w klasie 3
wg PN-EN12207:2001

drzwi balkonowe bez progu, otwierane
na zewnatrz

minimalny wymiar

jednego skrzydta w $wietle oscieznicy
po otwarciu do kata 90°

szeroko$¢ 90cm,

wysokos$¢ 200cm

drzwi zewnetrzne aluminiowe,
jednoskrzydtowe,

z przegroda termiczng
szklone szktem bezpiecznym,
antywtamaniowym,

z samozamykaczem

wspotczynnik przenikania ciepta dla
catego zestawu

Umax = 0,9 W/(m*x K)

szczelnosc nie mniejsza niz w klasie 3
wg PN-EN12207:2001

drzwi balkonowe bez progu,
otwierane na zewnatrz

minimalny wymiar

jednego skrzydta w Swietle o$cieznicy
po otwarciu do kata 90°

szeroko$¢ 90cm,

wysokos¢ 200cm

wspotczynnik przenikania ciepta dla
catego okna

Umax = 0,9 W/(m?x K)

szczelnosc nie mniejsza niz w klasie 3
wg PN-EN12207:2001

drzwi balkonowe bez progu, otwierane
na zewnatrz

minimalny wymiar

jednego skrzydta w Swietle o$cieznicy
po otwarciu do kata 90°

szeroko$¢ 90cm,

wysokos¢ 200cm

drzwi zewnetrzne aluminiowe,
dwuskrzydtowe,

z przegrodg termiczng
szklone szktem bezpiecznym,
z samozamykaczem

X

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu

Umax = 0,9 W/(m®x K) szczelnosc nie mniejsza niz w klasie 3 wg
PN-EN12207:2001

minimalny wymiar jednego skrzydta w $wietle oscieznicy po
otwarciu do kata 90° szeroko$¢ 90cm, wysoko$¢ 200cm

wspotczynnik przenikania
ciepta dla catego okna
Umax = 0,9 W/(m?x K)
szczelnosc nie mniejsza niz
w klasie 3 wg
PN-EN12207:2001

wspotczynnik przenikania
ciepta dla catego okna
Umax = 0,9 W/(m*x K)
szczelnos$c nie mniejsza
niz w klasie 3 wg
PN-EN12207:2001

minimalny wymiar jednego skrzydta
w $wietle oécieznicy

po otwarciu do kata 90°

szeroko$¢ 0,9m i wysoko$¢ 2m minimalny wymiar skrzydta
w $wietle o$cieznicy

po otwarciu do kata 90°
szeroko$¢ 1,2m i wysoko$é 2m
wspotczynnik przenikania ciepta
drzwi Umax =1,3 W/(m?x K)

minimalny wymiar jednego skrzydta
w $wietle oécieznicy

po otwarciu do kata 90°

szerokos¢ 0,9m i wysoko$¢ 2m
wspoiczynnik przenikania ciepta

drzwi Umax =1,3 W/(m?x K)

zastosowac okucia

umozliwiajgce otwieranie

z poziomu posadzki

w drzwiach zastosowa¢ samozamykacze

wymiary podano po stronie zewnetrznej

rysunki montazowe uzgodni¢ z projektantem obiektu
$ciane szklang wykona¢ na podstawie rysunkéw
montazowych producenta

zastosowac okucia
umozliwiajgce otwieranie
z poziomu posadzki

zastosowac okucia
umozliwiajgce otwieranie
z poziomu posadzki

dolna krawedz skrzydet
drzwiowych zabezpieczona
przed uderzeniem kotami wézka
do minimalnej wysokosci 40 cm
na wysokos$ci 80 cm od podtogi
zamontowac¢ poziomy uchwyt

dolna krawedz skrzydet
drzwiowych zabezpieczona
przed uderzeniem kotami wézka
do minimalnej wysokos$ci 40 cm

dolna krawedz skrzydta
drzwiowych zabezpieczona
do minimalnej wysokosci 30 cm

dolna krawedz skrzydet
drzwiowych zabezpieczona
przed uderzeniem kotami wézka
do minimalnej wysokosci 40 cm

dolna krawedz skrzydet
drzwiowych zabezpieczona
przed uderzeniem kotami wézka
do minimalnej wysokos$ci 40 cm,

dolna krawedz skrzydet
drzwiowych zabezpieczona
przed uderzeniem kotami wézka

do minimalnej wysokos$ci 40 cm dolna krawedz skrzydet drzwiowych zabezpieczona przed

na wysokos$ci 80 cm od podfogi
zamontowa¢ poziomy uchwyt
dziatajgcy jak klamka

na wysokos$ci 80 cm od podfogi
zamontowa¢ poziomy uchwyt
dziatajgcy jak klamka

na wysokos$ci 80 cm od podiogi
zamontowac¢ poziomy uchwyt
dziatajgcy jak klamka

uderzeniem kotami wézka do

dziatajacy jak klamka
drzwi wg rys. szczeg6towych,

minimalnej wysokos$ci 40 cm

na wysokosci 80 cm od podtogi zamontowaé poziomy uchwyt

$ciany szklanej zewnetrznej

dziatajgcy jak klamka

drzwi wg rys. szczegétowych
$ciany szklanej zewnetrznej

na wysokos$ci 80 cm od podtogi
zamontowac¢ poziomy uchwyt
dziatajgcy jak klamka
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Obiekt:

W DANILOWIE DUZYM

CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE

Data: 09.2020

Adres: CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE
W DANILOWIE DUZYM, GMINA LAPY 1 1
DZIALKA NR EWID. 2, OBREB DANILOWO DUZE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa

rysunkd'YKAZ OKIEN | DRZW

skala 1:100

. . mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
Projektant: upr.w spec.arch. BL/191/94
Wspotpraca: mgr inz. arch. Lidia Surmacz
upr.proj. w spec.arch. B£/19/02 -
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.proj. w spec.arch. B£/230/94

WYKAZ OKIEN | DRZWI

SPOSOB_WYKONANIA

INDYWIDUALNE

INDYWIDUALNE

INDYWIDUALNE

LICZBA PORZADKOWA 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ZESTAW OKIENNO DRZWIOWY
RODZAJ WYROBU DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE WEWNETRZNY DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
PRZYJETY SYMBOL Dw1 EIl 60 Dw2 Sw1 Dw3 Dw4 Dw5 Dw6 Dw7 Dw38
SCHEMAT
99
— N — — N —
AN N AN N AN N AN N N\ N AN N
\ \ \ \ \ \
AN AN N\ AN AN AN
S 3 3 3 3 3 3
~| / / /
/ / / / / /
f=] f=1
QI 7 91 7 I QI 7 %: Z N1 91 7~ %: 7~
WWIA%LE VuruLS™ 1700 1700 2010 1020 1020 1020 1020 1020 1020
Hm 2250 2200 2200 2100 2100 2100 2100 2100 2100
&}:‘Z-Efgzcﬁi““c Sz 900 900 900 900 900 900
Hz 2000 2000 2000 2000 2000 2000
TYP OSCIEZNICY ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA STALOWA STALOWA STALOWA STALOWA STALOWA STALOWA
RODZAJ SZKLA
OKRESLENIE SKRZYDEL LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC | PARTER 1 1 1 1 5 3 1 1 5 4 6 6 2
RAZEM SZTUK STOLARKI 1 1 1 1 8 2 9 12 2
INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE

UWAGI

drzwi wewnetrzne, aluminiowe,
dwuskrzydtowe,

szklone szkiem bezpiecznym,
z samozamykaczem

minimalny wymiar jednego skrzydta
w $wietle o$cieznicy

po otwarciu do kata 90°

szerokos¢ 0,9m i wysoko$¢ 2m

El 60 - zastosowac¢ atestowane
drzwi przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej 60 min.

dolna krawedz skrzydet
drzwiowych zabezpieczona
przed uderzeniem kotami wézka
do minimalnej wysokosci 40 cm
na wysokosci 80 cm od podtogi
zamontowa¢ poziomy uchwyt
dziatajacy jak klamka

drzwi wewnetrzne, aluminiowe,
dwuskrzydtowe,
szklone szkiem bezpiecznym,

minimalny wymiar jednego skrzydta
w $wietle o$cieznicy

po otwarciu do kata 90°

szerokos¢ 0,9m i wysoko$¢ 2m

dolna krawedz skrzydet
drzwiowych zabezpieczona
przed uderzeniem kotami wézka
do minimalnej wysokosci 40 cm
na wysokosci 80 cm od podtogi
zamontowa¢ poziomy uchwyt
dziatajgcy jak klamka

zestaw okienno drzwiowy
wewnegtrzny, aluminiowy,szklony
szktem bezpiecznym, bez przegrody
termicznej

minimalny wymiar skrzydta

w $wietle oécieznicy

po otwarciu do kata 90°
szeroko$¢ 0,9m i wysoko$é 2m

dolna krawedz skrzydta drzwiowego
zabezpieczona przed uderzeniem
kotami wézka do minimalnej
wysokosci 40 cm

drzwi wewnetrzne,
drewniane, ptytowe, petne

minimalny wymiar jednego skrzydta
w Swietle oscieznicy

po otwarciu do kata 90°

szerokos$¢ 0,9m i wysoko$¢ 2m

dolna krawedz skrzydet drzwiowych
zabezpieczona przed uderzeniem
kotami wézka do minimalnej
wysokosci 40 cm

drzwi wewnetrzne,
drewniane, plytowe, petne

minimalny wymiar jednego skrzydta
w Swietle oscieznicy

po otwarciu do kata 90°

szeroko$¢ 0,9m i wysoko$¢ 2m

dolna krawedz skrzydet
drzwiowych zabezpieczona
przed uderzeniem kotami wézka
do minimalnej wysokosci 40 cm
na wysokosci 80 cm od podtogi
zamontowac¢ poziomy uchwyt
dziatajgcy jak klamka

drzwi wewnetrzne,
drewniane, plytowe, petne

minimalny wymiar jednego skrzydta
w Swietle oscieznicy

po otwarciu do kata 90°

szerokos$¢ 0,9m i wysoko$¢ 2m

dolna krawedz skrzydet
drzwiowych zabezpieczona
przed uderzeniem kotami wézka
do minimalnej wysokosci 40 cm
na wysokosci 80 cm od podtogi
zamontowa¢ poziomy uchwyt
dziatajgcy jak klamka

skrzydto drzwiowe wyktadane na
Sciane

drzwi wewnetrzne,
drewniane, plytowe, petne

minimalny wymiar jednego skrzydta
w Swietle oscieznicy

po otwarciu do kata 90°

szeroko$¢ 0,9m i wysoko$¢ 2m

dolna krawedz skrzydet
drzwiowych zabezpieczona
przed uderzeniem kotami wézka
do minimalnej wysokos$ci 40 cm
na wysokosci 80 cm od podtogi
zamontowac¢ poziomy uchwyt
dziatajacy jak klamka

w drzwiach panel wentylacyjny
lub tuleje o pow. min. 0,022m?

drzwi wewnetrzne,
drewniane, ptytowe, petne

minimalny wymiar jednego skrzydta
w Swietle oscieznicy

po otwarciu do kata 90°

szeroko$¢ 0,9m i wysoko$¢ 2m

dolna krawedz skrzydet
drzwiowych zabezpieczona
przed uderzeniem kotami wézka
do minimalnej wysokos$ci 40 cm

w drzwiach panel wentylacyjny
lub tuleje o pow. min. 0,022m?

drzwi wewnetrzne,
drewniane, plytowe, petne

minimalny wymiar jednego skrzydta
w Swietle oscieznicy

po otwarciu do kata 90°

szeroko$¢ 0,9m i wysoko$¢ 2m

dolna krawedz skrzydet
drzwiowych zabezpieczona
przed uderzeniem kotami wézka
do minimalnej wysokos$ci 40 cm

w drzwiach panel wentylacyjny
lub tuleje o pow. min. 0,022m?

skrzydto drzwiowe wyktadane na
Sciane
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Nazwa
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LICZBA PORZADKOWA 19 20 21

DRZWI SYSTEMOWE

RODZAJ WYROBU DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DO KABIN USTEPOWYCH
PRZYJETY SYMBOL Dw9 Dw10 Dk
SCHEMAT
, 80
\\ \\ N
\\ \\ N
¥ 3 & &
/ / | S
/ / ,
{ Ve / 4
WIRTE MurulSm 920 1020
Hm 2100 2100
MIN, SZEROKOSC |Sz 800 900 800
ISCIA
PRZEJSC iz 2000 2000 2000
TYP OSCIEZNICY STALOWA STALOWA
RODZAJ SZKLA
OKRESLENIE SKRZYDEL LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC | PARTER 1 4 3 1
RAZEM SZTUK STOLARKI 1 7 1

INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE

SPOSOB WYKONANIA

UWAGI

drzwi wewnetrzne,
drewniane, ptytowe, petne

minimalny wymiar jednego skrzydta
w $wietle oscieznicy

po otwarciu do kata 90°

szeroko$¢ 0,8m i wysoko$é 2m

dolna krawedz skrzydet
drzwiowych zabezpieczona
przed uderzeniem kotami wozka
do minimalnej wysokosci 40 cm

w drzwiach panel wentylacyjny
lub tuleje o pow. min. 0,022m?

skrzydto drzwiowe wyktadane na
Sciane

drzwi wewnetrzne, drewniane plytowe,
peine, gtadkie, odporne na wilgo¢,
przystosowane do zmywania woda,
obite blachg na wys. 30cm od podtogi

minimalny wymiar jednego skrzydta
w $wietle oscieznicy

po otwarciu do kata 90°

szerokos$¢ 0,9m i wysokos¢ 2m

D10w* - w drzwiach do magazynu
produktéw suchych zastosowac panel
wentylacyjny lub tuleje o pow. min.
0,022m?

drzwi systemowe do kabin ustepowych
otwierane na zewnatrz

0 szerokosci minimum 0,8m

i wysokosci minimum 2m

z prze$witem nad podtogg 0,15m

OTWORY W SCIANACH NALEZY DOSTOSOWAC W ZALEZNOSCI OD

WYBORU OSTATECZNEGO DOSTAWCY DRZWI
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PRZEKROJ PIONOWY A - A skala 1:50

WIDOK SKALA 1:50

dolna krawedz skrzydet drzwiowych zabezpieczona przed
uderzeniem kotami wozka do minimalnej wysokosci 40 cm
na wysokosci 80 cm od podtogi zamontowa¢ poziomy
uchwyt dziatajacy jak klamka
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Obiekt:  CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE Data: 09.2020
W DANILOWIE DUZYM
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DZIALKA NR EWID. 2, OBREB DANILtOWO DUZE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa . ZESTAW OKIENNO DRZWIOWY
ZEWNETRZNY Sz1

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz

upr.w spec.arch. B£/191/94

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

upr.proj. w spec.arch. Bt/19/02 -

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz

upr.proj. w spec.arch. B£/230/94

skala 1:50

Projektant:

Wspétpraca:

Sprawdzajacy:

OKNO UCHYLNE
ZASTOSOWAC OKUCIE
UMOZLIWIAJACE OTWIERANIE
Z POZIOMU POSADZKI

ptaszczyzna bez mozliwosci

otwierania i wypchniecia,
szkto bezpieczne

SYSTEM OKIENNO DRZWIOWY Z PROFILI
ALUMINIOWYCH Z IZOLACJA TERMICZNA

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA
CALEGO ZESTAWU U<0,9 [W/M?K]

SZKLO O PODWYZSZONEJ WYTRZYMALOSCI
SZEROKOSC JEDNEGO SKRZYDLA DRZWI
W SWIETLE OSCIEZNICY

PO OTWARCIU DO KATA 90°

MIN.90CM

W DRZWIACH ZASTOSOWAC SAMOZAMYKACZE

WYMIARY PODANO PO STRONIE ZEWNETRZNEJ
WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

RYSUNKI MONTAZOWE UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM OBIEKTU

SCIANE SZKLANA WYKONAC NA PODSTAWIE
RYSUNKOW MONTAZOWYCH PRODUCENTA

ZESTAW OKIENNO DRZWIOWY ZEWNETRZNY Sz1
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BUDYNEK ISTNIEJACY

|

Dan S | S A0 | GGG RS |G O gzm:u: RZUT PARTERU SCHEMAT SUFITOW skala 1:150
) PR P e e ] fe e PODWIESZANYCH

. . mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
Projektant: upr.w spec.arch. Bt/191/94

Wspdtpraca: mgr inz. arch. Lidia Surmacz -
upr.proj. w spec.arch. B£/19/02 .

7 upr.proj. w spec.arch. Bt/230/94

T a > Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz

POKOJE MIESZKALNE, tAZIENKI
7 SUFIT MODULARNY 60x60cm
DOL SUFITU +3,05

WC OGOLNODOSTEPNE

N
S8

71721 SUFIT MODULARNY 60x60cm
1/ DOL SUFITU +2,60
77
'z Q 7 ;”f s SALA WIELOFUNKCYJNA
%\ POKOJ PSYCHOLOGA,
@ POKOJ ADMINISTRACYJNY
7 "g' - oprawa awaryjna AW1 SUFIT MODULARNY 60x60cm
A%  oprawa awaryjna AW2 W§k§12nik pochtaniania
7 dzwieku aw > 0,90
2 - oprawa awaryjna AW3 DOL SUFITU +3,05
- oprawa awaryjna AW4 + zestaw
montazowy na’sciang
7 7 2w . SALA TERAPEUTYCZNA
- oprawa ewakuacyjna EW1
SALA REHABILITACYJNA
- oprawa ewakuacyjna EW2 SUFIT MODULARNY 60x60cm
©® - oprawa o$w. podstawowego D1 wskaznik poch’faniania
dzwieku aw > 0,80
% - oprawa osw. podstawowego D2 DOt SUFITU +3,05
bz —— - oprawa o$w. podstawowego H1 KOMUNIKACJA
7 === - oprawa o$w. podstawowego H2 SUFIT MODULARNY 60x60cm
wskaznik pochtaniania
/9/@ - oprawa o$w. podstawowego P1 ﬁﬁ dzwieku G?V > 0.60
ﬁgﬁ%f %4 - oprawa os$w. podstawowego P2 DOL SUFITU +3!05
N8
/P’QI/ WYWIEWNIK SUFITOWY ZAPLECZE KUCHENNE
Y// WG PROJEKTU WENTYLACJI SUFIT MODULARNY 60x60cm
7 MECHANICZNEJ 0 podwyzszonych
w AMIEWNK SUFTTOWY aichoiciad iy
i WG PROJEKTU WENTYLACJI B o SUFITUV+ 3 (‘)35
7 MECHANICZNEJ ’

RZUT PARTERU SCHEMAT SUFITOW PODWIESZANYCH skala 1:150
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Obiekt:  CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE

W DANILOWIE DUZYM

Data:15.08.2020

CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE
W DANILOWIE DUZYM, GMINA LAPY
DZIALKA NR EWID. 2, OBREB DANILOWO DUZE

Adres:

15

| Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
| DETAL "A" ,1:5
| | y o rysunku: SZCZEGOL MOCOWANIA OKIEN | DRZWI |  skala 1:10
n n P " -, N .
DETAL "A : Pskant | 191 arch Bogusi Fo Zotievis
| -0 zEmnETREY e .
CIENKOWARSTWOWY Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
| upr.proj. w spec.arch. Bt/230/94
‘ PIANKA POLIURETANOWA
N — TYNK WEWNETRZNY b ‘
N~ LISTWA NAROZNA
LISTWA PCV LUB SILIKON _ ~
o~ \
TYNK ZEWNETRZNY
‘ SILIKON CIENKOWARSTWOWY
WKRET STALOWY ocieplenie $cian - styropian frezowany - gr. 20cm,
‘ AKRYL LUB SILIKON 3.5 ()\ min. 0,04)
‘ SILIKON PARAPET ZEWNETRZNY
Z BLACHY STAL. OCYNKOWANE.J
KOLOR PATRZ DYSP. KOLORYSTYCZNA NA RZUTACH | PRZEKROJACH
‘ PARAPET WEWNETRZNY PIONOWYCH WYMIARY DOTYCZA
), NIT JEDNOSTRONNY OTWORU W MURZE - nie uwzgledniaja
‘ AlFe04/8 styropianowych "wegarkow"
TYNK WEWNETRZNY %
KOLEK ROZPOROWY @8mm
2 ‘ 0 MOCOWANIE BLACHY
TYNK_CIENKOWARSTWOWY
‘ 1
| DETAL "B" , 1:5
L 120 L
| 7 1
-
DETAL "B"
I |
L2 116 2L,
1 ™
L 120 L
1 1

PRZEKROJ POZIOMY 1:10

SZCZEGOL

MOCOWANIA OKIEN | DRZWI
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» Na drabinie (ze wzgledéw bezpieczenstwa)
nalezy zainstalowa¢ blokade dostepu
(zamykang na ktodke) lub zastosowac
drabine zawieszna.

¢ Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢
wszystkie wymiary w naturze

¢ Drabiny nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
drabin mocowanych.

DRABINA WLAZOWA NA DACH

- wysokos$¢ do pokonania 430 cm
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¢ Drabine wykona¢ z elementow stalowych ocynkowanych

e Szerokosc¢ drabiny powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,
a odstepy miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz
0,3 m. Poczynajgc od wysokosci 3 m nad poziomem
terenu, drabiny powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed upadkiem, takie jak obrecze
ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym
niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wigekszym
niz 0,3 m.

e Odlegtos¢ drabiny od $ciany badz innej konstrukcji, do
ktorej sg umocowane, nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m,
a odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz
0,7 m i wigksza niz 0,8 m.

e Gorne konce podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢
wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejscia
/zalecane 1,10 m/

¢ Drabiny pionowe muszg by¢ stabilnie zamocowane, min
co 2 m nalezy stosowac wklejane kotwy murowe.

o Nalezy zastosowac porecze, belki zejscia i stupki
dostosowane do dystansu miedzy drabing a podtozem
zejscia
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