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drabinka wlazowa na dach-wg projdetal
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Pod centrale wentylacyjne w warstwie szlichy
zabetonowa¢ siatki zgrzewane 15x15cm z
pretow #6 stal A-IIN. Minimalna grubosc

Pod poarcie ram pod centrale wentylacyjne
wykona¢ bloki betonowe o wymiarach podanych
na rzucie z betonu C20/25(B25) ze zbrojeniem
rozproszonym polipropylenowym 0,9kg/m3.
Rzgdna gdry bloku podana jest na opisie ramy.

Wykaz stali w siatkach zbrojeniowych pod
szlichty 6em.

centrale wentylacyjne:
Siatka 170x416 19,0kg x2 =38,0kg

Sitaka 195x316 17,3kg
Siatka 155x270 11,3kg
lqcznie 66,6kg

Uwaga:

Blok 0x70cm
96 15x15cm [A-IIN)

W warstwie sgichy
onowa
170x416cm
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projektowa: I
DZIALKA NR EWID. 2, OBREB DANILOWO DUZE

CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE
W DANILOWIE DUZYM
CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNE

W DANILOWIE DUZYM, GMINA LAPY
DACH - USTAWIENIE CENTRAL

PROJEKT WYKONAWCZY
WENTYLACYJNYCH

Jednostka
Obiekt:

Adres:

Etap:

Nazwa
rysunku:
Projektant:
Sprawdzajacy:
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wywiewka kanalizacyjna
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96 15x15cm (A-IIN)

W wdrstwie szlichy
Zabetonowa
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zmiana uksztattowania dochu
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AutoCAD SHX Text
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W warstwie szlichy zabetonować ściatkę  6 15x15cm (A-IIIN)195x316cm
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W warstwie szlichy zabetonować ściatkę  6 15x15cm (A-IIIN)155x270cm
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Wykaz stali w siatkach zbrojeniowych pod centrale wentylacyjne: Siatka 170x416 19,0kg x2 =38,0kg Sitaka 195x316 17,3kg   Siatka 155x270 11,3kg łącznie 66,6kg
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Uwaga: Pod centrale wentylacyjne w warstwie szlichy zabetonować siatki zgrzewane 15x15cm z prętów  6 stal A-IIIN. Minimalna grubośćszlichty 6cm. Pod poarcie ram pod centrale wentylacyjne wykonać bloki betonowe o wymiarach podanych na rzucie z betonu C20/25(B25) ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym 0,9kg/m3.  Rzędna góry bloku podana jest na opisie ramy.   
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