PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.zo.0

PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC KONSTRUKCYJNA

BUDOWY BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO

W DANILOWIE DUZYM, GMINA LAPY

DZIALKA NR EWID. GR. 2,

jednostka ew. - Gmina tapy, obreb ew. - Danilowo Duze

ADRES: Danitowo Duze, gmina Lapy

dziatka nr ewid. gr. 2, obreb - Danitowo Duze, jedn. ew. - Gmina Lapy
INWESTOR: Gmina Lapy

18-100 Lapy ul. Sikorskiego 24
DATA: 09.2020r.

Zespot projektowy:

Funkcja

| Imig i nazwisko Nr uprawnien

Podpis

BRANZA KONSTRUKCYJNA

Projektant:

mgr inz. Marek Paruk Bt/335/89

Sprawdzajgcy:

inz. Czestaw Drobisz BY/57/77




SPIS TRESCI

—_

© © N o o & W DN

[ §
- O

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Opis techniczny

Rzut fgw fundamentowych

Konstrukcja przyziemia

Dach — ustawienie central wentylacyjnych
Przekroje taw fundamentowych

Wience

Zasada tgczenia pretéw w wiencach i podciggach

Stupy (1)
Stupy (2)

. Nadproze Poz.3.1, 3.2, 3.2a, 3.5/92, 3.5/100. Daszek Poz.2.2
. Nadproze Poz.3.3, 3.4, 3.5/136, 3.5/14, 3.6, 3.7.

Daszek Poz.2.3, 2.4

Strop wylewany nad parterem Poz.2.1 — zbrojenie dolne
Strop wylewany nad parterem Poz.2.1 — zbrojenie gérne
Ramy pod centrale

Zasada zbrojenia murka M1

Zasada zbrojenia murka M2 Poz.5.1 Schody zewnetrzne

Zasada zbrojenia murka M2 Poz.5.2, 5.2a Schody zewnetrzne

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

rys.

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

rys.

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9

K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16



1.

OPIS TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYJNA

Informacje ogéline

Projektowany budynek centrum opiekunczo — mieszkalnego w Danitowie Duzym, gmina

tapy.
1.1.

Inwestor

URZAD MIEJSKI W tAPACH
18-100 Lapy ul. Sikorskiego 24

1.2.

Jednostka projektowa

Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
JNWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku
15-274 Biatystok ul. Waszyngtona 22

1.3.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

projekt budowlany czes¢ architektoniczna,

dokumentacja badan podtoza gruntowego mgr inz. Wojciecha Jézefa Rogowskiego,
aktualnie obowigzujgce normy.

Dane ogodlne. Rozwigzania konstrukcyjne

Projektowany budynek centrum opiekuhczo — mieszkalne jest obiektem uzytecznosci
publicznej przeznaczonym dla dorostych oséb o znacznym i umiarkowanym stopniu
niepetnosprawnosci do zamieszkiwania catodobowego oraz dziennego. Budynek
zlokalizowano przy istniejgcym budynku, w ktoérym zlokalizowane jest przedszkole
poprzednio szkota). Istniejacy budynek jedno i dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony.

Obiekt niski, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,

Uktad konstrukcyjny mieszany.

Posadowienie fawach fundamentowych.

Sciany fundamentowe betonowe wylewane.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych klasy min. 15 na zaprawie
cementowej 10MPa, sciany grubosci 18 i 25cm zakonczone belkg podwiehcowg
25x25cm z betonu C20/25 (B25) zbrojong podtuznie 412.

Sciany konstrukcyjne nadziemia murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
dragzonych, grubosci 18 i 25 cm klasy 15MPa na zaprawie cementowej marki ,5”.
Stropodach na ptycie zelbetowe;j.

Sztywnos$¢ budynku zapewniajg Sciany poprzeczne i podiuzne oraz strop stanowigce
sztywne tarcze.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne

3.1.

3.2.

3.3.

Stropodach

Stropodach na stropie zelbetowym wylewanym na mokro grubosci 18cm. Beton C20/25
(B25) Zbrojone krzyzowo stalg A-IlIN.

Sciany konstrukcyjne

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych klasy min. 15 na zaprawie
cementowej 10MPa, Sciany grubosci 18cm i 25cm zakonczone belkg podwiencowg
wysokosci 25cm z betonu C20/25 (B25) zbrojong podiuznie 412.

Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych z pustakéw z wapienno-piaskowych
drgzonych kategorii | grubosci 25 i 18cm klasy ,,15” na zaprawie cementowej marki ,5”,

Scianki dziatowe




3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych drgzonych na zaprawie 5MPa
grubosci 12 i 18cm.

Wszystkie Scianki nalezy tgczy¢ ze $cianami konstrukcyjnymi za posrednictwem 2
pretow @ 8 mm ze stali A-IlIN uktadanych w co trzeciej spoinie (~25 cm) na catej
wysokosci (Scianki powinny by¢ zakotwione w Scianach konstrukcyjnych).

Scianki nalezy ustawiaé na warstwie papy izolacyjne;j.

Pod S$cianki dziatowe 18cm pogrubi¢ podkiad betonowy do 20cm i zazbroi¢ siatkg &8
20x20cm (A-IIIN) w srodku grubosci podktadu.

Zaleca sie murowanie scianek na zaprawie cementowej z dodatkiem wapna (bez uzycia
plastyfikatora).

Pomiedzy sciankg a stropem pozostawi¢ szczeling okoto 1 — 2 cm, ktorg nalezy
wypetni¢ elastyczna piankg poliuretanowa.

Scianki nalezy murowaé po rozszalowaniu stropow.

Wience

Projektuje sie jako zelbetowe wylewane wraz ze stropem, zbrojone pretami 4312 ze
stali A-1lIN.

Prety zbrojenia tgczy¢ na zaktad min. 60cm i maksymalnie 2 prety w jednym przekroju.
Zasada tgczenia pretéw w wiencach zostata pokazana na rysunkach konstrukcyjnych.

Podcigqi i nadproza

Podciggi i nadproza wylewane zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN.

Stupy

Stupy zaprojektowano zelbetowe z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg A-IIIN.

Uwaga:

Na potgczeniu muru i stupdw Zelbetowych wprowadzi¢ zbrojenie w postaci 2 pretéw & 8
ze stali A-IlIN ukfadanych co ~50 cm na catej wysokosci sciany. Zakotwienie pretéw w
murze min. 50 cm.

Fundamenty

tawy fundamentowe projektuje sie jako betonowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone
podtuznie 4312 (AllIN). Wysokos¢ taw 40 cm.

Pod ftawami, stopami i ptytami fundamentowymi zastosowa¢ podktad betonowy grubosci
10 cm z betonu klasy C12/15.

Konstrukcja no$na pod centrale wentylacyjne.

Konstrukcje nosng central wentylacyjnych zaprojektowano jako stalowe ramy spawane
z ceownika [120 i dwuteownika IPE120. Zaleca sie skrecenie central wentylacyjnych z
ramg za pomocg 4 $rub M12 kl. 4.6. Elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez
cynkowanie ogniowe. Ramy oparto na blokach betonowych na podktadkach z papy
asfaltowej. Bloki z betonu C20/25(B25) ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym
0,9kg/m?.

Pod centralami wentylacyjnymi w warstwie szlichty zabetonowac siatki zgrzewane
15x15¢cm z pretow @6 (A-11IN). Minimalna grubos¢ szlichty w miejscu ustawienia central
6cm.

Zadaszenia.

Zadaszenia nad wejsciami projektuje sie zelbetowe z betonu C20/25 (B25) grubosci 11
cm zbrojone stalg A-IlIN, zakotwione w belkach nadprozowych, ocieplone ze wszystkich
stron styropianem gr. 5cm

Nad drzwiami balkonowymi pokoi mieszkalnych projektuje sie zadaszenia drewniane
azurowe o konstrukcji stalowej mocowane do konstrukcji budynku za pomocg kotew
chemicznych na zywicy epoksydowe;j.



3.10. Prowadzenie instalacji
Instalacje c.o., sanitarne, elektryczne i inne winny by¢ prowadzone w pozostawionych
do tego celu otworach w elementach wylewanych lub murowanych oraz bruzdach
sciennych.
Dopuszcza sie wykuwanie przejs¢ i bruzd pionowych instalacyjnych w
wymurowanych $cianach nosnych. Prace nalezy wykonywa¢ ,,lekkimi”
elektronarzedziami.

4. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowe okreslono na podstawie badan podtoza gruntowego sporzgdzonych
przez Wojciecha Jozefa Rogowskiego w lipcu 2020r. Grunty no$ne w postaci piskow
drobnych i srednich oraz glin znajdujg sie na rzednej 125,10 do 124,55m n.p.m. Gtebokos¢é
przemarzania dla tej lokalizacji wynosi 1,20m. Przyjeta rzedna posadowienia to 125,30 m
n.p.m. z miejscowym obnizeniem przy s$cianie wschodniej do 124,00m n.p.m. Poniewaz
projektowany budynek jest niepodpiwniczony, przyjeto wykonanie wymiany gruntu
budynkiem.
Grunt nie nosny w postaci gleby nalezy usungé¢ (warstwa grubosci ok. 30), a
nastepnie wykonaé podbudowe pod fundamenty z piasku sredniego lub pospétki do
rzednej 125,70. Podbudowe ukladaé warstwami grubosci ok. 20cm i zageszczaé¢ do
stopnia 10=0,98.
Podbudowe pod posadzki budynku wykonaé z gruntu niespoistego, uktadanego
warstwami grubosci ok. 20cm i zageszczanego do stopnia 1,=0,98
Stwierdzona miejscowo woda gruntowa na rzednej 123,70 jest wodg ,zawieszong” na
warstwie nieprzepuszczalnych. Ustalony poziom wdd gruntowych wystepuje na rzednej
ok. 120,10m n.p.m, czyli ok. 5m ponizej poziomu posadowienia. Ze wzgledy na
wystepowanie w poziomie posadowienia gruntow spoistych nalezy zabezpieczyé je przed
ich nawilgoceniem. Nie dopuszczaé do zalania otwartego wykopu wodami opadowymi.
Budynek pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach
gruntowych.
W przypadku napotkania innych gruntéw niz opisane powyzej, nalezy powiadomic
projektanta.
Po wykonaniu wykopu nalezy przeprowadzi¢ geotechniczny odbiér dna wykopu przez
uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodnosci rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych i poréwnania ich z przyjetymi do projektowania. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

Uwagi:

o Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji nalezy
uzgodni¢ z Zespoftem Autorskim i Inwestorem.

e Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa | higieny pracy oraz instrukcji
producentéw dotyczacych zastosowanych materiatow.

o Wszystkie uzyte do budowy materialy budowlane i wykornczeniowe powinny
spetnia¢ kryteria techniczne PN ,,aprobat technicznych wyrobu lub certyfikatu
wyrobu na znak bezpieczenstwa”.

o W sytuacjach, ktorych w czasie opracowania dokumentacji nie mozna byfo
przewidzieé¢, nalezy kontaktowac sie z Projektantem.

¢ Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” Instytutu Techniki Budowlanej.

¢ Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod statg kontrolag osoby uprawnionej.

Projektant:
mgr inz. Marek Paruk
nr upr. BL/335/89



