INWESTPROJEKT Przdsiebiorstwo 15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22
Projektowania i Ustug Inwestycyjnych

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa budynku centrum opiekunczo mieszkalnego w Danitowie Duzym.
ADRES INWESTYCJI :  Danitowo Duze, gmina tapy, dziatka nr ewid. gr. 2, obreb Danitowo Duze.
INWESTOR : Urzad Miejski w Lapach

ADRES INWESTORA  :  18-100, tapy ul. Sikorskiego 24

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Elzbieta Anisimowicz (Upr. Bud.Bt 283/94)
: 14.09.2020r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Prace konstrukcyjne i murarskie 1 83
1.1|Wyburzenie obiektéw budowlanych roboty rozbiérkowe 1 11
1.2|Wykopy 12 17
1.3|Fundamenty 18 28
1.4|Sciany nadziemia 29 37
1.5|Scianki dziatowe 38 40
1.6|Stropy nadziemia 41 48
1.7|Dach, konstrukcja i pokrycie 49 76
1.8|Elementy zewnetrzne-konstrukcja 77 81
1.9|Stal 82 83
2|Stolarka 84 99
3|Prace wykonczeniowe i aranzacja wnetrz 100 197
3.1|Tynki wewnetrzne i oktadziny 100 120
3.2|Malowanie 121 122
3.3|Podtoza i posadzki 123 142
3.4/Slusarka 143 151
3.5|Elewacje 152 177
3.6|Elementy zewnetrzne-wykonczenie. 178 186
3.7|Wyposazenie tazienek 187 197

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany budynek - centrum opiekuficzo mieszkalne - jest budynkiem zamieszkania zbiorowego, przeznaczonym dla dorostych
0s06b niepetnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepetnosprawnos$ci do zamieszkiwania catodobowego (12 oséb) oraz po-
bytu dziennego (6 os6b) zgodnie z programem "Centra opiekunczo - mieszkalne" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoteczne;j.
Obiekt jest niski, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Poziom poréwnawczy parteru 0,00 = 126,75 m .

Przyjete rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne oraz wykonczenie zewnetrzne elewacji budynku dowigzuja sie do istniejgcej zabudowy
i otaczajacego krajobrazu

Zestawienie charakterystycznych parametréw budynku.

1.Dlugos¢ szerokos¢ elewaciji frontowej 31,56 m

2.Szerokos¢ 8,21m 14,31m

3.llo$¢ kondygnaciji |

4.Wysokos¢ budynku do kalenicy 6,09 m

5.Powierzchnia zabudowy Pz  712,05m2

6.Powierzchnia catkowita Pc 712,05m2

7.Kubatura 3013,00m3

8.1l0$¢ pokoi mieszklanych 7

9.llo$¢ mieszkancow 12

10.Powierzchnia uzytkowa pokoi mieszkalnych 184,30m2

11.Powierzchnia uzytkowa pomieszczen technicznych 14,52m2

12.Powierzchnia komunikacji /ruchu/ 99,07m2

13.Powierzchnia uzytkowa budynku 591,59m2

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 45223000-6 | Prace konstrukcyjne i murarskie
1.1 45111100- |Wyburzenie obiektow budowlanych roboty rozbiérkowe
9
1|ST-B.16 |[KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach betonowych 25x25 cm szac 6 |m
d.1. 0818-04 szt.-poz.zast.
1
6.70+5.00 m 11.70
RAZEM 11.70
2|ST-B.16 |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. 0535-04
1
0.52+0.76+11.00 m 12.28
RAZEM 12.28
3|ST-B.16 |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1. 0535-06
1
4.50*2 m 9.00
RAZEM 9.00
4|ST-B.16 |KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.1. 0519-06 - powierzchnia do 100 m2
1 z.sz.2.3.
9909-04
11.00*5.40*0.5*1.01 m?2 30.00
RAZEM 30.00
5|ST-B.16 |[KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa |m2
d.1. 0519-07 - powierzchnia do 100 m2
1 z.sz.2.3.
9909-04
30.00 m?2 30.00
RAZEM 30.00
6|/ST-B.16 Zerwanie istniejgcego docieplenia w miejscu wykonania dociepleniaz  |m2
d.1. analiza in- |wetny mineralnej gr 20 cm
1 dywidualna
(0.60+0.90+0.80+0.50)*5.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
7|ST-B.16 |KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych-istniejacy m3
d.1. 0212-03 gzyms
1
0.15*0.20*11.00 m3 0.33
RAZEM 0.33
8|ST-B.16 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1. 0354-05
1
1.70*1.50 m?2 2.55
RAZEM 2.55
9|ST-B.16 |[KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1. 0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
1 okiennych
1.70%0.90*0.66 m3 1.01
RAZEM 1.01
10|ST-B.16 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1. 0108-11 na odlegto$¢ 10 km
1 0108-12
0.25%0.25*2.00*6+30.00*0.02+14.00*0.16+0.33+2.55*0.15+1.01 m3 5.31
RAZEM 5.31
11|ST-B.16 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1. 1107-03 kiem mechanicznym na odlegtos¢ do 1 km
1
szacunko- |(70.00+1.28*6.5+12.28%6.5)*0.001 t 0.16
wo
RAZEM 0.16
1.2 45111200-0 |Wykopy
12|ST-B.01 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za po- |m?2
d.1. 0126-01 moca spycharek
2 0126-02
11.00*4.50+12.00*8.00+26.00*8.20+35.30%14.30 m?2 863.49
RAZEM 863.49
13|ST-B.01 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1. 0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2 0214-04 na odlegtos¢ 10 km
pogtebienie do rzednej 124,00
Srednia rzedna istniejgcego terenu 125,10: rzedna po zdjeciu humusu
wyniesie 124,80
pogtebienie od 125,30 do 124.00; srednio 124,65 co daje 0,65 do wy-
wiezienia
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
7.70*10.00*0.65 m3 50.05
RAZEM 50.05
14|ST-B.01 Koszt dowozu pospétki do podbudowy fundamentéw-do rzednej wg opi- |m3
d.1. analiza in- |su konstr. 125,70
2 dywidualna
Srednia rzedna istniejgcego terenu 125,10: rzedna po zdjeciu humusu
wyniesie 124,80; gr do zasypania do rzednej 125,70 -124,80 = 0,9 m
863.49*0.90 m3 77714
minus podkifad i tawy
-65.16-29.64 m3 -94.80
pogtebienie od 125,30 do 124.00; srednio 124,65 co daje 0,65 do pod-
sypania w narozniku
7.70*10.00*0.65 m3 50.05
RAZEM 732.39
15|ST-B.01 Koszt dowozu pospétki do rzednej spodu posadzki, ktdra wynosi 126, m3
d.1. analiza in- |75-0,47 = 126,28
2 dywidualna
126,28-125,70 = 0,58 m
863.49%0.58 m3 500.82
minus sciany fundamentowe
-78.35 m3 -78.35
RAZEM 422.47
16|ST-B.02 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. [m3
d.1. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
2
przedmiar jak dowo6z pospotki
732.39+422.47 m3 1154.86
RAZEM 1154.86
17|ST-B.02 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.1. 0236-01 Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2 z.8z.2.5.2.
9907
1154.86 m3 1154.86
RAZEM 1154.86
1.3 45262300- |Fundamenty
4
18|ST-B.05 |KNR 2-02 |tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U- [m3
d.1. 0252-01 Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem B25
3
£40 21.50%0.40*0.40 m3 3.44
£40.1 8.81*0.40*0.40 m3 1.41
£60 228.09*0.60*0.40 m3 54.74
£60.1 23.20*0.60*0.40 m3 5.57
RAZEM 65.16
19 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym-B10 m3
d.1. 1101-01
3
£40 21.50%0.60*0.10 m3 1.29
£40.1 8.81*0.60*0.10 m3 0.53
£60 228.09*0.80*0.10 m3 18.25
£60.1 23.20*0.80*0.10 m3 1.86
A (sumaczesciowa) ] e
m3 21.93
0.20*0.60*0.60*0.5*12 m3 0.43
pod $cianki gr 18 cm
5.20*1.00*0.20*7 m3 7.28
RAZEM 29.64
20|ST-B.04 |KNR 9-15 |lzolacje powierzchni poziomych z papy - fawy i $ciany fundamentowe |m?2
d.1. 0301-01
3
przedmiar jak podtkad pod tawy/0,10
21.93/0.10 m?2 219.30
$ciany fund.
(21.50+8.81+228.09+23.20)*0.25*2 m?2 140.80
RAZEM 360.10
21|ST-B.06 |KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1. 02 0101-05 |nej
3
(21.50+8.81+228.09+23.20)*1.07*0.25 m3 75.33
(1.60*0.60+5.30%1.40+5.30*0.70)*0.25 m3 3.02
RAZEM 78.35
22|ST-B.10  |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. || na $cianach ptaskich i powierzchniach |m?2
d.1. 0901-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie-jako podktad pod izo-
3 lacje
78.35/0.25*2 m?2 626.80
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 626.80
23|ST-B.07 |KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowa- |m?2
d.1. 0102-01 nych
3
(21.50+8.81+228.09+23.20)*(1.07+0.30)*2 m?2 771.58
(1.60*0.60+5.30%1.40+5.30*0.70)*2 m?2 24.18
RAZEM 795.76
24|ST-B.07 |KNR 9-15 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie mu- |m?2
d.1. 0201-03 rowane - pierwsza warstwa
3
795.76 m?2 795.76
RAZEM 795.76
25|ST-B.07 |KNR 9-15 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie mu-|{m?2
d.1. 0201-04 rowane - druga warstwa
3
795.76 m?2 795.76
RAZEM 795.76
26|ST-B.11  |KNR 9-15 |lzolacje cieplne z ptyt styropianu EPS lub XPS - pionowe gr 18 cm. m2
d.1. 0301-01
3
(39.23*2-9.46+31.58*2)*1.37+1.60*0.60+5.30%1.40+5.30*0.70 m?2 193.15
RAZEM 193.15
27|ST-B.11  |KNR 9-15 |Ochrona pionowa $cian fundamentowych z mat drenazowych - podtoza |m?2
d.1. 0301-02 betonowe izolowane ptytami termoizolacyjnymi
3
193.15 m?2 193.15
RAZEM 193.15
28|ST-B.08 Montaz uziomow. kpl
d.1. analiza in-
3 dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.4 45262522-6 | Sciany nadziemia
29|ST-B.06 |NNRNKB |(z.VIll) Sciany o grubosci 25 cm i wysokosci do 4.5 m budynkéw jedno- |m?2
d.1. 202 0191- |kondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych drgzonych.
4 01
(31.58*2+39.23*2)*3.81 m?2 539.57
-(5.10*2.60+2.10*0.30+2.10*2.20+1.70*2.90+1.40*2.90+1.20*2.00*7+ |m2 -87.57
1.20%1.50*10+1.06*2.05*7+2.14*2.35*2)
(7.88*2+1.12+2.07+4.69+33.53+5.55+38.33+7.40+9.05+5.55)*3.81 m?2 468.82
-1.02*2.10*17-1.70*2.20-0.99*1.90 m?2 -42.04
RAZEM 878.78
30{ST-B.06 |KNR 9-10 |[Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i gru- m2
d.1. 0149-01 bosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z blokdw silikatowych drazonych gr
4 18 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej
5.55*11*3.81-1.02*2.10*5 m?2 221.89
RAZEM 221.89
31|ST-B.06 |KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje- |szt
d.1. 0126-01 dynczych, bloczkow i pustakow
4
17+7+2 szt 26.00
RAZEM 26.00
32|ST-B.06 |KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.1. 0126-02 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakéw
4
13+17+2 szt 32.00
RAZEM 32.00
33|ST-B.05 |KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo-|m3
d.1. 0258-09 du do przekroju do 16,5 - transport betonu pompg, pozostatych materia-
4 0259-09 tow wyciggiem o wysokosci ponad 4.0 m-B25
4.1 0.25*0.25%4.22*18 m3 4.75
411 0.25*0.25%4.22*1 m3 0.26
4.1a 0.32*0.25*4.22*2 m3 0.68
RAZEM 5.69
34(ST-B.05 |KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo-|m3
d.1. 0258-09 du do przekroju do 16,5 - transport betonu pompg, pozostatych materia-
4 tow wyciggiem-B25
4.2 0.25*0.25*2.79*2 m3 0.35
4.2a 0.25*0.25*2.79*1 m3 0.17
RAZEM 0.52
35|ST-B.00 |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1. 1604-01
4
0.25*4*4.22*19+(0.32*2+0.25*2)*4.22*2 m?2 89.80
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techn.
RAZEM 89.80
36(ST-B.00 |KNR 2-02 |[Czas pracy rusztowan grupy 2 (rzeczywisty czas pracy rusztowan wyko-
d.1. r.16 nawca okresli w kosztorysie ofertowym)
4 z.s2.5.15 (poz.:33,34)
37|ST-B.06 |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1. 0126-05
4
Nn/120 1.20*36 m 43.20
Nn/150 1.50*32 m 48.00
Nn/210 2.10*4 m 8.40
RAZEM 99.60
1.5 45262522-6 | Scianki dziatowe
38/ST-B.06 |KNR2-02 [Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z |m2
d.1. 0113-02 blokédw wapienno-piaskowych drgzonych o wysokosci do 4.5 m
5
(1.95+49.37+1.12+2.85+4.39*2+2.35+3.63*2+1.40+2.46+1.35+2.70+ m?2 344.64
2.75*2+1.03+4.35+7.02+2.83*2+2.20*2+0.92+2.20*2+5.55*3+2.15+
2.20+0.77)*3.81-1.02*2.10*11
RAZEM 344.64
39|ST-B.06 |KNR 9-10 [Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5 |m2
d.1. 0157-02 m z pustakéw wapienno piaskowych gr 8 cm wykonane na zaprawie tra-
5 dycyjnej
(2.13+0.92+1.36+1.06)*3.81 m?2 20.84
RAZEM 20.84
40(ST-B.06 Scianki z ptyty HPL z drzwiami DK m2
d.1. analiza in-
5 dywidualna
1.40*2.15 m?2 3.01
RAZEM 3.01
1.6 45262300- |Stropy nadziemia
4
41|ST-B.05 |KNR 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 11 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2
d.1. 0256-02 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych mate-
6 0256-04 riatdw wyciggiem-B25
2.2 6.10*1.23*1 m?2 7.50
RAZEM 7.50
42|ST-B.05 |KNR 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 11 cm i powierzchni miedzy belkami do 5 m2 |m2
d.1. 0256-01 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materia-
6 0256-04 tow wyciggiem-B25
23 3.20%1.23*1 m?2 3.94
24 2.70*1.23*1 m?2 3.32
RAZEM 7.26
43|ST-B.05 |KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.1. 0262-02 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompag, po-
6 zostatych materiatéw wyciggiem- B25
3.1 6.10*0.25*0.88*1 m3 1.34
3.3 3.20*0.25*0.88*1 m3 0.70
34 2.70*0.25*0.88*1 m3 0.59
RAZEM 2.63
44|ST-B.05 |KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.1. 0262-03 deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompg, po-
6 zostatych materiatow wyciagiem-B25
3.2 4.40%0.25*0.49*4 m3 2.16
3.2a 4.25*0.25*0.49*3 m3 1.56
3.6 2.12*0.25*0.25*2 m3 0.27
3.7 3.20*0.25*0.25*1 m3 0.20
RAZEM 4.19
45|ST-B.05 |KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.1. 0262-06 deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompa,
6 pozostatych materiatéw wyciggiem-B25
do poz.2.2 |(1.01*2+6.10)*0.12*0.24*1 m3 0.23
do poz.2.3 |(1.01*2+3.20)*0.12*0.24*1 m3 0.15
do poz.2.4 |(1.01*2+2.70)*0.12*0.24*1 m3 0.14
3.5/92 1.55%0.25*0.10*2 m3 0.08
3.5/100 1.60%0.25*0.10*1 m3 0.04
3.5/136 1.96*0.25*0.10*3 m3 0.15
3.5/140 2.00*0.25*0.10*1 m3 0.05
3.6/213 2.75*0.25%0.10*1 m3 0.07
RAZEM 0.91
46|ST-B.05 |KNR 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami ponad  |m2
d.1. 0256-03 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych
6 0256-04 materiatow wyciggiem-B25
8.38"9.06+13.70*38.83+9.30*7.85 m?2 680.90
RAZEM 680.90
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47|ST-B.05 |KNR 2-02 |Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego ob- |m3
d.1. 0262-01 wodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materia-
6 tow wyciggiem-B25
Wi1 0.25*0.25%(31.38+9.15+38.83*3+33.51+7.85+9.30*2+1.12+5.20*2+ m3 15.14
13.70
Wif2 0.18*&.25*5.20*4 m3 0.94
W1 0.25"0.18%(31.38+9.15+38.83*3+33.51+7.85+9.30*2+1.12+5.20*2+ m3 10.90
13.70)
W2 0.18*0.18*5.20*4 m3 0.67
RAZEM 27.65
48|ST-B.05 Montaz tulei szt
d.1. analiza in-
6 dywidualna
T2 fi 160 5 szt 5.00
T11i 110 5+5+5+1 szt 16.00
T3 fi 200 1 szt 1.00
RAZEM 22.00
1.7 45261210-9 | Dach, konstrukcja i pokrycie
49|ST-B.06 |NNRNKB |(z.VIIl) Sciany o grubosci 25 cm i wysokosci do 4.5 m budynkéw jedno- |m2
d.1. 202 0191- |kondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych -tremplowe
7 01
9.58*1.42+(13.76+8.25+14.33)*1.12 m?2 54.30
RAZEM 54.30
50{ST-B.11 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 10 cm piono-|m?2
d.1. 0609-11 we na zaprawie z siatkg metalowg na murach tremplowych
7
9.58*(1.42+0.55)+(13.76+8.25+14.33)*(1.12+0.55) m?2 79.56
RAZEM 79.56
51{ST-B.11 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 5 cm piono- |m2
d.1. 0609-11 we na zaprawie z siatkg metalowag na murach tremplowych-daszki
7
(6.00+2.60+3.00+0.90*2*3)*(0.30+0.15) m?2 7.65
RAZEM 7.65
52|ST-B.11 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.1. 0607-01 kiej poziome
7
nowy dach [(9.56*9.46+39.30*14.45+8.25*8.35)*1.01 m?2 734.48
na istn. 11.00*5.40*0.5 m?2 29.70
bud.
RAZEM 764.18
53|ST-B.11 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS038- do- |m2
d.1. 0609-03 celowa gr 20-40 cm, $rednio 30 cm- poziome na wierzchu konstrukcji na
7 sucho - ( pierwsza 20 cm)
764.18 m?2 764.18
RAZEM 764.18
54/ST-B.11 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |m2
d.1. 0609-04 wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa (10 cm)-
7 poz.zast.
764.18 m?2 764.18
RAZEM 764.18
55|ST-B.11 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS100-0,38 |m2
d.1. 0609-03 gr 13 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho- daszki
7
(6.00+2.60+3.00)*0.90 m?2 10.44
RAZEM 10.44
56|ST-B.12 |KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.1. 02 1104-02 |20 mm zatarte na gtadko
7
734.48+10.44 m?2 744.92
na istn. 11.00*5.40*0.5 m?2 29.70
bud.
RAZEM 774.62
57|ST-B.12 |KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - potrgce- |m?2
d.1. 02 1104-03 |nie za zmiane grubosci o 10 mm
7
735.48%(6-2) m?2 2941.92
10.44%(5.5-2) m?2 36.54
29.70%(6-2) m?2 118.80
RAZEM 3097.26
58(ST-B.12 Zbrojenie warstwy j.w. (20 kg/m3) kg
d.1. analiza in-
7 dywidualna
(734.48*0.06+10.44*0.055+29.70*0.06)*20.0 kg 928.50
RAZEM 928.50
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59|ST-B.07 |KNR 9-15 |[Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych m2
d.1. 0101-01
7
774.62 m?2 774.62
RAZEM 774.62
60|ST-B.17 |KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z zastosowa- |m?2
d.1. 0507-02 niem kominkéw wentylacyjnych (jeden na 20 m2)
7
774.62 m?2 774.62
RAZEM 774.62
61|ST-B.17 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchnio- |m?2
d.1. 02 0504-03 |wej
7
mury 79.56+7.65 <jak izolacja styropianem> m2 87.21
trempl.
pod rynny  |(7.50+0.35+9.30+8.70+30.36+7.51+28.23)*0.80 m?2 73.56
bl. pod cen- |(0.70*2*8+0.30*2*6+0.30*4*4)*0.40 m?2 7.84
trale
na ist. da- |(0.52+0.90+0.76+0.50)*0.80 m?2 2.14
chu
RAZEM 170.75
62|ST-B.18 |NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.1. 202 0541- |nad 25 cm
7 02
170.75 m?2 170.75
RAZEM 170.75
63|ST-B.18 Montaz wywiewek kanalizacyjnych szt
d.1. analiza in-
7 dywidualna
5.0 szt 5.00
RAZEM 5.00
64|ST-B.18 |KNR 2-02 |Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub da- szt.
d.1. 0515-07 chowkg - z blachy ocynkowane;j
7
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
65/ST-B.18 |NNRNKB |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej |m
d.1. 202 0517- |potokragtych o $r. 15 cm
7 04
7.50+0.35+9.30+8.70+30.36+7.51+28.23 m 91.95
RAZEM 91.95
66/ST-B.18 |KNR 4-01 |Uzupehienie blachg ocynkowana rynien wiszacych pétokragtych o ér.  |m
d.1. 0524-05 15 cm w odcinkach na istniejgcym dachu -poz.zast.
7
0.52+0.76 m 1.28
RAZEM 1.28
67|ST-B.18 |NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej |m
d.1. 202 0519- |okraglych o $r. 12 cm
7 03
4.50*8 m 36.00
ist. bud. 4.50*2 m 9.00
RAZEM 45.00
68|ST-B.18 |KNR 2-15/ |Wpusty dachowe -poz.zast. kpl.
d.1. GEBERIT
7 0405-04
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
69|ST-B.18 |NNRNKB |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 63 mm m
d.1. 202 0550-
7 02
3.50*3 m 10.50
RAZEM 10.50
70|ST-B.18 |NNRNKB |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka szt.
d.1. 202 0550-
7 06
32 szt. 6.00
RAZEM 6.00
71|ST-B.05 |KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo-|m3
d.1. 0258-06 du do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materia-
7 tow wyciggiem-B25 pod centrale
0.70*0.30*0.68*3*0.70*0.30*0.73*2 m3 0.13
RAZEM 0.13
72|ST-B.05 |KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo-|m3
d.1. 0258-08 du do przekroju do 13,5 - transport betonu pompg, pozostatych materia-
7 tow wyciggiem-B25 pod centrale
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0.30*0.30*0.73*4 m3 0.26
RAZEM 0.26
73|ST-B.05 Zbrojenie rozproszone polipropylenowe 0,9kg/m3. kg
d.1. analiza in-
7 dywidualna
(0.13+0.26)*0.9 kg 0.35
RAZEM 0.35
74|ST-B.08 |KNNR7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elemen- |t
d.1.|ST-B.19 |0208-07 tu 200 kg-elementy ocynkowane ogniowo
7
R1 109.58*2*1.018*0.001 t 0.22
RAZEM 0.22
75|ST-B.08 |KNNR7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elemen- |t
d.1.|ST-B.19 |0208-06 tu 100 kg-elementy ocynkowane ogniowo
7
R34 (91.82+76.59)*1.018*0.001 t 0.17
RAZEM 0.17
76|ST-B.08 |KNR 2-02 |[Konstrukcje daszkéw jednospadowe, ptyty HPL,stal malowana proszko- |m?2
d.1.|ST-B.19 |1220-04 wo, elemnet drewniany-poz.zast.
7
D1 ptyty HPL 4.30*0.35*4+3.90*0.35*3+1.10*0.35*2*7=15,51 m2
138.66 kg*7=970,62 kg
3.90*1.30*3+4.30%1.30*4 m?2 37.57
D2 ptyty HPL 3.29*0.35*2+1.10*2=4,50 m2
stal 186,25 kg
6.60*1.30 m?2 8.58
RAZEM 46.15
1.8 45262300- |Elementy zewnetrzne-konstrukcja
4
77|ST-B.05 |KNR 2-02 [Sciany zelbetowe grubo$ci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U- |m2
d.1. 0255-01 Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem-B25
8 0255-05
M1 ((2.40+0.72+2.90+0.90+0.55+2.20+1.20*2)*2+1.78)*(0.80+0.98+1.36)/3 |m2 2713
M2 (7.38*2+2.10*2)*(1.42+1.73+0.75)/3 m?2 24.65
M3 (10.70*2+2.80)*(1.25+0.60+1.79)/3+(2.50*2+2.08*2)*1.96+(4.25+0.68+ |m2 61.98
2.55)*1.96
RAZEM 113.76
78|ST-B.07 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1. 0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
8
szac. 113.76*2*0.6 m?2 136.51
RAZEM 136.51
79|ST-B.07 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1. 0603-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
8
136.51 m?2 136.51
RAZEM 136.51
80|ST-B.05 |KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2
d.1. 0218-02 pompy do betonu-B25
8
5.1 7.38*2.50 m?2 18.45
5.2,5.2a 2.50*2.48+2.55%1.60 m?2 10.28
RAZEM 28.73
81|ST-B.05 |KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z m2
d.1. 0218-06 zastosowaniem pompy do betonu- do gr 10 cm
8 Krotnos¢ = 2
28.73 m?2 28.73
RAZEM 28.73
1.9 45262310- |Stal
7
82|ST-B.03 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1. 0290-01 ty gtadkie
9
fi6 (286.08+1.18+4.80*18+5.51*2+5.63+3.76*2+4.80+25.85+6.62*4+1.55* |t 0.99
2+1.78+6.62+3.76+15.55+11.66+2.22*3+2.22+1.25*2+2.71+8.44+
16.34+19.78+53.28+11.88+348.31)*1.02*0.001
RAZEM 0.99
83|ST-B.03 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1. 0290-02 ty zebrowane
9
siatkana |(1.70*4.16*2+1.95*3.16+1.55*2.70)*14*0.222%1.02*0.001 t 0.08
dachu fi 6
fi8 (150.89+115.09+60.34+54.24+112.02+267.68+60.00+905.43+35.79+ |t 2.05
252.17)*1.02*0.001
fi10 (61.45+4186.20+3858.96)*1.02*0.001 t 8.27
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fi12 (1100.25+17.72*18+17.72*2+17.72+12.65*2+12.65+59.10+7.64*4+ t 5.39
5.15*2+5.33+7.37+9.41+32.50+28.24+6.61*2*3+6.75+7.18*2+11.01+
42.27+77.18+253.79+2189.20+372.96+587.07)*1.02*0.001
fi 16 (19.09+13.57*4+13.10+4.18)*1.02*0.001 t 0.09
RAZEM 15.88
2 45421000-4 | Stolarka
84|ST-B.13 |KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 wsp.U=0,9 m2
d.2 0701-04
02 1.20*1.50*10 <otwierane z poziomu poditogi> m?2 18.00
RAZEM 18.00
85|ST-B.13 |KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 wsp.U=0,9 m2
d.2 0701-05
01 1.20*2.00*7 <otwierane z poziomu podtogi> m?2 16.80
RAZEM 16.80
86|ST-B.13 |KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikdw z konglomeratu naturalnego, dtugosci po- |szt
d.2 0129-02 nad 1 m
17.0 <szer. otworu 120 cm> szt 17.00
RAZEM 17.00
87|ST-B.13 |KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 m2
d.2 0703-02 wsp.U=0,9
B1 (3.20*2.35-1.06*0.30)*4 m?2 28.81
B2 (3.20*2.35-1.06*0.30)*3 m?2 21.61
RAZEM 50.42
88|ST-B.13 |KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 m2
d.2 0703-01 wsp.U=0,9
B3 2.14*2.35*2 m?2 10.06
RAZEM 10.06
89|ST-B.13 |KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powleka- m2
d.2 0505-03 nych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2
Sz1 (5.10*2.60+0.30*2.10) <w tym Dz1,szkio bezp. samozam.> m?2 13.89
RAZEM 13.89
90|ST-B.13 Koszt zakupu przegrody Sz1 m2
d.2 analiza in-
dywidualna
13.89 m?2 13.89
RAZEM 13.89
91|ST-B.13 |KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe zewnetrzne, szkto bezpieczne, U=1,3, m2
d.2 0503-08 samozamykacz.
Dz2 1.70%2.90*1 m?2 4.93
Dz3 1.40%2.90*1 m?2 4.06
RAZEM 8.99
92|ST-B.13 Koszt zakupu drzwi j.w. m2
d.2 analiza in-
dywidualna
8.99 m?2 8.99
RAZEM 8.99
93|ST-B.13 |KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powleka- m2
d.2 0505-01 nych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2
Swi1 (1.00*1.90+1.01*2.20)*1 m?2 4.12
RAZEM 4.12
94|ST-B.13 Koszt zakupu przegrody aluminiowej j.w. m2
d.2 analiza in-
dywidualna
4.12 m?2 4.12
RAZEM 4.12
95|ST-B.13 |KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe wewnetrzne, szkto bezpieczne, U=1,3, |m?2
d.2 0503-08 samozamykacz.
Dw1 EI 60 (1.70*2.25*1 <szkito bezpieczne, samozamykacz, poziomy uchwyt> m2 3.83
Dz3 1.40%2.20*1 <szkfo bezpieczne, poziomy uchwyt>
RAZEM 3.83
96|ST-B.13 Koszt zakupu drzwi j.w. m2
d.2 analiza in-
dywidualna
3.83 m?2 3.83
RAZEM 3.83
97|ST-B.13 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzch- |m?2
d.2 1017-02 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone, dét drzwi zabezpieczony przed
wozkami
Dw3 0.90*2.00*1 m?2 1.80
Dw4 0.90*2.00*8 m?2 14.40
Dwb 0.90*2.00*2 m?2 3.60
Dwé tuleje [0.90*2.00*9 m?2 16.20
went
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Dw7 tuleje [0.90*2.00*12 m?2 21.60
went
Dw8 tuleje |0.90*2.00*2 m?2 3.60
went
Dw10 0.90*2.00*7 m?2 12.60
RAZEM 73.80
98|ST-B.13 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzch- |m?2
d.2 1017-01 ni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone, dot drzwi zabezpieczony przed
wozkami
Dw9 tuleje [0.80*2.00*1 m?2 1.60
went
RAZEM 1.60
99(ST-B.13 |KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla szt.
d.2 1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian-
poz.zast.
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
3 45400000-1 |Prace wykonczeniowe i aranzacja wnetrz
3.1 45442141-4 | Tynki wewnetrzne i oktadziny
100{ST-B.10 |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wy- |m2
d.3. 2008-01 konywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
1
1,31 (6.41*2+2.80+1.12+2.07+9.35+11.00+33.51*2+1.85*2)*3.60-(5.10* m?2 368.97
2.60+2.10*0.40)-1.70*2.25-1.70*2.20-1.70*2.90
3,4 (3.77*2+3.76*2+2.85*2*2)*3.60 m?2 95.26
5. (5.55*2+7.40*2)*3.60-1.70*2.20 m?2 89.50
7. (1.88*2+2.75*2)*3.60 m?2 33.34
8,9. (1.03*2*2+1.35*2+1.28*2)*3.60 m?2 33.77
10. (7.02*2+1.40*2)*3.60-1.40*2.90 m?2 56.56
15,16 (2.70*2*2+2.41*2+3.02*2)*3.60 m?2 77.98
17,18 (5.55*2*2+2.92*2+2.93*2)*3.60-2.14*2.35*2 m?2 111.98
19,20 (2.20*2*2+2.71*2+2.72*2)*3.60 m?2 70.78
21,22,25,26 |5.55*4*4*3.60-(3.20*2.35*4-1.06*0.30%4) m?2 290.87
23,24 (2.72*2+2.71*2+2.20*2*2)*3.60 m?2 70.78
27,28 (2.71*2+2.72*2+2.20*2*2)*3.60 m?2 70.78
29 5.55*4*3.60-(3.20*2.35-1.06*0.30) m?2 72.72
30 (2.13*2+5.55*2)*3.60 m?2 55.30
32 (5.50*2+5.55*2)*3.60-(3.20*2.35-1.06*0.30) m?2 72.36
33,34 (2.71*2+2.72*2+2.20*2*2)*3.60 m?2 70.78
35 (5.45*2+5.55*2)*3.60-(3.20*2.35-1.06*0.30) m?2 72.00
36 (2.16*2+2.46*2)*3.60 m?2 33.26
37,38,39,40 [(1.34*2+1.00*2+1.35"2*2+1.40*2*2+1.35*2+2.16*2)*3.60 m?2 81.72
RAZEM 1828.71
101|ST-B.10 |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wy- |m?2
d.3. 2008-06 konywane mechanicznie na os$ciezach -poz.zast.
1
(5.10+2.90%2+3.20*7+2.35*2*7+2.14*2+2.35*2*2+1.70+2.90*2+1.70+  |m2 26.82
2.25*2+1.40+2.90*2+2.10+2.20*2)*0.25
RAZEM 26.82
102{ST-B.10 |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wy- |m2
d.3. 2008-08 konywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
1
1828.71+26.82 m?2 1855.53
RAZEM 1855.53
103|ST-B.10 |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wy- |m2
d.3. 2008-04 konywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
1
wg. arch.  1591.59-4.87-7.03-6.81-8.03-4.90-11.25-4.02-5.75-14.52 m?2 524.41
RAZEM 524.41
104|ST-B.10 |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wy- |m2
d.3. 2008-09 konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
1
524.41 m?2 524.41
RAZEM 524.41
105|ST-B.10 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.3. 0803-02 pach (w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych)
1
2. (1.35*2+1.95*2)*3.60 m?2 23.76
6. (5.90*2+2.75*2)*3.60 m?2 62.28
11,12,13,14 |(1.77*2+2.54*2+2.48*2+1.90*2+2.83*2*3+4.52*2)*3.60 m?2 156.24
41 (3.63*2+1.45*2)*3.60 m?2 36.58
42 (2.61*1+4.39*2)*3.60 m?2 41.00
43 (2.35*2+1.76*2)*3.60 m?2 29.59
44 (2.35*2+2.51*2)*3.60 m?2 34.99
45 (2.68*2+5.51*2)*3.60 m?2 58.97
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techn.
RAZEM 443.41
106|ST-B.10 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod- |m2
d.3. 0803-05 ciggach
1
wg. arch.  14.87+7.03+6.81+8.03+4.90+1.25+4.02+5.75+14.52 m?2 57.18
RAZEM 57.18
107|ST-B.10 |KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymia- |[m?2
d.3. 0702-02 rach 600x600 mm, wskaznik pochtaniania dzwieku aw>60 (komunika-
1 cja
2J4.)21+74.86 m?2 99.07
RAZEM 99.07
108|ST-B.10 |KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymia- |[m2
d.3. 0702-02 rach 600x600 mm, o wiasciwosciach higienicznych, przeznaczony do
1 gastronomii (zaplecze kuchenne)
15.87+8.03+9.59+6.81+7.03+4.87 m?2 52.20
RAZEM 52.20
109|ST-B.10 |KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymia- |m?2
d.3. 0702-02 rach 600x600 mm, (wc ogélnodostepne)
1
5.18+1.23+1.73+2.87+1.88 m?2 12.89
RAZEM 12.89
110{ST-B.10 |KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymia- |[m?2
d.3. 0702-02 rach 600x600 mm, (pokoje mieszkalne tazienki)
1
15.95+16.00+30.38+30.47*4+11.54+5.82*2+5.79*2+5.84+5.77+7.94+ |m2 244.83
6.31
RAZEM 244.83
111|ST-B.10 |KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymia- |[m2
d.3. 0702-02 rach 600x600 mm, (sala wielofunkcyjna , pokdj psychologa i administra-
1 cyjny)
39.66+10.55+10.35 m?2 60.56
RAZEM 60.56
112|ST-B.10 |KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymia- |[m2
d.3. 0702-02 rach 600x600 mm, (sala rehabilitacyjna i terapeutyczna)
1
30.19+30.03 m?2 60.22
RAZEM 60.22
113|ST-B.10 |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza m2
d.3. 0829-01
1
6. (5.90*2+2.75*2-1.00)*2.10 m?2 34.23
7. (1.88*2+2.75*2-1.00)*2.10 m?2 17.35
8,9. (1.03*2*2+1.35*2+1.28*2-1.00*3)*2.10 m?2 13.40
11,12,13,14 |(1.77*2+2.54*2+2.48*2+1.90*2+2.83*2*3+4.52*2-1.00*4)*2.10 m?2 82.74
15,16 (2.70*2*2+2.41*2+3.02*2-1.00*2)*2.10 m?2 41.29
19,20 (2.20*2*2+2.71*2+2.72*2-1.00*2)*2.10 m?2 37.09
23,24 (2.72*2+2.71*2+2.20*2*2-1.00*2)*2.10 m?2 37.09
27,28 (2.71*2+2.72*2+2.20*2*2-1.00*2)*2.10 m?2 37.09
36 (2.16*2+2.46*2-1.00)*2.10 m?2 17.30
37,38,39,40 | (1.34*2+1.00*2+1.35*2*2+1.40*2*2+1.35*2+2.16*2-1.00%6)*2.10 m?2 35.07
41 (3.63*2+1.45*2-1.00*2)*2.10 m?2 17.14
42 (2.61*1+4.39*2-1.00)*2.10 m?2 21.82
43 (2.35*2+1.76*2-1.00)*2.10 m?2 15.16
RAZEM 406.77
114|ST-B.10 |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg |m?2
d.3. 0829-06
1
406.77 m?2 406.77
RAZEM 406.77
115|ST-B.07 |KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m?2
d.3. 0401-01 wej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1
406.77 m?2 406.77
RAZEM 406.77
116|ST-B.10 |KNR 2-02 |Obud.pionowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m?2
d.3. 2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 55-01
1
(1.00+1.36+0.25*2*13+1.40+0.77+2.13+0.92+1.52+0.25)*3.60 m?2 57.06
RAZEM 57.06
117|ST-B.10 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej gr 5 cm pionowe |m?2
d.3. 0613-06 z plyt uktadanych na sucho
1
57.06 m?2 57.06
RAZEM 57.06
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118|ST-B.10 Odbojnice na $cianach korytarza (dolne i gérne) m2
d.3. analiza in-
1 dywidualna
1,31 (6.41*2+2.80+1.12+2.07+9.35+11.00+33.51*2+1.85*2-5.10-1.70*3-0.92-|m?2 160.80
1.02*18)*2
RAZEM 160.80
119|ST-B.10 |KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.3. 0708-03 wo-wapiennej na osciezach w istniejgcym budynku
1
1.70+2.25*2 m 6.20
RAZEM 6.20
120|ST-B.10 |KNR-W 2- |Listwy naroznikowe- w kuchni i na korytarzu-poz.zast. m
d.3. 02 0840-08
1
3.10*(3+2) m 15.50
RAZEM 15.50
3.2 45442110-1 |Malowanie
121|ST-B.14 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wtasciwosciach antybak- |m2
d.3. 1505-03 teryjnych, antygrzybicznych powierzchni wewnetrznych - z gruntowa-
2 niem-poz.zast.
6. (5.90*2+2.75*2)*3.60 m?2 62.28
7. (1.88*2+2.75*2)*3.60 m?2 33.34
8,9. (1.03*2*2+1.35*2+1.28*2)*3.60 m?2 33.77
11,12,13,14 |(1.77*2+2.54*2+2.48*2+1.90*2+2.83*2*3+4.52*2)*3.60 m?2 156.24
minus glazura w tych pom.
-34.23-17.35-13.40-82.74 m?2 -147.72
RAZEM 137.91
122|ST-B.14 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie = |m?2
d.3. 1505-03 powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem
2
przedmiar jak tynki gipsowe i Il kat na $cianach, osciezach, zabudo-
wach i stropach minus sufity podwieszone, glazura i malowanie anty-
bakteryjne
1828.71+26.82+443.41+524.41+57.18+57.06-99.07-52.20-12.89- m?2 1863.14
244.83-60.56-60.22-406.77-137.91
RAZEM 1863.14
3.3 45431100-8 |Podtoza i posadzki
123|ST-B.02 |KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu pod posadzke Is=0,99-poz.zast. m3
d.3. 0236-01
3
(7.85*8.55+13.45*38.30+9.04*7.35)*0.30 m3 194.61
RAZEM 194.61
124|ST-B.02 |KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.3. 1101-07
3
(7.85*8.55+13.45*38.30+9.04*7.35)*0.15 m3 97.30
RAZEM 97.30
125|ST-B.12 |KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3. 1101-01
3
(7.85*8.55+13.45*38.30+9.04*7.35)*0.10 m3 64.87
RAZEM 64.87
126|ST-B.04 |KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych m2
d.3. 0101-01
3
64.87/0.10 m?2 648.70
RAZEM 648.70
127|ST-B.09 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m2
d.3. 202 0618- |niach o pow.ponad 5 m2
3 03
648.70 m?2 648.70
RAZEM 648.70
128|ST-B.11 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego 9|m2
d.3. 0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
wg. arch 591.59 m?2 591.59
RAZEM 591.59
129|ST-B.11 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego 3|m2
d.3. 0609-03 cm z folig pod ogrzewanie podpodtogowe poziome na wierzchu kons-
3 trukcji na sucho - jedna warstwa
wg. arch 591.59 m?2 591.59
RAZEM 591.59
130{ST-B.12 |KNR 2-22 |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko-poz.zast. m2
d.3. 1003-02
3
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591.59 m?2 591.59
RAZEM 591.59
131|ST-B.12 |KNR 2-22 |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie 0 1 cm m2
d.3. 1003-03 Krotnos¢ = 2
3
591.59 m?2 591.59
RAZEM 591.59
132|ST-B.12 Zbrojenie podktadu i posadzki (20 kg/m3) kg
d.3. analiza in-
3 dywidualna
591.59*0.07*20.0 kg 828.23
RAZEM 828.23
133|ST-B.12 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m?2
d.3. 1112-05 lonowe - PCV z wywinigciem na $ciany
3
10.55+10.35+39.66+15.95+16.00+30.38+30.47*4+11.54+30.19+30.03+ |m2 322.28
5.75
322.28%1.2*0.10 m?2 38.67
RAZEM 360.95
134|ST-B.12 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej cienkowarst- |m?2
d.3. 1118-01 wowy elastyczny- przygotowanie podtoza
3
591.59-322.28 m?2 269.31
0.98*1.70 <przejscie do istniejgcego budynku> m?2 1.67
RAZEM 270.98
135|ST-B.12 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gresu uktadane na klej |m2
d.3. 1118-10 metoda zwykig
3
270.98 m?2 270.98
RAZEM 270.98
136{ST-B.12 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 15 cm ukfadane na klej |m
d.3. 1119-04 bez przecinania ptytek - przygotowanie podtoza
3
kuchnia 5.90*2+2.75*2 m 17.30
RAZEM 17.30
137|ST-B.12 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 15 cm ukfadane na klej |m
d.3. 1119-05 bez przecinania ptytek metodg zwykta
3
kuchnia 17.30 m 17.30
RAZEM 17.30
138|ST-B.12 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10 cm ukfadane na klej |m
d.3. 1119-01 bez przecinania ptytek - przygotowanie podtoza
3
270.98*1.2-17.30 m 307.88
RAZEM 307.88
139|ST-B.12 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10 cm ukfadane na klej |m
d.3. 1119-02 bez przecinania ptytek metodg zwyktg do gresu
3
307.88 m 307.88
RAZEM 307.88
140|ST-B.07 |KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m2
d.3. 0401-03 wej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3
przedmiar jak posadzki z gresu
270.98 m?2 270.98
RAZEM 270.98
141|ST-B.12 |KNR 2-02 |Warstwy wygtadzajace z masy grubosci 1-3 mmpod wyktadziny m2
d.3. 1115-02 podtog.z tworzyw szt.
3
przedmiar jak posadzki z gresu i pcv
591.59+1.67 m?2 593.26
RAZEM 593.26
142|ST-B.11 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome - m
d.3. 0609-07 paski szerokosci 5 cm na scianach-jako dylatacja
3
przedmiar jak cokoliki
38.67/0.10+17.30+307.88 m 711.88
RAZEM 711.88
34 45262400-5 |Slusarka
143|ST-B.08, Woycieraczki stalowe w ramie z katownika m2
d.3.|ST-B.19 |analiza in-
4 dywidualna
2.00*1.20+0.70%0.50*2 m?2 3.10
RAZEM 3.10
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144|ST-B.08, Woycieraczki szczotkowe w ramie z katownika m2
d.3.|ST-B.19 |analiza in-
4 dywidualna
2.00*1.20 m?2 2.40
RAZEM 2.40
145|ST-B.05 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.3. 0203-01 niem pompy do betonu-pod oparcie przestony
4
0.35*0.35*0.50*2*5 m3 0.61
RAZEM 0.61
146|ST-B.08, |KNR 2-02 |Balustrady balkonowe wypetnione ptytg HPL jako przestony (wys. 2,35 |m
d.3.|ST-B.19 |1209-03 m)-poz.zast.
4
stal.22,24 kg* 5=111,20 kg, malowane proszkowo
1.10*5 m 5.50
RAZEM 5.50
147|ST-B.08, |KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw |m
d.3.|ST-B.19 |1207-01 $rubami lub spawane, malowane proszkowo
4
stal 14,01 x 2 =28,02 kg
1.93*2 m 3.86
RAZEM 3.86
148|ST-B.08, |KNR 2-02 |Balustrady pochylni z pochwytem stalowym-poz.zast. m
d.3.|ST-B.19 |1209-01
4
stal 640,20 kg
11.00*2+2.80+9.30*2+0.40 m 43.80
RAZEM 43.80
149|ST-B.08, |KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw |m
d.3.|ST-B.19 |1207-01 $rubami lub spawane, malowane proszkowo
4
od potudnia |stal 147,81 kg
2.58+3.01+0.98+0.38+3.00 m 9.95
od wschodu |stal 136,77 kg
2.70+3.81+1.98+0.30+3.81 m 12.60
RAZEM 22.55
150{ST-B.08, |KNR 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.3.|ST-B.19 |1219-08
4
stal 6,39 kg
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
151|ST-B.08, |KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.3.|ST-B.19 |1213-04
4
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
3.5 45321000- |Elewacje
3
152|ST-B.10, |ZKNR C-2 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Dwukrotne m2
d.3.|ST-B.11 |0101-08 gruntowanie podioza
5
cokot
14.35%0.50+7.93%(0.45+0.30)*0.5+9.30%(0.30+0.50)*0.5 m?2 13.87
(31.58+0.90)*(0.30+0.50)*0.5+7.20*(1.54+0.40)*0.5 m?2 19.98
8.25%(1.50+1.20)*0.5+30.98*0.30 m?2 20.43
29.32%(0.30+0.50)*0.5 m?2 11.73
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 66.01
nadziemie styropian gr 20 cm
(39.23*2-9.46+31.58*2)*(4.60+4.03)*0.5 m?2 570.27
potracenia otworow
-1.20*2.00*7-1.20%1.50*10-1.06*2.05*7-2.14*2.35*9-1.50*2.60*2-2.10*  |m?2 -122.77
2.90-2.10*2.20-1.70*2.90-1.40*2.90
potracenia wetny 20 cm
-(1.20+1.40)*4.33 m?2 -11.26
B (suma czesciowa) | e
m?2 436.24
wetna mineralna gr 20 cm
11.26+(0.60+0.90+0.80+0.50)*5.00 m?2 25.26
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 25.26
daszki od spodu i boki-5 cm styropianu
6.20*1.10+(6.20+1.10*2)*0.45 m?2 10.60
2.80*1.10+(2.80+1.10*2)*0.45 m?2 5.33
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3.20*1.10+(3.20+1.10*2)*0.45 m?2 5.95
D (sumaczesciowa) | e
m?2 21.88
oscieza otworow w styropianie gr 3 cm
(1.20*2*7+2.00*2*7+1.20*2*10+1.50*2*10+3.20*2*7+2.35*2*7+2.14*2* |m2 46.33
2+2.35*2*2+5.10*2+2.90*2+2.10+2.20*2+1.70+2.90*2+1.40+2.90*2)*
0.20
RAZEM 595.72
153|ST-B.10, |ZKNR C-2 |Przyklejenie ptyt styropianowych elewacyjnych o gr. 20 cm na powierz- |m?2
d.3.|ST-B.11 |0102-12 chni z fakturg grysowg, murze ceglanym
5
przedmiar jak przygotowanie pow. pod styropian elewacyjny gr 20 cm-
cokét i sciany
66.01+436.24 m?2 502.25
RAZEM 502.25
154|ST-B.10, |ZKNR C-2 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni betonowej, |m?2
d.3.|ST-B.11 |0102-02 tynkach, mozaice szklanej - na daszkach
5 9903
przedmiar jak przygotowanie pow. pod styropian elewacyjny gr 5 cm cm
21.88 m?2 21.88
RAZEM 21.88
155|ST-B.10, |ZKNR C-2 |Przyklejenie ptyt styropianowych j.w. o gr. 3 cm na osciezach m2
d.3.|ST-B.11 |0102-07
5
przedmiar jak przyg pow. pod o$cieza ze styropianu
46.33 m?2 46.33
RAZEM 46.33
156|ST-B.10, |ZKNR C-2 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do pod-|m?2
d.3.|ST-B.11 |0105-02 toza z cegty - 5 szt/m2
5
przedmiar jak izolacja styropianem na murze i osciezach
502.25+46.33 m?2 548.58
RAZEM 548.58
157|ST-B.10, |ZKNR C-2 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do pod-|m2
d.3.|ST-B.11 |0105-03 toza z betonu - 5 szt/m2
5
przedmiar jak izolacja styropianem na daszkach
21.88 m?2 21.88
RAZEM 21.88
158|ST-B.10, |ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.3.|ST-B.11  |0105-07
5
przedmiar jak kotkowanie na betonie i murze minus oscieza
548.58+21.88-46.33 m?2 524.13
RAZEM 524.13
159|ST-B.10, |ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.3.|ST-B.11 |0105-09
5
46.33 m?2 46.33
RAZEM 46.33
160{ST-B.10, |ZKNR C-2 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej lamellowej o gr. 20 cm na powierz- |m2
d.3.|ST-B.11 |0202-12 chni z fakturg grysowa, murze ceglanym
5
przedmiar jak przygotowanie pow. pod wetne gr 20 cm i na bud istnieja-
cym
1)1/.26+(0.60+0.90+0.80+0.50)*5.00 m?2 25.26
RAZEM 25.26
161|ST-B.10, |ZKNR C-2 |Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg kotkéw plastikowych w  |m2
d.3.|ST-B.11 |0203-02 ilosci 6 szt./m2 do podtoza z cegly
5
przedmiar jak izolacja wetng mineralng
25.26 m?2 25.26
RAZEM 25.26
162|ST-B.10, |ZKNR C-2 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatopienie jednej warstwy siatki na $cia- |m?2
d.3.|ST-B.11 |0203-07 nach istupach
5
25.26 m?2 25.26
RAZEM 25.26
163|ST-B.10 |ZKNR C-2 |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa-cokiod i elementy zewnetrzne |m?2
d.3. 0118-01
5
cokot
66.01 m?2 66.01
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1.40*2*2*0.76+(0.70+1.30+2.40+0.70+0.55)*(0.38+0.48)+2.20*0.38*2+ |m2 42.80
1.78%(0.13+0.30)+2.00*0.83+2.75*1.13+3.15*1.13*0.5+10.70*0.67*0.5+
10.70%1.09*0.5+3.20%1.09+2.60*1.13+2.45*1.13*0.5+(4.55+0.88)*1.35+
0.88*0.16
RAZEM 108.81
164|ST-B.10 |ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza - kazda nastgpna warstwa m2
d.3. 0118-02
5
108.81 m?2 108.81
RAZEM 108.81
165|ST-B.10 |ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na go- |m2
d.3. 0118-03 towym podtozu. Tynk mozaikowy; $ciany ptaskie i powierzchnie pozio-
5 me; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
108.81 m?2 108.81
RAZEM 108.81
166|ST-B.10, |ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.3.|ST-B.11 |0112-01
5
przedmiar jak izolacja styropianem 20 cm, 5 cm, 3cm oraz wetng minus
cokot
502.25+21.88+25.26+46.33-66.01 m?2 529.71
RAZEM 529.71
167|ST-B.10, |ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza - kazda nastgpna warstwa m2
d.3.|ST-B.11  |0112-02
5
529.71 m?2 529.71
RAZEM 529.71
168|ST-B.10, |ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na goto- |m2
d.3.|ST-B.11  |0112-03 wym podtozu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; ciany ptaskie i po-
5 0112-13 wierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm z dodatkiem za pasy o innej barwie
szerokosci do 100 cm i ziarnie 2,5 mm
przedmiar j.w. minus oscieza otworéw
529.71-46.33 m?2 483.38
RAZEM 483.38
169|ST-B.10, |ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na goto- |m2
d.3.|ST-B.11  |0112-07 wym podtozu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; oscieza o szer. do
5 30 cm; ziarno 1,5 mm
46.33 m?2 46.33
RAZEM 46.33
170{ST-B.10, |ZKNR C-2 |Ochrona naroznikéw wypukiych prostych m
d.3.|ST-B.11 |0107-05
5
5.00*5 m 25.00
RAZEM 25.00
171|ST-B.10, |ZKNR C-2 [Montaz listew dylatacyjnych m
d.3.|ST-B.11 |0107-04
5
5.00*2 m 10.00
RAZEM 10.00
172|ST-B.10, |ZKNR C-2 [Montaz listew cokotowych do podtoza z cegtly m
d.3.|ST-B.11 |0107-02
5
39.23%2-9.46+31.58*2 m 132.16
RAZEM 132.16
173|ST-B.10, |ZKNR C-2 |Ochrona naroznikéw wypukiych prostych m
d.3.|ST-B.11 |0107-05
5
1.20*2*7+2.00*2*7+1.20*2*10+1.50*2*10+3.20*2*7+2.35*2*7+2.14*2*2+ |m 231.66
2.35*2*2+5.10"2+2.90*2+2.10+2.20*2+1.70+2.90*2+1.40+2.90*2
RAZEM 231.66
174|ST-B.18 |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.3. 202 0541- |nad 25 cm
5 02
cokot
132.16*0.40 m?2 52.86
pod oknami
(1.20*17+1.06*7+1.50*2)*0.40 m?2 12.33
RAZEM 65.19
175|ST-B.18 |KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3. 0923-04
5
65.19/0.40*0.20 m?2 32.60
RAZEM 32.60
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176 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.3. 1604-03
5
(39.23*2-9.46+31.58*2)*(6.20+5.80+5.20)/3 m?2 757.72
RAZEM 757.72
177 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1 (rzeczywisty czas pracy rusztowan wyko-
d.3. r.16 nawca okresli w kosztorysie ofertowym)
5 z.5z.5.15 |(p0oz.:152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,
167,168,169,170,171,172,173,174)
3.6 45200000- |Elementy zewnetrzne-wykonczenie.
9
178|ST-B.12 |KNR 2-02 |Okfadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej mrozoodporny- przygo- |m2
d.3. 1121-01 towanie podfoza-poz.zast.
6
na murkach przy schodach
((1.30+2.40+0.70+0.60+0.70+2.20*2+1.40%2)*2+1.78+10.70*2+9.00*2+ |m2 15.22
3.20+4.55+0.68*2)*0.20
na stopniach
5.90*2.00+2.00%0.15*10+0.33*1.40 m?2 15.26
2.60%1.60+2.20*0.88+1.70*0.33+2.45%1.60+1.60*0.15*8 m?2 12.50
RAZEM 42.98
179|ST-B.12 |KNR 2-02 |Okfadziny schoddéw z ptytek gresu mrozoodpornego uktadanych na klej |m?2
d.3. 1121-06 metodg kombinowang-poz.zast.
6
42.98 m?2 42.98
RAZEM 42.98
180|ST-B.12 |KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - m
d.3. 1122-01 przygotowanie podtoza
6
0.35+0.25+0.20*2+0.88+2.85+0.15*8+0.50+3.45+0.15*8 m 11.08
RAZEM 11.08
181|ST-B.12 |KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej me- |m
d.3. 1122-04 todg kombinowang bez przecinania plytek
6
11.08 m 11.08
RAZEM 11.08
182|ST-B.02 |KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym-pochylnia |m3
d.3. 1101-07
6
0.55*10.70*0.5*1.60+(1.09+1.64)*0.5*1.70*1.60 m3 8.42
RAZEM 8.42
183|ST-B.12 |KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubos$¢ po za-|m?2
d.3. 0106-03 geszczeniu
6 0106-04
3.20*10.70 m?2 34.24
RAZEM 34.24
184|ST-B.02 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- |m?2
d.3. 0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
6 0105-06
34.24 m?2 34.24
RAZEM 34.24
185|ST-B.00 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- |m?2
d.3. 0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
6 0105-06
34.24 m?2 34.24
RAZEM 34.24
186|ST-B.00 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m?2
d.3. 0511-02 cementowo-piaskowej
6
34.24 m?2 34.24
RAZEM 34.24
3.7 45200000- |Wyposazenie tazienek
9
187|ST-B.00 Uchwyt uchylny 60 cm szt
d.3. analiza in-
7 dywidualna
4+4+3+4*3+3*3 szt 32.00
RAZEM 32.00
188|ST-B.00 Uchwyt prosty 60 cm szt
d.3. analiza in-
7 dywidualna
1+1+1*3 szt 5.00
RAZEM 5.00
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189|ST-B.00 Uchwyt katowy szt
d.3. analiza in-
7 dywidualna
1+1*3+1*3 szt 7.00
RAZEM 7.00
190|ST-B.00 Uchwyt wannowy szt
d.3. analiza in-
7 dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
191|ST-B.00 Krzesto prysznicowe sktadane 40x45 cm szt
d.3. analiza in-
7 dywidualna
1+1*3+1*3 szt 7.00
RAZEM 7.00
192|ST-B.00 Lustro o regulowanym kacie nachylenia 60x60 cm szt
d.3. analiza in-
7 dywidualna
1+1+1+1*3 szt 6.00
RAZEM 6.00
193|ST-B.00 Lustro zwykte szt
d.3. analiza in-
7 dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
194|ST-B.00 Pojemnik na reczniki szt
d.3. analiza in-
7 dywidualna
3+1+1+1*3+1*3 szt 11.00
RAZEM 11.00
195|ST-B.00 Dozownik mydta szt
d.3. analiza in-
7 dywidualna
3+1+1+1*3+1*3 szt 11.00
RAZEM 11.00
196|ST-B.00 Pojemnik na papier toaletowy szt
d.3. analiza in-
7 dywidualna
3+1+1+1*3+1*3 szt 11.00
RAZEM 11.00
197|ST-B.00 Kosz szt
d.3. analiza in-
7 dywidualna
4+1+1+1*3+1*3 szt 12.00
RAZEM 12.00
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