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PROJEKT WYKONAWCZY

CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNE

W DANIŁOWIE DUŻYM

Obiekt:

Adres:

Jednostka

projektowa:

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.

15-274  Białystok,  ul. J. Waszyngtona 22,

tel./fax:  85 742 44 05 / 85 742 01 87; e-mail: inwestprojekt_bia_a@wp.pl

Etap:

Nazwa

rysunku:

Projektant:

mgr inż. Marek Paruk

upr.w spec.konstr.-bud. BŁ/335/89

Data: 09.2020r.

RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH

inż. Czesław Drobisz

upr.w spec.konstr.-bud. BŁ/57/77

Sprawdzający:

CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNE

W DANIŁOWIE DUŻYM, GMINA ŁAPY

DZIAŁKA NR EWID. 2, OBRĘB DANIŁOWO DUŻE

ppp = ±0,00 = 126,75 m n.p.m.

 - 1,45 = 125,30 m  n.p.m.

 - 2,15 = 124,60 m  n.p.m.

UWAGI:

 - 2,75 = 124,00 m  n.p.m.
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