BUDOW A BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO
W DANILOWIE DUZYM, GMINA LAPY

OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt zostat wykonany na podstawie projektu budowlanego budowy budynku Centrum Opiekuficzo
Mieszkalnego w Danitowie Duzym, gmina tapy.
Dokumentacja obejmuje budowe nawierzchni dwaoch zjazdéw publicznych, dojazdu wewnetrznego,
miejsc postojowych, oraz chodnikéw. Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe i

konstrukcje nawierzchni utwardzonych, oraz rozwigzanie uksztattowania terenu wokdt projektowanego
budynku.

2. Rozwigzanie sytuacyjne

Obstuga komunikacyjna projektowanego budynku odbywac sie bedzie za posrednictwem dwadch
zjazddw z drogi gminnej. Jednego zjazdu nowo projektowanego i jednego zjazdu istniejgcego
projektowanego do przebudowy. Budowa zjazddw na podstawie decyzji nr1.7230.263.2020 z dnia
25.08.2020 .

Projektowane zjazdy szerokosci 5,0 m. Krawedzie zjazdu wyokrgglono tukami kotowymi R=5,0 m. Zjazdy
prowadzqg na projektowany dojazd petnigcy réwniez funkcje drogi pozarowej. Dojazd szerokosci 5,0 m.
Przy dojezdzie zaprojektowanych zostato 10 miejsc postojowych do parkowania prostopadtego o
wymiarach 2,5x5,0 m i 3 miejsca dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.

Ruch pieszy przy projektowanym budynku obstugiwany bedzie przez projektowane dojscia piesze
zlokalizowane wzdtuz dojazdu i prowadzgce do wejsc do budynku. Szerokosc chodnikéw 1,5-2,0 m. Przy
czesci mieszkalnej budynku zaprojektowane zostaty przy budynku dwa chodniki szerokosci 2,5 m.
Projektowane nawierzchnie zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym opracowania.

3. Rozwigzanie wysokosciowe
Wysokosciowo projektowane nawierzchnie dowigzano do istniejgcej nawierzchni ulicy oraz schoddw
wejsciowych do istniejgcego budynku.
Pochylenie podtuzne dojazdu od 1 do 5%. Pochylenie poprzeczne dojazdu jednostronne o wartosci 2%.
Pochylenie nawierzchni miejsc postojowych 2% w kierunku na zewnagtrz parkingu.
Dowigzanie nawierzchni do istniejgcego terenu w miejscu wyniesienia projektowanych nawierzchni
utwardzonych ponad istniejgcy teren za posrednictwem skarp zimnych o pochyleniu 1:1,5i 1:1. Do
gtéwnego wejscia do projektowanego budynku zaprojektowane zostaty schody terenowe.
Projektowane charakterystyczne rzedne, wartosci i kierunki spadkdéw oraz warstwice podano na planie
wysokosciowym.

4. Roboty rozbidrkowe

1 zakresie drogowych robdt rozbidrkowych w miejscu lokalizacii projektowanego zjazdu, projektowana
jest rozbidrka kraweznikdw i obrzezy betonowych oraz nawierzchni istniejgcego chodnika o nawierzchni
Z ptyt betonowych chodnikowych 35x35x5 cm. i nawierzchni istniejgcego zjazdu o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej. Do rozbidrki chodnik prowadzqcy z ulicy do budynku o nawierzchni betonowej.
Materiaty uzyskane z rozbidrek nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy zagospodarowad
zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami, a w szczegdlnosci z przepisami Ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora.

5. Wycinka drzew

Przed rozpoczeciem robét nalezy wycige kolidujgce z projektowanymi nawierzchniami drzewa
zaznaczone w projekcie zagospodarowania terenu. Uzyskanie zezwolenia na wycinke i wycinka wg.
odrebnej dokumentacii.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajq z koniecznosci wykonania nasypow oraz wykopow
pod konstrukcje projektowanych nawierzchni.

Przed rozpoczeciem robdt zimnych nalezy zdjgé wierzchnig warstwe gleby éredniej grubosci 20 cm.
Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, grunt w korycie w gérnej warstwie o grubosci 20 cm nalezy
dogescic¢ do wartosci Is>1,00 pod nawierzchniq przeznaczona dla ruchu samochodowego oraz 1s>0,97
pod nawierzchniq przeznaczona dla ruchu pieszego. Na gtebokoici od 20 do 50 cm od powierzchni
robét ziemnych minimalne wartosci wskaznika zageszczenia powinny wynosic 0,97.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone j.w. nie mogqg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
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umoiliwiajgcego uzyskanie wymaganego poziomu nosnosci. Mozliwe do zastosowania srodki
zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Grunty uzyskane z wykopdw mozna wykorzystaé do wbudowania w nasyp. Ckreslenie gruntéow pod
wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw nalezy przyjmowac wg. tablicy 2, przydatne bez
zastrzezen, zawartej w PN-S-02205. Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad.

W odlegtoici mniejszej niz 1,5 m od urzgdzenh podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociqgi).
roboty nalezy prowadyzic¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z Polskg Normg PN-5-02205.

7. Konstrukcja nawierzchni.

Wg. badan gruntu wykonanych na potrzeby budowy w podtozu projektowanej konstrukciji nawierzchni
stwierdzono wystepowanie gruntéw niespoistych w postaci piaskéw drobnych i srednich. Wierzchnia
warstwa stanowi gleba grubosci 20-30 cm. Poziom wody nawiercono 4,3-4,7 metra ponizej terenu. Do
zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto kategorie gruntu G1.

Po wykonaniu koryta zatozenia te nalezy zweryfikowac. W wypadku wystepowania w podtozu

konstrukciji gruntéw innych niz zatozono nalezy w uzgodnieniu z projektantem zastosowac odpowiedniq
warstwe wzmacniajgcq i mrozochronng.

* Nawierzchnia dojazdu i zjazddw z ulicy
- betonowa kostka brukowa, betonowa, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr 4 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm,
- grunt rodzimy/nasyp kat. G1 zageszczony do I1s>1.0;

* Nawierzchnia miejsc postojowych dla samochoddw osobowych:

- ptyta betonowa azurowa 60x40x10 cm,

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywd tamanego C50/30 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

- grunt rodzimy/nasyp kat. G1 zageszczony do 1s>1,0;
Nawierzchnie dojazdu i parkingu nalezy obramowac kraweznikiem betonowym o wym. 15x301 15x22 cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu B-15. Kraweinik nalezy ustawic ze swiattem 10 cm,
aw miejscach odprowadzenia wody na przylegty teren nalezy obnizy¢ do poziomu nawierzchni. W
miejscach przejs¢ dla pieszych kraweznik nalezy obnizy< do wysokosci 1-2 cm powyzej nawierzchni
dojazdu/parkingu. Obnizenie wykonac stosujgc kraweinik obnizony 15x22 cm oraz kraweinik skosny
15x22/30 cm. Na chodniku nalezy wykonad rampe o pochyleniu max. 10%. Na potgczeniu nawierzchni
vlicy i zjazdu nalezy ustawic kraweznik obnizony 15x22 cm tawie betonowej z oporem z betonu B-15,
obnizony do 2 cm powyzej nawierzchni ulicy.

Plac przy parkingu przeznaczony na ustawienie pojemnikédw na smieci obramowac kraweznikiem
betonowym 12x22 cm ustawionym 5 cm powyzej nawierzchni dojazdu i parkingu.

Na polaczeniu projektowanego dojazdu z nawierzchnig asfaltowqg dojazdu istniejgcego nalezy ustawic
kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm, obnizony do poziomu nawierzchni.

Otwory w ptytach azurowych nalezy wypetnic zwirem ptukanym 2/8 mm.

* Chodnik zwykty
- betonowa kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm,
- podsypka piaskowa 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm,
- grunt rodzimy/nasyp kat. G1 zageszczony do 1s>0,97;

* Chodnik wzmocniony (chodnik przylegty do dojazdu), nawierzchnia schoddw terenowych
- betonowa kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,
- grunt rodzimy/nasyp kat. G1 zageszczony do 1s>0,97;

Chodnik nalezy obramowac obrzezem betonowym 6x20 ustawionym na podsypce piaskowej. W
miejscach przejs¢ dla pieszych oraz na przeciwko miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych
nalezy wykonac kraweznik obnizony do 1-2 cm i rampe o pochyleniu maks. 10%.

Lico schoddw terenowych wykonac z obrzezy betonowych 8x30 cm ustawionych na tawie betonowej
B-15.
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Chodniki nalezy wykonac z kostki w kolorze szarym, nawierzchnie dojazdu z kostki w kolorze grafitowym.
Miejsca postojowe ptyty koloru szarego, linie wyznaczajgce miejsca postojowe, kostka koloru zéttego.
Konstrukcja i rodzaj nawierzchni zostaty pokazane w czesci rysunkowej projektu.

8. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni projektuje sie powierzchniowo z odprowadzeniem wody
poprzez nawierzchnig przepuszczalng z ptyt azurowych betonowych utozonych na parkingu w gtgb

konstrukcji oraz obnizonych kraweznikéw i obrzezy na przylegty teren nieutwardzony.

9. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Roboty drogowe nalezy skoordynowac z projektami branzowymi. Istniejgcq infrastrukture podziemng
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi.

Roboty zabezpieczajgce na infrastrukturze podziemnej prowadzi¢ w uzgodnieniu i nadzorem ich
wiascicieli.

Roboty ziemne w odlegtoici mniejszej niz 1,5 m od istniejgcych i projektowanych urzqgdzeh podziemnej
infrastruktury technicznej (kable, rurociggi), roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegdlnej ostroznoici.

Istniejgce studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowane na projektowanym parkingu wyregulowac do
poziomu projektowanej powierzchni miejsc postojowych. Wtazy kanatowe wymieni¢ na zeliwne klasy
C250.

Przed przystgpieniem do realizacji robét drogowych nalezy sprawdzic, czy w okresie pomiedzy
sporzqgdzeniem projektu, a przystgpieniem do jego redlizacji nie zostaty wykonane podziemne lub
nadziemne sieci uzbrojenia terenu i ewentualnie uzyskac inwentaryzacje powykonawcze zbudowanych
sieci.

. Uwagi kohcowe

Catosé projektowanych elementéw, wchodzgeych w zakres budowy, przedstawiono

na projekcie zagospodarowania terenu zawartego w projekcie budowlanym.

Realizacja zadania powinna by¢ skoordynowana z odrebnymi opracowaniami branzowymi,
obejmujgcymi sieci uzbrojenia.

W trakcie redlizacji robét wykonawce oraz inwestora obowigzujg ustalenia i wymagania
szczegdtowe, zawarte w dokumentach formalno-prawnych i uzgodnieniach oraz w pozwoleniu na
budowe,

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowq zjazddw nalezy wystqgpic¢ do Zarzgdcy Drogi o zgode
na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

Opracowat
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