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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar robdt zafgczony do dokumentacji, stuzgcej do opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane,
za ktére wykonawcy bedzie przysfugiwato wynagrodzenie ryczaftowe, ma wyfgcznie charakter pomocniczy
dla wykonawcy. Udostepnienie przez zamawiajgcego przedmiaru robét nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt, dokumentacje wykonawczg oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, jak rowniez uwzglednienia wszystkich robot | kosztow (takze
nieprzewidzianych w przedmiarze). Tym samym, wykonawca robot rozliczanych w formie ryczaffowej powinien
go traktowac w sposéb pomocniczy do ww. dokumentéw, majgcych pierwszeristwo przy okresleniu rzeczywistego
zakresu robot, wchodzgcych w skfad przedmiotu zamoéwienia, ktdre wykonawca zobowigzuje sie wykonac
na podstawie umowy.



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod poz. Opis pozycji i obliczenia ilosci j.m.| Poszcz Razem

BUDOWA BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO W DANILOWIE DUZYM

1/D-01.01.01 |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1/0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
3500 m2 3 500,00
A (obliczenia pomocnicze) =====
m? 3 500,00
poz.1A/10000 |ha | 0,35
|RAZEM 0,35
2/ D-01.02.02 |ZDJECIE HUMUSU ]
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- 'm?
d.2|0126-01 mocyg spycharek -przyjeto $redniej gr. 20cm
2490 m2 2 490,00
| |RAZEM 2 490,00
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- 'mZ
d.2|0126-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.2 m? 2 490,00
RAZEM 2 490,00
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z 'm?
d.2|0238-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na
odk%agl; grunt kat. I-II
WYWOZ ZIEMI NA ODKEAD
poz.2 m? 2 490,00
-p0z.40 m2 -120,89
A (obliczenia pomocnicze) =====
m? 2 369,11
poz.4A*0,2 m3 473,82
RAZEM 473,82
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |'m?3
d.2|0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotnos¢ = 18
poz.4 <przyjeto na odl. do 10 km> m3 473,82
|RAZEM 473,82
3/D-01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG _
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- 'm
d.3/0813-03 piaskowej
14,6+15,0 m 29,60
RAZEM 29,60
7 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03
poz.6*0,06 [m3 | 1,78
| |RAZEM 1,78
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- |m?
d.3/0807-01 petnieniem spoin piaskiem
16,6 <istn zjazd> m2 16,60
| |RAZEM 16,60
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-01
4,94+15,0+7,44+12,1+12,1+3,6+1,7+3,8+1,1+1,0+3,842,0+6,8 m 75,30
RAZEM 75,30
10|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsc dla pieszychz  |'m?
d.3/0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 ¢cm na podsypce piaskowej
7,6+6,0+5,2 <chodnik przy ulicy> m2 18,80
139,8 <chodnik przy budynku> m2 139,80
A (suma czesciowa) e
m? 158,60
4*5 0 <przy proj zjazdach do przetozenia-regulacja pionowa nawierzchni |m? 20,00
chodnika>
B (suma czesciowa) ] mmeeeeees
[m2 | 20,00
|RAZEM 178,60
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Lp. Kod poz. Opis pozycji i obliczenia ilosci j-m.| Poszcz Razem
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm (chodnik |m?
d.3|0810-05 przy schodach)
21,6 m? 21,60
0,5-7,0 |m? -6,50
| RAZEM 15,10
12 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |'m?3
d.3/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
poz.6%0,15%0,3 m3 1,33
poz.7 <tawa> m3 1,78
poz.8*0,06 m?3 1,00
poz.9%0,06*0,2 0,90
poz.10A*0,05 7,93
A (obliczenia pomocnicze) =====
m3 12,94
poz.12A*1,4 <wsp. objetosci gruzu> m3 18,12
RAZEM 18,12
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m?3
d.3/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.12 |m?3 18,12
RAZEM 18,12
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.3[1103-05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
przyjeto wywdz na odlegtosé do 10 km
poz.13 |m?3 18,12
RAZEM 18,12
4/D-02.01.00 ROBOTY ZIEMNE
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w 'm?
d.4|0202-04 gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc do
1 km
WYKOPY
39,2 m3 39,20
RAZEM 39,20
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w 'm?
d.4|0202-04 gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc do
1 km
NASYPY
1280,7 m3 1 280,70
RAZEM 1 280,70
17|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- 'm?
d.4|0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
DOWOZ ZIEMI Z ODL. DO 10 KM
Krotnos¢ = 18
poz.16 m3 1 280,70
-poz.15 <przyjeto wykorzytane z wykopu> m3 -39,20
RAZEM 1 241,50
18 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- m?
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.33 m2 731,10
poz.34 mZ 180,60
poz.35 m? 527,22
RAZEM 1 438,92
19|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?
d.4|0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-II
poz.36 |m?2 26,80
RAZEM 26,80
5/D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubosci po zagesz- |m?
d.5/0114-07 czeniu 8 cm
poz.33 <dojazd gr.25cm> m? 731,10
| RAZEM 731,10
21 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm 'mZ
d.5/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
poz.20 |m? 731,10
RAZEM 731,10
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Lp. Kod poz. Opis pozycji i obliczenia ilosci j.m.| Poszcz Razem
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- 'mZ
d.5/0114-07 czeniu 8 cm
poz.34 <parking gr.15cm> |[m? | 180,60
RAZEM 180,60
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.5/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnosc¢ = 7
poz.22 m2 180,60
RAZEM 180,60
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gdrna o grubosci po za- m2
d.5/0114-03 geszczeniu 8 cm
poz.35A <chodnik zwykty gr. 10 cm> |m? | 337,70
RAZEM 337,70
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gdérna - za kazdy dalszy 1  |m?
d.5/0114-04 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosc = 2
poz.24 m2 337,70
RAZEM 337,70
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gdrna o grubosci po za- m2
d.5/0114-03 geszczeniu 8 cm
poz.35B <chodnik wzmocniony> _m2 | 189,52
RAZEM 189,52
27| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gdérna - za kazdy dalszy 1  |m?
d.5/0114-04 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosc¢ = 7
poz.26 m2 189,52
RAZEM 189,52
6/ D-08.01.01 KRAWE_iNIKI BETONOWE )
28 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce ce- m
d.6|0403-03 mentowo-piaskowej
8,5+1,6+3,4+3,4+4,1+4,5413,7+4,846,2+5,9+5+4,7+4,7+2,7+1,5+ m 202,00
0,2+6,8+0,1+12,6+2+10,4+19,6+8+1,6+1,6+3,5+4+0+4+10,8+4+0,3+
8,9+14+10,3+8,6 <wystajace>
4,5+4,445,6+11,6+6,3+4,5+6,5+2,1+25+5+14,6+11,3+2,6+4,5+4,5+ m 145,60
15+4+5+5+1,8+1,8 <obnizone> |
RAZEM 347,60
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
poz.28*0,06 [m3 | 20,86
_RAZEM 20,86
7/D-08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE )
30 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- 'm
d.7/|0407-02 nieniem spoin piaskiem
1,5+1,843,947,94+11,9+4,9+4,9+1,2+0,7+3,9+2,54+5,5+20,4+4,5+ m 127,10
3,242,74+4,8+42,8+19+7,7+11,4
0,7+42,5+1,5+1,4+2,542,54+2,2+1,2+9,7+1,542+6,3+3,4+9,3+5,4+ m 187,30
23,3+2,7+2,6+20,4+19,5+0,7+3+28,1+27,9+3,9+3,1
| |RAZEM 314,40
31 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- 'm
d.7/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowgq
4*4 0 m 16,00
RAZEM 16,00
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.7/0402-04
poz.31*0,05 m3 | 0,80
_RAZEM 0,80
8/D-05.03.23 INAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE] )
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m?
d.8/0511-03 mentowo-piaskowej
678,10 <dojazd> m?2 678,10
18,2+34,8 <zjazdy> m? 53,00
RAZEM 731,10
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34|KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o m?
d.8|0509-03 grubosci 12 cm - nawierzchnia miejsc postojowych z plyt betonowych azu-
analogia rowych 60x40x10 cm, wypetnienie zwirem plukanym 2/8 mm .
26,4+154,2 <m. parkingowe> _m2 | 180,60
| |RAZEM 180,60
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m?
d.8/0511-01 piaskowej
8,7475,2+49,1+78,9+70,2+70,2 <chodniki zwykte> m? 312,30
25,4 <pochylnia> m2 25,40
A (suma czesciowa) L emmmeeees
m? 337,70
148,1+412,1 <chodniki wzm> m? 160,20
25,0 <plac na sm.> m2 25,00
4*0,27*4,0 <schody terenowe> m2 4,32
B (suma czesciowa) ] mmeeeeees
|[m? | 189,52
RAZEM 527,22
36/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m?
d.8/0511-01 piaskowej
11,7+42,7+7,1+3,7+1,6 <opaska budnku> _m2 | 26,80
| |RAZEM 26,80
37 KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsyp- |'m?
d.8/1207-01 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.10B m? 20,00
RAZEM 20,00
9/ D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.9(1406-03
2 |szt. | 2,00
RAZEM 2,00
39|KNR 2-18 Kominy wiazowe z kregdw betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbeto- |kpl.
d.9|0626-05 wych z pierscieniem odcigzajacym i wlazem dla komindw o ér, 100 cm
2 |kpl. | 2,00
|RAZEM 2,00
10 D-09.01.01 |ZIELEN )
40|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m?3
d.10/0218-03
53,6+14,5+33,7+355+60,9+2,2+2,1+2,2+2,24+90,1+12,14+11,5+186,3+ m? 1 208,90
382,5
A (obliczenia pomocnicze) =====
m2 1 208,90
poz.40A*0,1 [m3 | 120,89
RAZEM 120,89
41 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawoze- 'm?
d.10|0401-04 niem
poz.40A |m2 | 1 208,90
| |RAZEM 1 208,90
42|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna (ér. 16-25 cm) szt.
d.10/0103-02
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
43|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (sr. 16-25 cm) szt.
d.10/0105-02
5,00 |szt. | 5,00
RAZEM 5,00
44| KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé 10 km mp
d.10/0110-03 0110-
05
5,00*%0,15 mp 0,75
RAZEM 0,75
45|/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. III z |szt.
d.10/0323-04 zaprawa dotow; srednica/gtebokosé : 0.5 m
129,00 |szt. | 129,00
RAZEM 129,00
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